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1 OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Przebudowa drogi gminnej relacji osiedle Judyty-ul. 3-go maja.

Jednostka ewidencyjna. 221601 _5.0010. obreb Nowiec: dz. 305/2; 305/1; 7/19; 8/1; 302/2; 307/3; 13/70; 302A4; 3/43;
13/73; 13/29; 13/63; 13/67; 13/68, 13/64; 13/55; 13/59; 13/51; 13/69; 8/1; 305/1; 305/2; 7/19; 302/2; 307/3;
Jednostka ewidencyjna. 221601 _4.0001. obreb Dzierzgon: dz. nr 238/28 ;238/10 ;238/9

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Projektant:

inz. Arkadiusz Gotebiewski
Nr upr. 388/Gd/2002

Specjalnosc¢: konstrukcyjno-budowlana. Bez ograniczen

mgr inz. Marek Szmigiel
Nr upr. 23/02/0L

Specjalnos¢: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Lukasz Bawarski
Nr upr. ZAP/0066/POOS/08
Specjalnos$¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych. Bez ograniczen

Data: 22.03.2024



2 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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3 CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

3.1 Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem- Gmina Dzierzgon

- Ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajacym;

- Mapa przeznaczona do celéw projektowych w skali 1:500;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.)

- Obowigzujace normy i przepisy.

- Wizja w terenie wykonana przez autora opracowania,

-Badania geotechniczne wykonane przez firm¢ Geo-Bit Consulting z/s w Kwidzynie.

3.2  OKkreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej relacji Judyty- ul. 3-go maja w miejscowos$ci Dzierzgon.

3.3 OKreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Droga przebiega przez teren Gminy Dzierzgon. Trasa drogi jest czgsciowo utwardzona o nawierzchni z trylinki i
kamienia tamanego ora ptyt betonowych typu Yomb, droga w sasiedztwie dziatki 13/1 jest droga gruntowa. Droga
przebiega przez tereny o zabudowie jednorodzinnej oraz przez tereny rolnicze.

e istniejgca nawierzchnia: szerokos¢ zmienna od 3,00 do 4,00m,

e szerokos¢ pasa drogowego zmienna od 8,00 do 16,00m,

Wzdhiz drogi znajduje si¢ napowietrzne i podziemne uzbrojenie techniczne tj. linia energetyczna, sie¢
gazowa, sanitarna i wodociggowa. Czg¢$¢ drogi gminnej jest o§wietlona. Istniejgce stupy energetyczne posiadaja
oprawy LED.

Inwestycja znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej
Istniejace instalacja podziemne:

- sieci wodociagowe

- sieci kanalizacyjne

- sie¢ energetyczng

-sie¢ gazowa
3.4  Projektowane zagospodarowanie terenu

3.4.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy
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3.4.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Sposéb odprowadzenia $ciekow- nie dotyczy

Wody opadowe begda odbierane przez nowo projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z nowo projektowanymi
studniami i wpustami kanalizacji deszczowej i odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej na odcinku
na odcinku I-J w km 0+332 dziatka nr 238/28 obr. Dzierzgon.

Rzgdne wierzchu wlazéw 1 kratek wpustowych nalezy dostosowaé do rzednych niwelety projektowanej

nawierzchni z kostki betonowej. Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano rury z PVC
gruboscienne ze $cianka lita klasy ,,S” SDR34, SNS.
Studnie nalezy wykona¢ z kregéw betonowych 1200 mm. Podstawa (kineta) studni betonowych powinna by¢
elementem monolitycznym, prefabrykowanym z wyprofilowana betonowa kineta. Elementy prefabrykowane studni
winny by¢ wykonane z betonu klasy C-35/45 i laczone pomiedzy soba za pomoca uszczelek z gumy surowej w
przypadku potaczen na wrab i pidro, a w pozostatych przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy wulkanizowane;j
zgodnie z EN 681-1. Studnie wyposazyé w stopnie zlazowe. Studnie przykryte plyta nadstudzienng oparta na
pierscieniu odciazajacym, z wlazem zeliwnym typu ci¢zkiego zgodnie z PN-EN 124. Wszystkie studnie przykryte
wlazem zeliwnym typu cigzkiego klasy D400.

W celu odwodnienia nawierzchni drogowej zaprojektowano wpusty uliczne w postaci studzienek z
osadnikiem z betonu C35/45 i §rednicy wewnetrznej @500 mm. Wysoko$§¢ osadnika h = 1,0 m. Dno osadnikowe
powinno by¢ elementem monolitycznym. Zwienczeniem wpustu jest plyta przykraweznikowa osadzona na
pierscieniu odcigzajacym. Na ptycie przykraweznikowej nalezy zamontowac zeliwna kratke §ciekowa zgodnie z PN-
EN 124:2000. Ztacza pomigdzy poszczegodlnymi elementami wpustu powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko
zaprawa cementowd. Polaczenie betonowej studzienki Sciekowej z przewodem kanalizacyjnym nastgpuje za pomoca
przejscia szczelnego wbudowanego fabrycznie w element przytaczeniowy dla rury PVC 200.

Zaprojektowano kratke Sciekowa zeliwng o wymiarach 585x390 mm z przegubami i rama z kotnierzem o $rednicy

0685 mm. Klasa obciazenia kratki D400 wg klasyfikacji EN124. Szczegoly wg. osobnego opracowania.

3.4.3 Uklad komunikacyjny.

Projektuje si¢ przebudowe drogi na odcinku 1815,59 mb. Trasa drogi dzieli si¢ na 5 odcinkéw: odcinek A-B 0
dtugosci 264,42 m, odcinek C-D o dhugosci 140,38 m, odcinek E-F o dtugosci 973,41 m, odcinek G-H o dlugosci
97,58 m, odcinek I-J o dtugosci 339,80 m. Przebudowywana droga posiada klase ,,D” oprocz odcinkéw C-D i G-H,
ktore sa drogami wewngtrznymi.
Przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ograniczona krawegznikiem, wykonanie $ciezki
pieszo-rowerowej oraz chodnika.

Szerokosci drogi to 6,0 m, szerokos$¢ chodnika 2,0 m i ciggu pieszo-rowerowego 2,50 m.

Projektuje si¢ rowniez wyniesione przejscie dla pieszych oraz progi zwalniajagce. W zakres przebudowy drogi
wchodzi rowniez:

-wykonanie sieci o§wietlenia ulicznego z oprawami LED

-budowa sieci wodociggowe;j

-budowa kanalizacji deszczowej

- budowa kanalizacji sanitarnej

-wykonanie zielencéw poprzez humusowanie gr 10 cm wraz z obsianiem

-wycinka kolidujacych drzew
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-wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

3.4.4 Kanal technologiczny.

Projekt zaklada budowe kanalu technologicznego. W zwiazku z przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu
zachodzi konieczno$¢ budowy kanatu technologicznego.

Projektowany kanatl technologiczny wybudowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z
dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaly technologiczne.
Kanat technologiczny bgdzie wybudowany w postaci studni kablowych typu SKR-1, SK-2. Studnie potaczone beda
kanalizacja kablowa wykonang z rur HDPE o profilu zgodnie z projektem. Studnie zabezpieczone bedg systemem

zasuwowo-ryglowym w celu uniemozliwienia dostepu osobom postronnym.

3.4.5 Trasa i profil podluzny drogi

Geometria pozioma:

- promienie tukéw poziomych RS do 304 m

-spadki porzeczne daszkowe 2,0 % oraz jednostronny 2%-7 %
Profil podhuzny:

- niweleta podtuzna od 0,31 do 6 %

- tuki pionowe R 310 — 9650 m

3.4.6 Konstrukcja nawierzchni i przekroje normalne

Parametry projektowane:
- kategoria drogi: D, wewnetrzna
- kategoria ruchu: KR2
- kategoria ruchu 100 kN/o$
- predkos¢ projektowana Vp= 30 km/h
- okres eksploatacji 20 lat

a. Konstrukcja nawierzchni drogi
-nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 4 cm.
- KLSM 0-31,5 mm C90/3 gr.- 20 cm
-stabilizacja gruntu cementem C 3/4 Mpa —gr 15 cm

-warstwa mrozoochronna z piasku gr - 30 cm

b. Konstrukcja zjazdow;
-nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm grafitowa na podsypce cem-piaskowej gr. 4 cm.
- KESM 0-31,5 mm C90/3 gr.- 20 cm
-stabilizacja gruntu cementem C 3/4 Mpa — gr 15 cm

-warstwa mrozoochronna z piasku gr - 30 cm
d. Ciag pieszo-rowerowy i chodniki ;

-nawierzchnia z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cem-piaskowej gr 4 cm.( kostka bezfazowa na ciagu pieszo-

rowerowym)
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- KESM 0-31,5 mm C50/30 gr.- 15 cm

-warstwa mrozoochronna z piasku gr - 30 cm

e. Konstrukcja poboczy
- KLSM 0-31,5 mm - 10 cm

3.5 Roboty ziemne.

Roboty ziemne ograniczaja si¢ do korytowania pod nawierzchni¢ drog oraz wykopow pod nowo projektowane sieci
oraz likwidacja kolizji z sieciami podziemnymi.

Nadmiar gruntu oraz gruz z rozbidrki przetransportowaé w miejsce wskazane przez inwestora. Podloze gruntowe
zageszczaé zageszezarkami mechanicznymi warstwami do normowego wskaznika zageszczenia.

Po zakonczeniu robot ziemnych wyprofilowaé skarpy i korony nasypow.

3.6  Informacja i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych odre¢bnych przepiséw
Nie dotyczy

3.7 Informacja i dane o ochronie zabytkéw

Obszar objety inwestycja nie znajduje si¢ w ochronie konserwatorskiej i archeologiczne;j.

3.8 Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, lezy poza terenami i obszarami gorniczymi.

3.9 Informacja i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odr¢ebnymi.

Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko naturalne, w tym takze na §wiat zwierzecy i roslinny. Procesy

zachodzace w trakcie uzytkowania nie emituja czynnikow szkodliwych dla §rodowiska, w zwigzku z tym nie ma

koniecznosci stosowania urzadzen chroniagcych srodowisko.

Inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikoéw jak i okolicznych

mieszkancow.

Teren objety inwestycja znajduje si¢ poza granicami obszarow chronionych Natura 2000.

Przedsigwzigcie nie jest wymienione wsrdd przedsiewzie¢ wymagajacych lub mogacych wymagaé sporzadzenia

raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Min. z 09.11.2010 r. w

sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywacé na §rodowisko.

3.10 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz

przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z parametrami technicznymi

Nie dotyczy

3.11 Kategoria obiektu budowlanego

Na podstawie zatgcznika do ustawy Prawo Budowlane kategorie obiektu ustalono jako XXV i XXVI.
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3.12 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Planowana inwestycje ze wzgledu na prowadzony rodzaj robét nie wptywa na dziatki sasiednie w zwigzku z tym
obszar oddziatywania obiektu dotyczy jego najblizszego otoczenia i zawiera sie w calos$ci na dziatkach objetych
whnioskiem tj. obreb Nowiec: dz. 305/2; 305/1; 7/19; 8/1; 302/2; 307/3; 13/70; 362/, 3/43; 13/73; 13/29; 13/63;
13/67; 13/68, 13/64; 13/55; 13/59; 13/51; 13/69; 8/1; 305/1; 305/2; 7/19; 302/2; 307/3 i obreb Dzierzgon: dz. nr
238/28 ;238/10 ;238/9

Przepisy prawa dotyczace Obszaru Oddziatywania Obiektu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

— definicja obszaru oddzialywania — Art. 3. 20 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994

— obowigzki projektanta — Art.34 ust.3 pkt. 5 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994

— informacja o obszarze oddzialywania obiektu — §18 Rozporzadzenia w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego z 2020 r.

— informacja o obszarze oddziatywania obiektu — §14 p 8 Rozporzadzenia w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego z 2020 r.

3.13 Ochrona uzasadnionych intereséw 0séb trzecich

Projekt nie narusza uzasadnionych intereséw 0sob trzecich.
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4 CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Plan orientacyjny

2. Projekt Zagospodarowania Terenu
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Plan Orientacyjny
Skala 1:25 000
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1 OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt architektoniczno- budowlany:

Przebudowa drogi gminnej relacji osiedle Judyty-ul. 3-go maja.

Jednostka ewidencyjna. 221601 _5.0010. obreb Nowiec: dz. 305/2; 305/1; 7/19; 8/1; 302/2; 307/3; 13/70; 302A4; 3/43;
13/73; 13/29; 13/63; 13/67; 13/68, 13/64; 13/55; 13/59; 13/51; 13/69; 8/1; 305/1; 305/2; 7/19; 302/2; 307/3;
Jednostka ewidencyjna. 221601 _4.0001. obrgb Dzierzgon: dz. nr 238/28 ;238/10 ;238/9

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Projektant:

inz. Arkadiusz Gotebiewski
Nr upr. 388/Gd/2002

Specjalnosc¢: konstrukcyjno-budowlana. Bez ograniczen

mgr inz. Marek Szmigiel
Nr upr. 23/02/0L

Specjalnos¢: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Lukasz Bawarski

Nr upr. ZAP/0066/POOS/08

Specjalnos$¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych. Bez ograniczen

Data: 22.03.2024
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2 CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

2.1  Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem- Gmina Zlocieniec

- Ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajacym;

- Mapa przeznaczona do celéw projektowych w skali 1:500;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.)

- Obowigzujace normy i przepisy.

- Wizja w terenie wykonana przez autora opracowania,

-Badania geotechniczne wykonane przez firm¢ Geo-Bit Consulting z/s w Kwidzynie.

2.2  Kategoria obiektu budowlanego

Na podstawie zatacznika do ustawy Prawo Budowlane kategorie obiektu ustalono jako XXV i XXVI.

2.3 OKreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej relacji Judyty- ul. 3-go maja w miejscowos$ci Dzierzgon.

2.4  OKreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Droga przebiega przez teren Gminy Dzierzgon. Trasa drogi jest czgéciowo utwardzona o nawierzchni z trylinki i
kamienia tamanego ora ptyt betonowych typu Yomb, droga w sasiedztwie dziatki 13/1 jest droga gruntowa. Droga
przebiega przez tereny o zabudowie jednorodzinnej oraz przez tereny rolnicze.

e istniejaca nawierzchnia: szeroko$¢ zmienna od 3,00 do 4,00m,

e szeroko$¢ pasa drogowego zmienna od 8,00 do 16,00m,

Wzdtuz drogi znajduje si¢ napowietrzne i podziemne uzbrojenie techniczne tj. linia energetyczna, sie¢
gazowa, sanitarna i wodociggowa. Czg$¢ drogi gminnej jest oswietlona. Istniejace stupy energetyczne posiadajg
oprawy LED.

Inwestycja znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej
Istniejace instalacja podziemne:

- sieci wodociagowe

- sieci kanalizacyjne

- sie¢ energetyczna

-sie¢ gazowa

2.5  Projektowany uklad sytuacyjny

Projektuje si¢ przebudowe drogi na odcinku 1815,59 mb. Trasa drogi dzieli si¢ na 5 odcinkdéw: odcinek A-B o
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dtugosci 264,42 m, odcinek C-D o dtugosci 140,38 m, odcinek E-F o dtugosci 973,41 m, odcinek G-H o dlugosci
97,58 m, odcinek I-J o dtugosci 339,80 m. Przebudowywana droga posiada klase ,,D” oprocz odcinkéw C-D i G-H,
ktore sa drogami wewngtrznymi.
Przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ograniczona kraweznikiem, wykonanie $ciezki
pieszo-rowerowej oraz chodnika.

Szerokos$ci drogi to 6,0 m, szeroko$¢ chodnika 2,0 m i ciggu pieszo-rowerowego 2,50 m.

Projektuje si¢ rowniez wyniesione przejscie dla pieszych oraz progi zwalniajagce. W zakres przebudowy drogi
wchodzi rowniez:

-wykonanie sieci o§wietlenia ulicznego z oprawami LED

-budowa sieci wodociggowe;j

-budowa kanalizacji deszczowej

- budowa kanalizacji sanitarnej

-wykonanie zielencéw poprzez humusowanie gr 10 cm wraz z obsianiem

-wycinka kolidujacych drzew

-wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

2.5.1 Kanal technologiczny.

Projekt zaklada budowe kanalu technologicznego. W zwiazku z przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu
zachodzi konieczno$¢ budowy kanatu technologicznego.

Projektowany kanat technologiczny wybudowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z
dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaly technologiczne.
Kanat technologiczny bedzie wybudowany w postaci studni kablowych typu SKR-1, SK-2. Studnie potaczone begdg
kanalizacja kablowa wykonang z rur HDPE o profilu zgodnie z projektem. Studnie zabezpieczone bedg systemem

zasuwowo-ryglowym w celu uniemozliwienia dostepu osobom postronnym.

2.6 Warunki geologiczne

Wykonano badania geotechniczne przez firme Geo-Bit Consulting z/s w Kwidzynie.

Na podstawie przeprowadzonych wiercen polowych oraz badan laboratoryjnych w podtozu dokumentowanego
terenu wyodrebniono grunty, réznigce si¢ do siebie geneza, litologia oraz parametrami geotechnicznymi. Warto$ci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych, dla wydzielonych warstw gruntow, ustalono na podstawie badan
makroskopowych oraz zaleznoéci korelacyjnych zaczerpnigtych z literatury, w tym normy PN-81/B-03020.
Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa Ia nasyp budowlany, zlozony z gruntéw rodzimych ulepszonych kruszywem, stosunkowo dobrze
skonsolidowany, jednak o niewielkiej miazszosci (ok. 0,1 m);

Warstwa Ib nasyp niebudowlany, zlozony z mieszaniny gruntéw rodzimych, gleby, czesci organicznych i gruzu,
lokalnie stosunkowo dobrze skonsolidowany zwlaszcza w jego gornej czgéci, jednak mocno niejednorodny i o
zmiennej budowie, stad o nieokre§lonych parametrach geotechnicznych,

Warstwa Ila plastyczne gliny piaszczyste i gliny pylaste, lokalnie z domieszkami zwirdw, o wartosci stopnia
plastycznosci IL /n/ zmiennej w granicach od 0,30 do 0,35 i przyjetej ujednoliconej wartosci IL /n/ = 0,35; grunty te
zaliczono do grupy C wedtug PN-81/B- 03020

Warstwa IIb twardoplastyczne gliny piaszczyste, o przyjetej ujednoliconej wartosci IL /n/ = 0,20; grunty te zaliczono
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do grupy B wedtug PN-81/B-03020

Warstwa Illa plastyczne ity, ity piaszczyste i lokalnie na pograniczu itow pylastych, o wartosci stopnia plastycznosci
IL /n/ zmiennej w granicach od 0,30 do 0,35 i przyjetej ujednoliconej wartosci IL /n/ = 0,35; grunty te zaliczono do
grupy D wedlug PN-81/B-03020

Warstwa IIIb twardoplastyczne ity piaszczyste, o przyjetej ujednoliconej wartosci IL /n/ = 0,20; grunty te zaliczono
do grupy D wedlug PN-81/B-03020

Warstwa Illc mickkoplastyczne ity pylaste prochniczne oraz ity piaszczyste z domieszkami cz. organicznych, o
wartos$ci stopnia plastycznos$ci IL /n/ zmiennej w granicach od 0,50 do 0,60 i przyjetej ujednoliconej wartosci IL /n/ =
0,60; grunty te zaliczono do grupy D wedtug PN-81/B-03020 Uwzgledniajac wystepujace na analizowanym terenie
warunki gruntowo - wodne — zgodnie z trescia Rozporzadzenia MTBIGM. (Dz.U., poz. 463), z dnia 27 kwietnia
2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych”, inwestycja
kwalifikuje si¢ zasadniczo do I kategorii geotechnicznej i bedzie realizowana w prostych warunkach gruntowych. Na
podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podtoze gruntowe, pod warstwg nasypow budowlanych i nizej
niebudowlanych, charakteryzuje si¢ stosunkowo jednorodng budowa pod wzgledem geologicznym i litologicznym.
Grunty rodzime budujg na analizowanym obszarze gtownie plastyczne i lokalnie twardoplastyczne utwory spoiste w
postaci piaszczystych i pylastych glin oraz lokalnie itow. Jedynie w rejonie punktu nr 4 nawiercono organiczne torfy
oraz stosunkowo wysoki poziom wody gruntowej. Woda gruntowa na analizowanym terenic do glgbokosci
prowadzonych badan wystepuje jedynie lokalnie, jako wody podskorne. Obserwacje te odnosza si¢ do okresu i
punktow w ktorych prowadzone byty badania polowe i nie wykluczajag mozliwosci wystgpowania dodatkowych

saczen okresowych, zwlaszcza w okresie intensywnych opadéw lub roztopow.

2.7  Rozwiazanie wysoko$ciowe

Geometria drogi zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania terenu i zgodnie z profilem podtuznym.
Geometria pozioma:

- promienie tukéw poziomych R8 do 304 m

-spadki porzeczne daszkowe 2,0 % oraz jednostronny 2%-7 %

Profil podtuzny:

- niweleta podtuzna od 0,31 do 6 %

- tuki pionowe R 310 — 9650 m

2.8 Budowa kanalizacji deszczowej- odwodnienie

W celu odprowadzenia wod opadowych z terendw utwardzonych projektowanej nawierzchni drogowej projektuje si¢
sie¢ kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych do istniejagcego rowu melioracyjnego w sasiedztwie
dziatek nr 238/10 i 269/2.
Istniejacy row odkryty projektuje si¢ wykonac jako odcinek kryty z rur PVC DN 500.
Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje si¢ jako trzy oddzielne odcinki grawitacyjne potaczone ze soba przewodami
ttocznymi wraz z dwiema przepompowniami wod deszczowych zlokalizowanych:

e przepompownia nrl — na dziatce nr 307/2, przy dzialce nr 305 na wysokosci dziatki

nr7/3;

przepompownia nr 2 — na dziatce nr 305 na wysokosci dziatki nr 8

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z nastepujacych rur:
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e PVC DN 400;
e PVCDN 315;
e PVC DN 250;
e PVC DN 200;
e PE de 110 - odcinki tloczne.

2.9  Konstrukcja nawierzchni

Parametry projektowane:

- kategoria drogi: D, wewnetrzna

- kategoria ruchu: KR2

- kategoria ruchu 100 kN/o$

- predkosc¢ projektowana Vp= 30 km/h

- okres eksploatacji 20 lat

a. Konstrukcja nawierzchni drogi
-nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 4 cm.
- KLSM 0-31,5 mm C90/3 gr.- 20 cm
-stabilizacja gruntu cementem C 3/4 Mpa — gr 15 cm

-warstwa mrozoochronna z piasku gr - 30 cm

b. Konstrukcja zjazdow;
-nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm grafitowa na podsypce cem-piaskowej gr. 4 cm.
- KLSM 0-31,5 mm C90/3 gr.- 20 cm
-stabilizacja gruntu cementem C 3/4 Mpa — gr 15 cm

-warstwa mrozoochronna z piasku gr - 30 cm

d. Ciag pieszo-rowerowy i chodniki ;
-nawierzchnia z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cem-piaskowej gr 4 cm.( kostka bezfazowa na ciggu
pieszo-rowerowym)
- KL.SM 0-31,5 mm C50/30 gr.- 15 cm

-warstwa mrozoochronna z piasku gr - 30 cm

e. Konstrukcja poboczy
- KESM 0-31,5 mm - 10 cm

2.10 Zakres robot

Projektuje si¢ przebudowe drogi na odcinku 1815,59 mb. Trasa drogi dzieli si¢ na 5 odcinkdéw: odcinek A-B o
dtugosci 264,42 m, odcinek C-D o dhugosci 140,38 m, odcinek E-F o dtugosci 973,41 m, odcinek G-H o dlugosci
97,58 m, odcinek 1-J o dtugosci 339,80 m. Przebudowywana droga posiada klase ,,D” oprécz odcinkéw C-D i G-H,
ktére sg drogami wewnetrznymi.

Przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ograniczona kraweznikiem, wykonanie $ciezki
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pieszo-rowerowej oraz chodnika.

Szerokosci drogi to 6,0 m, szerokos$¢ chodnika 2,0 m i ciggu pieszo-rowerowego 2,50 m.

Projektuje si¢ rowniez wyniesione przejscie dla pieszych oraz progi zwalniajagce. W zakres przebudowy drogi
wchodzi réwniez:

-wykonanie sieci o$wietlenia ulicznego z oprawami LED

-budowa sieci wodociggowe;j

-budowa kanalizacji deszczowej

- budowa kanalizacji sanitarnej

-wykonanie zielencéw poprzez humusowanie gr 10 cm wraz z obsianiem

-wycinka kolidujacych drzew

-wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

2.11 Urzadzenia obce

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na wystepujace w terenie urzadzenia
obce. Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic¢ o takim zamiarze wszystkich gestoréw terenow, sieci i urzadzen,
ktére znajduja si¢ w poblizu planowanych prac. W przypadku stwierdzenia w terenie kolizji roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie ze szczegdlna starannos$cig oraz ostroznoscia, nie powodujac uszkodzen infrastruktury
podziemnej. Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wilascicieli urzadzen. Wszelkie powstate z winy
Wykonawcy uszkodzenia powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przedmiotowa inwestycja drogi Wykonawca robdt jest zobowigzany do

doprowadzenie terenu do stanu, ktory znajdowat si¢ przed rozpoczgciem robot.

2.12 Wodociagi

W celu minimalizacji kosztow zwigzanych z pdzniejszy podigczeniem dziatek budowlanych do sieci wodociggowe;j
zwigzanych z rozbidrka nowowykonanej nawierzchni drogowej projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej oraz
odcinkéw przytaczy wodociagowych.
Sie¢ wodociggows projektuje sie od dziatki nr 302 do dziatki nr 13/51 na dziatce nr 13/1 od strony linii granicy z
dziatkami nr 13/25 — 13/50.
Przytacza wodociagowe projektuje si¢ wzdhuz projektowanej sieci wodociggowej oraz od istniejacej sieci
wodociggowej w dziatce nr 302 do dziatek zlokalizowanych na potnoc od tej dziatki.
Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z nastgpujacych rur:

e PEde 110.
Przytacza wodociggowe projektuje si¢ z nastepujacych rur:

e PEde 32.

2.13 Kanaly sanitarne/ gazowe

W celu minimalizacji kosztow zwigzanych z pdzniejszym podiaczeniem dziatek budowlanych do sieci kanalizacji
sanitarnej zwigzanych z rozbiorka nowo wykonanej nawierzchni drogowej projektuje si¢ wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej oraz odcinkow przytaczy kanalizacji sanitarne;.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ dwa oddzielne odcinki. Odcinek pierwszy zlokalizowany w dziatce nr 13/59

i 13/55. Odcinek drugi od dziatki nr 13/51 do dziatki nr 302 na dziatce nr 13/1 od strony linii granicy z dziatkami nr
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13/25 - 13/50.

Przylacza kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wzdtuz projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej oraz od
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w dziatce nr 302 do dziatek zlokalizowanych na potnoc od tej dziatki.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z nastgpujacych rur:

e PVC DN 200.

Przytacza kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z nastepujacych rur:

e PVCDN 160.

Przebudowe istniejacych odcinkow przylaczy gazowych projektuje si¢ w celu zapewnienia odpowiedniego
zaglebienia w wyniku budowy drogi w obrgbie dziatki nr 305.
Projektuje si¢ przebudowe dwodch odcinkéw przytaczy gazowych:
e odcinek ,,gA” — przytacze do dziatki nr 7/4;
e odcinek ,,gB” — przylacze do dziatki nr 7/20.
Przytacza gazowe projektuje si¢ z nastepujacych rur:
e PEde 32

2.14  Sie¢ elektryczna

Niniejszy projekt obejmuje opracowanie przebudowy instalacji o§wietlenia a w szczeg6lnosci:
e Usuniecie kolizji istniejace] instalacji o§wietleniowej na przedmiotowym terenie,
e Usuniecie kolizji istniejacych ztgcz pomiarowych na przedmiotowym terenie,

e Budowe nowej sieci o$wietleniowej projektowanych drog, ciagow pieszych oraz przejsé¢ dla pieszych.

W ramach inwestycji projektuje si¢ instalacje oswietlenia ulicznego z oprawami wyposazonymi w zrodla swiatla w
technologii LED.

Przyjete wymagania dla o$wietlenia:

Ulice

-Klasa o$wietlenia ME3c,

-Minimalna luminancja jezdni 1, 0 cd/m2,

-minimalna rownomierno$¢ luminancji — 0, 40,

-oprawy uliczne typu URBINO LED 130222.5L442.041.XXX
Chodniki

-klas¢ o$wietlenia S3 o parametrach,

-$rednie natezenie oswietlenia Eér= 7,5 Ix,

-minimalne natezenie o§wietlenia Emin = 1,5 Ix,
Przejscia dla pieszych

-klase o$wietlenia CE2 o parametrach,

-$rednie nat¢zenie oswietlenia Esr= 20 Ix,

-minimalna rownomierno$¢ — 0, 40,

-o$wietlenie przejs¢ dla pieszych realizowane oprawami asymetrycznymi z uzyskaniem
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pozytywnego efektu typu RACER MINI 5142100N

Latarnie o$wietlenia ulicznego ustawione beda przy krawedzi jezdni w odleglosci

co najmniej 0,5 m liczac od czota stupa do krawedzi jezdni. Wszystkie przejscia dla pieszych beda doswietlone
poprzez projektowane latarnie ustawione indywidualne w bezposrednim sasiedztwie tych przejsc.

Zasilanie projektowanych latarn odbywaé si¢ bedzie liniami kablowymi i napowietrznymi wyprowadzonymi z
istnicjacej szafy oswietleniowej SO-7505/2, szafa SO7505/2 zasilana istniejacg linig napowietrzng z stacji T7505.
Schemat szafy o$wietleniowe] przedstawiono na rysunku E3.

Linie kablowe uktadane w ziemi na glebokosci 0,6m obok kabli (w tym samym wykopie) uktadana bedzie sieé
uziemiajaca, do ktorej beda podtaczone wszystkie shupy oswietleniowe. Ta z kolei polaczona zostanie z uziomem
indywidualnym nowe;j szafy o§wietleniowe;.

W/Wymienione oswietlenie zostanie przekazane w konserwacje Energa O$wietlenie.

2.15 Kolizje teletechniczne

Nie przewiduje si¢ usunigcia kolizji z liniami teletechnicznymi.

2.16 Ochrona zabytkow

Obszar objety inwestycja nie znajduje si¢ w ochronie konserwatorskiej i archeologiczne;.

2.17 Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, lezy poza terenami i obszarami goérniczymi.

2.18 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Planowana inwestycje ze wzgledu na prowadzony rodzaj robot nie wptywa na dziatki sasiednie w zwiazku z tym
obszar oddziatywania obiektu dotyczy jego najblizszego otoczenia i zawiera si¢ w cato$ci na dziatkach objetych
whnioskiem tj.

Jednostka ewidencyjna. 221601 _5.0010. obreb Nowiec: dz. 305/2; 305/1; 7/19; 8/1; 302/2; 307/3; 13/70; 302/1; 3/13,;
13/73; 13/29; 13/63; 13/67; 13/68, 13/64; 13/55; 13/59; 13/51; 13/69; 8/1; 305/1; 305/2; 7/19; 302/2; 307/3;
Jednostka ewidencyjna. 221601 _4.0001. obreb Dzierzgon: dz. nr 238/28 ;238/10 ;238/9

Ochrona srodowiska

Nawierzchnie zaprojektowano z materiatow niepowodujacych degradacji srodowiska. Odpady bedg stanowity
opakowania po materiatlach budowlanych, materiaty uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktére zebrane
w pojemniki na placu budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko. Roboty wykonywane bgda w godzinach dziennych.
Sprzet do wykonywania rob6t powinien spelnia¢ dopuszczalne normy hatasu. W aspekcie ochrony $rodowiska
budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego poprzez poprawe parametrow technicznych
przedmiotowych ulic

Stworzenie odpowiedniej infrastruktury poprzez poprawe parametrow technicznych istniejgcej infrastruktury
drogowej przedmiotu zamdwienia podniesie S$wiadomo$¢ ekologiczng spoteczno$ci regionu 1 zwigkszy

odpowiedzialno$¢ i dbatos¢ o srodowisko.
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- Ochrona wod. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejacym. Odwodnienie powierzchniowe
drogi uzyskuje si¢ za pomoca zaprojektowanych spadkow poprzecznych i podtuznych.

— Ochrona obiektow przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sig.

Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejacym. Ze wzgledu na klas¢ drogi nie projektuje sig¢
urzadzen zabezpieczajacych.

— Ochrona powietrza. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase drogi
nie przewiduje si¢ przekroczenia warto$ci dopuszczalnych stezen substancji zanieczyszczajgcych emitowanych przez
pojazdy.

— Poprawa parametrow technicznych istniejacej drogi przyczyni si¢ do usprawnienia ruchu kolowego, zmniejszy

emisj¢ spalin, hatasu oraz drgan.

2.19 Ochrona uzasadnionych intereséw oséb trzecich

Projekt nie narusza uzasadnionych interesow osob trzecich.
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3 CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

Plan orientacyjny
Projekt Zagospodarowania Terenu

Profil podtuzny

A 0w b PP

Przekro6j normalny
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Plan Orientacyjny
Skala 1:25 000
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ZAY ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi gminnej relacji osiedle Judyty-ul. 3-go maja.

ADRES
ZAMIERZENIA
BUDOWLNEGO

Osiedle Judyty- ul.3-go maja w miejscowosci Dzierzgon 82-440 Gmina Malbork

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLNEGO

XXV, XXVI

NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ,

NAZWA | NUMER
OBREBU ) )
Jednostka ewidencyjna. 221601 5.0010. obreb Nowiec: dz. 305/2; 305/1; 7/19; 8/1;
EWIDENCYJNEGO
302/2; 307/3; 13/70; 362A; 3H3; 13/73; 13/29; 13/63; 13/67; 13/68, 13/64; 13/55;
ORAZ NUMERY
13/59; 13/51; 13/69; 8/1; 305/1; 305/2; 7/19; 302/2; 307/3;
DZIALEK . )
Jednostka ewidencyjna. 221601 _4.0001. obrgb Dzierzgon: dz. nr 238/28 ;238/10 ;238/9
EWIDENCYJINYCH
NA KTORYCH
OBIEKT JEST
USYTUOWANY
IMIE I NAZWISKO .
Gmina Dzierzgon
LUB NAZWA
Plac Wolnosci
INWESTORA ORAZ
82-440 Dzierzgon
JEGO ADRES
Branza ] Podpis
Projektant
Projektant branza inz. Arkadiusz Golgbiewski
Nr upr. 388/Gd/2002
drogowa
Specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana. Bez ograniczen
mgr inz. Marek Szmigiel
Projektant branza Nr upr. 23/02/0L
elektryczna Specjalnosé: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
mgr inz. Lukasz Bawarski
Projektant branza Nr upr. ZAP/0066/POOS/08
. Specjalnosé: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
sanitarna

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych. Bez ograniczen
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1 INFORMACJE DOTYCZACE BIOZ

Na podstawie Rozporzadzenia Min. Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), ponizej

podaje si¢ informacje dotyczace BIOZ.

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej relacji osiedle Judyty-ul. 3-go maja.
Adres inwestycji

Jednostka ewidencyjna. 221601 5.0010. obrgb Nowiec: dz. 305/2; 305/1; 7/19; 8/1; 302/2; 307/3; 13/70; 3624, 3/43;
13/73; 13/29; 13/63; 13/67; 13/68, 13/64; 13/55; 13/59; 13/51; 13/69; 8/1; 305/1; 305/2; 7/19; 302/2; 307/3;
Jednostka ewidencyjna. 221601 _4.0001. obreb Dzierzgon: dz. nr 238/28 ;238/10 ;238/9

Inwestor:
Gmina Malbork
ul. Ceglana 7
82-200 Malbork

Sporzadzit:

inz. Arkadiusz Golebiewski
388/Gd/2002

ul. Koszalinska 14/5
76-200 Stupsk
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1.1  Czes¢ opisowa

Stwierdza si¢, ze w procesie realizacji obiektow objetych niniejszym projektem zaistnieja warunki wykonywania
robot budowlanych, dla ktérych zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 r.
Nr 156 poz. 1118 ze z mianami), konieczne jest opracowanie planu BIOZ tak z uwagi na charakter rob6t jak i na czas

ich trwania.

1.2 Zakres robét objetych projektem

Zakres robdt - obejmuje modernizacj¢ nawierzchni gruntowej poprzez utozenie ptyt drogowych oraz przebudowa
sieci wodociagowej wezet W1,

Planowane roboty obejmowac beda branze: drogows, kanalizacyjne, elektryczna

Rodzaj prowadzonych robot:

Roboty drogowe: roboty ziemne, roboty nawierzchniowe

Roboty kanalizacyjne- roboty ziemne, kanalizacyjne

Roboty elektryczne- roboty ziemne, roboty montazowe

1.3  Kolejnosé realizacji robot

Prace zwigzane z realizacj¢ niniejszego zadania prowadzone beda przy czgsciowo wylaczonych z ruchu kotowego
przebudowywanego odcinka drogi. W miare postepu prac nastgpowaé beda kolejne zmiany organizacji ruchu
polegajace na zamknieciu poszczegdlnych odcinkéow jezdni. Taka kolejno$é prowadzenia prac wynika z potrzeb
technologicznych oraz koniecznoéci kierowania ruchem. Ogolnie roboty nalezy podzieli¢ na etapy, zgodnie

technologig prowadzenia robot.

14  Elementy istniejacego zagospodarowania oraz prowadzone roboty moggce stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty prowadzone beda w sgsiedztwie zabudowan jednorodzinnych co powodowaé¢ moze zagrozenia
bezpieczenstwa tak dla pracownikow — ze strony poruszajacych si¢ pojazdow, jak dla uczestnikow ruchu drogowego
w zwigzku z prowadzonymi robotami. Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na ich odpowiednie przygotowania i zabezpieczenie.

Tak, wigc miejsca prowadzenia robot powinny zostaé wygrodzone, oznakowane i wtasciwie zabezpieczone takze
przed dostgpem osob postronnych.

Wylacznie z ruchu poszczegdlnych odcinkéw jedni i chodnikow wykonywa¢ zgodnie z technologia prowadzenia
robot po uprzednim zgloszeniu zarzadzajacemu ruchem i droga.

W planie nalezy réwniez uwzglednieniu rodzaje robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegblnos$ci przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w odbywajacym sie ruchu pojazdow
samochodowych, przy prowadzeniu, ktorych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikow
termicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich
elementéw prefabrykowanych (kraweznikdw, obrzezy itp.), wywotujacych wibracje, prowadzonych z zastosowaniem
sprzetu o ograniczonej mozliwosci manewrowych.

Na mapie do celow projektowych naniesiono istniejace uzbrojenie terenu wedlug stanu w zasobach mapowych

starostwa jak réwniez prawdopodobny przebieg na podstawie wywiadow branzowych z wtascicielami terenu i
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uzytkownikami uzbrojenia. Istnieje jednak mozliwo$¢ przebiegu uzbrojenia innego niz uwidoczniony na mapie oraz
istnienia urzadzen podziemnych nie uwidocznionych na mapie z powodu nie zgloszenia ich do inwentaryzacji. Przed
przystapieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem potwierdzenia rzeczywistego przebiegu
uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikow
uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia wystgpowania uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego na mapie,

powiadomi¢ niezwlocznie Inspektora i Projektanta.

1.5 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktore moga podczas budowy stwarzaé zagrozenie zaliczy¢ nalezy
prace wykonywane ,,pod ruchem”. Prace te sa zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na
ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Kazda z wymienionych kategorii robot powinna posiadaé plan i
procedure bezpiecznego jej wykonywania, za§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac

przewidzianych w poszczeg6lnych kategoriach.

1.6  Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien zaznajomi¢ pracownikow z opracowang instrukcja bezpiecznego
wykonywania robdt w zakresie poszczegdlnych stanowisk pracy ze wskazaniem miejsc szczegdlnie niebezpiecznych.

Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

1.7  Podstawowe wytyczne wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

Roboty ziemne
- wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawic tablice ostrzegawcze,

- wykona¢ barierki ochronne wysokosci 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu,

Transport drogowy i technologiczny

- zakazuje si¢ transportu materiatow nad stanowiskami roboczymi,
- obowiazuje sygnalizacja przemieszczania,

- obowiazuje ruch $rodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami,
- nalezy dbac o bezpieczny stan drog i ich oczyszczanie,

- roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Sktadowanie materiatow

- zakazuje si¢ sktadowania materialow na drogach,

- materiaty sktadowac na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach,

- odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja unieszkodliwienia.

- zapozna¢ pracownikow z projektem technologii i metodg robdt (odleglosci bezpieczne, transport, kolejnosé
wykonywania poszczegdlnych czynnos$ci, roboty demontazowe, uporzadkowanie terenu),

- stosowaé odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze,

- ustali¢ system sygnalizacji i Iacznos$ci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygada,

- stosowac¢ sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci,
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- wygrodzi¢ stref¢ bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostgpem 0s0b postronnych w obszarze rownym
rzutowi najdtuzszego elementu +6.0 m z obu stron,

- wstrzymac roboty montazowe przy ograniczonej widocznos$ci (natgzenie o§wietlenia ponizej 50 lux) i przy wietrze
o predkosci powyzej 10 m/sek,

-stosowac atestowany sprzg¢t montazowy,

- sprawdzi¢ jako$¢ elementow przed montazem,

- ustawic tablice ostrzegawcze,

- dokona¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych.

1.8  Ochrona ppoz.

- wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.,

- wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy,

- obowiazuje zakaz palenia odpadow budowlanych,

- oznaczy¢ i zapewni¢ tatwy dojazd i dostep do istniejacych hydrantéw na placu budowy.

1.9 Informacje o przewidzianych zagrozeniach:

Celem uniknigcia zagrozenia miejsca prowadzenia robdt winny by¢é wygrodzone, oswietlone, oznakowane i
wlasciwie zabezpieczone takze przed dostgpem osob postronnych.

Nalezy zapewni¢ wiasciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. glebokie
wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn i sprzgtu przed uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione, etc.). Zorganizowac¢ miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w
wypadkach. Zorganizowanie stuzby odpowiadajacej na bezpieczenstwo i ochrong mienia na budowie.

Przy uktadaniu krawgznika zastosowa¢ odpowiednie narzedzia oraz przemieszczaé go na terenie budowy przez
przynajmniej dwie osoby. Do przewozu oraz roztadunku palet z kostkga betonowa na terenie budowy zastosowac
odpowiedni sprzet dostosowany do tego celu. Nie nalezy na terenie budowy sktadowac palet na wysoko$¢ powyzej 1
m.

Upadek na ptaszczyznie (czgstotliwos¢ duza): nierbwna nie utwardzona droga, nierdbwna powierzchnia,
przemieszczanie si¢ po usypanym gruncie

Upadek z maszyn do robdt drogowych i z samochoddéw cigzarowych (czestotliwo$é duza): zawilgocenie lub
oblodzenie wejsc/ zejs¢ z kabiny, zanieczyszczenie stopni gruntem lub olejem, schodzenie ze skrzyni samochodu po
czeg$ciach pojazdu.

Uderzenie przygniecenie (czestotliwo$¢ duza): zatadunek i roztadunek samochodow, sktadowanie materiatow,

transport reczny , uzytkowanie samochodow.

Sporzadzit:
inz. Arkadiusz Golebiewski
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2 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO
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3 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO
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4 UZGODNIENIA BRANZOWE
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