LUKASZ SPICA Biuro Projektéw Budownictwa Drogowego ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice
SPILUK Projekt

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Droga do Wtadystawka z potgczeniem do ul. Zeromskiego w Chojnicach wraz z budowg kana-
lizacji deszczowej, oswietlenia ulicznego i kanatu technologicznego
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INWESTOR : Gmina Mlejska Chojnice

ADRES INWESTORA  :  89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1
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[1] Wtadystawek.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Droga do Wiadystawka
11 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 rowninnym
0,27246 km 0,272
RAZEM 0,272
1.2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.2/0202-04 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtosé 5 km
1367,0 m3 1.367,000
RAZEM 1.367,000
3/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.2/0235-01 kat. I-Il (materiat z wykopu)
82,0 m3 82,000
RAZEM 82,000
1.3 Regulacja armatury
4|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.3/1406-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.3/1406-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.3/1406-04
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.4 Boczne ograniczenia nawierzchni
7/KNR 2-31 tawa pod krawezniki, oporniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.4/0402-04
56,5 m3 56,500
RAZEM 56,500
8|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm m
d.1.4/0403-03
488,0 m 488,000
RAZEM 488,000
9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm m
d.1.4/0403-03
68,0 m 68,000
RAZEM 68,000
10/KNR 2-31 Oporniki betonowe o0 wym. 12x25 cm m
d.1.4/0403-05
140,0 m 140,000
RAZEM 140,000
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.1.4/0407-04 mentowg
224,0 m 224,000
RAZEM 224,000
15 Konstrukcje nawierzchni
1.5.1 Jezdnia
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
5.1
1987.,9 m?2 1987,900
RAZEM 1 987,900
13/KNR 2-31 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubos$¢ po za- m?2
d.1./0114-05 geszczeniu 25 cm
5.1/0114-06
analogia
1987.,9 m?2 1987,900
RAZEM 1 987,900
14/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m?2
d.1./0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 22 cm
5.1/0114-06
1737,9 m?2 1737,900
RAZEM 1737,900
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.1./0511-03 cementowo-piaskowej
5.1
1737.,9 m?2 1737,900
RAZEM 1737,900
1.5.2 Zjazd
16| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
5.2
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149,7 m?2 149,700
RAZEM 149,700
17|KNR 2-31 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa - grubos$¢ po za- m?2
d.1./0114-05 geszczeniu 15 cm
5.2|analogia
149,7 m?2 149,700
RAZEM 149,700
18|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m?2
d.1./0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 22 cm
5.2/0114-06
149,7 m?2 149,700
RAZEM 149,700
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.1./0511-03 sypce cementowo-piaskowe;j
5.2
26,4 m?2 26,400
RAZEM 26,400
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.1./0511-03 cementowo-piaskowej
5.2
123,3 m?2 123,300
RAZEM 123,300
1.5.3 Stanowiska postojowe ogdlnodostepne
21|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
5.3
37,5 m?2 37,500
RAZEM 37,500
22|KNR 2-31 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa - grubos$¢ po za- m?2
d.1./0114-05 geszczeniu 15 cm
5.3|analogia
37,5 m?2 37,500
RAZEM 37,500
23|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m2
d.1./0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 22 cm
5.3/0114-06
37,5 m?2 37,500
RAZEM 37,500
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.1./0511-03 cementowo-piaskowe;j
5.3
37,5 m?2 37,500
RAZEM 37,500
154 Stanowiska postojowe dla oséb niepelnosprawnych
25/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
5.4
18,7 m?2 18,700
RAZEM 18,700
26|KNR 2-31 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa - grubos¢ po za- m?2
d.1./0114-05 geszczeniu 15 cm
5.4|analogia
18,7 m?2 18,700
RAZEM 18,700
27|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m?2
d.1./0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 22 cm
5.4/0114-06
18,7 m?2 18,700
RAZEM 18,700
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.1./0511-03 sypce cementowo-piaskowej
5.4
18,7 m?2 18,700
RAZEM 18,700
1.5.5 Droga dla pieszych i roweréw
29|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
55
623,6 m?2 623,600
RAZEM 623,600
30|KNR 2-31 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa - grubos$¢ po za- m?2
d.1./0114-05 geszczeniu 15 cm
5.5|analogia
623,6 m?2 623,600
RAZEM 623,600
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31/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m?2
d.1./0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 17 cm
5.5/0114-06
623,6 m2 623,600
RAZEM 623,600
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.1./0511-03 cementowo-piaskowej
5.5
623,6 m?2 623,600
RAZEM 623,600
1.5.6 Droga dla pieszych i roweréw w ciagu zjazdu
33|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
5.6
56,3 m?2 56,300
RAZEM 56,300
34|KNR 2-31 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa - grubos$¢ po za- m?2
d.1./0114-05 geszczeniu 15 cm
5.6|analogia
56,3 m2 56,300
RAZEM 56,300
35|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m?2
d.1./0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 22 cm
5.6/0114-06
56,3 m?2 56,300
RAZEM 56,300
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.1./0511-03 cementowo-piaskowe;j
5.6
56,3 m2 56,300
RAZEM 56,300
1.5.7 Dojscie do posesji
37/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
5.7
8,4 m?2 8,400
RAZEM 8,400
38|KNR 2-31 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa - grubos$¢ po za- m?2
d.1./0114-05 geszczeniu 15 cm
5.7|analogia
8,4 m2 8,400
RAZEM 8,400
39|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m?2
d.1./0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 17 cm
5.7/0114-06
8,4 m?2 8,400
RAZEM 8,400
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.1./0511-03 cementowo-piaskowej
5.7
8,4 m?2 8,400
RAZEM 8,400
1.6 Pobocze/zielen
41/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.6/0218-01
107,6 m3 107,600
RAZEM 107,600
42|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m?2
d.1.6/0401-04
1076,3 m?2 1.076,300
RAZEM 1 076,300
1.7 Stala organizacja ruchu
43|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.7/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
szt. 6,000
RAZEM 6,000
44/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.7|/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
45/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.1.7/0702-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
46|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg |m2
d.1.7/0706-07
11,3 m?2 11,300
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RAZEM 11,300
1.8 Tablica informacyjna
47/KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2 |szt.
d.1.8/0703-05 - montaz tablicy informacyjnej
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Droga 061KDD i 056KDL
21 Roboty pomiarowe
48/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.1/0119-03 rowninnym
0,50649 km 0,506
RAZEM 0,506
2.2 Roboty ziemne
49/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.2.2/0202-04 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtosé 5 km
2530,0 m3 2 530,000
RAZEM 2 530,000
50|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.2.2|0235-01 kat. |-l (materiat z wykopu)
250,0 m3 250,000
RAZEM 250,000
2.3 Przedtuzenie przepustu
51|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza (pod warstwe odcinajacg z  |m?2
d.2.3/0103-04 piasku)
5,6 m2 5,600
RAZEM 5,600
52|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.3/0501-05
8,4 m3 8,400
RAZEM 8,400
53|KNNR 4 Przepusty z rury karbowanej o $r. nominalnej 500 mm m
d.2.3/1307-03
1,63 m 1,630
RAZEM 1,630
54| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza ($cianka czotowa przepustu)|m2
d.2.3/0103-04
6,0 m2 6,000
RAZEM 6,000
55/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 15/17 cm ($cianka |m?2
d.2.3/0302-05 czotowa przepustu)
, m?2 6,000
RAZEM 6,000
2.4 Konstrukcje nawierzchni
2.4.1 Jezdnia
56| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
4.1
3636, 1 m?2 3 636,100
RAZEM 3 636,100
57|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniany se- |m?2
d.2./0101-01 paracyjno-filtracyjnej
4.1
3938,8 m2 3 938,800
RAZEM 3 938,800
58/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki o sztyw- |m?2
d.2./0101-01 nych weztach
4.1
576,5 m?2 576,500
RAZEM 576,500
59/KNR 2-31 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubos$¢ po za- m?2
d.2./0114-05 geszczeniu 25 cm
4.1/0114-06
analogia
535,2 m?2 535,200
RAZEM 535,200
60|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wyko- |m?2
d.2./0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
4.1/0104-08 - warstwa na drodze 056KDL (km 0+120 - 0+178,75)
402,5 m?2 402,500
RAZEM 402,500
61/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2./0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 30 cm
4.1/0104-08
3636, 1 m?2 3 636,100
RAZEM 3 636,100
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62| KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m?2
d.2./0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 22 cm
4.1/0114-06
3318,1 m?2 3 318,100
RAZEM 3 318,100
63| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.2./0511-03 cementowo-piaskowej
4.1
13,8 m?2 13,800
RAZEM 13,800
64|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych typu MON (ptyty o powierzchni ponad |m?2
d.2.|0408-04 3 m2) - budowa
4.1
3088,3 m2 3 088,300
RAZEM 3 088,300
2.4.2 Zjazd
65/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
4.2
190,0 m2 190,000
RAZEM 190,000
66|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniany se- |m?2
d.2./0101-01 paracyjno-filtracyjnej
4.2
230,0 m?2 230,000
RAZEM 230,000
67|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wyko- |m?2
d.2.|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 30 cm
4.2/0104-08
190,0 m2 190,000
RAZEM 190,000
68|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m?2
d.2./0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 22 cm
4.2/0114-06
190,0 m?2 190,000
RAZEM 190,000
69|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych typu MON (ptyty o powierzchni ponad |m2
d.2.|0408-04 3 m2) - budowa
4.2
190,0 m?2 190,000
RAZEM 190,000
2.5 Pobocze
70/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.2.5/0218-01
61,6 m3 61,600
RAZEM 61,600
71/KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m?2
d.2.5/0401-04
616,3 m?2 616,300
RAZEM 616,300
2.6 Stata organizacja ruchu
72|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.2.6/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.7 Urzadzenia BRD
73|KNR 2-31 Wygrodzenie segmentowe U-11a $r. 60,3 mm m
d.2.7/0701-03
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
2.8 Tablica informacyjna
74/ KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2 |szt.
d.2.8/0703-05 - montaz tablicy informacyjnej
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29 Rowy
75/KNNR-W 10 |Wykonanie rowdw trapezowych o gtebokosci 50 cm, skarpach 1:1,5 z odrzuce-|m
d.2.9/2307-01 niem urobku poza korpus drogowy
analogia
313,6 m 313,600
RAZEM 313,600
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