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I. CZESC OPISOWA
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi gminnej ul. Droga do
Wiadystawka (o dtugosci 272,46 m) oraz drog gminnych oznaczonych w planie miejscowym
numerami 061KDD (o dlugosci 327,74 m) 1 056KDL (o dtugosci 178,75 m). Laczna dlugos¢
projektowanych drég wynosi 778,95 m.

W ramach inwestycji planowana jest rowniez budowa sieci kanalizacji deszczowej,
oswietlenia 1 kanatu technologicznego.

Projektowana kategoria ruchu — KR2.

Kategoria projektowanego obiektu budowlanego — XXV, XXVI.

Kategoria projektowanych drog - drogi gminne.

Klasa projektowanych drég:

o ul. Droga do Wtadystawka — dojazdowa (D),

. droga gminna nr 061KDD - dojazdowa (D),

. droga gminna nr 056KDL - lokalna (L),

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Zaprojektowane ulice sg drogami ogolnodostgpnymi. W ciagu ul. Droga do Wiadystawka
wprowadzono ograniczenie tonazowe do 8t.
Do posesji zlokalizowanych wzdtuz projektowanej ulicy zaprojektowano zjazdy zwykte.

Dla ruchu pieszego przewidziano droge dla pieszych i roweréw oraz doj$cia do posesji.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

W ramach inwestycji projektuje si¢ jezdni¢ ulicy Droga do Witadystawka o szerokosci
6,00 m o nawierzchni z kostki betonowej szarej. Zaprojektowano roéwniez jezdnie drog
gminnych oznaczonych w planie miejscowym numerami 061KDD oraz 056KDL, dla ktorych
przewidziano nawierzchni¢ z betonowych plyt drogowych typu MON o szerokosci 6,00 m
(wypehienia na tukach pomigdzy ptytami MON zaplanowano wykona¢ z kostki betonowej
szarej).

Do posesji przylegtych do ul. Droga do Wiadystawka przewidziano zjazdy zwykte
o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej, oprocz zjazdow po stronie lewej w km 0+105,14,
0+177,36 oraz po stronie prawej w km 0+199,81, dla ktérych zaplanowano nawierzchnie
z kostki betonowej szarej. Dla pozostatych drog przewidziano zjazdy zwykle o nawierzchni z

ptyt drogowych typu MON.
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Po stronie lewej ulicy Droga do Wiadystawka, w km 0+000,00 — 0+174,28, przewidziano
drogg dla pieszych i rowerdw o nawierzchni z kostki betonowej szarej o szerokosci 3,60 m.

Dla ruchu pieszego przewidziano dojscia do posesji o nawierzchni z kostki betonowe;j
szarej.

Wzdtuz przedmiotowych drég zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe, dla ulicy
Droga do Wtadystawka o szerokosci 1,00 m, a pozostatych drog pobocza o szerokosci 0,75 m.

Od strony wschodniej ul. Drogi do Wtadystawka w km 0+000,00 — 0+012,50
przedsigwzigcie zaktada budowe placu do zawracania o wymiarach 12,50 m x 12,50 m
o nawierzchni z kostki betonowej szarej, budowe 3 stanowisk postojowych ogdlnodostepnych o
wymiarach 5,00 m x 2,50 m o nawierzchni z kostki betonowej szarej oraz budowe 1 stanowiska
postojowego dla 0so6b niepelnosprawnych o wymiarach 5,00 m x 3,60 m o nawierzchni z kostki
betonowej niebieskiej] RAL5017.

Projektowang jezdni¢ ul. Droga do Wiadystawka jak rowniez plac do zawracania nalezy
obramowa¢ krawegznikiem betonowym 15x30 cm, a na wysoko$ci zjazdow 1 stanowisk
postojowych za pomocag kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm. Jezdni¢ drogi do
Wiadystawka nalezy zakonczy¢ opornikiem betonowym 12x25 cm. Projektowane zjazdy zwykle
o nawierzchni z kostki betonowej szarej i grafitowej nalezy obramowaé opornikiem betonowym
12x25 cm. Droge dla pieszych i roweréw oraz dojscia do posesji nalezy obramowaé obrzezem

betonowym 8x30 cm.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1 Kubatura — nie dotyczy
4.2. Zestawienie powierzchni

Tab. 1 Zestawienie projektowanych powierzchni

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]

Jezdnia z kostki betonowej 1.737,9
Jezdnia - ptyty MON 3.091,5
Stanowisko postojowe og6lnodostepne 37,5
Stanowisko postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych 18,7
Zjazd - plyty MON 190,3
Zjazd - kostka szara 123,3
Zjazd - kostka grafitowa 26,4
Droga dla pieszych i rowerow w ciggu zjazdu 56,3
Droga dla pieszych i roweréw 623,6
Dojscie do posesji 8,4
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Pobocze 972,0
RAZEM 6.885,6
Tab. 2 Wykaz projektowanych zjazdow — ul. Droga do Wtadystawka
Lokalizacja [km] 2 az d na Szerokos¢ | Dhugosé Powierzchnia
Lp. dziatke [m] [m] [m2]
str. L str. P 0 Nr ew.
kostka szara — 12,2
1 0+001,68 - 21/16 3,00 4,82 kostka grafit. — 3.8
kostka szara — 28,5
2 | 0+027,26 - 21/27 5,00 4,50 Kostka erafit. — 4.7
kostka szara — 15,6
3 | 0+041,31 - 21/6 3,70 4,50 Kostka erafit. — 3.3
4 | 0+105,14 - 19/11 5,50 5,37 kostka szara — 44,9
5 0+177,36 - 19/13 5,00 5,79 kostka szara — 44,8
6 - 0+199,81 4;22/21 6,81 3,41 kostka szara — 33,5
7 0+220,20 - 19/1 5,00 2,18 kostka grafit. — 14,6

W km 0+006,25 zaprojektowano kraweznik najazdowy 15x22 cm celem umozliwienia dojazdu

stuzb komunalnych do obstugi zbiornika retencyjnego.

Tab. 3 Wykaz projektowanych zjazdow — droga gminna nr 061KDD

L. Lokalizacja [km|] Z({;‘;‘;k? Szerokosé | Dhugosé Powierzchnia
str. L str. P 0 Nr ew. [m] [m] [m2]
1 - 0417936 | 22172 6,00 3,00 plyty MON — 22.5
2 i 0+192,92 | 221/1 6,00 3,00 plyty MON — 22,5
3 | 0422034 - 202 6,00 1,50 plyty MON — 9,0
4 | 023321 - 201 6,00 1,50 plyty MON — 9,0
5 | 0431124 - 220/4 6,00 3,00 plyty MON — 22,5

Tab. 4 Wykaz projektowanych zjazdow — droga gminna nr 056KDL

Lokalizacja [km] Zja; d na Szerokos¢ | Dhugosc Powierzchnia
i O O Al I T [m] [m2]

Str. St 0 Nr ew.
1 - 0+010,88 65/1 6,00 0,75 ptyty MON - 22,5
2 - 0+064,75 219 6,00 2,95 ptyty MON — 22,2
3 | 0+064,75 - 45/6 6,00 3,00 ptyty MON - 22,5
4 | 0+127,59 - 220/4 6,00 3,97 ptyty MON - 28,3
5 - 0+138,25 220/2 6,00 1,50 ptyty MON - 9,0
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4.3.
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4.
4.5.
4.5.1

Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, sSrednica
Ul Droga do Wladyslawka
Dhugos$¢ projektowanej ulicy wynosi 272,46 m.

Przebieg drogi w planie zaplanowano nastepujaco:

. prosta - L=137,64 m

. tuk poziomy - L=23,53 m -
. prosta - L=111,29m

Droga gminna nr 061KDD

Dhugos¢ projektowanej ulicy wynosi 327,74 m.

Przebieg drogi w planie zaplanowano nast¢pujaco:

. prosta - L=211,85m

. tuk poziomy - L=19,03m -
. prosta - L=48,83 m

. tuk poziomy - L=18,27m -
. prosta - L=29,76 m

Droga gminna nr 05S6KDL

Dhugos¢ projektowanej ulicy wynosi 178,75 m.

Przebieg drogi w planie zaplanowano naste¢pujaco:

. prosta - L=19,95m
. prosta - L=158,80 m

Liczba kondygnacji — nie dotyczy

Inne dane

Parametry techniczne

Przyjeto nastgpujace parametry techniczne:
predkos¢ do projektowania: 30 km/h,

spadek poprzeczny jezdni: jednostronny 2,0 %,

spadek poprzeczny placu do zawracania: jednostronny 2,0 %,

R=500,00 m

R=50,00 m

R=50,00 m

spadek poprzeczny stanowisk postojowych ogoélnodostepnych: jednostronny 2,0 %,

spadek poprzeczny stanowiska postojowego dla oséb niepelnosprawnych: jednostronny

2,0 %,
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o spadek poprzeczny drogi dla pieszych i rowerdw: jednostronny 2,0 %, a w ciagu zjazdow

zwyktych jednostronny od 1,0 do 3,0 %,

o spadek poprzeczny pobocza: jednostronny 8,0 %,

o spadek podluzny zjazdu: w ciggu drogi dla pieszych i roweréw zaplanowano spadek

w przedziale 1,0 — 3,0 %, a poza droga dla pieszych i roweréw spadek w przedziale

1,0 - 10,0 % - nalezy go dostosowac do projektowanych rzednych krawedzi jezdni 1 istniejacych

rzednych na granicy pasa drogowego,

o spadek poprzeczny doj$¢ do posesji: spadek nalezy dostosowa¢ do projektowanych

rzednych drogi dla pieszych i rowerow 1 istniejacych rzednych na granicy pasa

drogowego.

4.5.2 Uksztaltowanie wysokosciowe — niweleta jezdni:

4.5.2.1 UL. Droga do Wladyslawka

Przyjeto nastepujace spadki podtuzne jezdni:

prosta -
tuk pionowy wypukty-

prosta -

tuk pionowy wklesty
prosta -
prosta -

prosta -

4.5.2.2 Droga gminna nr 061KDD

L=55,19m
L=9,62m

[=31,23m
L=7,92m

L=13,91 m
L=64,58 m
L=90,01 m

Przyjeto nastgpujace spadki podtuzne jezdni:

prosta -
prosta -
tuk pionowy wypukty-
prosta -
tuk pionowy wypukty-
prosta -

prosta -

tuk pionowy wklesty

prosta -

L=3,00 m
L=16,15m
L=13,00 m
L=24,78 m
L=22,33m
L=40,74 m
L=3725m
L=9,26 m
L=112,29 m

i=1,14 %
R=1500,00 m
1= 0,50 %
R=1000,00 m
i=1,29 %
i=1,07 %

1= 0,80 %
i=-2,00 %
i=2,00 %
R=1000,00 m
1=0,70 %

R= 600,00 m
1=-3,02 %
1=-3,68 %
R=500,00 m
i=-1,83 %
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. tuk pionowy wklesty - L=16,20 m - R=500,00 m
° prosta - L=29,75m 1= 1,41 %
° prosta - L=3,00 m 1= 2,00 %

4.5.2.3 Droga gminna nr 056 KDL

4.5.3

Przyjeto nastgpujace spadki podtuzne jezdni:

. prosta - L=31,82m i=-1,29%

. tuk pionowy wklesty - L=13,44m - R= 600,00 m
° prosta - L=31,34m 1= 0,95 %

. tuk pionowy wypukty- L=23,66 m - R= 600,00 m
° prosta - L=14,65m 1=-3,00 %

. tuk pionowy wklesty - L=13,79 m - R=600,00 m
° prosta - L=50,05m 1=-0,70 %

Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia — ul. Droga na Wladyslawek:

kostka betonowa szara z fazg o ksztatcie prostokatnym gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 22 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm
Zjazd:

kostka betonowa grafitowa z fazg o ksztatcie prostokgtnym gr. 8§ cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 22 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

Zjazd w ciagu drogi dla pieszych i rowerdw:

kostka betonowa szara bezfazowa o ksztalcie prostokatnym gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 22 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

10
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Droga dla pieszych i rowerow / doj$cie do posesii:

kostka betonowa szara bezfazowa o ksztalcie prostokatnym gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 17 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

Jezdnia/zjazdy —ul. 061KDD (km 0+003,00 — 0+240,00):

ptyta drogowa typu MON gr. 15 cm (lokalnie kostka betonowa szara gr. 8cm z fazg na
podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 7 cm)

podsypka piaskowa gr. 5 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm

gr.22 cm
warstwa odcinajaca z piasku gr. 30 cm

geotkanina separacyjno-filtracyjna

Jezdnia/zjazdy —ul. 061KDD (km 0+240,00 — 0+321,24):

ptyta drogowa typu MON gr. 15 cm (lokalnie kostka betonowa szara gr. 8cm z faza na
podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 7 cm)

podsypka piaskowa gr. 5 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 22 cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm
warstwa filtracyjna z kruszywa mrozoochronnego (wskaznik nosnosci CBR>20%

0 wspotczynniku filtracji k> 8m/dobe gr. 30 cm
geosiatka o sztywnych weztach

geotkanina separacyjno-filtracyjna

Jezdnia/zjazdy — ul. 056KDL (km 0+000,00 — 0+120,00):

ptyta drogowa typu MON gr. 15 cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 22 cm
warstwa odcinajgca z piasku gr. 30 cm

geotkanina separacyjno-filtracyjna

11
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Jezdnia/zjazdy — ul. 056KDL (km 0+120,00 — 0+178.75):

o ptyta drogowa typu MON gr. 15 cm

o podsypka piaskowa gr. 5 cm

J podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 22 cm
o warstwa odcinajgca z piasku gr. 50 cm

o geotkanina separacyjno-filtracyjna

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Grupe nosnosci podtoza dla obszaru inwestycji okresla si¢ jako ,,G4”.
Warunki wodne zakwalifikowano jako dobre, lokalnie przeci¢tne i zte.
Giebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 0,8 m ppt.

Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.
Projektowany obiekt nalezy do II kategorii geotechniczne;.

Przewidziano bezposrednie posadowienie projektowanego obiektu budowlanego.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznoSci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne
Urzadzenia i obiekty (podpory znakéw drogowych) znajdujace si¢ w pasie drogowym
projektowanych ulic zaprojektowano tak, aby nie utrudniaty uzytkowania jezdni, zjazdéw, dojs¢
do posesji przez osoby niepetnosprawne. Nawierzchnia projektowanych powierzchni jest

szorstka.

7. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego charakteryzujaca wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny 1 zdrowia uzytkownikow istniejacych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi. W zaprojektowanym obiekcie nie wystepuje emisja
zanieczyszczonego powietrza mogacego wptywac na zagrozenie stanu sanitarnego przyleglych
terenow.

Biorac pod uwage zakres przedsiewzigcia mozna stwierdzi¢, ze jego realizacja przyczyni

si¢ do poprawy warunkéw komunikacyjnych poprzez zwigkszenie bezpieczenstwa i ptynnosci

12
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ruchu. Zmniejszy si¢ wigc niekorzystne oddziatywania drogi na srodowisko, zdrowie ludzi oraz

obiekty sasiednie.

7.1.  Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos$¢, jakosé¢ i sposoéb odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych

Projektowany obiekt budowlany nie wykazuje zapotrzebowania w wode.

Wody opadowe i1 roztopowe ul. Droga do Wtadystawka zaplanowano odprowadzi¢ za
pomocg odpowiednio dobranych spadkéw podiuznych i poprzecznych do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe i1 roztopowe drog gminnych nr 061KDD oraz 056KDL zaplanowano
odprowadza¢ powierzchniowo za pomocg odpowiednio dobranych spadkow podtuznych
1 poprzecznych do dotow chtonno-odparowujacych oraz w teren biologicznie czynny w obszarze

inwestycji.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Projektowany obiekt budowlany nie generuje wytwarzania odpadow.

7.4. Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania jonizujacego

Zaprojektowana nawierzchnia jest cicha, przez co poprawig si¢ warunki akustyczne.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem — nie dotyczy

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu
Zaprojektowany uktad drogowy spelnia wymagania dla drég pozarowych w zakresie

okreslonym w rozporzadzeniu Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

13
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W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124

poz. 1030).

10. Stala organizacja ruchu
Oznakowanie ulic nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji

ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.

11. Organizacja ruchu na czas robot
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z projektem tymczasowej organizacji

ruchu stanowigcej odrgbne opracowanie.

12. Pozostale informacje

Inwestycja nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozona osuwaniem
si¢ mas ziemnych. Inwestycja nie narusza rownowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia
racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska. Inwestycje¢ zaprojektowano i nalezy jag wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi.

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntow
rolnych i le§nych na cele nierolnicze i niele$ne.

Na etapie projektowania uwzgledniono witasciwosci geotechniczne 1 hydrologiczne
gruntu, ktore nalezy rdéwniez mie¢ na uwadze przy realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostgpu do drogi
publicznej dla innych nieruchomosci, a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej oraz ze $rodkow tacznosci 1 dostgpu §wiatla dziennego do pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi.

Realizacja przewidzianych robot budowlanych w ramach przedsiewzigcia nie spowoduje

zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu §rodowiska, pogorszenia warunkow

zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwos$ci

dla terenow sgsiednich.

Planowany zakres inwestycji nie jest ujety w katalogu przedsigwzie¢ zdefiniowanych

w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) stad nie ma koniecznosci uzyskania

dla niniejszej inwestycji decyzji sSrodowiskowe;.
Planowana inwestycja nie przebiega przez tereny zamknigte stuzace obronnosci Panstwa

1 nie ma znaczenia dla obronnosci kraju.
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Opracowat:

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ

mgr inZz. Lukasz Spica
upr. bud. do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w spec. drogowej

POM/0065/PWOD/13

PROJEKTANT BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

mgr inz. Roman Glander

upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
telekomunikacyjnej
KUP/0168/PWOT/06

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ

mgr inz. Stawomir Dabrowski
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0080/PBS/23

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

mgr inz. Rafal Kobierowski
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
POM/0181/PWBE/19
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I1. CZESC RYSUNKOWA
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