Przekrdj normalny 1
(Droga do Wtadystawka - plac do zawracania)

Kostka betonowa szara bezfazowa typu prostokat gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.4cm c
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o
o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 17 cmY Kostka betonowa szara typu prostokat z fazg gr.8cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa  gr. 15 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.4cm |
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o
Obrzeze betonowe 8x30 cm Kraweznik betonowy 15x30 cm o uziarnieniu 0/31,5mm gr.22cm Kraweznik betonowy 15x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa  gr. 25 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm
Grunt rodzimy
Grunt rodzimy
2,0%

Zielen Droga dla pieszych i roweréw Jezdnia Zielen
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Kostka betonowa szara bezfazowa typu prostokat gr.8cm P rze kro’j n O rm al ny 2

Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.4cm €
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o 1 H 1 1 H
e /3" s . 22 m Droga do Wtadystawka - zjazd, jezdnia bitumiczna
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa  gr. 15 cm
Kostka betonowa grafito_wa typu prostokat z fazg gr.8cm ggztsk;]pEaetggr?qvgﬁtzivaﬁpggtoﬁﬁ o:k‘?t zfazg grr 2 gg e
Podsypka cemeptowo-p_las_kowa LE 4. gr. 4 cm £ Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 ; o uziarnieniu 0/31 5mm gr. 22 om3
0 uziarnieniu 0/31 ,Sr.n‘m — gr.22 cms Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa  gr.25cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa  gr. 15cm
Opornik betonowy 12x25 cm Kraweznik betonowy 15x22 cm Kraweznik betonowy 15x30 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm
E‘GB 1 Grunt rodzimy
2. 11,0-10,0% .
8 /= 1.0-30%_ 50 8.0% NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
o S0 /0 — /0
V) I’ 8 )
@ e e e Budow.a ul. Droga do Wiadystawka z potgczeniem
g = do ul. Zeromskiego w Chojnicach wraz z budowa
8 kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicznego
% [ i kanatu technologicznego
Q Zjazd w ciggu
o . . . N . . ADRES INWESTYCJI
Zjazd drogi dla pieszych i rowerow Jezdnia Pobocze dziatka nr ewid. 19/7, 21/7, 21/28, 40110, 42/4, 42/6, 43/7, 43/9, 4515,

12 63 360 15 600 15 100 46/15, 64/5, 219/2, 220/3, 220/6, 221/3, 221/5, 222/1, 223, 3023/2;
obreb Chojnice [0001]; jednostka ewid. Chojnice - M [220201_1]

oraz dziatka nr ewid. 196;0breb Niezychowice [0016];

P rze kréj n O rm a I n y 3 jednostka ewid. Chojnice - G [220203_2]

(Droga do Witadystawka - zjazd) " Burmistrz Miasta Chojnice
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Kostka betonowa szara fypu prostokat z faza or 8 om ggzgka E:tgg;vgﬁtzﬁor? it;/glijorxgs:o_kft zfazg g:. 2 grr;ﬁ PROJEKTANT LUKASZ §PICA ul. Bytowska 32
Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.4cm yp 2 plaskowa 1 - 2. ar. £ s p I U K 89-600 Chojnice
d b . £ Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 S ; o tel. 698626 474
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o o uziarnieniu 0/31.5mm ro2emS Projekt spiluk.projekt@gmail.com
0 uziamieniu 0/31,5mm or.22cm/3 Warstwa gruntu st:;\bilizowane o cementem o Rm= 2,5 MPa gr. 25cm 7 .
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa  gr. 15cm 9 9 ! gr. ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
Opornik betonowy 12x25 cm Opornik betonowy 12x25 cm Kraweznik betonowy 15x30 cm PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm mgr inz. Lukasz Spica POM/0065/PWOD/13
% | Grunt rodzimy SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
3
3 1,0-10,0% mgr inz. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13
I T % 8.0%
g 2.0% M7 FAZA PROJEKTU
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3 Jiang Jordh ooh PRZEKROJE NORMALNE
jaz ezdnia obocze
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