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ZAKLAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
45-131 OPOLE, ul. JOZEFA CYGANA 4/320

STRONA TYTULOWA

Nazwa elementu

projektu

budowlanego:

1.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa
zamierzenia

budowlanego:

»ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W GODZIKOWICACH

W GMINIE OLAWA.”

Adres obiektu
budowlanego:

Godzikowice, ul. Cicha, ul. Krotka, gmina Otawa

Kategoria obiektu:

XXVI — sieci jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

Identyfikator
dziatki:

021504_2.0007.543, 021504_2.0007.903, 021504_2.0007.716/5,
021504_2.0007.716/6, 021504_2.0007.512, 021504_2.0007.513

- obreb Godzikowice, gmina Ofawa

|nwestor: GMINA OLAWA
55-200 Otawa PI. M. J. Pitsudskiego 28
Zakres Pelniona funkcja imig, nazwisko, Data

specjalnosé, Podpis

opracowania | projektowa nr. upr. bud. opracowania
. mgr inz. Adam Lauda
Obiekt Projektant . sieci i instalacje
Spec. Uprawnien - 11.2024r.
budowlany Nr. Uorawnier bud sanitarne
- -P ) OPL/0643/POOS/10
Proiektant dza mgr inz. Piotr Kurek
Obiekt Sroje Sn sprawdzajacy | sieci i instalacje 11.2024
budowlany Nfeﬁ' ra?,\r/?\\i'g:ﬁlizd sanitarne ' r
P ' SWK/0082/POOS/13
Obiekt Asystent projektanta mgr inz. Anna Lauda 11.2024r.

budowlany




Zawartosc teczki

A | ZASWIADCZENIA | OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW |3
B | SPIS TRESCI CZESCI OPISOWEJ PZT
1 | Przedmiot zamierzenia budowlanego 10
2 | Istnigjgcy stan zagospodarowania dziatki 10
3 | Projektowane zagospodarowania dziatki 10-13
4 | Zestawienie powierzchni, dugosci i obiektow 14
Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq
5 | wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen migjscowego | 14
planu zagospodarowania przestrzennego;
6 Dane okreSlajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, 14
znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego
Dane o charakterze i cechach istnigjgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
7 | higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie | 14-20
zgodnym z przepisami odrebnymi;.
8 Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub 20
robot budowlanych.
9 | Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. 20
C | SPIS TRESCI CZESCI RYSUNKOWEJ PZT
1.1 | Projekt zagospodarowania terenu — ul. Krotka 21
1.2 | Projekt Zagospodarowania terenu — ul. Cicha 22
1.3 | Projekt Zagospodarowania terenu — domiary hydrantow 23
2.1 | Profil podtuzny sieci wodociggowej — ul. Krotka — 1WOD-1, 1WOD-2 24
2.2 | Profil podtuzny sieci wodociggowej — ul. Cicha — 2WOD-1 25
2.3 | Profil podtuzny sieci wodociggowe — ul. Cicha — 2WO0D-2 26

,Rozbudowa sieci wodociggowej w Godzikowicach w gminie Ofawa” -ul. Cicha / Krotka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-6AJ-JIE-59Z *

Pan ADAM LAUDA o numerze ewidencyjnym OPL/1S/0023/11

adres zamieszkania ul. HUBALA 25B/905, 45-266 OPOLE
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Za zgodnos$é
Z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



Anna Lauda
Pole tekstowe
Za zgodność
z oryginałem


Opole, dnia 3 grudnia 2010 rok

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Syg. akt OPL.OKK.0054-0703/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzy-
nieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 4 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 11§ 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 § 112 Kodeksu postepo-
wania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze

Pan mgr inz. inzynierii Srodowiska Adam Lauda

urodzony w dniu 21 listopada 1981 roku w Sulechowie

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0643/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie
wynikéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr
inz Adam Lauda posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat pozy-
tywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych do projektowania bez ogra-
niczen w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegbtowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej
stronie decyzji i stanowi jej integralng czeéé.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowiane prowadzonego
przez Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Za zgodnos¢
z oryginatem


Anna Lauda
Pole tekstowe
Za zgodność
z oryginałem


Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i5 iart. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz w zwiazku z § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie Pan mgr inz. Adam Lauda jest uprawniony w specjalnosci in-
stalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo-
wych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzagdzen w projekcie bu-
dowlanym,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 ustawy,

4. sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-
jetej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Otrzymuija:

1. Pan Adam Lauda
ul.Sieradzka nr 7 m.606
45-304 Opole

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

3. mgr inz. Leon Musiot LLK/\/)
E!

Za zgodnos$c¢
z oryginatem


Anna Lauda
Pole tekstowe
Za zgodność
z oryginałem
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-MKN-CP9-IED *

Pan Piotr Kurek o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0017/05

adres zamieszkania Cto 31, 28-500 Kazimierza Wielka

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-02 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

Za zgodnos¢
z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.


Anna Lauda
Pole tekstowe
Za zgodność
z oryginałem
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0011(2)/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.) 1 art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art.
14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Piotr Kurek
magister inzynier inzynierii srodowiska

urodzony dnia 25 lutego 1975 roku w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0082/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Za zgodnos¢
z oryginatem
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Sktadu Orze}?ajqcego

e
mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja:
Cztonek Sktadu Orzekajacego
1. Pan Piotr Kurek

Wojciechow 156
28-500 Kazimierza Wielka
2. Okregowa Rada SOIIB

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

aFCx

dr inz. Stefan Szatkowski

Cztonek S;)édu Orzekajacego
YR ZA

Za zgodnosc¢
z oryginatem

2/2



OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia ,ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W GODZIKOWICACH
budowlanego: W GMINIE OLAWA.”

My nizej podpisani o§wiadczamy na podstawie art. 34 ust.3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.), Ze projekt
zagospodarowania terenu jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczenie
Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami , normami i jest kompletne
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

Zakres Petniona funkcja ms"eé:;fr‘:gzléo’ Data Podbis
opracowania | projektowa nr: ulp r. bu d’ opracowania P
Obiekt Projektant mgr inz. Adam Lauda
budowlan Spec. Uprawnien sieci i instalacje sanitarne | 11.2024r.

y Nr. Uprawnien bud. OPL/0643/POOS/10
Obiekt Projekctjant mgr inz. Piotr Kurek
buclj?)wlany Zp;)r;\:/v Uzsggvcv%ier’l sieci i instalacje sanitarne | 11.2024r.

Nr. Uprawnien bud. SWK/0082/POOS/13

,Rozbudowa sieci wodociggowej w Godzikowicach w gminie Otawa” -ul. Cicha / Krétka



1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu opracowano dla potrzeby rozbudowy sieci wodociggowej
w ulicy Cichej i Krotkiej w m. Godzikowice. Zakres opracowania obejmuje budowe odej$¢ do granicy pasa
drogowego dla dziatek budowlanych nieuzbrojonych.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 543, 903,716/5, 716/6, 512, 513, obreb Godzikowice,
gmina Otawa.

Inwestycja objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowosci
Godzikowice - Uchwata Rady Gminy Otawa nr X/51/2019 z dnia 29.03.2019r.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Budowe sieci wodociggowej projektuje sie w ul. Cichej (z wigczeniem do istniejacej sieci wodociggowej
w ul. Spokojnej, dz.903) i ul. Krétkiej (z wtaczeniem do istniejacej sieci wodociggowej @110) w miejscowosci
Godzikowice. W drogach tych zlokalizowane sg sieci podziemne: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
telekomunikacyjna, energetyczna oraz gazowa.

Uzbrojenie terenu stanowia:

- sie¢ wodociggowa, prowadzona wzdtuz ulicy Spokojnej i ul. Krotkiej

- sie¢ kanalizacja sanitarna ks200 i ks90 prowadzona wzdtuz ulicy Spokojnej

- sie¢ energetyczna eN i telekomunikacyjna

- sie¢ gazowa $redniego cisnienia

Trasy istniejacego uzbrojenia przedstawione sg na zataczonych mapach sytuacyjno - wysokosciowych
w skali 1:500, na ktorych zostat opracowany projekt.

3. Projektowane zagospodarowania dziatki.
W ramach niniejszej inwestycji zamierza si¢ wykonac rozbudowe sieci wodociagowej wraz z budowg
hydrantow i odej$¢ od sieci wodociggowe;j.

e Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur do wody pitnej o Srednicy @90-110 PE100 PN10 SDR17.
Przebudowywane odcinki sieci w ul. Cichej planuje sie wiaczy¢ do istniejacej sieci z wykorzystaniem ztaczek R-
K typu Multijoin, w przypadku istniejacych wodociagdw z rur PCV dopuszcza sie wykonanie wigczen z uzyciem
nasuwek.

Przy weztach na sieci wodociggowej zastosowaé wezet sktadajacy sie z trzech zasuw. Trojnik
wyposazy¢ w zasuwe dtuga z zeliwa sferoidalnego DN100-DN150 zwiericzong obudowa i zakofczong skrzynka
uliczng zeliwng typu duzego. Skrzynke osadzi¢ w prefabrykowanej opasce betonowej. Laczenia rur na sieci
i odejsciach zaprojektowac, jako zgrzewane doczotowa lub poprzez ztaczki systemowe.

Na zatamaniach pod katem 90° oraz tréjnikach zastosowac bloki oporowe zgodnie z normg BN-81/9192-
05. Pod zasuwami nalezy zastosowac bloki oporowe z betonu klasy C12/15 o wymiarach 50x50x20cm. Zasuwe
odcinajaca zaopatrzy¢ w obudowe do zasuw i skrzynke uliczng do zasuw. Projektuje sie zasuwy dtugie zgodne
znormg EN 1074-2. Skrzynki dobrze osadzi¢ na podtozu, obrukowaé i oznakowaé tabliczkg informacyjna.
Elementy uzbrojenia projektuje si¢ wyposazy¢ w kliny zamykajace powlekane obustronnie, uszczelnienie
migkkie. Przed zasypaniem przewoddw nalezy oznaczy¢ ich przebieg tasmg lokalizacyjno - wykrywczg koloru
niebieskiego z zatopiong wktadkg metalowg (30 cm nad grzbietem rury).

Oznakowanie uzbrojenia wykona¢ zgodnie z normg PN-86/B-09700. Tabliczki nalezy montowa¢ na
istniejacych trwatych obiektach budowlanych (ogrodzenia, $ciany budynkéw), aw przypadku braku takiej
mozliwo$ci na stupkach stalowych @50. Sie¢ przed oddaniem do uzytku nalezy podda¢ ptukaniu i dezynfekcji
oraz probie ciSnienia na 1,0Mpa. Przed zasypaniem weztow na sieci wodociggowej nalezy zgtosi¢ roboty do
odbioru przez zarzadce sieci wodociggowej. W obrebie zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami wodociggowymi
nalezy prowadzi¢ prace reczne. Z kazdego odbioru technicznego (np. wpiecia do istniejacej sieci wodociggowe;,
wykonania proby cisnieniowej odejscia do granicy dziatki). Wykonawca powinien sporzadzi¢ czesciowy protokoét
odbioru robét z zarzadcq sieci wodociggowe;.

,Rozbudowa sieci wodociggowej w Godzikowicach w gminie Otawa” -ul. Cicha / Krétka
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Hydranty nadziemne zgodne z normq PN-EN 14384 z zeliwa sferoidalnego. Budowa pefnego wezfa
hydrantowego, (trojnik, krociec jednokofnierzowy - 2szt, facznik dwu kotnierzowy od trojnika do zasuwy
(w razie potrzeb), zasuwa DN 80 wraz obudowa teleskopowa, skrzynka wodociagowa, facznik dwu
kotnierzowy, kolano stopowe, hydrant naziemny, oznakowanie, bloki oporowe).

Armatura na sieci wodociagowej:

Zasuwy

zabudowa krotka, F4;

testy: préba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266 oraz proba momentu obroto-
wego zamykania; obie proby dla wszystkich produkowanych zasuw;

korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtokg ochronng z farb epoksydowych wg
wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;

wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iz zostaty one wykonane w rezimie utrzymania ja-
koSci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedtozenie aktualnych certyfikatow
produktowych np. GSK-RAL;

wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajaca certyfikat lub jej uzna-
nego partnera wszystkich wynikéw badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostat-
niego roku potwierdzajace utrzymanie jakosSci procesu produkcji, zaréwno w przypadku przedsta-
wienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i rownowaznego.

odlew korpusu z oznakowaniem okre$lajacym: producenta, $rednice nominalng, ci$nienie nomi-
nalne i materiat korpusu;

Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone
masg plastyczng na goraco;

uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w pokrywie;

trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem
posuwu klina;

trzpien odizolowany na catej dtugo$ci od kontaktu z zeliwem pokrywy;

uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtéwne uszczel-
nienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajace w sekcji suchej (nie dopuszcza sie rozwigzania gdzie
gtéwne uszczelnienie stanowi o-ring), oraz pierscien zgarniajacy z gumy NBR;

uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyzej DN400, wymienne pod cisnieniem,

mozliwo$¢ opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw od $rednicy DN500;

klin wykonany z Zeliwa sferoidalnego (GGG-50), zawulkanizowany zewnetrznie i wewngtrznie,
powtoka z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm;

nakretka klina wykonana z mosigdzu, na state potaczona z klinem metodg wprasowania
prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadka z odpornego na $cieranie tworzywa sztucz-
nego w catosci zawulkanizowane, wspdtpracujace z rowkami w korpusie;

przelot zasuwy: pefen, réwny Srednicy nominalnej i bez zawezen;

teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od tego samego producenta.

e Hydranty DN 80 (z mozliwoscia catkowitego odwodnienia)

hydranty nadziemne PN16 z Zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie farbg epoksy-
dowa (min. 2 warstwy), zgodne z normg PN-EN 14384:2009 Przed hydrantem zamontowa¢ zasuwy
odcinajgce. Hydranty nalezy wyposazy¢ w kolumny ze stali nierdzewnej oraz prefabrykowang
ostone lub otuling odwadniacza hydrantu.

przytacze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2;

testy: proba szczelno$ci wodg wg PN-EN 14384, wytrzymatos¢ korpusu;

hydrant powinien posiada¢ dwa odejécia - nasady typu Storz o $rednicy DN 75 mm, wykonane ze
stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038;

gtowica hydrantu wykonana z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana i powleczona do-
datkowo odporng na promieniowanie UV powtokg poliestrowa;
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gtowica posiada oznakowani okreslajace: producenta, $rednice nominalna, cisnienie nominalne
i materiat gtowicy;

gtowica ma mozliwos¢ obrotu o dowolny kat;

hydrant wyposazony jest w zawér napowietrzajacy wykonany z mosigdzu;

nadziemna cze$¢ kolumny wykonana ze stali nierdzewnej; cze$¢ podziemna wykonana z zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40;

ochronna powtoka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie farba epoksydowa wg wymogow
GSK-RAL, o min. grubo$ci 250 um,

wymagane jest wykazanie oznakowania hydrantow iz zostaty one wykonane w rezimie utrzymania
jakosci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przediozenie aktualnych certyfikatow
produktowych

np. GSK-RAL;

wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajaca certyfikat lub jej uzna-
nego partnera wszystkich wynikéw badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostat-
niego roku potwierdzajace utrzymanie jako$ci procesu produkcji, zaréwno w przypadku przedsta-
wienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i rownowaznego.

potaczenie kolumny nadziemnej z podziemng za pomocg $rub ze stali nierdzewne;j;

ttok hydrantu wykonany z Zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) jako jednolity odlew pokryty elasto-
merem, pracujacy w siedzisku ttoka przez co hydrant uszczelnia sie obwodowo;

siedzisko ttoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu odpornego na odcynkowanie;
trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony;

uszczelnienie trzpienia zbudowane z gornego piercienia zabezpieczajgcego oraz mosieznej

tulei z o-ringami;

rura potgczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potaczona z trzpieniem oraz z ttokiem
metodg prasowania (nie dopuszcza sie potgczen Srubowych);

hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajace jedynie w zamknietej pozycii tloka
hydrantu;

hydrant w dolnej czesci chroniony specjalng otuling z tworzywa sztucznego, utatwiajacg rozsacza-
nie wody w gruncie i zabezpieczajgcg przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;

e Zasuwy na odejsciach do granicy dziatki

podtaczenia zasuwy: kielich typu ISO do rur PE;

testy: proba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266 oraz proba momentu obroto-
wego zamykania; obie préby dla wszystkich produkowanych zasuw;

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta, $rednice nominalna, ciShienie nomi-
nalne i materiat korpusu;

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng z farb epok-
sydowych wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;

wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iz zostaly one wykonane w rezimie utrzymania ja-
koSci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedtozenie aktualnych certyfikatow
produktowych np. GSK-RAL;

wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajaca certyfikat lub jej uzna-
nego partnera wszystkich wynikow badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostat-
niego roku potwierdzajgce utrzymanie jakosci procesu produkciji, zaréwno w przypadku przedsta-
wienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i rownowaznego.

Sruby pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone
masg plastyczng na goraco;

uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w pokrywie;

trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno;

trzpien odizolowany na catej dtugo$ci od kontaktu z zeliwem pokrywy;
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- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtéwne uszczel-
nienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajace (nie dopuszcza sie rozwigzania gdzie giéwne
uszczelnienie stanowi 0-ring), oraz gérny pierscien zgarniajacy z gumy NBR;

- klin wykonany z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymato$ci, zawulkanizowany zewnetrznie powtokg

- zgumy EPDM, konstrukcja klina stanowi jednocze$nie ogranicznik posuwu klina;

- przelot zasuwy: peten, réwny Srednicy nominalnej i bez zawezen;

- potaczenie pokrywy zasuwy i przedtuzacza za pomocg zatrzasku;

- teleskopowy przediuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od tego samego producenta;

o Ksztattki z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe - zgodne z normg PN — EN 545:2010, ci$nienie nominalne
- PN 10, obustronne zabezpieczenie powtokg epoksydowa o grubosci min 250um, kotnierze — zwymiarowane
zgodnie z PN-EN 1092-2, owiercone na PN10. Atest PZH dla wyrobu.

o Ksztattki z zeliwa sferoidalnego - taczniki rurowe montazowe oraz typu MULTI — JOINT (kielichowe,
kotnierzowe lub kielichowo - kotnierzowe) - zgodne z normg PN — EN 14525, cisnienie nominalne - PN 10,
obustronne zabezpieczenie powtokg epoksydowg o grubosci min 250um lub powtoki nylonowe tej samej gru-
bosci, kotnierze — zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2, owiercone na PN10, elastyczny pierécien z zywicy,
uszczelki z elastomeru (dopuszczone do kontaktu z wodg pitng), elementy zabezpieczajgce przed przesunie-
ciem ze stali nierdzewnej lub tworzywowo korundowe, $ruby i nakretki regulacyjne ze stali kwasoodpornej, kat
odchylenia w kielichach do 4°. Atest PZH dla wyrobu.

o Skrzynki zeliwne uliczne do zasuw $rednie i duze oraz hydrantowe

Zeliwo szare zgodne z norma PN-EN 124, PN-EN 877, PN-EN 1253, PN-EN 1561,wyroby zgodne z norma PN
- M-74081:1998 i PN - M — 74082 : 1998, pokrycie antykorozyjne bitumiczne, uchwyt pokrywy zeliwny lub ze
stali nierdzewnej, sworzen ze stali St 0, grubo$¢ pokrywy min 24mm nie dopuszcza sie skrzynek polietylenowych,
zeliwnych matych oraz Zeliwnych $rednich z pokrywa mniejszg od 24mm.

o Rury i ksztattki PE i HDPE - zgodne z normg PN-EN 12201:2004, PN-EN 13244:2004, PE 100, PN 10,
SDR 17, przeznaczone do przesytu wody pitnej , ksztattki lane przystosowane do zgrzewania doczotowego, dla
techniki uktadania metodg bezwykopowa — rury dwuwarstwowe PE w ptaszczu PP typu 3 , atest PZH dla wyrobu

o Opaski elektrooporowe PE wraz frezem do nawiercania i zaworem odcinajacym oraz ksztattki do
zgrzewania elektrooporowego - zgodne z normg PN-EN 12201-3 i PN-EN 1555 PN-EN 13244:2004, ci$nienie
nominalne — PN 10, SDR 17 lub SDR 11 przystosowane do zgrzewania elektrooporowego, wskaznik popraw-
no$ci zgrzewu , logo producenta i etykieta z kodem kreskowym

e Odejscia wodociaggowe:

Odejscia wodociggowe zaprojektowano z rur do wody pitnej @32PE100; SDR 17. Wigczenie odejscia
do proj. odcinkéw sieci @110 nalezy wykonac za pomocg opaski elektrooporowej z frezem do nawiercania wraz
z zasuwg kombinacyjng ISO @32. W przypadku wymiany istniejacego odejscia wodociggowego na istniejacej
sieci wodociggowej, wiaczenie wykonac poprzez nawiertke NCS. Zasuwe zlokalizowa¢ przy granicy dziatki ktéra
jest podtaczana do sieci. Zasuwe odcinajgcg zaopatrzy¢ w obudowe do zasuw i skrzynke uliczng do zasuw.
Skrzynke dobrze osadzi¢ na podiozu, obrukowac i oznakowac tabliczkg informacyjna.

Odejscia wodociggowe podlegaja odbiorowi technicznemu przez Referat Wodociggow
i Kanalizacji - Urzedu Gminy w Ofawie. Odej$cie odkryte, préba ci$nienia 1,0MPa.
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4. Zestawienie powierzchni, diugosci i obiektow:

LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC

1 2 3 4
ul. Krétka, ul. Cicha

- sie¢ wodociagowa
Catkowita dtugo$¢ sieci wodociggowej:

1. |- rury ¢110mm PE100 PN10 SDR17 mb 793,0
- rury @90mm PE100 PN10 SDR17 mb 12,0
2. | Hydrant podziemny Hn-80 szt. 7

- odejscia od sieci wodociggowej
3 Catkowita dtugo$¢ odej$¢ wodociggowych:
" |- rury ¢40mm PE100 PN16 SDR11 mb 99,0

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Projektowana sie¢ znajduje si¢ na terenie objetym nadzorem archeologicznym. Prace ziemne nalezy
wykonywac pod statym nadzorem archeologicznym wykonywanym przez uprawnionego archeologa. Inwestycje
nalezy realizowac¢ zgodnie z decyzjg nr 3486/2024 Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we

Wroctawiu.

Inwestycja objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejSCOWOSCI

Godzikowice - Uchwata Rady Gminy Otawa nr Uchwata Rady Gminy Otawa nr X/51/2019 z dnia 29.03.2019r.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Dziatka nie mieSci si¢ w obszarze eksploatacji gorniczej.

7. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymij;.

7.1 Zagrozenie dla Srodowiska na etapie realizacji:

Sie¢ i odejScia wodociggowe wykonane bedg z materiatdw nie majgcych szkodliwego wptywu na
$rodowisko. Odpady powstate na etapie realizacji takie jak: asfalt pochodzacy z rozbiérki zostanie zutylizowany,
natomiast grunt z wykopu moze zosta¢ wywieziony na sktadowisko odpadéw komunalnych i stanowi¢ materiat
przekrywajacy warstwy odpaddw, moze zosta¢ wykorzystany do utwardzenia drog polnych badz zosta¢
przewieziony we wskazane miejsce przez Inwestora.

Podczas prowadzenia prac wykonawczych maszyny wykorzystywane do realizacji inwestycji, takie jak
np. koparki, spycharki moga by¢ zrodtem hatasu, natomiast wszelkiego rodzaju maszyny i urzadzenia spalinowe
wykorzystywane podczas prac, bedq zrédlem emisji zanieczyszczen do powietrza, jednakze powstate emisje
hatasu oraz zanieczyszczen powietrza nie przekroczg dopuszczalnych norm a prawidtowa organizacja rob6t
ograniczy negatywne skutki realizacji przedsiewziecia. Nalezy pamieta¢, ze wszystkie ucigzliwe wptywy na
etapie realizacji, bedg tymczasowe a ich ujemny efekt ustanie po zakoriczeniu robot.

7.2 Zagrozenie dla Srodowiska na etapie eksploataciji:
Sie¢ i odej$cia wodociggowe nie powinny by¢ zrodtem:
- emisji zanieczyszczen (gazéw, pytow i innych substanciji zanieczyszczajacych) do powietrza.
- hatasu,
- niekontrolowanego wyptywu $ciekdw do $rodowiska,
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- zanieczyszczenia gleby i powierzchni ziemi.

W trakcie realizacji przedsiewziecia i podczas eksploatacji sieci nie nastapi wykorzystanie zasobdw
naturalnych. Roboty drogowe bedg prowadzone w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ istniejgcych drzew i krzewow
przydroznych. Realizacja przedsiewzigecia obnizy stopien zanieczyszczenia wdd podziemnych
i powierzchniowych w rejonie inwestycji.

Planowana inwestycja zmienia tymczasowo zagospodarowanie dziatek, przez ktdre przechodzi.
Jednakze po zakonczeniu robdt budowlanych dziatki te zostang przywrdcone do pierwotnego stanu i nie wptynie
to w przysztosci na ich zagospodarowanie.

System ten jest wykonany z rurociggdw catkowicie szczelnych nie oddziatywujgcych na teren przylegty.
,Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 71 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r. ,w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 poz.1839 z pdzn.zm.)” przedmiotowe
przedsiewzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, dla
ktérych obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko moze by¢ wymagany - sieé
wodociggowa nie jest magistralg wodociaggowa.”

7.3 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na istniejacy drzewostan, wody powierzchniowe
i podziemne.

7.4 Warunki BHP:

Wszyscy uczestnicy bioracy udziat w czynnosciach budowlanych, rozruchowych i eksploatacyjnych
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i posiada¢ udokumentowane aktualne zaswiadczenia o ukonczeniu
kursu odpowiedniego stopnia.

Wszystkie roboty zwigzane wykonaniem obiektdw i z montazem sieci winny by¢ przeprowadzane
z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy wykonywaniu robét
montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot.

Obowigzujace przepisy dotyczace BHP:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz. U. Nr 47 poz. 401/

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
[Dz. U. Nr 118, p0z.1263 z p6zniejszymi zmianami)

7.5 Wymogi wobec obiektu budowlanego i urzadzen wodnych, o ktérych mowa w art.5 ustawy Prawo

Budowlane:

1. Niniejszy projekt spetnia wymagania dotyczace zasad okre$lonych w art.5 ustawy Prawo Budowlane
zgodnie z wymaganiami dotyczacymi:
a) nosnosci i stateczno$ci konstrukciji:

- zgodnie z §4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, warunki
geotechniczne nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

- podioze gruntowe budujg grunty noéne, nadajace sie do bezposredniego posadowienia

- rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu zostaty przyjete zgodnie z obowigzujacymi
normami i gwarantujg bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikdw jak i 0sdb trzecich

b) bezpieczenstwa pozarowego:
Warunki okreslono dla projektu zagospodarowania terenu budowy sieci wodociggowej (z 7 hydrantami
zewnetrznymi DN 80) w miejscowosci Godzikowice, gmina Otawa.
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Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 543, 903,716/5, 716/6, 512, 513 — ulica Krétka i ul. Cicha

obreb Godzikowice, gmina Otawa

Warunki okre$lono zgodnie z § 4.1.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii

z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu archi-
tektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2023 r., poz. 1563).

Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej okre$lono w czeéci, stosownie do zakresu

uzgadnianego projektu oraz projektowanych rozwigzan. Podstawe uzgodnienia stanowig niezbedne do stwier-
dzenia zgodno$ci projektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej obejmujace:

1.

Informacje o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysoko$ci i liczbie kondygnacii;
Nie dotyczy.

Informacie o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania;
Nie dotyczy.

Informacie o klasie odporno$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez
Sciany zewnetrzne i dachy,

Nie dotyczy.

Informacije o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej,

Nie dotyczy.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od
sgsiadujacych obiektdw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na odlegtoSci
dopuszczalne,

Na dziatce nr 543, 903,716/5, 716/6, 512, 513 — ulica Krétka i ul. Cicha, projektowana jest budowa sieci
wodociggowej o dtugosci 793m wraz z budowa 7 hydrantdéw przeciwpozarowych.
Budowa sieci wodociggowej realizowana bedzie w ciggu istniejacych ulicy. W planie zagospodarowania
przestrzennego nie przewiduje sie terenéw przemystowych i sktadowych. Hydranty zewnetrzne DN 80 w
ilosci 7 szt. zlokalizowano wzdtuz drég i ulic przy granicach posesji, przy zachowaniu odlegtosci:

1) miedzy hydrantami - do 150m;
) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15m;
) najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75m;
) innych niz wymienione w pkt 3 hydrantéw wymaganych do ochrony obiektu budowlanego - do 150m;
) od $ciany chronionego budynku - co najmniej 5m.

o BN

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

Hydranty zewnetrzne DN 80 - szt. 7 zlokalizowano wzdtuz drég i ulic oraz przy granicach posesji, posiadajg,
one zapewniony bezposredni dostep z drég publicznych.

Informacje o zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do
celdw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrze-
nia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantdw zewnetrznych lub innych
punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych,

Zgodnie z tabelg w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009
r. nr 124 poz. 1030) wymagana wydajno$¢ wodociagu oraz ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla
jednostek osadniczych o liczbie mieszkaricow do 2 000 wynosi 5,0 [dm3/s].
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Miejscowo$¢ Godzikowice jest jednostkg osadniczg o liczbie mieszkancow na dzien 31.12.2023r. wyno-
szacq 799 osob a projektowana wydajnos¢ wodociagu wynosi 5,0 [dm3/s].

Zgodnie z§ 2, ust. 1, p. 9 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (tekst
jedn. Dz. U. z 28 kwietnia 2023, poz. 822) hydranty zewnetrzne uznaje sie za urzadzenia przeciwpozarowe.

Hydranty zewnetrzne sg przedmiotem projektu technicznego stanowigcego odrebne opracowanie.

Wymagania dla sieci wodociggowej i hydrantdw zewnetrznych okreslono wg rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030).

W projekcie technicznym uwzglednione zostang ponizsze wymagania wynikajace z wiw rozporzadzenia:

1) wodociag, ktéry stuzy nie tylko do celdéw przeciwpozarowych, powinien mie¢ wydajno$¢ zapewniajacq
tacznie wymagang ilo$¢ wody dla potrzeb:

a) przeciwpozarowych;
b) bytowo-gospodarczych, ograniczonych do 15%;

2) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ wydajnos¢ nie mniejszg niz 5 dm3/s przez co
najmniej 2 godziny. Wydajno$¢ hydrantu zewnetrznego przy ciSnieniu na zaworze hydrantowym
0,2MPa powinna by¢ nie mniejsze niz 5 dm3/s.

3) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowg nalezy wykonywac jako sie¢ obwodowa. Dopuszcza sie budowe
sieci wodociggowe] przeciwpozarowej rozgateznej poza obszarami miejskimi oraz tam, gdzie taczna
wymagana ilos¢ wody nie przekracza 20 [dm3/s].

4) dopuszcza sie budowe odgatezien z sieci obwodowej w celu zasilania hydrantow zewnetrznych.

5) wyrazone w milimetrach $rednice nominalne (DN) przewodéw wodociggowych wykonanych z rur stalo-
wych, na ktérych przewiduje sie instalowanie hydrantdw zewnetrznych przeciwpozarowych, powinny
wynosi¢ co najmniej:

a) DN 100 - w sieci obwodowe;j;
b) DN 125 - w sieci rozgateznej;
¢) W odgatezieniach sieci obwodowej - wedtug obliczer hydraulicznych;
d) DN 80 - przy rozbudowie lub modernizacji istniejgcego wodociggu o wydajnosci 5dms3/s w jednostce
osadniczej o liczbie mieszkancow nieprzekraczajgcej 2.000.

6) w przypadku wykonywania przewodow wodociggowych z materiatéw innych niz stalowe powinny one

posiada¢ Srednice wewnetrzne rownowazne dla odpowiednich rur stalowych.

Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi rozbudowe istniejacej sieci ¢ 110 oraz stanowi¢ bedzie sie¢
obwodowq z sieciq istniejaca. Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur o Srednicy 8110 PE100 PN10
SDR17 zgodng z punktem 5d

7) hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢ wyposazone
w odciecia umozliwiajace odtaczania ich od sieci. Odcigcia te muszg pozostawac w potozeniu otwartym
podczas normalnej eksploatacii sieci.

8) hydranty zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, beda-
cych odpowiednikami norm europejskich (EN).

9) maksymalne ci$nienie hydrostatyczne w sieci wodociagowej przeciwpozarowej nie moze przekracza¢
1,6MPa.

10) miejsce usytuowania hydrantu zewnetrznego nalezy oznakowaé znakami zgodnymi z Polskimi Nor-
mami.

11) hydranty zewnetrzne powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i konserwacji przez
wiasciciela sieci wodociggowej przeciwpozarowej.

. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, zastosowa-
nych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

,Rozbudowa sieci wodociggowej w Godzikowicach w gminie Otawa” -ul. Cicha / Krétka

17



Nie dotyczy.

c) higieny, zdrowia i Srodowiska:

- zamierzenie inwestycyjne spetnia wymagania dotyczace odpowiednich warunkdw higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

- w zakresie emisji zanieczyszczen do $rodowiska planowane przedsiewziecie nie bedzie zrodtem
ucigzliwosci,

- materialy, wyroby oraz rozwigzania projektowe przyjete w niniejszym opracowaniu nie stanowig
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw

- planowane przedsiewziecie nie bedzie Zzrédtem ucigzliwosci w zakresie emisji zanieczyszczen
gazowych, a eksploatacja obiektu nie bedzie powodowata przekroczenia stezen dopuszczalnych
zanieczyszczenh w powietrzu

- zastosowane materiaty i technologia zapewni réwniez nieprzekroczenie dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty oraz ktére powstajg w trakcie
zgodnego z przeznaczeniem uzytkowania

- spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych higieny, zdrowia i $rodowiska naturalnego podczas
uzytkowania obiektow odbywacC sie bedzie poprzez bezwzgledne przestrzeganie przepiséw dotyczacych
odpowiednich warunkdw sanitarno-higienicznych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikow

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow:
Obiekty nalezy uzytkowa¢ w sposob zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony Srodowiska oraz
utrzymywac w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, tak by nie dopuszcza¢ do nadmiernego pogorszenia
ich wiasciwosci uzytkowych i sprawno$ci techniczne;

e) ochrony przed hatasem:
- projektowane obiekty nie bedq transmitowaty w czasie eksploatacji hatasu o ponadnormatywnym
poziomie
- realizacja inwestycji nie spowoduje naruszenia standardéw jako$ci klimatu akustycznego Srodowiska

f) oszczednosci energii i izolacyjno$ci cieplnej:
- nie dotyczy - obiekt jest inwestycjg liniowa, siecig wodociggowa wraz z urzadzeniami na sieci

g) zréwnowazoneqo wykorzystania zasobdw naturalnych:
Obiekty budowlane ujete w niniejszym projekcie projektowane sg w taki sposob aby wykorzystanie
zasobow naturalnych byto zrobwnowazone i zapewniato trwato$¢ obiektow budowlanych

2a. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodg i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb w energie cieplng i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw:
- nie dotyczy - obiekt jest inwestycjg liniowa, siecig wodociggowg wraz z urzgdzeniami na sieci
a) usuwania $ciekéw wody opadowej i odpadow:
- nie dotyczy - obiekt jest inwestycjq liniowa, siecig wodociggowa wraz z urzadzeniami na sieci

3. Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegoino$ci w zakresie szerokopasmowego
dostepu do Internetu:
- nie dotyczy - obiekt jest inwestycjq liniowa, siecig wodociggowg wraz z urzadzeniami na sieci

4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne (...):
- nie dotyczy - obiekt jest inwestycjq liniowa, siecig wodociggowg wraz z urzadzeniami na sieci

4a. Minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych (...):
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- nie dotyczy - obiekt jest inwestycijq liniowa, siecig wodociggowg wraz z urzadzeniami na sieci

5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy:
Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 20, ust. 1, pkt. 1b, ze wzgledu na specyfikacje inwestycji objetej wnioskiem,
do dokumentaciji projektowej zostata dotaczona informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

6. Ochrona ludno$ci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej:
- nie dotyczy - obiekt jest inwestycjq liniowa, siecig wodociggowg wraz z urzadzeniami na sieci

7. Ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektdw objetych ochrong konserwatorska;
Teren inwestycji znajduje sie w granicach strefy ochrony archeologicznej, na obszarze tym wymagane
jest przeprowadzenie badan archeologicznych. Inwestycja posiada Decyzje Dolno$laskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu — Pozwolenie na Prowadzenie Badan Archeologicznych decyzjg
nr 3486/2024 Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu.

8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;:

Zgodnie z §12 Rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, zachowane zostaty wszystkie wymagane odlegtosci projektowanej zabudowy od granic
przedmiotowej dziatki.

9. Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej:
- obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach objetych opracowaniem tj. na
dziatce nr dz. 543, 903, 716/5, 716/6, 512, 513 — ulica Krétka i ul. Cicha, obreb Godzikowice, gmina Ofawa
- lokalizacja projektowanej inwestycji nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich;
- uksztattowanie dziatki po zakoriczeniu inwestycji nie zmieni stosunkéw wodnych z dziatkami sasiednimi;

10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy:
Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 20, ust. 1, pkt. 1b, ze wzgledu na specyfikacje inwestycji objetej
wnioskiem, do dokumentacji projektowej zostata dotgczona informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Projektowana sie¢ wodociagowa nie jest magistralg

Projektowana sie¢ wodociggowa nie wymaga odrolnienia dziatek. Grunty sg wytworzone z gleb
pochodzenia mineralnego. Dziatki na ktérych projektowana jest sie¢ wodociagowa stanowig w wigkszosci drogi
publiczne o nawierzchniach utwardzonych masg bitumiczna lub ttuczniem.

Inwestycja nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie dziatek sasiednich w tym ogrodzen.
Projektowane odejscia w kierunku dziatek budowlanych bedg wykopami punktowymi zabezpieczonymi
szalunkami nie ingerujacymi w istniejace ogrodzenia. Projektowana sie¢ wodociggowa nie narusza konstrukcii
rowow.

7.6 Wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:

Zgodnie z ustaleniami obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-
Uchwata Rady Gminy Ofawa nr Uchwata Rady Gminy Otawa nr X/51/2019 z dnia 29.03.2019r. dla terenu
potozonego w obrebie wsi Godzikowice w gminie Otawa. Obszar ten stanowi zabytek w mysl art. 3 pkt 4
w zwigzku z art. 6 ust. 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(. Dz.U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.) i ujety jest w wykazie, o ktérym mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r.
0 zmianie ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektdrych innych ustaw
(Dz.U.nr75 z2010 r. poz. 474). Stwierdzona na tym terenie zawarto$¢ reliktow archeologicznych,
t. j. elementéw dawnej struktury przestrzennej przetrwatej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie niszczonej
w procesie budowlanym - wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i zadokumentowanie, co lezy
w interesie spotecznym ze wzgledu na posiadang warto$¢ historyczng i naukowa.
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W zwigzku z powyzszym uzyskano Decyzje Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw
we Wroctawiu — Pozwolenie na Prowadzenie Badan Archeologicznych 3486/2024. Projektowana sie¢
wodociggowa jest obiektem infrastruktury technicznej ispetnia wymagania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

8. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu lub robét budowlanych.

Nie dotyczy

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek, na ktérych jest planowana budowa
tj. dziatki nr: nr 543, 903, 716/5, 716/6, 512, 513 — ulica Krétka i ul. Cicha, obreb Godzikowice, gmina Otawa.
Podstawa prawna:
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351),
- Ustawa, Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233),
- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021r., poz. 1973)
- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1693)
zgodnie z §13a, pkt 2 Rozporzadzenia MTBIGM w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1609.)
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Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: otawski
Jednostka ewidencyjna: Otawa 021504 _2
Obreb: Godzikowice 0007
Arkusz: 1
Dziatka: 512

"GEOQOY iA"

UStUGI GEODEZYIN{]-KATOGRAFICZNE
Radostaw| Witka

53-225 Wroctaw, ufl Makowa 43/1
NIP: 894-12-21-25

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
Uktad odniesienia: PL-ETRF89 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH
Sekcje mapy: 6.144.14.15.3.3; 6.144.14.15.3.1:6.144.14.15.3.4: 6.144.14.15.1.4; 6.144.14.15.1.3
Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw na zagospodarowanie
gruntéw zloklizownych w granicach projektowanej inwestycji - nie badano.
GK.6640.598.2024
Arkusz nr 1

[Poswiadczam, 2e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnychi

kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany
snie informuje, 2e jestemn Swiadomy iedzialnosci karnej za zlozenie

falszywego oswiadczenia.
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry
olrymal foxzenio STAROSTA OtAWSKI
Indentyfikator pracy geodezyjnej 0K.6640.598.2024
Wyk jeode; h GEOWITIA
'Sl e Ushugi geodezyjno kartograficane Rodoslaw Witka
ta605659524
Nr oraz datg sporzqdzenia dokumentu Protokd! weayﬁkacji .
Cego Wyni poz GK.6640.598.2024_24713
weryfikacj 20hia 2024.04.08
; ; ierh mgr inz. Robff\ Oweaarek
Imig, nazwisko oraz nr uprawnieri
zawodowych kierownika prac 8
4 g geodeta {iprayniony
nrupr ava 17946

Lodzy arkusz nr2

Zpk21\ o

niejszy ostal w P jnychi
kar térychrezutaty zawie iczny pozytywnie zweryfikowany
Snieir je, 26 j Swic ialnosci karnej za zozenie
falszywego oswiadczenia.
Organ shuzby geodezy jnej, ktdry
otrzyma zgloszenie STAROSTA OLAWSKI
Indentyfikator pracy geodezyjnej 6K.6640.598.2024
Wykonawee geodezyjnych GEOWITIA
Dikongkea pre Lo Ustugi geodezy jno kartograficzne Rodostow Witka
to605-655-524
Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu Protokd! weryfikacji nr.
zawierajacego wynik pozytywnej 0K.6640.598.2024_24713
weryfikacji 2dnig 2024.04.08
Imig, nazwisko oraz nr uprawniert L zarek
Zawodowych kierownikaprac mgr inz. R Owe

tqczy arkusz nr 7

Y

Ry,

eoucaup i
o upraWeh 17946

I EKO ZAKLAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
[ ] | J b 45-131 OPOLE, ul. Jézefa Cygana 4/320
NAZWA OBIEKTU "ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
BUDOWLANEGO W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"
ADRES ul. Cicha, GODZIKOWICE, GMINA OLAWA
TYTUL RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTANT T g, | OPLI0B43/POOS/10
SPRAWDZAJACY srjg‘cfalfggg Kurek SWK/0082/PO0S/13
Data: Listopad 2024r. Skala: 1:500 Numer rysunku | 1.2

LEGENDA:

granica dziatki budowlanej -sieciowe;j
— - DrOj. budowa sieci wod
proj. budowa odej$¢ wodociggowych

6 proj. hydrant nadziemny DN-80
>< likwidowane/wytgczane obiekty

Obiekty objete osobnym opracowaniem:
= proj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej-graw.

proj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej-ttoczne;j
proj. budowa kanatéw bocznych kan. san.-graw.
o proj. studnia kanalizacji sanitarne;j

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Uktad odniesienia: PL-E TRF89 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH
Sekcje mapy: 6.144.14.15.3.2; 6.144.14.15.1.4 )
Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw na zagospodarowanie
gruntdw zloklizownych w granicach projektowanej inwestycji - nie badano.
GK.6640.598.2024
Arkusz nr 2

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: otawski
Jednostka ewidencyjna: Olawa 0215042
Obreb: Godzikowice 0007
Arkusz: 1
Dziatke: 512

ITiA"

KATOGRAFICZNE
Radostaly \Witka

53-225 Wroctaw, [j|. Makowa 43/1
NIP: 894-100.21.25

"GEO
UStUGI GEODEZY)

poswiadczam za zgodnosc z oryginatem
kopie mape do celéw projektowych
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ZAKEAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
45-131 OPOLE, ul. Jézefa Cygana 4/320

"ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"

ul. Krétka, GODZIKOWICE, GMINA OLtAWA

Profil podtuzny sieci wodociagowej - 1Wod-1, 1WOD-2

OPL/0643/POOS/10

SWK/0082/POOS/13

2.1

Numer rysunku

UNI-EKO

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ADRES
TYTUL RYSUNKU

inz. Adam Lauda
specjalnos$¢: sanitarna

inz. Piotr Kurek
specjalnos$¢: sanitarna

Skala: 1:100/500

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

Data: Listopad 2024r.
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LEGENDA:

teren istniejgcy
— - - — tasma lokalizacyjno-wykrywcza koloru

niebieskiego z zatopiong wktadkg
metalowg (30cm nad grzbietem rury)
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UNI-EK

ZAKLAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
45-131 OPOLE, ul. JOZEFA CYGANA 4/320

STRONA TYTULOWA

Nazwa elementu
projektu budow-

lanego:

DOKUMENTY

2. OPINIE | UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE

Nazwa
zamierzenia

budowlanego:

W GMINIE OLAWA”

»ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W GODZIKOWICACH

Adres obiektu
budowlanego:

Godzikowice, ul. Cicha, ul. Krétka, gmina Otawa

Kategoria
obiektu:

dociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

XXVI — sieci jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wo-

Nazwa jednostki
ewidencyjnej:

- obreb Godzikowice, gmina Otawa

021504_2.0007.543, 021504_2.0007.903, 021504 _2.0007.716/5,
021504_2.0007.716/6, 021504_2.0007.512, 021504_2.0007.513

Inwestor:

GMINA OLAWA
55-200 Otawa PI. M. J. Pitsudskiego 28

1. Opinia koordynacyjna GK.6630.157.2024 z dn. 4.10.2024r. str2-8
Spis zawartosci 2. Decyzja DWKZ; WZA.5161.1247.2024.ES z dn. 5.11.2024r. str.9-13
3. Informacja BIOZ str.14-19
Zakres Petniona funkcja imie, n.aIZW'§I,(°’ Data doi
opracowania | projektowa specjainosc, opracowania Podpis
nr. upr. bud.
Obiekt Projektant mgr inz. Adam Lauda
budowlan Spec. Uprawnien sieci i instalacje sanitarne | 11.2024
y Nr. Uprawnien bud. OPL/0643/POOS/10
Obiekt Projektant mgr inz. Piotr Kurek
budowlan Spec. Uprawnien sieci i instalacje sanitarne | 11.2024
y Nr. Uprawnien bud. SWK/0082/POOS/13
Obiekt

budowlany

Asystent projektanta | mgr inz. Anna Lauda 11.2024




GK.6630.157.2024

Otfawa, dn. 04.10.2024 .
STAROSTA OLAWSKI
ul. 3 Maja 1, tel. 713011522
55-200 OtAWA

Znak sprawy: GK.6630.157.2024
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 04.10.2024 r,
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja:| Otawa - gmina, Obreb: Godzikowice, dz.: 493/5, 542, 543

LAUDA ADAM
ul. Mjr.Hubala 25b/905, 45-266 Opole

GMINA OLtAWA
pl. marsz. J6zefa Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa

Projektant:| ADAM LAUDA Inne upr.: budowlane: OPL/0643/PO0S/10
Przewodniczacy:| RAFAL TROSKA - GROWNY SPECIALISTA

Whioskodawca:

Inwestor:

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu: | 27.09.2024r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

. Nazwa instytucji Stanowisko
S Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |Powiatowy Zarzad Drogowy w Stanowisko pozytywne Pawet Semenowicz
Otawie NIE DOTYCZY PZD

elektroniczny

2 | Veolia Zachod Sp. z 0.0 Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

3 | OGP GAZ-SYSTEM Wroctaw Stanowisko pozytywne Michat Wieczorek
elektroniczny Bez uwayg.
4 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

elektroniczny

5 | Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Andrzej Baginski
Sp.z 0. 0.ZDTO Otawa W miejscach skrzyzowari nalezy zachowa¢ minimalna pionowa
elektroniczny odlegtosé tj. 0,2 m pomiedzy powierzchnia zewnetrzng Scianki

Dokument wygenerowak(a): Rafat Troska, dn. 07-10-2024 11:32:05
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig gazowa prace nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi.

W przypadku kolidujacych urzadzen nalezy wystgpi¢ o wydanie
warunkdw technicznych usuniecia kolizji sieci gazowej do PSG Oddziat
we Wroctawiu.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w zakresie
posadowienia istniejacej sieci gazowej nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ stuzby gazownicze.

W miejscu skrzyzowania projektowanego uzbrojenia podziemnego
metoda przewiertu / przecisku nalezy zachowaé minimalng pionowg
odlegtos¢ tj. 1 m do sieci gazowe;.

GK.6630.157.2024

PWIiK w Brzegu Sp. z 0. 0.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
nie dotyczy

Grazyna Miiller

Urzad Gminy Domaniéw
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Urzad Gminy Ofawa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Urzad Miasta i Gminy Jelcz-
Laskowice
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy obszaru gminy Jelcz-Laskowice.

Michat Wolski

10

Urzad Miejski w Otawie
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

11

Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Jelczu-
Laskowicach
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

Zaktad Wodociggow i
Kanalizacji Sp.z 0. 0. w
Otawie

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
nie dotyczy

Joanna Sztyk

13

Energetyka Cieplna
Opolszczyzny w Opolu
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

14

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.

Oddziat w Twardogoérze

ul. Ogrodowa 11, 56-416
Twardogéra
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

15

Otawska Telewizja Kablowa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Marian Pluta

16

Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Domaniowie
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

17

DSS OPERATOR S.A.
ul. Redycka 71, 51-169
Wroctaw
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag

Lilla Chabin

18

ESV SIECHNICE
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowak(a): Rafat Troska, dn. 07-10-2024 11:32:05
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19 | Miejski Zaktad Energetyki Stanowisko pozytywne Jacek Pakiet
Cieplnej-Otawa Sp. z 0.0. Nie dotyczy MZEC
elektroniczny

20 |NETIAS.A. Stanowisko pozytywne Olga Widera
elektroniczny

21 | PRZEWODNICZACY ZUDP Stanowisko pozytywne Rafat Troska
elektroniczny

22 | TAURON DYSTRYBUCJA Stanowisko pozytywne Eliasz Petka

ODDZIAt WE WROCLAWIU
elektroniczny

Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu

urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujace Srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robo6t ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy

zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5
m poza jezdnie /

wijazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robot

ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od
kabla

zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko
do strefy ochronnej

tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia
odpowiednich urzadzen

energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedacych wiasnoscig

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem
szczegoblnych srodkow

ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A Oddziat we

Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a
nastepnie zgtosi¢ celem

dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikow

Dokument wygenerowak(a): Rafat Troska, dn. 07-10-2024 11:32:05
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posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi
normami

i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia
istniejgcych urzadzen

bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych,
ztacz kablowych —

zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien

technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosc przetozenia
kabla/kabli

energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w
przypadku zmiany niwelety

gruntu nalezy przewidziec przetozenie urzgdzen na normatywne
gtebokosci. W takim

przypadku nalezy wystgpic z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkow technicznych

usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptowniczej

itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w
TAURON Dystrybucja

S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentacji

projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur

ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

-15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgca
siec.

Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegtosc
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac
ustojow stupow linii jw.,

Inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia.

GK.6630.157.2024

Whioskodawca

LAUDA ADAM

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji

elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Otawskiego
RAFAL TROSKA - GROWNY SPECJALISTA

Elektronicznie podpisany przez

Rafat Troska

Data: 2024.10.07 11:32:52 +02'00'

Podpis przewodniczgcego narady
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POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzagdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.).
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).
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Wojewddziwo: dolnodaskie
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

ul. Wladyslawa Lokietka 11, 50-243 Wroclaw dwkz@dwkz.pli

tel. (71) 322 02 83, (71) 395 80 10 ePUAP: /dwkz/skrytka !

http://wosoz.ibip.wroc.pl/public

WZA.5161.1247.2024.ES Wroclaw, dn. 05.11.2024 r.
rkp 43539, 46445
DECYZJA NR 3486/2024
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1292), § 18 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialah przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 81) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572);
po rozpatrzeniu wniosku zgloszonego przez pana Ryszarda Baranowskiego UNI-EKO ul. J. Cygana
4/320, 45-131 Opole, dzialajacego z upowaznienia Gminy Olawa, Pl. Marszalka J. Pilsudskiego 28,
55-200 Olawa, pismo z dnia 04.09.2024 r., wpl. dn. 12.09.2024 r., uzupelionego dn. 01.10.2024 r.
oraz 05.11.2024 r., o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych, w zwigzku
z inwestycja: rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Cichej i Kroétkiej w miejscowosci Godzikowice,
gm. Olawa, dz. nr 903, 716/5, 716/6, 512, 513, 543 oraz po ocenie danych przedstawionych we
wniosku i zalgcznikach do niego

udzielam pozwolenia
GMINIE OLAWA

na prowadzenie badan archeologicznych na terenie wystepowania zachowanych reliktow
osadnictwa pradziejowego i historycznego, w zasiegu udokumentowanego stanowiska archeologicz-
nego nr 8/19/84-31 AZP (osada - pradzieje), a takze w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
"OW" wyznaczonej w obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
w zwiazku z inwestycja: rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Cichej i Krotkiej w miejscowosci
Godzikowice, gm. Olawa, dz. nr 903, 716/5, 716/6, 512, 513, 543, zgodnie z zakresem i w spos6b
wskazany w programie prowadzenia badan archeologicznych, opracowanym przez Pania mgr Maje
Szyrynska, stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Szkic sytuacyjny z oznaczonym miejscem prowadzenia badan archeologicznych - lokalizacja
inwestycji stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej decyzji, projekty zagospodarowania terenu w skali
1:500 stanowia zalgczniki nr 3.1 - 3.2 do niniejszej decyzji .

Termin wazno$ci pozwolenia uplywa dnia: 31.12.2028 r.

Pozwolenie wydaje sie pod nastepujacymi warunkami:

1. Obowigzku kierowania w/w badaniami przez osobe spelniajaca wymagania, o ktérych
mowa odpowiednio w art. w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami;

2. Obowiazku przekazania Dolno$laskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow nie
pOzniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, a w toku
badan na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 1.:

- imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1

- dokumentow potwierdzajacych spelnienie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa
odpowiednio w art. 37e ust. 1 ww. ustawy

- o§éwiadczenia osoby, o ktorej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez te osobe obowigzku kierowania
tymi badaniami archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;

3. Zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia
i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych.

4. Niezwlocznego zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub
nowych okolicznoSciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan
archeologicznych;

5. Dla odkrywanych pochéwkéw wymagane jest przeprowadzenie badan antropologicznych szczatkéw
kostnych;

6. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania tych badan w sposéb
umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i dokladna lokalizacje przestrzenna wszystkich czynno$ci oraz
dokonanych odkry¢ i przekazania jej Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie
okres$lonym przez Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nie dluzszym niz 6 miesiecy od
dnia zakoniczenia tych badan;




7. Prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich
Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan;
8. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkow i przekazania jej Dolno$laskiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w terminie do 6 miesiecy od dnia zakonczenia wskazanych w
pozwoleniu badan;
9. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami
okres$lonymi w zalgczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
10. Dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkryé¢ zabytkow
archeologicznych sporzadzi¢ karte stanowiska i przekaza¢ Dolno$laskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow we Wroclawiu. Do opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu
Dziedzictwa z 2019 .
11. Opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewodzkiemu
konserwatorowi zabytkdéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia tych badan;
12. Uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;
13. Opracowanie sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan i
przekazania tego opracowania DolnoSlgskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3
miesiecy od dnia zakonczenia badan;

UZASADNIENIE
Wymobg podjecia badan archeologicznych wynika z lokalizacji planowanej inwestycji na terenie wystepowania
zachowanych reliktow osadnictwa pradziejowego i historycznego, w zasiegu udokumentowanego stanowiska
archeologicznego, a takze w granicach strefy ochrony konserwatorskiej OW wyznaczonej w obowigzujacym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Obszar ten stanowi zabytek w mys$l art. 3 pkt 4 w
zwigzku z art. 6 ust. 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z
2024 r., poz. 1292) i ujety jest w wykazie, o ktorym mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r. o zmianie
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. nr 75 z
2010 I. pOZ. 474).
Stwierdzona i mozliwa na tym terenie zawarto$¢ reliktow archeologicznych, t.j. elementéw dawnej struktury
przestrzennej przetrwalej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie niszczonej w procesie budowlanym -
wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i zadokumentowanie, co lezy w interesie spolecznym
ze wzgledu na posiadang warto$¢ historyczna naukowa. W zwiazku z tym przy wszelkiej zmianie
zagospodarowania wigzgcego sie z ingerencja w poziom gruntu niezbedne jest dokonanie rozpoznania terenu,
w tym ukladu nawarstwien oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktéw dawnego osadnictwa
(m. in. warstw kulturowych, obiektow, szczatkdw kostnych, pozyskanie ruchomego materiatu zabytkowego)
oraz ich konserwacja. W zwigzku tym zamierzenie nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu wskazanych
uwarunkowan.

Pouczenie:
1. Kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1—5, niezgodnie z zakresem lub warunkami
okre$lonymi w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkow, podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do
500 000 zl. (art.107 d. ust.2 ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami).
2. Informuje sie, ze postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie
moze zosta¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece

nad zabytkami.
3. Niniejsza decyzja nie zwalnia z konieczno$ci posiadania wszystkich innych uzgodnien, opinii i zezwolefi wymaganych
prawem.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim
poérednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu,
ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia Dolno$laskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow we Wroclawiu
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie osta-
teczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia
decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania.

Daniel Gibski
Dolno$laski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow

[podpisano elektronicznie]

Otrzymuja:
1. Pan Ryszard Baranowski - pelnomocnik Gminy Olawa

Do wiadomosci:
1. Zarowska Izba Historyczna
2. a/a Godzikowice, gm. Olawa, ul. Cicha, Krétka, dz. nr 903, 716/5, 716/6, 512, 513, 543

ES/POF zwolniono z oplaty skarbowej.
spelniono obowiqzek wynikajgcy z RODO
sprawe prowadzi starszy inspektor Wydziatu Zabytkéw Archeologicznych - Patrycja Okon-Furmanek- 071 395- 80- 28, p.okon @dwkz.pl



Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

1.

W

Administratorem danych osobowych jest Dolno$laski Wojewddzki Konserwator Zabytkow z siedziba we Wroclawiu (50-243)
przy ul. Lokietka 11, z ktbrym mozna nawigzaé kontakt:

A. osobiécie, poprzez uméwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolno$laski Wojewddzki Konserwator Zabytkow, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowa¢ sie z inspektorem ochrony danych w Wojewddzkim Urze-
dzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod @dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow we Wroclawiu, ul. Eokietka 11, 50-243 Wroclaw.

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowiazujacego prawa, w szczegdlnosci ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadze-
nia postepowania administracyjnego. W zwiagzku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe moga by¢ przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych
(np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, firmy informatyczne
sprawujace nadzor nas siecig informatyczna, w ktorej zapisane sa gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania
administracyjnego, m.in. takich jak imie, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegdlnych sytuacjach nr PESEL moze spo-
wodowaé¢ odmowe wszczecia postepowania, wskutek braku mozliwosSci ustalenia i identyfikacji strony postepowania admini-
stracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis obowiazuja-
cego prawa naktada na strone obowigzek wskazania okre§lonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujacych tg oso-
be.

Zebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym roéwniez
obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych przepisoéw prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe sa przetwarzane przez DolnoSlaskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkoéw, ma prawo do:

A. dostepu do treéci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez profilo-
waniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sa przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu Ochro-
ny Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000
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STRONA TYTULOWA

Nazwa elementu

projektu 3. INFORMACJA BIOZ

budowlanego:

Nazwa ,ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W GODZIKOWICACH

zamierzenia g
budowlanego: W GMINIE OLAWA

Adres obiektu

) Godzikowice, ul. Cicha, ul. Krétka, gmina Otawa
budowlanego:

Kategoria XXVI - sieci jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
obiektu: cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe
Nazwa jednostKki 021504 _2.0007.543, 021504 _2.0007.903, 021504_2.0007.716/5,
ewidencyjnej: 021504_2.0007.716/6, 021504_2.0007.512, 021504_2.0007.513
- obreb Godzikowice, gmina Ofawa
GMINA OLAWA
Inwestor: 55-200 Otawa PI. M. J. Pitsudskiego 28
Petniona imie, nazwisko,
Zakres funkcja specjalnosé, Data Podpis

opracowania opracowania

projektowa nr. upr. bud.

mgr inz. Adam Lauda

Projektant sieci i instalacje sanitarne
Subéil\(/\tnan flrr’eg- g‘\’;ﬁ;’ég'e” OPL/0643/POOS/10 11.2024
y bug P ul. Barona 22/22,
' 45-771 Opole
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1. Podstawa prawna

» Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 (Dz. U. z dnia 29
listopada 2013r., poz. 1409),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08. 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Dz. U. 02.151.1256 z dnia 17.09.2002r.

2. Zakres robot

LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC

1 2 3 4
ul. Kroétka, ul. Cicha

- sie¢ wodociagowa
Catkowita dtugo$c¢ sieci wodociggowej:

1. |- rury @110mm PE100 PN10 SDR17 mb 793,0
- rury g90mm PE100 PN10 SDR17 mb 12,0
2. | Hydrant podziemny Hn-80 szt. 7

- odej$cia od sieci wodociggowej

3 Catkowita dtugos¢ odejs¢ wodociaggowych:
" |- rury g40mm PE100 PN16 SDR11 mb 99,0
Realizacje obiektu rozpocza¢ od wytyczenia geodezyjnego sieci i obiektow. Wykonanie podzieli¢ na
odcinki. Roboty prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i pisemnym uzgodnieniu terminéw z Inwestorem. Dla catosci
opracowa¢ harmonogram roboét, ktorego integralng czescig jest Plan BIOZ. Plan BIOZ opracowa¢ w oparciu
o dokumentacje z uwzglednieniem oferty wykonawcy robét i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
Plan BIOZ aktualizowac przed rozpoczeciem robdt, przy wszystkich czynnosciach zamiennych.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanyvch podlegajacych adaptaciji
i rozbiorce

Projektowany wodociag krzyzuje sie z istniejacq sieciq: kanalizacjq sanitarng, deszczowaq kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi, oraz siecig gazowa Sredniego cisnienia.

W rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
i wedtug z zalecen wiasciciela danej sieci. Roboty wykonywa¢ recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przy wykonaniu wszystkich skrzyzowan wykopy nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjg uzbrojenia. Zastosowanie
w danym przekroju rury ochronnej dostosowac do rzeczywistej $rednicy sieci, stwierdzonej po jej odkopaniu.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzad
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementow stwarzajacych zagrozenie mozna zaliczy¢ istniejaca, sie¢ uzbrojenia podziemnego -
kable energetyczne i telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna i deszczowa, oraz sie¢ gazowa, ktére krzyzujq sie
z projektowana siecia.

5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:
roboty ziemne w wykopach,
linia napowietrzna energetyczna w poblizu wykopdw
linia elektryczna i telekomunikacyjna podziemna
sieC gazowa
roboty roztadunkowe i montazowe wykonywane przy pomocy dzwigéw.

YVVVYVYYVY
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6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot
Roboty oznakowac i prowadzié¢ zgodnie z przepisami BHP.

7. Instruktaz pracownikow
Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP z uwzglednieniem specyfiki robét
wodociggowych, w oparciu o obowigzujgce przepisy:

a) w okresie wykonawstwa

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

»  szkolenie wstepne,

»  szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz
Stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélinego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe
w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepujg szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz
w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

b) w okresie probnej eksploatacji (przy czynnej sieci wodociagowej)
Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogoinych przepiséw BHP oraz w zakresie ratownictwa
i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujacy do pracy winni posiadac odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej. Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen:
» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, pdz. 884),
» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401),
» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, p6z. 437),
»  Kodeks Pracy art. 226.

8. Przechowywanie i przemieszczanie materialow na terenie budowy

Materiaty —dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego
przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem sie osob przypadkowych.
Transport wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepa i dzwig.

Warunki_awaryjne: Nie przewiduje sie specjalnych zabezpieczen umozliwiajacych realizacje robét.
W warunkach awaryjnych losowych dojazd zapewniajg istniejace ciggi komunikacyjne.
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9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
Bezpo$redni nadzor nad bezpieczenstwem ihigieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikéw.
» przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,
brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojécia,
3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
» przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia,

o O B Wi
—_— ==

2) niewfasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodniez przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy,
» dbaC o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnos¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
» zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
»  zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
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pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania pracy podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi
Srodkami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94z pdzn.zm.)

> art.21,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pdézn.zm.)

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,

stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (Dziennik Ustaw 120, poz.1126 z dnia 23 czerwca 2003r.) w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdlnych zasad

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac

wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktdre

powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie uprawnien

rzeczoznawcdw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych,

w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkdw Komisji Kwalifikacyjnej do

Oceny Kandydatoéw na Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw

(Dz. U. Nr 60 poz. 278),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118 poz. 1263),

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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