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PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia
budowlanego

"ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA."

Adres obiektu
budowlanego

Godzikowice, ul. Cicha, ul. Krétka, gmina Otawa

Obreb ewidencyjny

0007 Godzikowice

Jednostka ewidencyjna

021504_2 Otawa - Gmina

Kat. obiektu budowlanego

XXVI —sieci jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

Nr ewidencyjne dziatek

543, 903, 716/5, 716/6, 512, 513

Nazwa, imie i nazwisko,
adres inwestora

GMINA OLAWA
55-200 Otawa PI. M. J. Pitsudskiego 28

Nazwa i adres jednostki
projektowania

Zaktad Projektowania i Wykonawstwa ,,UNI-EKO”
45-131 Opole, ul. J6zefa Cygana 4/320

Imie i nazwisko

Zakres

Nr

. Specjalnosé C . Data Podpis
opracowania uprawnien
mgr inz. Adam Lauda Projekt . OPL/0643/
budowlany Sanitarna POOS/10 02.2025r.
. Sprawdzenie
mgr inz. Piotr Kurek . . SWK/0082/
projektu Sanitarna POOS/13 02.2025r.

budowlanego
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
OPL-T8W-KKM-8H7 *

Pan ADAM LAUDA o numerze ewidencyjnym OPL/1S/0023/11
adres zamieszkania ul. HUBALA 25B/905, 45-266 OPOLE
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2024-12-13 roku przez:

Darlusz Bajno , Przewodniczycy Rady Opolskie) Okregowe| lzby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78V K.c.
& 1. Do zachowarnia elektroniczne] formy coynnosc prawnej wystarcza dokenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
& 2. Oswiadczenie woli dlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oiwiadczeniem woli 2lozonym w formie pisemne|.

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdric 73 pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stropie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.orgpol lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzhy InZynierow
Budownictwa,

\/ ——



OPOLSKA

IS | OKREGOWA
Iz B A
| IN2YNIEROW Opole, dnia 3 grudnia 2010 rok

BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba inzynieréw Budownictwa

Syg. akt OPL.OKK.0054-0703/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzy-
nierbw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pbin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 4 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 1i 2, § 11ust. 1pkt1i§23ust 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 20086 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepo-
wania administracyjnego (Dz.U. z 200G r., Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. inzynierii $rodowiska Adam Lauda

urodzony w dniu 21 listopada 1981 roku w Sulechowie

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0643/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie
wynikéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan mgr
inz Adam Lauda posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowsg oraz uzyskat pozy-
tywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych do projektowania bez ogra-
niczef w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej
stronie decyzji i stanowi jej integralng czeéé.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 whw ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane — podstewg do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadzjgeych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Glownego inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Okregowsj lzby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
dafeczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 15 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz w zwiazku z § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie Pan mgr inz. Adam Lauda jest uprawniony w specjalnosci in-
stalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazo-
wych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie bu-
dowlanym,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 ustawy,

4. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-
jetej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

u{
3. mgrinz. Leon Musiot ............

.x/.'..... X YRy
Otrzymuja:

1. Pan Adam Lauda !
ul.Sieradzka nr 7 m.608
45-304 Opole

2. Okregowz Rada lzby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

1.drinz. AdamRak ... / =7,

2 mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz ﬁ.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SWHK-N38-P93-EJ1 *

Pan Piotr Kurek o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0017/05
adres zamieszkania Clo 31, 28-500 Kazimierza Wielka
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2024-12-18 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78V K.c.
& 1. Do zachowarnia elektroniczne] formy coynnosc prawnej wystarcza dokenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
& 2. Oswiadczenie woli dlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oiwiadczeniem woli 2lozonym w formie pisemne|.

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdric 73 pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stropie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.orgpol lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzhy InZynierow
Budownictwa,

\/
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Oqugowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0011(2)/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. I pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art.
14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pbzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Piotr Kurek
magister inzynier inzynierii srodowiska

urodzony dnia 25 lutego 1975 roku w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0082/POOS/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

172


Anna Lauda
Prostokąt


Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do: }

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego, .
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

Il. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie sameodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swictokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skilad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego
= ;_'_,x_dL\ Pz 8

mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja:

Czlonek Skladu Orzekajacego
1. Pan Piotr Kurek
Wojciechow 156

dr i%‘an Szatkowski
28-500 Kazimierza Wielka '

2. Okregowa Rada SOIIB Czlonek S;lédu Orzekajacego
L7V Fa

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

2/2



l \ NI EKO ZAKLAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
- 45-131 OPOLE, ul. JOZEFA CYGANA 4/320

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

"ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA."

Nazwa zadania:

Ny nizej podpisani oswiadczamy na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r poz. 682 z p6z. zm.), ze projekt techniczny jest sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczenie

Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami
i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

Imie i Nazwisko: Nr Uprawnien: Pieczatka i podpis:

Projektant mgr inz. Adam Lauda | OPL/0643/POOS/10

Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Kurek | SWK/0082/POOS/13

Data opracowania: 02.2025r. Nr egzemplarza:

,Rozbudowa sieci wodociagowej w Godzikowicach w Gminie Otawa”
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1. Podstawa i zakres opracowania:

1.1Podstawa opracowania:
Podstawg opracowania projektu wykonawczego jest zlecenie inwestora.

1.2 Zakres opracowania:

Niniejszy projekt wykonawczy opracowano dla potrzeby budowy sieci wodociggowej w ramach zadania:
,Rozbudowa sieci wodociggowej w Godzikowicach w Gminie Otawa”. Inwestycja zlokalizowana jest na
dziatkach: 543, 903, 716/5, 716/6, 512, 513 — obreb Godzikowice

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miejscowosci Godzikowice — Uchwata Rady Gminy Otawa X/51/2019 z dnia 29.03.2019

2. Przedmiot i rozmiar inwestyciji:

LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC

1 2 3 4
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ:

Catkowita dtugo$¢ sieci wodociagowey:

1. |- rury @110PE 100 PN10 SDR17 mb 791,0
- rury @90PE 100 PN10 SDR17 mb 15,0
2. | Hydranty Nadziemne DN80 szt. 7

BUDOWA ODEJSC WODOCIAGOWYCH:

Catkowita dtugo$¢ odejs¢ wodociaggowych:
- rury @32PE 100 PN10 SDR11 mb 99,0

3. Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
Obszar objety niniejszg dokumentacjg obejmuije:
- budowe sieci wodociggowej wraz odej$ciami wodociggowymi
Uzbrojenie terenu stanowia:
- sie¢ wodociggowa wo110, prowadzona wzdtuz ulicy Krotkiej
- sie¢ wodociggowa wo110, prowadzona wzdtuz ulicy Spacerowej
- sie¢ wodociggowa wo90, prowadzona wzdtuz ulicy Wierzbowej
- sie¢ energetyczna eN
- siec kanalizacji sanitarnej ks200 prowadzona w ul. Krotkiej i w ul. Spokojnej
- siec gazowa gs63, prowadzona w ulicy Krotkiej
- siec gazowa gs90, prowadzona w ulicy Spokojnej
Trasy istniejacego uzbrojenia przedstawione sg na zataczonych mapach sytuacyjno - wysokosciowych
w skali 1 : 500, na ktorych zostat opracowany projekt.

4. Opinia geotechniczna:
4.1 Wstep
4.1.1 Cel prac badawczych

Prace wiertnicze, badania laboratoryjne iwszelkie obserwacje terenowe wykonano w celu ustalenia
warunkow gruntowo-wodnych w podtozu terenu przewidzianego pod inwestycje.

Rozpoznanie warunkow geotechnicznych (geologicznych i hydrogeologicznych) panujacych w podtozu
projektowanej inwestycji dostarczy Projektantowi niezbednej wiedzy o poziomach wodd gruntowych oraz
0 uktadzie warstw gruntéw wraz z ich uogélnionymi parametrami fizyko-mechanicznymi.

41.2 Charakterystyka techniczna projektowanego obiektu

Inwestycja bedzie polega¢ na rozbudowie sieci wodociggowej. Na podstawie danych uzyskanych od
Zleceniodawcy projektowana inwestycja zalicza si¢ do Il kategorii geotechnicznej. Szczegétowa charakterystyka
projektowanej inwestycji zostanie przedstawiona w Projekcie Budowlanym.

,Rozbudowa sieci wodociagowej w Godzikowicach w Gminie Otawa”
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4.2 0gélna charakterystyka terenu badan
421 Lokalizacja
Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:
* miejscowo$¢ — Godzikowice
* gmina — Ofawa
* powiat — otawski
* wojewddztwo — dolnoslaskie
Lokalizacje 0goIng projektowanego terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej (zatacznik nr 1).
4.2.2 Morfologia i hydrografia
Pod wzgledem fizycznogeograficznym badany obszar potozony jest w mezoregionie Rdéwnina
Wroctawska, bedacym czescig makroregionu Nizina Slaska.
Obszar zapada przewaznie w kierunku zachodnim. Rzedne w miejscu wykonanych badan wyznaczono
na 135,4-137,1 m n.p.m.
Teren znajduje sie wdorzeczu rzeki Odry. Jest odwadniany przez rzeke Oftawe (doptyw Odry),
przeptywajacq ok. 750 m na potnocny zachod od obszaru badan.

4.3Zakres wykonanych prac

431 Wiercenia badawcze

Z godnie ze zleceniem w miejscach uzgodnionych z Projektantem w podtozu projektowanej inwestycii
odwiercono dla ul. Cichej 4 otwory badawcze: jeden do gtebokosci 5,0 m p.p.t. i trzy do gtebokosci 3,0 m p.p.t. dla
ul. Krétkiej odwiercono 9 otwordéw badawczych: jeden do gtebokosci 5,0 m p.p.t. i osiem do gtebokosci 3,0 m
p.p.t. tacznie wykonano 44,0 mb wiercen.

Lokalizacje szczegotowg wykonanych badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zatacznik nr 2).

Otwory wytyczono recznym urzadzeniem GPS na podstawie wspétrzednych geograficznych, a nastepnie
sprawdzono poprawno$¢ wytyczenia metodg domiardw prostokatnych w nawigzaniu do najblizszych istniejacych
szczegotow sytuacyjnych.

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng WG-1, metodg na sucho, przy uzyciu $widra $limakowego
o $rednicy 82 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych wykonano analize makroskopowg wystepujacych
w otworach gruntdéw, okre$lajac ich stratygrafie, geneze i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe,
wilgotno$¢, stan).

Z kazdego otworu pobrano proby kategorii B (0 naturalnej wilgotno$ci i uziarnieniu) do badan
laboratoryjnych.

W otworach przeprowadzono obserwacje wystepowania zwierciadta wéd gruntowych.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wiasnym z zachowaniem kolejnosci
przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposéb likwidacji otwordw nie wptynety na zmiane
parametrow geotechnicznych podtoza jak réwniez na zmiane $rodowiska naturalnego.

Wysokosci otworow badawczych zostaty okreslone drogg niwelaciji technicznej w dowigzaniu do rzednych
terenu odczytanych z planu sytuacyjno-wysoko$ciowego otrzymanego od Zleceniodawcy.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz. Marcina Mateckiego.

4.3.2 Prace laboratoryjne
Préby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym. Na prébach gruntu kategorii B wykonano nastepujace
oznhaczenia:
* analiza makroskopowa gruntu ze wszystkich prob;
* badania granic konsystencji i wilgotno$ci naturainej;
* analizy granulometryczne.
4.3.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zapoznano sie z istniejacymi materiatami archiwalnymi i mapami
geologicznymi, zebrano iprzestudiowano informacje uzyskane na miejscu przeprowadzonych badan oraz
informacje zawarte w Internecie. Drugi etap prac kameralnych to analiza wynikéw badan terenowych oraz
graficzne, obliczeniowe i tekstowe opracowanie niniejszej dokumentacii.

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych, badan laboratoryjnych iobserwacji terenowych
wykonano i opracowano:

* karty dokumentacyjne otworédw badawczych,
* przekroje geotechniczne [zat. nr 4];
» tekst dokumentacji wraz z wnioskami.
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4.4 Charakterystyka geotechniczna terenu badan
441 Budowa geologiczna
Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujac sie Szczegdtowg
Mapg Geologiczng Polski.
Powierzchnie terenu w rejonie otworéw 1 i 2 stanowi warstwa gruntow nasypowych o grubosci 0,4 m,
natomiast w rejonie otwordw 3 i 4 warstwa gleby.
Podtoze rodzime budujg utwory czwartorzedowe - plejstocenskie piaski i zwiry wodnolodowcowe oraz
plejstocenskie gliny zwatowe i ich zwietrzeliny.
Utwory czwartorzedowe nie zostaty przewiercone.
44.2 Warunki wodne
Wierceniami wykonanymi w maju 2024 roku stwierdzono, ze w podiozu wystepuje zwierciadto wod
gruntowych. Nawiercono je we wszystkich otworach na gtebokosci od 1,7 do 2,3 m p.p.t. Zestawienie wynikow
hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli:

gtebokos¢ . rzedna
. gtebokosé . rzedna
nawierconego | - v nawierconego tabil Horyzont
zwierciadta UStabllzowanedo - | . ierciadta ustabliizowanego sgczen
Nr otworu wéd zwierciadta  wdd wod zwierciadta wod wéd
gruntowych gruntowych
gruntowych m np.m] gruntowych [m mnpm] [mp.p.t]
[mp.p.t] T p.p.t] o
01 Cicha 21 1,3 133,3 1341 -
02 Cicha 2,7 1,8 133,0 133,9 -
03 Cicha 1,7 1,7 1341 1341 -
04 Cicha 2,3 2,3 134,8 134,8 -
01 Krétka 4,2 4,2 134,3 134,3 -

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zalezno$ci od pory roku i warunkéw pogodowych mozliwe sg okresowe wahania
poziomu zwierciadta wdd gruntowych. W porach mokrych (intensywne opady, roztopy $niegu) poziom ten moze
wzrasta¢, natomiast w porach suchych opadac.

443 Warunki geotechniczne
W dokumentowanym podtozu wydzielono trzy grupy genetyczne utwordw:
* grupe | — obejmujacg utwory antropogeniczne Mg oraz humus Or;
* grupe Il — obejmujaca plejstocenskie piaski i zwiry wodnolodowcowe GLF;
* grupe Ill — obejmujacq zwietrzeliny glin zwatowych i gliny zwatowe GLM.
Oznaczenie i klasyfikacje gruntow wykonano na podstawie normy PN-EN ISO 14688,
w oparciu 0 analize makroskopowg i badania laboratoryjne. W tabeli parametréw charakterystycznych podano
rowniez symbole gruntow wedtug wycofanej normy PN-B-02480:1986.
Zalegajace w podfozu grunty ze wzgledu na zrdznicowanie parametrow fizyko-mechanicznych igeneze
podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa la - Obejmuje grunty antropogeniczne — nasyp niebudowlany (Mg), zbudowany z humusu,
kruszywa, gruzu. Grunty sg mato wilgotne. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych.
Warstwa Ib - Obejmuje warstwe gleby.
Warstwa lla - Obejmuje rodzime grunty gruboziarniste — piaski ze zwirem (grSa). Grunty sa nawodnione w stanie
Srednio zageszczonym, o przyjetym ogolnie stopniu zageszczenia ID =0,50. Zaliczono je do gruntow
niewysadzinowych.
Warstwa Ilb - Obejmuje rodzime grunty gruboziarniste — piaski $rednie (MSa), lokalnie zapylone. Grunty sg
wilgotne i nawodnione w stanie Srednio zageszczonym, o przyjetym ogdlinie stopniu zageszczenia ID = 0,50.
Zaliczono je do gruntow niewysadzinowych, a w rejonach zapylonych do watpliwie wysadzinowych.
Warstwa llc - Obejmuje rodzime grunty drobnoziarniste — piaski ze zwirem i item (clgrSa). Grunty sq wilgotne,
w stanie plastycznym, o przyjetym ogdlnie stopniu plastycznosci IL =0,30. Zaliczono je do gruntéw bardzo
wysadzinowych. Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.
Warstwa llla - Obejmuje rodzime grunty drobnoziarniste — pyty (Si). Grunty sg mato wilgotne, w stanie zwartym,
0 przyjetym ogélnie stopniu plastycznosci IL = 0,00. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych. Przyjeto dla
nich grupe konsolidaciji C.
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Warstwa lllb - Obejmuje rodzime grunty drobnoziarniste — ity z piaskiem i pytlem (sasiCl). Grunty sg mato
wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o przyjetym ogdlnie stopniu plastycznosci IL = 0,10. Zaliczono je do
gruntéw bardzo wysadzinowych. Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.
Warstwa llic - Obejmuje rodzime grunty drobnoziarniste — ity z piaskiem i pytem (sasiCl). Grunty sg wilgotne,
w stanie plastycznym, o przyjetym ogodinie stopniu plastycznosci IL = 0,35. Zaliczono je do gruntéw bardzo
wysadzinowych. Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.
Parametry geotechniczne poszczegoinych warstw (wilgotnos¢ naturalna, gestos¢ objetosciowa, spojnosé, kat
tarcia wewnetrznego, edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej) wyprowadzono metodg ,do$wiadczenia
porownywalnego”, na podstawie korelacji zamieszczonych w normie PN-B-03020:1981 i literaturze, z wartosci
stopnia zageszczenia i stopnia plastycznosci.
4.50cena warunkow geotechnicznych
Grunty warstwy la nalezy zaliczy¢ do nierbwnomiernie Scisliwych. Wystepujace gtebiej utwory rodzime zaliczajq
sie do gruntdw o dobrych parametrach geotechnicznych (warstwy lla, lIb, Illa, Illb) i $rednich parametrach
geotechnicznych (warstwa lic, llic).
Wierceniami wykonanymi w maju 2024 roku stwierdzono, ze w podtozu wystepuje zwierciadto wod gruntowych
o charakterze swobodnym i napietym. Nawiercono je na gtebokosci 1,7-2,7 m p.p.t.
Dla inwestycji proponuije sie przyjac Il kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowo-wodnych przy
zatozeniu, ze gtebokos$¢ i sposob prowadzenia robot ziemnych zostang dostosowane do warunkdéw wodnych.
4.51 Warunki prowadzenia robét ziemnych
W podtozu zalegajg grunty o kategorii urabialno$ci: | (humus), Il (piaski, pyty) i lll (nasypy, ity z piaskiem i pytem)
(wg Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo Gospodarki Przestrzenne;
i Budownictwa, 1997).
W przypadku zastosowania metody wykopowej projektowane rurociggi i studnie nalezy uktada¢ na warstwie
odpowiednio zageszczonej podsypki piaszczysto-zwirowej. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na
grunty $rednio lub stabo no$ne nalezy zwiekszy¢ grubos$¢ podsypki.
Zwierciadto wod gruntowych nawiercono we wszystkich otworach. W przypadku prowadzenia robdt ziemnych
ponizej poziomu zwierciadta koniecznie bedzie odwadnianie wykopu.
Stwierdzone w podtozu grunty drobnoziarniste (spoiste) zaliczajq sie do gruntow tiksotropowych, czyli bardzo
wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzasy od sprzetu budowlanego (zageszczarki), pod wptywem ktérych moge
sie one uplastyczniaC i pogarsza¢ swojg no$nos¢. Zaleca sig, aby wszelkie prace ziemne i instalacyjne
prowadzone byly w okresie mozliwie suchym, bez opadoéw atmosferycznych, z pominigciem okresu zimowego.
Nalezy zwroci¢ szczegding uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe
i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopow na dtugo przed przystapieniem do dalszych prac.
4.6 Podsumowanie i wnioski

— W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
projektowanej inwestycji w maju 2024r. odwiercono 13 otworéw badawcze. Szczegdlowe wyksztatcenie
litologiczne badanego terenu przedstawiono na kartach otworow badawczych oraz na przekrojach
geotechnicznych

— Podioze budujg plejstocenskie piaski izwiry wodnolodowcowe oraz plejstocenskie zwietrzeliny glin
zwatowych igliny zwatowe. Grunty rodzime przykryte sg utworami antropogenicznymi lub glebg. We
wszystkich otworach zaobserwowano zwierciadto wod gruntowych.

— Dla inwestycji proponuje sie przyjac Il kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowo-wodnych
przy zatozeniu, ze gteboko$¢ i sposéb prowadzenia robét ziemnych zostang dostosowane do warunkéw
wodnych.

— Oceng warunkdw geotechnicznych przedstawiono w rozdziale 5 niniejszej dokumentacii.

— Technologie utozenia sieci i gtebokosci prowadzenia robo6t ziemnych nalezy dostosowaé do stwierdzonych
warunkéw gruntowo-wodnych. O sposobie, rodzaju i gtebokosci posadowienia projektowanego obiektu;
o warto$ciach przyjmowanych obcigzen dopuszczalnych na grunty podtoza i wielkoSciach dopuszczalnych
osiadan zadecyduje wytacznie Projektant obiektu.

— Nalezy mie¢ na uwadze, ze badania przeprowadzono punktowo. Nie mozna wykluczy¢, ze w niektorych
rejonach warunki gruntowo-wodne mogg odbiega¢ od przedstawionych na przekrojach.

— Zaleca si¢ na etapie realizacji inwestycji nadzor prac ziemnych przez uprawnionego geologa.

— Normowa gteboko$¢ przemarzania gruntow dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.
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5. Zabezpieczenie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode:

Warunki okreslono dla projektu zagospodarowania terenu budowy sieci wodociggowej (z 7 hydrantami
zewnetrznymi DN 80) w miejscowosci Godzikowice, gmina Otawa.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 543, 903,716/5, 716/6, 512, 513 — ulica Krotka i ul. Cicha
obreb Godzikowice, gmina Otawa

Warunki okre$lono zgodnie z § 4.1.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2023 r., poz. 1563).

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej okreslono w czesci, stosownie do zakresu
uzgadnianego projektu oraz projektowanych rozwigzan. Podstawe uzgodnienia stanowig niezbedne do
stwierdzenia zgodnosci projektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej obejmujgce:

1. Informacje o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacii;
Nie dotyczy.

2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania;
Nie dotyczy.

3. Informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez
Sciany zewnetrzne i dachy,

Nie dotyczy.

4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej,

Nie dotyczy.

5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od
sgsiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terendéw oraz parametrach wptywajacych na odlegto$ci
dopuszczalne,

Na dziatce nr 543, 903,716/5, 716/6, 512, 513 — ulica Krétka i ul. Cicha, projektowana jest budowa sieci
wodociggowej o dtugo$ci 793m wraz z budowg 7 hydrantdéw przeciwpozarowych.
Budowa sieci wodociggowej realizowana bedzie w ciggu istniejgcych ulicy. W planie zagospodarowania
przestrzennego nie przewiduje sie terendw przemystowych i sktadowych. Hydranty zewnetrzne DN 80 w ilo$ci
7 szt. zlokalizowano wzdtuz drdg i ulic przy granicach poses;ji, przy zachowaniu odlegtosci:

1) miedzy hydrantami - do 150m;

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15m;

3) najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75m;

4) innych niz wymienione w pkt 3 hydrantow wymaganych do ochrony obiektu budowlanego - do 150m;

5) od $ciany chronionego budynku - co najmniej 5m.

6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o drogach pozarowych oraz doj$ciach dla ekip ratowniczych,

Hydranty zewnetrzne DN 80 - szt. 7 zlokalizowano wzdtuz drog i ulic oraz przy granicach posesji, posiadajq
one zapewniony bezposredni dostep z drog publicznych.

7. Informacje o zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymagane;j ilosci wody do
celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych
punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych,

Zgodnie z tabelg w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr
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124 poz. 1030) wymagana wydajno$¢ wodociggu oraz ilo§¢ wody do celdéw przeciwpozarowych dla jednostek
osadniczych o liczbie mieszkancéw do 2 000 wynosi 5,0 [dm3/s].
Miejscowo$¢ Godzikowice jest jednostkg osadniczg o liczbie mieszkancdw na dzien 31.12.2023r. wynoszacq
799 0s6b a projektowana wydajno$¢ wodociggu wynosi 5,0 [dm3/s].

Zgodnie z § 2, ust. 1, p. 9 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendw (tekst
jedn. Dz. U. z 28 kwietnia 2023, poz. 822) hydranty zewnetrzne uznaje sie za urzadzenia przeciwpozarowe.

Wymagania dla sieci wodociggowej i hydrantéw zewnetrznych okreslono wg rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030).

W projekcie technicznym uwzglednione zostang ponizsze wymagania wynikajace z wiw rozporzadzenia:

1) wodocigg, ktory stuzy nie tylko do celdéw przeciwpozarowych, powinien mie¢ wydajnos¢ zapewniajacq
tacznie wymaganag ilos¢ wody dla potrzeb:

a) przeciwpozarowych;

b) bytowo-gospodarczych, ograniczonych do 15%;

2) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ wydajno$¢ nie mniejszg niz 5 dm3/s przez co
najmniej 2 godziny. Wydajno$¢ hydrantu zewnetrznego przy cisnieniu na zaworze hydrantowym 0,2MPa
powinna by¢ nie mniejsze niz 5 dm3/s.

3) sieC wodociggowa przeciwpozarowg nalezy wykonywac jako sie¢ obwodowa. Dopuszcza sie budowe
sieci wodociggowej przeciwpozarowe] rozgateznej poza obszarami miejskimi oraz tam, gdzie tgczna
wymagana ilo$¢ wody nie przekracza 20 [dm3/s].

4) dopuszcza sie budowe odgatezien z sieci obwodowej w celu zasilania hydrantow zewnetrznych.

5 wyrazone w milimetrach $rednice nominalne (DN) przewoddéw wodociggowych wykonanych z rur
stalowych, na ktorych przewiduje sie instalowanie hydrantow zewnetrznych przeciwpozarowych, powinny
wynosi¢ co najmniej:

a) DN 100 - w sieci obwodowej;

b) DN 125 - w sieci rozgateznej;

) W odgatezieniach sieci obwodowej - wedtug obliczen hydraulicznych;

) DN 80 - przy rozbudowie lub modernizacji istniejgcego wodociggu o wydajno$ci 5dm?/s w jednostce

osadniczej o liczbie mieszkancdw nieprzekraczajacej 2.000.

6) w przypadku wykonywania przewodéw wodociggowych z materiatow innych niz stalowe powinny one

posiada¢ Srednice wewnetrzne rownowazne dla odpowiednich rur stalowych.

o O

Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi rozbudowe istniejacej sieci ¢ 110 oraz stanowi¢ bedzie sie¢
obwodowg z sieciq istniejaca. Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur o Srednicy 110 PE100 PN10
SDR17 zgodng z punktem 5d

7) hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢ wyposazone
w odciecia umozliwiajace odtgczania ich od sieci. Odciecia te muszg pozostawaé w potozeniu otwartym
podczas normalnej eksploatacii sieci.

8) hydranty zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN).

9) maksymalne ci$nienie hydrostatyczne w sieci wodociggowe] przeciwpozarowej nie moze przekracza¢
1,6MPa.

10) miejsce usytuowania hydrantu zewnetrznego nalezy oznakowac¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

11) hydranty zewnetrzne powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i konserwacji przez
wiasciciela sieci wodociggowe] przeciwpozarowe;.

. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych
na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. 0 ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

Nie dotyczy.
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6. Projektowane rozwiazania techniczne:

6.10gélna koncepcja:
Niniejszy projekt zaktada uzbrojenie miejscowosci Godzikowice w Gminie Ofawa w sie¢ wodociggowg
poprzez rozbudowe istniejacych sieci wodociggowych zlokalizowanych na dz. 543 (ul. Krétka) oraz 903
(ul. Spokojna). Projekt obejmuje budowe sieci wodociggowej w rejonie ul. Krétkiej oraz Cichej.

6.2Sie¢ wodociggowa:

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano zrur do wody pitnej o $rednicy @110 PE100 PN10 SDR17.
Projektowang sieC nalezy wpig¢ do istniejacych sieci z wykorzystaniem trojnika GJS 100/100, trojnik wyposazyé
w zasuwe dtugg z zeliwa sferoidainego DN100 zwiericzong obudowa, i zakonczong skrzynka uliczng zeliwng typu
duzego. Skrzynke osadzi¢ w prefabrykowanej opasce betonowej. taczenia rur na sieci iodejSciach
zaprojektowac jako zgrzewane doczotowa lub poprzez ztgczki systemowe.

Na zatamaniach pod katem 900 oraz tréjnikach zastosowac bloki oporowe zgodnie z normg BN-81/9192-05.
Pod zasuwami nalezy zastosowac bloki oporowe z betonu klasy C12/15 o wymiarach 50x50x20cm. Zasuwe
odcinajacg zaopatrzy¢ w obudowe do zasuw i skrzynke uliczng do zasuw. Projektuje sie zasuwy dtugie zgodne
znormg EN 1074-2. Skrzynki dobrze osadzi¢ na podfozu, obrukowa¢ i oznakowac¢ tabliczkg informacyjna.
Elementy uzbrojenia projektuje sie wyposazy¢ w kliny zamykajace powlekane obustronnie, uszczelnienie miekkie.
Przed zasypaniem przewodow nalezy oznaczy¢ ich przebieg taSma lokalizacyjno - wykrywczg koloru niebieskiego
z zatopiong wktadkg metalowg (30 cm nad grzbietem rury).

Oznakowanie uzbrojenia wykona¢ zgodnie znormg PN-86/B-09700. Tabliczki nalezy montowa¢ na
istniejacych trwatych obiektach budowlanych (ogrodzenia, $ciany budynkdw), a w przypadku braku takie
mozliwosci na stupkach stalowych @50. Sie¢ przed oddaniem do uzytku nalezy podda¢ ptukaniu i dezynfekcji oraz
prébie ci$nienia na 1,0Mpa. Przed zasypaniem weztow na sieci wodociggowej nalezy zgtosi¢ roboty do odbioru
przez zarzadce sieci wodociggowej. W obrebie zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami wodociggowymi nalezy
prowadzi¢ prace reczne. Z kazdego odbioru technicznego (np. wpigcia do istniejacej sieci wodociggowe,
wykonania préby cisnieniowej odejécia do granicy dziatki). Wykonawca powinien sporzadzi¢ czesciowy protokdt
odbioru robot z zarzadca sieci wodociggowe;.

Armatura na sieci wodociagowe;j:
e Zasuwy

- testy: proba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266 oraz proba momentu obrotowego
zamykania; obie proby dla wszystkich produkowanych zasuw;

- korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtokg ochronng z farb epoksydowych wg
wymogdw GSK-RAL, o min. grubo$ci 250 pm;

- wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iz zostaly one wykonane w rezimie utrzymania
jako$ci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedtozenie aktualnych certyfikatow
produktowych np. GSK-RAL;

- wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajacq certyfikat lub jej uznanego
partnera wszystkich wynikéw badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku
potwierdzajace utrzymanie jakosci procesu produkcji, zarowno w przypadku przedstawienia
certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i rownowaznego.

- odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, $rednice nominalna, ci$nienie nominalne
i materiat korpusu;

- $ruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone
masg plastyczng na goraco;

- uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w pokrywie;
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trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem
posuwu klina;

trzpien odizolowany na catej dtugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;

uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtowne
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajace w sekcji suchej (nie dopuszcza sie rozwigzania
gdzie gtowne uszczelnienie stanowi 0-ring), oraz pierscien zgarniajacy z gumy NBR;

uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyzej DN400, wymienne pod cisnieniem,

mozliwos¢ opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw od srednicy DN500;

klin wykonany z Zeliwa sferoidalnego (GGG-50), zawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie,
powtokg z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm;

nakretka klina wykonana z mosigdzu, na state potaczona z klinem metodq wprasowania

prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadkg z odpornego na $cieranie tworzywa sztucznego
w catosci zawulkanizowane, wspotpracujgce z rowkami w korpusie;

przelot zasuwy: peten, rdwny Srednicy nominalnej i bez zawezen;

teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od tego samego producenta.

Hydranty DN 80 (z mozliwos$cia catkowitego odwodnienia)

hydranty nadziemne PN16 z Zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie farbg
epoksydowg (min. 2 warstwy), zgodne z normg PN-EN 14384:2009 Przed hydrantem zamontowac
zasuwy odcinajgce. Hydranty nalezy wyposazy¢ w kolumny ze stali nierdzewnej — typu AVK model
N7 typ A oraz prefabrykowang ostone lub otuling odwadniacza hydrantu.

przylacze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2;

testy: préba szczelnosci wodg wg PN-EN 14384, wytrzymato$¢ korpusu;

hydrant powinien posiada¢ dwa odejécia - nasady typu Storz o $rednicy DN 75 mm, wykonane ze
stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038;

glowica hydrantu wykonana z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana i powleczona
dodatkowo odporng na promieniowanie UV powtokg poliestrowa;

gtowica posiada oznakowani okre$lajace: producenta, Srednice nominalng, cisnienie nominalne
i materiat gtowicy;

gtowica ma mozliwo$¢ obrotu o dowolny kat;

hydrant wyposazony jest w zawor napowietrzajacy wykonany z mosigdzu;

nadziemna cze$¢ kolumny wykonana ze stali nierdzewnej; cze$¢ podziemna wykonana z Zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40;

ochronna powtoka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie farba epoksydowa wg wymogow
GSK-RAL, 0 min. grubosci 250 um,

wymagane jest wykazanie oznakowania hydrantéw iz zostaty one wykonane w rezimie utrzymania
jakoSci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedtozenie aktualnych certyfikatéw
produktowych

np. GSK-RAL;

wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajacg certyfikat lub jej uznanego
partnera wszystkich wynikéw badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku
potwierdzajace utrzymanie jakosci procesu produkcji, zarowno w przypadku przedstawienia
certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i rownowaznego.

potaczenie kolumny nadziemnej z podziemng za pomocg srub ze stali nierdzewnej;

ttok hydrantu wykonany z Zzeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) jako jednolity odlew pokryty
elastomerem, pracujacy w siedzisku tloka przez co hydrant uszczelnia sie obwodowo;

siedzisko ttoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu odpornego na odcynkowanie;

trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tfoczony;

uszczelnienie trzpienia zbudowane z gornego pierscienia zabezpieczajacego oraz mosieznej

tulei z o-ringami;

rura potgczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potaczona z trzpieniem oraz z tlokiem
metodg prasowania (nie dopuszcza sie potaczen Srubowych);

hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w zamkniete] pozycji tloka
hydrantu;
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- hydrant w dolnej czesci chroniony specjalng otuling z tworzywa sztucznego, utatwiajacg rozsaczanie
wody w gruncie i zabezpieczajaca przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;

e Zasuwy na odejsciach do granicy dziatki

- podiaczenia zasuwy: kielich typu ISO do rur PE;

- testy: proba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266 oraz proba momentu obrotowego
zamykania; obie proby dla wszystkich produkowanych zasuw;

- odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, Srednice nominalna, ciSnienie nominalne
i materiat korpusu;

- korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powlokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm;

- wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iz zostaty one wykonane w rezimie utrzymania
jakosci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedtozenie aktualnych certyfikatow
produktowych np. GSK-RAL;

- wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucie wystawiajacq certyfikat lub jej
uznanego partnera wszystkich wynikow badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662
z ostatniego roku potwierdzajgce utrzymanie jakosci procesu produkcji, zardbwno w przypadku
przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i rbwnowaznego.

- $ruby pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone
masg plastyczng na goraco;

- uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w pokrywie;

- trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno;

- trzpien odizolowany na catej dtugo$ci od kontaktu z zeliwem pokrywy;

- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtdwne
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajace (nie dopuszcza sie rozwigzania gdzie gtowne
uszczelnienie stanowi o-ring), oraz gorny pierécien zgarniajacy z gumy NBR;

- klin wykonany z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, zawulkanizowany zewnetrznie powtokg

- zgumy EPDM, konstrukcja klina stanowi jednoczesnie ogranicznik posuwu klina;

- przelot zasuwy: peten, rowny Srednicy nominalnej i bez zawezen;

- potgczenie pokrywy zasuwy i przediuzacza za pomocg zatrzasku;

- teleskopowy przedituzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od tego samego producenta;

o Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe - zgodne z normg PN — EN 545:2010, ci$nienie nominalne -
PN 10, obustronne zabezpieczenie powtokg epoksydowg o grubosci min 250um, kotnierze — zwymiarowane
zgodnie z PN-EN 1092-2, owiercone na PN10. Atest PZH dla wyrobu.

o Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego - taczniki rurowe montazowe oraz typu MULTI - JOINT (kielichowe,
kotnierzowe lub kielichowo — kotnierzowe) - zgodne z normg PN — EN 14525, ciSnienie nominalne - PN 10,
obustronne zabezpieczenie powtokg epoksydowg o grubosci min 250 um lub powtoki nylonowe tej samej
grubosci, kotnierze — zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2, owiercone na PN10, elastyczny pierscien
z zywicy, uszczelki z elastomeru (dopuszczone do kontaktu z wodg pitng), elementy zabezpieczajace przed
przesunieciem ze stali nierdzewnej lub tworzywowo korundowe, S$ruby i nakretki regulacyjne ze stali
kwasoodpornej, kat odchylenia w kielichach do 4°. Atest PZH dla wyrobu.

o Skrzynki zeliwne uliczne do zasuw $rednie i duze oraz hydrantowe
Zeliwo szare zgodne z norma PN-EN 124, PN-EN 877, PN-EN 1253, PN-EN 1561,wyroby zgodne z normg PN —
M - 74081:1998 i PN — M — 74082 : 1998, pokrycie antykorozyjne bitumiczne, uchwyt pokrywy zeliwny lub ze stali
nierdzewnej, sworzen ze stali St 0, grubo$¢ pokrywy min 24 mm nie dopuszcza sie skrzynek polietylenowych,
zeliwnych matych oraz Zeliwnych Srednich z pokrywa mniejszg od 24 mm.

e Rury i ksztaltki PE i HDPE - zgodne z normg PN-EN 12201:2004, PN-EN 13244:2004, PE 100, PN 10, SDR
17, przeznaczone do przesytu wody pitnej , ksztattki lane przystosowane do zgrzewania doczotowego, dla
techniki uktadania metoda bezwykopowg — rury dwuwarstwowe PE w ptaszczu PP typu 3 , atest PZH dla wyrobu
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e Opaski elektrooporowe PE wraz frezem do nawiercania i zaworem odcinajacym oraz ksztattki do
zgrzewania elektrooporowego

zgodne z normg PN-EN 12201-3 i PN-EN 1555 PN-EN 13244:2004, ciSnienie nominalne — PN 10, SDR 17 lub
SDR 11 przystosowane do zgrzewania elektrooporowego, wskaznik poprawno$ci zgrzewu , logo producenta
i etykieta z kodem kreskowym

6.30dejscia wodociggowe:

Odejscia wodociggowe zaprojektowano z rur do wody pitnej @32 PE100; SDR 11. Wigczenie odejécia do
proj. odcinkow sieci @110 nalezy wykona¢ za pomoca opaski elektrooporowej z frezem do nawiercania wraz
z zasuwg kombinacyjng ISO @32. Zasuwe zlokalizowaé przy granicy dziatki, ktéra jest poditaczana do sieci.
Zasuwe odcinajacq zaopatrzy¢ w obudowe do zasuw i skrzynke uliczng do zasuw. Skrzynke dobrze osadzi¢ na
podtozu, obrukowac i oznakowac tabliczkg informacyjna.

Oddalenie osi wykonywanych przewodow w poziomie do istniejacych przeszkod powinno wynosic:
e 0od budynkow - 3,0m

od kabli energetycznych - 0,8m

od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m

od stupow oswietleniowych i elektroenergetycznych - 2,0m

od pasa drzew -2,0m

od sieci gazowej- strefa kontrolowana -1,0m

6.4Skrzyzowania z przeszkodami:
a) Drogi, ulice i chodniki:
Projektowang sie¢ wodociggowg, zlokalizowang w pasie drog wykonac¢ zgodnie z warunkami wydanymi
przez zarzadce drogi.

b) Skrzyzowania z sieciami:

- kablem energetycznym — na skrzyzowaniach przewidzie¢ przejScie w rurze ostonowej 110 dla kabli eNN
z uwzglednieniem zapasowego wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza obiekt liniowy, doktadne
pofozenie kabli ustali¢c za pomocg przekopow kontrolnych wykonanych recznie
- wodociagami i kanalizacja sanitarng wykonaC stosujac przejscie ,pod” lub ,nad” bez stosowania rur
ochronnych.
- siecig gazowa — nalezy postepowa¢ zgodnie z PN-91/M-34501" Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania”. na skrzyzowaniach przewidzie¢ przejScie w rurze ostonowej z uwzglednieniem
zapasowego wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza obiekt liniowy, doktadne pofozenie kabli
ustali¢ za pomoca przekopow kontrolnych wykonanych recznie

W rejonie skrzyzowan prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i wedtug zalecen witasciciela danej sieci.
Roboty wykonywac recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przy wykonaniu wszystkich skrzyzowarn
wykopy nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjg uzbrojenia i wykopami kontrolnymi, w celu uscislenia lokalizacji
uzbrojenia, nastepnie wykopy zasypaC z zageszczeniem warstwami. Zastosowanie w danym przekroju rury
ochronnej dostosowac do rzeczywistej Srednicy sieci, stwierdzonej po jej odkopaniu.
Kolizje projektowanych sieci i obiektow z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Podobnie jak w przypadku skrzyzowan wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie na zasadach
podanych wyzej i zgodnie z warunkami wydanymi przez wiascicieli sieci i po wcze$niejszym uzgodnieniu terminu
wykonywania robot.
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7. Wytyczne realizacji:

Realizacje obiektu rozpocza¢ od wytyczenia geodezyjnego kanatdw oraz rurociggow iich obiektdw,
a nastepnie inwentaryzacje urzadzen podziemnych. Wykonanie podzieli¢ na odcinki. Przed rozpoczeciem prac
w obrebie pasa drogowego, nalezy uzyskac zgode wiasciciela drogi na jego czasowe zajecie oraz zastosowac sie
do zalecen zarzadcow drog.

Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i pisemnym uzgodnieniu
termindw z ich wiascicielami. Wiaczenie do sieci oraz wykonanie robét montazowych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem Referatu Wodociggdw i Kanalizacji gminy Ofawa.

Projektowane uzbrojenie podlega odbiorowi technicznemu oraz koricowemu i wymaga inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej. Wytyczenie osi rurociggéw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. To samo
dotyczy pdzniejszego namiaru powykonawczego.

Klauzula

Biuro Projektéw informuje, ze w niniejszej dokumentacji istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne
zostato wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania iaktualizacji mapy. Podane
w dokumentacji na mapach lokalizacje i rzedne uzbrojenia sg orientacyjne i nie mogg by¢ podstawg zblizen
i prowadzenia robot ziemnych bez nadzoru.

Tutejsze Biuro na etapie opracowywania dokumentacji wykonato uzgodnienia okre$lajace warunki
wykonania rob6t w przypadku zblizenia do wskazanego uzbrojenia. Uzgodnienia te sg zataczone w opisie do
projektu. Z uzgodnien wynika ze wykonawca winien bezwzglednie przed przystapieniem do wykonania robét:

- zapoznac sie z trescig oryginatdw uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji,

- zapoznac sie z wskazanymi normami,

- sprawdzi¢ aktualno$¢ uzgodnien, w zakresie przebiegu sieci podziemnych kolidujgcych z inwestycjg,
w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa w Otawie (Koordynacja usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu)

- zgtosi¢ sie do whasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, wodociagow, sieci gazowych,
linii napowietrznych itd.) w celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi
robotami, terminow i technologii wykonania robét,

- Wykonawca robét winien zada¢ od wiasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia.

- Wykonawca robét winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do dziennika
budowy,

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkdéw awarii urzadzen.

7.1Roboty ziemne:

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Prowadzi¢ je gtownie mechanicznie o skarpach pionowych. Szeroko$¢
wykopu 1,00m dla rurociggéw ¢160mm i 200mm a 0,9m dla @110mm. W zblizeniu do istniejacego uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego, pod nadzorem ich wiasciciela, wykopy wykona¢ recznie. Na terenach
niezabudowanych - tereny zielone, wykopy poprzedzi¢ zgarnieciem humusu pasem 3.0m.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Rury nalezy uktada¢ w wykopach odwodnionych wasko-przestrzennych o $cianach pionowych
zabezpieczonych obudowami petnymi. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w projekcie. Podtoze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Podtoza filtracyjne pod wodociag wykona¢ z piasku o grubosci warstwy 10cm Po utozeniu przewody
obsypac recznie 30cm ponad wierzch rury. Podsypke iobsypke z zageszczeniem nalezy wykonac recznie,
pozostaty nasyp mechanicznie, rowniez z zageszczeniem do 1s=0,98 poza pasem drogowym oraz Is=1,0 w pasie
drogowym.

Uzyty materiat na podsypke i obsypke oraz sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac
uszkodzenia utozonych rurociggdw i obiektéw na przewodach. Materiatem obsypki przewodéw w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, niezbrylony (takze zmarzniety), bez grud i kamieni, mineralny,
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sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-EN 1997-1:2008. Podsypke i obsypke stanowi¢ mogg piaski grubo-,
$rednio- lub drobnoziarniste.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢é wymaganiom wg PN-EN 1997-1:2008. Nalezy
przewidzie¢ wymiane gruntu niezdatnego do zasypki.

Po zakonczeniu robdt na terenie trawiastym wykona¢ uprawki dla odtworzenia darni. Przed zasypaniem
rurociggu nalezy oznaczy¢ jego przebieg taSmg lokalizacyjno-wykrywcza koloru koloru niebieskiego z zatopiong
wkfadka metalowg (30cm nad grzbietem rury).

7.2Roboty montazowe
Montaz rurociggéw cisnieniowych z rur PE - wodociag:

Rury PE nalezy uktada¢ w temperaturze powietrza +50C do +300C. Do budowy przewodéw mogq byé
uzywane tylko rury, ksztattki itaczniki nie wykazujgce uszkodzen np. wgniecenia, peknigcia irysy na ich
powierzchni. Laczenie PE wykona¢ metodq zgrzewania elektrooporowego, dla przewodow o $rednicach powyzej
100mm dopuszcza sie zgrzewanie doczotowe.

Rury nalezy uktadac zgodnie z:

- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych iich czesci
sktadowych

- PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody badan

- PN-70/C-89016 - Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody badan

- PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-86/B-90700 - Tablice informacyjne do oznaczenia uzbrojenia.

Rury muszg posiadac Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -
Panstwowy Zaktad Higieny. Uzyte do realizacji robdt budowlano-montazowych materiaty i urzadzenia winny
spetnia¢ wymogi, wynikajace z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczacych ich produkcii
i wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych, na podstawie ktdrych zostaty one dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Wymiary sprowadzonych na budowe materiatow i urzadzen powinny by¢ zgodne z podanymi w normach,
powinny by¢ fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion wczesniejszego uzytkowania.

Przed sprowadzeniem materiatu, wyrobu lub urzadzenia na budowe, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ wzor deklaracji zgodno$ci materiatu, wyrobu lub urzadzenia z dokumentem odniesienia, opisujgcym
ich specyfikacje i wymagane parametry techniczne oraz $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do
stosowania w budownictwie, wystawiong przez producenta — a po ich sprowadzeniu na budowe jest zobowigzany
dostarczy¢ dokument, stwierdzajacy zgodno$¢ danej partii materiatow, wyrobdw i urzadzen z przedstawionymi
wczes$niej wzorami dokumentow (min.: Krajowa Ocena Techniczna, Krajowa Deklaracja Zgodnosci).

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami
technicznymi. Wszystkie materiaty muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia wtasciwo$ci uzytych materiatow
dostarczy dokumenty potwierdzajgce odpowiednig jakos¢. W przypadku zmiany materiatu kazdorazowo
wykonawca uzyska aprobate dla zastosowanych materiatow przedstawicieli Referatu Wodociagéw
i Kanalizacji gminy Otawa. Celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu ciSnieniowego, szczegdlnie przed
rozerwaniem, nalezy stosowa¢ bloki oporowe. Blokami oporowymi nalezy zabezpieczy¢ wszystkie kolana, tuki,
trojniki, zasuwy na konicdwkach przewodu. Tylna $ciana bloku powinna by¢ oparta o poduszke betonowg
wykonang w gruncie rodzimym. Bloki wykona¢ zgodnie z normg BN-81/9192-05 na rurociggu przy zatamaniu

trasy 0 45-900.

Ptukanie, dezynfekcja i préby szczelnosci —~wodociag:

Po zamontowaniu przewodu nalezy przeprowadzi¢ ptukanie czysta wodg oraz wykonaé probe
ciSnieniowg dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci ztacz rurociggu. Warunkiem pozytywnego wyniku
proby jest, aby spadek ci$nienia wynikajacy z elastyczno$ci tworzywa nie wynosit wiecej niz 0,01MPa na kazde
100m przewodu, przy pozostawieniu pod cisnieniem przez 60 minut.

Proby szczelnosci nalezy dokonywac dla sprawdzenia wytrzymato$ci rur i szczelnosci potgczen. Probe
nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla zabezpieczenia przed
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przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekdw. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725.

Dezynfekcje przeprowadza sie¢ za pomocg roztworu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu.
Operacja polega na wprowadzeniu do rurociggu np. 3%-owego roztworu wodnego podchlorynu sodu w miejscu
ustawienia hydrantu. Po uptywie 24 godzin zachlorowana woda powinna by¢ usunieta, a przewod przeptukany
czystg woda. Po stwierdzeniu, na podstawie badan bakteriologicznych, catkowitego braku zanieczyszczen,
przewdd moze by¢ podigczony do sieci.

7.3Roboty w istniejacych drogach:

Sie¢ wodociggowg wzdtuz i w poprzek drég wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce
drég. Podczas prowadzenia robdt nalezy pamietac, ze stan jezdni, chodnika, miejsc postojowych po wykonanych
robotach nie moze by¢ gorszy od stanu przed ich rozpoczeciem a roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
ich Zarzadcy.

7.40rganizacja ruchu kolowego na czas budowy:
W zwigzku z tym, ze roboty wykonywane bedg w pasie drogowym, wykonawca opracuje tymczasowy
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

8. Odwodnienia:

Rury nalezy uktada¢ w wykopach odwodnionych wasko-przestrzennych o Scianach pionowych
zabezpieczonych obudowami petnymi. Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do
nich wéd pochodzacych z opaddw atmosferycznych. Za podstawowy system odwodnienia przyjeto odwodnienie
za pomocg igtofiltrow. Na odcinkach, na ktérych wystepuja grunty stabo przepuszczalne przyjeto odwodnienie
poziome za pomocg drenazy tymczasowych poziomych utozonych w dnie wykopu ze spadkiem w kierunku rzapia
skad wody pompami przepompowywane beda do istniejacej kanalizacji Wody z odwodnienia odprowadzi¢ do
kanalizacji deszczowej. Wykonawca przed rozpoczeciem prac wystgpi do zarzadcy sieci ozgode na
odprowadzenie wdd z wykopu do kanalizacji.

9. Warunki BHP:

Wszyscy uczestnicy biorgcy udziat w czynnosciach budowlanych, rozruchowych i eksploatacyjnych
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i posiada¢ udokumentowane aktualne zaswiadczenia o ukonczeniu
kursu odpowiedniego stopnia.

Wszystkie roboty zwigzane wykonaniem obiektéw iz montazem sieci winny by¢ przeprowadzane
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogolnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy wykonywaniu robot
montazowych, ziemnych, transportowych iobstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
Obowazumce przepisy dotyczace BHP:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych /Dz. U. Nr 47 poz. 401/

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych

i drogowych /Dz. U.Nr 118, poz.1263 /

10.Charakterystyka terenu inwestycji:

10.1 Opis istniejacego uzbrojenia
Przedmiotowy teren jest uzbrojony w urzadzenia podziemne takie jak: kable energetyczne,
telekomunikacyjne, sie¢ wodociggowa, kanalizacje sanitarng oraz sie¢ gazowa.

10.2 Lokalizacja sieci
Cato$¢ trasy projektowanej sieci wodociggowej uwidoczniono na mapach w skali 1:500.
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10.3 Stan prawny nieruchomosci wymagajacy wywlaszczen lub ograniczen
Ograniczenia state
Projektowany wodociag ogranicza uzytkowanie terenu w zakresie nowych obiektéw kubaturowych oraz
urzadzen liniowych, a mianowicie :
- odlegtos¢ budynku od skrajnej krawedzi przewodu powinna by¢ wieksza od 3m
- pas kabli elektroenergetycznych - 0,8m, a kabli telekomunikacyjnych - 0,5m pomiedzy Sciankami
przewodow
- stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych n.n i linii telekomunikacyjnych w odlegtosci nie mniejszej
niz 2,0m od przewodu.
- pas drzew w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0m
- sie¢ gazowa - 1m strefa kontrolowana

Ograniczenia czasowe

W zwigzku z prowadzonymi robotami, przewidziano ograniczenia czasowe poprzez miejscowe zwezenia
pasa ruchu na ulicach, w ktérych przewiduje sie budowe sieci. Roboty winny by¢ tak prowadzone, aby
zapewniony byt dostep mieszkancdw do swoich poses;ji.

Roboty montazowe w drogach winny odbywac sie na warunkach okreslonych przez witasciciela drogi
zgodnie z zatgczonym uzgodnieniem.

11.Wplvyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze:

Na etapie realizaciji:

Sieci, odejscia i kanaty boczne wykonane bedg z materiatéw nie majacych szkodliwego wptywu na
Srodowisko. Odpady powstate na etapie realizacji takie jak: asfalt pochodzacy z rozbiérki zostanie zutylizowany,
natomiast grunt z wykopu moze zosta¢ wywieziony na sktadowisko odpadéw komunalnych i stanowi¢ materiat
przekrywajacy warstwy odpadow, moze zosta¢ wykorzystany do utwardzenia drég polnych badz zosta¢
przewieziony we wskazane miejsce przez Inwestora.

Podczas prowadzenia prac wykonawczych maszyny wykorzystywane do realizacji inwestycji, takie jak
np. koparki, spycharki moga by¢ zrodtem hatasu, natomiast wszelkiego rodzaju maszyny i urzagdzenia spalinowe
wykorzystywane podczas prac, bedg zrodtem emisji zanieczyszczen do powietrza, jednakze powstate emisje
hatasu oraz zanieczyszczen powietrza nie przekroczg dopuszczalnych norm, a prawidtowa organizacja robot
ograniczy negatywne skutki realizacji przedsiewziecia. Nalezy pamietac, ze wszystkie ucigzliwe wptywy na etapie
realizacji, bedg tymczasowe, a ich ujemny efekt ustanie po zakofczeniu robot.

Na etapie eksploatacji:

Budowa wodociggu nie powinna by¢ zrodtem :

- emisji zanieczyszczen (gazow, pytdw i innych substancji zanieczyszczajacych) do powietrza.
- hatasu,

- niekontrolowanego wyptywu $ciekéw do Srodowiska,

- zanieczyszczenia gleby i powierzchni ziemi.

W trakcie realizacji przedsiewziecia i podczas eksploatacji sieci nie nastgpi wykorzystanie zasobow
naturalnych. Roboty drogowe bedq prowadzone w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ istniejacych drzew i krzewdw
przydroznych. Realizacja przedsigwziecia obnizy stopien zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych
W rejonie inwestyciji.

Planowana inwestycja zmienia tymczasowo zagospodarowanie dziatek, przez ktére przechodzi.
Jednakze po zakonczeniu robot budowlanych dziatki te zostang przywrécone do pierwotnego stanu i nie wptynie
to w przysziosci na ich zagospodarowanie.

System ten jest wykonany z rurociggéw catkowicie szczelnych nie oddziatywujacych na teren przylegty.
Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 71 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r. ,w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 poz.1839 z p6zh. Zm.)" przedmiotowe
przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, dla ktdrych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko moze by¢ wymagany -wodociag nie jest
magistrala.
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12. Obszar oddzialywania obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek, na ktorych jest planowana budowa tj. na
dziatkach: 543, 903, 716/5, 716/6, 512, 513,— obreb 0007 Godzikowice
Podstawa prawna:
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351),
- Ustawa, Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233),
- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021r., poz. 1973)
- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1693)
zgodnie z §13a, pkt 2 Rozporzadzenia MTBiGM w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1609.)

13._Ochrona archeologiczna zabytkow:
Nie dotyczy

14. Szkody gornicze:
Nie dotyczy

15. Decyzje, opinie, uzgodnienia:

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projektowang sie¢ wodociggowa uzgodniono z wiascicielami gruntu w zakresie:

1. Lokalizacji na dziatce

2. Wykonanie poprzez czasowe wejscie na teren dziatki zgodnie z przedstawionym do wgladu projektem.
Uzytkownicy terenu wydali oswiadczenia wyrazajace zgode na realizacje projektowanych obiektow.

,Rozbudowa sieci wodociagowej w Godzikowicach w Gminie Otawa”

26



1. UZGODNIENIA
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Otfawa, dn. 04.10.2024 .
STAROSTA OLAWSKI
ul. 3 Maja 1, tel. 713011522
55-200 OtAWA

Znak sprawy: GK.6630.157.2024
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 04.10.2024 r,
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja:| Otawa - gmina, Obreb: Godzikowice, dz.: 493/5, 542, 543

LAUDA ADAM
ul. Mjr.Hubala 25b/905, 45-266 Opole

GMINA OLtAWA
pl. marsz. J6zefa Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa

Projektant:| ADAM LAUDA Inne upr.: budowlane: OPL/0643/PO0S/10
Przewodniczacy:| RAFAL TROSKA - GROWNY SPECIALISTA

Whioskodawca:

Inwestor:

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu: | 27.09.2024r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imig i nazwisko uczestnika

. Nazwa instytucji Stanowisko
S Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |Powiatowy Zarzad Drogowy w Stanowisko pozytywne Pawet Semenowicz
Otawie NIE DOTYCZY PZD

elektroniczny

2 | Veolia Zachod Sp. z 0.0 Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

3 | OGP GAZ-SYSTEM Wroctaw Stanowisko pozytywne Michat Wieczorek
elektroniczny Bez uwayg.
4 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

elektroniczny

5 | Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Andrzej Baginski
Sp.z 0. 0.ZDTO Otawa W miejscach skrzyzowari nalezy zachowa¢ minimalna pionowa
elektroniczny odlegtosé tj. 0,2 m pomiedzy powierzchnia zewnetrzng Scianki

Dokument wygenerowak(a): Rafat Troska, dn. 07-10-2024 11:32:05
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig gazowa prace nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi.

W przypadku kolidujacych urzadzen nalezy wystgpi¢ o wydanie
warunkdw technicznych usuniecia kolizji sieci gazowej do PSG Oddziat
we Wroctawiu.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w zakresie
posadowienia istniejacej sieci gazowej nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ stuzby gazownicze.

W miejscu skrzyzowania projektowanego uzbrojenia podziemnego
metoda przewiertu / przecisku nalezy zachowaé minimalng pionowg
odlegtos¢ tj. 1 m do sieci gazowe;.

GK.6630.157.2024

PWIiK w Brzegu Sp. z 0. 0.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
nie dotyczy

Grazyna Miiller

Urzad Gminy Domaniéw
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Urzad Gminy Ofawa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Urzad Miasta i Gminy Jelcz-
Laskowice
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy obszaru gminy Jelcz-Laskowice.

Michat Wolski

10

Urzad Miejski w Otawie
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

11

Zakfad Gospodarki
Komunalnej w Jelczu-
Laskowicach
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

Zaktad Wodociggow i
Kanalizacji Sp.z 0. 0. w
Otawie

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
nie dotyczy

Joanna Sztyk

13

Energetyka Cieplna
Opolszczyzny w Opolu
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

14

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.

Oddziat w Twardogérze

ul. Ogrodowa 11, 56-416
Twardogéra
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

15

Otawska Telewizja Kablowa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Marian Pluta

16

Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Domaniowie
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

17

DSS OPERATOR S.A.
ul. Redycka 71, 51-169
Wroctaw
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag

Lilla Chabin

18

ESV SIECHNICE
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowak(a): Rafat Troska, dn. 07-10-2024 11:32:05
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19 | Miejski Zaktad Energetyki Stanowisko pozytywne Jacek Pakiet
Cieplnej-Otawa Sp. z 0.0. Nie dotyczy MZEC
elektroniczny

20 | NETIA S.A. Stanowisko pozytywne Olga Widera
elektroniczny

21 | PRZEWODNICZACY ZUDP Stanowisko pozytywne Rafat Troska
elektroniczny

22 | TAURON DYSTRYBUCJA Stanowisko pozytywne Eliasz Petka

ODDZIAt WE WROCLAWIU
elektroniczny

Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu

urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujace Srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy

zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5
m poza jezdnie /

wijazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robot

ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od
kabla

zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko
do strefy ochronnej

tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia
odpowiednich urzadzen

energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedacych wiasnoscig

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem
szczegoblnych srodkow

ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A Oddziat we

Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a
nastepnie zgtosi¢ celem

dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikow
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posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi
normami

i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia
istniejgcych urzadzen

bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych,
ztacz kablowych —

zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien

technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosc przetozenia
kabla/kabli

energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w
przypadku zmiany niwelety

gruntu nalezy przewidziec przetozenie urzgdzen na normatywne
gtebokosci. W takim

przypadku nalezy wystgpic z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkow technicznych

usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptowniczej

itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w
TAURON Dystrybucja

S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentacji

projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur

ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

-15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgca
siec.

Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegtosc
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac
ustojow stupow linii jw.,

Inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia.

LAUDA ADAM

Whioskodawca

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Otawskiego
RAFAL TROSKA - GROWNY SPECJALISTA

Elektronicznie podpisany przez
Rafat Troska
Data: 2024.10.07 11:32:52 +02'00"

Podpis przewodniczgcego narady
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POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzagdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.).
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).
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ul. Wladyslawa Lokietka 11, 50-243 Wroclaw dwkz@dwkz.pli

tel. (71) 322 02 83, (71) 395 80 10 ePUAP: /dwkz/skrytka !

http://wosoz.ibip.wroc.pl/public

WZA.5161.1247.2024.ES Wroclaw, dn. 05.11.2024 r.
rkp 43539, 46445
DECYZJA NR 3486/2024
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1292), § 18 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 81) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572);
po rozpatrzeniu wniosku zgloszonego przez pana Ryszarda Baranowskiego UNI-EKO ul. J. Cygana
4/320, 45-131 Opole, dzialajacego z upowaznienia Gminy Olawa, Pl. Marszalka J. Pilsudskiego 28,
55-200 Olawa, pismo z dnia 04.09.2024 r., wpl. dn. 12.09.2024 r., uzupelionego dn. 01.10.2024 r.
oraz 05.11.2024 r., o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych, w zwigzku
z inwestycja: rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Cichej i Krotkiej w miejscowosci Godzikowice,
gm. Olawa, dz. nr 903, 716/5, 716/6, 512, 513, 543 oraz po ocenie danych przedstawionych we
wniosku i zalgcznikach do niego

udzielam pozwolenia
GMINIE OLAWA

na prowadzenie badan archeologicznych na terenie wystepowania zachowanych reliktow
osadnictwa pradziejowego i historycznego, w zasiegu udokumentowanego stanowiska archeologicz-
nego nr 8/19/84-31 AZP (osada - pradzieje), a takze w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
"OW" wyznaczonej w obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
w zwiazku z inwestycja: rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Cichej i Krotkiej w miejscowosci
Godzikowice, gm. Olawa, dz. nr 903, 716/5, 716/6, 512, 513, 543, zgodnie z zakresem i w spos6b
wskazany w programie prowadzenia badan archeologicznych, opracowanym przez Pania mgr Maje
Szyrynska, stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Szkic sytuacyjny z oznaczonym miejscem prowadzenia badan archeologicznych - lokalizacja
inwestycji stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej decyzji, projekty zagospodarowania terenu w skali
1:500 stanowia zalgczniki nr 3.1 - 3.2 do niniejszej decyzji .

Termin wazno$ci pozwolenia uplywa dnia: 31.12.2028 r.

Pozwolenie wydaje sie pod nastepujacymi warunkami:

1. Obowigzku kierowania w/w badaniami przez osobe spelniajaca wymagania, o ktérych
mowa odpowiednio w art. w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami;

2. Obowiazku przekazania Dolno$laskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow nie
pOzniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, a w toku
badan na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 1.:

- imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1

- dokumentow potwierdzajacych spelnienie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa
odpowiednio w art. 37e ust. 1 ww. ustawy

- oséwiadczenia osoby, o ktorej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez te osobe obowigzku kierowania
tymi badaniami archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;

3. Zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia
i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych.

4. Niezwlocznego zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub
nowych okolicznoSciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan
archeologicznych;

5. Dla odkrywanych pochéwkéw wymagane jest przeprowadzenie badan antropologicznych szczatkéw
kostnych;

6. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania tych badan w sposéb
umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i dokladna lokalizacje przestrzenna wszystkich czynno$ci oraz
dokonanych odkry¢ i przekazania jej Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie
okre§lonym przez Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nie dluzszym niz 6 miesiecy od
dnia zakorniczenia tych badan;
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7. Prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich
Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan;
8. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkow i przekazania jej Dolno$laskiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w terminie do 6 miesiecy od dnia zakonczenia wskazanych w
pozwoleniu badan;
9. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami
okres$lonymi w zalgczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
10. Dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkryé¢ zabytkow
archeologicznych sporzadzi¢ karte stanowiska i przekaza¢ Dolno$laskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow we Wroclawiu. Do opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu
Dziedzictwa z 2019 .
11. Opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewodzkiemu
konserwatorowi zabytkdéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia tych badan;
12. Uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;
13. Opracowanie sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan i
przekazania tego opracowania DolnoSlgskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3
miesiecy od dnia zakonczenia badan;

UZASADNIENIE
Wymobg podjecia badan archeologicznych wynika z lokalizacji planowanej inwestycji na terenie wystepowania
zachowanych reliktow osadnictwa pradziejowego i historycznego, w zasiegu udokumentowanego stanowiska
archeologicznego, a takze w granicach strefy ochrony konserwatorskiej OW wyznaczonej w obowigzujacym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Obszar ten stanowi zabytek w mys$l art. 3 pkt 4 w
zwigzku z art. 6 ust. 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z
2024 r., poz. 1292) i ujety jest w wykazie, o ktorym mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r. o zmianie
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. nr 75 z
2010 I. pOZ. 474).
Stwierdzona i mozliwa na tym terenie zawarto$¢ reliktow archeologicznych, t.j. elementéw dawnej struktury
przestrzennej przetrwalej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie niszczonej w procesie budowlanym -
wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i zadokumentowanie, co lezy w interesie spolecznym
ze wzgledu na posiadang warto$¢ historyczna naukowa. W zwiazku z tym przy wszelkiej zmianie
zagospodarowania wigzgcego sie z ingerencja w poziom gruntu niezbedne jest dokonanie rozpoznania terenu,
w tym ukladu nawarstwien oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktéw dawnego osadnictwa
(m. in. warstw kulturowych, obiektow, szczatkdw kostnych, pozyskanie ruchomego materiatu zabytkowego)
oraz ich konserwacja. W zwigzku tym zamierzenie nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu wskazanych
uwarunkowan.

Pouczenie:
1. Kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1—5, niezgodnie z zakresem lub warunkami
okre$lonymi w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkow, podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do
500 000 zl. (art.107 d. ust.2 ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami).
2. Informuje sie, ze postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie
moze zosta¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece

nad zabytkami.
3. Niniejsza decyzja nie zwalnia z konieczno$ci posiadania wszystkich innych uzgodnien, opinii i zezwolefi wymaganych
prawem.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim
poérednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu,
ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia Dolno$laskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow we Wroclawiu
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie osta-
teczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia
decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania.

Daniel Gibski
Dolno$laski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow

[podpisano elektronicznie]

Otrzymuja:
1. Pan Ryszard Baranowski - pelnomocnik Gminy Olawa

Do wiadomosci:
1. Zarowska Izba Historyczna
2. a/a Godzikowice, gm. Olawa, ul. Cicha, Krétka, dz. nr 903, 716/5, 716/6, 512, 513, 543

ES/POF zwolniono z oplaty skarbowej.
spelniono obowiqzek wynikajgcy z RODO
sprawe prowadzi starszy inspektor Wydziatu Zabytkéw Archeologicznych - Patrycja Okon-Furmanek- 071 395- 80- 28, p.okon @dwkz.pl



Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

1.

W

Administratorem danych osobowych jest Dolno$laski Wojewddzki Konserwator Zabytkow z siedziba we Wroclawiu (50-243)
przy ul. Lokietka 11, z ktbrym mozna nawigzaé kontakt:

A. osobiécie, poprzez uméwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolno$laski Wojewddzki Konserwator Zabytkow, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowa¢ sie z inspektorem ochrony danych w Wojewddzkim Urze-
dzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod @dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow we Wroclawiu, ul. Eokietka 11, 50-243 Wroclaw.

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowiazujacego prawa, w szczegdlnosci ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadze-
nia postepowania administracyjnego. W zwiagzku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe moga by¢ przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych
(np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, firmy informatyczne
sprawujace nadzor nas siecig informatyczna, w ktorej zapisane sa gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania
administracyjnego, m.in. takich jak imie, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegdlnych sytuacjach nr PESEL moze spo-
wodowaé¢ odmowe wszczecia postepowania, wskutek braku mozliwosSci ustalenia i identyfikacji strony postepowania admini-
stracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis obowiazuja-
cego prawa naktada na strone obowigzek wskazania okre§lonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujacych tg oso-
be.

Zebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym roéwniez
obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych przepisoéw prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe sa przetwarzane przez DolnoSlaskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkoéw, ma prawo do:

A. dostepu do treéci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez profilo-
waniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sa przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu Ochro-
ny Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000
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— — — -tadma lokalizacyjno - wykrywcza koloru niebieskiego

(utozona 30cm na wierzchem rurociagu)
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Nazwa pliku: Profil podtuzny-Cicha Projekt: WOD
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3.1

Numer rysunku

OPL/0643/POOS/10
SWK/0082/POOS/13

"ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"
ul. Krétka, GODZIKOWICE, GMINA OLAWA

- taSma lokalizacyjno - wykrywcza koloru niebieskiego

(utozona 30cm na wierzchem rurociagu)

Skala: 1:100/500
- teren istniejacy

45-131 OPOLE, ul. Jozefa Cygana 4/320

Profile podtuzny odgatezien wodociggowych - cz 1

LEGENDA:

ZAKEAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA

inz. Piotr Kurek

inz. Adam Lauda
specjalnos¢: sanitarna

specjalnos$¢: sanitarna

odejscia cz.1
130.00 m n.p.m.

4

1:500

4

PAN

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
ADRES

TYTUL RYSUNKU
Data: Luty 2025r.

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

0oL

RZEDNA OSI PRZEWODU
ZAGLEBIENIE OS| PRZEWODU

RZEDNA TERENU PROJ.
RZEDNA TERENU ISTN.

4

POZIOM POROWNAWCZY

SPADKI, DtUGOSCI
SREDNICA, MATERIAL
ODLEGLOSCI

OZNACZENIE PROFILU:
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3.2

Numer rysunku

OPL/0643/POOS/10
SWK/0082/POOS/13

"ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"
ul. Krétka, GODZIKOWICE, GMINA OLAWA

45-131 OPOLE, ul. Jozefa Cygana 4/320

Profile podtuzny odgatezien wodociggowych - cz 2

Skala: 1:100/500

ZAKEAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA

inz. Piotr Kurek

inz. Adam Lauda
specjalnos¢: sanitarna

specjalnos$¢: sanitarna

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
ADRES

TYTUL RYSUNKU
Data: Luty 2025r.

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

Nazwa pliku: Profil podtuzny-odej$cia - Krétka Projekt: WOD
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3.3

Numer rysunku

OPL/0643/POOS/10
SWK/0082/POOS/13

"ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"
ul. Cicha, GODZIKOWICE, GMINA OtAWA

(utozona 30cm na wierzchem rurociagu)

- teren istniejacy

45-131 OPOLE, ul. Jozefa Cygana 4/320
Skala: 1:100/500

Profile podtuzny odgatezien wodociggowych - cz 3
— — — -tadma lokalizacyjno - wykrywcza koloru niebieskiego

LEGENDA:

ZAKEAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA

inz. Adam Lauda

specjalnos$¢: sanitarna
inz. Piotr Kurek

specjalnos¢: sanitarna

[-EKO

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
ADRES

TYTUL RYSUNKU
Data: Luty 2025r.

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY
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3.4

Numer rysunku

OPL/0643/POOS/10
SWK/0082/POOS/13

"ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"
ul. Cicha, GODZIKOWICE, GMINA OtAWA

45-131 OPOLE, ul. Jozefa Cygana 4/320
Profile podtuzny odgatezien wodociggowych - cz 4

Skala: 1:100/500

ZAKEAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA

inz. Piotr Kurek

inz. Adam Lauda
specjalnos¢: sanitarna

specjalnos$¢: sanitarna

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
ADRES

TYTUL RYSUNKU
Data: Luty 2025r.

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

- taSma lokalizacyjno - wykrywcza koloru niebieskiego

(utozona 30cm na wierzchem rurociagu)

- teren istniejacy

LEGENDA:
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ul. Krétka

e
I
X

istn.sie¢ wodociag.
110PE

Al12

zaslepka ||

ul. Cicha

istn.sie¢ wodociag. istn.sie¢ wodociag.
@110PE 110PE

Al2

A8 A8 A8
W37 W39 W40 w41 W42 W43

A8 A8 A8 A8 A 28 | ag " c21 “C2.1 4 A8 A8 A8 A8
W w26 : : W38
wa3 /wa2 W31 30 /20 W8 | wor
2110
A2.1] ] T
T B11 B12

Ip |ozn |nazwa pozycji |jm ilos¢
A. Armatura i ksztaftki z zeliwa sferoidalnego ul.Krétka| ul.Cicha|suma
1 |A1.1 |tréjnik T GJS DN100/100/100 szt 1 3 4
2 |A1.2 |tréjnik T GJS redukecyjny DN100/80/100 szt 1 1 2
3 |A2.1 |zasuwa dtuga kotnierzowa GJS DN100 z obudowg i skrzynka (kpl 2 5 7
4 |A2.2 |zasuwa diuga kotnierzowa GJS DN80 z obudowg i skrzynkg  |kpl 3 6 9
5 |[A3  |zwezka kotnierzowa FFR DN100/80 szt 0 2 2
6 |A4 |ksztattka FF GJS DN80 L=500mm szt 3 4 7
7 |A5 kolano kotnierzowe N GJS DN80 szt 3 4 7
8 |A6 hydrant nadziemny HN80 kpl 3 4 7
190 2;; ztgczka ko}n!erzowa RK GJS DN100 zakres 104-132mm szt 1 4 5 ZAKEAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
.2 |ztgczka kotnierzowa RK GJS DN80 zakres 84-105mm szt 0 2 2 - 45-131 OPOLE, ul. J6zefa Cygana 4/320
11 |[A8 |Opaska z frezem do nawiercania z zaworem odcin. DN110/32 szt 18 22 40 T
B. Ksztattki elektrooporowe NAZWA OBIEKTU "ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
12 |B1.1 |mufa elektrooporowa DN110 szt 10 11 21 BUDOWLANEGO W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"
13 |B1.2_|mufa elektrooporowa DN9O szt U 8 15 ADRES ul. Krotka, ul. Cicha, GODZIKOWICE, GMINA OLAWA
14 |B2 kolano elekitrooporowe DN110 <22,5st. szt 0 1 1 TYTUL RYSUNKU Schemat montazowy sieci wodociggowej
C. Ksztattki z PEHD = Adam Lauda
15 [C1  [trojnik PE redukcyjny DN110/90/110 szt| 3 3 PROJEKTANT specjalnos¢: sanitama | OPL/0643/POOS/10
16 |C2.1 [tuleja PE z kofnierzem stalowym DN110/100 kol | 4 5 9 | | sPrawpzasmcy | iz FiolrKutek | swiioos2/poosit3
17 |C2.2 |tuleja PE z kotnierzem stalowym DN90/80 kpl 4 5 9 Data: Luty 2025r. Numer rysunku | 4
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