Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét:
,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach, ulica Krotka, Spacerowa i Cicha w gminie Otawa”

SST - 00.02.1

ROBOTY ZIEMNE — WYKONYWANIE WYKOPOW W GRUNTACH KATEGORII I - IV

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopoéw wykonywanych w gruntach | - IV kategorii zwigzanych z realizacjg inwestycji pn.:
»Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach, ulica Krétka, Spacerowa i Cicha
w gminie Otawa”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w ppkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych
w czasie wykonywania wykopdéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST — 00.02, pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w SST — 00.02, pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
podano w SST - 00.02, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci
objetosciowej gruntdw i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Podziat
gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST — 00.02, tablica 2.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST — 00.02, pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST — 00.02, pkt 4. Masy ziemne
przewidziane do przemieszczenia transportowane bedg czesciowo po drogach utwardzonych
i czesciowo po drogach nieutwardzonych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosé¢ wyszczegdlniong w dokumentacji projektowej nie
moze by¢ podstawg roszczeh Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczedniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot
Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w SST — 00.02, pkt 5.

5.1.1. Wykonanie wykopow pod obiekty liniowe

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte o $cianach pionowych, waskoprzestrzenne, recznie
lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanat nalezy
rozpoczg¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w goére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie opaddéw oraz
odwodnienia wykopdw nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od
kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw
krawedziowych, naciggniecie sznura wzdiuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Na
odcinkach wykonywanych na odktad wydobywang ziemie nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu
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w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejScie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byé
stale oczyszczane. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosié
zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i osuwisk:
» w gruntach bardzo spoistych 2:1,
» w gruntach kamienistych (rumosz, zwietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,
» w pozostatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25,
» w gruntach niespoistych 1:1,5,
przy rbwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Umocnienie pionowych scian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Umocnienia wykopdw nalezy wykona¢ z obuddw
stalowych. Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad teren. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym o okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m.
tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle
z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byé
wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajgcej co 20 m. Szerokos¢ i gtebokos¢ wykopdw nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Nadmiar ziemi z wykopow nalezy ztozyé w miejscu sktadowania lub wykorzystaé do
niwelacji terenu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntdw zwieztych, + 5 cm dla gruntéw
wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm. Wykopy dla
potrzeb obiektow skfadowiska przewiduje sie przy uzyciu sprzetu mechanicznego a w szczegodlnosci:
» wykopy przy formowaniu obiektéw:
koparka podsiebierna gasienicowa o pojemnosci 0,60 m3,
koparka zgarniakowa gasienicowa o pojemnosci 0,60 m3,
koparka zgarniakowa gasienicowa o pojemnosci 0,25 m3,
spycharka gasienicowa o mocy 75 KM i 100 KM,
» przemieszczania gruntéw:
spycharka gasienicowa o mocy 75 KM i 100 KM,
» transport gruntow :
- samochody samowytadowcze 5,0 — 10,0 Mg,

5.1.2. Wykonanie wykopéw sposobem recznym
Zakres roboét ziemnych (wykopow) wykonywanych sposobem recznym - jako roboty pomocnicze
i wykonczeniowe przy robotach wykonywanych sprzetem mechanicznym,

5.1.3. Pozyskanie materiatdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatbw miejscowych i nie moze eksploatowaé materiatdbw miejscowych do czasu gdy plan
eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez witascicieli, odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez
Inspektora Nadzoru. Zaaprobowanie zrédia pozyskania materialu miejscowego wybranego przez
Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru wiarygodnej dokumentacii,
zawierajgcej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz przedstawienie proponowanej metody
eksploatacji. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatdbw z proponowanego zrédta oraz pokrywa wszystkie koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot. Humus i czasowo zdjety nadktad z terenu wykopdw formowane
bedg w hatdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukonczeniu robo6t. Wszystkie materiaty
pozyskane z wykopdw z miejsc wskazanych w dokumentach umowy wykorzystane bedg do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazanh Inspektora Nadzoru. Eksploatacja
zrédet materiatéw miejscowych zgodna bedzie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.
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5.1.4. Skarpy wykopoéw

Ze wzgledow bezpieczenstwa sposodb wykonania skarp wykopdéw powinien gwarantowaé ich
statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robdot, a naprawa uszkodzen wynikajgcych
z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od norm obcigza
Wykonawce. Doktadnos¢ wykonania robdt ziemnych w wykopach powinna byé sprawdzona na
odcinkach co 20 m na podstawie wykonanych przez Wykonawce zageszczonych przekrojow
poprzecznych umozliwiajgcych dokonanie szczegétowej kontroli i obmiaru przez Inspektora Nadzoru.

5.1. Odwodnienia
Sposoby odwodnienia robdt ziemnych okreslono w SST — 00.02, pkt 5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST — 00.02, pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegding
uwage nalezy zwrécic¢ na:
odspajanie gruntdéw w sposéb nie pogarszajgcy ich wlasciwosci,
zapewnienie statecznosci skarp,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakohczeniu,
doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),
zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie,
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST — 00.02, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST — 00.02, pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — 00.02, pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m3 wykopdéw w gruntach I-1V kategorii obejmuije:

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

» wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
zageszczenie powierzchni wykopu,
rozplantowanie urobku na odktadzie,

» przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
» rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwigzane
Przepisy zwigzane podano w SST — 00.02, pkt 10.
Uwaga: nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualno$¢ przywotanych norm i przepiséw.



