atka 1. Pilsudskieq

GK-W-UP' 7230 1832024 DR Otawa, dnia 11.09.2024 r.

Biuro Obstugi Technicznej
V-Projekt

ul. Akwarelowa 28

45-960 Opole

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU
Na podstawie art. 10 ust. 7 i 10a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988z pozn. zm.) a takze §3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r., w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz.784).

ZATWIERDZAM

projekt organizacji ruchu zastepczego, w obrebie drég gminnych wew.
zlokalizowanych w ciggu dz. nr: 513, 512, 904, 903 AM-1, dz.nr: 542, 541, 543,
493/5 AM-2 obreb Godzikowice gm. Otawa, w zwigzku z inwestycjg pn. ,Rozbudowa
sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach w Gminie Otawa”.

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wyznaczono do 30.09.2025 r.

Otrzymuja;
1. adresat.

2, ala.
Sporzadzik: inz. Katarzyna Wilgosiewicz-Lipiec
podinsp. ds. administrowania drogami gminnymi
tel. (0-71) 38-12-242
e-mail: k wilgosiewicz@gminaotawa.p!




\ f Biuro Obstugi Technicznej
V-Projekt

METRYKA PROJEKTU

TEMAT:
Projekt czasowej organizacji ruchu w zwigzku z inwestycja pn.
"Rozbudowa sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej
w Godzikowicach w Gminie Otawa"
przy ul. Spokojnej, ul. Cichej, ul. Spacerowej i ul. Krotkiej
LOKALIZACJIA:

Godzikowice, ul. Wierzbowa, Spokojna, ul. Cicha, ul. Spacerowa, ul. Krétka

INWESTOR:

Gmina Olawa

OPRACOWAR.:
¥ ukasz Wilisowski

Data opracowania: sierpien 2024

Adres: 45-960, Opole, ul. Akwarelowa 28
NIP 754-263-64-65
tel. kom. 784 681562
e-mail: lwilisowski@gmail.com



OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa.

- Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami - w sprawie szczegdélowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach. (Dz.U. z 2019 ., poz. 2311).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 988 ze zmianami) Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. (Dz.U. z 2017 r., poz. 784 z pdZniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2310).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczgcych drog publicznych okre$lajgce warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

.- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88).

2. CEL OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie przedstawia sposéb czasowego oznakowania w zwigzku z inwestycjg pn. w
"Rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach w Gminie Otawa" w

ciggu ul. Spokojnej, ul. Cichej, ul. Spacerowej i ul. Krotkiej.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE

Ul. Spokojna, ul. Cicha, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa i ul. Krétka sg drogami wewnetrznymi
Gminy Otawa. Znajdujg sie w terenie zabudowanym. Posiadajg jezdnie fluczniowg o szerokosci
3,5 m - 6,0 m z obustronnymi nieutwardzonymi poboczami i pasem zieleni. Sa to drogi o znikomym

natezeniu ruchu drogowego.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Prace zwigzane z inwestycjg pn. "Rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w
Godzikowicach w Gminie Otawa" w ciggu ul. Spokojnej, ul. Cichej, ul. Spacerowej i ul. Krétkiej,

wykonane zostang w 22 etapach.

W etapie 1 i 2 prowadzone beda przy ul. Wierzbowej. W obydwu etapach zajeta zostanie cze$é
jezdni wraz z poboczem. Dla ruchu pozostawia sie min. 2,8 m szerokosci jezdni.

W etapie 3 prace prowadzone beda przy ul. Cichej na diugosci 42,0 m. Droga zamknigta zostanie
dla ruchu pojazdow. Projektuje sie zapory U - 20 b ze znakami B - 1 i tabliczkami o tresci ,Dotyczy
takze os6b niepetnosprawnych” oraz ,Nie dotyczy poj. budowy”. 5 dni przed wprowadzeniem
organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ mieszkancéw, stuzby ratunkowe i komunaine o terminie i



czasie wykonywanych prac. W przypadku koniecznosci nalezy zapewni¢ dojazd do posesiji
stuzbom ratunkowym i komunalnym. W trakcie wykonywania prac nalezy zapewni¢ state dojécie do
posesji. Dla ruchu pieszych nalezy pozostawié min. 1,5 m szerokosci jezdni.

W etapie 4, 5 i 6 prace prowadzone bedg na nieurzadzonym pasie drogowym przy ul. Cichej na
diugosci 104,0 m, 124,0 m i 123,0 m. Droga zamknigta zostanie dla ruchu pojazdéw. Projektuje sie
zapory U - 20 b ze znakami B - 1 i tabliczkami o tresci ,Dotyczy takze oséb niepetnosprawnych”

oraz ,Nie dotyczy poj. budowy”.

W etapie 7 prace prowadzone beda przy ul. Spokojnej. Droga zamknieta zostanie dla ruchu
pojazdéw. Projektuje sie zapory U - 20 b ze znakami B - 1 i tabliczkami o tresci ,Dotyczy takze
osbb niepetnosprawnych” oraz ,Nie dotyczy poj. budowy”. Zaprojektowano znaki D - 4a.

W etapach 8 - 11 prace prowadzone beda odcinkami przy ul. Spacerowej. Droga zamknieta
zostanie dla ruchu pojazdéw. Projektuje sie zapory U - 20 b ze znakami B - 1 i tabliczkami o tresci
.Dotyczy takze osob niepelnosprawnych” oraz ,Nie dotyczy poj. budowy”’. 5 dni przed
wprowadzeniem organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ mieszkancéw, sluzby ratunkowe i
komunalne o terminie i czasie wykonywanych prac. W przypadku koniecznosci nalezy zapewnic
dojazd do posesji stuzbom ratunkowym i komunalnym. W trakcie wykonywania prac nalezy
zapewni¢ state dojscie do posesiji. Dla ruchu pieszych nalezy pozostawi¢ min. 1,5 m szerokosci

jezdni. Zaprojektowano znaki D - 4a.

W etapach 12 - 18 prace prowadzone beda przy ul. Spacerowej i ul. Krotkiej odcinkami do 50,0 m..
Zajeta zostanie cze$¢ jezdni wraz z poboczem. Dla ruchu pojazdéw pozostawia sie min. 2,75 m

szerokosci jezdni.

W etapach 19 - 22 prace prowadzone bedg odcinkami przy ul. Krétkiej. Droga zamknieta zostanie
dla ruchu pojazdéw. Projektuje sie zapory U - 20 b ze znakami B - 1 i tabliczkami o tresci ,Dotyczy
takze os6b niepetnosprawnych® oraz ,Nie dotyczy poj. budowy”. 5 dni przed wprowadzeniem
organizacji ruchu nalezy powiadomié mieszkancow, stuzby ratunkowe i komunalne o terminie i
czasie wykonywanych prac. W przypadku koniecznosci nalezy zapewni¢ dojazd do poses;ji
stuzbom ratunkowym i komunalnym. W trakcie wykonywania prac nalezy zapewnic¢ state doj$cie do
posesji. Dia ruchu pieszych nalezy pozostawi¢ min. 1,5 m szerokosci jezdni. Zaprojektowano znaki

D-4a.

Po wykonaniu kazdego z etapdw, nalezy przywréci¢ pas drogowy do stanu pierwotnego.



Szczegbtowe rozwigzania pokazano na schematach.

Wystepujgce zagrozenia:

- ruch pojazdéw budowy w obszarze inwestycji,

- postéj pojazdéw zwigzanych z dowozem materiatéw budowlanych,

— obecno$é w pasie drogowym os6b prowadzacych roboty budowlane,

— ograniczenia w dostepno$ci pasa drogowego dla ruchu pieszego, rowerowego i ruchu pojazdow,

lokalne zawezenie jezdni, czasowe zamkniecie drogi.

Wszyscy pracownicy prowadzacy roboty posiada¢ beda drogowe kamizelki odblaskowe. W czasie
prowadzenia robét na projektowanych barierach nalezy zamontowaé pulsujace $wiatta koloru
Zobftego, na barierach zamykajgcych koloru czerwonego. Projektowane znaki nalezy umocowacé na
wysoko$ci minimum 2,2 m mierzgc od poziomu nawierzchni pobocza do dolnej krawedzi tarczy
znaku oraz w odlegtosci 0,50 m - 2,0 m od krawedzi jezdni drogi. Zapory zamontowaé¢ na
wysokosci 0,9 m - 1,1 m. Dla znakéw zastosowaé konstrukcje wsporczg z pojedynczych stupkow
metalowych. Lica tarcz winny by¢é wykonane z folii odblaskowej typu 1l. Wszystkie stupki winny
mie¢ przekréj okragly i mie¢ barwe szarg. Do oznakowania zastosowac znaki wielkosci matej.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 01.03.2025 r.
Przewidywany termin przywrécenia poprzedniej statej organizacji ruchu: 01.05 2025 .
Termin waznosci projektu czasowej organizacji ruchu: 31.12.2025r.
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