Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét:
,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach, ulica Krotka, Spacerowa i Cicha w gminie Otawa”

SST - 00.03

KANALIZACJA SANITARNA — ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét montazowych kanalizacji sanitarnej zwigzanych z realizacjg
inwestycji pn: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach, ulica Krétka, Spacerowa
i Cicha w gminie Otawa”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z p.1.1

1.3. Zakres robét objety SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej metodg wykopu otwartego.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji kanalizaciji
obejmuja:

» roboty przygotowawcze,

» roboty montazowe,

» kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustaleniami PN-87/B-01070 ,Sie¢ kanalizacyjna —

zewnetrzna - obiekty i elementy wyposazenia - terminologia” oraz okresleniem w Specyfikaciji

Technicznej ST — 00.00 ,Wymagania Ogoine”.

Kanaly

kanalizacja — zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzenia Sciekdw,

wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen

instalacji podziemnych (rurociggéw),

kanat nieprzetazowy — kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1 m,

kanat sciekowy — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia Sciekow,

rura ochronna — rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgcg do przenoszenia

obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowa,

kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania sciekow z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
kanat boczny — kanat doprowadzajgcy scieki do kanatu zbiorczego,

kolektor gtowny kanat przeznaczony do zbierania $ciekdéw z kanatéw oraz kanatéw  zbiorowych i

odprowadzenie ich do odbiornika (oczyszczalni),

kanat Sciekowy sanitarny grawitacyjny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego

odprowadzenia $ciekdéw bytowo-gospodarczych,

» przylagcze sanitarne grawitacyjne — kanat  odprowadzajgcy w sposob grawitacyjny Scieki
bytowo gospodarczych z  kanalizacji wewnetrznej budynku do  kanatdéw zbiorczych
grawitacyjnych lub cisnieniowych,

» przytacze sanitarne cisnieniowe — kanat odprowadzajgcy pod cisnieniem $cieki bytowo-
gospodarcze z przydomowej przepompowni $ciekédw do grawitacyjnych lub cisnieniowych
kanatdéw zbiorczych,

» podioze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

» podioze naturalne z podsypkg — podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego,
zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

» podtoze wzmocnione — podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

» podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym w projekcie
grubosci 15 cm.

» obsypka — materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypkg otaczajgcy przewdd
kanalizacyjny wysokosci 30 cm ponad wierzchem rury,
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» zasypka — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego od rzednej wierzchu obsypki do
rzednej terenu (wytgczajgc grubosé warstw wierzchnich tj nawierzchnie, humus,),

» powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewoddw i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

» studzienka kanalizacyjna potgczeniowa — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw i taczy co najmniej dwa kanaty
doptywowe w jeden kanat odptywowy,

» studzienka rewizyjna — na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow,

» studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,

» studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna fgczaca kanaty dochodzace na réznej
wysokosci, w ktorej Scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez
zewnetrzny odcigzajacy przewdd pionowy,

» studzienka inspekcyjna — wyposazona we wiaz o matej Srednicy umozliwiajgcy kontrole i inne

zabiegi eksploatacyjne jedynie z poziomu terenu bez mozliwosci wchodzenia obstugi do

wnetrza studzienki,

kineta— wyprofilowana czes$¢ studzienki z wbudowanym dnem, wyposazona w potgczenia

kielichowe zapewniajgca szczelne potgczenie studni z rurociggami oraz rurg trzonowa,

rura trzonowa — element Scienny przeznaczony do pionowej rozbudowy studzienki,

rura teleskopowa — element przejsciowy miedzy rurg trzonowg a zwienczeniem studzienki,

wiaz kanatowy — zwienczenie studzienki sktadajgce sie z korpusu i ruchomej pokrywy,

stozek betonowy — zZelbetowy element konstrukcyjny ukfadany na podtozu gruntowym

i stanowigcy podparcie zwiehczenia studzienki,

pierscien odcigzajgcy — zelbetowy pierscieh odcigzajgcy do studzienek fi 425

wylot kanatu — element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika,

rura ochronna — rura o s$rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgcg do przenoszenia

obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowa.
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Elementy studzienek

» komora robocza — zasadnicza czesC studzienki przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych;
wysokos¢é komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedna spocznika lub dna studzienki,

» komin wiazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej,

» plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza studzienki,

» spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang
komory roboczej.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i SST, poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera Kontraktu). Ogélne wymagania
dotyczace robdét podanow ST —00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Odkrycia wykopaliskowe
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robo6t ziemnych na przedmioty zabytkowe lub

szczatki archeologiczne nalezy powiadomic Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i roboty przerwac na
obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

1.7. Urzadzenia i materialy nie przewidziane w dokumentacji

Jezeli na terenie robdét ziemnych napotyka sie urzgdzenia podziemne nie przewidziane
w dokumentacji (urzgdzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub
elektryczne) albo niewypaty lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas roboty nalezy przerwad,
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami,

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku nalezy
powiadomi¢ o tym Inzyniera i ustali¢ z nim sposob dalszego postepowania,
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W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na
grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w dokumentacji oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty
ziemne nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich sposobow
zabezpieczen.

1.8. Wykonywanie robé6t ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku koniecznosci wykonywania robot ziemnych w okresie obnizonych temperatur,
roboty te nalezy wykonywac¢ w sposob okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt.
"Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez
pojecie "obnizonej temperatury” nalezy rozumie¢ temperature otoczenia nizszg niz +5°C.

2. MATERIALY

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydang przez odpowiednie Instytuty Badawcze zgodnie aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
Dla przedmiotowego przedsiewziecia zaprojektowano materiaty:

> Rury kielichowe g160-200 mm PVC — U, litych, klasy S (SN = 8 kN / m?, SDR 34), tgczonych na
uszczelki gumowe, wg PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

» Studzienki: niewtazowe @425mm oraz @600mm PVC-U, zgodnie z PN-B-10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania ogodlne dotyczace
elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Wiaczenia do kanalizacji
ulicznej — przez studzienki tréjniki skosne 45°+tuki 45°. Zakonczone wtazami teleskopowymi
D400 & 425 osadzonych na pierscieniach zelbetowych odcigzajacych.

» Studnie witazowe @1000 zgodne z normg PN-EN 476:2001 oraz PN-EN 1917:2004,z
prefabrykowanych elementéw zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce
catkowitg szczelno$é, z betonu klasy min. C35/45

Materialy muszg posiada¢ Aprobate Techniczng, deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub

Aprobatg Techniczng. Dopuszcza sie mozliwos$¢ zastosowania materiatow réoznych producentéw, pod
warunkiem zastosowania materiatdw odpowiadajgcych wymogom projektowym.

2.1. Beton - B15 na bloki oporowe, powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07
2.2. Podsypka i obsypka piaskowa - kruszywo mineralne naturalne — piasek wg PN-B-11113:199:2
2.3. Kruszywo mineralne naturalne - piasek wg PN - B-111113:3
Zawartos¢ w procentach (m/m)
Cri s e Gatunki
Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci 1 2 3
1 2 4 5
1. | Skiad ziarnowy
a) zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie
wiecej niz 1 5 10
b) zawarto$¢ nadziana powyzej 2 mm, nie wigcej niz 15" 159 15"
c) wskaznik piaskowy, wiekszy niz 75 65 40
2. | Zawarto$s¢ zanieczyszczeh obcych, nie wiecej niz 0,1 0,1 0,2
3. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa
4. |Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOs, -
nie wiecej niz 0,22 1,02
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci, nie mniejszy niz 8,03 8,09 -

1) Nie dopuszcza sie w nadziarnie ziaren wigkszych od 4 mm.
2) Wymaganie dotyczy piasku do betonéw cementowych.

3) Wymaganie dotyczy piasku do warstw i urzadzen filtracyjnych.

2.4.

Kruszywo mineralne tamane wg PN-B-111112
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Zawartos¢ w procentach (m/m)

Wymagania
foi e s . mieszanka
Lp. Wiasciwosci miat +p|asek drobna
amany
granulowana
2 3 4 5
1 Skiad ziarnowy
a) zawartosc frakcji (2,0 — 4,0)mm, powyzej - - 15
b) zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 20 15 15
c) wskaznik piaskowy, wiekszy niz:
- dla kruszywa ze skat magmowych i 65
przeobrazonych 20 65
- dla kruszywa ze skat osadowych, z wyjgtkiem 55
wapieni 20 55 40
- dla_kruszywa z wapieni 20 40 -
2 | Zawarto$é zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz 0,5 0,1 0,1
3 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

2.5. Zabezpieczenie wykopu
Przewiduje sie metodg wykopu otwartego o Scianach pionowych z umocnieniem azurowym.

2.6. Skiadowanie materiatéw
2.6.1. Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur
powinno odbywacC sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury nalezy ukfadajgc w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Rury o réznych $rednicach
i grubosciach winny by¢ sktadowane osobno. Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug
poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd
opadowych. Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podiozu na podkiadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposdb sktadowania nie moze
powodowac nacisku na kielichy rur: powodujgc ich deformacije.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomocg kotkdéw i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcigé¢, a konce rur sfazowac.

Sktadowane rury i elementy nie mogg by¢ narazone na intensywne oddzialywanie ciepta,
rozpuszczalnikow i kontakt z otwartym ogniem. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami, silnym
zanieczyszczeniem uszczelnien i przed obcigzeniami punktowymi. W przypadku pézniejszego
sktadowania bez opakowania fabrycznego nalezy kazdorazowo uzalezni¢ ilos¢ warstw rur od
warunkéw  gruntowych, miejscowych warunkéw przetadunku bezpieczenstwa. Pod pierwsza
warstwg rur powinny by¢é utozone drewniane kantéwki, aby zapobiec nanoszeniu btota przez
Sciekajgcg wode deszczowg i przymarzaniu rur do poditoza.

2.6.2. Skladowisko kruszywa

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizac;ji.
Podtoze skfadowiska powinno by¢ réowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST — 00.00 ,Wymagania Ogdine
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji zastosuje sprzet gwarantujgcy witasciwg
jakos¢ robot:
e wciggarka mechaniczna 1,6t
e wciggarka reczna 5,0t
e  samochdd skrzyniowy 5,0t, 10t
e  betoniarka elektryczna
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e  spawarka elektryczna
e agregat prgdotworczy.
zestaw do wykonywania instalacji tymczasowej do przerzutu $ciekéw : korki do zamykania
kanatéw, rurociggi tymczasowe, pompy zatapialne do $ciekéw
samochdd dostawczy
zuraw samochodowy
narzedzia do ciecia rur
komplet elektronarzedzi
zestaw do inspekciji rurociggdéw kamerg TV
¢ innego sprzetu — odpowiadajgcego wymaganiom, zawartym w projekcie organizacji robot
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywania robét oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ST — 00.00 ,Wymagania Ogdélne” Materiaty
na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w taki sposob aby unikngé
uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba s$rodkdéw transportu, powinna
gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w Kkontrakcie.

4.1. Rury
Transport moze odbywaé sie na zasadach okreslonych w przepisach Prawa o Ruchu
Drogowym. Rury przewozi¢ w pozycji lezgcej - poziomej réwnolegle do kierunku jazdy na podktadach
i klinach uniemozliwiajgcych przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury powinny by¢ przewozone na
odpowiednio przygotowanych pojazdach oraz w sposéb fachowy zatadowane i roztadowane. Rury
w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Nalezy unikaé
jakichkolwiek uderzen. Rury sg zwykle dostarczane w 6-cio metrowych odcinkach z fabrycznie
natozonym tgcznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne, najczesciej w formie palety rur nadajg sie
do transportu i sktadowania.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig
z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych
lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej
Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjgc¢ rury "wewnetrzne".
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujgce
dodatkowe wymagania:
» przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,
» przewdz powinno sie wykonac¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostroznos$é przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong
kruchosc¢ tworzywa,

» na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

» wysokosc¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

» rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej
i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu,

» przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac¢ ani przetacza¢ po pochyini,

» przy dtugo$ciach wiekszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczac¢ 1 m.

» ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

ostroznosci jak dla rur z PVC.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania podano w ST — 00.00 ,Wymagania Ogdélne” Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji, harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z utozeniem kanatow.

Z uwagi na trudnosci z ustaleniem szczegdtowego przebiegu uzbrojenia podziemnego przed
przystgpieniem do prac Wykonawca wykona recznie wykopy kontrolne i okresli rzeczywisty
przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela wtasciciela lub dysponenta
uzbrojenia.
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5.1 Skrzyzowania z istniejgcymi sieciami

» kable telekomunikacyjne tA - wykonaé w wykopach otwartych z zastosowaniem rur ochronnych
PE, Arot A58PS/1,5m.

» kable energetyczne eNN i eWN - zastosowac na kablu rure ochronng Arot A58 PS/2.0m.

» wodociagi, kanalizacja deszczowa - wykona¢ przejscie ,pod” lub ,nad” bez stosowania rur
ochronnych.

» gazocigg — nalezy postepowaé zgodnie z PN-91/M-34501"Skrzyzowania gazociggéw
z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

5.2 Roboty ziemne — wykopy i nasypy
Wykopy nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi SST — 00.02 ,Roboty ziemne”

5.3. Podtoze
5.3.1. Podiloze naturalne
Podioze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci)
z zastrzezenie posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne
powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu. Podioze naturalne nalezy
zabezpieczy¢ przed:
» rozmyciem przez ptyngce wody opadowe Ilub powierzchniowe za pomocg rowka
o gtebokosci 0,2 - 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu
w sposéb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzgcej sie w nich wody;
» dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

5.4. Roboty montazowe metoda tradycyjng

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystapi¢ do uktadania kanatéw. Spadki i gtebokosci
posadowienia kanatu wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. W celu zachowania prawidtowego
postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu
kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokos$ci posadowienia kolektora powinny byé
zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.5. Ogodlne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét
kanalizacyjnych. Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw
przewodéw. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji nalezy utozyé
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 .

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do
budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy opuscic
recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy
uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu
zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4
obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich
gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic
(przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta
zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
utozenia rury (o$ i spadek) za pomocag taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekraczac¢ wartosci + -20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny,
a odchytka spadku nie moze przekraczac¢ + -lcm .

Po zakohczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywg. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu
szczelnosci nalezy rury zasypacC do takiej wysoko$ci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
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5.6. Projektowane rozwigzania techniczne

5.6.1. Ogdlna koncepcja:

Niniejszy projekt zaktada uzbrojenie miejscowosci Godzikowice w Gminie Otawa w sie¢ kanalizacji
sanitarnej poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Cichej (dz.512), drogi
bocznej (dz. 716/5), oraz w ul. Krétkiej (dz.543) i ul. Spacerowej (dz.542) wraz z budowg odejs¢
kanalizacyjnych prowadzonych do granicy dziatki. Projekt zaktada réwniez budowe sieci kanalizacji
sanitarnej tlocznej w pasie drogowym ul. Cichej iul. Krétkiej oraz w dz. 716/5, wraz z instalacja
pompowni $ciekéw, ktére planuje sie zlokalizowa¢ na dziatce 716/6 i 493/5.

Lokalizacja pompowni, miejsce wigczenia oraz lokalizacja trasy zostaly przedstawione na
zatgczonych rysunkach graficznych.

5.6.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej oraz kanaty boczne:

Niniejszy projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krétkiej. Projektowang sieé
wpig¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. 542 poprzez wpigecie do istniejgcej
studni o rz. 141,63/139,72, ktdrej lokalizacje zaznaczono na rysunku graficznym, jako studnie 1Sist.
Wigczenie kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Cichej
wykonaé poprzez zabudowe studni. Lokalizacje studni zaznaczono na mapie, jako studnie 2S na dz.
903. Kanalizacje grawitacyjng oraz odejscia do granicy dziatki projektuje sie z rur:

- @200 kielichowych PVC Zgodne znormg PN-EN 1401-1:2009. Rury iksztattki PVC-U SN8 lite
(jednorodne). tgczone kielichowo na uszczelke wargowg elastomerowg. Znakowanie wyrobu od
zewnagtrz oraz wskazane (dodatkowo) od wewnatrz. Ksztattki z PP o réwnowaznych parametrach
zgodne z normg PN-EN 1852-1:2010 — lokalizacja zgodnie z profilem:
- @160 kielichowych PVC Zgodne z normg PN-EN 1401-1:2009. Rury iksztattki PVC-U SN8 lite
(jednorodne). tgczone kielichowo na uszczelke wargowg elastomerowg. Znakowanie wyrobu od
zewngtrz oraz wskazane (dodatkowo) od wewngtrz. Ksztattki z PP o réwnowaznych parametrach
zgodne z normg PN-EN 1852-1:2010. Kanalizacje ttoczna projektuje sie z rur:
- @90PE 100, PN 10, SDR 17 przeznaczone do kanalizacji sanitarnej. Zgodne z normg, PN-EN
13244:2004 Ksztaltki lane przystosowane do zgrzewania doczotowego, ksztattki PE PN10, SDR17 do
zgrzewania elektrooporowego. Kanaly kanalizacji sanitarnej bedg realizowane w wykopach
odwodnionych i umocnionych, o $cianach pionowych, ubezpieczonych wypraskami stalowymi lub
rozporami stalowymi i czesciowo na rozkop. Wigczenie do studni 1Sist. wykonaé z wykorzystaniem
istniejacego w kinecie wlotu, w przypadku braku mozliwosci takiego wigczenia przewiduje sie wymiane
kinety studni.
Oddalenie osi wykonywanych przewodéw w poziomie do istniejgcych przeszkéd powinno wynosié:

e od budynkéw - 3,0m
od kabli energetycznych -0,8m
od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m
od stupdw oswietleniowych i elektroenergetycznych - 2,0m
od pasa drzew - 2,0m
od sieci gazowej- strefa kontrolowana -1,0m

5.6.3. Studnie kanalizacyjne - na sieci i odejsciach kanalizacji grawitacyjnej:
a. studnie 91000 betonowe

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne prefabrykowane,
z elementéw betonowych w srednicach: DN1000. Wszystkie poszczegdlne elementy studzienek, tagczy¢
na uszczelki gumowe, samosmarujgce z pierscieniem redukujgcym naprezenia, wg EN 681-1
z materialtu EPDM lub SBR, o stopniu twardo$¢ wg IRHD: 40 +-/ 2.

Studzienki DN1000 musza posiadaé deklaracje na zgodno$¢ znormg PN-EN 1917.
Rozmieszczenie studzienek zgodnie z dokumentacjg projektows.

Przejscia rur przez $ciany studzienek wykonac¢ jako zabetonowane przejscia szczelne podczas
etapu produkcji tych studni. Nie dopuszcza sie wiercenia w scianach dennic i montazu przej$¢
szczelnych po przez ich wklejanie, czy to na budowie czy na zaktadzie prefabrykac;i.

Wymagania techniczne do elementéw studzienek kanalizacyjnych:

— dennica studzienki tj. $ciana, dno i kineta nalezy wykonac jako jeden fabrycznych odlew (jeden etap
produkcji),

— wigczenia boczne do kinety gtéwnej, wykonaé systemem linii gornej, tj. rbwnajgc doloty goérng
krawedzig, z kolektorem gtéwnym,
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— wysokos¢ kinety rowna wysokosci kanatu giéwnego,

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych — w pierwszej kolejnosci zwezka redukcyjna, w przypadku
mozliwosci stosowania zwezek - Zelbetowa ptyta pokrywowa o minimalnej wytrzymatosci na
obcigzenia pionowe 400 kN,

— stopien wiazowy szeroki, w powtoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN 13101,

— Szczelnos¢ potgczen na uszczelki, zapewniona przy cisnieniu: =1bar

— wytrzymatos$¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki: 260kN/mb,

— Wiazy kanatowe Zgodne z normg PN-EN 124:2000, Korpus - zeliwo sferoidalne, Pokrywa z zeliwa
szarego z wkladkg betonowg (beton klasa C35/45), wg DIN-EN 124 2z zabezpieczeniem
antyobrotowym., Whkiadka tlumigca , Grubo$¢ pokrywy wiazu na styku z korpusem w miejscu
podparcia min. 50 mm, Srednica 660 mm, Klasa D 400 , z zabezpieczeniem antyobrotowym,
Wysokos¢ korpusu 115 lub 150 mm, Pokrywa z zeliwa szarego z wkifadkg betonowg oraz z logo
Zamawiajgcego

Parametry techniczne betonu:

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie w elementach i w kinecie: 2C40/50

— Produkcja beton z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620

— Nasigkliwo$¢ betonu wg PN-88/B-06250: < 4%

— Odpornos¢ betonu na dziatanie SO4% wg EN 196-2, w wodzie: >3000 i <6000mg/I
Klasa ekspozyciji betonu dla elementéw zwienczajacych wg PN-EN 206: XC4, XA3

Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, wg PN-EN 206: XC1, XA3

b. studnie @425 PE/PP/PVC:

- studzienki zgodne z normg PN-EN 13598-2:2009).

- studzienki dostosowane do gtebokosci (6m) zabudowy ido poziomu wody gruntowej (5m)
zweryfikowana badaniami dtugotrwatymi, wg normy PN-EN 13598-2, bez dodatkowych zabiegéw
montazowych.

- kinety i rury trzonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczgcej studzienek
tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem),

- kinety z PP prefabrykowane z podwéjnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym

w postaci monolitycznej z dospawang fabrycznie ptaskg ptyta denng z wyprofilowanym
usztywnieniem

rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN>4kN/m2 w badaniu z normg PN-EN
14982:2007

-kinety wyposazone w nastawne kielichy +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie niezbedne sg do zabudowy
studzienek na kanatach o duzych spadkach;

- zwienczenia studzienek w klasie D400 powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszace obcigzen na
trzon studzienki ijej podigczenia, wtazy zatrzaskowe wykonane z zeliwa, witazy nie wentylowane —
ograniczajgce wydostawanie na zewngtrz oparow z kanalizacji oraz zabezpieczajgce przed
przedostawaniem sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni.

- wlazy zgodne z PN-EN 124-1:2000

- odpornos¢ chemiczna zgodnie z ISO/TR 10358

- pierécieniowe uszczelki z elastomeru powinny spetniaC wymagania materiatowe zawarte w: PN-
EN681-1:2002, PN-EN 681-2:2003 oraz w PN-EN 1989:2002; natomiast uszczelki gumowe powinny
spetnia¢ wymagania materiatowe zawarte w ISO/TR 7620;

c. studnie @625 - rozprezna wyposazona w filtr antyodorowy z weglem aktywnym:

Studnia z dnem kulistym wykonana z PE (polietylen) o srednicy DN 625 — 100% nowy materiat
bez uzycia srodkow spieniajgcych oraz regranulatow, sktadajgca sie z 2 elementéw — podstawa z dnem
okragtym oraz ewentualnie dodatkowego pierscienia wznoszgcego DN 625. Potgczenie elementow
uszczelkg elastomerowa.

Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w wykonane fabrycznie krocce z PE — wylotowy do
grawitacji z PE styczny z podstawg w dolnej jej czesci (kréciec wykonany fabrycznie jako odlew ze
spadkiem) oraz kr6écem wlotowym stycznym do $ciany studni wykonanym z PE powyzej dna studni.
Obliczenia dotyczace srednic rur wlotowych oraz pozostatych parametréw studni zgodne z zaleceniami
producenta.

Filtr antyodorowy FIS 0600-2 zawierajgcy wkiad z weglem aktywnym (nieimpregnowanym)
umieszczony w zwezce studni $rednicach od 595 do 650mm zawierajgcy 5kg wegla aktywnego. Filtr
dedykowany dla przeptywdéw powietrza nie wigkszych niz V = 2,5m3h. Filtr dedykowany do redukc;ji

8
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zapachdéw powstajgcych w sieciach kanalizacyjnych zawierajgcych w swoim sktadzie zwigzki
siarkowodoru iamoniaku dla studni na kanatach grawitacyjnych wiazowych Ilub rewizyjnych.
Zbudowany z materiatéw odpornych na korozje (PE polietylen ora stal szlachetna), tatwy w montazu:
Wegiel aktywny nasycony o $rednicy 4 mm, nieimpregnowany.
Wegiel nieimpregnowany bazujgcy na weglu drzewnym z dodatkiem organicznych $rodkéw wigzgcych
aktywowany parg wodng.
Wegiel aktywny jest poddany chemicznej modyfikacji przed wytworzeniem powierzchni zewnetrznej —
poréw, co poprawia w znaczgcy sposob wiasciwosci adsorpcyjne.
Zywotnosé filtra dla podanych obcigzen H2S:
- 50 ppm — okoto 600 dni.
- 40 ppm — okoto 760 dni
- 25 ppm — okoto 1200 dni
Gorna perforowana pokrywa filtra wykonana z PE stuzy takze jak tapacz zanieczyszczen, ktdéry moze
by¢ kazdorazowo oczyszczony przy okazji inspekcji studni.
Waga urzadzenia ok. 12kg wraz z wktadem filtracyjnym
Wymiary urzadzenia: $rednica ok. 620mm, wysoko$¢ 220mm
Dopasowanie wymiaru oraz uzyskanie szczelnosci pomiedzy $ciankami studni a filtrem nastepuje
poprzez napetnienie wezy gumowych powietrzem do cisnienia ok. 1bar. Szczelne dopasowanie filtra do
Scianek studni zaopatrzonej w to rozwigzanie jest podstawowych elementem jego prawidtowej pracy.
Systemowy pierscien odcigzajgcy producenta z betonu lub tworzywa wraz z uszczelnieniem
przestrzeni miedzy elementem studni a pierscieniem odcigzajgcym.
Zastosowanie witazu z PN-EN 124 dla klasy obcigzenia D. Rama wilazu wyposazona
w podciecie umozliwiajgce podwieszenie kosza na zanieczyszczenia. Dedykowany system wtazéw
zeliwnych powinien posiada¢ srednice zewnetrzng ramy o wymiarach minimalnych 760 mm. Optymalne
jest stosowanie wlazéw z ramg o wymiarze zewnetrznym 785 mm. w przypadku zastosowania wtazow
zramami ponizej 760cm konieczne jest zastosowanie pierscienia wyréwnawczego z betonu lub
tworzywa.

5.6.4. Przepompownia sciekéw P1 (ul. Krétka) oraz P2 (ul. Cicha):

Zbiornik pompowni:

1. Zbiorniki pompowni nalezy wykonaé z polimerobetonu.

2. Wytrzymatos¢ na Sciskanie = 90N/mm?

3.  Wytrzymatos$¢ na zginanie = 18N/mm?

4. Odpornos$é chemiczna (pH 1-10)

5. Konstrukcja monolityczna- zbiornik nalezy dostarczy¢ na plac budowy jako monolit

6. Elementy obudowy fgczone przy uzyciu specjalnego kleju epoksydowego, zgodnie z instrukcjg
producenta.

7. Zbiornik przykryty ptyta zelbetowg grubosci 20cm z wiazem ze stali nierdzewnej zamykanym na
kiodke.

8. W pokrywie kominki wentylacyjne z PVC wyposazone w filiry antyodorowe.

9. Otwory pod rurociagi i przejscia kablowe wykonane jako szczelne typu fancuchowego z EPDM.

10. Rurociggi technologiczne z potgczeniami kotnierzowymi wewnatrz pompowni nalezy wykonac ze

stali kwasoodporne;.

11. Do mocowania wyposazenia w zbiorniku stosowaé kotwy do betonu ze stali kwasoodpornej klasy
A4.

12. Zbiornik przepompowni wyposazony w uktad wentylacji, oddzielny od toréw kablowych.

13. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej A4

14. Zbiornik przepompowni wyposazy¢ w uktad wentylacji, oddzielny od toréw kablowych.

15. Budowa, armatura przepompowni musi gwarantowa¢ mozliwos¢ wykonywania czynnosci
serwisowych z poziomu powierzchni przepompowni, bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika.

Lp. Nazwa asortymentu llos¢
1./ Pompa zatapialna do opuszczenia po prowadnicach Kpl.2
2. Stopa sprzegajgca DN80 wraz z gérnym uchwytem prowadnic. Kpl.2
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3. Orurowanie pompowni DN8O z rur ze stali kwasoodpornej 1.4301 (304 ). gr Kpl.1
minimim 2mm

4. Zawor zwrotny kulowy Dn80 Kpl.2

5. Zasuwa miekko uszczelniona DN80 Kpl.2

6. Trzpienie do zasuw typu kardan ze stali kwasoodpornej 1.4301 (304). Kpl.2

7./ Prowadnice do pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301 (304 ). Kpl.2
Drabinka ztazowa z nastopnicami w wykonaniu antyposlizgowym, wyposazong

8. w pochwyt wysuwany powyzej poziomu terenu, wykonana ze stali Kpl.1

kwasoodpornej 1.4301.
9. Pochwyt do drabiny hakowy, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 (304 ). Kpl.1

10.| Wiaz montazowy zeliwny fi800 D400. Kpl.1

11.) Kominek wentylacyjny DN100 ze stali kwasoodpornej 1.4301 (304) - nawiewny. = Kpl.1

Kominek wentylacyjny DN100 z wktadem weglowym ze stali kwasoodpornej

12. 4 4301 (304)-wywiewny. Kpl.1
13 Zbiornik przepompowni wykonany z polimerobetonu wraz z elementami Kpl.1
" _montazowvmi '
14.| Pomost technologiczny wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (304). Kpl.1
15.| Przepust kablowy PVC110. Kpl.1
16.| Sygnalizator poziomu z kablem. Kpl.2
17. Sonda hydrostatyczna. Kpl.1
18.| Lancuch do pomp ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316L). Kpl.2
19.| Nasada ptuczaca. Kpl.1
21. Deflektor ttumigcy ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.1

Wyposazenie pompowni:

Wszystkie urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiada¢ serwis firmowy lub
autoryzowany na terenie Polski gwarantujacy szybka obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjna.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

e wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczgcg jakosci w spawalnictwie w petnym
zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

e wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy ioperatoréw urzgdzen spawalniczych spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

e wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng
z PN-EN ISO 15614

e wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO
5817;

e zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

e personel wykonujgcy badania musi posiadac¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

e minimum 80% spawow do s$rednicy DN200 musi by¢é wykonanych metodg orbitalng
w podwajnej ostonie argonu z potwierdzeniem jako$ci spawu.

PARAMETRY POMP i ZBIORNIKOW:
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Zbiornik przepompowni .
L.p. z polimerobet%nuFEwyl?liary mm] Pompy zatapialne — 2 szt.
P1-Godzikowice 1500 x 5000 NURT 80 PZM 2,2/S-2 o mocy
ul. Krétka przewody ttoczne stal DN80/ PE 90 2,20 kW
P2-Godzikowice 1500 x 4000 NURT 80 PZM 1,5/S-4 o mocy
ul. Cicha przewody ttoczne stal DN80/ PE 90 1,50 kW

5.6.5. Uklad zasilania pompowni sciekow

Zasilanie pompowni $ciekdw nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez
TAURON Dystrybucja S.A.

Zasilanie pompowni P1

Pompownia $ciekéw sanitarnych P1 zasilana bedzie wewnetrzng linig zasilajgcg (WLZ) kablowg YKY
4x16 mm? niskiego napiecia w ziemi z istniejacej sieci nN zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi
przez TAURON Dystrybucja S.A. Miejsce dostarczenia energii elekirycznej jak i miejsce rozgraniczenia
wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych (granica eksploatacji) stanowi¢ bedg: zaciski prgdowe na
wyjsciu przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego zalicznikowego w zestawie pomiarowym 1P
przy istniejagcym ztgczu ZK3a za uktadem pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Uwaga:
Warunki przytagczenia nr WP/085719/2024/005R04 z dnia 19-08-2024 r. precyzujg doktadnie lokalizacje
istniejgcego zestawu ztgczowego ZK3a. w zwigzku z powyzszym projektuje sie zestaw pomiarowy typu
1P z lokalizacjg przy istniejgcym ZK3a z dostepem od drogi publicznej — patrz plan zagospodarowania
terenu.
Zakres robot do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A. wg warunkow przytgczenia:
Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN WRS2375, obwdd nN kier ZK3a dz. Nr 493/26 nr WRS2375/1,
zestaw pomiarowy 1P.
Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza:
e Zabudowanie zestawu pomiarowego !'P na dz. 493/5 przy istniejacym ZK3a zlokalizowanym
w granicy dz. 493/59 w miejscu dostepnym dla obstugi.
b) w zakresie sieci: brak prac.
c) w zakresie przytaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:
e z zestawu pomiarowego 1P wykona¢ wiz kablem ziemnym YKY 4 x 16 mm? dt. ok. 15m w rurze
ostonowej KR-75 do szafki sterowniczej pompowni,
o dla szafki sterowniczej wykonaé uziemienie bednarkg stalowg ocynkowang FeZn 25 x 4 mm di.
ok. 20m wzdtuz ogrodzenia terenu pompowni,
e punkt rozdziatu szyny PEN na PE i N (uktad TN-S) w szafce sterowniczej: bednarka stalowa
ocynkowana FeZn 25 x 4mm + uziom pionowy z preta stalowego miedziowanego &18mm dt. 6m,
Uktad zasilania obiektu pokazano na schemacie zasadniczym zasilania.
Po wybudowaniu przez TAURON Dystrybucja S.A. zestawu ztgczowo-pomiarowego dla potrzeb
zasilania pompowni Sciekéw, nalezy zweryfikowa¢ idostosowaé trase oraz diugosé projektowanej
wewnetrznej linii zasilajgcej z niniejszym projektem.

Zasilanie pompowni P2

Pompownia $ciekéw sanitarnych P2 zasilana bedzie wewnetrzng linig zasilajgcg (WLZ) kablowg YKY
4x16 mm? niskiego napiecia w ziemi z istniejacej sieci nN zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi
przez TAURON Dystrybucja S.A. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej jak i miejsce rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych (granica eksploatacji) stanowi¢ bedg: zaciski pradowe na
wyjsciu przewoddéw od zabezpieczenia przecigzeniowego zalicznikowego w zestawie ztgczowo-
pomiarowym ZK3a-1P za uktadem pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Uwaga:
Warunki przytgczenia nr WP/085750/2024/005R04 z dnia 19-08-2024r. precyzujg dokfadnie lokalizacje

projektowanego zestawu zigczowo-pomiarowego ZK3a-1P, na granicy dz. 716/6 przy dz. 716/4-6/1
w miejscu ogolnie dostepnym od strony drogi publicznej — patrz plan zagospodarowania terenu.
Zakres robot do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A. wg warunkow przytgczenia:
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Miejsce przytgczenia: stacja SN/nN WRS2330, obwdd nN kier. ZK3b dz.403/13/14 nr WRS2330/4,
zestaw zigczowo-pomiarowy ZK3a-1P.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza:

¢ Wykonanie odcinka linii kablowej nN 4 x 120 mm? dt. ok. 120 m.

e Zestaw zlgczowo-pomiarowy nN ZK3a-1P na granicy dz. 716/6 przy dz. 716/4-6/1 od strony
drogi.

b) w zakresie sieci: brak prac.
c) w zakresie przytaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

e z zestawu zlgczowo-pomiarowego ZK3a-1P wykonaé¢ wlz kablem ziemnym YKY 4 x 16 mm? di.
ok. 5m w rurze ostonowej KR-75 do szafki sterowniczej pompowni,

o dla szafki sterowniczej wykonaé uziemienie bednarkg stalowg ocynkowang FeZn 25 x 4 mm di.
ok. 5m réwnolegle z wiz,

e punkt rozdziatu szyny PEN na PE i N (uktad TN-S) w szafce sterowniczej: bednarka stalowa
ocynkowana FeZn 25 x 4 mm + uziom pionowy z preta stalowego miedziowanego &18mm dt.
6m,

Uktad zasilania obiektu pokazano na schemacie zasadniczym zasilania.

Po wybudowaniu przez TAURON Dystrybucja S.A. zestawu ztgczowo-pomiarowego dla potrzeb
zasilania pompowni $ciekéw, nalezy zweryfikowa¢ i dostosowaé trase oraz dlugosé projektowanej
wewnetrznej linii zasilajgcej z niniejszym projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizaciji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Woyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymaganh nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola
jakosci robot powinna obejmowad nastepujgce badania: zgodnoéci z Dokumentacjg Projektowa:
wykopow otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, poditoza wzmocnionego, materiatéw,
utozenia przewodoéw na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia
przewodu przed korozjg.

Badanie materiatdw uzytych do budowy kanalizacji przeprowadzi¢ na podstawie atestow

producentow, poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.
Kontrola jakosci rob6t winna obejmowac nastepujace pomiary i badania:

» Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projekiowg polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robdét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

» Badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych.

» Sprawdzenie metod wykonania wykopdw — wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne
i porownanie z Dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.

» Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie w celu stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany,
jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢
do akceptacji Inzyniera.

» Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

» Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do =zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z dokfadnoscig do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

» Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia  gruntu
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

» Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubos¢ podtoza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtoza z doktadnoscig do | cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w
planie, rzedne podtoza i gtebokos$¢ utozenia podtoza.
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» Badanie materiatbw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajgcych jako$¢ wbudowanych materiatdow i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw Iub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

» Badania w zakresie przewodu, liniowego odwodnienia, studzienek, obejmujg czynnosci
wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dlugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy
(z dokfadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podiozu w planie i w profilu, badanie
potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen
rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

» Badanie szczelnosci odcinka przewodu na obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu,
napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku
wody i przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

» Badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.

» Badanie potagczenia rur nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz +5cm,

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wieksze niz 0,1 m,

» odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

» odchylenie szerokosci warstwy podifoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

» odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ + 5 cm

» odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno

przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku)

» wskaznik zageszczenia podsypki, obsypki rurociggu oraz zasypania wykopéw powinien by¢
zgodny z pkt. 5.3 5.4

6.2. Badanie szczelnosci rur
Szczelnosé odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna spetnia¢ nizej podane warunki: dla
przewodu rur z tworzyw sztucznych nie powinien nastgpi¢ ubytek wody lub Sciekéw Vw1 w czasie
trwania proby szczelno$ci. Czas préby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody wynosi:
» t=30min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50m.
» t=1hdla odcinka przewodu o dlugosci powyzej 50m.
Dopuszczalny catkowity ubytek wody Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, nalezy
oblicza¢ wg wzoréw.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robot oraz obliczenie
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatéw. Jednostkg obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m)
utozonego kanatu, dla kazdego typu i Srednicy.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne” Badania przy odbiorze polegajg na
sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu sprawdzenia wymogow.

8.1. Odbior czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot/ dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntdw do odpowiedniej
kategorii wg PN-86/B-02480;  wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokoéci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020;
poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomdw; stopien
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agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu
okreslony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakéw wysokosciowych reperdw,
uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie;

» Dziennik Budowy;

» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

» dane okreslajgce  objetos¢ wodd, ktére mogg przenika¢ w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje,
dane okreslajgce dopuszczalng objetos¢ waéd infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

» sposob wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowg i z opadéw atmosferycznych,
przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podioza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci/,
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych
i gtebokosci utozenia,
jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
utozenia przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym;
dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw;
szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje;
materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
izolacji przewoddw i studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnoéci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami .

Diugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ niniejsza niz odlegtosé
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete
w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

A\
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8.2. Odbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,
inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
» protokdty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
» aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
» protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

VVYVVYV

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Wymagania ogdlne podano w ST — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”. Cene jednostki obmiarowej nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem wykonanych robét. Cena wykonania robot obejmuije:
roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw,
wykonanie $cian wykopu,
odwodnienie wykopu,
przygotowanie podtoza,
utozenie rur kanalizacyjnych,
wykonanie proby szczelnosci sieci,

VVVVVYY
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zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,

odwoéz gruzu i ziemi na miejsce sktadowania,

odwdz materiatdw z odzysku na wyznaczone miejsce,

prébe szczelnosci,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

VVVYYVYVYVY
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PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodbéw kanalizacyjnych

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodbéw kanalizacyjnych

PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

PN-B-09700:1986 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-EN 1092-1:2007 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Czesc¢ 1: Kotnierze stalowe

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okraggte do rur, armatury, fgcznikdw i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

PN-EN 558:2008 Armatura przemystowa. Diugosci zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej do rurociggow kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy
PN-H-97080-06:1984 - Ochrona czasowa. Warunki srodowiskowe ekspozycji

PN-EN 124:2000 - Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji,
wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe

Uwaga: nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualno$¢ przywotanych norm i przepiséw.
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