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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys opracowano dla zadania
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA W ULICY CICHEJ

1. Przebudowa sieci wodociggowej w:
ul. CICHA

-z rury PE Dz110 mm - 404 mb

- zrury PE Dz90 mm - 7 mb

-z rury PE Dz32 mm - 49 mb

- montaz hydrantéw DN8O - 4szt

Metoda kalkulacji szczegotowej

Przy ustaleniu cen kosztorysowych robét nalezy postugiwac sie nastepujacg formuta kalkulacyjna:
CK=R+M+Kz+S+Kp+Z+Pv

gdzie:

CK - cena kosztorysowa okreslonego zakresu rzeczowego robét (obiektu, wydzielonego elementu, obiektu branzowego rodzaju robét-
lub wyodrebnionej

w kosztorysie pozycji kalkulacyjnej)

R — koszty robocizny bezposredniej

M — koszty materiatéw bezposrednich

Kz — koszty zakupu materiatéw obejmujgce réwniez koszty ich transportu zewnetrznego

S — koszty pracy sprzetu oraz srodkéw transportu technologicznego

Kp — koszty posrednie

Z — zysk kalkulacyjny

Pv — podatek VAT
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Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Kz

RAZEM

=N

ROZBUDOWA SIECI WODO-
CIAGOWEJ W GODZIKOWI-
CACH W GMINIE OLtAWA W
ULICY CICHEJ

Sieci wodociggowe CPV
45231300-8

Roboty ziemne i rozbiorkowe
CPV 45111000-8

Roboty montazowe CPV
45231300-8

Roboty odtworzeniowe CPV
45233200-1

Nawierzchnie ttucznoiwe

Nawierzchnie asfaltowe

Przytaczal przepigcia wodo-
ciggowe CPV 45231300-8

Roboty ziemne i rozbiorkowe
CPV 45232150-8

Roboty montazowe CPV
45231300-8

1.2.3

Roboty odtworzeniowe CPV
45233200-1

RAZEM

Stown

ie:
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
"ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"
1/45230000-8 |ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA W ULICY CICHEJ
1.1 Sieci wodociggowe CPV 45231300-8
1.1.1 Roboty ziemne i rozbiérkowe CPV 45111000-8
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie rowninnym km
d.1.|/0119-01
1.1/ST00.00;
ST00.01
0,411 km 0,411
RAZEM 0,411
2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02
1.1/ST00.00;
ST00.01
411*1,5 m?2 616,500
RAZEM 616,500
3|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1.|0802-04
1.1/ST00.00;
ST00.01
6*3 m?2 18,000
RAZEM 18,000
4|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.1./0209-05 pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-Il -90% wykopy mechaniczne
1.1/ST00.00;
ST00.01
523,84*0,90 m3 471,456
RAZEM 471,456
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku - 10%
1.1|/ST00.00; recznych
ST00.01
523,84*0,1 m3 52,384
RAZEM 52,384
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1.1|ST00.00; urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wywoz i za-
ST00.01 gospodarowanie lub utylizacja nadmiaru urobku
133,36 m3 133,360
RAZEM 133,360
7|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 8 km
1.1/ST00.00; Krotnos¢ = 8
ST00.01
poz.6 m3 133,360
RAZEM 133,360
8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
1.1/ST00.00; kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
ST00.01
411*1,5*2 m?2 1 233,000
RAZEM 1 233,000
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - grunt rodzimy |m3
d.1./1411-02
1.1/ST00.00;
ST00.01
33,3 m3 33,300
RAZEM 33,300
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - obsypka m3
d.1./1411-02
1.1/ST00.00;
ST00.01
96,17 m3 96,170
RAZEM 96,170
11|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.1|ST00.00; (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu -1l
ST00.01
p0oz.4+p0z.5-p0z.9-poz.10 m3 394,370
RAZEM 394,370
12|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1./0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll) -
1.1|ST00.00; reczne odkrywki istniejacego ubrojenia -6 szt.
ST00.01
0,255*6 m3 1,530
RAZEM 1,530
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13|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.|/0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
1.1/ST00.00;
ST00.01
poz.12 m3 1,530
RAZEM 1,530
14|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami m
d.1./0201-03 wykopem otwartym w gr. kat.lll - rury ochronne na ist. uzbrojeniu - na kable te-
1.1|ST00.00; lekomunikacyjne i eNN
ST00.01
212 m 24,000
RAZEM 24,000
15/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - oznakowanie wykopéw |m
d.1./0417-01 odcinkami
1.1{ST00.00;
ST00.01
411 m 411,000
RAZEM 411,000
1.1.2 Roboty montazowe CPV 45231300-8
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.{1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
1.2{ST00.00;
ST00.02
404 m 404,000
RAZEM 404,000
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1.{1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
1.2
404/12 ztgcz. 33,667
RAZEM 33,667
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
1.2/ST00.00;
ST00.02
7 m 7,000
RAZEM 7,000
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
1.2
2 ztgcz. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1.{1011-07 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - tréjniki e. DN110/
1.2{ST00.00; 90-110
ST00.02
4 ztgcz. 4,000
RAZEM 4,000
21/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1./1014-03 tréjnik T GJS DN100
1.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1./1012-01 z.  |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
1.2|sz.3.9. 9912- |wnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
10
ST00.00;
ST00.02
4*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000
23|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1./1112-02 ciggach PE
1.2/ST00.00;
ST00.02
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
24|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.1.|1112-01 gach PE
1.2{ST00.00;
ST00.02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNNR 4 Nawiertki z frezem do nawiercania i zaworem docinajacym montowane na ru- |kpl.
d.1.|1112-01 rociggachPE DN110/32-63
1.2{ST00.00;
ST00.02
22 kpl. 22,000
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RAZEM 22,000
26|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - z podwdjnym zamknigciem i za- |kpl.
d.1./1119-03 worem zwrotnym
1.2/ST00.00;
ST00.02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
27|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupkach drewnianych - tabliczyki Z kpl.
d.1.|0134-01
1.2/ST00.00;
ST00.02
poz.23+p0z.25+p0z.26 kpl. 31,000
RAZEM 31,000
28|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1./1430-01 elementy betonowe, bloki oporowe na zmianach kierunku
1.2{ST00.00;
ST00.02
20,3 m3 0,600
RAZEM 0,600
29|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.|/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1.2{ST00.00;
ST00.02
411/200 200m - 2,055
1 préb.
RAZEM 2,055
30|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1611-01 200m
1.2{ST00.00;
ST00.02
411/200 odc. 2,055
200m
RAZEM 2,055
31|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.|1612-01 200m
1.2/ST00.00;
ST00.02
411/200 odc. 2,055
200m
RAZEM 2,055
1.1.3 Roboty odtworzeniowe CPV 45233200-1
1.1. Nawierzchnie ttucznoiwe
3.1
32|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.3.1|ST00.00;
ST00.01
poz.2 m2 616,500
RAZEM 616,500
33|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m2
d.1./0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw
1.3.1|ST00.00;
ST00.01
poz.32 m?2 616,500
RAZEM 616,500
34|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 15 |m2
d.1.|0204-02 cm
1.3.1|ST00.00;
ST00.01
poz.32 m?2 616,500
RAZEM 616,500
35|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. po uwatowaniu 10 |m2
d.1.|0204-05 cm
1.3.1|ST00.00;
ST00.01
poz.32 m?2 616,500
RAZEM 616,500
1.1. Nawierzchnie asfaltowe
3.2
36|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.3.2|ST00.00;
ST00.01
poz.3 m2 18,000
RAZEM 18,000
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37|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m2
d.1./0101-02 rokosci jezdni i chodnikow
1.3.2|ST00.00;
ST00.01
poz.36 m2 18,000
RAZEM 18,000
38/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.1./0308-03 cm (warstwa wigzaca)
1.3.2|ST00.00;
ST00.01
poz.36 m2 18,000
RAZEM 18,000
39|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1./0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
1.3.2|ST00.00;
ST00.01
poz.36 m2 18,000
RAZEM 18,000
1.2 Przylaczal przepiecia wodociggowe CPV 45231300-8
1.21 Roboty ziemne i rozbiérkowe CPV 45232150-8
40|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym km
d.1.|/0119-01
2.1/ST00.00;
ST00.01
0,049 km 0,049
RAZEM 0,049
41/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02
2.1/ST00.00;
ST00.01
49*1,5 m?2 73,500
RAZEM 73,500
42|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.1./0209-05 pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-Il -90% wykopy mechaniczne
2.1/ST00.00;
ST00.01
44,1*0,90 m3 39,690
RAZEM 39,690
43|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku - 10%
2.1|ST00.00; recznych
ST00.01
44,101 m3 4,410
RAZEM 4,410
44|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.1.|1411-02
2.1/ST00.00;
ST00.01
2,94 m3 2,940
RAZEM 2,940
45|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka m3
d.1./1411-02
2.1/ST00.00;
ST00.01
11,47 m3 11,470
RAZEM 11,470
46|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.1|ST00.00; (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-Il
ST00.01
p0z.42+p0z.43-p0z.44-poz.45 m3 29,690
RAZEM 29,690
47|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1.|0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lII) -
2.1|ST00.00; reczne odkrywki istniejgcego ubrojenia -17 szt.
ST00.01
0,255*17 m3 4,335
RAZEM 4,335
48|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.|/0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
2.1|/ST00.00;
ST00.01
poz.47 m3 4,335
RAZEM 4,335
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49|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami m
d.1./0201-03 wykopem otwartym w gr. kat.lll - rury ochronne na ist. uzbrojeniu - na kable te-
2.1|ST00.00; lekomunikacyjne i eNN
ST00.01
217 m 34,000
RAZEM 34,000
50|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - oznakowanie wykopéw |m
d.1./0417-01 odcinkami
2.1/ST00.00;
ST00.01
49 m 49,000
RAZEM 49,000
1.2.2 Roboty montazowe CPV 45231300-8
51/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.{1009-01 $r.zewnetrznej 40
2.2|ST00.00; mm
ST00.02
49 m 49,000
RAZEM 49,000
52|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1.{1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 40 mm
2.2
22*2 ztacz. 44,000
RAZEM 44,000
53|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.|1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2.2|ST00.00;
ST00.02
49/200 200m - 0,245
1 préb.
RAZEM 0,245
54|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.|/1612-01 200m
2.2|ST00.00;
ST00.02
49/200 odc. 0,245
200m
RAZEM 0,245
1.2.3 Roboty odtworzeniowe CPV 45233200-1
55|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.3|ST00.00;
ST00.01
poz.41 m?2 73,500
RAZEM 73,500
56|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.1./0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw
2.3|ST00.00;
ST00.01
poz.55 m?2 73,500
RAZEM 73,500
57|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 15 |m2
d.1.|0204-02 cm
2.3|ST00.00;
ST00.01
poz.55 m2 73,500
RAZEM 73,500
58|/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. po uwatowaniu 10 |m2
d.1.|0204-05 cm
2.3|ST00.00;
ST00.01
poz.55 m2 73,500
RAZEM 73,500
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