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1. Wstep

1.1. Informacje ogéine

Prawo budowlane

W obecnym stanie prawnym, tj. od dnia 26 wrzesnia 2005 r., w przypadku budowy przytaczy i wlz energetycznych,
inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalajqcej na realizacje inwestycji i moze skorzystac z jednej z dwdoch mozliwosci:
1.  na podstawie zgloszenia (art. 30 ust. 1 pkt 1a w zwigzku z art. 29 ust. 1 pkt 20),

2. bez zgloszenia (art. 29a).

Do wykonania przylgczy i wlz energetycznych majgq zastosowanie ponadto przepisy Prawa Energetycznego.

Uwaga:

W zakresie wewnetrznej linii zasilajgcej obiekt objete warunkami przylgczenia, od miejsca rozgraniczenia wilasnosci
urzqdzen elektroenergetycznych, niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia z TAURON Dystrybucja S.A.

Prawo geodezyjne - Narada Koordynacyjna
Rozdzial 5 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie
istniejqcej lub projektowanej zwartej zabudowy obszaréw wiejskich koordynuje sie na naradach koordynacyjnych
organizowanych przez staroste.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do:

1) przylqczy;

2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wytqcznie w granicach dziatki budowlanej.

Uwaga:

Dziatki nr 493/5 (P1) i 716/6 (P2) na podstawie OSWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE stajq sig dziatkami budowlanymi na czas
wykonania inwestycji objetej niniejszym projektem.

Ochrona srodowiska

Przy uktadaniu kabli nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na istniejqce zadrzewienie, roboty ziemne nalezy przeprowadzic ze
szczegolng ostroznoscig nie naruszajqc systemu korzeniowego istniejgcych drzew.

Wykonywane prace ziemne zwigzane z budowq zasilania elektroenergetycznego pompowni Sciekow nie wprowadzg
trwalego znieksztatcenia rzezby terenu gdzie bedq prowadzone. Po wykonaniu prac ziemnych caty teren objety tymi
pracami zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

1.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora oraz projektu technicznego czesci
technologicznej. Niniejsze opracowanie stanowi integralng czes$¢ projektu technicznego czesci technologicznej i
obejmuje swym zakresem projekt zasilania i instalacji elektrycznych dla prawidtowej eksploatacji pompowni
Sciekdw sanitarnych, ktora pracowac bedzie dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;.

Projekt techniczny opracowano zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.
414) z podzniejszymi zmianami (fj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333)) oraz z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 roku, w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

DANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU

zlecenie,

wytyezne do projektowania na podstawie projektu technologicznego,
wizja lokalna,

podktady mapowe,

projekt technologiczny,

uzgodnienia i decyzje (znajdujq si¢ w czesci technologicznej),
obowigzujgce przepisy PBUE oraz normy PN/E,

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zasilania pompowni Sciekow sanitarnych od — miejsca dostarczenia energii
elektrycznej, ktore stanowi granice eksploatacji pomiedzy stronami. W projekcie podane zostaty informacje dotyczqce
wykonania zasilania przez TAURON Dystrybucja S.A., ktore niezbedne sq dla doboru kabli zasilajgcych oraz zabezpieczen.
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W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
e  projekt linii kablowej (wlz) nn zasilajgcej obiekt,

e  projekt sieci uziemien,

e  obliczenia techniczne,

e  przedmiar robdt,

o zestawienie materiatow podstawowych,

e rysunki techniczne,

Integralng czes¢ sktadowg do niniejszego projektu jest:

1.  Projekt budowlany z kompletem uzgodnien i decyzji,

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt ST-04.00 — roboty elektryczne,
3. Kosztorys inwestorski uproszczony z przedmiarem robaét,

ktore stanowig oddzielne opracowania.

1.4. Zalozenia projektowe

Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych mozna zastosowac¢ materialy i rozwigzania réwnowazne, to jest w
zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
projekcie lub w rozwigzaniach alternatywnych. Wskazanie nazwy wiasnej, symbolu w dokumentac;ji, specyfikaciji i
przedmiarze rob6t nie jest wskazaniem producenta, miejsca pochodzenia, a jest okresSleniem standardu,
poziomu zaawansowania technicznego, jakosci na etapie projektowania.

Rozwigzanie rownowazne:

Specyfikacja, opisy i rysunki zawarte w niniejszej dokumentacji uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora
standard dla materiatow, urzadzen i instalacji systemu. Tworzg one petng informacje na temat jakie wymagania
ma spetniac caly system. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne nie obnizajgce standard i
rozwigzania techniczne, niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ pisemne zatwierdzenie od
Zamawiajgcego badz Inwestora.

Niniejszy projekt opracowany zostat w oparciu o katalogi producentow aparatow i urzgdzen elektrycznych ogélnie
dostepnych w hurtowniach elektrycznych na terenie RP.

Wszystkie zastosowane aparaty i urzgdzenia powinny posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa oraz
deklaracje zgodnosci wzglednie certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobate techniczna.

Uwaga:

Nie wyklucza sig stosowania dowolnych urzqdzen i aparatéw spetniajgcych zatozenia projektowe i posiadajgce parametry
techniczne nie gorsze od tych, ktére podane sq w projekcie.

1.5. Przepisy i normy

Projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséw, a w
szczegolnosci:

e Prawo Budowlane” — Ustawa z dnia 07-07-1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414) z pozniejszymi zmianami (4. z dnia 7
lipca 2020 r. (Dz. Ust. z 2020 r. poz. 1333)

., Prawo Energetyczne” — Ustawa z dnia 10-04-1997 r. (Dz. Ust. Nr 54, poz. 348 z pozn. zm.)

., Przepisy budowy urzqdzen elektroenergetycznych” — Warszawa 1997,

Norma N-SEP-004 — ,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

Norma PN-HD 60364-4-41:2009 — ,, Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

Norma PN-IEC 60364-5-523 — ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” Dobor kabli i przewodow,

Norma PN-IEC 60364-4-442 ; PN-IEC 60364-4-443 — ,, Ochrona przeciwprzepigciowa urzqgdzen elektrycznych”,
Norma PN-EN 12464-2-2008 — Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy na zewngtrz”,

Norma PN-89/E-05012 — ,, Hale maszyn elektrycznych oraz dobor i instalowanie silnikéw elektrycznych”,
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 z péin. zm.) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz. Ust. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,, Prawo ochrony srodowiska” (Dz. Ust nr 62 poz. 627. z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. ,,O odpadach” (Dz. Ust. z dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. Nr 21 z pézn. zm.),

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. Ust. Nr 122/1321/2000,

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. Ust. z 2000 r. Nr 80 poz. 904),

1.6. Czes¢ formalno-prawna
Warunki przylgczenia dla zasilania obiektu wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.,

str. nr 6

Zaktad Projektowania i Wykonawstwa, inz. Ryszard Baranowski 45-131 Opole, ul. Jozefa Cygana 4 lok. 230
unieko.opole(@gmail.com tel. +48 602 581 450




Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach w gminie Olawa Zasilanie elektryczne pompowni Sciekéw
Pl ul. Krétka i P2 ul. Cicha

1.7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.Ust. z dnia 10 lipca 2003 r.),
informacja ta podana zostata w oddzielnym opracowaniu dla catej inwestyciji.

Dla powyzszej inwestycji na mocy ustawy z dnia 7.07.1994 r. - ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2020 r., poz. 471
nowelizacja) Kierownik Budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia.

1.8. Ochrona srodowiska

Planowana inwestycja — zasilanie elektryczne i instalacje elektryczne zewnetrzne na terenie pompowni Sciekow
sanitarnych — nie zalicza sie do moggcych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko. Wedtug §3 pkt 7
Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. Ust. Nr 257 poz.
2573 z pbdzniejszymi zmianami) do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko nalezg stacje
transformatorowe i napowietrzne linie elektroenergetyczne o napieciu znamionowym powyzej 110 kV. W
niniejszym zadaniu zanieczyszczenie $rodowiska nie wystepuje.

Na trasie projektowanego przytgcza i wiz nie przewiduje sie wycinki drzew.

1.9. Gospodarka odpadami w trakcie realizacji inwestycji

W czasie trwania realizacji inwestycji w zakresie robét elektrycznych, nie przewiduje sie wytwarzania odpadow.
Ewentualng gospodarke odpadami na etapie budowy i eksploatacji, w tym niebezpiecznymi, prowadzi¢ nalezy
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ,O odpadach” (Dz. Ust. z dnia 8 stycznia 2013 r. Poz.
Nr 21 z pdzn. zm.).

1.10. Warunki gérnicze
W obrebie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i terenu obiektu szkody gérnicze nie wystepuja.

1.11. Warunki geodezyjne

Biuro Projektow informuje, ze w niniejszej dokumentacji istniejgce uzbrojenie podziemne zostato wrysowane

przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapie

lokalizacje i rzedne uzbrojenia istniejgcego sg orientacyjne i nie mogg byé podstawg zblizen i prowadzenia robot

ziemnych bez nadzoru.

Wykonawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania robét:

e  zapoznac sie z trescig oryginatéw uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji,

e zapoznac sie ze wskazanymi normami,

e zgtosi¢ sie do witasciciela-uzytkownika uzbrojenia w celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia nadzoru
nad prowadzonymi robotami, terminéw i technologii wykonania robdét,

Wykonawca robdt winien potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy. Brak powyzszych czynnosci ze

strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkdw awarii istniejgcych urzgdzen.

1.12. Warunki geotechniczne posadowienia obiektéw budowlanych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, §4 ust. 3 pkt. 1c, dla
budowy zasilania elektrycznego pompowni $ciekéw sanitarnych, ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng
obejmujaca wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegdélnosci
przy budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggéw.

W obszarze inwestycji gtebokos¢ posadowienia urzadzen elektroenergetycznych i kabli wynosi maksymalnie od
0,8 mdo 1,2 m.

1.13. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Dz. Ust. z dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462 ; §11 ust. 2, pkt. 11a) + e): Inwestycja nie narusza Srodowiska i
intereséw o0sbb trzecich, w szczegdlnosci nie pozbawia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z Sciekéw sanitarnych, kanalizacji, energii elektrycznej, srodkoéw tgcznosci, mozliwosci dojazdu do
posesji znajdujacych sie w obrebie w/w inwestycji, nie ogranicza dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen
w istniejgcych budynkach sgsiednich, a takze nie powoduje utrudnienia w prawidtowej zabudowie dziatek
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sasiednich. Inwestycja nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, nie powoduje pogorszenia
warunkow zdrowotno-sanitarnych oraz nie powoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Zaprojektowane zasilanie elektryczne obiektu nie wprowadza ograniczen dla terendw (dziatek) sgsiednich,
obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w granicy dziatek gminnych objetych niniejszym opracowaniem.

1.14. Ustawy z zakresu ochrony przeciwpozarowej

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. Ust. z 1991 r. Nr 81 poz. 351 z pozniejszymi
zmianami).

e Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. Ust. z 2015, poz. 2117).

Polskie Normy

e PN-N-01256.05:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

o PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

e PN-92/N-01 256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
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2. Zasilanie elektroenergetyczne obiektu

2.1. Lokalizacja i stan istniejacy

Projektowane pompownie Sciekéw sanitarnych P1 i P2 wraz z zasilaniem elektroenergetycznym zlokalizowane
beda w m-ci Godzikowice, gm. Otawa na dziatkach nr 493/5 (P1) i 716/6 (P2) w miejscu wskazanym na planie
zagospodarowania terenu.

Plan orientacyjny lokalizacji pompowni P1 i P2
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Na podstawie warunkéw przytgczenia, zasilanie obiektu odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej sieci niskiego napiecia.
Szczegdly zasilania obiektu podane sg w warunkach przytgczenia wydanych przez TAURON Dystrybucja S.A.

2.2. Ogodlna charakterystyka pompowni Sciekéw sanitarnych

Pompownie $ciekéw P1 i P2 wykonane bedg jako budowle podziemna prefabrykowane jako zbiornik SOLIDKAN
SN1500 i podtgczone do rurociggu ttocznego. Wewnatrz kazdej pompowni zainstalowane sg dwa zestawy
(podstawowy + rezerwowy) pomp $ciekowych z 3-fazowymi silnikami elektrycznymi oraz ukfad czujnikéw
poziomu $ciekow.

Zestawy pompowe, czujniki poziomu i sonda hydrostatyczna dostarczone beda fabrycznie z szafkg sterowniczg
wolnostojgcg, kablami zasilajgcymi pompy i sterowniczymi. Kable wyprowadzone beda z szafki sterowniczej
pompowni do komory zbiornika pompowni. Kable te nalezy ukfada¢ w rurze ochronnej pomiedzy szafkg
sterowniczg a zbiornikiem pompowni. Nalezy stosowaé rure ochronng ,Arot” np. typu KR-75 lub KR-110.

Uwaga: Przewiduje sie mozliwo$¢ monitorowania i przesytania sygnatow alarmowych w systemie telefonii komérkowej GSM/GPRS!.
W tym celu szafka sterownicza powinna by¢ wyposazona w sterownik mikroprocesorowy umozliwiajacy sterowanie pracg pomp
Sciekowych oraz modut telemetryczny GSM/GPRS do przekazywania stanow pompowni do dyspozytorni zlokalizowanej w siedzibie
Gminy Ofawa oraz SMS do obstugi uktadu sieciowego kanalizacji.

2.21. System monitorowania i wizualizacji pracy pompowni
System monitorowania i wizualizacji nalezy dostosowac do juz istniejgcego systemu telemetrycznego obiektéw
w trybie on-line na terenie dziatania Gminy Otawa z wykorzystaniem technologii GSM/GPRS.

Czes¢ dyspozytorska nie ulegnie zmianie, nalezy tylko wpig¢ projektowane pompownie do systemu.

2.3. Uklad zasilania pompowni sciekéw P1 i P2

2.3.1. Stan istniejacy zasilania

Zasilanie pompowni $Sciekdw nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez TAURON
Dystrybucja S.A. z istniejacych sieci nN.

2.3.2. Zasilanie pompowni P1

Pompownia $ciekéw sanitarnych P1 zasilana bedzie wewnetrzng linig zasilajgcg (WLZ) kablowag YKY 4x16 mm?
niskiego napiecia w ziemi z istniejgcej sieci nN zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez TAURON
Dystrybucja S.A. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej jak i miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen
elektroenergetycznych (granica eksploatacji) stanowiC¢ beda: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od

! Wytyczne monitorowania w punkcie 2.7.
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zabezpieczenia przecigzeniowego zalicznikowego w zestawie pomiarowym 1P przy istniejgcym ztgczu ZK3a za
uktadem pomiarowym w Kierunku instalacji odbiorcy.
Uwaga:
Warunki przytgczenia nr WP/085719/2024/005R04 z dnia 19-08-2024 r. precyzujg dokfadnie lokalizacje
istniejgcego zestawu zigczowego ZK3a. W zwigzku z powyzszym projektuje sie zestaw pomiarowy typu 1P z
lokalizacja przy istniejgcym ZK3a z dostepem od drogi publicznej — patrz plan zagospodarowania terenu rys. E-1.
Zakres robot do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A. wg warunkéw przytgczenia:
Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN WRS2375, obwdd nN kier ZK3a dz. Nr 493/26 nr WRS2375/1, zestaw
pomiarowy 1P.
Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:
e Zabudowanie zestawu pomiarowego 1P na dz. 493/5 przy istniejgcym ZK3a zlokalizowanym w granicy dz.
493/59 w miejscu dostepnym dla obstugi.
b) w zakresie sieci: brak prac.
c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji VWnioskodawcy:
e 2z zestawu pomiarowego 1P wykonac wiz kablem ziemnym YKY 4 x 16 mm? dt. ok. 15m w rurze ostonowej
KR-75 do szafki sterowniczej pompowni,
o dla szafki sterowniczej wykona¢ uziemienie bednarkg stalowg ocynkowang FeZn 25 x 4 mm df. ok. 20m
wzdtuz ogrodzenia terenu pompowni,
e punkt rozdziatu szyny PEN na PE i N (uktad TN-S) w szafce sterowniczej: bednarka stalowa ocynkowana
FeZn 25 x 4 mm + uziom pionowy z preta stalowego miedziowanego &18mm dt. 6m,
Uktad zasilania obiektu pokazano na schemacie zasadniczym zasilania rys E-3.
Po wybudowaniu przez TAURON Dystrybucja S.A. zestawu zigczowo-pomiarowego dla potrzeb zasilania
pompowni Sciekow, nalezy zweryfikowac¢ i dostosowac trase oraz dtugo$¢ projektowanej wewnetrznej linii
zasilajagcej z niniejszym projektem.

2.3.3. Zasilanie pompowni P2

Pompownia $ciekéw sanitarnych P2 zasilana bedzie wewnetrzng linig zasilajgcg (WLZ) kablowag YKY 4x16 mm?
niskiego napiecia w ziemi z istniejgcej sieci nN zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez TAURON
Dystrybucja S.A. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej jak i miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen
elektroenergetycznych (granica eksploatacji) stanowiC¢ bedag: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia przecigZzeniowego zalicznikowego w zestawie ztgczowo-pomiarowym ZK3a-1P za uktadem
pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Uwaga:
Warunki przytgczenia nr WP/085750/2024/005R04 z dnia 19-08-2024 r. precyzujg dokfadnie lokalizacje
projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK3a-1P, na granicy dz. 716/6 przy dz. 716/4-6/1 w miejscu
ogdlnie dostepnym od strony drogi publicznej — patrz plan zagospodarowania terenu rys. E-2.
Zakres robot do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A. wg warunkéw przytgczenia:
Miejsce przytgczenia: stacja SN/nN WRS2330, obwdd nN kier. ZK3b dz.403/13/14 nr WRS2330/4, zestaw
ztgczowo-pomiarowy ZK3a-1P.
Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:
e Wykonanie odcinka linii kablowej nN 4 x 120 mm? dt. ok. 120 m.
e Zestaw zlgczowo-pomiarowy nN ZK3a-1P na granicy dz. 716/6 przy dz. 716/4-6/1 od strony drogi.
b) w zakresie sieci: brak prac.
¢) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji VWnioskodawcy:
e z zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK3a-1P wykonac wiz kablem ziemnym YKY 4 x 16 mm? dt. ok. 5m w
rurze ostonowej KR-75 do szafki sterowniczej pompowni,
e dla szafki sterowniczej wykona¢ uziemienie bednarkg stalowg ocynkowang FeZn 25 x 4 mm df. ok. 5m
réwnolegle z wiz,
e punkt rozdziatu szyny PEN na PE i N (uktad TN-S) w szafce sterowniczej: bednarka stalowa ocynkowana
FeZn 25 x 4 mm + uziom pionowy z preta stalowego miedziowanego &18mm dt. 6m,
Uktad zasilania obiektu pokazano na schemacie zasadniczym zasilania rys. E-4.
Po wybudowaniu przez TAURON Dystrybucja S.A. zestawu zigczowo-pomiarowego dla potrzeb zasilania
pompowni Sciekow, nalezy zweryfikowac¢ i dostosowac trase oraz dtugo$¢ projektowanej wewnetrznej linii
zasilajagcej z niniejszym projektem.

2.3.4. Sposob wykonania linii kablowej — wiz

Linie kablowg (wlz) YKY 4 x 16 mm? nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,8 m na 10 cm podsypce
z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni) i folig z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego, a nastepnie wypeti¢ wykop zageszczajgc warstwami, co 30 cm wg trasy istniejgcego wiz,
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pokazanej na planie zagospodarowania terenu. Prace ziemne przy uktadaniu kabli nalezy prowadzi¢ recznie.
Skrzyzowanie kabla z istniejgcymi sieciami nalezy wykonac¢ w rurze ostonowej DVK-110.
Sposéb ukladania kabla na dnie rowu kablowego

ziemia z wykopu ziemia z wykopu

. 400 500 400 |

pasek z 1ol

Na poczatku i koncu linii kablowej nalezy pozostawi¢ zapasy kablowe nie mniej niz po 1,5 m. Ponadto kabel
powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz
10 m oraz w miejscach skrzyzowan i przy wejsciach do rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiescié trwate
napisy identyfikacyjne kabel. Zaleca sie stosowanie oznacznikéw laminowanych folig przezroczystg z tworzywa
sztucznego. Oznaczniki mocowac na kablu za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego.

Wzor tabliczki identyfikacyjnej:

Tabliczka opisowa

Kabel: ...
Diugosé: ............ m

Trasa: (od .................. do .................. )
Rok budowy: ................... i

Otwory mocujace

Folia laminowana

Nalezy utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang FeZn 25 x 4 mm, ktora stanowi¢ bedzie uziom dla szyny PE w
szafce sterowniczej pompowni. Projektowany uziom nalezy potaczy¢ o ile to mozliwe z istniejgcg siecig
uziemien. Przed zasypaniem kabla zasilajgcego nN nalezy wykona¢ niezbedne pomiary potwierdzone
protokdtem pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Odleglosci miedzy kablami ulozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Rodzaj urzadzenia podziemnego - Najmniejsza' dopu§zczalna oqlegioéé w C"?_ -
Pionowa przy skrzyzowaniu Pozioma przy zblizeniu

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe do 1kV 25 10

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV 50 10

Kable telekomunikacyjne 50 50
Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi i

rurociggi z gazami palnymi o ci$nieniu do 0,5 atm. 50%) 50
Rurociggi z cieczami palnymi 50%) 100
Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0,5 atm. i nie

przekraczajgcym 4 atm. 50%) 100
Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 4 atm. BN-71/8976-31

Czeéci podziemne linii napowietrznych (ustoje, podpory, odcigzki) - 80

Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*) nalezy stosowacé przepust kablowy.

2.4. Szafka sterownicza pompowni P1i P2

Dla pompowni $ciekow P1 i P2 projekiuje sie szafki sterownicze wolnostojgce dostarczane razem z
pompowniami. Petna dokumentacja techniczna znajduje sie na wyposazeniu kazdej szafki sterowniczej i jest
dostarczana przez producenta.

Uwaga:

Zaleca sie zastosowanie juz funkcjonujacego typu szafki sterowniczej na terenie dziatania Gminy Olawa. W
tym celu przed zaméwieniem szafki sterowniczej nalezy skonsultowaé jej wyposazenie z inwestorem i
producentem.

Obudowa szafy sterowniczej

Na szafke sterowniczg dla pompowni dobrano obudowe z cokotem, oraz z podwoéjnymi drzwiami o stopniu
ochrony IP-66. Fundament do w miejsce starej szafki. Na wewnetrznych drzwiach szafki zamontowane beda:
panel LCD, przetgczniki Auto-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-Agregat, gn. 230VAC, gn.
agregatu 400VAC.

Wyposazenie szafy sterowniczej

roztgcznik izolacyjny gtéwny

przetgcznik Siec¢-0-Agregat

czujnik kontroli zaniku fazy CKF
zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania
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przetaczniki Auto-0-Reka

wytgczniki silnikowe

ogrzewanie szafy 50W z termostatem

gniazda wtyczkowe serwisowe: 3x400VAC 16A, 250VAC 16A i 24V

wtyczka agregatu 3x400VAC 32A lub 63A

zasilacz impulsowy 24VDC/2A

sygnalizator optyczno — dZzwiekowy z opcja wytgczanie dzwieku

przycisk spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu

lampki pracy i awarii pomp

wpiecie do istniejgcego systemu monitoringu

rozruch pomp — bezposredni lub tagodny ,soft-start”

montaz szafy wolnostojgcy, obok pompowni

sondy hydrostatyczne

licznik pomiaru energii elektrycznej z mozliwoscig przesytu informaciji

sterownik + modem GPRS z anteng

podtrzymanie zasilania sterownika i modemu

ogranicznik przepiec

licznik czasu pracy

oprawa podszafkowa

mikrowytgcznik sygnalizujgcy otwarcie drzwiczek szafy

e  przetwornik pomiarowy przeptywomierza

Szafa sterownicza musi posiadaé certyfikat zgodnosci CE i raport z badan w zakresie kompatybilnosci

elektromagnetyczne;.

Wykonanie szafy sterowniczej zgodne z dyrektywami:

e  2006/95/WE — sprzet elektryczny do stosowania w okreslonych granicach napiecia,

e  2004/108/WE — zgodnos$¢ elektromagnetyczna.

Uwaga:

e Przed zamowieniem szafki sterowniczej, szczegoly jej wyposazenia nalezy uzgodnié wczesniej z producentem na
podstawie niniejszego projektu oraz wytycznymi inwestora i projektu technologicznego.

o W szafce sterowniczej pompowni nalezy przewidzie¢ miejsce do montazu ukladu monitorowania pompowni w systemie

telefonii komorkowej GPRS/GSM.

Sterowanie pompami $ciekowymi

Sterownik wraz ze zintegrowanym modutem telemetryczny, powinien posiadac:

e min. 8 wejs¢ binarnych

e min. 8 wejs¢/wyjs¢ binarnych z mozliwoscig pracy jako wejscie czestotliwosciowe

e min. 2 wejScia analogowe 4-20mA

e 2 wejscia RS232 (jedno wejscie do konfiguracji i oprogramowania sterownika i modemu GPRS/SMS, drugie
konfigurowalne RS232/RS485 z protokotem Modbus RTU, z mozliwoscig podtgczenia kilku urzgdzen
peryferyjnych, przeptywomierz, panel PLC itp.)

e wewnetrzny bufor do archiwizacji stanow wejs¢é i wyjs¢ sterownika z mozliwoscig czytania zdalnego i
lokalnego

e mozliwos¢ dotgczenia urzgdzen zewnetrznych rozszerzajgcych zasoby podstawowe urzadzenia

e zintegrowany modem GPRS/SMS powinien posiada¢ mozliwo$¢ konfigurowania regut wysytania/odbierania
danych

e urzadzenie powinno posiada¢ mozliwo$¢ konfiguracji wymiany danych z programami typu SCADA w
technologii OPC

e urzgdzenie musi posiada¢ certyfikat CE

Oprogramowanie narzedziowe sterownikdéw jak i programy zrodtowe algorytméw sterowania nalezy przekazaé

wraz z dokumentacjg techniczng po przejeciu urzadzen do eksploatacji.

Uktad automatyki, sterowania i monitoringu powinien by¢ zamontowany w zamykanej szafie izolacyjnej
(tworzywo sztuczne) zintegrowanej z fundamentem o wysokich parametrach mechanicznych. Stopien ochrony
szafki sterowniczej powinien wynosic¢ IP65. Szafka sterownicza powinna byé montowana na wysokosci minimum
70 cm nad ziemig i w odlegtosci co najmniej 1 m od zbiornika pompowni. Ukfad przystosowany bedzie do
zasilania napieciem przemiennym 3x400VAC ; 50Hz. Potagczenia wewnetrzne w szafce w uktadzie TN-S.
Rozruch pomp: bezposredni lub za pomocg uktadu ,soft-start”,
System automatyki, sterowania i monitoringu pompowni powinien odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:
e Nalezy wykona¢ uktad dwéch pomp pracujacych naprzemiennie (jednoczesna praca pomp dopuszczalna
jest jedynie po przekroczeniu alarmowego poziomu Sciekow),
W przypadku awarii pompy powinno nastgpi¢ przejecie dziatania przez drugg pompe,
e  Sterowanie pompowni powinno odbywaé sie za pomoca sondy hydrostatycznej,
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e Uklad sterowania powinien mie¢ mozliwos¢ pracy w trybie recznym lub automatycznym (tryb pracy
ustawiany z pulpitu szafki sterowniczej dla kazdej pompy oddzielnie),

Nalezy dodatkowo zapobiec wigczeniu pomp ,na sucho” poprzez zastosowanie wytgcznika ptywakowego,

e W przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika funkcje sterowania przejmowane winny by¢ przez
wytgczniki ptywakowe poziomu maksymalnego i minimalnego,

o  Uktad powinien posiada¢ mozliwos¢ pracy w trybie awaryjnym bez udziatu sterownika,

e Szafka sterownicza winna by¢ wyposazona w liczniki czasu pracy i amperomierze oddzielnie dla kazdej
pompy oraz woltomierz kontrolny VOK z przetgcznikiem umozliwiajgcym pomiar wszystkich napiec
miedzyprzewodowych oraz miedzyfazowych,

e Szafka sterownicza oraz wlaz do komory pompowni powinny by¢ wyposazone w instalacje przeciw
wilamaniowa (czujniki otwarcia — wtamania),

e  Sygnalizacja $wietlna stanu pompowni winna by¢é umieszczona wewnatrz szafy sterowniczej (pulpit),
Sygnalizacja swietlna i akustyczna awarii na zewnatrz szafki sterowniczej,

Szafke sterowniczg nalezy wyposazy¢ w oswietlenie wewnetrzne, gniazda wtyczkowe serwisowe 3x400VAC
16A, 250VAC 16A i 24V oraz ogrzewanie przy pomocy grzatki z regulacjg temperatury przy pomocy
termostatu, zastosowac izolacje termiczna,

e  Uktad automatyki, sterowania i monitoringu powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia:

v’ przed porazeniem, poprzez wytgcznik réznicowo-pradowy,

v’ przed praca niepetnofazowa i asymetrig miedzyfazowg (w tym braku fazy),
v’ przed przecigzeniem silnika, poprzez przekaznik termiczny,

v przed zwarciem,

v’ przed suchobiegiem,

e Zabudowac zabezpieczenie przepieciowe elektroniki (nalezy bra¢ pod uwage czy zasilanie jest wykonane
kablem 4-ro czy 5-cio zytowym),

e  Zabudowac¢ przetgcznik zasilania ,sie¢c — 0 — agregat” dla zasilania awaryjnego (budowa przetgcznika
uniemozliwia¢ powinna podanie napiecia z agregatu na sie¢ energetyki i odwrotnie),

Zabudowac roztgcznik gtowny dla sieci zasilajacej,

e w dokumentacji i w szafce sterowniczej pompowni wszystkie przewody muszg byé opisane. To samo
dotyczy przewoddw i kabli wchodzgcych i wychodzgcych do szafki.

Uwaga:

° Przed zamowieniem szafki sterowniczej, szczegoly jej wyposazenia nalezy uzgodnié wczesniej z producentem na
podstawie niniejszego projektu oraz wytycznymi inwestora i projektu technologicznego.

° W szafce sterowniczej pompowni nalezy przewidzie¢ miejsce do montazu uktadu monitorowania pompowni w systemie
telefonii komorkowej GPRS/GSM.

2.5. Wytyczne monitorowania pompowni w systemie GPRS/SMS

Wymagane przekazy danych w systemie GPRS/SMS stanéw awaryjnych pompowni:
e praca pomp,

poziom $ciekéw w zbiorniku (na podstawie stanu sondy hydrostatycznej),

maksymalny awaryjny poziom $ciekéw (na podstawie stanu dodatkowej sondy ptywakowej),

stan zasilania,

wiamanie do szafki sterowniczej i wiazu pompowni,

zadziatanie zabezpieczenia termicznego (awaria pompy),

informacja o prowadzonych pracach konserwacyjnych,

zdalne zatgczenie i wylgczenie pomp,

ustawienie poziomow zatgczenia i wytgczenia pomp,

aktywacji i dezaktywacji powiadomieri

Uklad sterowania — opis ogdélny

Wykorzystanie telefonéw komorkowych do przesytania danych jest najkorzystniejszym i najbardziej
ekonomicznym rozwigzaniem nie wymagajgcym przydziatu czestotliwosci radiowej i zwigzanych z tym
kosztownych opracowan oraz optat za przydziat pasma radiowego.

Uktad sterowania, automatyki i monitoringu moze by¢ realizowany za pomocg dowolnego modutu sterownika
mikroprocesowego + modem GPRS/SMS.

Modut to swobodnie programowalny sterownik PLC wyposazony w zintegrowany modem GSM/GPRS,
rejestrator danych i izolowany port RS-232/422/485 do komunikacji z urzgdzeniami zewnetrznymi. Umozliwia
realizacje nowoczesnych, bezprzewodowych systeméw nadzoru, monitoringu, pomiaréw, diagnostyki i
sterowania z wykorzystaniem technologii transmisji pakietowej GPRS. Istotng cechg sterownika jest mozliwos¢
transmisji danych nie tylko przez odpytywanie, ale takze zdarzeniowo (np. przy zmianie stanu wejscia/wyjscia
binarnego lub istotnej zmianie na wejsciu analogowym). Sterownik posiada takze rejestrator zdarzen o
rozdzielczosci 100 ms (funkcjonalno$¢ RTU), jest w petni konfigurowalny i programowalny przez uzytkownika za
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pomoca przyjaznego i intuicyjnego srodowiska oprogramowania MT Manager, zaréwno lokalnie przez port
szeregowy jak i zdalnie poprzez sie¢ GPRS.
Sterownik umozliwia bezposrednie podtgczanie sygnatow obiektowych do wejsé/wyjs¢ urzadzenia. W przypadku
potrzeby rozszerzenia dostepnych zasobédw mozliwe jest dotaczenie zewnetrznych modutéw pracujacych w
trybie Modus Slave. Zapewnia takze tatwa, bezprzewodowg integracje poprzez sie¢ GPRS wszelkiego rodzaju
urzadzen inteligentnych (sterowniki PLC, urzadzenia pomiarowe, panele operatorskie) wyposazonych w
szeregowy port komunikacyjny RS-232/422/485. W przypadku urzadzen obstugujgcych standardowy protokot
Modbus RTU mozna korzystaé z zaawansowanych funkcji komunikacji lokalnej, przetwarzania i rejestracii
danych oraz spontanicznej transmisji GPRS wyzwalanej zdarzeniami. Wykorzystanie sterownika zwalnia
uzytkownika z koniecznosci posiadania wiedzy na temat transmisji GPRS, komend sterujgcych AT, zasad
negocjacji przy otwieraniu sesji, metod weryfikacji jej aktywnosci i przywracania sesji zerwanych, ochrony
dostepu z poziomu sieci, zapewnienia integralnosci danych, sprawdzania poprawnosci dostarczenia ramek. Co
wiecej, wspotpraca sterownika z urzadzeniem zewnetrznym nie wymaga zadnej ingerencji w konfiguracje czy
oprogramowanie aplikacyjne tego urzgdzenia. Sterownik moze petni¢ funkcje lokalnego urzadzenia Master,
ktore cyklicznie odpytuje urzgdzenie zewnetrzne o zdefiniowane przez uzytkownika zasoby (wejscia, wyjscia,
wejscia analogowe, rejestry i flagi wewnetrzne). W pamieci sterownika tworzone jest zwierciadto zasobow
urzgdzenia pozwalajgce na wykrywanie alarméw, wszelkiego rodzaju zmian stanu, zmian wartosci analogowych,
spetnienia warunkéw logicznych z wykorzystaniem wartosci bezposrednich i agregowanych. Dane sg
transmitowane przez GPRS zgodnie z regutami okreslonymi przez uzytkownika:
e jako odpowiedz na zapytanie
e samodzielnie w okreslonych momentach czasu
e samodzielnie w wyniku zaistnienia okreslonego zdarzenia (alarm, zmiana stanu, znaczgca zmiana wartosci

analogowej, spetnione wyrazenie logiczne itp.)
Dzieki transmisji zdarzeniowej mozliwe jest tworzenie dowolnie duzych i dowolnie odleglych systemow
bezprzewodowych o duzej rozdzielczosci czasowej i krétkim czasie reakcji (2-3 sekundy) z zachowaniem bardzo
oszczednej transmisji GPRS.
Za pomocg uktadu przesytania wiadomosci alarmowych istnieje réwniez mozliwo$¢ przesytania sygnatow
informujgcych o awariach bardziej szczegdtowych (np. zanik napiecia, wtamanie do szafki, awaria pompy itp.).
Nadajnik mikroprocesorowy urzgadzenia nadawczego bedzie przekazywat krotkie informacje tekstowe o
zaistniatych zdarzeniach. Informacje przekazywane bedg do telefonéw komorkowych osob odpowiedzialnych za
stan sieci kanalizacyjnej i do centralnej dyspozytorni oczyszczalni Scieké4w na komputer monitorujgcy prace
catego uktadu kanalizacyjnego. Tre$¢ przesytanych wiadomosci oraz ilos¢ kontrolowanych sygnatéw jak rowniez
osoby, do ktérych ma by¢ dostarczona informacja zostang wskazane na etapie montazu przez Inwestora. Osoba
odpowiedzialna za konserwacje sieci i pompowni bedzie miata wiadomo$¢ bez wzgledu na to gdzie sie znajduje
(warunek posiadania telefonu). W przypadku braku telefonu — czyli braku potwierdzenia odebrania alarmu-
informacji bedzie wysytana do innych uprawnionych oséb do momentu az jedna z 0s6b uprawnionych potwierdzi
przyjecie alarmu-informacji. Oprogramowanie uktadu monitorowania dostarczy producent systemu.

Schemat ogdlny systemu monitorowania pompowni

Operator GSM }J)J : GSM powiadomienie SMS

Wysytanie informacji
o stanie przepompowni
—7 GPRS przesyfanie pakietow
danych do wizualizaci |

moeniteringu przepompowni

Zabezpieczenie ukladu sterowania i monitorowania w przypadku braku napiecia zasilania

Uktad sterowania i monitorowania powinien posiada¢ zabezpieczenie zasilania, w przypadku braku napiecia
zasilania podstawowego, w postaci odpowiedniego zasilacza 230V-AC/24V-DC 1,2A z integrowanego z bateria.
Ukfad podtrzymania napiecia powinien byé tak dobrany, aby istniata mozliwo$¢ natychmiastowego przestania
informaciji o zaistniatej sytuacji awaryjnej w pompowni.

Dobér systemu GPRS/SMS

Pozostawia sie Inwestorowi mozliwos¢ wyboru dowolnego producenta uktaddéw sterowania i monitorowania. Po
dokonaniu wyboru, nalezy skonsultowa¢ to z producentem szafki sterowniczej w celu przygotowania szafki do
montazu urzadzen sterowniczo-monitorujgcych systemu.

Uwaga:

Zaleca sie zastosowanie systemu monitorowania juz funkcjonujgcego na terenie dziatania Gminy Otawa. W
tym celu przed zamowieniem szafki sterowniczej nalezy skonsultowaé jej wyposazenie z inwestorem i
producentem.
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2.5.1. Monitorowanie pracy pompowni — wymagania

Podane wyzej wymagania, co do wyposazenia szafy sterowniczej nalezy uzupetni¢ o konieczno$¢ zmian w
istniejgcym oprogramowaniu SCADA w celu wizualizacji pracy pompowni. W tym celu zachodzi koniecznosé
przeprowadzenia prac w centralnej dyspozytorni Zamawiajacego zwigzanych z wprowadzeniem do systemu
SCADA wizualizacji wigczanego obiektu i uzyskac karte ze statym adresem IP dla realizowanej pompowni (od
firmy Swiadczacej ustuge APN-u Zamawiajgcemu). Zamawiajgcy posiada system SCADA - ClearSCADA.
Chodzi o wykonanie ekranu wizualizacji pracy realizowanej pompowni oraz powigzanie ekrandw
wizualizacyjnych z pompownig poprzez GPRS i staly adres IP. Prace zwigzane z oprogramowaniem
ClearSCADA nalezy powierzy¢ firmie autorskiej, ktora opracowata dotychczasowe wizualizacje (lub uzyskaé jej
zgode i zrzeczenie sie praw autorskich na rzecz firmy ktéra bedzie wprowadza¢ poprawki i uzupetnienia). Ekrany
wizualizacyjne majg zachowaé wszystkie standardy i funkcjonalno$¢ ekranéw dotychczas stosowanych przez
Zamawiajgcego dla pompowni $ciekdw.

Zakres prac musi uwzglednia¢ wszelkie zmiany w istniejgcych ekranach wizualizacyjnych (np. dodanie
odpowiedniego punktu na mapie lub mapach), uzupetnienie rejestrowania awarii, rejestrowania danych
przychodzgcych z pompowni, wszelkie wykresy oraz uzupetnienie raportéw okresowych o dodawang pompownie
itp. tak aby Zzaden parametr czy ekran nie zostat pominiety. Wykonawca prac w centralnej dyspozytorni musi
posiada¢ dostep do wersji development ClearSCADA. Wykonawca powinien posiada¢ doswiadczenie w
organizowaniu serwerow komunikacyjnych OPC. Przy pracach nad systemem wizualizacji musi przyjg¢ iz nie
bedzie miat dostepu do systemu monitoringu pracujgcego w Gminie Otawa. Wykonawca powinien po
zakonczeniu prac przedstawi¢ do akceptacji proponowane rozwigzania administratorowi systemu ,SMOIS"
pracujgcego w Gminie Otawa. Niedopuszczalne jest proponowanie odrebnego stanowiska wizualizacji w innym
systemie, niz ten ktory jest zainstalowany u Zamawiajgcego. Wizualizacja musi pracowac w istniejgcym systemie
i by¢ z nim spéjna. Wizualizacja pompowni powinna byé zgodna z posiadanymi ekranami synoptycznymi innych
pompowni $ciekow posiadanych przez Zamawiajgcego w systemie SCADA.

Zabezpieczenie uktadu sterowania i monitorowania w przypadku braku napiecia zasilania

Uktad sterowania i monitorowania powinien posiada¢ zabezpieczenie zasilania, w przypadku braku napiecia
zasilania podstawowego, w postaci odpowiedniego zasilacza 230V-AC/24V-DC 1,2A z integrowanego z baterig .
Ukfad podtrzymania napiecia powinien byé tak dobrany, aby istniata mozliwo$¢ natychmiastowego przestania
informaciji o zaistniatej sytuacji awaryjnej w pompowni.

2.6. Zasilanie awaryjne

Szafka sterownicza pompowni P1 i P2 powinna by¢ dodatkowo przystosowana do zasilania awaryjnego z
agregatu prgdotwoérczego (np. przewoznego), ktére realizowane jest przez przetgcznik zasilania uniemozliwiajacy
podanie napiecia z agregatu na sie¢ i odwrotnie. Podigczenie agregatu realizowane bedzie poprzez wtyczke
statg na tablicowa typu 32A lub 63A/400V-3P+N+PE zainstalowang na zewngtrz szafki sterowniczej.
Konstrukcja agregatu powinna by¢ zgodna z wymogami PN-ISO 8528-1:1996.

Agregat pradotwérczy zapewni inwestor.

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa

System ochrony przeciwporazeniowej na obiekcie zaprojektowano zgodnie z zaleceniami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzn. zmianami) oraz normg PN-IEC 60364. Istniejgce sieci pracujg w
ukfadzie TN-C. Dla zapewnienia dostatecznie skutecznej ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu:
samoczynne wylgczenie zasilania oraz $rodek uzupetniajgcy: wylgczniki réznicowo-prgdowe. W obwodzie
gtdwnym zastosowane sg zabezpieczenia zainstalowane w zestawie ztgczowo-pomiarowym jako zabezpieczenie
gtbwne. W szafce sterowniczej pompowni zainstalowany jest roztgcznik izolacyjny gtowny dla wszystkich
obwodéw oraz wytgczniki réznicowo-pragdowe. Dodatkowo zastosowano obudowy izolacyjne zestawu ztgczowo-
pomiarowego i szafki sterowniczej. Stopien ochrony tych urzadzen powinien wynosi¢ minimum IP-66. Silniki
pomp Sciekowych zabezpieczone sg przeciwzwarciowo i termicznie przez producenta szafki sterowniczej. Po
stronie nN w catej instalacji projektowana jest sie¢ typu TN-S.

W instalacjach 1-fazowych stosuje sie przewody 3-zytowe: jeden fazowy L, jeden neutralny N i jeden ochronny
PE. W instalacjach 3-fazowych tam gdzie nie jest potrzebny przewdd neutralny N stosuje sie przewody 4-
zytowe: trzy fazy L1, L2, L3 i przewdd ochronny PE (np. silniki elektryczne), a tam gdzie jest potrzebny przewéd
neutralny 5-cio zytowe przewody: trzy fazy L1, L2, L3, przewdd neutralny N i przewdéd ochronny PE (np. gniazda
wtyczkowe sitowe). W szafce sterowniczej pompowni nalezy wykonac¢ uziemienie punktu rozdziatu przewodu
PEN na PEiN.

2.8. Ochrona odgromowa i przepieciowa

W szafce sterowniczej pompowni za ukladem pomiarowym w czesci odbiorcy zainstalowane bedg gtéwne
ochronniki przepieciowe typu 2 np. SPCT2-280/4.
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2.9. Uziemienia

Uziemieniu podlega szyna ochronna PE w szafce sterowniczej pompowni. Uziemienie stanowi¢ bedzie bednarka
stalowa ocynkowana typu FeZn 25 x 4 mm utozona w ziemi réwnolegle z kablem zasilajgcym. Po wykonaniu
uziomu nalezy przeprowadzi¢ pomiary potwierdzone Protokotem pomiaréw. Projektowany uziom nalezy potgczy¢
o ile to mozliwe z istniejgca siecig uziemien.

Wymagana rezystancja uziemienia:

e dla szafki sterowniczej R <30 Q,

e dla ochrony przepieciowej R <10 Q,

Dodatkowo nalezy wykona¢ uziemienie pionowe 17,2 mm ,Galmar” diugosci ok. 6 m ze stali profilowanej
miedziowanej metodg udarowa przy szafce sterowniczej pompowni — rozdziat przewodu PEN na PE i N.

2.10. Pomiary i proby montazowe

Po zakoniczeniu robot elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce niezbedne pomiary i

préby montazowe wynikajgce z normy PN-HD 60364-6:2008.

Zakres préb montazowych nalezy uzgodnic z inwestorem.

Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:

Pomiar rezystancji izolacji instalacji i odbiornikéw

e pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykonaé dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania; pomiaréw dokonywac nalezy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzona miedzy
badang fazg i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym nie moze byc¢
mniejsza od:

- 0,25MQ dla instalacji 230V,

— 0,50MQ dla instalacji 400V i 500V,

e pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw; rezystancja izolacji silnikow, grzejnikéw itp. mierzona induktorem
500V nie moze by¢é mniejsza od 1MQ,

Pomiar kabli zasilajgcych

Pomiary i proby montazowe linii kablowych nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem

do odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzagdzi¢ odpowiedni protokédt. W zakres tych prob wchodzag

nastepujgce czynnosci:

sprawdzenie trasy linii kablowej,

sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok metalowych oraz zgodnosci faz,

pomiar rezystancji izolacji,

proba napieciowa izolacji,

o préba napieciowa powioki.

Pomiar obwoddéw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenia dziatania

Po wykonaniu instalacji i urzgdzen ochrony przeciwporazeniowej powinna byé przeprowadzona préba

montazowa, t].:

e ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzadzeniami i aparatami
wchodzacymi w jej sktad,

e pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej — w przypadku
zerowania lub uziemienia,
pomiary rezystancji uziemienia,

e pomiary napie¢ dotykowych i krokowych razenia w instalacji uziemien ochronnych urzadzeh o napieciu
powyzej 1kV.

Na podstawie ogledzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzié, czy zostata ona

wykonana zgodnie z dokumentacja techniczng. Pomiary impedancji petli zwarciowych nalezy przeprowadzi¢ z

zachowaniem przepisow bezpieczenstwa dla wszystkich zerowanych urzgdzen lub uziemien. Protokét pomiaru

skutecznoéci ochrony przed porazeniem powinien zawiera¢ doktadne okre$lenie badanego odbiornika,

wymagang krotnosé pradu zabezpieczenia, zmierzony prad zwarciowy, zmierzong impedancje petli zwarciowej

oraz wnioski. Rbwnoczesnie w protokdle nalezy uwidoczni¢ stosowang metode pomiarowa, typ i numer aparatu

pomiarowego.

2.11. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej

Dla pompowni P1 i P2 projektuje sie ukfad pomiarowy bezposredni, jednostrefowy energii elektrycznej, ktory
nalezy zainstalowac w zestawie pomiarowym 1P w czesci dostepnej dla TAURON Dystrybucja S.A.

W tym celu nalezy zabudowacé licznik elektroniczny bezposredni energii elektrycznej czynnej, 3-fazowy, kWh,
(typ stosowany w TAURON Dystrybucja S.A.). Grupa taryfowa C11, grupa przytaczeniowa V. Uktad pomiarowy
musi by¢ przystosowany do plombowania. Licznik dostarcza i montuje TAURON Dystrybucja S.A.
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2.12. Zasilanie placu budowy

Zasilanie placu budowy pompowni P1 i P2 wykonane bedzie z zasilania docelowego, ktére nalezy wykonaé w
pierwszej kolejnosci. W tym celu nalezy w poblizu terenu pompowni ustawié¢ typowa rozdzielnice budowlang w
obudowie izolacyjnej lub zastosowaé wtasny agregat pradotwoérczy przewozny. Warto$¢ zabezpieczenia
przedlicznikowego dla placu budowy nie moze przekroczy¢ 20A. Rozdzielnica budowlana musi by¢ wyposazona
w odpowiedni wytgcznik przeciwporazeniowy roznicowo-pradowy o pradzie roznicowym 30mA.
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3. Obliczenia techniczne

3.1. Bilans mocy urzadzen w pompowni
Obliczenia wykonuje sie metodg wspofczynnika zapotrzebowania mocy ,kz”.

szcz

P =Py k.

QSZCZ = R’ZCZ ' tg ¢

3.1.1. Pompownia P1

Dane do obliczen - bilans mocy:

LP. Nazwa urzag dzenia lloé Pn 3P Un kz COS( : .tg(p Pszez. Qszoz. Sszez.

[kW] [kW] [V] [-] 4/4 obcigz. [kW] [kvar] [kVA]

1 Zestaw pompowy 2 2,65 53 400 0,5 0,89 0,51 2,65 1,35 2,97

2 Oswietlenie terenu pompowni 1 0,1 0,1 230 1,0 0,95 0,33 0,1 0,03 0,1

3 Gniazda wtyczkowe serwisowe 1 0,5 0,5 230 0,5 0,9 0,48 0,25 0,12 0,28

4 Uktad sterowania i automatyki 1 0,3 0,3 230 1,0 0,95 0,33 03 0,1 0,32

5 RAZEM: - - 6,2 - - - - 3,3 1,6 3,67

Wyniki obliczen:
Moc zainstalowana: Pn 6,2 kW
Moc szczytowa: Pszcz. 3,3 kW
Moc bierna: Qszcz, 1,6 kvar
Moc pozorna: Sszcz. 3,67 kVA
Prad szczytowy: lszcz. 53 A
COS Qgr.: 0,90
tg @sr: 0,48
Napiecie znamionowe: Un 400/230 V; 50 Hz
3.1.2. Pompownia P2
Dane do obliczen - bilans mocy:

LP. Nazwa urzag dzenia lloé Pn 3P Un kz COS( : .tg(p Pszez. Qszoz. Sszez.

[kW] [kW] [V] [-] 4/4 obcigz. [kW] [kvar] [kVA]

1 Zestaw pompowy 2 1,94 3,88 400 0,5 0,88 0,54 1,94 1,05 2,21

2 Oswietlenie terenu pompowni 1 0,1 0,1 230 1,0 0,95 0,33 0,1 0,03 0,1

3 Gniazda wtyczkowe serwisowe 1 0,5 0,5 230 0,5 0,9 0,48 0,25 0,12 0,28

4 Uktad sterowania i automatyki 1 0,3 0,3 230 1,0 0,95 0,33 03 0,1 0,32

5 RAZEM: - - 4,78 - - - - 2,59 1,3 2,91

Wyniki obliczen:

Moc zainstalowana: Pn 4,78 kW
Moc szczytowa: Pszcz. 2,59 kW
Moc bierna: Qszez, 1,3 kvar
Moc pozorna: Sezcz. 2,91 kVA
Prad szczytowy: lszcz. 42 A
COS Q. 0,89
tg @sr: 0,5
Napiecie znamionowe: Un 400/230 V; 50 Hz

3.2. Dobér zabezpieczen

Dobiera sie zabezpieczenia dla projektowanych obwoddw gtéwnych. Przy doborze zabezpieczeh uwzglednia sie
mozliwo$¢ pracy dwédch pomp.
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3.21. Pompownia P1
Moc silnika [kW]

I [A] coso [ -] o Predkos¢ obrot.
P llosé U] flHz] WIAL | fhezposredni] | [4dobciazenia] | 1% [obr/min] Rozruch
Moc pobierana z sieci
2,65 1+ 1rez. 400 50 4.8 456 0,89 81,6 3000 Soft-start

Rozruch silnika pompy Sciekdw: bezposredni, tagodny — ,, soft-start”; o = 1,2
Uwzgledniajgc mozliwos¢ niewielkich odchylen czasu rozruchu i niesprawnosci przetgczen, dobrano wielkosc
zabezpieczenia przy:

1,21, «

I, 24812

1,>5,764

Obwod zasilania silnika pompy $ciekdw sanitarnych moze by¢ zabezpieczony w szafce sterowniczej:
e samoczynnym wytgcznikiem instalacyjnym nadmiarowo-prgdowym np. S193C-6A lub wytgcznikiem
silnikowymnp.M250 z wyzwalaczem termicznym o zakresie prgdowym (4+6,3A),
e dodatkowo samoczynnym wytgcznikiem réznicowo-prgdowym np. P-304-25/003A
Ostatecznego doboru urzgdzen zabezpieczajgcych dokonuje producent szafki sterowniczej.

Jako zabezpieczenia gtéwne projektowanego obwodu zasilajgcego pompownie, od strony zasilania, stanowi¢
beda:
o wkiadki bezpiecznikowe WTN-00/gG-40A jako zabezpieczenie gtdéwne przedlicznikowe zainstalowane w
zestawie pomiarowym 1P,
e samoczynny ogranicznik mocy nadpradowy z czlonem przecigzeniowym typu ETIMAT T 3P-20A jako
zabezpieczenie zalicznikowe, zainstalowany w zestawie pomiarowym 1P,
e zabezpieczenia obwodowe w szafce sterowniczej dla wszystkich odbiornikéw (dobiera producent szafki
sterowniczej),
Uwaga:
Maksymalna moc szczytowa pobierana przez pompownie bedzie wynosi¢ ok. 3,3 kW (praca jednej pompy).

3.2.2. Pompownia P2
Moc silnika [kW]

I [A] coso [ -] o Predkos¢ obrot.
P llosé U] flHz] WIAL | fhezposredni] | [4dobciazenia] | ™% fobr/min] Rozruch
Moc pobierana z sieci
1,94 1+ 1rez. 400 50 3,4 18,02 0,88 83,0 1420 Soft-start

Rozruch silnika pompy Sciekdw: bezposredni, tagodny — ,, soft-start”; o = 1,2
Uwzgledniajgc mozliwos¢ niewielkich odchylen czasu rozruchu i niesprawnosci przetgczen, dobrano wielkosc
zabezpieczenia przy:

1,21, «

I, 23,412

1, >4,084

Obwaod zasilania silnika pompy $ciekdw sanitarnych moze by¢ zabezpieczony w szafce sterowniczej:
e samoczynnym wytgcznikiem instalacyjnym nadmiarowo-prgdowym np. S193C-6A lub wytgcznikiem
silnikowymnp.M250 z wyzwalaczem termicznym o zakresie prgdowym (2,5+4,0A),
e dodatkowo samoczynnym wytgcznikiem réznicowo-prgdowym np. P-304-25/003A
Ostatecznego doboru urzgdzen zabezpieczajgcych dokonuje producent szafki sterowniczej.

Jako zabezpieczenia gtéwne projektowanego obwodu zasilajgcego pompownie, od strony zasilania, stanowi¢
beda:
o wkiadki bezpiecznikowe WTN-00/gG-40A jako zabezpieczenie gtdéwne przedlicznikowe zainstalowane w
zestawie ztgczowo-pomiarowym ZK3a-1P,
e samoczynny ogranicznik mocy nadpradowy z czionem przecigzeniowym typu ETIMAT T 3P-16A jako
zabezpieczenie zalicznikowe, zainstalowany w zestawie ztigczowo-pomiarowym ZK3a-1P,
e zabezpieczenia obwodowe w szafce sterowniczej dla wszystkich odbiornikéw (dobiera producent szafki
sterowniczej),
Uwaga:
Maksymalna moc szczytowa pobierana przez pompownie bedzie wynosi¢ ok. 2,59 kW (praca jednej pompy).
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3.3. Dobor kabli i przewodéw

Kable i przewody dobrano z uwzglednieniem mocy przytaczeniowej (wg TWP), dopuszczalnych obcigzalnosci jak
rowniez dopuszczalnych spadkéw napie¢ oraz zachowania skutecznej ochrony przeciwporazeniowej (wg PN-IEC
60364-5-5232) przez samoczynne wyigczenie zasilania.

3.3.1. Pompownia P1

Zakres robo6t do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A.:
Zasilanie i montaz zestawu pomiarowego 1P, wg warunkow przytaczenia.

Zakres roboét do wykonania przez Podmiot przytgczany:

Dla zasilania szafki sterowniczej pompowni dobiera sie kabel (wlz) YKY 4 x 16 mm? w izolacji PVC o
obcigzalnosci diugotrwatej 14 = 67A utozony w ziemi w rurze ostonowej PCV. Sposo6b utozenia kabla ,D”.

Kabel zaliczany jest do grupy lll, zabezpieczony wktadkami bezpiecznikowymi WTN-00/gG-40A jako
zabezpieczenie gtdwne przedlicznikowe oraz ogranicznikiem mocy nadprgdowym z cztonem przecigzeniowym
typu ETIMAT T-20A jako zabezpieczenie gtdéwne zalicznikowe w zestawie pomiarowym 1P, stad l4q1 = 29A dla
WTN-00/gG-40A i lqqo = 16A dla ETIMAT T-20A

1,=67,04>1,,=2904>1,,=16,04

Kabel dobrany prawidtowo.
Dla zasilania silnikéw pomp kable zasilajgce dobiera i dostarcza producent zestawow pompowych.

3.3.2. Pompownia P2

Zakres robét do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A.:
Zasilanie i montaz zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK3a-1P, wg warunkow przytgczenia.

Zakres robot do wykonania przez Podmiot przytgczany:

Dla zasilania szafki sterowniczej pompowni dobiera sie kabel (wlz) YKY 4 x 16 mm? w izolacji PVC o
obcigzalnosci dtugotrwatej 4 = 67A utozony w ziemi w rurze ostonowej PCV. Sposob utozenia kabla ,D”.

Kabel zaliczany jest do grupy Ill, zabezpieczony wkiadkami bezpiecznikowymi WTN-00/gG-40A jako
zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe oraz ogranicznikiem mocy nadprgdowym z cztonem przecigzeniowym
typu ETIMAT T-16A jako zabezpieczenie gtdwne zalicznikowe w zestawie ztgczowo-pomiarowym ZK1a-1P, stad
laar = 29A dla WTN-00/gG-40A i lqe2 = 13A dla ETIMAT T-16A

1,=67.04>1,, =29.04>1,,=1604

Kabel dobrany prawidtowo.
Dla zasilania silnikow pomp kable zasilajgce dobiera i dostarcza producent zestawéw pompowych.

3.4. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

3.41. Pompownia P1
Schemat zasilania pompowni P1 (do obliczen)

Projektowany zestaw pomiarowy 1P Pompownia $ciekow
przy istniejacym ZK3a sanitarnych z szafkg
(montaz TAURON ) @ sterownicza,
Istniejaca sie¢ NN |:| [I] |:| lﬂl L ﬂ YKY 4x16 mmz% I ,C-_|6A @
TAURON Dystrybucja SA. Istn. ZK3a 1 I wiz I —
Granica eksploatacji
\ IN-C mn TN-S |

Zakres robot do wykonania przez TAURON S.A. Zakres rob6t do wykonania przez Podmiot przytaczany.

Sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej dokonano w punkcie ,A” biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC
60364-4-41. Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN-S bedzie zapewniona, jezeli zostanie
spetniony warunek:

? Tablica A.52-1 normy PN-IEC 60364-5-523
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gdzie:

qugﬂ ]leﬂ.O’S
: 1, Z
s1 S@ oraz I =@'0’8
o200 1,15
Z <1,15Q 1, =016k4A<1,, =6kA

Z, - impedancja petli zwarciowej [£2],

U\, - znamionowe napigcie sieci wzgledem ziemi [V],

1, - prad powodujqcy samoczynne zadzialanie urzqdzenia wylgczajqcego w czasie <0,4s [A],

1, dla ETIMAT T-204 wynosi 2004

1, - spodziewana warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczenia energii elektrycznej [kA],

1,, = 6kA - maksymalna wartosé¢ prqdu zwarcia w miejscu dostarczenia energii elektrycznej podana w TWP [kA],

Zastosowano samoczynne wytagczenie zasilania realizowane przez ogranicznik mocy nadpradowy z cztonem
przecigzeniowym typu ETIMAT T-20A jako zabezpieczenie gtdwne zalicznikowe w istniejgcym zestawie
ztgczowo-pomiarowym.
Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu zwarciowego nie przekroczy
1,15Q. Oznacza to, ze zabezpieczenie zadziata skutecznie przy dotyku bezposrednim czesci czynnych
urzadzenia (np. przewodow fazowych).

3.4.2. Pompownia P2
Schemat zasilania pompowni P2 (do obliczen)

Projektowany zestaw ztaczowo- Pompownia $ciekow
pomiarowy ZK3a-1P sanitarnych z szafkq

(montaz TAURON ) @ sterownicza,

Istnigjaca sie¢ nN |:| [l:l |:| ﬁl L ﬂl YKY 4x16 mmz& I % @
TAURON Dystrybucia S.A. s ZK3a | I wiz I —
Granica eksploatacji
\ IN-C mn TN-S |

Zakres robot do wykonania przez TAURON S.A. Zakres robét do wykonania przez Podmiot przytaczany.

Sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej dokonano w punkcie ,A” biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC
60364-4-41. Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN-S bedzie zapewniona, jezeli zostanie
spetniony warunek:

gdzie:

Z“Sﬂ -[leﬂ’oag
‘ I, Z
51 SE oraz Iy = 20 0.8
o160 1,437
Zy £1,437Q 1, =0128kd<1,, =6kA

Z, - impedancja petli zwarciowej [£2],

U\, - znamionowe napigcie sieci wzgledem ziemi [V],

1, - prad powodujqcy samoczynne zadzialanie urzqdzenia wylgczajqcego w czasie <0,4s [A],

1, dla ETIMAT T-1604 wynosi 1604

1, - spodziewana warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczenia energii elektrycznej [kA],

1,, = 6kA - maksymalna wartosé¢ prqdu zwarcia w miejscu dostarczenia energii elektrycznej podana w TWP [kA],
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Zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez ogranicznik mocy nadprgdowy z cztonem
przecigzeniowym typu ETIMAT T-16A jako zabezpieczenie gtébwne zalicznikowe w istniejgcym zestawie
ztgczowo-pomiarowym.

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu zwarciowego nie przekroczy
1,437Q. Oznacza to, ze zabezpieczenie zadziata skutecznie przy dotyku bezposrednim czesci czynnych
urzgdzenia (np. przewodéw fazowych).

3.56. Sprawdzenie spadkow napieé

Spadki napie¢ w zasilaniu szafki sterowniczej pompowni sciekdw w punkcie ,A” okreslono wg wzoru:

100-P-L

AU% = .
y-s-U
gdzie:
P - moc przytgczeniowa wg TWP (przyjeto max. dla P1=11,0kW dla P2=7,0kW),
L - dlugosé obliczanej linii [ m |,
v - konduktancja przewodu: yo, =57 ; yu = 35,
s - przekrdj przewodu [wlz pompownia - Cu 16 mm’],
U - napiecie miedzyprzewodowe [400 V ].
Dopuszczalne spadki napiecia [%] w instalacjach elektrycznych wynoszg:

Wewnetrzne linie zasilajace || Instalacje odbiorcze |

Rodzaj instalacji : -
zasilane ze st. transformatorowej

w obiekcie budowlanym

zasilane z wewnetrznych linii
zasilajacych/*

zasilane bezposrednio z sieci
elektroenergetycznej 1 kV

zasilane bezposrednio z glownych
rozdzielnic st. transformatorowych

zasilane ze wspolnej sieci

instalacje 0 Un>42 V, wspdlne
dla odbiornikow o$wietleniowych 2 3 2 4 7
i grzejnych

instalacje 0 Un>42 V, nie
zasilajace odbiornikow 3 4 3 6 9
o$wietleniowych

|instalacje oUn<42V || || ” ” ” 10 |

* Spadki napie¢ w instalacjach odbiorczych moga przekraczaé podane wartosci, lecz suma spadkow napie¢ w instalacjach odbiorczych i liniach wewnetrznych nie powinna przekracza¢ sumy spadkow napie¢ podanych w
tablicy.

Pompownia P1 Pompownia P2
AU% = 100-11'152 AU% = 100-7,0'52
57-16-400 57-16-400
AU% =0,12<3% AU% =0,025<3%

W projektowanych punktach instalacji, ochrona przeciwporazeniowa i spadki napie¢ sg zachowane. Dodatkowo
zastosowano izolacje ochronng obudowy istniejgcego zestawu zigczowo-pomiarowego i szafki sterowniczej
pompowni.

3.6. Obliczenie uziemienia

Rezystancje uziemienia obliczono dla uziomu otokowego na terenie obiektu przyjmujgc Srednig rezystywnosc
gruntu p = 100 Om. Po wykonaniu uziomu nalezy dokona¢ pomiaréw uziemienia.
Sprawdzenie obliczeniowe uziomu:

Wymagana rezystancja uziemienia: Rw < 30 Q,
Rezystywno$¢ gruntu ($rednia): 8 =100,0 Qm,
Gteboko$¢ utozenia uziomu: t =0,8m,
Bednarka FeZn 25 x 4 mm: dw =0,0124 m,

3.6.1. Pompownia P1

Rezystancja uziomu poziomego:
Dtugosc¢ bednarki, ktora zapewni zatozenia projektowe wynosi max. 15 m

o 12-L2_ 100 1 2157

R1: -n = . n
2:n-L  t-daw 2-7x-15 0.8-0,0124

=1137Q
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gdzie:
L - dlugos¢ uziomu (m)
t - glebokos¢ utozenia (m)
dw - Srednica uziomu (m)
Rezystancja uziomu pionowego:
Dtugosc preta stalowego ocynkowanego, ktdra zapewni zatozenia j.w. wynosi 6 m

R, - o _an-L_ /4'h+3'L= 100 ~1n2'6 4'0,8+3-6=28’549
2.7 L dw 4-h+L 2-r-6 0,01\ 4.-0,8+6
gdzie:

L — dlugosé¢ uziomu (m)
h — glebokos¢ zakopania (m)
dw — Srednica uziomu 17,2 mm

Rezystancja wypadkowa
R=—— =1 _goo
1.1 009+0,035
R R,

Zaprojektowane uziemienie spetnia zatozenia:

R, =8,0Q2<R=10Q < R=30Q

Projektuje sie wykonanie uziomu pojedynczego z poziomo utozonej bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4
mm w ziemi. Dodatkowo nalezy wykonaé uziemienie pionowe 17,2 mm ,Galmar” dtugosci ok. 6 m ze stali
profilowanej miedziowanej metodg udarowa przy szafce sterowniczej pompowni $ciekdw — rozdziat przewodu
PEN na PE i N. Z uziomem potaczy¢ szyne PE szafki sterowniczej. Po wykonaniu uziomu nalezy przeprowadzic¢
pomiary potwierdzone Protokétem pomiaréw.

3.6.2. Pompownia P2

Rezystancja uziomu poziomego:
Dtugosc¢ bednarki, ktéra zapewni zatozenia projektowe wynosi max. 10 m

o 2.1 100 2-10°
Rl: -ln = ‘ln
2-7r-L  t-dw 2-7-10 0,8-0,0124

=15,77Q

gdzie:
L - dlugosé¢ uziomu (m)
t - glebokos¢ utozenia (m)
dw - Srednica uziomu (m)
Rezystancja uziomu pionowego:
Dtugosc preta stalowego ocynkowanego, ktdra zapewni zatozenia j.w. wynosi 6 m

R, - o _an-L_ /4'h+3'L= 100 ~1n2'6 4'0,8+3-6=28’549
2.7 L dw 4-h+L 2-r-6 0,01\ 4.-0,8+6
gdzie:

L — dlugosé¢ uziomu (m)
h — glebokos¢ zakopania (m)
dw — Srednica uziomu 17,2 mm

Rezystancja wypadkowa
R, = ! = ! =10,0Q2
117 0063+0,035
R R,

Zaprojektowane uziemienie spetnia zatozenia:

R, =10,0Q<R=10Q < R =30Q
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Projektuje sie wykonanie uziomu pojedynczego z poziomo utozonej bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4
mm w ziemi. Dodatkowo nalezy wykonaé uziemienie pionowe 17,2 mm ,Galmar” dtugosci ok. 6 m ze stali
profilowanej miedziowanej metodg udarowa przy szafce sterowniczej pompowni $ciekéw — rozdziat przewodu
PEN na PE i N. Z uziomem potaczy¢ szyne PE szafki sterowniczej. Po wykonaniu uziomu nalezy przeprowadzic¢
pomiary potwierdzone Protokdtem pomiaréw.

3.7. Dobér agregatu pradotwérczego
Ogolne zasady doboru agregatu pradotwoérczego dla zasilania odbiornikéw wyposazonych w silniki elektryczne:

Odbiorniki wyposazone w silniki elektryczne Zalecana moc agregatu pradotwérczego
Wariant 1 | potaczone w gwiazde co najmniej 3 razy wigksza od mocy znamionowej odbiornika
Wariant 2 | potaczone w trojkat co najmniej 9 razy wieksza od mocy znamionowej odbiornika
Wariant 3 | potaczone w gwiazde/trojkat co najmniej 3 razy wieksza od mocy znamionowej odbiornika
Wariant 4 | z falownikiem co najmniej 1,5 razy wieksza od mocy znamionowej odbiornika
Wariant 5 | silniki komutatorowe (elektronarzedzia) co najmniej 1,2 razy wieksza od mocy znamionowej odbiornika

3.71. Pompownia P1

Silnik pompy 0 max. mocy pobieranej Py = 2,65 kW potgczony w gwiazde ; rozruch: soft-start
Moc pozorna szczytowa pompowni wynosi Se,c, = 3,67kVA.

Dobiera sie agregat pragdotwérczy przewozny (wg wariantu 1):
SA = 3 ) Sszcz.
S,=3-3,67=11,01kV4
Ostatecznie dobiera sie agregat o mocy Sy = 15 [kKVA]. Agregat pradotwdrczy zapewni inwestor.

3.7.2. Pompownia P1

Silnik pompy 0 max. mocy pobieranej Py = 1,94 kW potgczony w gwiazde ; rozruch: soft-start
Moc pozorna szczytowa pompowni wynosi Se,c; = 2,91kVA.

Dobiera sie agregat pragdotwérczy przewozny (wg wariantu 1):
SA = 3 : Sszcz.

S,=3-291=8,76kVA
Ostatecznie dobiera sie agregat o mocy Sy = 10 [kVA]. Agregat pradotwdrczy zapewni inwestor.
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4. Przedmiar robot

Opisy zawarte w przedmiarze robét okreslajg prace w nim zawarte i powinny by¢ interpretowane fgcznie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Dokumentami Kontraktowymi. Ogélne opisy prac i
materiatow zawarte w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej, nie muszg by¢ koniecznie
powtérzone w przedmiarze.

LP| |ROBOTY ELEKTRYCZNE ‘ im. | llosé

Pompownia $ciekow P1 - Przedmiar robot
1. | ST-E.2-04 | Dostawa i montaz szafki sterowniczej razem z pompownia.

kpl. 1
2. | ST-E.2-04 | WLZ do szafki sterownicze — roboty ziemne ; reczne wykopanie i zasypanie md 42
rowu kablowego o wymiarach: gt. do 0,8m, szer. dna do 0,4m, dt. 13m '
3. | ST-E.2-04 | WLZ do szafki sterowniczej — utozenie rury ochronnej Arot KR-75 na dnie mb 13
gotowego rowu kablowego
4. | ST-E.2-04 | WLZ do szafki sterowniczej — wcigganie kabla YKY 4x16 mm2 do rury ochronnej
mb 15
Arot KR-75
5. | ST-E.2-04 | Sie¢ uziemien.
Bednarka oc. — 15m/obwod mb 15

Uziom pionowy z preta stalowego oc. &17,2 dt. 6m/obwod
6. | ST-E.2-04 | Oswietlenie zewnetrzne:

- montaz i stawianie stupa o$wietleniowego z fundamentem kpl. 1
- montaz oprawy o$wietleniowej LED z oprzewodowaniem
7. | ST-E.2-04 | Pomiary elektryczne, badania i proby montazowe.

kpl. 1
Pompownia $ciekow P1 —Zestawienie materialow podstawowych
Lp Wyszczegdlnienie Typ J. miary llos¢
1. Szafka sterownicza pompowni — kompletna Dostawa inwestorska kpl. 1
2. Kabel elektroenergetyczny nN YKY 4 x 16 mm”® m 15
3. Rura ostonowa Arot KR-75 m 13
4. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25 x4 mm m 15
5. Pret stalowy miedziowany 17,2 mm m 6
6. Folia niebieska PCV szer. 40 cm m 15
7. Oznaczniki kablowe szt. 5
8. Stup os$wietleniowy z fundamentem W(g projektu kpl. 1
9. Oprawa o$wietleniowa LED Wg projektu szt. 1
10. | Przewod YDYzo0 3 x 2,5 mm* m 6
11. Kabel elektroenergetyczny nN YKYzo0 3 x 2,5 mm® m 5
12. | Piasek m° 1,2
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P | | ROBOTY ELEKTRYCZNE IER=
Pompownia $ciekow P2 - Przedmiar roboét
1. | ST-E.2-04 | Dostawa i montaz szafki sterowniczej razem z pompownia. Kol 1
2. | ST-E.2-04 | WLZ do szafki sterownicze — roboty ziemne ; reczne wykopanie i zasypanie md 32
rowu kablowego o wymiarach: gt. do 0,8m, szer. dna do 0,4m, dt. 10m '
3. | ST-E.2-04 | WLZ do szafki sterowniczej — utozenie rury ochronnej Arot KR-75 na dnie mb 2
gotowego rowu kablowego
4. | ST-E.2-04 | WLZ do szafki sterowniczej — wcigganie kabla YKY 4x16 mm2 do rury ochronnej
mb 5
Arot KR-75
5. | ST-E.2-04 | Sie¢ uziemien.
Bednarka oc. — 10m/obwod mb 10
Uziom pionowy z preta stalowego oc. &17,2 dt. 6m/obwod
6. | ST-E.2-04 | Oswietlenie zewnetrzne:
- montaz i stawianie stupa o$wietleniowego z fundamentem kpl. 1
- montaz oprawy o$wietleniowej LED z oprzewodowaniem
7. | ST-E.2-04 | Pomiary elektryczne, badania i proby montazowe. kol 1
Pompownia $ciekow P2 —Zestawienie materialow podstawowych
Lp Wyszczegdlnienie Typ J. miary llos¢
1. Szafka sterownicza pompowni — kompletna Dostawa inwestorska kpl. 1
2. Kabel elektroenergetyczny nN YKY 4 x 16 mm”® m 5
3. Rura ostonowa Arot KR-75 m 2
4. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25 x4 mm m 10
5. Pret stalowy miedziowany 17,2 mm m 6
6. Folia niebieska PCV szer. 40 cm m 10
7. Oznaczniki kablowe szt. 5
8. Stup os$wietleniowy z fundamentem W(g projektu kpl. 1
9. Oprawa oswietleniowa LED W(g projektu szt. 1
10. | Przewod YDYzo0 3 x 2,5 mm* m 6
11. Kabel elektroenergetyczny nN YKYz0 3 x 2,5 mm® m 5
12. | Piasek m° 0,5
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S.

1.

2.

10.
. Wszelkie prace powinny byé prowadzone w sposéb bezpieczny i zapewniajgcy nieprzerwany odbidr

12.

13.

Uwagi koncowe

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a ust. 5 i 6 Prawa Budowlanego, o ile nie
spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad wiedzy techniczne;.

Catos¢ robdt elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami PBUE, BHP i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykona¢ osoba lub
przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym. Wszystkie prace na istniejgcych liniach energetycznych bedacych witasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy prowadzi¢ za wcze$niejszg zgodg i pod nadzorem pracownika TAURON
Dystrybucja S.A.

Uwaga:

Warunkiem przystapienia do realizacji inwestycji jest zawarcie stosownej umowy przyltgczeniowej.

Wszystkie stosowane urzadzenia elektryczne powinny posiadaé¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania
(atesty).

Nalezy sporzadzi¢ niezbedne protokdly badan odbiorczych w zakresie odbieranych urzgadzen przez
TAURON Dystrybucja S.A.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykona¢ mape w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi z
wrysowang siecig energetyczng. Mapa winna by¢ zaopatrzona w klauzule potwierdzajgca przyjecie do
ewidencji geodezyjnej panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w odpowiedniej terenowo filii
Wojewdodzkiego Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem, Kierownikiem Budowy robét elektrycznych i Projektantem. Zmiany i odstepstwa od projektu
powinny by¢ odnotowane odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy.

Po zakonczeniu robdt elektrycznych nalezy sporzadzi¢é Projekt Powykonawczy z naniesionymi zmianami,
ktory razem =z Dziennikiem Budowy i Protokétami Pomiaréw nalezy przekaza¢ Inwestorowi lub
Uzytkownikowi obiektu.

Schematy elektryczne powinny zawiera¢ adresowanie obwodow z numeracjg potencjatéw. Adresy listew
zaciskowych i aparatow krosowych. Opisy, obliczenia i rysunki nalezy dostarczy¢ w formie papierowej oraz
w formie elektronicznej. W formacie PDF powinien to by¢ jeden plik tak skompletowany jak forma
papierowa dokumentacji. Ponadto nalezy dostarczy¢ dokumentacje w formie edytowalnej w formatach
docx, xIsx oraz rysunki w formacie dwg.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu bezterminowej licencji na oprogramowanie.

Urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Sciekow. Jakiekolwiek nieécistosci i problemy zauwazone przez wykonawce majg byé zgtoszone i
wyjasnione z Zamawiajgcym.

Wykonawca dokona montazu i regulacji potozenia sond hydrostatycznych i ptywakdéw w zbiorniku. Sposoéb
zamocowania ww. oraz nastawy pracy pomp majg gwarantowaé optymalng prace pompowni i prawidtowg
sygnalizacje stanéw awaryjnych.

Wszelkie informacje i zapytania dotyczgce niniejszego projektu kierowac pod adres: bpiemr@op.pl

opracowat: Mirostaw Rajca

techn. Mirostaw Rajc
uprawnienia doprejek amalkierO\\ ia robotami
A\

budowlmi w speCjakiofei igstalacyjnej w zakresie

i sleNfczineh jlektroogergetycznych
{ O 150/82/0p

(podpis i pieczgtka)
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Il. Dokumenty dotaczone do projektu (strona 29 - 38)
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych (29)
Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien projektowych (30)

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego (31)

>~ w ™

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej (32)

5. Warunki przytaczenia dla P1 wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. (33 — 34 — 35)
6. Warunki przytaczenia dla P2 wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. (36 — 37 — 38)
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Rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach ul. Krétka i Spacerowa w gminie Olawa
Zasilanie elektryczne pompowni sciekéw P1 ul. Krétka i P2 ul. Cicha

@ il e {’ kwietnia L

WOJEWODA OPOLSKI

Nr ewid. 33-”7?}{&13‘

STWIERDZENIE PREVGOTOWANIA ZAWODOWEGD
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]! TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawle § 2 ust. 2 plet, 2, § Sust. 2, F6 ust &4 § 71§ 13 ust, 1 pkt 4 lit. d roz-
porzgdzenta Ministra Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska z drmal 20 lotego 1895 1

w aprawie samodzielnyeh funkej]l technicznyeh w budownictwie (Dz, U, Nr 8, poz. 18) stwier-

dza sle, 2o
Obywatel _FHIRUELI.'F _..._l.i _JGL_
_bechalk elektryk === =
urodgony dnfa . 25 adibobrion 19&‘_:"_ ' ﬂpﬂ-lu A T

posiada preygotowsanie rawodowe upowainiapmee do wykonywanly samodzielnej funkejl kie
rowniks budowy | robdl w specialnotel instalalacy jno-indynieryine] w zakresie instalacii elel-
trycznych,
Miroslaw R a j ca
Obywatel b ettt ‘1' At e e jest upowazniony do:
1} khevowania, nadzorowania | kontrolowanio budowy 1 robdt, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjnych elementow instalacil oraz oceniania i badsnin stanu tech-
niczmege W zakresie ingtalacji elelfryeznyeh — o powszechnie msnych rozwigzaniach
konsirukey Javeh,

7y sporzadeamia w budownictwie oséb Hzycanych, projekidw instalacji elekiryomnyeh — o po-
wezechnie znanyeh rozwigzaniack konstrukeyjnych i schematach techaleznych,

Opol. zosv, LEPE-T4 200
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Rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach ul. Krétka i Spacerowa w gminie Olawa
Zasilanie elektryczne pompowni Sciekow P1 ul. Krétka i P2 ul. Cicha

POLSKA
| Z B A
INZYMNIEROW

=t L1 suDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerre wenyfikkacyjmym:

OPL-PFZ-U3Z-HRD *

Pan MIRCSEAW RAICA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/1056/01

adres zamieszkania ul. GROTA ROWECKIEGO 12 A /214, 45-256 OPOLE

jest czfonkiem Opolskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-06 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczgoy Rady Opolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Ipodniez art. TR K.

5 1. Do zachowania elektronicne] formy coynnosci prawne] wystarcza rhofenie ofwiadczenia woli w postad elektroniczne] | opatreenie go
lowalifikowanym podpisemn eleltronicnym.
5 2 Dswisdzenie woli zloione w formie elektronicznej jest rownowaine z oswizdczeniem woli zfotonym w formie psemnej

* Weryfikacjg poprawnosc danych w niniejszym zaswisdoeniu moina sprawdzsic za pomocy numery weryfkaoyjnego sadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inéynierow Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Ithy Indyniertw
Budownictaa.

\/ Za zgodnoSc¢ z orygitatem:
e
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Rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach ul. Krétka i Spacerowa w gminie Olawa
Zasilanie elektryczne pompowni sciekéw P1 ul. Krétka i P2 ul. Cicha

Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany o$wiadczam, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. Ust. Nr 89, poz. 414) z pdzZniejszymi zmianami (t.j. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz. Ust. z 2020 r. poz. 1333), Ze
projekt techniczny pn.

Rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach
ul. Krotka i Spacerowa w gminie Olawa
Zasilanie elektryczne pompowni sciekow Pl ul. Krotka i P2 ul. Cicha

sporzqdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$c¢ projektu technicznego spetnia wymagania rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu technicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) z sprawie
zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyé.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego o$wiadczenia.

techn. Mirostaw Rajg
uprawnienig de-profRftfwania i kierowgfia robotami

budowjaffymi wsy€cjal nej w zakresie

(podpis i pieczatka)
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Rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach ul. Krétka i Spacerowa w gminie Olawa
Zasilanie elektryczne pompowni Sciekow P1 ul. Krétka i P2 ul. Cicha

-~
\'® %
’
TAURON

Wroctaw, 2024-08-19 OYSTRYBLIC 1A

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/0B5719/2024/005R.04 z dnia 2024-08-19

Obiekt: Pompownia Sciekow sanitamych P1

Adres przylgczanego oblektu:  ul. Spacerowa
55-200 Godzikowice
numery dziatek: 493/5

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2024-08-07, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
I dostawe energil elekiryczne] o mocy preylgczeniowe;:

Przylgcze 1: 11,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowe),
na ponizszych warunkach,

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowae)

1. Migjsce przytaczenia: Stacja SNinN WRS2375, Obwad nM kier, ZK3a dz.nr 493126 nr WRS2375/1, zestaw
zlgczowo-pomiarowy,

2. 8) Miejsce dostarczania energii elekiryczne|: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przylaczenie cbiskiu do sieci wymaga:
a) w zakresie przyigcza:
. zahgdowa_nle zestawu pomiarowego typu 1P na dz. 493/5 przy zestawie zlacrowym, zlokalizowanym w
granicy dziatk] 483/58, w migjscu dostgpnym dla obstugl, odpowiadajgcego wymaganiom okresionym w

O350, wyposaronego w rozlgocznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz
wytacznik instalacyjny nadprgdowy (bez czlonu zwarciowego),

b} wzakresie sieci: brak prac,
c) wzakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawey:
« o zestawu pomiarowego wykonanegoe w uktadzie THN-C wyprowadzié do obiekiu odpowiednia do
potrzeb odbiorcy linig kablows niskiego napigeia. W obiekcie wykonac cdpowiednie do potrzeb odbiorcy
instalacje | urzadzenia elektryczne, instalacie wewnetrzne wykonad w ukiadrie THN-5, wyposakones w
urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe] | ochrony przeciwprzepigeciowsj, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
Budowa instalac)i odbiorcze] od migjsca rozgraniczenia wiasnoscl araz |g) podigezenie do zestawu
Zfaczowo-pomiarowego, kosztem i staraniem Przylaczanego Podmioty,
4. Uktad pomiarowo-rozliczemowy na napisciu 0.4 kV:
a} rodza) ukiadu: bezposrednt - trojffazowy,
b} migjsce zainstalowania: szalka pormiarowa obok zlgcza kablowego.
5. Zaberpleczenia gidwne:
a) prad znamionowy: 20 A,
by rodzaj; wylacznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarcioweqgao),
o) lokalizacia: w szafce pomiarowe].

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartosé pradu zwarcia w migjscu destarczania energii elektrycznegj przyjac
wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg o £ 0.4,
8. SiecnM pracue w ukladzie, TH-C.
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Il. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe] przerwy, t. catkowite], jednoczesne) przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy.

« dia przemwy planowans] — 16 godz.,
*  prEerwy nieplanowane] — 24 godz.,
b} taczny czas trwania przenw w cigou roku, stanowiacy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catrowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
«  przerw planowanych — 35 godz.,
*  przerw nieplanowanych — 48 gode.

. Termin wainosci ninigjszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosei ninigjszych warunkow przylaczenia wydiuza sie
na okres wainosci umowy o preylgczenie.

Przygotowat: Pawlik Damian
Peinomocnik
TALURCOM Dystrybucija S.A.
| |,' AL

Robert Qlejnik

Uwaga: Jezeli maja Pafistwo pytania w sprawie warunkéw przylgczania, prosimy, zeby skontaktowal sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobiw,
» elekironicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybuga plformularz (jako temat kontakiu
nalezy wybrad MNapisz wiadomosé"),
« przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, Zeby w zgloszeniu podali Pafstwo numer warunkéw przylaczenia WP/085719/2024/005R04.

Informacje dodatkowe do warunkow przylaczenia

1. TAURON Dystrybucja 5.4 zrealizuje zakres inwestycji okreglony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po zawarciu przez \Wnioskodawcoe  umowy
o przyfaczenie do sisch,

2. Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacie od obiskiu do
rmigjsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byd wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | normami oraz
wymaganiami okreslonymi w ninigjszych Warunkach przytaczenia

3. Przytaczane przez Wnioskodaweoe urzgdzenia nie mogs wprowadzad do siect lub instalacyi innych uzytkownikow
systemnu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszezalne, ckreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

4, Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektryczne] na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiekiu na podstawie zoloszenia gotowosa instalac)i do preytaczenia dia placu budowy

5. Dopuszoczalny poziom zmiennoSci parametrow technicznych energil elektryczne): paramelry techniczne
w miejscy dostarczania energli elektryczne] winny byé zgodne z akiualnie cbowigzujgeymi przepisami -
Rozporzadzenie Ministra Klimatu | Srodowiska w sprawie szozegblowych warunkow funkcionowania systemu
elekiroenergetycznago

6. Okreslony w warunkach przyigczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwows| dostawy energi
elektryczne). Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyd we wiasne, niezalezne
#rodle energii, podigoczone w o sposeb  unemozlwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
enargetycznego.

7. Warunki przylaczenia zostaly ckresione dla standardowych parametrdw energii elektryczne] ckreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiornikdw o charakierze Indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii bierne] wg zasad okreslonych w Taryfie dia energii elekinyczne] w zakresie
dystrybucji energii elektryczne] TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadku koliz)i projektowanege obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi. Wnioskodawea
winien zwrdcis sie do Wydziaiu Eksploatac)i z wnloskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10 WWymagania dotyczacs razwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucia S A
ujete w formie standaryzacjl dostgpne 53 na stronie www tauron-dystrybucia.pl

Za zgodno$¢ z orygitatem:
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Zalgeznik do warunkow przylgczenia WRIDAST 18/2024/005R04

Mapa z orientacyjna lokalizacja przylacza
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Rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach ul. Krétka i Spacerowa w gminie Olawa

Zasilanie elektryczne pompowni sciekéw P1 ul. Krétka i P2 ul. Cicha
w
TAURON
o

STRYBUCIA
Wroclaw, 2024-08-18

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/085750/2024/005R04 z dnia 2024-08-19

Obiekt: Pompownia $ciekéw sanitarnych P2

Adres przytaczanego obiektu: Ul Cicha
55-200 Godzikowice
numery dziatek T16/6

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2024-08-07, zapewniamy przylaczenie do sieci TAUROMN Dystrybucja SA
i dostawe energii elektryczne) o mocy preylaczeniowe)

Przytgcze 1: 7,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie preyfaczeniowe],
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: Stacja SN/nN WRS2330, Obwdd nN kier. ZK3b dz, 403/13/14 nr WRS2330/4, zestaw
Zlgczowp-pomiarowy,

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: Zaciski pradowe wyjsciows aparatu zalicznikowego,

b} Migjzce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga.
a) w zakresie przylacza:
e odoinek kablowy ni 4x120, 120 m, Projektowany,

s 7lacre kablowo-pomiarowe nM typu ZK3a-1F, 1 szt Projekiowane na granicy dz, T16/6 przy dz, Ti16/4-
6/1 od strony drogi,
b] w zakresie sieci: brak prac,
¢) w zaknesie przylaczanych urzadzen, instalaci Wnioskodawey:
« od zestawu zlgczowo-pomiarowego wykonanego w  ukladzie TH-C wyprowadzic do obiekiu
odpowiednig do potrzeb odbiorcy linig kablows niskiego napiecia W obiekcie wykonad od pmmgdnle da
potrzeb odbiorcy Instalacie | urzadzenia elekiryczne, in stalacje wewnetrzne wykonac w ukiadzie TH-5,

wyposazone w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe| | ochrony przeciwprzepieciowe], zgodnie z
chowigzujgcymi przepisami.

Budowa Instalacji odbiorcze| od migjsca rozgraniczenia wlasnotci oraz jej podiaczenie do zastawu
zlaczowo-pomiarowego, kosztem | staraniem Preytaczanego Podmiotu.
4, Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kY:
a) rodzaj ukladu: bezposredni - troffazowy, _ _ _ .
b) miejsce zainstalowania: w Zestawie ZIgCZowo-poMmiarcwym ziokalizowanym w granicy dziatki.
5. Zabezpieczenia glowne:
&) prad znamionowy. 16 A, .
b} rodzaj wytacznik instalacyjny nadpradowy {bez czlon_u Zwarciowsgao), : _
c) lokalizacia: w zestawiz zlaczown-pomiarowym ZiokaliZowanym W granicy dziafki N
6. Dla doboru aparatury, spodziewana wartese pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektryczne preyjac
wg obliczen, jednak nie mnigj niz & kA,
7. Wymagany stopien skompensowania mocy bierne] tg ¢ = 0.4
8. Sie¢ nM pracuje w ukfadzie: TN-C.
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Il. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) cias trwania jednorazowe) przerwy, t. catkowite), jednoczesng| przerwy w zasianiu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* dla przerwy planowane] — 16 godz.,
*  przenwy nieplanowane) — 24 godz.,
bj taczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigey sume czasow trwania przerw jednorazowych,

1. cafkowitych jednoczesnych przeny w zasilaniu wszystkich miejse dostarczania, nie przekraczajacy:
»  przerw planowanych — 35 godz.,

*  przerw nieplanowanych — 48 godz.
. Termin wainosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia,

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci ninigjszych warunkow przylaczenla wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przytaczenie,

Przygotowat: Pawlik Damian
Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja 5.4

[{ OlefniH

Robert Olajnik

_I..Iwaga: Jekeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow preylaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobdw

= elektronicznie przez formularz kontakiowy na tauron-dystrybucja.pliformularz (jako temat kantaktu
naledy wybrat Napisz wiadomoss',

» przez infolinie 32 606 O 616,
Prosimy, 2eby w :g#mzeni:_:__;_:c_m__ali Paristwo numer warunkow przylaczenia WP/085750/2024/005R04.

Informacje dodatkowe do warunkdw przylaczenia

1. TAURCN Dystrybucja S A zreaslizuje zakres inwestycii okreslony w warunkach przyitgczenia do misjsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzef elektrosnergetycznych, po zawarciu przez Whioskodawee umowy
o przylgczenie do sieci.

2. Instalacia elekiryczna w przylgczanym cbiekcie oraz urzadzenia elekiroenergetyczne | instalacje od obiekiu do
migjsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgoymi przepisami | normami oraz
wyrmaganiami okreglonymi w ninigjszych Warunkach przylgczenia.

3. Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzad do sieci lub instalacii innyeh uzytkownikéw
systemu zaktbcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
pdksztalcenia jego przebisgu)

4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elekbryczne) na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanege
obiekiu na podstawie zgloszenia gotowosci instalac)i do praytgczenia dia placue budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennosci paramefréw technicznych energil elekirycznej: parametry techniczne
w migjscu dostarczania energii elektryczng) winny byd zgodne z aklualnie chowigzujgeymi przepisami -
Rozporzgdzenie Ministra Klimat i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkdw funkcjonowania systermu
elektroenergetycznego. _

6. Owreslony w warunkach przylaczenia spostb zasilania nie zapewnia bezprzernwowe] dostawy energi
elekiryczne], Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopalrzyd we wiasne, niezalezne
#rodio energil, podiaczone w sposdb  uniemozliwisjgcy podanie napiecia do siecl przedsigbiorstwa
energetycznego.

7. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elekiryczne] okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiomnikdow o charakterze indukcyjnym prowadzone beda roziiczenia za
ponadumowny pobdr energi bieme) wg zasad okreslomych w Taryfie dia energli elekiryczne] w zakresis
dystrybuci energii elekirycznej TAURON Dystrybucia 5.4,

9. W przypadku kelizji projekiowanego chiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnicskadawca
winien zwracic sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o ckreslenie warunkdw przebudowy tych urzadzen.

10 Wymagania dolyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzistalinosci TAURON Dystrybucja 5.4
ujete w formie standaryzac) dostepne =g na stronie www tauron-dystrybucia.pl
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Zatgeznik do warunkdw przylaczenia WRI0B5750/2024/005R04

Mapa z orientacyjna lokalizacja przylacza
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Rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach ul. Krétka i Spacerowa w gminie Olawa

Zasilanie elektryczne pompowni sciekéw P1 ul. Krétka i P2 ul. Cicha

lIl. Czes¢ rysunkowa projektu (rysunki E-1. - E-10.)

E-1.
E-2.
E-3.
E-4.
E-5.
E-6.
E-7.
E-8.
E-9.

Plan zagospodarowania terenu pompowni Sciekéw P1

Plan zagospodarowania terenu pompowni Sciekéw P2

Schemat zasadniczy zasilania pompowni $ciekéw P1

Schemat zasadniczy zasilania pompowni Sciekéw P2

Schemat uproszczony szafki sterowniczej pompowni sciekow (P1 ; P2)
Schemat pompowni $ciekéw sanitarnych P1

Schemat pompowni sciekéw sanitarnych P2

Stup oswietleniowy z oprawg (P1 ; P2)

Zestaw pomiarowy 1P —dla P1

E-10. Zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK3e-1P — dla P2

Zaktad Projektowania i Wykonawstwa, inz. Ryszard Baranowski 45-131 Opole, ul. Jozefa Cygana 4 lok. 230
unieko.opole(@gmail.com tel. +48 602 581 450
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Warunki przytaczenia: WP/085750/2024/005R04
z dnia 19-08-2024 r.

Projektowany zestaw pomiarowy 1P

Szafka sterownicza pompowni

Istniejace zestaw zlaczowy ~ (montaz przy istniejacym zestawie ziaczowym) i |
ZK3a (dz. Nr 493/59) (wg standardow TAURON Dystrybucja S.A.) s | !
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Istniejaca sieé nN TAURON Dystrybucja S.A. Oswietlenie
Komora zbiornikowa zewnetrzne
pompowni
SCHEMAT ZASADNICZY ZASILANIA POMPOWNI SCIEKOW \ J

SANITARNYCH P1
Godzikowice ul. Krétka, gm. Ofawa (dziatka nr 493/5 dr.)

Y

Do wykonania przez Inwestora

OBJASNIENIA:

* przystosowac do plombowania

UNL-EKO)

ZAKLAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
inz. Ryszard Baranowski
45-131 Opole, ul. J6zefa Cygana 4 lok. 230

Ochrona przeciwporazeniowa i spadki napie¢ zostaly zachowane w projektowanych obwodach.

Istniejgca sie¢ nn w uktadzie TN-C Rodzaj dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY / TECHNICZNY

Sposob podlqczenia agregatu prgdotworczego w szafce sterowniczej pompowni nalezy wykonaé

poprzez wtyczke stalg natablicowq typu 634/400V — 3P+PE. Nazwa obiektu budowlanego

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarej w Godzikowicach ul. Krotka i
Spacerowa w gminie Ofawa
Zasilanie elektryczne pompowni $ciekow P1 ul. Krétka i P2 ul. Cicha

Ukiad polgczen w zestawie zlgczowo-pomiarowym: TN-C

Uklad polgczen wewnetrznych w szafce sterowniczej pompowni: TN-S z uziomem ochronnym Adres

Godzikowice gm. Otawa

niezaleznym elektrycznie od uziemienia sieci. Tytut rysunku

Schemat zasadniczy zasilania pompowni P1 ul/.ﬂrgtka /

Obudowy zestawu zigczowo-pomiarowego i szafki sterowniczej z materiatu izolacyjnego (tworzywo

; . . PROJEKTANT
sztuczne) co zapewnia skuteczng ochrone przeciwporazeniowq.

techn.

MIROSLAW RAJCA 83/77/0p ; 50/82/0p (/G\j r

Stopien ochrony: min. IP44. Data: styczen 2025 .

/
Nregz.: 1-2-3 Nr rfstinku: E-é/




Projektowany zestaw ztaczowo-pomiarowy

Warunki przytaczenia: WP/085750/2024/005R04 7K3a1P

z dnia 19-08-2024 r.

Szafka sterownicza pompowni
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Istniejaca sieé nN TAURON Dystrybucja S.A. Oswietlenie
Komora zbiornikowa zewnetrzne
pompowni
SCHEMAT ZASADNICZY ZASILANIA POMPOWNI SCIEKOW \ J

SANITARNYCH P2
Godzikowice ul. Cicha, gm. Oflawa (dziatka nr 716/6)

OBJASNIENIA:

* przystosowac do plombowania
Ochrona przeciwporazeniowa i spadki napie¢ zostaly zachowane w projektowanych obwodach.
Istniejqca sie¢ nn w uktadzie TN-C
Sposob podlqczenia agregatu prgdotworczego w szafce sterowniczej pompowni nalezy wykonaé
poprzez wtyczke stalq natablicowg typu 634/400V — 3P+PE.

Ukiad polgczen w zestawie zlgczowo-pomiarowym: TN-C

Uklad polgczen wewnetrznych w szafce sterowniczej pompowni: TN-S z uziomem ochronnym
niezaleznym elektrycznie od uziemienia sieci.
Obudowy zestawu zigczowo-pomiarowego i szafki sterowniczej z materiatu izolacyjnego (tworzywo
sztuczne) co zapewnia skuteczng ochrone przeciwporazeniowq.
Stopien ochrony: min. IP44.

Y

Do wykonania przez Inwestora

ZAKLAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
inz. Ryszard Baranowski

45-131 Opole, ul. J6zefa Cygana 4 lok. 230
PROJEKT BUDOWLANY / TECHNICZNY

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarej w Godzikowicach ul. Krotka i
Spacerowa w gminie Ofawa
Zasilanie elektryczne pompowni $ciekow P1 ul. Krétka i P2 ul. Cicha

UNL-EKO)

Rodzaj dokumentacii

Nazwa obiektu budowlanego

Adres Godzikowice gm. Otawa

Tytut rysunku

Schemat zasadniczy zasilania pompowni P2 l&gi,qha /

MIROSLAW RAJCA 83/77/0p ; 50/82/0p (/G\j r

/
Nregz.: 1-2-3 Nr rfstinku: E_4V

PROJEKTANT techn.

Data: styczen 2025 r.




Schemat przyktadowy wyposazenia szafki sterowniczej pompowni sciekéw sanitarnych P11 P2 w Godzikowicach gm. Otawa

Sygnalizator optyczno

dzwiekowy awarii
L1L2L3N 3 x400/230VAC ; 50Hz Uklad potaczen: TN-S
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= g = \o Podom avanjny Dok dme CHiamem O
= z1 22 bosiom awan
- . oziom awaryjny
R<10Q gl o W
le X : M~\ M~ | PO
i P1 Pompy sciekowe \ P2 Panel operatorski EJ Sonda hydrostatyczna
Zasilanie gtéwne 3
3 x 400/230VAC ; 50Hz - U waga: " . )
. zczegotowego doboru wyposazenia szafki sterowniczej dokonuje producent.
Oznaczenia: Opis <tgechm'rfny szafki ste);lijnic:ej w DTR producenta{ Przed :{zmIZiwieniem
F1 Roztacznik bezpiecznikowy R303-40A (zabezpieczenie ochrony przepigciowe)) 1szt. szafki ustali¢ = producentem wyposazenie i uklad sterowania na podstawie
Y1 Ochrona przepigciowa 4 szt. wytycznych zawartych w projekcie.
PG Przetgcznik giowny zasilania ,sie¢ — 0 — agregat’ dobiera producent 1 szt. Uklad automatyki, sterowania i monitoringu powinien by¢ zamontowany w
FR1 Rozigcznik izolacyjny FR303-100A 1 szt. zamykanej szafie izolacyjnej (tworzywo sztuczne) zintegrowanej = fundamentem
KF1 Czujnik kolejnosci i zaniku faz 1 szt. o wysokich parametrach mechanicznych. Stopien ochrony szafki sterowniczej
F2 Rozigcznik bezpiecznikowy R303-6A (zabezpieczenie woltomierza) 1 szt. powinien wynosic IP65.
\ Woltomierz_(zakres 0 + 600V) 1 szt.
PV Przetgcznik 4-pozycyjny woltomierzowy 1 szt.
A Amperomierz (zakres 0 + 50A) 2 szt.
1F1 ; 2F2 Wylacznik nadpradowy S303C-....A dobiera producent 2 szt.
1FR1 ; 2FR2 Wylacznik roznicowo-pradowy P-304-.....A; Alr= 30mA dobiera producent 2 szt.
QY1; QY2 Ukfad tagodnego rozruchu silnika (soft-start) 2 szt.
Q1; Q2 Stycznik SM340 230VAC-4z dobiera producent 2 szt.
Q1.1; Q2.2 Styk pomocniczy  dobiera producent 2 szt.
X1 ; X2 Ztgczki $rubowe ZUG-10 8 szt.
FC Wytacznik nadpradowy S303C-.....A  dobiera producent 1 szt.
QC Stycznik kondensatorowy 230VAC 1 szt.
C1 Kondensator do kompensacji mocy biernej (opcjonalnie) 1 szt.
FR3 Wytacznik roznicowo-pradowy P-302-16A; Alr = 30mA (obwody sterownicze) 1 szt.
FB3 Gniazda bezpiecznikowe listwowe z wktadkami bezpiecznikowymi (5x20mm) DK10N-TF WTA-T-6A 2 szt.
FR4 Wytacznik roznicowo-pradowy P-302-25A; Alr = 30mA (obwody pomocnicze) 1 szt.
F4 ;F5;F6;F7;F8 Wylacznik nadpradowy S301B-10A 6 szt. ZAKLAD PRO.JERKTOWASIA | WYKI? NAWSTWA
S1 Sterownik z i modemem komunikacyjnym GSM/GPRS  dobiera producent 1 kpl. - Inz. yszard aranowski
X3 Zigczki $rubowe ZUG-2,5 15 szt. 45-131 Opole, ul. J6zefa Cygana 4 lok. 230
An Antena GSM 1 szt.
Tr Transformator bezpieczenstwa 230/24VAC ; 40VA 1 szt. Rodzaj dokumentagji PROJEKT BUDOWLANY / TECHNICZNY
w1 Rozlgeznik izolacyjny FR301-25A 1 szt. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitamej w Godzikowicach ul. Krotka i
T Termostat 1szt. Nazwa obiektu budowlanego o Spacerowa w gminie Ofawa )
EG Grzatka 50W 1 szt. Zasilanie elektryczne pompowni $ciekow P1 ul. Krotka i P2 ul. Cicha
G1 Zasilacz buforowy 230VAC/24VDC 1 szt. o
AK1 Akumulator 12V ; 1,2Ah 2 szt. Adres Godzikowice gm. Otawa
G2 Zespdt zasilajacy ZS-1 1 szt. : . .
21,22 Czujnik otwarcia/wtamania do szafki sterowniczej i komory $ciekow (kontraktony) 2 szt. Tyt ysunku Schemat szafki sterowniczej (P1 ; P2) ~—0 /
PO Panel operatorski (montaz na drzwiach wewnetrznych szafki sterowniczej) 1 szt. PROJEKTANT techn. MIROSLAW RAJCA 83/77/0p ; 50/82/0p

Wszystkie aparaty i urzgdzenia muszqg by¢ dobrane do mocy silnikow pomp sciekowych.

Data: styczen 2025 r.

Vha
Nr rstinku: E-5

Nregz. 1-2-3




Poziom Poziom Poziom Wot Alarm Poziom wody | Wysokos¢
dna proj.terenu pompowni gruntowej m
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Mﬁgﬁziom dna _| AL . %
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1500
L.P Nazwa wyrobu ilos¢| j.m.
| @ 2250
1.0 |zbiomnik SOLIDKAN SN1500 1 szt. |
@ 2450
11 SK,O Y ’plzydenne szt. Korek z betonu B-15
1.3 |krocie¢ wiotowy DN200 1 szt. ! Ol |_< \/\/
1.4 |deflektor DN200 1| szt WICIO 2.6
1.5 |przejscie szczelne stal-guma 1 szt.
2.1 |pompa zatapialna NURT DN80 PZM 2,2/S-2 2 szt. 4
2.2 [tancuch z szakla 2 | szt 1.3
2.3 |kolano stopowe 2 kpl.
2.4 |facznik rurowy stalowy 2 szt.
2.5 |zawdr zwrotny kulowy ZZ-80 2 szt.
2.6 |zasuwa nozowa ZN-80 2 szt.
2.7 |kolano specjalne DN80 2 szt.
2.8 |tréjnik DN8O szt.
2.9 |krécie¢ ttoczny szt.
3.1 |prowadnice rurowe 4 szt.
3.2 |wspomik Gérny prowadnic 2 szt.
3.3 |belka gérna prowadnic szt.
4.1 |wtaz nierdzewny 800x800mm szt.
4.2 |drabina nierdzewna szt. -
4.3 |porecz zejéciowa szt.
44 P°m‘;$‘ ;"’;‘“WWI{ —— szt ZAKEAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
4.6 |nasada T-52 z pokrywa (krécie¢ do szt. C 45-131 OPOLE, ul. Jozefa Cygana 4/320
przeptukania)
4.7_|zawor odcinajacy kulowy szt. NAZWA OBIEKTU "ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
5.1 |skrzynka sterownicza szt. BUDOWLANEGO W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"
5.2 [taricuch nierdzewny z obcigznikiem szt. Uwaga: ADRES ul. Krétka, ul. Spacerowa, GODZIKOWICE, GMINA OtAWA
5.3 |sonda hydrostatyczna szt. 1. Wszyst!(ie elem.enl)( konstrukcy’jne ora% TYTUE RYSUNKU Schemat pompowni ciekéw - P1
5.4 |regulator poziomu ciecz. 2 szt technologlczng zbiornika wykonac ze stali hdamTanda
—— kwasoodpornej 304 PROJEKTANT ialnosé: sani OPL/0643/POOS/10
5.6 |krociec elektryczny DN110 szt. 2. Kominki wentylacyjne komory zasuw - spr]eclamésc"samgr"_a e
echn. Mirostaw Rajca .
6.1 |wywietrzak DN110PVC 2 szt. wyprowadzi¢ poza pas ruchu PROJEKTANT specjalnosé: eIektrychna 83/77/0p ; 50/82/0p A
6.2 [rura przewietrzajagca DN110PVC szt. Data: Styczen 2025r. Skala: - Numer rysunku | E-6




Poziom Poziom Poziom Wot Alarm Poziom wody | Wysokosé
dna proj.terenu pompowni gruntowej m
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Korek z betonu B-15

Krqg Hepnera z nozem $245/225

UNI-EKOQ

45-131 OPOLE, ul. J6zefa Cygana 4/320

NAZWA OBIEKTU
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31.50 Poziom dna _A .
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|
L.P Nazwa wyrobu ilos¢| j.m.
1.0 |zbiomik SOLIDKAN SN1500 1 szt. |
1.1 [skosy przydenne szt. \/\/ l Ol O |_< \/\/
1.3 |krocie¢ wlotowy DN200 1 szt.
1.4 |deflektor DN200 1 szt.
1.5 |przejécie szczelne stal-guma 1 szt.
2.1 |pompa zatapialna NURT DN80 PZM 1,5/S-4 2 szt.
2.2 |fancuch z szaklg 2 szt.
2.3 |kolano stopowe 2 kpl.
2.4 |tacznik rurowy stalowy 2 szt.
2.5 |zawdr zwrotny kulowy ZZ-80 2 szt.
2.6 |zasuwa nozowa ZN-80 2 szt.
2.7 |kolano specjalne DN8O 2 szt.
2.8 |trojnik DN80 szt.
2.9 |krocie¢ tloczny szt.
3.1 |prowadnice rurowe 4 szt.
3.2 |[wspornik Gérny prowadnic 2 szt.
3.3 |belka gérna prowadnic szt.
4.1 |wtaz nierdzewny 800x800mm szt.
4.2 |drabina nierdzewna szt.
4.3 |porecz zejsciowa szt.
4.4 |pomost obstugowy szt.
46 nasada T—5? z pokrywa (krocie¢ do szt
przeptukania)
4.7 |zawér odcinajacy kulowy szt.
5.1 |skrzynka sterownicza szt.
5.2 |taricuch nierdzewny z obcigznikiem szt. Uwaga:
5.3 [sonda hydrostatyczna szt. 1. Wszystkie elementy konstrukoyjne oraz
5.4 |regulator poziomu ciecz. 2 szt. ;‘;C:::;ai';z:; ;g':’“'k"’ wykonat ze stali
5.6 [krocie¢ elektryczny DN110 szt. 2. Kominki wentylacyjne komory zasuw
6.1 [wywietrzak DN110PVC 2 szt. wyprowadzié poza pas ruchu
6.2 |rura przewietrzajagca DN110PVC szt.

"ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

BUDOWLANEGO W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"
ADRES ul. Cicha, GODZIKOWICE, GMINA OLtAWA
TYTUL RYSUNKU Schemat pompowni $ciekéw - P2
PROJEKTANT inz. Adam Lauda OPL/0643/POOS/10

specjalno$é: sanitarna

PROJEKTANT

techn. Mirostaw Rajca

specjalnosé: elektryczna
Data: Styczen 2025r.

83/77/0p ; 50/82/0p

ZAKtAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA

Skala: - Numer rysunk:l'
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Slup z podstawg

(OSWIETLENIE PARKOWE / StUPY ALUMINIOWE

StUPY PROSTE @120

Shupy z podstawa

kod: 42201/C..
kod: 42202/C_

SALS'

kod: 42207/C...

SAL-4E kod: 42217/C__

SAL-45E  kod:42218/C

SAL-5E kod: 42219/C..

SAL-6E  kod:42223/C_
Stupy wkopywane

SAL-4dz  kod:42231/C_
SAL-4,5dz kod:42232/C..
SAL-Sdz  kod:42233/C_

M
-
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E
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2120
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SAL-_ SAL-_E
B-51/Z-51

| —

% o

ELEMENTY DODATKOWE

- podkladka nierdzewns, nakretka ocynkowana ogniowo lub podkiadka
nierdzevm, nakietks zrywalna ccynkowana ogniowo - stanowia kamplety

elementow zlacznych dia stupow typu SAL, MAL.

- podKadka ocynkawana egniowo, nakretka ocynkowana ogniowe, nakiadka

qumona dia stupow typu 5,5 S

Thame dechiicose

T

k. g e '

[Epe— "

Sk by Poa
ugigce mavinmes ncteH [ =
et Er s s TS A "

ool smarvdocuow [3] ]

T,
. 3 ki s i o0 aatid s’ o 425 e,
Frasint] Sreanchs apras Faa &

277

[ S —

Wil
Pkt sy polbwagplan worooioy wiiian Siiars
ey bl Loy fabsapiecasns stiabasd
waga Il 067
D it omn ] a

+  Dyreiepen rmksrapepsize (V0 J000A5WE
+ o TH-I D140 L-I0L I, PRI S3I5-T2001

Wikdsehs topikow s D]

e ™
o ey
0T e e
oot 1. 1 [T

POZOSTALE PRODUKTY / FUNDAMENTY BETONOWE | KOSZE ZBROJENIOWE

KOSZE ZBROJENIOWE

« kosze zbrojeniowe stuza d na nich stupé

po uprzednim umieszczeniu w wykopie | zalaniu betonem

Dane techniczne:
~wykonanie ze stali,
- zabezpieczerie przed korozjg warstwa farby tlerkowej,

Przeznaczenle:
~kence srubowe cynkowane ogniows,

etleniowych

W koszach zbrojeniowych 4o stupew | masztew sluminiowyth Zastosowano

na érubie,

Zalety:
- mala waga uatwiajaca transport,

‘W migjscu instalacii shupa.

stabilnoé¢ i bezpieczeristwo catej konstrukcji.

tulegki termokurcziwe zalozone na konicach srubowych w migjscu osadzenia
podstawy stups, co zabezpiacza pized powstaniem ogniwa korozynego

- przskro] kwadratowy (stupy | maszty aluminiowe oraz stup SP- SW 1 SP-31W)
ub trejkatny (sfupy o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznega).

-do zastosowania ped fundamenty wykonane indywidualnie przez Klienta

Producent zaleca stosowanie oryginalnych fundamentow betonowych i ko-
szy sbrojeniowych oraz oryginalnych elementow Ziacznych gwarantujacych

Karta produktt
betonowe i eniu parkowym.
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Uwaga:

Nie wyklucza si¢ stosowania dowolnych stupow i
opraw oSwietleniowych spetniajgcych zatozenia
projektowe i posiadajqce parametry techniczne nie

gorsze od tych, ktére podane sq w projekcie.

-EK

ZAKLAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA

45-131 Opole, ul. J6zefa Cygana 4 lok. 230

inz. Ryszard Baranowski

Rodzaj dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY / TECHNICZNY

Nazwa obiektu budowlanego

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitamej w Godzikowicach ul. Krotka i

Zasilanie elektryczne pompowni $ciekow P1 ul. Krétka i P2 ul. Cicha

Spacerowa w gminie Ofawa

Adres

Godzikowice gm. Otawa

Tytut rysunku

Schemat o$wietleniowy z oprawg (P1; P2 n

il

PROJEKTANT

techn.

MIROSLAW RAJCA | 83/77/0p ; 50/82/0p

Y,

Data: styczen 2025 r.

Skala: - Nregz: | 4.2.3

Nrrys.:

E-8




Zestaw dostarcza i montuje TAURON Dystrybucja S.A.

WIDCK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW
26+30 cm —_—
= P s | El |
| Ops | | |
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| |
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Dodatkowa
kieszen
kablowa
SCHEMAT STRUKTURALNY
g
2
g :g PL
LI i Ew i FW - RBK-16040A
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5 é . ) = § FZ i
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T £ i tE i Granica
E| s Ve : .
g e 7 : eksploatacji
E : :
KO L Uziemienie _|
...... =
gE 2>
OZNACZENIA:
PL - licznik energii

FW - zabezpieczenie WLZ - rozlacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czlon przecigzeniowy, ale bez czlonu zwarciowego, z funkcjg recznego roziaczania obwodu + zacisk PEN.
Whw. aparaty nalezy zabudowac w ostonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepna dla Odbiorcy d2wignia zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przylaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopieri ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Mozliwe dodatkowe wykonania:

[ ™" ] dodatkowa kieszefi kablowa |

Zestaw pomiarowy 1P ; 1P-X

16-1

ZAKLAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
EK inz. Ryszard Baranowski
- 45-131 Opole, ul. J6zefa Cygana 4 lok. 230

Rodzaj dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY / TECHNICZNY

Nazwa obiektu budowlanego

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitamej w Godzikowicach ul. Krotka i
Spacerowa w gminie Ofawa
Zasilanie elektryczne pompowni $ciekow P1 ul. Krétka i P2 ul. Cicha

Adres Godzikowice gm. Otawa
Tytut rysunku Zestaw pomiarowy — P1 ul. Krt')tka/7 n /
PROJEKTANT techn. MIROSLAW RAJCA | 83/77/0p ; 50/82/0p %(«w_/\ /
Data: styczei 2025r. ] — Nregz: | 4.p.3 [fFns: E-9




Zestaw dostarcza i montuje TAURON Dystrybucja S.A.

WIDOK ZESTAWU
=30 am ST om ROZMIESZCZENIE APARATOW
N B i N N
] 1 1 1 — — —
- S H- - 1M ==
) —_ — — — —
£ [ | -
[2
|
Ve E|E |
// yl"*
o
- & =
e Tzt
oW
g SCHEMAT STRUKTURALNY
HE
g
il £ :
Bl
= 3‘ : FW - RBK-160-40A
£ 3 g : FZ - ETIMAT T-16A
E £ 5
: 5§
£ = 8:
S s
© g2
| L AU SUTOURUUTUTIN SRS U ST
o I N o
i: il flEss
s B
% fix's
>~ 2L
EE §OE §zis
23
OZMACZENIA:

PL - licznik enengi

FL - roztagznik kakla magistralnego - raztacenik bezpiccanikowy listwowy wickasd "2° 4004 z zaciskami tyeu V

FW - zabezpieczenie WLE - rodfacenik bezpiecanikowy skrzynkowy wielkosci "00" 180A preystosowany do plombowania

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czion preecigreniowy, ale bez czionu zwarciowego, 7 funkejs recenego roztaczaria obwodu + zacsk PEN.
Wiw. aparaty nalezy zobudowad w oshonie izolacyjnej przystosowanej do plomkowania, z dostepna da Odbiorcy dewignia zateczwitacz

PEMN - szyma PEN z zaciskami typu \V dla proyfaczenia kabli magistrainych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: cbudowa - min. IP44, wretrze chudowy - min. [F2X

2} Na szynach, w migjscach przewiddarych dla wyprowadzania przewodow do aparaty FW, zalbudowat werasowane nakrgtid M3
3] Madliwe dodatkowe wylonaria:

[ ™ [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw zlaczowo - pomiarowy ZK3a-1P, ZK3a-1P-X | 2-2

inz. Ryszard Baranowski

ZAKLAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
-EKO 45-131 Opole, ul. J6zefa Cygana 4 lok. 230

PROJEKT BUDOWLANY / TECHNICZNY

Rodzaj dokumentacji

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitamej w Godzikowicach ul. Krotka i
Spacerowa w gminie Ofawa

Nazwa obiektu budowlanego o M L )
Zasilanie elektryczne pompowni $ciekow P1 ul. Krétka i P2 ul. Cicha

Adres Godzikowice gm. Otawa
Tytut rysunku Zestaw zlaczowo-pomiarowy ZK3a-1P - P2 yl.Gicha /
PROJEKTANT techn. MIROSLAW RAJCA | 83/77/0p ; 50/82/0p C//waA /

Data: styczen 2025 r. R —— Nregz: | 1.2.3 WFrys. E-10




