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PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI : "ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA" - ul. Spa-
cerowa

ADRES INWESTYCJI :ul. Spacerowa, Godzikowice
INWESTOR : Gminie Ofawa
ADRES INWESTORA  :  55-200 Otawa, PI. M. J. Pitsudskiego 28
BRANZA : Sanitarna
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Adam Lauda
DATA OPRACOWANIA :10.03.2025 r.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys opracowano dla zadania
"ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA" - ul. Spacerowa

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowa
- z rury PVC SN8 lite Dz200 mm - 705 mb
- z rury PVC SNB8 lite Dz160 mm - 99 mb

Metoda kalkulacji szczegotowej

Przy ustaleniu cen kosztorysowych robét nalezy postugiwac sie nastepujaca formuta kalkulacyjna:
CK=R+M+Kz+S+Kp+Z+Pv

gdzie:

CK - cena kosztorysowa okreslonego zakresu rzeczowego robét (obiektu, wydzielonego elementu, obiektu branzowego rodzaju robét-
lub wyodrebnionej

w kosztorysie pozycji kalkulacyjnej)

R — koszty robocizny bezposredniej

M — koszty materiatow bezposrednich

Kz — koszty zakupu materiatéw obejmujgce réwniez koszty ich transportu zewnetrznego

S — koszty pracy sprzetu oraz srodkéw transportu technologicznego

Kp — koszty posrednie

Z — zysk kalkulacyjny

Pv — podatek VAT
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz 4 RAZEM

1|"ROZBUDOWA SIECI KANA-
LIZACJI SANITARNEJ W
GODZIKOWICACH W GMI-
NIE OLAWA" - ul. Spacerowa

1.1|Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej grawitacyjnej DN160-
200 PVC

1.1.1|Roboty ziemne i rozbiérkowe
CPV 45111200-0

1.1.2|Roboty montazowe CPV
45232410-9

1.1.3|Nawierzchnie ttucznoiwe

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
INWESTORSKI
1/45230000-8 |"ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA" - ul. Spacerowa
1.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN160-200 PVC
1.1.1 Roboty ziemne i rozbiérkowe CPV 45111200-0
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie rowninnym km
d.1.|/0119-01
1.1/ST00.00;
ST00.01
0,804 km 0,804
RAZEM 0,804
2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02
1.1
804*3 m?2 2 412,000
RAZEM 2 412,000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.1./0206-05 IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1.1
1868,25%0,9 m3 1681,425
RAZEM 1681,425
4|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lI-
1.1 IV - krotno$¢ 8 do 4 km
Krotnos¢ = 8
poz.3 m3 1681,425
RAZEM 1681,425
5/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-03 z.  |mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu IV)
1.1|sz. 2.3 9907
1868,25%0,1 m3 186,825
RAZEM 186,825
6|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-
1.1 IV - krotno$¢ 8 do 4 km
Krotnos¢ = 8
poz.5 m3 186,825
RAZEM 186,825
7|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.1.|0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.IlI-IV z rozbiérka
1.1
804*2,6*2 m?2 4 180,800
RAZEM 4 180,800
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm podsypka m3
d.1./1411-02
1.1/ST00.00;
ST00.01
80,4 m3 80,400
RAZEM 80,400
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm nad wierzch ru- |m3
d.1./1411-02 ry - obsypka
1.1/ST00.00;
ST00.01
398,04 m3 398,040
RAZEM 398,040
10 Koszty zakupu piasku do zasypki wykopu m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1
1423,11 m3 1423,110
RAZEM 1423,110
11|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.|0236-02
1.1
poz.10 m3 1423,110
RAZEM 1423,110
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-02 m w gruncie kat. IV
1.1
poz.11 m3 1423,110
RAZEM 1423,110
13|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1.|0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lII) -
1.1|ST00.00; reczne odkrywki ist. uzbrojenia 50 szt.
ST00.02
50*0,255 m3 12,750
RAZEM 12,750
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14| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.|/0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
1.1/ST00.00;
ST00.02
poz.13 m3 12,750
RAZEM 12,750
15|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami m
d.1./0201-03 wykopem otwartym w gr. kat.lll - rury ochronne na ist. uzbrojeniu eNN, tel.
1.1/ST00.00;
ST00.01
50*2 m 100,000
RAZEM 100,000
16|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - oznakowanie wykopéw |m
d.1./0417-01 odcinkami
1.1
804 m 804,000
RAZEM 804,000
1.1.2 Roboty montazowe CPV 45232410-9
17|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SNB8 litych fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy |m
d.1.{1308-03 z. |umocnione
1.2|sz.3.4. 9913-
2
705 m 705,000
RAZEM 705,000
18/KNNR 4 Kanaty z rur PVC SNB8 lite faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
1.2
99 m 99,000
RAZEM 99,000
19|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 szt
d.1.{1322-03 z. |mm - wykopy umocnione- nasuwki PVC DN200
1.2|sz.3.4. 9913-
3
30*2 szt 60,000
RAZEM 60,000
20|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1./1321-02 mm - korki PVC DN160
1.2
172 szt 34,000
RAZEM 34,000
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebokosci do 3,0 m
1.2
13 stud. 13,000
RAZEM 13,000
22|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - zamkniecie rurg |szt.
d.1./1417-02 teleskopowg
1.2
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
23 Badania zageszczenia gruntu sondg SD-10 préba
d.1.|ST00.00;
1.2{ST00.02
(p0oz.17+p0z.18)/50 préba 16,080
RAZEM 16,080
24|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 160-200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
1.2
poz.23 odc. -1 16,080
préb.
RAZEM 16,080
25|ST00.00; Inspekcja CCTV kanatéw rurowych fi160-200 m
d.1.|ST00.02
1.2|kalkulacja
witasna
poz.17+poz.18 m 804,000
RAZEM 804,000
1.1.3 Nawierzchnie tlucznoiwe
26|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.3/ST00.00;
ST00.01
poz.2 m2 2 412,000
RAZEM 2 412,000
27|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m2
d.1.|/0101-02 rokosci jezdni i chodnikow
1.3
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poz.26 m2 2 412,000
RAZEM 2 412,000
28|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 15 |m2
d.1.|0204-02 cm
1.3
poz.26 m?2 2 412,000
RAZEM 2 412,000
29|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. po uwatowaniu 10 |m2
d.1.|0204-05 cm
1.3
poz.26 m2 2 412,000
RAZEM 2 412,000
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