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"BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
w GODZIKOWICACH w GMINIE OLAWA."

Adres obiektu
budowlanego
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Obreb ewidencyjny

0007 Godzikowice

Jednostka ewidencyjna
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Kat. obiektu budowlanego
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POOS/13
budowlanego
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
OPL-T8W-KKM-8H7 *

Pan ADAM LAUDA o numerze ewidencyjnym OPL/1S/0023/11
adres zamieszkania ul. HUBALA 25B/905, 45-266 OPOLE
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2024-12-13 roku przez:

Darlusz Bajno , Przewodniczycy Rady Opolskie) Okregowe| lzby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78V K.c.
& 1. Do zachowarnia elektroniczne] formy coynnosc prawnej wystarcza dokenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
& 2. Oswiadczenie woli dlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oiwiadczeniem woli 2lozonym w formie pisemne|.

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdric 73 pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stropie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.orgpol lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzhy InZynierow
Budownictwa,

\/ ——
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| IN2YNIEROW Opole, dnia 3 grudnia 2010 rok

BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba inzynieréw Budownictwa

Syg. akt OPL.OKK.0054-0703/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzy-
nierbw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pbin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 4 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 1i 2, § 11ust. 1pkt1i§23ust 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 20086 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepo-
wania administracyjnego (Dz.U. z 200G r., Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. inzynierii $rodowiska Adam Lauda

urodzony w dniu 21 listopada 1981 roku w Sulechowie

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0643/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie
wynikéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan mgr
inz Adam Lauda posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowsg oraz uzyskat pozy-
tywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych do projektowania bez ogra-
niczef w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej
stronie decyzji i stanowi jej integralng czeéé.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 whw ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane — podstewg do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadzjgeych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Glownego inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Okregowsj lzby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
dafeczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 15 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz w zwiazku z § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie Pan mgr inz. Adam Lauda jest uprawniony w specjalnosci in-
stalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazo-
wych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie bu-
dowlanym,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 ustawy,

4. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-
jetej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

u{
3. mgrinz. Leon Musiot ............

.x/.'..... X YRy
Otrzymuja:

1. Pan Adam Lauda !
ul.Sieradzka nr 7 m.608
45-304 Opole

2. Okregowz Rada lzby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

1.drinz. AdamRak ... / =7,

2 mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz ﬁ.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SWHK-N38-P93-EJ1 *

Pan Piotr Kurek o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0017/05
adres zamieszkania Clo 31, 28-500 Kazimierza Wielka
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2024-12-18 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78V K.c.
& 1. Do zachowarnia elektroniczne] formy coynnosc prawnej wystarcza dokenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
& 2. Oswiadczenie woli dlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oiwiadczeniem woli 2lozonym w formie pisemne|.

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdric 73 pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stropie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.orgpol lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzhy InZynierow
Budownictwa,

\/
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Oqugowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0011(2)/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. I pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art.
14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pbzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Piotr Kurek
magister inzynier inzynierii srodowiska

urodzony dnia 25 lutego 1975 roku w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0082/POOS/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

172


Anna Lauda
Prostokąt


Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do: }

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego, .
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

Il. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie sameodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swictokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skilad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego
= ;_'_,x_dL\ Pz 8

mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja:

Czlonek Skladu Orzekajacego
1. Pan Piotr Kurek
Wojciechow 156

dr i%‘an Szatkowski
28-500 Kazimierza Wielka '

2. Okregowa Rada SOIIB Czlonek S;lédu Orzekajacego
L7V Fa

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

2/2



l \ NI EKO ZAKLAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
- 45-131 OPOLE, ul. JOZEFA CYGANA 4/320

OSWIADCZENIE 0 SPORZADZENIU
PROJEKTU TECHNICZEGO

"BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w GODZIKOWICACH
w GMINIE OLAWA."

Nazwa zadania:

Ny nizej podpisani oswiadczamy na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r poz. 682 z p6z. zm.), ze projekt techniczny jest sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczenie

Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami
i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

Imie i Nazwisko: Nr Uprawnien: Pieczatka i podpis:

Projektant mgr inz. Adam Lauda | OPL/0643/POOS/10

Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Kurek | SWK/0082/POOS/13

Data opracowania: 03.2025r. Nr egzemplarza:

,Budowa kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach w Gminie Otawa”
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1. Podstawa i zakres opracowania:

1.1Podstawa opracowania:
Podstawg opracowania projektu technicznego jest zlecenie inwestora.

1.2 Zakres opracowania:
Niniejszy projekt techniczny opracowano dla potrzeby budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Cichej,
Krotkiej oraz Spacerowej w m. Godzikowice w ramach zadania: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach
w Gminie Ofawa”.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach: - 543, 493/5, 409/1, 542, 903, 716/5, 716/6, 512 — obreb Godzikowice
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miejscowosci Godzikowice — Uchwata Rady Gminy Otawa nr X/51/2019 z dnia 29.03.2019

2. Przedmiot i rozmiar inwestyciji:

LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC
1 2 3 4
ul. Krotka,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej
1 Catkowita dlugo$¢ sieci kanalizacyjnej:

- rury 200mm PVC-U lite, SN8 mb 471,0
Studnie kanalizacyjne:

2. |- 425PE/PP/PVC szt. 7
- 31000bet. szt 10

- odejscia od sieci kanalizacyjnej

3 Catkowita dtugo$¢ odej$¢ kanalizacji sanitarnej:
" |- rury 2160mm PVC-U lite, SN8 mb 46,0
- sie¢ kanalizacji sanitarnej - tlocznej

4 Catkowita dlugo$¢ kanalizacji sanitarnej - ttocznej:

- rury @90mm PE100; SDR17 mb 447,0
5. | Studnia rozprezna g600 PE/PP szt. 1
6. | Przepompownia $ciekow sanitarnych 1500 szt. 1

ul. Spacerowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej

1 Catkowita dtugo$c¢ sieci kanalizacyjnej:
" |- rury 2200mm PVC-U lite, SN8 mb 705,0
Studnie kanalizacyjne:
2. |- @425PE/PP/IPVC szt. 17
- 1000bet. szt 13
- odej$cia od sieci kanalizacyjnej
3 Catkowita dtugo$¢ odej$¢ kanalizacji sanitarnej:
" |- rury 2160mm PVC-U lite, SN8 mb 99,0
Ul. Cicha
- sie¢ kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej
1 Catkowita dtugo$¢ sieci kanalizacyjne;j:
" |- rury 2200mm PVC-U lite, SN8 mb 353,0
Studnie kanalizacyjne:
2. |- 0425PE/PP/PVC szt. 10
- 31000bet. szt 8
- odej$cia od sieci kanalizacyjnej
3 Catkowita dtugo$¢ odej$¢ kanalizacji sanitarnej:
" |- rury ¢160mm PVC-U lite, SN8 mb 52,0
- sie¢ kanalizacji sanitarnej - tlocznej
4 Catkowita dlugo$¢ kanalizacji sanitarnej - ttocznej:
" |- rury ¢90mm PE100; SDR17 mb 153,0
5. | Studnia rozprezna g600 PE/PP szt. 1
6. | Przepompownia $ciekow sanitarnych 1500 szt. 1

,Budowa kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach w Gminie Otawa”
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3. Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
Obszar objety niniejszg dokumentacjg obejmuje:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z kanatami bocznymi
- budowe sieci kanalizaciji tlocznej wraz z przepompownig sciekow sanitarnych

Uzbrojenie terenu stanowia:
- sie¢ wodociggowa wo110, prowadzona wzdtuz ulicy Spokojnej
- sie¢ wodociggowa wo90, prowadzona wzdtuz ulicy Wierzbowej
- sie¢ energetyczna eN
- siec kanalizacji sanitarnej ks90 prowadzona wzdtuz ul. Spokojnej
- siec kanalizacji sanitarnej ks200 prowadzona wzdtuz ul. Krotkiej, Spokojnej oraz Spacerowe;.
- siec gazowa gs90 prowadzona wzdtuz ul. Spokojnej
- siec gazowa gs63 prowadzona wzdtuz ul. Krotkiej
Trasy istniejgcego uzbrojenia przedstawione sg na zataczonych mapach sytuacyjno - wysokosciowych
w skali 1 : 500, na ktorych zostat opracowany projekt.

4. QOpinia geotechniczna:
4.1 Wstep
4.1.1 Cel prac badawczych

Prace wiertnicze, badania laboratoryjne iwszelkie obserwacje terenowe wykonano w celu ustalenia
warunkow gruntowo-wodnych w podtozu terenu przewidzianego pod inwestycje.

Rozpoznanie warunkow geotechnicznych (geologicznych i hydrogeologicznych) panujacych w podtozu
projektowanej inwestycji dostarczy Projektantowi niezbednej wiedzy o poziomach wod gruntowych oraz
0 uktadzie warstw gruntoéw wraz z ich uogélnionymi parametrami fizyko-mechanicznymi.

41.2 Charakterystyka techniczna projektowanego obiektu

Inwestycja bedzie polega¢ na rozbudowie kanalizacji sanitarnej. Na podstawie danych uzyskanych od
Zleceniodawcy projektowana inwestycja zalicza si¢ do Il kategorii geotechnicznej. Szczegétowa charakterystyka
projektowanej inwestycji zostanie przedstawiona w Projekcie Budowlanym.

4.2 0gélna charakterystyka terenu badan
421 Lokalizacja
Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:
* miejscowo$¢ — Godzikowice
* gmina - Otawa
* powiat — otawski
* wojewddztwo — dolnoslgskie
Lokalizacje 0golng projektowanego terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjne;.
4.2.2 Morfologiai hydrografia
Pod wzgledem fizycznogeograficznym badany obszar potozony jest w mezoregionie Rdéwnina
Wroctawska, bedacym czescig makroregionu Nizina Slaska.
Obszar zapada przewaznie w kierunku zachodnim. Rzedne w miejscu wykonanych badan wyznaczono
na 135,4-137,1 m n.p.m.
Teren znajduje sie wdorzeczu rzeki Odry. Jest odwadniany przez rzeke Oftawe (doptyw Odry),
przeptywajacq ok. 750 m na potnocny zachod od obszaru badan.
4.3 Zakres wykonanych prac
431 Wiercenia badawcze
Z godnie ze zleceniem w miejscach uzgodnionych z Projektantem w podtozu projektowanej inwestycii
odwiercono dla ul. Cichej 4 otwory badawcze: jeden do gtebokosci 5,0 m p.p.t. i trzy do gtebokosci 3,0 m p.p.t. dla
ul. Krotkiej odwiercono 9 otworéw badawczych: jeden do gtebokosci 5,0 m p.p.t. i osiem do gtebokosci 3,0 m
p.p.t. tacznie wykonano 44,0 mb wiercen.
Lokalizacje szczegdtowg wykonanych badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zatacznik nr 2).
Otwory wytyczono recznym urzadzeniem GPS na podstawie wspdtrzednych geograficznych, a nastepnie
sprawdzono poprawno$¢ wytyczenia metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do najblizszych istniejacych
szczegdtdw sytuacyjnych.
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Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng WG-1, metodg na sucho, przy uzyciu $widra Slimakowego
o $rednicy 82 mm. w trakcie prowadzonych prac badawczych wykonano analize makroskopowg wystepujacych
w otworach gruntéw, okreslajac ich stratygrafie, geneze ilitologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe,
wilgotno$¢, stan).

Z kazdego otworu pobrano préby kategori B (o naturalnej wilgotnosci iuziarnieniu) do badan
laboratoryjnych.

W otworach przeprowadzono obserwacje wystepowania zwierciadta wod gruntowych.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wiasnym z zachowaniem kolejnosci
przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposob likwidacji otworéw nie wptynety na zmiane
parametrow geotechnicznych podtoza jak réwniez na zmiane $rodowiska naturalnego.

Wysokosci otworow badawczych zostaty okreslone drogq niwelaciji technicznej w dowigzaniu do rzednych
terenu odczytanych z planu sytuacyjno-wysokosciowego otrzymanego od Zleceniodawcy.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz. Marcina Mateckiego.

4.3.2 Prace laboratoryjne
Préby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym. Na prébach gruntu kategorii B wykonano nastepujace
oznhaczenia:
+ analiza makroskopowa gruntu ze wszystkich prob;
* badania granic konsystencji i wilgotno$ci naturainej;
* analizy granulometryczne.
4.3.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zapoznano sie zistniejgcymi materiatami archiwalnymi i mapami
geologicznymi, zebrano iprzestudiowano informacje uzyskane na miejscu przeprowadzonych badan oraz
informacje zawarte w Internecie. Drugi etap prac kameralnych to analiza wynikéw badan terenowych oraz
graficzne, obliczeniowe i tekstowe opracowanie niniejszej dokumentacii.

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych, badan laboratoryjnych iobserwacji terenowych
wykonano i opracowano:

* karty dokumentacyjne otworéw badawczych [zat. nr 3];
* przekroje geotechniczne [zat. nr 4];
« tekst dokumentacji wraz z wnioskami.

4.4 Charakterystyka geotechniczna terenu badan
441 Budowa geologiczna
Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujac sie Szczegdtowq
Mapg Geologiczng Polski.
Powierzchnie terenu w rejonie otworéw 1 i2 stanowi warstwa gruntdw nasypowych o grubo$ci 0,4 m,
natomiast w rejonie otwordw 3 i 4 warstwa gleby.
Podtoze rodzime budujg utwory czwartorzedowe — plejstocenskie piaski i zwiry wodnolodowcowe oraz
plejstocenskie gliny zwatowe i ich zwietrzeliny.
Utwory czwartorzedowe nie zostaty przewiercone.
442 Warunki wodne
Wierceniami wykonanymi w maju 2024 roku stwierdzono, ze w podiozu wystepuje zwierciadto wod
gruntowych. Nawiercono je we wszystkich otworach na gtebokosci od 1,7 do 2,3 m p.p.t. Zestawienie wynikow
hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli:

gtebokos¢ . rzedna
. gtebokosé¢ . rzedna
nawierconego " nawierconego " Horyzont
o ustabilizowanego o ustabilizowanego X
zwierciadta o .+ | zwierciadta - . . | saczen
Nr otworu wod zwierciadtla  waod wod zwierciadta wod wéd
gruntowych gruntowyeh gruntowych [m gruntowych [mp.pt]
m p.pA] [mn.p.m] opt] [mn.p.m]
01 Cicha 2,1 1,3 133,3 1341 -
02 Cicha 2,7 1,8 133,0 133,9 -
03 Cicha 1,7 1,7 1341 1341 -
04 Cicha 2,3 2,3 134,8 134,8 -
01 Krétka 4,2 4,2 134,3 134,3 -
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Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zalezno$ci od pory roku i warunkdéw pogodowych mozliwe sg okresowe wahania
poziomu zwierciadta wod gruntowych. w porach mokrych (intensywne opady, roztopy $niegu) poziom ten moze
wzrasta¢, natomiast w porach suchych opadac.
443 Warunki geotechniczne
W dokumentowanym podtozu wydzielono trzy grupy genetyczne utwordow:
* grupe i — obejmujacq utwory antropogeniczne Mg oraz humus Or;
* grupe Il — obejmujaca plejstocenskie piaski i zwiry wodnolodowcowe GLF;
* grupe Ill — obejmujacq zwietrzeliny glin zwatowych i gliny zwatowe GLM.
Oznaczenie i klasyfikacje gruntow wykonano na podstawie normy PN-EN ISO 14688,
w oparciu o analize makroskopowg i badania laboratoryjne. w tabeli parametréw charakterystycznych podano
réwniez symbole gruntow wedtug wycofanej normy PN-B-02480:1986.
Zalegajace w podiozu grunty ze wzgledu na zrdznicowanie parametrow fizyko-mechanicznych igeneze
podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa la - Obejmuje grunty antropogeniczne — nasyp niebudowlany (Mg), zbudowany z humusu,
kruszywa, gruzu. Grunty sg mato wilgotne. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych.
Warstwa Ib - Obejmuje warstwe gleby.
Warstwa lla - Obejmuje rodzime grunty gruboziarniste — piaski ze zwirem (grSa). Grunty sq nawodnione w stanie
Srednio zageszczonym, o przyjetym ogolnie stopniu zageszczenia ID =0,50. Zaliczono je do gruntow
niewysadzinowych.
Warstwa llb - Obejmuje rodzime grunty gruboziarniste — piaski $rednie (MSa), lokalnie zapylone. Grunty sg
wilgotne i nawodnione w stanie Srednio zageszczonym, o przyjetym ogdlnie stopniu zageszczenia ID = 0,50.
Zaliczono je do gruntow niewysadzinowych, a w rejonach zapylonych do watpliwie wysadzinowych.
Warstwa llc - Obejmuje rodzime grunty drobnoziarniste — piaski ze zwirem i item (clgrSa). Grunty sg wilgotne,
w stanie plastycznym, o przyjetym ogolnie stopniu plastycznosci IL = 0,30. Zaliczono je do gruntéw bardzo
wysadzinowych. Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.
Warstwa llla - Obejmuje rodzime grunty drobnoziarniste — pyty (Si). Grunty sq mato wilgotne, w stanie zwartym,
0 przyjetym ogolnie stopniu plastycznosci IL = 0,00. Zaliczono je do gruntow bardzo wysadzinowych. Przyjeto dla
nich grupe konsolidacji C.
Warstwa lllb - Obejmuje rodzime grunty drobnoziarniste — ity z piaskiem ipytem (sasiCl). Grunty sgq mato
wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o przyjetym ogdlnie stopniu plastycznosci IL =0,10. Zaliczono je do
gruntéw bardzo wysadzinowych. Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.
Warstwa llic - Obejmuje rodzime grunty drobnoziarniste — ity z piaskiem i pytem (sasiCl). Grunty sg wilgotne,
w stanie plastycznym, o przyjetym ogdlnie stopniu plastycznosci IL = 0,35. Zaliczono je do gruntéw bardzo
wysadzinowych. Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.
Parametry geotechniczne poszczegdinych warstw (wilgotnos¢ naturalna, gesto$¢ objetosciowa, spojnosé, kat
tarcia wewnetrznego, edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej) wyprowadzono metodg ,do$wiadczenia
poréwnywalnego”, na podstawie korelacji zamieszczonych w normie PN-B-03020:1981 i literaturze, z warto$ci
stopnia zageszczenia i stopnia plastyczno$ci.
4.50cena warunkow geotechnicznych
Grunty warstwy la nalezy zaliczy¢ do nierbwnomiernie scisliwych. Wystepujace gtebiej utwory rodzime zaliczajg
sie do gruntéw o dobrych parametrach geotechnicznych (warstwy lla, llb, llla, [llb) i$rednich parametrach
geotechnicznych (warstwa lic, Ilic).
Wierceniami wykonanymi w maju 2024 roku stwierdzono, ze w podfozu wystepuje zwierciadto wod gruntowych
o charakterze swobodnym i napietym. Nawiercono je na gtebokosci 1,7-2,7 m p.p.t.
Dla inwestycji proponuije sie przyjac Il kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowo-wodnych przy
zatozeniu, ze gtebokosS¢ i sposob prowadzenia robot ziemnych zostang dostosowane do warunkdéw wodnych.
4.51 Warunki prowadzenia robét ziemnych
W podtozu zalegajg grunty o kategorii urabialno$ci: i (humus), Il (piaski, pyty) i lll (nasypy, ity z piaskiem i pytem)
(wg Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo Gospodarki Przestrzenne;
i Budownictwa, 1997).
W przypadku zastosowania metody wykopowej projektowane rurociggi i studnie nalezy uktada¢ na warstwie
odpowiednio zageszczonej podsypki piaszczysto-zwirowej. w przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na
grunty $rednio lub stabo no$ne nalezy zwigkszy¢ grubos¢ podsypki.
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Zwierciadto wod gruntowych nawiercono we wszystkich otworach. w przypadku prowadzenia robot ziemnych
ponizej poziomu zwierciadta koniecznie bedzie odwadnianie wykopu.

Stwierdzone w podtozu grunty drobnoziarniste (spoiste) zaliczajg sie do gruntéw tiksotropowych, czyli bardzo
wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzasy od sprzetu budowlanego (zageszczarki), pod wptywem ktorych moge
sie one uplastycznia¢ ipogarszac swojg no$nos¢. Zaleca sig, aby wszelkie prace ziemne iinstalacyjne
prowadzone byty w okresie mozliwie suchym, bez opaddw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego.
Nalezy zwroci¢ szczegéing uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe
I powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopow na dtugo przed przystapieniem do dalszych prac.

4.6 Podsumowanie i wnioski

— W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
projektowanej inwestycji w maju 2024r. odwiercono 13 otworéw badawcze. Szczegdtowe wyksztatcenie
litologiczne badanego terenu przedstawiono na kartach otworéw badawczych oraz na przekrojach
geotechnicznych

— Podioze budujg plejstocenskie piaski izwiry wodnolodowcowe oraz plejstocenskie zwietrzeliny glin
zwatowych igliny zwatowe. Grunty rodzime przykryte sg utworami antropogenicznymi lub gleba. We
wszystkich otworach zaobserwowano zwierciadto wod gruntowych.

— Dla inwestycji proponuje sie przyjac Il kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowo-wodnych
przy zatozeniu, ze gtebokos¢ i sposob prowadzenia robot ziemnych zostang dostosowane do warunkow
wodnych.

— Oceng warunkow geotechnicznych przedstawiono w rozdziale 5 niniejszej dokumentacii.

— Technologie utozenia sieci i gtebokoSci prowadzenia robo6t ziemnych nalezy dostosowac do stwierdzonych
warunkéw gruntowo-wodnych. o sposobie, rodzaju igteboko$ci posadowienia projektowanego obiektu;
o warto$ciach przyjmowanych obcigzen dopuszczalnych na grunty podtoza i wielkosciach dopuszczalnych
osiadan zadecyduje wytgcznie Projektant obiektu.

— Nalezy mie¢ na uwadze, ze badania przeprowadzono punktowo. Nie mozna wykluczy¢, ze w niektorych
rejonach warunki gruntowo-wodne mogg odbiegac¢ od przedstawionych na przekrojach.

— Zaleca sie na etapie realizacji inwestycji nadzor prac ziemnych przez uprawnionego geologa.

— Normowa gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

5. Projektowane rozwiazania techniczne:

5.10golna koncepcja:

Niniejszy projekt zaktada uzbrojenie miejscowosci Godzikowice w Gminie Otawa w sie¢ kanalizacji
sanitarnej poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Cichej (dz.512), drogi bocznej
(dz. 716/5), oraz w ul. Krotkiej(dz.543) i ul. Spacerowej(dz.542) wraz zbudowg odej$¢ kanalizacyjnych
prowadzonych do granicy dziatki. Projekt zaktada réwniez budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w pasie
drogowym ul. Cichej i ul. Krétkiej oraz w dz. 716/5, wraz zinstalacja pompowni $ciekéw, ktore planuje sie
Zlokalizowa¢ na dziatce 716/6 i 493/5.

Lokalizacja pompowni, miejsce wigczenia oraz lokalizacja trasy zostaly przedstawione na zatgczonych
rysunkach graficznych.

5.2Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej oraz kanaly boczne:
Niniejszy projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krétkiej. Projektowang sie¢ wpig¢ do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. 542 poprzez wpiecie do istniejacej studni
o0 rz. 141,63/139,72, ktdrej lokalizacje zaznaczono na rysunku graficznym, jako studnie 1Sist.
Wiaczenie kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Cichej wykona¢
poprzez zabudowe studni. Lokalizacje studni zaznaczono na mapie, jako studnie 2S na dz. 903.

Kanalizacje grawitacyjng oraz odejscia do granicy dziatki projektuje sie z rur:
- @200 kielichowych PVC Zgodne z normg PN-EN 1401-1:2009. Rury i ksztattki PVC-U SN8 lite (jednorodne).
taczone kielichowo na uszczelke wargowa elastomerowg. Znakowanie wyrobu od zewnatrz oraz wskazane
(dodatkowo) od wewnatrz. Ksztattki z PP o rbwnowaznych parametrach zgodne z normg PN-EN 1852-1:2010 -
lokalizacja zgodnie z profilem:
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- @160 kielichowych PVC Zgodne z normg PN-EN 1401-1:2009. Rury i ksztattki PVC-U SN8 lite (jednorodne).
taczone kielichowo na uszczelke wargowg elastomerowa. Znakowanie wyrobu od zewnatrz oraz wskazane
(dodatkowo) od wewnatrz. Ksztattki z PP o rownowaznych parametrach zgodne z normg PN-EN 1852-1:2010.

Kanalizacje ttoczng projektuje sie z rur:
- @90PE 100, PN 10, SDR 17 przeznaczone do kanalizacji sanitarnej. Zgodne z norma, PN-EN 13244:2004
Ksztattki lane przystosowane do zgrzewania doczotowego, ksztattki PE PN10, SDR17 do zgrzewania
elektrooporowego.

Kanaty kanalizacji sanitarnej bedg realizowane w wykopach odwodnionych i umocnionych, o Scianach
pionowych, ubezpieczonych wypraskami stalowymi lub rozporami stalowymi i czesciowo na rozkop. Wigczenie do
studni 1Sist. wykona¢ z wykorzystaniem istniejagcego w kinecie wlotu, w przypadku braku mozliwosci takiego
wigczenia przewiduje sie wymiane kinety studni.

Oddalenie osi wykonywanych przewodow w poziomie do istniejacych przeszkdd powinno wynosic:
e 0od budynkow - 3,0m

od kabli energetycznych - 0,8m

od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m

od stupow oswietleniowych i elektroenergetycznych - 2,0m

od pasa drzew -2,0m

od sieci gazowej- strefa kontrolowana -1,0m

5.3Studnie kanalizacyjne - na sieci i odejsciach kanalizacji grawitacyjnej:

a. studnie @1000 betonowe

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedg studzienki kanalizacyjne prefabrykowane, z elementow
betonowych w srednicach: DN1000. Wszystkie poszczegolne elementy studzienek, taczy¢ na uszczelki gumowe,
samosmarujace z pierscieniem redukujacym naprezenia, wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR, o stopniu
twardo$¢ wg IRHD: 40 +-/ 2.

Studzienki DN1000 musza posiada¢ deklaracje na zgodno$¢ z normg PN-EN 1917. Rozmieszczenie
studzienek zgodnie z dokumentacjqg projektowa.

Przej$cia rur przez Sciany studzienek wykona¢ jako zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu
produkcji tych studni. Nie dopuszcza sie wiercenia w $cianach dennic i montazu przej$¢ szczelnych po przez ich
wklejanie, czy to na budowie czy na zaktadzie prefabrykacii.

Wymagania techniczne do elementéw studzienek kanalizacyjnych:

— dennica studzienki tj. $ciana, dno ikineta nalezy wykona¢ jako jeden fabrycznych odlew (jeden etap
produkciji),

— wigczenia boczne do kinety gtownej, wykona¢ systemem linii gornej, tj. rownajgc doloty gorng krawedzig,
z kolektorem gtownym,

— wysoko$¢ kinety rowna wysokos$ci kanatu gtownego,

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych — w pierwszej kolejnosci zwezka redukcyjna, w przypadku mozliwosci
stosowania zwezek - Zelbetowa ptyta pokrywowa o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 400 kN,

— stopien wtazowy szeroki, w powtoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN 13101,

— Szczelno$¢ potaczen na uszczelki, zapewniona przy ci$nieniu: =1bar

— wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki: =60kN/mb,

— Wiazy kanatowe Zgodne z normg PN-EN 124:2000, Korpus - Zeliwo sferoidalne, Pokrywa z Zeliwa szarego
z wktadkg betonowg (beton klasa C35/45), wg DIN-EN 124 z zabezpieczeniem antyobrotowym., Wkiadka
tumiaca , Grubo$¢ pokrywy wiazu na styku z korpusem w miejscu podparcia min. 50 mm, Srednica 660 mm,
Klasa D 400 , z zabezpieczeniem antyobrotowym, Wysoko$¢ korpusu 115 lub 150 mm, Pokrywa z Zeliwa
szarego z wktadkg betonowg oraz z logo Zamawiajgcego
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Parametry techniczne betonu:
— Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na $ciskanie w elementach i w kinecie: 2C40/50
— Produkcja beton z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620
— Nasigkliwo$¢ betonu wg PN-88/B-06250: < 4%
— Odpornos¢ betonu na dziatanie SO42- wg EN 196-2, w wodzie: >3000 i <6000mg/|
Klasa ekspozyciji betonu dla elementéw zwienczajacych wg PN-EN 206: XC4, XA3
Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementow studzienek, wg PN-EN 206: XC1, XA3

b. studnie @425 PE/PP/PVC:

- studzienki zgodne z normg PN-EN 13598-2:2009).

- studzienki dostosowane do gtebokosci (6m) zabudowy ido poziomu wody gruntowej (5m) zweryfikowana
badaniami dtugotrwatymi, wg normy PN-EN 13598-2, bez dodatkowych zabiegéw montazowych.

- kinety irury trzonowe spetiajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek
tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem),

- kinety z PP prefabrykowane z podwdjnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci
monolitycznej z dospawang fabrycznie ptaska ptyta denng z wyprofilowanym usztywnieniem

rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN>4kN/m2 w badaniu z normg PN-EN 14982:2007
-kinety wyposazone w nastawne kielichy +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie niezbedne sg do zabudowy studzienek
na kanatach o duzych spadkach;

- zwienczenia studzienek w klasie D400 powigzane z konstrukcjq drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon
studzienki ijej podiaczenia, wtazy zatrzaskowe wykonane z Zeliwa, wtazy nie wentylowane — ograniczajace
wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz zabezpieczajace przed przedostawaniem sie do systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni.

- wiazy zgodne z PN-EN 124-1:2000

- odporno$¢ chemiczna zgodnie z ISO/TR 10358

- pierScieniowe uszczelki z elastomeru powinny spetnia¢ wymagania materiatowe zawarte w: PN-EN681-1:2002,
PN-EN 681-2:2003 oraz w PN-EN 1989:2002; natomiast uszczelki gumowe powinny spetniaC wymagania
materiatowe zawarte w ISO/TR 7620;

c. studnie @625 - rozprezna wyposazona w filtr antyodorowy z weglem aktywnym:

Studnia z dnem kulistym wykonana z PE (polietylen) o $rednicy DN 625 — 100% nowy materiat bez
uzycia $rodkéw spieniajacych oraz regranulatow, sktadajaca sie z 2 elementéw — podstawa z dnem okragtym
oraz ewentualnie dodatkowego pierscienia wznoszacego DN 625. Potgczenie elementow uszczelkg
elastomerowa.

Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w wykonane fabrycznie kro¢ce z PE — wylotowy do grawitacii
z PE styczny z podstawag w dolnej jej czesci (kréciec wykonany fabrycznie jako odlew ze spadkiem) oraz krdécem
wlotowym stycznym do $ciany studni wykonanym z PE powyzej dna studni. Obliczenia dotyczace Srednic rur
wlotowych oraz pozostatych parametréw studni zgodne z zaleceniami producenta.

Filtr antyodorowy FIS 0600-2 zawierajacy wktad z weglem aktywnym (nieimpregnowanym) umieszczony
w zwezce studni  Srednicach od 595 do 650mm zawierajacy Skg wegla aktywnego. Filtr dedykowany dla
przeptywéw powietrza nie wiekszych niz V = 2,5m3/h. Filtr dedykowany do redukcji zapachéw powstajacych
w sieciach kanalizacyjnych zawierajgcych w swoim skfadzie zwigzki siarkowodoru iamoniaku dla studni na
kanatach grawitacyjnych wtazowych lub rewizyjnych. Zbudowany z materiatéw odpornych na korozje (PE
polietylen ora stal szlachetna), tatwy w montazu:

Wegiel aktywny nasycony o Srednicy 4 mm, nieimpregnowany.

Wegiel nieimpregnowany bazujacy na weglu drzewnym z dodatkiem organicznych $rodkéw wigzacych
aktywowany parg wodna.

Wegiel aktywny jest poddany chemicznej modyfikacji przed wytworzeniem powierzchni zewnetrznej — pordw, co
poprawia W znaczacy sposob wkasciwosci adsorpcyjne.

Zywotno$c filtra dla podanych obcigzen H2S:

- 50 ppm - okoto 600 dni.

- 40 ppm - okoto 760 dni

- 25 ppm — okoto 1200 dni
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Gorna perforowana pokrywa filira wykonana z PE stuzy takze jak tapacz zanieczyszczen, ktory moze by¢
kazdorazowo oczyszczony przy okazji inspekcji studni.

Waga urzadzenia ok. 12kg wraz z wkfadem filtracyjnym

Wymiary urzadzenia: Srednica ok. 620mm, wysokos¢ 220mm

Dopasowanie wymiaru oraz uzyskanie szczelno$ci pomiedzy Sciankami studni a filtrem nastepuje poprzez
napetnienie wezy gumowych powietrzem do cisnienia ok. 1bar. Szczelne dopasowanie filtra do Scianek studni
zaopatrzonej w to rozwigzanie jest podstawowych elementem jego prawidtowej pracy.

Systemowy pierscien odcigzajacy producenta z betonu lub tworzywa wraz z uszczelnieniem przestrzeni
miedzy elementem studni a pier§cieniem odcigzajacym.

Zastosowanie wlazu z PN-EN 124 dla klasy obcigzenia D. Rama wiazu wyposazona w podciecie
umozliwiajace podwieszenie kosza na zanieczyszczenia. Dedykowany system wiazéw zeliwnych powinien
posiada¢ $rednice zewnetrzng ramy o wymiarach minimalnych 760 mm. Optymalne jest stosowanie wtazéw
Z ramg 0 wymiarze zewnetrznym 785 mm. w przypadku zastosowania wtazéw z ramami ponizej 760cm konieczne
jest zastosowanie pier§cienia wyrownawczego z betonu lub tworzywa.

5.4Przepompownia Sciekow P1l(ul Krétka) Oraz P2(ul.Cicha):

Zbiornik pompowni:
Zbiorniki pompowni nalezy wykonac z polimerobetonu.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie = 90N/mm?
Wytrzymatos¢ na zginanie = 18N/mm?
Odpornos¢ chemiczna (pH 1-10)
Konstrukcja monolityczna- zbiornik nalezy dostarczy¢ na plac budowy jako monolit
Elementy obudowy taczone przy uzyciu specjalnego kleju epoksydowego, zgodnie z instrukcjg producenta.
Zbiornik przykryty ptyta Zelbetowa grubosci 20cm z wkazem ze stali nierdzewnej zamykanym na ktddke.
W pokrywie kominki wentylacyjne z PVC wyposazone w filtry antyodorowe.
Otwory pod rurociagi i przejscia kablowe wykonane jako szczelne typu tancuchowego z EPDM.
0. Rurociagi technologiczne z potgczeniami kotnierzowymi wewnatrz pompowni nalezy wykona¢ ze stali
kwasoodporne;.
11. Do mocowania wyposazenia w zbiorniku stosowa¢ kotwy do betonu ze stali kwasoodpornej klasy A4.
12. Zbiornik przepompowni wyposazony w ukfad wentylacji, oddzielny od toréw kablowych.
13. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej A4
14. Zbiornik przepompowni wyposazy¢ w uktad wentylaciji, oddzielny od toréw kablowych.
15. Budowa, armatura przepompowni musi gwarantowa¢ mozliwos¢ wykonywania czynnoSci serwisowych
Z poziomu powierzchni przepompowni, bez konieczno$ci wechodzenia do zbiornika.

SO NaR LN =

Lp. Nazwa asortymentu llosé
1. Pompa zatapialna do opuszczenia po prowadnicach Kpl.2
2. Stopa sprzegajaca DN80 wraz z gérnym uchwytem prowadnic. Kpl.2
3.| Orurowanie pompowni DN8O z rur ze stali kwasoodpornej 1.4301 (304 ). gr minimum.2mm Kpl.1
4. Zawor zwrotny kulowy Dn80 Kpl.2
5. Zasuwa miekko uszczelniona DN8O Kpl.2
6. Trzpienie do zasuw typu kardan ze stali kwasoodpornej 1.4301 (304). Kpl.2
7. Prowadnice do pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301 (304 ). Kpl.2

Drabinka ztazowa z nastopnicami w wykonaniu antyposlizgowym, wyposazong w pochwyt

8. wysuwany powyzej poziomu terenu, wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl1
9. Pochwyt do drabiny hakowy, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 (304 ). Kpl.1
10. Witaz montazowy zeliwny fi800 D400. Kpl.1
11. Kominek wentylacyjny DN100 ze stali kwasoodpornej 1.4301 (304) - nawiewny. Kpl.1
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12. Kom.inek wentylacyjny DN100 z wktadem weglowym ze stali kwasoodpornej 1.4301 (304)- Kpl.1
wywiewny.
13.  Zbiornik przepompowni wykonany z polimerobetonu wraz z elementami montazowymi. Kpl.1
14.| Pomost technologiczny wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (304). Kpl.1
15.| Przepust kablowy PVC110. Kpl.1
16. Sygnalizator poziomu z kablem. Kpl.2
17. Sonda hydrostatyczna. Kpl.1
18.| Lancuch do pomp ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316L). Kpl.2
19.| Nasada ptuczaca. Kpl.1
21. Deflektor ttumigcy ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.1
Wyposazenie pompowni:

Wszystkie urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta iposiadac serwis firmowy lub
autoryzowany na terenie Polski gwarantujacy szybkq obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjna.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

e wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacy jakosci w spawalnictwie w petnym zakresie
wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

e wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spetniajacych wymagania
normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

e wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-EN ISO
15614

e wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817;

e zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna
(szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

e personel wykonujgcy badania musi posiadac aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badar wizualnych
VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

e minimum 80% spawdw do Srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng w podwdjnej ostonie
argonu z potwierdzeniem jako$ci spawu.

PARAMETRY POMP i ZBIORNIKOW:

Zbiornik przepompowni .
L.p. . polimerobet% nup[wyr?ﬁary mm] Pompy zatapialne - 2 szt.
P1-Godzikowice 1500 x 5000 NURT 80 PZM 2,2/S-2 o0 mocy
ul. Krétka przewody tloczne stal DN80/ PE 90 2,20 kW
P2-Godzikowice 1500 x 4000 NURT 80 PZM 1,5/S-4 o mocy
ul. Cicha przewody tloczne stal DN80/ PE 90 1,50 kW

Uktad zasilania pompowni Sciekow

Zasilanie pompowni $ciekow nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez TAURON
Dystrybucja S.A.

Zasilanie pompowni P1

Pompownia $ciekow sanitarnych P1 zasilana bedzie wewnetrzna linig zasilajacg (WLZ) kablowg YKY 4x16 mm?2
niskiego napiecia w ziemi z istniejacej sieci nN zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez TAURON
Dystrybucja S.A. Miejsce dostarczenia energii elekirycznej jak imiejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen
elektroenergetycznych (granica eksploatacji) stanowi¢ beda: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
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zabezpieczenia przecigzeniowego zalicznikowego w zestawie pomiarowym 1P przy istniejgcym ztgczu ZK3a za
ukfadem pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Uwaga:
Warunki przytaczenia nr WP/085719/2024/005R04 z dnia 19-08-2024 r. precyzujg doktadnie lokalizacje
istniejgcego zestawu ztgczowego ZK3a. w zwigzku z powyzszym projektuje sie zestaw pomiarowy typu 1P
z lokalizacjq przy istniejacym ZK3a z dostepem od drogi publicznej — patrz plan zagospodarowania terenu.
Zakres robot do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A. wg warunkdw przytaczenia:
Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN WRS2375, obwdd nN kier ZK3a dz. Nr 493/26 nr WRS2375/1, zestaw
pomiarowy 1P.
Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza:
e Zabudowanie zestawu pomiarowego !P na dz. 493/5 przy istniejacym ZK3a zlokalizowanym w granicy
dz. 493/59 w miejscu dostepnym dla obstugi.
b) w zakresie sieci: brak prac.
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
e z zestawu pomiarowego 1P wykona¢ wiz kablem ziemnym YKY 4 x 16 mm2 dt. ok. 15m w rurze ostonowe;
KR-75 do szafki sterowniczej pompowni,
o dla szafki sterowniczej wykonac uziemienie bednarkg stalowg ocynkowang FeZn 25 x 4 mm dt. ok. 20m
wzdtuz ogrodzenia terenu pompowni,
e punkt rozdziatu szyny PEN na PE i N (uktad TN-S) w szafce sterowniczej: bednarka stalowa ocynkowana
FeZn 25 x 4mm + uziom pionowy z preta stalowego miedziowanego &318mm dt. 6m,
Uktad zasilania obiektu pokazano na schemacie zasadniczym zasilania.
Po wybudowaniu przez TAURON Dystrybucja S.A. zestawu zigczowo-pomiarowego dla potrzeb zasilania
pompowni Sciekow, nalezy zweryfikowa¢ idostosowac trase oraz dtugos¢ projektowanej wewnetrznej linii
zasilajacej z niniejszym projektem.

Zasilanie pompowni P2

Pompownia $ciekdw sanitarnych P2 zasilana bedzie wewnetrzng linig zasilajacg (WLZ) kablowg YKY 4x16 mm?2
niskiego napiecia w ziemi z istniejacej sieci nN zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez TAURON
Dystrybucja S.A. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej jak imiejsce rozgraniczenia wilasnosci urzadzen
elektroenergetycznych (granica eksploatacji) stanowi¢ beda: zaciski pradowe na wyjsciu przewodoéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego zalicznikowego w zestawie zigczowo-pomiarowym ZK3a-1P za uktadem
pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Uwaga:
Warunki przytaczenia nr WP/085750/2024/005R04 z dnia 19-08-2024r. precyzujq doktadnie lokalizacje

projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK3a-1P, na granicy dz. 716/6 przy dz. 716/4-6/1 w miejscu
ogoInie dostepnym od strony drogi publicznej — patrz plan zagospodarowania terenu.
Zakres robot do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A. wg warunkdw przytaczenia:
Miejsce przylaczenia: stacja SN/nN WRS2330, obwdd nN kier. ZK3b dz.403/13/14 nr WRS2330/4, zestaw
ztaczowo-pomiarowy ZK3a-1P.
Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza:
o Wykonanie odcinka linii kablowej nN 4 x 120 mma2 dt. ok. 120 m.
o Zestaw ztgczowo-pomiarowy nN ZK3a-1P na granicy dz. 716/6 przy dz. 716/4-6/1 od strony drogi.
b) w zakresie sieci: brak prac.
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
e 7 zestawu zlgczowo-pomiarowego ZK3a-1P wykona¢ wiz kablem ziemnym YKY 4 x 16 mm2 dt. ok. 5m
w rurze ostonowej KR-75 do szafki sterowniczej pompowni,
o dla szafki sterowniczej wykona¢ uziemienie bednarkg stalowg ocynkowang FeZn 25 x 4 mm df. ok. 5m
rownolegle z wiz,
e punkt rozdziatu szyny PEN na PE i N (uktad TN-S) w szafce sterowniczej: bednarka stalowa ocynkowana
FeZn 25 x 4 mm + uziom pionowy z preta stalowego miedziowanego <&18mm dt. 6m,
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Uktad zasilania obiektu pokazano na schemacie zasadniczym zasilania.

Po wybudowaniu przez TAURON Dystrybucja S.A. zestawu zigczowo-pomiarowego dla potrzeb zasilania
pompowni $ciekdw, nalezy zweryfikowa¢ idostosowaé trase oraz dtugo$¢ projektowanej wewnetrznej linii
zasilajacej z niniejszym projektem.

5.5Skrzyzowania z przeszkodami:
a) Drogi, ulice i chodniki:
Projektowang sie¢ kanalizacyjng zlokalizowang w pasie drdg wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi
przez zarzadce drogi.

b) Skrzyzowania z sieciami:

- kablem energetycznym - na skrzyzowaniach przewidzie¢ przejScie w rurze ostonowej @110 dla kabli eNN
z uwzglednieniem zapasowego wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza obiekt liniowy, doktadne
pofozenie kabli ustali¢c za pomocg przekopow kontrolnych wykonanych recznie
- wodociggami i kanalizacja sanitarng wykona¢ stosujac przejscie ,pod” lub ,nad” bez stosowania rur
ochronnych.
- siecig gazowa - nalezy postepowac¢ zgodnie z PN-91/M-34501" Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania®. na skrzyzowaniach przewidzieC przejscie wrurze ostonowej z uwzglednieniem
zapasowego wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza obiekt liniowy, dokfadne pofozenie kabli
ustali¢ za pomoca przekopow kontrolnych wykonanych recznie

W rejonie skrzyzowan prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i wedtug zalecen witasciciela danej sieci.
Roboty wykonywa¢ recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przy wykonaniu wszystkich skrzyzowan
wykopy nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjg uzbrojenia iwykopami kontrolnymi, w celu uscislenia lokalizacji
uzbrojenia, nastepnie wykopy zasypa¢ z zageszczeniem warstwami. Zastosowanie w danym przekroju rury
ochronnej dostosowac do rzeczywistej Srednicy sieci, stwierdzonej po jej odkopaniu.
Kolizje projektowanych sieci i obiektow z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Podobnie jak w przypadku skrzyzowan wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie na zasadach
podanych wyzej i zgodnie z warunkami wydanymi przez wiascicieli sieci i po wcze$niejszym uzgodnieniu terminu
wykonywania robot.

6. Wytyczne realizaciji:

Realizacje obiektu rozpocza¢ od wytyczenia geodezyjnego kanatdw oraz rurociggéw iich obiektow,
a nastepnie inwentaryzacje urzadzen podziemnych. Wykonanie podzieli¢ na odcinki. Przed rozpoczeciem prac
w obrebie pasa drogowego, nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela drogi na jego czasowe zajecie oraz zastosowac sie
do zalecen zarzadcow drég.

Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu ipisemnym uzgodnieniu
termindw z ich wiascicielami. Wtaczenie do sieci oraz wykonanie robét montazowych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem Referatu Wodociagéw i Kanalizacji gminy Otawa.

Projektowane uzbrojenie podlega odbiorowi technicznemu oraz koricowemu iwymaga inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej. Wytyczenie osi rurociggéw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. To samo
dotyczy pozniejszego namiaru powykonawczego.

Klauzula

Biuro Projektow informuje, ze w niniejszej dokumentacji istniejace uzbrojenie podziemne inadziemne
zostato wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania iaktualizacji mapy. Podane
w dokumentacji na mapach lokalizacje irzedne uzbrojenia sg orientacyjne inie mogq byC podstawg zblizen
i prowadzenia robot ziemnych bez nadzoru.

Tutejsze Biuro na etapie opracowywania dokumentacji wykonato uzgodnienia okreslajace warunki
wykonania rob6t w przypadku zblizenia do wskazanego uzbrojenia. Uzgodnienia te sg zataczone w opisie do
projektu. z uzgodnien wynika ze wykonawca winien bezwzglednie przed przystapieniem do wykonania robot:

- zapoznac sie z trescig oryginatow uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacii,
- zapozna¢ sie z wskazanymi normami,
- sprawdzi¢ aktualnos¢ uzgodnien, w zakresie przebiegu sieci podziemnych kolidujacych z inwestycja,

w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa w Otawie (Koordynacja usytuowania projektowanych sieci

uzbrojenia terenu)
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- zgtosi¢ sie do whasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, wodociggow, sieci gazowych,
linii napowietrznych itd.) w celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi
robotami, termindw i technologii wykonania robét,

- Wykonawca robét winien zada¢ od wiasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia.

- Wykonawca robét winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do dziennika
budowy,

Brak powyzszych czynno$ci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkow awarii urzadzen.

6.1Roboty ziemne:

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Prowadzi¢ je gtéwnie mechanicznie o skarpach pionowych. Szeroko$¢
wykopu 1,00m dla rurociggéw @160mm i @200mm a 0.9m dla @110mm. w zblizeniu do istniejacego uzbrojenia
podziemnego inadziemnego, pod nadzorem ich wiasciciela, wykopy wykona¢ recznie. Na terenach
niezabudowanych — tereny zielone, wykopy poprzedzi¢ zgarnieciem humusu pasem 3.0m.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Rury nalezy uktada¢ w wykopach odwodnionych wasko-przestrzennych o $cianach pionowych
zabezpieczonych obudowami petnymi. Dno wykopu powinno by¢ réwne iwykonane ze spadkiem ustalonym
w projekcie. Podtoze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Podtoza filtracyjne pod kanalizacje wykona¢ z piasku o grubosci warstwy Po utozeniu przewody
kanalizacyjne obsypac recznie 30cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke z zageszczeniem nalezy wykonac
recznie, pozostaty nasyp mechanicznie, rowniez z zageszczeniem do 1s=0,98 poza pasem drogowym oraz Is=1,0
w pasie drogowym.

Uzyty materiat na podsypke iobsypke oraz sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac
uszkodzenia utozonych rurociggow i obiektéw na przewodach. Materiatem obsypki przewoddw w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, niezbrylony (takze zmarzniety), bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-EN 1997-1:2008. Podsypke i obsypke stanowi¢ mogq piaski grubo-,
Srednio- lub drobnoziarniste.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢é wymaganiom wg PN-EN 1997-1:2008. Nalezy
przewidzie¢ wymiane gruntu niezdatnego do zasypki.

Po zakonczeniu robot na terenie trawiastym wykona¢ uprawki dla odtworzenia darni. Przed zasypaniem
rurociggu nalezy oznaczy¢ jego przebieg tasma lokalizacyjno-wykrywczg koloru brazowego z zatopiong wktadkg
metalowg (30cm nad grzbietem rury).

6.2Roboty montazowe
Montaz rurociagéw cisnieniowych z rur PE - kanalizacja sanitarna tloczna:

Rury PE nalezy uktada¢ w temperaturze powietrza +50C do +300C. Do budowy przewodéw mogg byé
uzywane tylko rury, ksztattki itgczniki nie wykazujace uszkodzen np. wgniecenia, peknigcia irysy na ich
powierzchni. taczenie PE wykona¢ metodaq zgrzewania elektrooporowego, dla przewoddw o Srednicach powyze;
100mm dopuszcza sie zgrzewanie doczotowe.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z:

- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych iich czesci
sktadowych

- PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody badan

- PN-70/C-89016 - Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody badan

- PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-86/B-90700 - Tablice informacyjne do oznaczenia uzbrojenia.

Rury muszg posiada¢ Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego —
Panstwowy Zaktad Higieny. Uzyte do realizacji robot budowlano-montazowych materiaty iurzadzenia winny
spetnia¢c wymogi, wynikajace z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczacych ich produkcii
i wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych, na podstawie ktdrych zostaty one dopuszczone do
stosowania w budownictwie.
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Wymiary sprowadzonych na budowe materiatdw i urzadzen powinny by¢ zgodne z podanymi w normach,
powinny by¢ fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion wczes$niejszego uzytkowania.

Przed sprowadzeniem materiatu, wyrobu lub urzadzenia na budowe, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ wzor deklaracji zgodnosci materiatu, wyrobu lub urzadzenia z dokumentem odniesienia, opisujgcym
ich specyfikacie iwymagane parametry techniczne oraz $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do
stosowania w budownictwie, wystawiong przez producenta — a po ich sprowadzeniu na budowe jest zobowigzany
dostarczy¢ dokument, stwierdzajacy zgodno$¢ danej partii materiatow, wyrobow i urzadzen z przedstawionymi
wczesniej wzorami dokumentéw (min.: Krajowa Ocena Techniczna, Krajowa Deklaracja Zgodno$ci).

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami
technicznymi. Wszystkie materiaty musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane
zdnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia wtasciwo$ci uzytych materiatow
dostarczy dokumenty potwierdzajace odpowiedniq jako$¢. w przypadku zmiany materialu kazdorazowo
wykonawca uzyska aprobate dla zastosowanych materiatow przedstawicieli Referatu Wodociagow
i Kanalizacji gminy Ofawa. Celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu ciSnieniowego, szczegodlnie przed
rozerwaniem, nalezy stosowa¢ bloki oporowe. Blokami oporowymi nalezy zabezpieczy¢ wszystkie kolana, tuki,
trojniki, zasuwy na koncowkach przewodu. Tylna $ciana bloku powinna by¢ oparta o poduszke betonowg
wykonang w gruncie rodzimym. Bloki wykona¢ zgodnie z normg BN-81/9192-05 na rurociggu przy zatamaniu

trasy o 45-900°.

Montaz rurociagow grawitacyjnych z rur PVC - sie¢ i kanaty boczne kanalizacji sanitarne;j :
Montaz przytacza kanalizacji sanitarnej zrur PVC kielichowych przeprowadza¢ nalezy zgodnie
z wytycznymi producenta. Do budowy przewoddw mogg byC uzyte rury iksztattki nie wykazujace uszkodzen,
wgniecen, peknig¢ oraz rys na powierzchniach. Przewody z PVC uktada¢ mozna w przedziale temperatur
powietrza: +5 + +30° C. Rury kielichowe taczone bedg na wcisk z zastosowaniem uszczelek, dla kanalizacii
sanitarnej, odpornych na dziatanie sciekow komunalnych.
Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej majg zastosowanie normy:
- PN-EN 1610:2002 - Kanalizacje Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-EN 1917- Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone widknem stalowym
- PN-EN 13598-2:2009- Systemy przewodoéw rurowych ztworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nie plastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) ipolietylen (PE) - Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych inie wtazowych
instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemig
- PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych ztworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Nie plastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
- BN -83/8836 - 02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN 12889:2003 Budowa i badania bez wykopowych przewodéw kanalizacyjnych.
- PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
W ramach sprawdzenia wykonanej sieci kanalizacyjnej, przez uzytkownika, wymaga sie przeprowadzi¢
inspekcje powykonawczg kanatu kamerg telewizyjng oraz proby szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610.

Ptukanie, dezynfekcja i proby szczelnosci - kanalizacja sanitarna ttoczna:

Po zamontowaniu przewodu nalezy przeprowadzi¢ ptukanie czysta wodg oraz wykonaé probe
ci$nieniowg dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci ztacz rurociggu. Warunkiem pozytywnego wyniku
proby jest, aby spadek cisnienia wynikajacy z elastyczno$ci tworzywa nie wynosit wiecej niz 0,01MPa na kazde
100m przewodu, przy pozostawieniu pod cisnieniem przez 60 minut.

Proby szczelnosci nalezy dokonywac dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci potaczen. Probe
nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla zabezpieczenia przed
przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekdw. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725.

Dezynfekcje przeprowadza sie za pomocg roztworu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu.
Operacja polega na wprowadzeniu do rurociggu np. 3%-owego roztworu wodnego podchlorynu sodu w miejscu
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ustawienia hydrantu. Po uptywie 24 godzin zachlorowana woda powinna by¢ usunieta, a przewdd przeptukany
czystq woda. Po stwierdzeniu, na podstawie badan bakteriologicznych, catkowitego braku zanieczyszczen,
przewdd moze by¢ podigczony do sieci.

Préba szczelnosci rurociaggéw kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej:

Nalezy przeprowadzi¢ prébe na infiltracje. Przeprowadza sie jq dla catego odcinka sieci od koncowej
studzienki przewodu, zgodnie zjego spadkiem. Wigze sie to z przerwaniem odwodnienia wykopu. Probe
wykonac nalezy zgodnie z normg PN-EN 1610

6.3Roboty w istniejacych drogach:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wzdtuz iw poprzek drég wykonaé zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzadce drog. Podczas prowadzenia robdt nalezy pamietac, ze stan jezdni, chodnika, miejsc postojowych po
wykonanych robotach nie moze by¢ gorszy od stanu przed ich rozpoczeciem a roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi ich Zarzadcy.

6.4 Organizacja ruchu kolowego na czas budowy:
W zwigzku z tym, Ze roboty wykonywane bedg w pasie drogowym, wykonawca opracuje tymczasowy
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

7. Odwodnienia:

Rury nalezy uktada¢ w wykopach odwodnionych wasko-przestrzennych o $cianach pionowych
zabezpieczonych obudowami petnymi. Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do
nich wod pochodzacych z opadéw atmosferycznych. Za podstawowy system odwodnienia przyjeto odwodnienie
za pomocyq igtofiltréw. Na odcinkach na ktérych wystepuja grunty stabo przepuszczalne przyjeto odwodnienie
poziome za pomocg drenazy tymczasowych poziomych utozonych w dnie wykopu ze spadkiem w kierunku rzapia
skad wody pompami przepompowywane bedg do istniejacej kanalizacji Wody z odwodnienia odprowadzi¢ do
kanalizacji deszczowe. Wykonawca przed rozpoczeciem prac wystapi do zarzadcy sieci o0zgode na
odprowadzenie wod z wykopu do kanalizacji.

8. Warunki BHP:

Wszyscy uczestnicy biorgcy udziat w czynnosciach budowlanych, rozruchowych i eksploatacyjnych
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i posiada¢ udokumentowane aktualne zaswiadczenia o ukoriczeniu
kursu odpowiedniego stopnia.

Wszystkie roboty zwigzane wykonaniem obiekiow i z montazem sieci winny by¢ przeprowadzane
z zachowaniem przepisbw BHP. Poza ogdlnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy wykonywaniu robot
montazowych, ziemnych, transportowych iobstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacii
technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
Obowigzujace przepisy dotyczace BHP:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz. U. Nr 47 poz. 401/

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych

i drogowych /Dz. U.Nr 118, poz.1263 /

9. Charakterystyka terenu inwestycji:

9.10pis istniejacego uzbrojenia
Przedmiotowy teren jest uzbrojony wurzadzenia podziemne takie jak: kable energetyczne,
telekomunikacyjne, sie¢ wodociggowa, kanalizacje sanitarng oraz sie¢ gazowa.

9.2 Lokalizacja sieci
Cato$¢ trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej uwidoczniono na mapach w skali 1:500.
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9.3Stan prawny nieruchomosci wymagajacy wywlaszczen lub ograniczen
Ograniczenia state
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ogranicza uzytkowanie terenu w zakresie nowych obiektow
kubaturowych oraz urzadzen liniowych, a mianowicie :
- odlegtos¢ budynku od skrajnej krawedzi przewodu powinna by¢ wieksza od 3m
- pas kabli elektroenergetycznych - 0,8m, akabli telekomunikacyjnych - 0,5m pomiedzy Sciankami
przewodow
- stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych n.n i linii telekomunikacyjnych w odlegto$ci nie mniejszej
niz 2,0m od przewodu.
- pas drzew w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0m
- sie¢ gazowa - 1m strefa kontrolowana

Ograniczenia czasowe

W zwigzku z prowadzonymi robotami, przewidziano ograniczenia czasowe poprzez miejscowe zwezenia
pasa ruchu na ulicach, w ktérych przewiduje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej. Roboty winny by¢ tak
prowadzone, aby zapewniony byt dostep mieszkancow do swoich posesji.

Roboty montazowe w drogach winny odbywac sie na warunkach okreslonych przez witasciciela drogi
zgodnie z zatgczonym uzgodnieniem.

10.Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze:

Na etapie realizaciji:

Sieci, odejscia i kanaty boczne wykonane bedg z materiatéw nie majacych szkodliwego wptywu na
Srodowisko. Odpady powstate na etapie realizacji takie jak: asfalt pochodzacy z rozbiérki zostanie zutylizowany,
natomiast grunt z wykopu moze zosta¢ wywieziony na sktadowisko odpadéw komunalnych i stanowi¢ materiat
przekrywajacy warstwy odpadow, moze zosta¢ wykorzystany do utwardzenia drég polnych badz zosta¢
przewieziony we wskazane miejsce przez Inwestora.

Podczas prowadzenia prac wykonawczych maszyny wykorzystywane do realizacji inwestycji, takie jak
np. koparki, spycharki moga by¢ zrédtem hatasu, natomiast wszelkiego rodzaju maszyny i urzagdzenia spalinowe
wykorzystywane podczas prac, bedg zrodtem emisji zanieczyszczen do powietrza, jednakze powstate emisje
hatasu oraz zanieczyszczen powietrza nie przekroczg dopuszczalnych norm, a prawidtowa organizacja robot
ograniczy negatywne skutki realizacji przedsiewziecia. Nalezy pamietac, ze wszystkie ucigzliwe wptywy na etapie
realizacji, bedg tymczasowe, a ich ujemny efekt ustanie po zakoriczeniu robot.

Na etapie eksploatacji:

Budowa kanalizacji sanitarnej nie powinna by¢ zrodtem :

- emisji zanieczyszczen (gazow, pytdw i innych substancji zanieczyszczajacych) do powietrza.
- hatasu,

- niekontrolowanego wyptywu $ciekéw do Srodowiska,

- zanieczyszczenia gleby i powierzchni ziemi.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia ipodczas eksploatacji sieci nie nastapi wykorzystanie zasobow
naturalnych. Roboty drogowe bedg prowadzone w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ istniejacych drzew i krzewow
przydroznych. Realizacja przedsiewziecia obnizy stopien zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych
W rejonie inwestyciji.

Planowana inwestycja zmienia tymczasowo zagospodarowanie dziatek, przez ktére przechodzi.
Jednakze po zakonczeniu robdt budowlanych dziatki te zostang przywrocone do pierwotnego stanu i nie wptynie
to w przysziosci na ich zagospodarowanie.

Projektowana sie¢ ma za zadanie odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych do istniejacej kanalizacji. System
ten jest wykonany z rurociggdw catkowicie szczelnych nie oddziatywujgcych na teren przylegty. Zgodnie z §3 ust.
1 pkt. oraz 81 Rozporzadzenia Rady Ministrow zdnia 10.09.2019r. ,w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 poz.1839 z pdzn. Zm.)” przedmiotowe przedsiewziecie nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na $rodowisko, dla ktérych obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko moze by¢ wymagany — sie¢ kanalizacji sanitarnej jest
obiektem liniowym i jest krétsza niz 1km.
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11. Obszar oddzialywania obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek, na ktorych jest planowana budowa j. na
dziatkach: 543, 493/5, 409/1, 542, 903, 716/5, 716/6, 512, 513, obreb 0007 Godzikowice
Podstawa prawna:
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351),
Ustawa, Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233),
Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021r., poz. 1973)
Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1693)
zgodnie z §13a, pkt 2 Rozporzadzenia MTBIGM w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1609.)

12._ Ochrona archeologiczna zabytkow:
Nie dotyczy

13. Szkody gornicze:
Nie dotyczy

14. Decyzje, opinie, uzgodnienia:

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projektowang sie¢ kanalizacyjng uzgodniono z wiascicielami gruntu w zakresie:

1. Lokalizacji na dziatce

2. Wykonanie poprzez czasowe wejscie na teren dziatki zgodnie z przedstawionym do wgladu projektem.
Uzytkownicy terenu wydali oswiadczenia wyrazajgce zgode na realizacje projektowanych obiektdw.
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1. UZGODNIENIA
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STAROSTA OLAWSKI
ul. 3 Maja 1, tel. 713011522
55-200 OtAWA

Znak sprawy: GK.6630.157.2024
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 04.10.2024 r,
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja:| Otawa - gmina, Obreb: Godzikowice, dz.: 493/5, 542, 543

LAUDA ADAM
ul. Mjr.Hubala 25b/905, 45-266 Opole

GMINA OLtAWA
pl. marsz. J6zefa Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa

Projektant:| ADAM LAUDA Inne upr.: budowlane: OPL/0643/PO0S/10
Przewodniczacy:| RAFAL TROSKA - GROWNY SPECIALISTA

Whioskodawca:

Inwestor:

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu: | 27.09.2024r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imig i nazwisko uczestnika

. Nazwa instytucji Stanowisko
S Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |Powiatowy Zarzad Drogowy w Stanowisko pozytywne Pawet Semenowicz
Otawie NIE DOTYCZY PZD

elektroniczny

2 | Veolia Zachod Sp. z 0.0 Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

3 | OGP GAZ-SYSTEM Wroctaw Stanowisko pozytywne Michat Wieczorek
elektroniczny Bez uwayg.
4 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

elektroniczny

5 | Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Andrzej Baginski
Sp.z 0. 0.ZDTO Otawa W miejscach skrzyzowari nalezy zachowa¢ minimalna pionowa
elektroniczny odlegtosé tj. 0,2 m pomiedzy powierzchnia zewnetrzng Scianki

Dokument wygenerowak(a): Rafat Troska, dn. 07-10-2024 11:32:05
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig gazowa prace nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi.

W przypadku kolidujacych urzadzen nalezy wystgpi¢ o wydanie
warunkdw technicznych usuniecia kolizji sieci gazowej do PSG Oddziat
we Wroctawiu.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w zakresie
posadowienia istniejacej sieci gazowej nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ stuzby gazownicze.

W miejscu skrzyzowania projektowanego uzbrojenia podziemnego
metoda przewiertu / przecisku nalezy zachowaé minimalng pionowg
odlegtos¢ tj. 1 m do sieci gazowe;.
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PWIiK w Brzegu Sp. z 0. 0.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
nie dotyczy

Grazyna Miiller

Urzad Gminy Domaniéw
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Urzad Gminy Ofawa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Urzad Miasta i Gminy Jelcz-
Laskowice
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy obszaru gminy Jelcz-Laskowice.

Michat Wolski

10

Urzad Miejski w Otawie
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

11

Zakfad Gospodarki
Komunalnej w Jelczu-
Laskowicach
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

Zaktad Wodociggow i
Kanalizacji Sp.z 0. 0. w
Otawie

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
nie dotyczy

Joanna Sztyk

13

Energetyka Cieplna
Opolszczyzny w Opolu
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

14

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.

Oddziat w Twardogérze

ul. Ogrodowa 11, 56-416
Twardogéra
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

15

Otawska Telewizja Kablowa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Marian Pluta

16

Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Domaniowie
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

17

DSS OPERATOR S.A.
ul. Redycka 71, 51-169
Wroctaw
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag

Lilla Chabin

18

ESV SIECHNICE
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
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19 | Miejski Zaktad Energetyki Stanowisko pozytywne Jacek Pakiet
Cieplnej-Otawa Sp. z 0.0. Nie dotyczy MZEC
elektroniczny

20 | NETIA S.A. Stanowisko pozytywne Olga Widera
elektroniczny

21 | PRZEWODNICZACY ZUDP Stanowisko pozytywne Rafat Troska
elektroniczny

22 | TAURON DYSTRYBUCJA Stanowisko pozytywne Eliasz Petka

ODDZIAt WE WROCLAWIU
elektroniczny

Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu

urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujace Srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy

zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5
m poza jezdnie /

wijazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robot

ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od
kabla

zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko
do strefy ochronnej

tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia
odpowiednich urzadzen

energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedacych wiasnoscig

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem
szczegoblnych srodkow

ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A Oddziat we

Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a
nastepnie zgtosi¢ celem

dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikow
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posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi
normami

i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia
istniejgcych urzadzen

bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych,
ztacz kablowych —

zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien

technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosc przetozenia
kabla/kabli

energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w
przypadku zmiany niwelety

gruntu nalezy przewidziec przetozenie urzgdzen na normatywne
gtebokosci. W takim

przypadku nalezy wystgpic z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkow technicznych

usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptowniczej

itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w
TAURON Dystrybucja

S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentacji

projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur

ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

-15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgca
siec.

Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegtosc
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac
ustojow stupow linii jw.,

Inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia.

LAUDA ADAM

Whioskodawca

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Otawskiego
RAFAL TROSKA - GROWNY SPECJALISTA

Elektronicznie podpisany przez
Rafat Troska
Data: 2024.10.07 11:32:52 +02'00"

Podpis przewodniczgcego narady
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POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzagdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.).
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).
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WOHIT GMINY
PL. MAARSZAtKA J. PItSUDSKIEGO 28
55-200 OtAWA

Otfawa, dn. 9 stycznia 2025 .
GK.6220.13.2024

Decyzja nr 1/2025

Na postawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z

2019 r. poz. 1839.) oraz art. 104 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj.
Dz.U.z 2024 r. poz. 572 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 sierpnia 2024 r.
podmiotu planujgcego podjecie realizacji przedsiewziecia

Gminy Ofawa
pl. M. J. Pitsudskiego 28,
55-200 Otawa
dziatajgcej przez petnomocnika Zaktad Projektowania i Wykonawstwa ,,UNI-EKO”,
ul. Jézefa Cygana 4/320, 45-131 Opole

w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Godzikowicach, gmina Otawa”

orzekam
I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania przedsiewziecia na sSrodowisko.
Il. Okreslam warunki realizacji przedsiewziecia w nastepujacy sposoéb:

1. Planowane przedsiewziecie polegajgce na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach planowane
jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 903, 716/5, 716/6, 512, 493/5, 437/5, 543, 437/12, 409/1, 542,
168/3, obreb Godzikowice, gmina Ofawa. Realizacji przedsiewziecia polegaé¢ bedzie na budowie dwdch
odcinkéw kanalizacji sanitarnej o tqcznej dfugosci 0k.2700,0 mb, odcinka grawitacyjnego o Srednicach 160-
200 mm i dtugosci ok.1900,0 m, oraz ttocznego o srednicy 90-110 mm i dtugosci ok. 800 m wraz z dwiema
studniami rozpreznymi oraz z dwiema przepompowniami sciekdw sanitarnych. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
planowana jest wzdtuz ulic: Krotkiej, Spacerowej i Cichej.

lll. Warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia, ze
szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i
zabytkdw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich:

1. prace prowadzi¢ wytgcznie z uzyciem sprawnego technicznie sprzetu, spetniajgcego odpowiednie standardy
jakosciowe i techniczne, wykluczajgce emisje do waod i do ziemi zanieczyszczen z grupy ropopochodnych i
innych,
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10.
11.

12,

13.

14.
15.

16.

17.

zaplecze budowy wyznaczy¢ na terenie o nawierzchni utwardzonej i uszczelnionej z dala od rowdw oraz
wyposazy¢ w sorbenty do natychmiastowej absorbcji ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych bgdz
innych,

wszelkie miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng powinny by¢ okresowo
( do czasu zakoriczenia budowy) wyscielone materiatami izolacyjnymi,

obstuge pojazdow i maszyn zwiqzang z uzyciem substancji ptynnych nalezy prowadzi¢ na zapleczu budowy,
zapewni¢ na placu i zapleczu budowy sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekow substancji
ropopochodnych i innych ptyndw eksploatacyjnych,

wycieki bedqce skutkiem awarii sprzetu budowlanego, nalezy bez zbednej zwtoki neutralizowac przy uzyciu
sorbentu, a powstaty w ten sposdb odpad niebezpieczny przekazac¢ do utylizacji uprawnionym odbiorcom;
w sytuacji zanieczyszczenia gruntu nalezy niezwtocznie zebrac¢ warstwe zanieczyszczong w celu ochrony przed
infiltracjg do poziomu wodonosnego i uzupetni¢ wybrany urobek gruntem rodzimym do pierwotnego poziomu,
sprzet budowlany, ktéry ulegt awarii nalezy niezwtocznie odstawic¢ na zaplecze budowy przerywajgc jego
prace; ewentualne wycieki ptyndw eksploatacyjnych zaczq¢ gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach ustawionych
pod maszynami,

odpady niebezpieczne magazynowac w zamknietych i oznakowanych pojemnikach Ilub kontenerach,
odpornych na dziatanie sktadnikow umieszczanych w nich odpaddw, zlokalizowanych w wyznaczonym,
ogrodzonym miejscu o utwardzonym podtozu, zabezpieczonym przed wptywem warunkéw atmosferycznych;
odpady niebezpieczne przekazywac uprawnionym odbiorcom, a miejsca ich magazynowania oznakowac oraz
zabezpieczyc przed wstepem osob nieupowaznionych,

odpady inne niz niebezpieczne magazynowac selektywnie, w zamknietych szczelnych ioznakowanych
pojemnikach lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podfozu,
zabezpieczconym przed wpfywem warunkow atmosferycznych, a nastepnie przekazywaé uprawnionym
odbiorcom do dalszego zagospodarowania,

pracownikom realizujgcym prace budowlane zapewnic ekologiczne sanitariaty typu toi toi,

odwodnienia wykopdw w trakcie realizacji inwestycji nalezy wykonywac w sposob niezagrazajgcy srodowisku
gruntowo-wodnemu, po uzyskaniu wymaganych zgad,

wody z odwodnieni wykopdw nalezy odprowadzac za pomocgq igtofiltréow do rowdw po uzyskaniu na ten cel
zgody zarzgdcy rowow.

proby szczelnosci sieci nalezy wykonywac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i normami. Wode pochodzqcg
z prob szczelnosci sieci nalezy odprowadzaé w sposob niezagrazajgcy srodowisku gruntowo-wodnemu,
uwzgledniajqc jej jakos¢ i uzyskaniu wymaganych zgdd.

wode wykorzystywana do préb szczelnosci nalezy pozyskac z sieci wodociggowej.

w przypadku odkrycia podczas prac budowlanych na terenie przedsiewziecia sieci drenarskiej, fakt ten nalezy
zgtosi¢ spofce wodnej dziatajgcej na terenie gminy. W przypadku uszkodzenia dziatajgcego drenazu
koniecznym bedzie wykonanie przebudowy istniejgcego systemu drenarskiego w sposob umozliwiajgcy jego
dalsze dziatanie. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora z wymaganymi uprawnieniami.

po zakoriczeniu budowy, tereny wykorzystywane do realizacji przedsiewziecia nalezy oczyscic i przywrdci¢ do
stanu pierwotnego uzytkowania,

ewentualng wycinke drzew nalezy poprzedzi¢ przeglgdem pod kqtem zasiedlenia przez gatunki chronione.

IV. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatgcznik do niniejszej decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz.U. z 2024 r.

poz. 1112 ze zm.) decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach okresla Srodowiskowe uwarunkowania realizacji

przedsiewziecia i jest wymagana dla planowanych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Sieé
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kanalizacyjna o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1km, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), stanowi przedsiewziecie moggce potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Na
podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku, organem wtasciwym do wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla powyzszych przedsiewzie¢ jest wtasciwy miejscowo wdjt gminy.
Zgodnie z art. 84 ust. 1 wyzej cytowanej ustawy, jesli organ nie przeprowadza w postepowaniu administracyjnym
oceny oddziatywania na Srodowisko, to w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby
przeprowadzania takiej oceny. Ponadto organ na podstawie art. 84 ust. 1a wyzej cytowanej ustawy:

1) moze okresli¢ istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sgsiednich,

2) moze okreslic wymagania dotyczgce ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1, w szczegdlnosci w projekcie
zagospodarowania dziatki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym,

3) moze natozy¢ obowiqzek:

— unikania, zapobiegania, ograniczania oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko,

— monitorowania oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko - okreslajgc jego zakres, termin i obowiqzki
co do przedtozenia informacji o jego wynikach regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska, organowi
wydajgcemu decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz, gdy jest to uzasadnione, takze innym
wskazanym organom (wdjtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta; staroscie; marszatkowi
wojewddztwa lub wojewddzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska).

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ww. ustawy charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik do decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

W dniu 4 wrzesnia 2024 r. na wniosek Ryszarda Baranowskiego petnomocnika Gminy Otawa, wszczete zostato
postepowanie administracyjne o wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach w gminie Otawa zlokalizowanej na dziatkach
nr 903, 716/5, 716/6, 512, 493/5, 437/5, 543, 437/12, 409/1, 168/3 obreb Godzikowice. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), przedmiotowa inwestycja stanowi przedsiewziecie moggce potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

W toku postepowania organ uzyskat wymagane przepisami prawa nastepujgce opinie:

— opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ofawie o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko wyrazong w postanowieniu z dnia 23 wrzesnia 2024 r.
znak ZNS.9022.12.2024.PC oraz

—  opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu o braku koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko wyrazonq w pismie z dnia 15 listopada 2024 r. znak
WO00S.4220.455.2024.AM.4

— opinie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzqd Zlewni we Wroctawiu o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny odziatywania na srodowisko wyrazonqg w pismie z dnia 4 pazdziernika 2024 r. znak
V(C.Z75.5.4901.196.2024.MB

Planowane przedsiewziecie polega na budowie dwdch odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej o tagcznej dtugosci ok. 2,7
km w obrebie Godzikowic. Planowane odcinki kanalizacji bedg odbiera¢ scieki od mieszkancow ulic: Krotkiej,
Spacerowej i Cichej, ktére nastepnie beda odprowadzane do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej i Krotkiej.
Sie¢ kanalizacyjna obejmuje miejscowosci: Zakrzéw, Siedlce, Stanowice i teren strefy gospodarczej w Stanowicach,
Marcinkowice, Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Mitonéw, Marszowice, Gaj Ofawski, Jaczkowice,
Godzinowice, Niwnik, Bolechéw, Drzemlikowice i Siecieborowice (wg uchwaty nr XXXIX/224/2020 Rady Gminy Otawa z
31.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Stanowice). Oczyszczalnia sciekdw odprowadzonych
z w/w obszaru jest zlokalizowana w Stanowicach, przy ul. Jarzebinowej, na dziatce oznaczonej geodezyjnie nr 108/2
(AM 5, obreb Stanowice). Odbiornikiem dla niej jest rzeka Odra w km 218 + 950. Zostata ona oddana do uzytku w 2013
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r, a jej przepustowo$é okreslono $rednio na 1 200 m3/d i maksymalnie na 1 560 m3/d. W przeliczeniu na RLM
przepustowos¢ ta wyniesie 13 000 RLM. Inwestycja obejmuje realizacje sieci kanalizacji grawitacyjnej zbiorczej o
dtugosci ok. 1900,0 m oraz sieci kanalizacji ttocznej o dtugosci ok. 800 m. W ramach przedsiewziecia wykonanych
zostanie ok. 80 studni kanalizacyjnych na sieci grawitacyjnej oraz dwie studnie rozprezne na koncéwkach
cisnieniowych odcinkow sieci. Dodatkowo wybudowane zostang dwie przepompownie $ciekdw sanitarnych. Trasa
kanalizacji utozona bedzie w ciggach komunikacyjnych drég publicznych, gminnych oraz drogi wewnetrznej. Sie¢
kanalizacyjna grawitacyjna jest projektowana z rur PCV. Posadowienie kanatow przewiduje sie wykonaé na podsypce z
piasku o grubosci warstwy 15 cm. Zasypanie wykopdw obsypka piaskowa 30 cm ponad wierzch rur. Rurociagi beda
wykonywane w gruncie kat. Il i Ill w wykopach otwartych o Scianach pionowych umocnionych szalunkami. Podsypka i
obsypka zageszczana bedzie recznie, pozostaty nasyp wykonywany mechanicznie, réwniez z zageszczeniem.
Projektowane kanaty uktadane bedg w wykopach o scianach pionowych, umocnionych systemowymi obudowaniami
stalowymi. W przypadku koniecznosci prowadzenia odwodnienia wykopdéw w trakcie realizacji robét stosowane
bedzie odwodnienie za pomoca igtofiltrow wptukiwanych z odpompowywaniem wody. Na etapie realizacji prac
prowadzone beda préby szczelnosci z wykorzystaniem wody dostarczanej beczkowozami lub z hydrantéw.

Do znaczacych oddziatywan przedsiewziecia na etapie jego eksploatacji nalezy zaliczy¢ przede wszystkim emisje
pytéw i gazdw oraz emisje hatasu. Gtéwnymi zrédtami tych oddziatywan bedg srodki transportu i maszyny budowlane.
Przedsiewziecie w fazie jego eksploatacji nie bedzie zrédtem emisji, poza sytuacjami awaryjnymi, w ktérych moze
dojs¢ do rozszczelnienia rurociggu. W takim przypadku zarzadzajacy siecig kanalizacyjng ma obowigzek usung¢ awarie
oraz przywrécic¢ srodowisko do stanu pierwotnego, tj. stanu sprzed awarii. Na podstawie zgromadzonego materiatu
dowodowego ustalono, ze zasieg oddziatywania przedsiewziecia jest SciSle zwigzany z faza realizacji i nie powinien
wykracza¢ poza granice nieruchomosci potozonych w bezposrednim sgsiedztwie lokalizacji inwestycji. W Swietle skali i
zakresu przedsiewziecia nalezy uznaé, ze realizacja inwestycji nie bedzie wptywac negatywnie na jakosé powietrza i
klimat akustyczny na przylegtych terenach, a wywotane realizacjg przedsiewziecia zmiany w Srodowisku bedg miaty
charakter krotkotrwaty i odwracalny. W trakcie realizacji inwestycji wystgpig okresowe oddziatywania spowodowane
pracg sprzetu i maszyn budowlanych oraz przejazdami pojazdéw transportujgcych materiaty budowlane. Bedg one
zwigzane z emisja pytéw (w zwigzku z prowadzeniem robot ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych), emisja
substancji do powietrza (powstatych w wyniku spalania paliw w silnikach maszyn i urzagdzen pracujgcych na terenie
budowy) oraz emisja hatasu. Powyzsze uciazliwosci bedg miaty charakter lokalny i krétkotrwaty. Prace budowlane
prowadzone bedg w porze dziennej. Masy ziemne z wykopdw bedg gromadzone w wyznaczonych miejscach. Odpady
beda magazynowane w przeznaczonym do tego miejscu, w warunkach zapobiegajacych pyleniu i rozwiewaniu frakcji
lekkich oraz ich negatywnemu oddziatywaniu na s$rodowisko, a nastepnie bedg przekazywane podmiotom
posiadajacym odpowiednie uprawnienia w zakresie ich zagospodarowania. Scieki bytowe beda gromadzone w
bezodptywowych, szczelnych zbiornikach na zapleczu budowy, ktére bedg systematycznie oprdiniane przez
beczkowozy asenizacyjne transportujgce scieki do oczyszczalni. Plac budowy zostanie wyposazony w srodki do
neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych (sorbenty). Po zakonczeniu robét ziemnych i prac
budowlanych teren inwestycji zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego. Ze wzgledu na przeznaczenie terenu, na
ktorym ma zosta¢ zrealizowane przedsiewziecie moze na nim wystgpi¢ niezinwentaryzowana sie¢ drenarska. W
przypadku jej odkrycia podczas prac budowlanych, fakt ten nalezy’ natychmiast zgtosi¢ spétce wodnej dziatajacej na
terenie gminy lub zwigzkowi spétek wodnych. W czasie wykonywania robét ziemnych, uzbrajania terenu moze dojs¢ do
uszkodzenia dziatajgcego drenazu. W takim przypadku koniecznym bedzie wykonanie przebudowy istniejgcego systemu
drenarskiego w sposdb umozliwiajgcy dalsze jego dziatanie, gdyz pozostawienie uszkodzonej sieci drenarskiej moze
doprowadzi¢ do zaburzenia stosunkédw powietrzno-wodnych w gruncie, skutkujac lokalnymi wymokliskami oraz
podtopieniami w obiektach budowlanych zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie. Prace nalezy przeprowadzi¢
pod nadzorem inspektora z odpowiednimi uprawnieniami. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) i obowigzujgcym podziatem Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP)
dziatki, na ktérych realizowane bedzie analizowane przedsiewziecie zlokalizowane s3 na obszarze dorzecza Odry, w
regionie wodnym Srodkowej Odry, w granicach zlewni JCWP: Otawa od Pogrédki do ujécia o kodzie RW6000t1133499 —
ta JCWP zostata oceniona jako silnie zmieniona cze$¢ wdd o ztym stanie, zagrozona nieosiggnieciem wyznaczonych dla
niej celdw srodowiskowych. Przedmiotowy obszar znajduje sie w obrebie JCWPd nr 109 o kodzie PLGW6000109, ktdra
charakteryzuje sie dobrym stanem ilosciowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd zostata oceniona jako niezagrozona
chemicznie. Dla tej JCWPd wyznaczono ilosciowy rodzaj presji determinujgcej jej stan wéd— punktowy pobdr z ujeé¢ waéd
podziemnych. Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarach narazonych na niebezpieczeistwo powodzi. Na terenie
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inwestycji nie znajduje sie ujecie wdd ani strefy ochronne uje¢ wod. Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza
obszarami chronionymi. Teren inwestycji potozony jest poza obszarem Gtéwnych Zbiornikdw Wdéd Podziemnych.
Przedsiewziecie nie bedzie wigzato sie z koniecznoscig przekraczania ciekdw, oraz rowéw melioracyjnych.

Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia nie przewiduje sie znaczacego negatywnego oddziatywania na Srodowisko.
Inwestycja bedzie funkcjonowata jako instalacja bezobstugowa. Planowane przedsiewziecie nie powinno by¢ zrédtem
emisji zanieczyszczen do waéd (szczelny system tgczenia rur zapewni szczelno$¢ projektowanej sieci) ani hatasu. Nie
przewiduje sie rdwniez powstawania odpaddéw w przypadku prawidtowego i bezawaryjnego funkcjonowania
zaprojektowanych obiektdw. Etap realizacji i eksploatacji przedsiewziecia nie powinien stanowi¢ ryzyka wystapienia
powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Planowane przedsiewziecie na etapie realizacji nie powinno
wptyna¢ znaczaco na zmiany klimatu. Realizacja planowanej inwestycji nie wptynie negatywnie na walory
krajobrazowe otoczenia. Po przeanalizowaniu mozliwosci oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia w zakresie
aspektow przyrodniczych stwierdzono, ze w zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewzigcia nie wystepuja
obszary przylegajace do jezior, obszary gorskie, obszary lesne, wodno-btotne i inne obszary o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych, ujscia rzek, a takze wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdw roslin i
zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate
formy ochrony przyrody —w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. ). Dz. U. z
2024 r., poz. 1478). Najblizej potozony obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Grgdy w Dolinie Odry
(PLH020017) znajduje sie w odlegtosci ok. 3,8 km. Ponadto przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza
korytarzami ekologicznymi. Biorgc pod uwage powyisze, oceniono skale i rodzaj mozliwego oddziatywania i
stwierdzono, ze z uwagi na charakter przedsiewziecia, zakres planowanych prac realizowanych w obrebie
przeksztatconego terenu, brak koniecznosci wycinki drzew i krzewdw, oraz fakt, ze: drzewa rosngce w poblizu
inwestycji zostang zabezpieczone za pomocga oszalowania z desek, prace w poblizu drzew bedg prowadzone recznie,
wykopy beda kontrolowane pod katem wystepowania uwiezionych zwierzat, ktére w razie uwiezienia zostang
odtowione oraz przeniesione w bezpieczne miejsce, inwestycja nie powinna znaczaco negatywnie oddziatywaé na
Srodowisko przyrodnicze, w tym na obszar Natura 2000 oraz réznorodnos¢ biologiczng. Lokalizacja, rodzaj i parametry
planowanej inwestycji oraz jej odlegtosé od granic Rzeczpospolitej Polskiej eliminujg mozliwos¢ transgranicznego
oddziatywania na Srodowisko.

Organ przeprowadzit postepowanie zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) przy zachowaniu procedur okreslonych
w przepisach ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.).
Stronami postepowania organ uczynit wtadajacych terenem bezposrednio graniczacym z miejscem planowanego
przedsiewziecia. Obwieszczeniem z dnia 4 wrzesnia 2024 r., zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania. W toku
postepowania uzyskano opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na Srodowisko, Dyrektora Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni we Wroctawiu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko oraz Powiatowego Panstwowego Inspektora Sanitarnego w Otawie o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko. Wzigwszy pod uwage: rodzaj i
charakterystyke przedsiewziecia, jego usytuowanie oraz rodzaj, cechy i skale mozliwego oddziatywania na etapie
realizacji i eksploatacji inwestycji, Wéjt Gminy Otawa uwzglednit spdjne opinie ww. organdw i stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania na sSrodowisko. W ocenie organu zakres i sposob przebudowy drogi powiatowej
nie prowadzi do negatywnego i znaczacego oddziatywania na $rodowisko. W $wietle zgromadzonego materiatu
dowodowego nalezy stwierdzi¢, ze przedsiewziecie polegajace narozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w
Godzikowicach planowane na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 903, 716/5, 716/6, 512, 493/5, 437/5, 543,
437/12, 409/1, 542, 168/3, obreb Godzikowice, gmina Otawa, nie bedzie znaczaco oddziatywaé na poszczegélne
elementy srodowiska przyrodniczego, w szczegdlnosci na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, w sposéb
uzasadniajacy potrzebe przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Przed wydaniem decyzji administracyjnej organ umozliwit stronom wypowiedzenie sie co do zebranego w
postepowaniu materiatu dowodowego, doreczajagc do dnia 27 grudnia 2024 r. obwieszczenie o zakonczeniu
postepowania. Na zadnym z etapdw postepowania administracyjnego strony nie zgtaszaty zastrzezen co do warunkow
i sposobu realizacji przedsiewziecia oraz nie wnosity o przeprowadzenie dodatkowych czynnosci dowodowych.
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Majac na uwadze powyisze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego pl. Powstancow
Warszawy 1, 50-153 Wroctaw. Odwofanie wnosi sie za posrednictwem Wdjta Gminy Ofawa w terminie 14 dni od
dnia doreczenia niniejszej decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwofania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Bieg terminu do wniesienia odwotania lub zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwotania rozpoczyna sie w dniu
nastepujgcym po dniu doreczenia decyzji.

WOIT GMINY OLAWA
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Otrzymuija:
1. Gmina Ofawa — petnomocnik Ryszard Baranowski,
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ZAYACZNIK DO DECYZJI NR 1/2025
Z DNIA 9 stycznia 2025 R. ZNAK GK.6220.13.2024

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem przedsiewziecia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 903, 716/5, 716/6, 512, 493/5, 437/5, 543, 437/12, 409/1, 542, 168/3, obreb Godzikowice, gmina
Otfawa. Realizacji przedsiewziecia polegac bedzie na budowie dwdch odcinkdéw kanalizacji sanitarnej o facznej dtugosci
0k.2700,0 mb, odcinka grawitacyjnego o $rednicach 160-200 mm i dtugosci ok.1900,0 m, oraz ttocznego o Srednicy 90-
110 mm i dtugosci ok. 800 m wraz z dwiema studniami rozpreznymi oraz z dwiema przepompowniami sciekow
sanitarnych. Sie¢ kanalizacji sanitarnej planowana jest wzdtuz ulic: Krétkiej, Spacerowej i Cichej. Do budowy sieci
kanalizacji grawitacyjnej bedzie uzyty materiat z PCV. Uzbrojenie stanowi¢ bedg studnie @ 425 (materiat PE/PVC/PP
oraz studnie (#1000 (materiat — beton), z wtazem typu ciezkiego. Sie¢ kanalizacyjna ci$nieniowa jest projektowana z rur
PE SDR17. Wykonane zostang rowniez 2 studnie rozprezne @ 600-1000 z PE/PP. Posadowienie kanatow przewiduje sie
wykona¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy 15 cm. Zasypanie wykopdw obsypka piaskowa 30 cm ponad
wierzch rur. Rurociggi bedg wykonywane w gruncie kat. Il i Il w wykopach otwartych o Scianach pionowych
umocnionych szalunkami. Podsypka i obsypka zageszczana recznie, pozostaty nasyp wykonywany mechanicznie,
rowniez z zageszczeniem. W zakres prac budowlanych wchodzg réowniez roboty zwigzane z rozbidrka istniejgcych
nawierzchni drég publicznych, gminnych wzdtuz, ktérych bedzie wykonywany rurociag i s3 to:

- nawierzchnia utwardzona lub nawierzchnia asfaltowa — teren dziatek: 903, 512, 493/5, 437/5, 543, 437/12, 409/1,
542, 168/3 obreb Godzikowice;

- nawierzchnia utwardzona lub grunt rodzimy - teren dziatek: 716/5, 716/6 obreb Godzikowice.

W zwigzku z powyzszym przewidziano dla:

- terenu o nawierzchni utwardzonej - w tych przypadkach prace rozpoczng sie od zebrania istniejgcej nawierzchni i jej
utylizacji, a docelowo bedzie ona odbudowana w standardzie z kruszywa o odpowiedniej granulacji;

- terenu o nawierzchni z asfaltu/mas bitumicznych - w tych przypadkach prace rozpoczng sie od rozbiérki nawierzchni,
a po zakonczeniu odbudowa bedzie polegata na wykonaniu stosownej podbudowy i potozeniu warstwy asfaltowej.
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

ul. Wladyslawa Lokietka 11, 50-243 Wroclaw dwkz@dwkz.pli

tel. (71) 322 02 83, (71) 395 80 10 ePUAP: /dwkz/skrytka !

http://wosoz.ibip.wroc.pl/public

WZA.5161.1245.2024.ES Wroclaw, dn. 05.11.2024 r.
rkp 43541, 46446
DECYZJA NR 3485/2024
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1292), § 18 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarboéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialah przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 81) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572);
po rozpatrzeniu wniosku zgloszonego przez pana Ryszarda Baranowskiego UNI-EKO ul. J. Cygana
4/320, 45-131 Opole, dzialajacego z upowaznienia Gminy Olawa, Pl. Marszalka J. Pilsudskiego 28,
55-200 Olawa, pismo z dnia 04.09.2024 r., wpl. dn. 12.09.2024 r., uzupelionego dn. 01.10.2024 r.
oraz 05.11.2024 r., o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych, w zwigzku
z inwestycja: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cichej, Stalowej, Krotkiej i Spacerowej
w miejscowosci Godzikowice, gm. Olawa, dz. nr 903, 716/5, 716/6, 512, 493/5, 543, 409/1, 542,
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalagcznikach do niego

udzielam pozwolenia
GMINIE OLAWA

na prowadzenie badan archeologicznych na terenie wystepowania zachowanych reliktow
osadnictwa pradziejowego i historycznego, w zasiegu udokumentowanych stanowisk archeologicz-
nych nr 8/19/84-31 AZP (osada - pradzieje), 1/14/84-31 AZP (stanowisko archiwalne -
cmentarzysko cialopalne z V okr. epoki brazu, wezesny okres halsztacki), a takze w granicach strefy
ochrony konserwatorskiej "OW" wyznaczonej w obowigzujagcym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z inwestycja: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Cichej, Stalowej, Kroétkiej i Spacerowej w miejscowosci Godzikowice, gm. Otawa, dz. nr 903,
716/5, 716/6, 512, 493/5, 543, 409/1, 542, zgodnie z zakresem i w sposob wskazany w programie
prowadzenia badan archeologicznych, opracowanym przez Pania mgr Maje Szyrynska,
stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Szkic sytuacyjny z oznaczonym miejscem prowadzenia badan archeologicznych - lokalizacja
inwestycji stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej decyzji, projekty zagospodarowania terenu w skali
1:500 stanowig zalaczniki nr 3.1 - 3.2 do niniejszej decyzji .

Termin wazno$ci pozwolenia uplywa dnia: 31.12.2028 r.

Pozwolenie wydaje sie pod nastepujacymi warunkami:

1. Obowiazku kierowania w/w badaniami przez osobe spelniajaca wymagania, o ktérych
mowa odpowiednio w art. w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami;

2. Obowiazku przekazania Dolno$laskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow nie
poOzniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, a w toku
badan na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 1.:

- imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1

- dokumentow potwierdzajacych spelnienie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa
odpowiednio w art. 37e ust. 1 ww. ustawy

- oséwiadczenia osoby, o ktorej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez te osobe obowigzku kierowania
tymi badaniami archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;

3. Zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia
i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych.

4. Niezwlocznego zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub
nowych okolicznoSciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan
archeologicznych;

5. Dla odkrywanych pochéwkéw wymagane jest przeprowadzenie badan antropologicznych szczatkéw
kostnych;

6. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania tych badan w sposéb
umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i dokladna lokalizacje przestrzenna wszystkich czynno$ci oraz
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dokonanych odkry¢ i przekazania jej Dolno$laskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie
okre§lonym przez Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nie dluzszym niz 6 miesiecy od
dnia zakoniczenia tych badan;
7. Prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich
Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan;
8. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkow i przekazania jej Dolno$laskiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w terminie do 6 miesiecy od dnia zakonczenia wskazanych w
pozwoleniu badan;
9. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami
okres$lonymi w zalgczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
10. Dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkryé¢ zabytkow
archeologicznych sporzadzi¢ karte stanowiska i przekaza¢ Dolno$laskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow we Wroclawiu. Do opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu
Dziedzictwa z 2019 .
11. Opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewodzkiemu
konserwatorowi zabytkdéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia tych badan;
12. Uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;
13. Opracowanie sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan i
przekazania tego opracowania DolnoSlgskiemu Wojewoddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3
miesiecy od dnia zakonczenia badan;

UZASADNIENIE
Wymobg podjecia badan archeologicznych wynika z lokalizacji planowanej inwestycji na terenie wystepowania
zachowanych reliktéw osadnictwa pradziejowego i historycznego, w zasiegu udokumentowanych stanowisk
archeologicznych nr 8/19/84-31 AZP, 1/ 14/ 84-31 AZP, a takze w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
OW wyznaczonej w obow1qzujqcym miejscowym plame zagospodarowania przestrzennego. Obszar ten
stanowi zabytek w my$l art. 3 pkt 4 w zwiazku z art. 6 ust. 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1292) i ujety jest w wykazie, o ktérym mowa art. 7
ustawy dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. nr 75 z 2010 r. poz. 474).
Stwierdzona i mozliwa na tym terenie zawarto$¢ reliktow archeologicznych, t.j. elementéw dawnej struktury
przestrzennej przetrwalej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie niszczonej w procesie budowlanym -
wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i zadokumentowanie, co lezy w interesie spolecznym
ze wzgledu na posiadang warto$¢ historyczna naukowa. W zwiazku z tym przy wszelkiej zmianie
zagospodarowania wigzgcego sie z ingerencja w poziom gruntu niezbedne jest dokonanie rozpoznania terenu,
w tym ukladu nawarstwien oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktéw dawnego osadnictwa
(m. in. warstw kulturowych, obiektow, szczatkdw kostnych, pozyskanie ruchomego materiatu zabytkowego)
oraz ich konserwacja. W zwigzku tym zamierzenie nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu wskazanych
uwarunkowan.

Pouczenie:
1. Kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1—5, niezgodnie z zakresem lub warunkami
okre$lonymi w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkow, podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do
500 000 zl. (art.107 d. ust.2 ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami).
2. Informuje sie, ze postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie
moze zosta¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece

nad zabytkami.
3. Niniejsza decyzja nie zwalnia z konieczno$ci posiadania wszystkich innych uzgodnien, opinii i zezwolefi wymaganych
prawem.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim
poérednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu,
ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia Dolno$laskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow we Wroclawiu
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie osta-
teczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia
decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania.

Daniel Gibski
Dolno$laski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow

[podpisano elektronicznie]

Otrzymuja:

1. Pan Ryszard Baranowski - pelnomocnik Gminy Olawa

Do wiadomoéci:

1. Zarowska Izba Historyczna

2. a/a Godzikowice, gm. Olawa, ul. Cicha, Stalowa, Krotka i Spacerowa, dz. nr 903, 716/5, 716/6, 512, 493/5, 543, 409/1, 542

ES/POF zwolniono z oplaty skarbowej.
spelniono obowiqzek wynikajgcy z RODO
sprawe prowadzi starszy inspektor Wydziatu Zabytkéw Archeologicznych - Patrycja Okon-Furmanek- 071 395- 80- 28, p.okon @dwkz.pl
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OPL/0643/POOS/10
SWK/0082/POOS/13

Skala: 1:100/500 |

W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"
ul. Krétka, ul. Spacerowa, GODZIKOWICE, GMINA OtAWA

45-131 OPOLE, ul. Jézefa Cygana 4/320
"ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ZAKELAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA

Profil podtuzny sieci kan. sanitarnej - 1KAN-1, 1KAN-5, 1KAN-6

inz. Piotr Kurek
specjalnos$¢: sanitarna

inz. Adam Lauda
Data: Marzec 2025r.

specjalnos$¢: sanitarna

BUDOWLANEGO
ADRES
TYTUL RYSUNKU
PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

UNI-EKO

(211

Numer rysunku

Wiaczenie

543
ul. Krétka

493/5

543
ul. Krétka

130.00 m n.p.m.

1KAN-1, 1KAN-5, 1KAN-6

1:500

PAN

00}

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANAtU

ZAGLEBIENIE DNA KANALU
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ZAKLAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
45-131 OPOLE, ul. Jézefa Cygana 4/320

"ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"
ul. Krétka, ul. Spacerowa, GODZIKOWICE, GMINA OtAWA

Profil podtuzny sieci kan. sanitarnej - 1KAN-2, 1KAN-3, 1KAN-4
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RZEDNA TERENU PROJ.

1KAN-2, 1TKAN-3, 1KAN-4
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

RZEDNA TERENU ISTN.
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ZAGLEBIENIE DNA KANALU
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ZAKELAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
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"ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"

ul. Cicha, GODZIKOWICE, GMINA OLAWA

Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej - 2KAN-1
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| 2.2.2

Numer rysunku

OPL/0643/POOS/10
SWK/0082/POOS/13

ul. Cicha, GODZIKOWICE, GMINA OLAWA

"ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"

45-131 OPOLE, ul. Jézefa Cygana 4/320
Skala: 1:100/500

Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej - 2KAN-2

ZAKEAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA

inz. Piotr Kurek

inz. Adam Lauda
specjalnos$¢: sanitarna

specjalno$é: sanitarna

BUDOWLANEGO
ADRES

51

2KAN-2

1:500
125.00 m n.p.m.

V4

Data: Marzec 2025r.
Vi

NAZWA OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

UNI-EKO

nNJ-0.40
T-0.60

02

001}-1

V4
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2KAN-3
2.35 133.15 135.50 135.50 Studnia &1.0m

125.00m n.p.m.

512716/6

716/5

11

=133.75
=133.19
=133.98

Proj. wigczenie do kanalu 2KAN-1 @200, Rz.d.

Proj. wigczenie kanatu 719 @160, Rz.d.
Skrzyzowanie z proj. KSt @90, Rz.o.

133.90

Proj. wigczenie kanatu 716/4 ©160, Rz.d.

134.57

=134.57

Proj. wigczenie kanatu 715 3160, Rz.d
Skrzyzowanie z proj. WOD @32, Rz.o.

135.11

Proj. wigczenie kanatu 716/3 ©160, Rz.d.

135.10

Proj. wigczenie kanatu 716/2 3160, Rz.d.

2.06133.86 [135.92 [135.92 | Studnia §0.425m

1.98 [134.53 |136.51 |136.51 [ Studnia &0.425m

1.94 [135.06 1137.00 |137.00 | Studnia @1.0m

ZV
96.0m

3200 L=96.0m

o o o o
o [{e] [o)] [{e]
(32 © ()]
) 36.0 33.0 27.0
P 0
282 2815 2516 2817

-2.30

[-2.50

1-3.00

Witgczenie
903 716/5
ul.$pokajna

./

135.2%,
=136

@roj. potgczenie z przewodem KSt @90, Rz.o.

Studnia rozprezna @0.600m
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NAZWA OBIEKTU

"ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

BUDOWLANEGO W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"
ADRES ul. Cicha, GODZIKOWICE, GMINA OLAWA
TYTUL RYSUNKU Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej - 2KAN-3, 2KAN-4
inz. Adam Lauda
PROJEKTANT specjalnosé: sanitara OPL/0643/POOS/10
inz. Piotr Kurek
SPRAWDZAJACY specjainoéé: sanitama SWK/0082/POOS/13
Data: Marzec 2025r. | Skala: 1:100/500 Numer rysunku | 223
PN
o
Q
N
14
1:500

1.78]135.82[137.63 [137.60 [ Skrzyzowanie z proj. KSq IST &200, Rz.d.

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

5

o ooy ossoran
X RZEDNA TERENU PROJ.
: 2 RZEDNA TERENU ISTN.
; ; RZEDNA DNA KANALU

Moo
S\ X[ 1.86]135.81

SPADKI, DLUGOSCI

SREDNICA, MATERIAL

2.0

ODLEGLOSCI
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ZAKELAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
45-131 OPOLE, ul. Jézefa Cygana 4/320

"ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"
ul. Krétka, ul. Spacerowa, GODZIKOWICE, GMINA OtAWA

Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej - kanaty boczne cz.2
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Numer rysunku

OPL/0643/POOS/10
SWK/0082/POOS/13

W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"
ul. Krétka, ul. Spacerowa, GODZIKOWICE, GMINA OtAWA

"ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Skala: 1:100/500

ZAKELAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
45-131 OPOLE, ul. Jézefa Cygana 4/320

Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej - kanaty boczne cz.3

inz. Adam Lauda

specjalno$é: sanitarna
inz. Piotr Kurek

specjalnos$¢: sanitarna

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
ADRES
TYTUL RYSUNKU
Data: Marzec 2025r.

PROJEKTANT
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UNI-EKO

542

542

(B

542

542

1

542

542

(B

542

1

542

(I

542

(

542

(

e.
c E :
N gl| 2D : -
Qo
2| Q| & D % N
= —
PN Foll X ol 32 <
HISEIEIEIE
22|z 2w
Z | Z
3 5% 2|8«
- el | < o S| 2 O
So|W|w £ Wi = |«
¢ 3 IR IR
00L:L
ugl| £ | £ | £ _m_lmw ¥ | 2|0
zelalalalYaolo|w
o Z|| W w| ur << | W | d
SSINININ|[@|a|x]|D
Z N
3| K| X|N|®W|[w|O
O mv_am_mmN_mm.oi 6507l 65°8€L 00°C 0'C
° o
_u”W“m OLLGS 'POM | _ _ wm.wmv_ €0°¢ m/u/nm_ m 7|2%| g
9r'8SL="PZY ‘091 @ Z1/09L Nteuey m_cmNths .“ohn_ 65071 6G9°0VL 99'L€L €6C « o — 00
99'/€1="P'ZY ‘002D Z-NVM| nfeuey op sluszoem *loid
WGZy 0g elupn)s  8€Y ‘wrd'u woo0EL Q
I eYd9ISEZ [ GO'0Y | m@.ovr_mwuwmr 96} %/m_ O [0¢ 9ol
11 —_— Gzz0 785 ] s98eL| 00z & S| (© o
SY'8EL="P'ZY ‘091 |LL/.EY Nteuey w_cmNow*\s.“En_ ool G9'0vl S¥'iEL 0cE — @ — 00
S¥'L€1="P'ZY ‘002D Z-NW¥ML Nfeuey op siuszokm “loid
wgzy o elupnig  2/091  “wrdu woQ'ogl Q
a mxam_mmN_mw.oﬁ Go'0vl 8¥'8€L L1 0'C
o o
= — aTNYZRToTT _ lsracilozz [\E| m m% g
G9'8EL="PZY ‘091 @ 2/09] hfeuey m_cmNths .“Qn_ Go'0vlL GO0Vl SV'L€L 0C€ < o — 00
SY'LE1="P'ZY ‘002D Z-NVM| nfeuey op sluszoem *loid
wGzy 0g elupms  LLZEY  rwrd'uwioQo0el Q
11 exdaisez [ 120y K.oi_mw“wmr 88l %/m_ O |0t 9o
Ll — GZz 03 zen) | 6.8€L1¢6'L |6 S| (O )
6.°8SL="PZY ‘091 ¥//EH hfeuey m_cmNths .“Qn_ LLOVL LLOVE 62°LEL eve — @ — 00
62°LE1="P'ZY ‘002D Z-NVM| nfeuey op sluszoem “loid
wgzy'og elupnig  €L/0¥  "wrdu wpo'oEl @
L O e g 0 oo
= o~ v
61°8S1L="PZY ‘091 @ €1/.0% Nteuey m_cmNths .“Qn_ LLOVL LLOVL 6C°L€L ¢V'E m/u mmv m 00
62°L€1="P'ZY ‘002D Z-NW¥ML Nfeuey op siuszokm “loid - ) Al
wgzy'og elupnig  Y/LEY  wrd'u wooogl m
T e)dalseZ19/°0v1] 9207192 8EL[ 00 [ 0e <
nl — Szza 7851 |9851195¢ |x~E] m 3%0
2L°8E1L="PZY ‘091 Q@ L/9SH nfeuey w_cmNow*\s.“En_ 9L°0¥L 90Vl CC'LEL ¥5E < o —Z 00
2T LEL="P'Zd ‘002@ Z-NW¥ML nteuey op siuszoem “loid )
WGZb 0 BlUpMG  6/207  "WwrdU woo 0l Q
‘Blous [aqe
- ZQQ.UO>> 9/°0%1 9/°0¥1 G/'8€L 10T 0'c =
o — oxdorsez | _ lzzgeilvoz [\ E m S
2.°8S1L="P"ZY ‘091 @ 6/.0% hfeuey m_cmNths .“Qn_ 9L'0vL 92°0V)L ¢C'L€L ¥VS€ <& — 00
2T LEL="P'Zd ‘002@ Z-NW¥ML nteuey op sluszoem “loid - )
wSZy 0 elupnyg  MOEY  "wrd'u woo'ogl Q
G223 789
Il mxam_mmN_wm.oi_wm.oi_wm”mm _mwm /o/m_ O |02 2o
il = - - - - o \o © -
v1'2€1="P'2d ‘002 Z-NVM | Nfeuey op aluszokim ‘foid 9L°07L 9L°0%L ¥L'LeL ¢9€ ~ o —Z 00
wgzy'0g elupms 0/J0v  wrdu woo st @
- mv_am_mmN_mm.oi 6507l 8G'8€L L0'C 0'c
o o
| — Gzzd 7en | _ lssaevoz [\ E m Q% >
GG'8eL="P'ZY ‘091 @ /9P Nfeuey m_cmNths .“Qn_ 69071 690Vl SO'LEL ¥VS€ « o — 00
G0'LEL="P'ZY ‘002D Z-NVM| nteuey op sluszoem *loid
WGz 0@ Blupms 920y wrd'u woo0g ) Q
mv_am_mmN_mm.oﬁ 65071 8G'8€L 10'C 0c _
.Iml\ﬂm_ OIT G DOM1 _ . _mm“wmr_vonm _m/”/m_ . p@. >
GG'8EL="PZY ‘091 Q 9//0% nfeuey aluazoemm foid 65071 650Vl GO'LEL ¥S'€ _ 00

JE1L=PpZY " Z-NV> | nfeuey op sluszokim “foig
S0 ZEL=ped 0020 wgzy'og elupnig  M9EY  “wrdu wooogl

3160

55

1830
zpk1.11

zpk1.9

1528

1828
zpk1.8

zpk1.7

1827

1827
zpk1.6

1526
zpk1.5

1526
zpk1.4

1825
zpk1.3

1824
zpk1.2

1824
zpk1.1




ZAKELAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
45-131 OPOLE, ul. Jézefa Cygana 4/320

"ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"
ul. Krétka, ul. Spacerowa, GODZIKOWICE, GMINA OtAWA

Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej - kanaty boczne cz.4
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W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"
ul. Krétka, ul. Spacerowa, GODZIKOWICE, GMINA OtAWA

"ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

45-131 OPOLE, ul. Jézefa Cygana 4/320
Skala: 1:100/500

ZAKEAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA

Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej - kanaty boczne cz.5

inz. Piotr Kurek

inz. Adam Lauda
specjalnos$¢: sanitarna

specjalno$é: sanitarna

BUDOWLANEGO
ADRES
TYTUL RYSUNKU
Data: Marzec 2025r.

NAZWA OBIEKTU

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

UNI-EKO

542

542

542

542

542

542

542

1

542

(I

542

(I

kanaty boczne

125.00 m n.p.m.

1:500

PAN

00}:1

PozIOM POROWNAWCZY

RZEDNA TERENU PROJ.
RZEDNA TERENU ISTN.
RZEDNA DNA KANALU

V4

SPADKI, DtUGOSCI

4

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

4

ODLEGLOSCI

—C2¢@ 79

e)daIseZ [ 8y 0vL| 8y 0vL| L68EL] LGL

01 & POM 18°8CL| 191

/

3.0m

1.5%

/8'8€1="P'Zd ‘091 €//S| Nfeuey aluszobm loid 8’0Vl 8¥'0FL €8'8EL G9'L
€8'8€1="P'2Y ‘002Q Z-NW) | Nfeuey op aluszokim ‘loid
wGzZy 0@ elupnis 291 “wrd'u wpo'ogl

eydojsez 6¥V'0¥L 6¥'0FlL GL'8EL VL'l

0¢ o
o

@160 | SREDNICA, MATERIAL

0l

I [VZBel[SZ 1

I
01'8E1L="P"ZY ‘00Z2J Z-NWM| nieuey op ajuazoem foid 6¥°0¥L 6¥°0vL 0L8EL 617}
WGZy 0g elupnis
G/98y "wrd'uwoQogl

—SG¢ed 78

1.5%
1.0m

3160

o %

T

e)ds|jsez [ 0G°0vL] 05 0vL|[GL8EL[SL 7L

0l 1@ POM 698€L| 181

1.5%
4.0m

(N4

59'8E1L="P'2 ‘002@ Z-NV>I} Njeues op aluezoym fosg 05 Ovh 050V SO'8EL S84
WO'LG BIUPNIS g9 wrdu WO 0EL

3160

00

0l

eydojsez €90V €9°0vL ¥S'8EL 60T
I I [IG8I[¢l ¢

1G'8S1L="P'2Y ‘091 ¥/gyy nteuey aluazoemm foid €9°0¥L €90l L¥'8EL 91°¢C

‘gel="pzy Z-NV3| nfeuey op ajuazokim -foid
LyEL=pred 0020 WGzZy 0 elupnyg  8/98y  "wrd'u w00 ol

3160

oo %

e)da|sez [ €9°0vL[ €9°0vL] 2G°8EL]90°C

PO
ovLo oM 168¢licle

1.5%

4.0m

(N4

1G'8S1L="P'ZY ‘09L 8/98F nfeuey siusazoemm foid €9°0¥L €90Vl L¥'8EL 9l°¢C

LY'8E1L="P'ZY ‘002@ Z-NV¥) | Nfeuey op ajuszokeim ‘foid
@ wGzy 0g elupnis  gvy  wrd'u woo gl

3160

00

e)daISeZ [ G9°0vL[So0vL[8Y8EL[Z1C
S¢cd "ze9

011D POM Ly8eLivee

1.5%
4.0m

oy

LY'8E1L="P'ZY ‘091 //98F neuey aluazoemm foid S9°0¥L GO0l LE'8EL 8C'¢C

‘gel="pzy Z-NV>IL nfeuey op ejuazokim -foid
LEBEL=Pred 0020 wGzy 0 elupnyg  Hevy  wrd'uwoo ot

eydoisez 9901 S9°0FL ¢v'8EL €2°C

3160

00

I [V 8Ll Ve ¢

I
LY'8EL="P'ZY ‘091G L/Z¥y nteuey aiuazoemm foid S9°0¥L GO0l LE'BEL 8C'¢C

‘8gL=pzy ¢ Z-NW> | nfeuey op sluszokim “foig
LEBEL=Ped 0000 wGzZy'0g Blupnyg /98y "wd'u wipo gl

1.5%
1.0m

3160

e)ds|sez [ 09°0¥1] 09°0vL _ mmmm

Dfo—
N[NS
3] SV

czzo ‘zeo | . . .
LE'8EL="P'ZY ‘002 Z-NVM | Nfeuey op sluszokm foig 090vL 09071 1E'8¢

WO'LG BIUPNIS | by, wrdiu wioo'0E L

exdalsez 1G0vL LSOl 6¥'8€L 20°C

10%
2.0m

3160

0LLa .UO>>_ _ _mm.wmr_mm.w

22'8E1L="P'ZY ‘00ZF Z-NVM| nfeuey op aluazoem foid S0Vl LG OVl ¢C'8EL 6C°¢C
WGZy 0g elupnig
LL/8SL  "wrd'uwooogk

3160

57

Y0
1543
zpk1.30

1842
zpk1.29

4.0
P 0
1S41zpk1.28

1S40
zpk1.27

4.0
F 0
1S40zpk1.26

4.0
0
1839 zpk1.25

1S39
zpk1.24

1837
zpk1.23




ZAKELAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
45-131 OPOLE, ul. Jézefa Cygana 4/320

"ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"
ul. Krétka, ul. Spacerowa, GODZIKOWICE, GMINA OtAWA

Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej - kanaty boczne cz.6
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Numer rysunku

OPL/0643/PO0OS/10
SWK/0082/POOS/13

W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"
ul. Cicha, GODZIKOWICE, GMINA OLAWA

"ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Skala: 1:100/500 |

45-131 OPOLE, ul. Jézefa Cygana 4/320
Profil podtuzny sieci kanalizacji ttocznej - 1KST

ZAKEAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA

inz. Piotr Kurek

inz. Adam Lauda
specjalnosé: sanitarna

specjalnos$¢: sanitarna

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
ADRES
TYTUL RYSUNKU
Data: Marzec 2025r.

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

UNI-EKO

543
ul. Krétka
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1:1000
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY 130.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI KANALU

ZAGLEB. OSI KANALU

SPADKI, DLUGOSCI

SREDNICA, MATERIAL

ODLEGLOSCI

716/6

512

716/6

716/5

11 ul.Cicha

11

125.00m n.p.m. 2KST
1,55 133.95 135.50 135,50 Komora pomp szer.

I 1.55[133.95[135.50 135'50"Ztaczkaztaczka

133.007 1 |§
o
o

131.50

1.5m, Rz.d.

134.15

133. 76—

Skrzyzowanie z proj. WOD @110, Rz.o.

Skrzyzowanie z proj. KSg @200, Rz.d.

134.58

\

T35 10—

Skrzyzowanie z proj. WOD @32, Rz.o.

=135.82
135.82

proj. wtgczenie kanatu KSg @200, Rz.d.

1.55[133.95[135.50 [135.50 [ proj. wiaczenie kanalu KSg @200, Rz.d.

1.521133.98 [135.50 |135.50 | Ztgczka

1.55(134.35]135.90 {135.90

1.551134.99 [136.54 |136.54 Skrzyiowanie y4 proj. KSQ @160, Rz.d.

1.501136.10 {137.60 |137.60 | Studnia rozprezna &0.600m, Rz.d.

28.0m 34.0m

35.0m

@90 L=153.0m

ol o o o o o
o|N [ o] N e} (32}
N © [} ‘L(_)
26.4 24.0 34.0 35.0 N 56.0
¥ 0 7
P2 243 2SR
z
z2

UNI-EKO

ZAKELAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
45-131 OPOLE, ul. Jézefa Cygana 4/320

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

"ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"

ADRES

ul. Cicha, GODZIKOWICE, GMINA OLAWA

TYTUL RYSUNKU

Profil podtuzny sieci kanalizacji ttocznej - 2KST

inz. Adam Lauda
PROJEKTANT specjalnosé: sanitara OPL/0643/POOS/10
inz. Piotr Kurek
SPRAWDZAJACY specjalnosé: sanitama SWK/0082/POOS/13

Data: Marzec 2025r.

Skala: 1:100/500 Numer rysunku

3.2

62




Studnia ©1000 BETONOWA

WEAZ KANALOWY ) o625 ,
ZELIWNY d=600mm 1
TYP D-400 (na zatrzask) ﬂ Fl
PIERSCIEN + Q’f? +
WYROWNUJACY + 2 4
7% N
ZWEZKA BETONOWA
C35/45; D=1000/625 7 '
v/ 7
7 7
/7 7
STOPNIE Zt AZOWE 7 7
ZELIWNE w OTULINIE 7
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO /77 7
Z
7 & 7%
/
ELEMENTY £ACZONE 4 :
NA USZCZELKE b 01240 b
ELASTOMER.(KLINOWA) g
KREGI BETONOWE 7 E%
C35/45; D=1000 7 2
7 = 7
// 7
7 %
BETONOWE DNO
STUDZIENKI C35/45 7
D=1000 Z 7
IE//
7
7 5% 7
WYPROFILOWANA 7 7
KINETA 7 7
IMPREGNOWANA % 7,
POLIMERAMI 7 7 7
(podt. wg schematu obok) 7 ////////// //////// ////
CHUDY BETON (C10)
@1 000

B3
-~

-~

-~

- 2100

60

750

240

638

Studnia @425 PE/PP

Wiaz zeliwny kl. D400

2425

min.100

{ Uszczelka

N Stozek zelbetowy

. ) Rura karbowana @425PP

h3

Uszczelka

7N

Kineta 425 z PE

(przeptywowa, potgczeniowa

lub zbiorcza)

B s

KINETA STUDZIENKI
KANALIZACYJNEJ

USYTUOWANIE KANALOW

DOPLYWOWYCH
V‘ﬂ
) D —
Dw2 D1 Dw1

2.
3.
4

UWAGI:
1. krdcce kanalizacyjne wykona¢ jako przejscia szczelne dla rur PVC

wiazy kanatowe typ: D-400 zgodne z PN-93/H-74124 i EN124

rzedna gory studzienek dostosowac do niwelety terenu

gbrne krawedzie wszystkich przewodéw czesci dennej studzienki

sytuowac na poziomie gornej krawedzi przewodu wylotowego

UNI-EKO

ZAKELAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
45-131 OPOLE, ul. Jézefa Cygana 4/320

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

"ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"

ADRES

ul. Krétka, ul. Spacerowa, ul.Cicha GODZIKOWICE, GMINA OLAWA

TYTUL RYSUNKU

Schemat studni kanalizacji sanitarnej

inz. Adam Lauda

PROJEKTANT spegjalnosé: sanitama OPL/0643/POOS/10
inz. Piotr Kurek
SPRAWDZAJACY specjainoéé: sanitama SWK/0082/POQOS/13
Data: marzec 2025r. Skala: 1:20 Numer rysunku




'y naZ\fva ul nazwa1. RTp Rodz Dn Rz.g. Rz.d. Gt. D1 RD1 D2 RD2 KD2h | Dwi Rw1 KV\f1h Dw2 Rw2 K“ZZh
profilu studni |[m n.p.m] [mm] |[m n.p.m]|{[m np.m]| [m] [mm] ([m n.p.m]| [mm] [[m n.p.m] [l [mm] [[m n.p.m] 'l [mm] [[m n.p.m] [l

1 |1kAN-1| 151 138,50 beton | 1000| 138,50 135,02| 3,48 200| 13502| 200| 13562 270

2 |1kAN-1| 152 138,50 beton | 1000| 138,50 135,70 2,80 200| 135,70 200| 135,70 88| 200| 135,70| 180

3 |1kAN-1| |1S3 138,20 beton | 1000| 138,20 13591| 2,29 200| 13591 200| 13591 180| 160| 136,41] 270

4 |1KAN-1| |14 138,33|PP/IPVC/PE|  425| 13833| 136,04| 2,29 200| 136,04 200| 136,04 180| 160| 136,08 90| 160 136,08 270

5 |1KAN-1| |15 138,64 beton | 1000| 138,64| 136,16| 2,48| 200| 136,16| 200| 136,16| 180| 160| 136,66| 90| 160| 136,66| 270

6 |1KAN-1| [156 138,91|PP/PVC/PE| 425| 13891| 136,36] 2,55| 200| 136,36| 200| 136,36| 180| 160| 136,86| 90

7 |1KAN-1| [157 139,07|PP/PVCIPE| 45| 139,07| 136,48| 2,59| 200| 136,48| 200| 136,48| 180| 160| 136,98| 270

8 |1KAN-1|8|1s8 139,19| beton | 1000| 139,19| 136,57| 2,62| 200| 136,57| 200| 136,57| 180| 160| 137,07| 90| 160 137,07| 270

9 |1KkAN-1| 159 139,37|PP/PVCIPE| 45| 139,37| 136,76| 2,61| 200| 136,76| 200| 136,76| 180| 160| 137,26 90| 160 137,26| 270

10 |1KAN-1 | S |1S10 139,30 beton | 1000| 139,30 136,89| 2,41| 200| 136,89| 200| 136,89| 180| 160| 136,93] 90

11 [1KAN-1| [1S11 139,60| PPIPVC/PE| 425 139,60| 137,13| 2,47| 200/ 137,13| 200| 137,13| 180| 160| 137,17| 270

12 |1KAN-1| |1512 139,94| beton | 1000| 139,94| 137,44| 2,50 200| 137,44| 200| 137,44| 181| 200| 137,44| 272| 160| 137,94 92

13 |1KAN-1| [1513 140,19|PP/IPVC/PE| 45| 140,19 137,63 2,56| 200| 137,63| 200| 137,63] 180| 160| 138,13| 90| 160 13813| 270

14 |1KAN-1| |1514 140,37|PP/PVCIPE | 425| 140,37| 138,03| 2,34| 200| 138,03| 200| 138,03| 179| 160| 13853 268

15 [1KAN-1| [1515 140,99| beton | 1000| 140,99 13846| 2,53| 200| 138,46| 200| 138,46 181| 160| 138,96 271

16 |1KAN-1| [1516 141,40 beton | 1000| 141,40 138,74| 2,66| 200| 138,74| 200| 138,74| 180

17 |1KAN-1| [1517 141,40 beton | 1000 141,40| 13891| 2,49| 200/ 138,91 160 139,41| 270

18 |1KAN-2 | [1519 138,70 beton | 1000| 138,70 135,83| 2,87| 200| 135,83| 200| 135,83| 180

19 [1KAN-2 | [1520 138,89| beton | 1000| 138,89 136,08) 2,81| 200| 136,08 200| 136,08 180

20 |1KAN-2 | |1S21 139,21| beton | 1000| 139,21| 136,27| 2,94| 200| 136,27 200| 136,27| 180

21 |1KAN-2| |1522 139,80 beton | 1000| 139,80 136,58| 3,22| 200| 136,58| 200| 136,58| 180

22 |1KAN-2 | |1523 140,40 beton | 1000| 140,40 136,83| 3,57| 200| 136,83| 200| 136,83| 87

23 |1KAN-2 | [1S24 140,59|PPIPVC/PE | 45| 140,50 137,05| 3,54| 200| 137,05 200| 137,05 180| 160| 13855 90| 160 138,55 270

24 |1KAN-2 | |1525 140,76|PPIPVCIPE|  425| 140,76| 137,14| 3,62| 200| 137,14| 200| 137,14| 180| 160| 138,64| 270

25 |IKAN-2 | |1S26 140,76|PPIPVCIPE|  425| 140,76| 137,22| 3,54| 200| 137,22| 200 137,22| 180| 160 138,72| 90| 160| 138,72| 270

26 |1KAN-2 | [1S27 140,71|PPIPVCIPE| 45| 140,71| 137,29| 3,42| 200| 137,29 200| 137,29 180| 160| 138,79 90| 160 138,79| 270

27 |1KAN-2| |1528 140,65|PP/IPVCIPE | 425| 140,65 137,45 3,20 200| 137,45 200| 137,45 180| 160| 138,45 89| 160 13865/ 269

28 |1KAN-2| |1529 140,62| beton | 1000| 140,62| 137,56] 3,06| 200| 137,56| 200| 137,56| 180| 200| 138,06| 270

29 |1KAN-2| |1530 140,59|PPIPVC/PE | - 45| 140,59 137,66| 2,93| 200| 137,66| 200| 137,66| 180| 160| 13856| 90| 160 13846| 270

30 |1KAN-2 | |1S31 140,52|PPIPVCIPE|  425| 140,52| 137,74| 2,78| 200| 137,74| 200| 137,74| 181| 160| 138,44| 271| 160| 138,44| 91

31 |1KAN-2 | $|1532 140,48| beton | 1000| 140,48 137,84| 2,64| 200| 137,84| 200| 137,84| 180| 160| 13834| 270 160| 13844 90

32 |1KAN-2 %1533 140,57|PPIPVCIPE | 45| 140,57| 137,95| 2,62| 200| 137,95 200| 137,95 180| 160| 138,45 269| 160 13845 89

33 |1KAN-2| 2[1534 | 140,67] belon | 1000/ 140,67| 138,09 258] 200| 138,09| 200| 138,09 182) 200| 138,69| 92| 160| 13859| 272

34 |1KAN-2 | S |1S35 140,54|PPIPVCIPE | 45| 140,54 138,19| 2,35| 200| 138,19| 200| 138,19| 180| 160| 138,23| 270

35 |1KAN-2 | |1536 140,51|PPIPVC/PE|  425| 140,51| 138,22| 2,29| 200/ 138,22| 200/ 13822| 180| 160 138,26| 272

36 |1KAN-2| |1537 140,60 beton | 1000| 140,60 138,31| 2,29 200| 138,31] 200| 138,31 227| 160| 13835 90

37 |1kAN-2 | |1538 140,61 beton | 1000| 140,61| 138,33| 2,28 200| 138,33 200| 138,33 135

38 |1KAN-2 | |1539 140,65|PPIPVCIPE | 425| 140,65 138,37| 2,28| 200| 138,37 200| 138,37 180| 160| 13841 270 160| 13841 91

39 |1KAN-2 | |1S40 140,63|PPIPVCIPE | - 425| 140,63| 138,47| 2,16| 200| 138,47 200| 138,47 177| 160| 13851| 90| 160 13851 270

40 |1KAN-2| |1541 140,50 beton | 1000| 140,50 138,65 1,85| 200| 138,65 200| 138,65 178| 160| 138,69 90

41 |1KAN-2 | [1542 140,49|PPIPVC/PE|  425| 140,49| 138,70 1,79| 200| 138,70| 200| 13870| 182| 160| 138,74| 273

42 |1KAN-2 | 1543 140,48|PPIPVCIPE | 45| 140,48| 138,83| 1,65| 200| 138,83| 200| 138,83| 180| 160| 138,87 90| 160 138,87| 270

43 [1KAN-2 | [1544 140,55|PP/IPVC/PE | 45| 140,55 138,89| 1,66 200| 138,89| 200| 138,89] 180| 160| 138,93| 90| 160 138,93| 270

44 |1KAN-2| |1545 140,65 beton | 1000| 140,65 138,97 1,68 200| 138,97 200| 138,97| 178| 160| 139,01 90

45 |1KAN-2 | |1S46 140,74 beton | 1000| 140,74| 139,08/ 1,66| 200| 139,08 200| 139,08| 184| 160| 139,12| 90| 160 139,12| 250

46 |1KAN-2 | [1547 140,78|PPIPVCIPE | 425| 140,78 139,16| 1,62| 200| 139,16| 200| 139,16| 180| 160| 139,20 89

47 |1KAN-2 | |[1548 140,80| PP/PVC/PE | 45| 140,80 139,20 1,60 200| 139,20 160| 139,24| 139 160 139,24 90

48 |2kAN-1| |2s1 135,50 beton | 1000| 135,50 133,02| 2,48| 200| 139,91 270 90

49 |2kAaN-1| |[252 135,50 beton | 1000| 135,50 133,15| 2,35| 200| 133,15| 200| 133,15| 180| 200| 133,15| 278| 160 133,19] 90

50 [2KAN-1| [253 135,55|PP/IPVC/PE| 425\ 13555 13320| 2,35| 200| 133,20 200| 133,20 182| 160| 133,24| 273| 160 13324 92

51 [2KAN-1| |254 135,70 beton | 1000| 135,70| 133,40 2,30| 200| 133,40 200| 133,40| 182| 160| 133,44| 269| 160 13344 92

52 |2KAN-1| |25 135,70|PPIPVCIPE| 45| 135,70 133,47| 2,23| 200| 133,47 200| 133,47 180| 160| 133,51| 269

53 [2KAN-1| |256 135,78| beton | 1000| 135,78| 133,57| 2,21| 200| 133,57| 200| 133,57| 183| 160| 133,61| 272| 160| 133,61 93

54 |2KAN-1| |257 135,70/ beton | 1000| 135,70| 133,74 1,96| 200| 133,74

55 [2KAN-2| |2s8 135,39|PP/IPVC/PE| 45| 135,39 133,04 2,35| 200| 133,04 200| 133,04/ 179| 160| 133,08 89| 160 133,08 269

56 |2KAN-2 | 5259 135,24| beton | 1000| 135,24| 133,19| 2,05| 200| 133,19| 200| 133,19| 180| 160| 133,23] 90

57 |2KAN-2 ;2510 135,40|PPIPVC/PE|  425| 13540 133,29| 2,11| 200/ 133,29| 200 133,29| 180| 160 133,33] 90| 160 133,33| 270

58 [2KAN-2 | 2511 135,56|PPIPVC/PE | 425| 13556 133,34| 2,22| 200| 133,34| 200| 133,34| 180| 160| 133,38 90

59 |2KAN-2 | 2512 135,60|PPIPVC/PE | 425| 13560 133,47 2,13| 200| 133,47 200| 133,47 180| 160| 133,51 90| 160 133,51 270

60 |2KAN-2| |2513 135,68| PPIPVC/PE| 425 13568 133,53| 2,15| 200| 133,53| 200| 133,53| 171| 160| 133,57 90

61 |2kAN-2 | |2514 135,68 beton | 1000| 135,68 133,55 2,13| 200| 133,55 160 133,59| 279

62 |2KAN-3| 2515 135,92|PPIPVC/PE | 425| 13592| 133,86| 2,06| 200| 133,86| 200| 133,86| 180| 160| 133,90 270

63 [2KAN-3| [2516 136,51|PPIPVC/PE| 425 136,51| 134,53| 1,98| 200| 134,53| 200| 134,53| 180| 160| 134,57| 270 160| 13457 90

64 [2KAN-3| [2517 137,00 beton | 1000| 137,00 13506| 1,94| 200| 135,06 160 135,10/ 270

65 [2KAN-4 | |25 137,67|PPIPVCIPE| 425 137,67| 135,21| 2,46 135,21| 200| 135,81

UNI-EK

ZAKEAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
45-131 OPOLE, ul. Jézefa Cygana 4/320

BUDOWLANEGO

NAZWA OBIEKTU

"ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"

ADRES

ul. Krétka, ul. Spacerowa, ul.Cicha GODZIKOWICE, GMINA OLAWA

TYTUL RYSUNKU

Zestawienie studni kanalizacji sanitarnej

inz. Adam Lauda

PROJEKTANT specjalnos¢: sanitarna OPL/0643/POOS/10
inz. Piotr Kurek
SPRAWDZAJACY specjalnosé: sanitarna SWK/0082/PO0OS/13
Data: marzec 2025r. Skala: -- Numer rysunku | 4.2
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STUDNIA PP/PE ROZPREZAJACA @625

169

WLOT @90 /

PIERSCIEN ODCIAZAJACY

1050/670/250 C40/45

adapter do rur PCV

]
o n >
—t - \/ —
WLOT @90 ./
L nazwa | RTp Rodz Dn Rz.g. Rz.d. Gt D1 RD1
P | studni [m n.p.m] [mm] |[m n.p.m]{[m np.m]| [m] | [mm] |[m n.p.m]
1 | 1SR | 141,60 |PP/PE/PVC| 625 | 141,60 | 139,91 | 1,69 | 200 | 139,91
2 | 2SR | 137,60 |PP/PE/PVC| 625 | 137,60 | 13582 | 1,78 | 200 | 135,82

DN200

UNI-EKO

ZAKEAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
45-131 OPOLE, ul. Jozefa Cygana 4/320

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

"ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"

ADRES

ul. Krétka, ul. Cicha GODZIKOWICE, GMINA OLAWA

TYTUL RYSUNKU

Schemat studni rozpreznej

PROJEKTANT

inz. Adam Lauda
specjalno$é: sanitarna

OPL/0643/POOS/10

SPRAWDZAJACY

inz. Piotr Kurek

specjalnos$¢: sanitarna

SWK/0082/POOS/13

Data: marzec 2025r.

Skala: -

Numer rysunku

| 5
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Poziom Poziom Poziom Wlot Alarm Poziom wody [ Wysokos¢
dna proj.terenu pompowni gruntowej f m ]
A B C D E
133,50 138,50 138,50 135,00 135,00 -4,2m 5,00
B=B .
4.1 / ‘\M 1.0
138,50 i 5 i
il_'_ Poziom terenu B C_Poziom gdry przepompowni
3.0
f
1.0
136,95 Ac /
o
@,
2.9
O \
2.8
ez
1 2.5
o S
S
e
0.2
1.4
5.4 \
135.0 Poziom doptywu S%
<l—‘— Poziom alarmowy D.E \ 5o o4
CC ]
\r (W 2
21| 2.3
5.3 /
R , S 1.1
Q L /
[Tg 1 1 - 1 1 Al
7 o :
139 ziom dna _| A 215
\/’///// I, //// 7 /% % ////// 7 //,// 7 ///// 7 //, % //// 7 /ﬁ
/—_———\‘°—- —_———
o _\ .
Krqg Hepnera z nozem ©245/225
LP Nazwa wyrobu llos¢| jm. Warstwa wyréwnawcza z betonu klasy B 15; h=0,3m
1.0 |zbiornik SOLIDKAN SN1500 1 szt. |
1.1 |skosy przydenne szt.
1.3 |krécieé wiotowy DN200 1 | szt. ! O| |< W Korek z betonu B=15
1.4 |deflektor DN200 1 szt. W O
1.5 |przejscie szczelne stal-guma 1 szt.
2.1 |pompa zatapialna NURT DN80 PZM 2,2/S-2 2 szt.
2.2 |tancuch z szaklg 2 szt.
2.3 |kolano stopowe 2 kpl.
2.4 |tacznik rurowy stalowy 2 szt.
2.5 |zawér zwrotny kulowy ZZ-80 2 szt.
2.6 |zasuwa nozowa ZN-80 2 szt.
2.7 |kolano specjalne DN80 2 szt.
2.8 |tréjnik DN80 szt.
2.9 |krocie¢ ttoczny szt.
3.1 |prowadnice rurowe 4 szt.
3.2 |wspornik Gérny prowadnic 2 szt.
3.3 |belka gérna prowadnic szt.
4.1 |wtaz nierdzewny 800x800mm szt.
4.2 |drabina nierdzewna szt.
4.3 |porecz zejsciowa szt.
44 OMOS] SOy _ e g2t I E |< ZAKLAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
4.6 < Z pokiyWa szt. " 45-131 OPOLE, ul. Jozefa Cygana 4/320
przeptukania)
4.7_|zawor odcinajacy kulowy szt. NAZWA OBIEKTU "ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
5.1 |skrzynka sterownicza szt. BUDOWLANEGO W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"
5.2 |taricuch nierdzewny z obcigznikiem szt. Uwaga: ADRES ul. Krétka, ul. Spacerowa, GODZIKOWICE, GMINA OLAWA
5.3 |sonda hydrOStatyczna szt. 1. Wszyst!(ie elemfenty konstrukcy{jne ora; TYTUL RYSUNKU Schemat pompowni sciekéw - P1-ul.Krétka
5.4 |regulator poziomu ciecz. 2 szt technologlczne_ zbiornika wykonac ze stali S Tar U3
—— kwasoodpornej 304 PROJEKTANT specialnost: sanitarna OPL/0643/POOS/10
5.6 |krocie¢ elektryczny DN110 szt. 2. Kominki wentylacyjne komory zasuw = Piotf ek
6.1 |wywietrzak DN110PVC 2 szt. wyprowadzi¢ poza pas ruchu SPRAWDZAJACY specialnosé: sanitama SWK/0082/POOS/13
6.2 |rura przewietrzajgca DN110PVC szt. Data: Marzec 2025r. Skala: - Numer rysunku | 6.1

66




Poziom

Poziom Poziom Wiot Alarm Poziom wody [ Wysokos¢
dna proj.terenu pompowni gruntowej { m ]
A B C D E
131,50 135,50 135,50 133,00 133,00 -2,10 4,00
B—B T
4.1 / &\,J 1.0
135,50 Poziom terent B C Poziom gdry przepompowni
& - v ’/’//:,
3.0
3.3/ 2.6
3.2/ /
1.5
3.1 /
133,95 4.c
0.6 2.9
@)
= m
St T E
133.00 Poziom doptywu sciekow m
<l—‘— Poziom alarmowy _|DE
0.2
5.4 —— N |
T \J] % 84
A ] .
w .l 2.3
e
5.3 4
=
e 1 T Eg 1 T All == /
131.50 Poziom dna _|A_ IS S
‘///// ’///// ’///// ’/////,’///// ’////% ///// ’///// ’///// ////// ///// ’////%

Krqg Hepnera z nozem $245/225

Warstwa wyrdwnawcza z betonu klasy B 15; h=0,3m

Korek z betonu B—15

UNI-EKO

ZAKEAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
45-131 OPOLE, ul. Jézefa Cygana 4/320

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

L.P Nazwa wyrobu ilos¢| j.m.
1.0 |zbiornik SOLIDKAN SN1500 1 szt.
1.1 |skosy przydenne szt.
1.3 |krocie¢ wlotowy DN200 1 szt.
1.4 |deflektor DN200 1 szt.
1.5 |przejscie szczelne stal-guma 1 szt.
2.1 |pompa zatapialna NURT DN80 PZM 1,5/S-4 2 szt.
2.2 |tancuch z szaklg 2 szt.
2.3 |kolano stopowe 2 kpl.
2.4 |tacznik rurowy stalowy 2 szt.
2.5 |zawér zwrotny kulowy ZZ-80 2 szt.
2.6 |zasuwa nozowa ZN-80 2 szt.
2.7 |kolano specjalne DN80 2 szt.
2.8 |tréjnik DN80 szt.
2.9 |krocie¢ ttoczny szt.
3.1 |prowadnice rurowe 4 szt.
3.2 |wspornik Gérny prowadnic 2 szt.
3.3 |belka gérna prowadnic szt.
4.1 |wtaz nierdzewny 800x800mm szt.
4.2 |drabina nierdzewna szt.
4.3 |porecz zejsciowa szt.
4.4 |pomost obstugowy szt.
46 nasada T-S? z pokrywg (krécie¢ do -
przeptukania)
4.7 |zawdr odcinajgcy kulowy szt.
5.1 |skrzynka sterownicza szt.
5.2 |tancuch nierdzewny z obcigznikiem szt.
5.3 |sonda hydrostatyczna szt.
5.4 |regulator poziomu ciecz. 2 szt.
5.6 |krocie¢ elektryczny DN110 szt.
6.1 |wywietrzak DN110PVC 2 szt.
6.2 |rura przewietrzajgca DN110PVC szt.

Uwaga:

1. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz
technologiczne zbiornika wykona¢ ze stali
kwasoodpornej 304

2. Kominki wentylacyjne komory zasuw
wyprowadzi¢ poza pas ruchu

W GODZIKOWICACH W GMINIE OLAWA"

"ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ADRES

ul. Cicha, GODZIKOWICE, GMINA OtAWA

TYTUL RYSUNKU

Schemat pompowni sciekéw - P2-ul.Cicha

inz. Adam Lauda
PROJEKTANT specjalnosc: sanitarna OPL/0643/POOS/10
inz. Piotr Kurek
SPRAWDZAJACY specjalnosé: sanitama SWK/0082/PO0OS/13
Data: marzec 2025r. Skala: - Numer rysunku | 6.2

67




	2.ZAWARTOŚĆ TECZKI
	3.PRZEKŁADKI 2
	rys.1.1 PZT Godzikowice-Krótka KS
	rys.1.2 PZT Godzikowice-Cicha KS
	rys.2.1.1 Profile podłużne ksG-Krótka
	rys.2.1.2 Profile podłużne ksG-Spacerowa
	rys.2.2.1 Profile podłużne ksG-Cicha
	rys.2.2.2 Profile podłużne ksG-Cicha
	rys.2.2.3 Profile podłużne ksG-Cicha
	rys.2.3.1 Profile podłużne ksG-Krótka
	rys.2.3.2 Profile podłużne ksG-Krótka
	rys.2.3.3 Profile podłużne ksG-Spacerowa
	rys.2.3.4 Profile podłużne ksG-Spacerowa
	rys.2.3.5 Profile podłużne ksG-Spacerowa
	rys.2.3.6 Profile podłużne ksG-Spacerowa
	rys.2.3.7 Profile podłużne ksG-Cicha
	rys.2.3.8 Profile podłużne ksG-Cicha
	rys.3.1 Profile podłużne ksT-Krótka
	rys.3.2 Profile podłużne ksT-Cicha
	rys.4.1 Schemat studni 1000, 425
	rys.4.2 Zestawienie studni 1000, 425
	rys.5 Studnia rozprężna 625
	rys.6.1 schemat POMPOWNI P1 Krótka
	rys.6.2 schemat POMPOWNI P2-Cicha
	uprawnienia Lauda, Kurek zmniejszone 2025
	Adam2025
	Piotr2025
	uprawnienia_Optimized
	Piotr2025


	1.Zud-Godzikowice-Wodociąg
	zud1
	PZt-1 ZUD-Godzikowice
	PZt-2 ZUD-Godzikowice

	2.6220.13.2024.Decyzja o Środowiskowych uwarunkowaniach p
	3.decyzja archeologiczna ks
	rys.1.1+PZT+Godzikowice-A2+Cicha+KS
	Arkusze i widoki
	rys.1.1 A2 Cicha KS


	rys.1.2+PZT+Godzikowice-594x1200+KrĂłtka+KS
	Arkusze i widoki
	rys.1.2 594x1200 Krótka KS



	rys.1.1 PZT Godzikowice-Krótka KS
	rys.1.2 PZT Godzikowice-Cicha KS
	rys.1.2 PZT Godzikowice-Cicha KS



