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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
CZESC ARCHITEKTONICZNA

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienie z inwestorem
Projekt wykonawczy
Opis przedmiotu zamdwienia

L I T NG

w

PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA

.  Przedmiot zaméwienia:
Wykonanie projektu wne¢trz wraz z wyposazeniem pomieszczen do przedsigwzigcia o
nazwie: ,, PRZEBUDOWA WNETRZ PARTERU W BUDYNKU URZEDU GMINY W STRZYZOWIE ".

1. Informacja ogdlna:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla branzy architektonicznej dotyczy
zaplanowanej przebudowy pomieszczen  PARTERU BUDYNKU URZEDU GMINY W
STRZYZOWIE. Zakres obejmuje sporzadzenie projektu wnetrz na parterze budynku Urzedu
Gminy w Strzyzowie.

I1l.  Przeznaczenie i zakres opracowania:
Przeznaczenie i zakres opracowania pozostaje bez zmian.

IV. Zakres rzeczowy opracowania:

Przedmiot zamowienia dotyczy opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacym
zakresie:

- sporzadzenie szczegdtowych rzutow pomieszczen z rozmieszczeniem wszystkich
elementow wyposazenia oraz podaniem ich wymiaréw , kolordw i charakterystyki
szczegdlowe;,

- karty pomieszczen wraz z wykazem elementéw wyposazenia przewidzianego w
poszczegbdlnych pomieszczeniach z podaniem ich doktadnego opisu i charakterystyki , -
szczegdtowe projekty mebli do wykonania na wymiar,

- zestawienie mebli 1 wyposazenia - przedmiar robot,

- wersja elektroniczna 1 wizualizacja 3D
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4. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

I. Tabelaryczne zestawienie powierzchni

Nr Nazwa pom. Pow.
| pom.

001 |hall 1342
1002 |kl schod. 8,68
1003 |magazynek 2,86
1004  |wc meskie 2,23
10.04  |[wc NPS 6,65
10.05 |przedsionek 2,86
10.06  |wc damskie 1,18
10.07 przedsionek 258
50.09 pom. socjalne 10,07
10.10  |kancelaria 6,77
10.11  |kasa 6,89
10.12  [$mieci 10,61
10.13  |koncesje 10,76
10.14  |podatki 21,60
10.15  |inwestycje 10,07
10.16  |warunki 31,73
10.17  |finanse 22,11
018 |archiwum 8,21
1019 |USC 15,64
1020 |dowody 15,53
1021 |komunikacja 41,48
251,93 m’

Il.  Roboty wyburzeniowe:

e wyburzenie czgsci Scian dzialowych pomiedzy komunikacja a dwoma pokojami
biurowymi (pom. 0.20, 0.09, 0.10),
wyburzenie $ciany dzialowej pomigdzy pokojami biurowymi (pom. 0.16, 0.17),
wyburzenie $ciany dzialowej w WC (pom. 0.04),
wykucie otworu w $cianie nosnej przy osi ,,B”
wykucie czterech nowych otwordw drzwiowych w $cianach dziatowych,
poszerzenie otworéw drzwiowych w celu zamontowania szerszej stolarki drzwiowej
skucie wszystkich warstw posadzkowych z ptytek glazurowanych- caty zakres
opracowania
zerwanie posadzek z wyktadziny PCV- caty zakres opracowania
e zerwanie posadzki parkietowej w pomieszczeniu konferencyjnym
o skucie wszystkich oktadzin $ciennych z plytek glazurowanych- caly zakres

opracowania

e demontaz stolarki drzwiowej- caly zakres opracowania, za wyjatkiem drzwi
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wejsciowych oraz pozarowych w komunikacji
demontaz wszystkich statych elementow wyposazenia
demontaz instalacji wraz z obudowami

Roboty budowlane:

wykonanie zamurowan — z pustakoéw z betonu komorkowego

wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej w tazienkach (w pomieszczeniach
mokrych ptynna folia- beton zagruntowa¢ odpowiednimi srodkami, nastepnie
elastoszlam a w narozach tasma wtapiana

UWAGA w miejscach stykow, polaczen 1 zaokraglen wykona¢ wzmocnienia poprzez
wyoblenia izolacji.)

e & o o o o (]

6.

l.
W proj

montaz nowych drzwi wewnetrznych- caly zakres opracowania, za wyjatkiem drzwi
wejsciowych oraz pozarowych w komunikacji oraz drzwi w hallu do pom. 0.20
wykonanie nowych instalacji wewnetrznych- caty zakres opracowania

uzupetnienie bruzd po prowadzeniu instalacji

wykonanie tazienek: montaz stelazy pod WC wiszace, obudowanie stelazy i pionow
kanalizacji sanitarnej ptytami GKBI , ulozenie ptytek, montaz wyposazenia w tym
uchwytow dla niepelnosprawnych

wykonanie warstwy wyrownawczych pod wyktadziny podlogowe w pokojach,
korytarzach, pomieszczeniach biurowych

wykonanie uzupetnien w posadzkach po wyburzeniu $cianek dzialowych i wykonanie
wylewek samopoziomujacych

malowanie $cian 1 sufitow

utozenie wyktadziny podtogowe;j

montaz urzadzen technologicznych

montaz $ciany dziatlowej w pom. 0.11 kasa

. DANE MATERIALOWE

pustak z betonu komoérkowego klasy 500 (zamurowania)
wyktadzina PCV

ptytki podtogowe

ptytki Scienne

farba lateksowa do $cian

drzwi pelne

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Zasady ogolne:
ekcie przyjeto kolorystyke nastepujaca: odcienie szaro$ci (jasny i ciemny szary), kolor

biaty, drewno dgbowe.

Takie motywy kolorystyczne zostaly zastosowane aby zapewni¢ komfort psychiczny
pracownikom 1 petentom oraz w celu unikniecia ,,chaosu” przestrzennego we wnetrzach
obiektu.

Przyjeto og6lng zasade przy projektowaniu posadzek, a mianowicie wigkszos¢ powierzchni
pokrywa wyktadzina PCV w odcieniu jasno-szarym, za$ przestrzenie wspolne komunikacyjne
wskazuja nam umieszczone w posadzkach pasy przed wejsciami do pomieszczen z
wyktadziny ciemno-szare;j.

Sciany

pokryte sg farbg w ztamanej bieli (np. biel ztamana w bez lub biel ztamana w popiel),
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listwy naroznikowe ochronne $cienne wykonane w odcieniu ztamane;j bieli.
Stolarka drzwiowa plytowa z naturalng okleing debowa.

Sufity réwniez zaprojektowano jako biate.

Ptytki podtogowe 1 Scienne z motywem szarego marmuru.

Il.  Posadzki
a) Wyktadzina PCV
Wyktadzina PCV - w rolce, wzor ziarnisty, kolor jasny szary, np. Iperform 70, Rochus T93.
Wystepowanie: wg. Rysunku ,,Rzut posadzek” (40m?)
Wyktadzina PCV - wzér ziarnisty, kolor ciemny szary, np. Iperform 70, Rochus T97.
Wystepowanie: wg. Rysunku ,,Rzut posadzek” (38m?)
Parametry wykladziny PCV:

Lata gwarancji
Warranty period (years)

15

Klasyfikacja uzytkowania
Usability class

PN-EN ISO 10874

23-34-43

Grubosé catkowita
Total thickness

PN-EN ISO 24346

2,15 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej
Thickness of wear layer

PN-EN 1SO 24340

0,70 mm

Ciezar 2,515 kg/m?
Weight PN-EN 1SO 23997 ’

Reakcja na ogieri !B@_“

Reaction to fire PN-EN 13501-1 15 Br-s1
Odpornos$é na poslizg

Slip resistance PN-EN 13893 B DS
Odpornosé na poslizg f_@_ R 10

Slip resistance DIN 16166 anex B

Zachowanie elektryczne < 2KV (antistatic)
Electrical properties EN 1815 -

Rezystancja elektryczna 'ml‘

Electrical resistance PN-EN 1081 <1,4x 108 OHM

Redukcja dzwiekow uderzeniowych

Effect of castor chair

PN-EN ISO 4918

Impact sound reduction PN - EN ISO 717-2 7 dB
- - i =
Wgnlegenle F?SZtkOWG PN-EN ISO ] <0,10 mm ca. 0.05 mm
Residual indentation 24343-1
Dziafanie krzesta na kétkach = Brak widocznych uszkodzen

No visible damage

. 7 . Sanit
inqrnqsc na bakterie 1SO846-A- anitec
Bakterie resistance 1S022196 _
Zawartosc¢ spoiwa )
Binder content PN-EN ISO 11638 Typel
Odpornos$é na swiatto PN EN ISO 105- @ .

. . min. 6
Light resistance B02
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Stabilnos¢ wymiaréw
Dimensional stability

PN-EN 1SO 23999

0,03% (norm < 0,40mm)

Powierzchnia rulonu

PN-EN ISO 24341 100 m/50 m?
Roll area
Szerokos¢ rulonu @
Roll width PN-EN ISO 24341 4m/2m
i3 Ci [ Rz
Rezystancja cieplna Rzs PN-EN 12667 0.157W (m.K)
Thermal resistance Rz
Ogrzewanie podtogowe i - do 27°Cup to
Underfloor heating 27°C
Emisja lotnych zwigzkow
organicznych A+
Volatile organic compounds (VOC) PN-EN 16516

Poliuretan HYPERGUARD +

Odpornosé Chemiczna

Resistance to chemicals

Bardzo dobra

Very good

Wymagania dla wykladzin PCV (przygotowanie podloza):

- zaprawa samopoziomuj3aca - systemowa o wytrzymatosci na $ciskanie: C30 wg PN-EN
13813, gr. ok. Smm

- gruntowanie wg. systemu producenta

- klej systemowy do wyktadzin winylowych

UWAGA:

- listwa narozna-wyobleniowa 25mm x 25mm wypelniajaca naroznik $ciany z podtozem,
na ktora klejony jest cokot z wyktadziny

- wykladziny wywinigte na $ciang — wysokos$¢ cokotu 10 cm (na kleju kontaktowym)

- sznur do zgrzewania wyktadzin winylowych w kolorze odpowiadajacym kolorowi
spawanej wyktadziny, o srednicy 4mm lub sznur strukturalny wielokolorowy -
zapewniajacy niewidoczne zgrzewanie.

b) Wykladzina dywanowa (147m?)
Wystepowanie: wg. Rysunku ,,Rzut posadzek”
Wymagania dla wykladzin dywanowej (przygotowanie podloza): podobnie jak w
przypadku wykladziny PCYV, stosowac¢ si¢ do zalecen producenta.
Zastosowano wyktadzing dywanowa biurowa w kolorze jasno-szarym,
np. tivoli mist, polar drift
Wyktadzina dywanowa biurowa.
Specyfikacja techniczna wykladziny dywanowe;j:

Specyfikacja Opis

Rodzaj wtékna EcoBalance® zréwnowazone wiokno
nylonowe barwione na wskro$

Rozmiar plytek/paneli 50cm x 50cm

Ciezar wtékna 600g/m?

Ciezar catkowity 4050g/m*

Wysoko$¢ runa 4.0mm

Grubos¢ catkowita 6.5mm

Gestos$¢ rzedow; rozstaw igiet 1/10th

str. 7



Gesto$¢ petelkowania

196,500/m?

Rodzaj podktadu

BioBase (z recyklingu EN 14021)

Klasa uzytkowa

BS EN 1307 Heavy Commercial Use Klasa
33

Klasa komfortowa

1307 LC2

Klasa ogniowa

Euroclass Bfl-s1

Przewodno$¢ cieplna

Tog Rating: 0.43, nadaje sie na ogrzewanie
podiogowe

Test krzesta na kétkach

BS EN 985 Pass - do uzycia ciagtego

Test retencji

BS IS0 10361: Method B:2000 3 do 4

Odpornos¢ na deformacje statyczne

BS 4939: 1987 (2003) Recovery >80%
(24hrs)

Odpornos¢ na deformacje dynamiczne

BS ISO 2094: 1999 (2005) Loss <20%
(1000 uderzen)

Odpornos$¢ na szamponowanie

BS EN ISO 354:2003

Pochtanianie dzwieku

BSEN ISO 10140-3:2010 23dB

Ttumienie krokowe

BS ENISO 10140-3:2010 35.3dB at 1000Hz

Ttumienie krokowe przy 1000 Hz

20 (5m?%)/20 (5m?)

VOoC Class A+
Gwarancja 15 years
Uwagal!

Zastosowac¢ ptytki w formacie 50x50cm, uktada¢ w uktadzie monolitycznym, ponizej

schemat:

c) Ptytki Gresowe (28m?)

Wystepowanie: wg. Rysunku ,,Rzut posadzek”

Zastosowano ptytki podtogowe w formacie 60x30cm z motywem szarego marmuru np.
glazura stone paradise ps811 light grey satin rectified 29,8x59,8 cersanit.

Specyfikacja techniczna ptytek podtogowych:

Wiasciwosci Norma Otrzymany parametr
Nasigkliwos$¢ wodna PN-EN ISO 10545 -3 <0,1 %
Wytrzymalo$¢ na zginanie PN-EN ISO 10545 - 4 > 45 N/mm?2

Sita famigca PN-EN ISO 10545 - 4 ~2500 N

Odpornos¢ na Scieranie PN-EN ISO 10545 - 7 5
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Odpornos¢ na Scieranie PN-EN ISO 10545 - 6 ~130 mm3
wglebne

Odporno$¢ na dziatanie

srodkow domowego uzytku PN-ENISO 10545 - 13 A

Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545 - 14 4-5
Odporno$¢ chemiczna PN-EN ISO 10545 - 13 LA, HA
Mrozoodpornos¢ PN-EN ISO 10545 - 12 mrozoodporna
Antyposlizgowos¢ DIN 51130 DIN 51097 R10 A+B
Odpornos¢ na peknigeia PN-EN ISO 10545 - 11 odporne
wloskowate

WYMAGANIA (przygotowanie podtoza/fugowanie):

Zaprawy klejowe do ptytek ceramicznych gresowych:

- zaprawa klejowa wysokoelastyczna typ C2TE S2 do plytek ceramicznych

- zaprawa do spoinowania - wysokoelastyczna: mineralna, modyfikowana polimerami,
pigmentowana, wodo- i mrozoodporna, z efektem perlenia do spoinowania okladzin
ceramicznych w zakresie szerokos$ci spoin od 2 do 7 mm

I1l.  Sciany
a) Sciany (570m?):
Farba lateksowa- wystgpowanie: §ciany we wszystkich pomieszczeniach gdzie nie
wystepuja ptytki lub tapeta (np. Farba Beckers Designer Colour Melody)

Parametry farby lateksowe;:

Gestosé: max. 1,34 g/cm3 (r6zna w zalezno$ci od odcienia)
Odporno$¢ na szorowanie na mokro:

- wg normy PN-EN 13300 - klasa 1

- wg normy PN-C- 81914:2002 - farba rodzaju 1.

Kat. A/a. Dopuszczalna zawarto§¢ LZO od 2010 r. — 30 g/1.
Produkt zawiera ponizej 1 g/l LZO.

Produkt posiada Atest Higieniczny.

Sposob stosowania:

APLIKACIJA:

Metody: Pedzel, walek, natrysk.

Rozcienczenie: W razie potrzeby rozcienczy¢ do 5% woda.

Warunki aplikacji: Wszystkie powierzchnie malowane musza by¢ suche, temperatura
powietrza nie moze by¢ nizsza niz +5°C 1 nie wyzsza niz +30°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza ponizej 80%.

Malowanie: Przed przystagpieniem do malowania farb¢ nalezy doktadnie wymiesza¢. W
zalezno$ci od chtonnosci podtoza nalezy nalozy¢ 2 warstwy za pomoca pedzla, watka lub
metoda natrysku. Dla kolorow o szczegolnie stabej sile krycia moze nastgpic¢ koniecznos¢
natozenia dodatkowych warstw.

Przygotowanie podloza:
Podtoze przeznaczone do malowania musi by¢ czyste, suche 1 odtluszczone, oczyszczone z
pytu i luzno z nim zwigzanych elementow. Usuna¢ plesn oraz wszelkie zanieczyszczenia
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ograniczajace przyczepnos¢ farby do podtoza za pomocg odpowiednich preparatow. Do
wypetnienia ubytkow i1 peknig¢ w podtozu oraz wyréwnania powierzchni $cian i sufitow
nalezy zastosowa¢ odpowiednig szpachléwke, upewnic si¢, czy wszystkie powierzchnie
szpachlowane lub wcze$niej malowane farbg z potyskiem sg zmatowione. Catg powierzchnig
zagruntowac farba gruntujaca. W przypadku luzno zwigzanego i chtonnego podtoza przed
gruntowaniem, powierzchni¢ zabezpieczy¢ preparatem. Powierzchnie przygotowane do
malowania powinny by¢ gladkie i o jednolitej chtonnosci. Tasme malarska usuwac na
,,mokro”.

b) Ptytki (75m?) — wysokosci zgodnie z zalacznikiem graficznym
e plytki ceramiczne - wym.29,8x59,8cm, np. Plytka $cienna STONE PARADISE
light grey satin 29x59 gat. 1
Wystepowanie: sanitariaty
Parametry techniczne plytek 22,3x44.8:
Grupa rozmiarowa:30x60
Kolor:Szary
Rodzaj ptytki:Podstawowa
Powierzchnia:Satyna
Mrozoodpornos¢:Nie
Rektyfikacja: Tak
Grubo$¢:9 mm

IV.  Ochrona $cian.

a) Narozniki §cienne regulowane samoprzylepne PCV- kolor- ztamana biel (12szt.)
Wymiary: 50x50x1500mm
Informacje ogdlne:
Naroznik ochronny o regulowanym kacie dzigki ktoremu odbojnice mozna stosowa¢ na
naroza o dowolnym kacie. Jest do idealne rozwigzanie do narozy §cian o nietypowych katach.
Produkt jest mechanicznie odporny na peknigcia, zalamania czy porysowanie.
Odbojnica narozna doskonale sprawdza si¢ w roli zabezpieczenia narozy przed
przypadkowym uszkodzeniem, szczegdlnie w miejscach o duzym natezeniu ruchu.

V. Sufity.
a) Stropy: (250m?)
Farba lateksowa - wystepowanie: sufity we wszystkich pomieszczeniach, kolor- ztamana
biel (np. Farba Beckers Designer Colour Melody)

Parametry farby lateksowe;:

Gestos¢: max. 1,34 g/em3 (r6zna w zaleznos$ci od odcienia)
Odpornos¢ na szorowanie na mokro:

- wg normy PN-EN 13300 - klasa 1

- wg normy PN-C- 81914:2002 - farba rodzaju L.

Kat. A/a. Dopuszczalna zawartos¢ LZO od 2010 r. — 30 g/1.
Produkt zawiera ponizej 1 g/l LZO.

Produkt posiada Atest Higieniczny.

Sposéb stosowania:
APLIKACIJA:
Metody: Pedzel, walek, natrysk.
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Rozcienczenie: W razie potrzeby rozcienczy¢ do 5% woda.

Warunki aplikacji: Wszystkie powierzchnie malowane muszg by¢ suche, temperatura
powietrza nie moze by¢ nizsza niz +5°C 1 nie wyzsza niz +30°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza ponizej 80%.

Malowanie: Przed przystapieniem do malowania farbe nalezy doktadnie wymiesza¢. W
zaleznosci od chtonnosci podtoza nalezy natozy¢ 2 warstwy za pomocg pedzla, watka lub
metoda natrysku. Dla koloréw o szczegoélnie stabej sile krycia moze nastgpi¢ koniecznosé¢
natozenia dodatkowych warstw.

Przygotowanie podtoza:
Podloze przeznaczone do malowania musi by¢ czyste, suche i1 odtluszczone, oczyszczone z
pytu i luzno z nim zwigzanych elementdéw. Usung¢ plesn oraz wszelkie zanieczyszczenia
ograniczajace przyczepnos¢ farby do podloza za pomoca odpowiednich preparatow. Do
wypetnienia ubytkow i1 peknig¢ w podtozu oraz wyréwnania powierzchni $cian 1 sufitow
nalezy zastosowa¢ odpowiednig szpachléwke, upewnic si¢, czy wszystkie powierzchnie
szpachlowane lub wcze$niej malowane farbg z potyskiem sg zmatowione. Cala powierzchnig
zagruntowac farba gruntujaca. W przypadku luzno zwigzanego i chtonnego podtoza przed
gruntowaniem, powierzchni¢ zabezpieczy¢ preparatem. Powierzchnie przygotowane do
malowania powinny by¢ gladkie i o jednolitej chtonnosci. Tasme malarska usuwac na
,,mokro”.

b) Sufit podwieszany (pom. 0.01- hall)

Projekt dotyczy wykonania sufitu podwieszanego kasetonowego o modutach 60x60 cm na
powierzchni 11,3 m?. Sufit zostanie zamontowany na systemie no$nym sktadajacym si¢ z
profili gtéwnych i poprzecznych, zawieszen oraz odpowiednich akcesoriéw
montazowych. Konstrukcja zostanie zamocowana do stropu przy uzyciu odpowiednich
wieszakow zapewniajacych stabilno$¢ i odpowiedni poziom zawieszenia.

Plyty kasetonowe zostang dobrane zgodnie z wymaganiami estetycznymi i
funkcjonalnymi, uwzgledniajac ewentualne potrzeby akustyczne oraz odporno$¢ na
wilgo¢. Montaz zostanie przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami 1
zaleceniami producenta systemu sufitowego. W projekcie uwzgledniono réwniez
mozliwos¢ integracji os§wietlenia oraz systemow instalacyjnych, takich jak wentylacja czy
czujniki dymu, jesli bedzie to wymagane.

V1. Stolarka drzwiowa
a) Drzwi wewnetrzne

DWL-P drzwi jednoskrzydtowe drzwi wzmocnione wewnatrzlokalowe
KONSTRUKCJA

e Klasa mechaniczna 3 wg PN-EN 1192:2001
Atest Higieniczny B.BK.60111.0017.2023
Pokrycie okleina HPL, CPL 0,2 mm (d¢bowa).
Poszycie ptyta HDF.
Wypelnienie ptyta widrowa otworowa, wzmocniona wewnetrznym ramiakiem
(kontrakt).

e Rama skrzydta z klejonki drewniane;.

e Obrzeze: pionowe krawedzie drzwi ostonigte tasma ABS gr. 1 mm.
AKCESORIA I WYPOSAZENIE

e Przygotowane pod montaz samodomykacza nawierzchniowego
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e Zawiasy wzmocnione trojelementowe

e Zamek gléwny pod wkiadke patent

e Mozliwo$¢ montazu elektrozaczepu standardowego (awersyjnego)

e Oscieznica regulowana, MDF CPL 0,2 mm w kolorze skrzydta

e klamka rozetowa U-form stal nierdzewna

e Drzwi muszg posiada¢ Atest Higieniczny z mozliwoscig stosowania drzwi w
budynkach uzytecznosci publicznej

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
ID D-1 D-2 D-3 D-4 D-5
ILOSC 3 1 5 8 1
WYMIAR OTWORU
DRZIOWEGO 90x205 90x205 100=205| 100=205 100=205
ORIENTACJA R L R L L
WIDOK
SCHEMATYCZNY / \ / \ \
drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi
ADNOTAGJE ptytowe phytowe phytowe phytowe stalowe

D-5- Drzwi stalowe dobra¢ zgodnie z przedmiarem robot.

VII. Stolarka okienna
Nie dotyczy.
VIIl.  Wyposazenie sanitariatow
POZ. 1. Kosz na odpady

Przewidziano w pomieszczeniach: 0.04, 0.05, 0.07 (wg. zatacznika graficznego)

Laczna ilos¢ sztuk:3

Specyfikacja techniczna:

Kosz w ksztalcie walca z okragla podstawa. Wykonany ze stali nierdzewnej matowe;j,
przykryty pokrywa otwierang na przycisk pedatowy. Posiada wewnetrzne, plastikowe wiadro
utatwiajace oproznienie zawartosci. Specjalny uchwyt do przenoszenia w trakcie sprzatania
podiogi. Nozny mechanizm otwierajagcy wykonany w catosci z metalu.

pojemnos¢ 12 litréw
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POZ. 2. Lustro wklejane bezpieczne
Przewidziana w pomieszczeniach: 0.05, 0.07 (wg. zatacznika graficznego)
Laczna ilos¢ sztuk:2
Specyfikacja techniczna:
Wymiary: szerokos¢ wysoko$¢- 60x70cm, grubos¢ 4mm
Wklejane zamiast ptytek Sciennych.
Szlifowana krawedz.
Folia ochronna stosowana jest do zabezpieczania lustra przed rozpadni¢ciem si¢ w czasie
peknigcia. Naklejona na tylng powierzchnie lustra, zapobiega rozpryskom kawatkéw szkla,
tak aby nie zagrazaty one osobom i przedmiotom w poblizu.

POZ. 3. Lustro dla oséb z niepelnosprawnoscia
Przewidziana w pomieszczeniach: 0.04 (wg. zatacznika graficznego)
Laczna ilos¢ sztuk:1
Lustro uchylne posiada mozliwo$¢ zmiany kata o ok. 20°.

Wymiar 58.20 cm (+/- 5 cm) x 85.00 cm (+/- 5 cm)
Rama metalowa w kolorze srebrnym
Produkt odporny na korozje

/

POZ. 4. Miska ustepowa dla niepelnosprawnych na stelazu podtynkowym
oraz deska
Przewidziana w pomieszczeniach: 0.04 (wg. zatgcznika graficznego)
Laczna ilos¢ sztuk:1
Specyfikacja techniczna miski ustepowe;:
Miska ustepowa lejowa, wiszaca.
Wymiary: 39x38x74 cm
Bez wewnetrznego kotnierza.
Specyfikacja techniczna deski:
Material deski WC-Polipropylen
Material deski- Polipropylen
Kolor- Bialy
Ksztatt deski WC- Owalny
Specyfikacja techniczna stelaza (dobra¢ do miski ustepowe;):
Szerokos¢ [cm] 40
Wysokos$¢ [em] 113-133
Gtebokos¢ [cm] 15-23.5
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POZ. 5. Miska ustepowa na stelazu podtynkowym oraz deskq
Przewidziana w pomieszczeniach: 0.06, 0.04 (wg. zalacznika graficznego)
Laczna ilos¢ sztuk:2
Specyfikacja techniczna miski ustepowe;:

Miska ustepowa lejowa, wiszaca, krotka.
Wymiary: 35,5 x 48 x 33,5 cm

Bez wewnetrznego kotnierza.
Specyfikacja techniczna deski:

Materiat deski WC-Polipropylen
Gtebokos¢- 44 cm

Wysoko$¢- 1.70 cm

Szeroko$¢- 36.80 cm

Material deski- Polipropylen
Kolor- Bialy

Ksztatt deski WC- Owalny
Specyfikacja techniczna stelaza (dobra¢ do miski ustepowej):
Szerokos¢ [cm] 40
Wysoko$¢ [cm] 113-133
Glebokos¢ [cm] 15-23.,5

POZ. 6. Uchwyt na papier toaletowy
Przewidziana w pomieszczeniach: 0.06, 0.04, 0.04’ (wg. zatacznika graficznego)
Laczna ilo$¢ sztuk:3
Specyfikacja techniczna:

Materiat stal nierdzewna matowa
Kolor

Rozmiar papieru Rola o max. @ 25 cm
Wymiary pojemnika

wysoko$¢ 275 mm

szerokos$¢ 275 mm

glebokos¢ 125 mm

POZ. 7. Pojemnik na mydlo w plynie
Przewidziana w pomieszczeniach: 0.04, 0.05, 0.07 (wg. zatacznika graficznego)
Y.aczna 1los¢ sztuk:3
Specyfikacja techniczna:
Dozownik wyposazony w kluczyk oraz duzy przycisk do dozowania mydta.
Pojemnos¢ 11
Wykonczenie Stal matowa
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225 x 130x
Wymiary 95 mm

POZ. 8. Porecz dla niepelnosprawnych
Przewidziana w pomieszczeniach: 0.04 (wg. zatacznika graficznego)
Laczna ilos¢ sztuk:1
Specyfikacja techniczna:

Dlugo$¢ (cm):60 cm

Dhugos¢ catkowita (mm):675
Srednica uchwytu:25mm
Odleglos¢ od $ciany (mm):102 mm
Srednica wspornika (mm):75 mm
Srednica otworéw na §ruby mocujgce (mm):6,2 mm
Maksymalne obcigzenie (kg):120
Typ uchwytu:Prosty

Kolor uchwytu:Stal nierdzewna
Spos6b montazu:Przykrgcany
Maskownice:Tak

Materiat:Stal nierdzewna
Gwarancja: 10 lat

POZ. 9. Pore¢cz dla niepelnosprawnych uchylna
Przewidziana w pomieszczeniach: 0.04 (wg. zatgcznika graficznego)
Laczna ilos¢ sztuk:1
Specyfikacja techniczna:

Dlugos¢ (cm):75 cm

Srednica uchwytu:25mm
Maksymalne obcigzenie (kg):120
Kolor uchwytu:Stal nierdzewna
Sposob montazu:Przykrecany
Zaslepki maskujace :Tak
Materiat:Stal nierdzewna
Gwarancja:5 lat

Podparcie podtogowe:Nie
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POZ. 10. Porecz dla niepelnosprawnych
Przewidziana w pomieszczeniach: 0.04 (wg. zatacznika graficznego)
Laczna ilo$¢ sztuk:1
Specyfikacja techniczna:

Dhugos¢ : (cm):70 cm

Wysokos¢ (cm) : 80 cm

Srednica uchwytu:25mm
Maksymalne obciazenie (kg):120
Kolor uchwytu:Stal nierdzewna
Sposob montazu:Przykrecany
Zaslepki maskujace :Tak
Materiat:Stal nierdzewna
Gwarancja:5 lat

Podparcie podtogowe:Tak

&\h

/""
1

POZ. 11. Suszarka do rak
Przewidziana w pomieszczeniach: 0.04 (wg. zatacznika graficznego)
Laczna 1los¢ sztuk:1
Specyfikacja techniczna:

Materiat obudowy  Plastik ABS
Kolor biaty

Moc znamionowa 2300 W
Sposob uruchamiania Automatyczny - fotokomorka
Poziom hatasu70 dB

Temperatura suszenia 57 °C

Czas suszenia 10 - 15 s

Napigcie zasilania 230 V
Czestotliwos¢ pradu 50 Hz
Wymiary suszarki

wysoko$¢ 240 mm

szerokos$¢ 265 mm

str. 16



glebokos¢ 200 mm

POZ. 12. Umywalka dla niepelnosprawnych z bateria
Przewidziana w pomieszczeniach: 0.04 (wg. zatgcznika graficznego)
Laczna ilo$¢ sztuk:1
Specyfikacja techniczna umywalki:

Dhuzszy bok 66 cm
Krotszy bok 55 cm
Typ klasyczna

Ksztattinna

Otwor na baterie tak

Kolor bialy

Materiat ceramika

Powloka ochronna  nie

Przelew nie

Przeznaczenie specjalne dla niepelnosprawnych

Do umywalki dobra¢ potsyfon w chromowy.

Specyfikacja techniczna baterii:
Typ:Dla Niepelnosprawnych
Montaz:Stojacy
Ksztatt:Okragty Owalny
Kolor:Chrom

Gwarancja: 10 Lat

Dtugo$¢ (cm):12.00 cm
Wysoko$¢ (cm):20.00 cm

POZ. 13. Umywalka ceramiczna z bateria
Przewidziana w pomieszczeniach: 0.04 (wg. zatacznika graficznego)
Laczna ilos¢ sztuk:2
Specyfikacja techniczna umywalki:

Dhtuzszy bok 60 cm
Krotszy bok  44.5 cm
Typ  z potpostumentem

Ksztattprostokatna
Otwor na baterie tak
Kolor bialy

Materiat ceramika
Powloka ochronna  nie
Przelew tak

Do umywalki dobra¢ potsyfon w chromowy.

Specyfikacja techniczna baterii:
Montaz stojaca

Typ  jednouchwytowa
Rodzaj zwykta

Wyposazenie z korkiem
Rodzaj wylewki stata
Kolor chrom

Termostat nie
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LRE:

UWAGA: WSZYSTKIE PRODUKTY POWINY MIEC OKRES GWARANCYJNY
MINIMUM 24 MIESIACE.

7. INSTALACJE

. Instalacje elektryczne:
a) Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem:

- instalacje gniazd elektrycznych,

- instalacje o$wietlenia podstawowego

- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym,
- instalacje sieci strukturalnej,

b) Informacje ogolne o instalacji elektrycznej
Kable zasilajace odbiory prowadzone beda pod tynkiem. Przej$cia przez Sciany wydzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masg ogniochronng o odpowiedniej dla danej strefy odpornosci
ogniowej.
Montaz instalacji elektrycznych
Jako zasad¢ w uktadaniu instalacji przyjeto, ze maja by¢ kryte. Dlatego instalacje zaprojektowano
przewodami N2XH w rurkach instalacyjnych. Przewody do opraw prowadzi¢ w bruzdach
sciennych. Zastosowac peszel ochronny dla kondygnacji, w ktorych kable zostang wkute.
Instalacje elektryczne w tazienkach, WC i pozostatych pomieszczeniach mokrych rozprowadzaé
po wykonaniu instalacji sanitarnych. Zaleca si¢ prowadzi¢ trasy uktadania przewodow dla tras
poziomych 30 cm pod powierzchnig sufitu, dla tras pionowych 15 cm od o$cieznic badz zbiegu
$cian lub prostopadle od puszki do gniazd.

c) Instalacja o§wietlenia podstawowego
Instalacja ta obejmuje wypusty oswietleniowe we wszystkich pomieszczeniach zasilane z tablicy
rozdzielczych zlokalizowanych na korytarzu. Nalezy zastosowa¢ oprawy typu LED. We
wszystkich instalacjach stosowa¢ przewody z izolacja na napigcie 750V.
W instalacji o§wietleniowej pradu przemiennego 230V przy instalowaniu opraw oswietleniowych
w klasi 2e ochronnosci 0 i I do opraw nalezy dodatkowo doprowadzi¢ przewod ochronny DY
2,5mm-.
Sterowanie oswietleniem odbywac si¢ bedzie za pomocg tacznikow, instalowanych na wysokos$ci
1,15 m. Oprawy zamontowane w sanitariatach oraz w kuchni musza posiada¢ stopien szczelnosci
min. [P44. Na korytarzach sterownie przewiduje si¢ z uzyciem przyciskow bistabilnych.
Dopuszcza si¢ zamiennie stosowanie tacznikéw schodowych.
Srednie natezenie o$wietlenia ogdlnego dla pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-EN
12464-1:2022-01E. W projekcie proponuje si¢ zastosowanie osprzetu simon 82 lub simon 54 w
kolorze biatym jednak nie jest to obligatoryjne. W projekcie podano najwazniejsze parametry
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opraw $wietlnych. Przy doborze elementow oswietleniowych nalezy zapewni¢ nie gorsze
parametry elementow swietlnych.

d) Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
Nie przewiduje si¢ zmian w zakresie oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. Nalezy
odzwierciedli¢ stan istniejacy tego aspektu.

e) Instalacja gniazd
Instalacje¢ do gniazd wtyczkowych 1-fazowych zaprojektowano 3-zytowa (L/N/PE).
Instalacja gniazd wtyczkowych zostanie wykonana za pomoca przewodéw N2XH 3x2,5 mm2 w
systemie uktadania kabli — podtynkowo. Gniazda wtykowe w pomieszczeniach instalowaé na
wys. 30 cm od posadzki (chyba, ze opis rysunki stanowi inaczej).
W projekcie proponuje si¢ zastosowanie osprzgtu simon 82 lub simon 54 w kolorze biatym jednak
nie jest to obligatoryjne.

f) Instalacja ochrony od porazen
Ochrong przeciwporazeniowg zapewni system szybkiego wytaczenia zasilania.
Instalacja ochrony od porazen w budynku zaprojektowano zgodnie z normg PN-HD
60364.6:2008. Dla ochrony zastosowano wytaczenie w uktadzie TN-C-S.
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytaczenia jest zrealizowana przez:
- urzadzenia ochronne przetgezeniowe (wylaczniki z wyzwalaczami nadpradowymi),
- urzadzenia ochronne réznicowo- pradowe.
Przewdd ochronny bedzie posiada¢ cigglo$¢ metaliczng (nie moze by¢ roztaczalny zadnym
wylacznikiem). Ochronie podlega¢ beda wszystkie czes$ci urzadzen elektrycznych, ktore
normalnie nie znajduja si¢ pod napigciem, a przerzut napigcia na te urzadzenia, w przypadkach
awaryjnych moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia.
Wszystkie potaczenia przewodow biorgcych udzial w ochronie przeciwporazeniowej wykonane
zostang w sposob trwaty i zabezpieczone od skutkow korozji. Ochrone dodatkowa przed
porazeniem pradem elektrycznym zapewnig wytaczniki przeciwporazeniowe o pradzie
réznicowym 30 mA. Ochrong przeciwporazeniowa zapewni system szybkiego wytaczenia
zasilania.
Ochrona przepigciowa realizowana bedzie poprzez zainstalowanie zintegrowanego ochronnika
przepigciowego klasy B+C zabudowanego w tablicy. Ochrong objeto: tablice rozdzielcza, gniazda
wtykowe, metalowe wytaczniki, korytka kablowe, konstrukcje rozdzielcze, metalowe obudowy
urzadzen oraz oprawy o$wietleniowe. Przewody ochronne nalezy prowadzi¢ razem z przewodami
roboczymi. Przewodéw ochronnych nie wolno zabezpiecza¢ ani przerywa¢ wylacznikami.
Gniazda wtykowe jednofazowe dobrano typu 2x10A/Z. W tazienkach nalezy przy instalowaniu
gniazd i facznikdéw przestrzega¢ wymiardw stref ochronnych.
Przewody ochronne instalacji nalezy podtaczy¢ w tablicy rozdzielczej do przewodu ochronnego w
linii zasilajacej i sprowadzi¢ do szyny ochronnej /PE/ w rozdzielni gléwnej. Przewody ochronne
powinny by¢ koloru zétto-zielonego. Skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

g) System sygnalizacji pozaru
Nie przewiduje si¢ zmian w tym zakresie. Nalezy odzwierciedli¢ stan istniejacy tego aspektu.

h) Monitoring wewngtrzny
Nie przewiduje si¢ zmian w tym zakresie. Nalezy odzwierciedli¢ stan istniejacy tego aspektu.
i) Podsystem okablowania poziomego
Zgodnie z normami referencyjnymi podsystem okablowania poziomego moze realizowac
zardwno potaczenia miedziane jak i1 §wiattowodowe pomiedzy punktami PEL a LPD.
j) Moduty przytaczeniowe
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Moduly przylaczeniowe stanowig kluczowy element zapewniajacy poprawna transmisje danych.
Modut przytaczeniowy musi charakteryzowacé si¢ nastepujagcymi wlasnosciami:

- Modul musi charakteryzowac¢ si¢ wydajnoscig Kat.7 zgodnie ze standardami I1SO 11801-x:2017,
EN-50173-x:2018. Powyzsze musi zosta¢ potwierdzone stosownym certyfikatem na komponent
wystawionym przez uznane niezalezne laboratorium badawcze np. Delta, GHMT, 3P.

- Wymaga si¢ aby ze wzgledow utatwiajgcych logistyke stosowano ten sam rodzaj modutu
zardwno po stronie panela jak i PEL.

- Spos6b mocowania modutu przylaczeniowego w miejscu instalacji powinien by¢ elastyczny
umozliwiajgc instalacje rowniez w oprawach/gniazdach wyprodukowanych przez firmy 3cie.
Powyzsze powinno si¢ realizowa¢ za pomoca odpowiedniego adaptera (np. keystone)
zatrzaskiwanego na korpusie modutu.

- Sposob terminacji zyl kabla w module musi by¢ wykonany za pomoca technologii IDC, jako
powszechnie uznang za najbardziej niezawodng metod¢ terminacyjng.

- Zyty kabla zarabianego na module muszg zostaé blokowane w samym module tak aby
zabezpieczy¢ miejsce styku na nozach IDC przed poluzowaniem si¢ np. wskutek wibracji

- Modut musi posiada¢ uchylng ostong przeciwkurzowa w réznych kolorach tak aby uzyska¢
réwniez funkcjonalnos¢ kodowania kolorem za pomocg jednego elementu.

- Metoda terminacji kabla instalacyjnego na module musi gwarantowac niezaleznos¢ jakosci
uzyskanego kontaktu od stanu i jakosci narzedzi niezbednych do zarabiania faczy. W zwigzku z
powyzszym modut powinien umozliwia¢ zarabianie go na kablu instalacyjnym beznarzgdziowo
czyli bez koniecznosci stosowania dedykowanych do tego celu urzadzen.

- Modut musi zapewnia¢ trwatos$¢ potaczenia kabel-modul poprzez przytwierdzenie kabla
instalacyjnego do obudowy modulu. Ze wzgledu na ewentualne reterminacje element
przytwierdzajacy kabel do modutu musi charakteryzowac si¢ mozliwoscia wielokrotnego uzycia
bez koniecznosci kazdorazowej jego wymiany.

- Ekranowanie modutu musi zapewnia¢ ochrong¢ 360°

- Styk ekranowania kabla instalacyjnego z ekranem modutu musi gwarantowac przejscie o
minimalnej impedancji, czyli powierzchnia samego styku powinna by¢ odpowiednio duza

- Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia zdalnego zasilania urzadzen peryferyjnych podpietych do
sieci, uzyte moduly przylaczeniowe musza wspiera¢ standardy IEEE 802.3af/802.3at (PoE/PoE+).

k) Gniazda abonenckie
Gniazda Abonenckie (PEL) zaprojektowano w standardzie instalacyjnym Mosaic 45x45 /w
wykonaniu podtynkowym. Poszczegdlne PEL’e sktadaja si¢ z: 1xgniazdo 230V ogdlne;
1xgniazdo 230V DATA; 1xgniazdo 2xRJ-45 kat.6A; 1xgniazdo tel. 1xRj-45 kat. 5e.
Ptyta czotowa PEL dla adapterow miedzianych musi by¢ ptytg katowa co utatwia uzytkowanie
gniazd. Gniazda musza by¢ wyposazone w widoczne pola opisowe zabezpieczone mechanicznie
przed przypadkowym uszkodzeniem/zdarciem.
Gniazdo musi by¢ wyposazone w uchylne zaslepki przeciwkurzowe umozliwiajace jednoczesne
kodowanie kolorem co znacznie utatwia uzytkowanie, administracj¢ oraz zmniejsza ryzyko
wystapienia btednego potaczenia.

I) Uwagi koncowe
Calos$¢ robodt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
sztukg budowlang pod nadzorem osoby upowaznione;j.
Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty, z ewentualnym wskazaniem typu urzadzenia, marki,
czy producenta, zostaly dobrane celem wykonania obliczen oraz rzetelnego opracowania projektu.
Projektant nie miat na celu wyeliminowania konkurencji oraz oswiadcza, ze mozliwe jest
przyjecie innych urzadzen 1 materialow zamiennych, pod warunkiem zachowania ich parametrow
1 wymagan okreslonych w projekcie.
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Il. Instalacje sanitarne:
a) Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje wewngtrzne instalacje:
* wody zimne;j,
* cieplej wody uzytkowe;,
* kanalizacji sanitarnej,

b) Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Remontowany oddzial wyposazony jest w instalacje zimnej oraz cieptej wody uzytkowej. Woda
doprowadzana z istniejgcego przytacza doprowadzona jest do remontowanej kondygnacji. W
obecnej chwili na parterze budynku, na ktérym znajduje si¢ oddziat doprowadzona jest ciepta
oraz zimna woda uzytkowa. Nie planuje si¢ przebudowy catej instalacji. Zakres prac obejmuje
wymian¢ podje$¢ do urzadzen i fragmentéw instalacji znajdujacej si¢ w obrebie jednej
kondygnacji. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.].
Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) nalezy wykona¢ instalacj¢ cyrkulacji wody uzytkowe;.
Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacych piondw a nastepnie do istniejacej sieci
kanalizacyjnej. Lokalizacja urzadzen sanitarnych ulega zmianie. Projektuje si¢ wymiang
podjes¢ odptywowych do najblizszych pionéw. Instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ z rur
PVC. Piony wykonane z PVC nie podlegaja wymianie. Lokalizacja pionow na rysunkach
zostata wskazana orientacyjnie. Przed przystapieniem do prac konieczne jest odkrycie
fragmentow instalacji 1 ustalenie do ktérego pionu urzadzenie jest podtaczone.

c) Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego, w
szczegblnosci instalacji 1 urzadzen budowlanych:

e Wodociggowych i kanalizacyjnych
Woda zimna i ciepla doprowadzona bgdzie do wszystkich punktéw czerpalnych i odbiornikow
zainstalowanych w pomieszczeniach zgodnie z czgécig rysunkows. Instalacja zasilana bedzie z
istniejacego pionu. Gtéwne rurociagi wody zimne;j i cieptej rozprowadzane pod posadzka. Podejscia do
odbiornikéw nalezy prowadzi¢ po $cianach - podtynkowo. Dobor §rednic rurociggdéw - wg normy PN-
92/B-01706. Dodatkowo nalezy wykona¢ instalacje cyrkulacji wody uzytkowej. Cyrkulacje nalezy
wpia¢ mozliwie blisko pionu wodnego poprzez projektowany zestaw pompowy. Zestaw skladac sie
bedzie z zaworu odcinajacego, zaworu zwrotnego, filtra skosnego, pompy cyrkulacyjnej o parametrach:
H=4,2kPa, Q=0,06 m3/h. Regulacja hydrauliczna cyrkulacji odbywac¢ si¢ bedzie przy uzyciu zaworow
termostatycznych MTCV.
Rurociagi wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ przed roszeniem. Izolacja rurociagdw wg zatacznika nr 2
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Wszystkie przejscia przewodow wody zimnej przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych uszczelniajagc wolng przestrzen masg elastyczna nie powodujaca korozji rur. Bezposrednie
podiaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy gigtkich
przewodow w oplocie metalowym.
Rurociagi instalacji wodnej
Wewnetrzne instalacje wody uzytkowej nalezy wykona¢ z polietylenu sieciowanego PE-X
przeznaczonych do instalacji wody uzytkowe;j.
Armatura instalacji wodnej
Zastosowac¢ nalezy armature¢ do wody pitnej z uwzglednieniem temperatury czynnika przepltywajacego:
- zawory kulowe gwintowane,
- kurki kulowe katowe do baterii czerpalnych,
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- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe - stojace, jednouchwytowe,

- zawory katowe chromowane - do sptuczek WC,

Na odgalezieniu instalacji wodnej nalezy instalowa¢ zawor odcinajgcy. Zastosowana armatura winna
posiadac niezbedne atesty, aprobaty i dopuszczania.

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano instalacj¢ kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca $cieki z przyboréw sanitarnych do
istniejacego przyltacza kanalizacyjnego. Odprowadzenie $ciekow odbywac si¢ bedzie grawitacyjnie.
Podlaczenie przyborow wykonac z rur PVC do kanalizacji wewnetrznej — zgodnie z cze$cia rysunkowa
projektu i wpiac do istniejgcych pionow.

Podejscia do przyborow w warstwach posadzkowych, bruzdach sciennych — zgodnie z czgscia
rysunkowg projektu.

Pion na calej wysokosci powinien mie¢ jednakowa $rednicg, nie mniejsza od najwickszej Srednicy
podejscia do tego pionu. Podejscia i przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone ze spadkami.
Dopuszczalny spadek podejscia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2,0%.

Przewody prowadzone po $cianach nalezy mocowaé za pomoca uchwytow (podpory state) lub
wspornikow. Rozstaw podpor dla przewodéw poziomych powinien wynosi¢ dla rur z PVC do 1,25m.
Przejscia przewodow przez $ciany lub stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnych wypetionych
materialem uszczelniajacym plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. Srednica
wewnetrzna tulei ochronnej powinna by¢ wieksza o okoto 5 cm od DN przewodu. Przej$cia przez stropy
przewodow z PVC wymagajg zastosowania tulei ochronnej wystajacej okoto 3 cm powyzej podlogi. W
tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ ztacze przewodu.

e ochrony przeciwpozarowej
Na remontowanej kondygnacji znajduje si¢ istniejacy hydrant wewnetrzny. Projektuje sie wymiane
starego zaworu hydrantowego wraz z wezem i szatkg podtynkowa na nowe.
Zaprojektowano hydrant typu fi 25 — lokalizacja wg. czgsci rysunkowej. Zastosowaé hydrant z wezem
potsztywnym o diugosci 30mb. Szafke hydrantowa nalezy montowaé tak, aby zawor hydrantowy
znajdowal si¢ na wysokosci 1.35m od wykonczonej posadzki.

d) Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz przyjetym rozwigzaniom technicznym i wymaganiom w niniejszym projekcie. Na
kazde zadanie Inwestora (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do instalacji
wentylacji 1 wentylacji pozarowej musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spelnione zasady okreslone w zatacznikach do tych
dokumentow. Materialy eksponowane do wnetrza budynku musza ponadto posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny.

e) Czyszczenie rurociaggdw
Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ woda z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bgdzie czysta.
Plukanie rurociaggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze mozliwie zblizonej do
temperatury roboczej i przy najwigkszym natgzeniu przeplywu. Koncowa fazg ptukania nalezy wykonac
woda zasilajaca.

f) Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurociagi ze stali czarnej nieocynkowanej zabezpieczy¢ zestawem malarskim dostosowanym do
parametréw czynnika i otoczenia. Dla instalacji wewnetrznych przygotowac powierzchnie wedhug PN-
70/H-97050 — drugi stopien czystosci powierzchni. Powierzchnia chropowata, nierownosci powierzchni
po oczyszczeniu nie przekrocza 80 mikronow.

g) UWAGI KONCOWE
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1. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez
Inwestora i Projektanta.

2. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne
by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

3. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ polskim normom,
posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowiazujace przepisy.

4. Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisOw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujaca procedura.

Roboty szczegdtowo nie opisane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ,,Warunkéw Technicznych i
Odbioru Robot Budowlano — Montazowych oraz przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ probe cis$nienia na szczelno$§¢ w obecno$ci
przedstawiciela dostawcy gazu lub osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia. Probeg instalacji
wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 sierpnia 1999 .

8. UWAGI OGOLNE

- Projektant dopuszcza zmiany w trakcie realizacji Inwestycji- akceptowane przez
projektanta i Inwestora,

- Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ nalezy pod fachowym nadzorem
technicznym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,

BHP oraz obowigzujacymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi realizacji
rob6t budowlano- montazowych oraz wiedzy techniczne;.

- Uzywac nalezy materiatow atestowanych.

- Gruz 1 $mieci nalezy sukcesywnie usuwac i gromadzi¢ w kontenerze ustawionym w
miejscu ustalonym z wiascicielem (zarzadcg) nieruchomosci 1 wywiez¢ na

wysypisko.

- Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z sposob mozliwie najmniej ucigzliwy dla
pozostatych uzytkownikéw budynku.

- Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi 1
wykonawczymi w celu uniknigcia btedow w realizacji obiektu.

- Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zamowienia winny spetniac
wymagania atestow i wymogow przepisow, dopuszczajace ich stosowanie w

obiektach stuzby zdrowia. Przy kazdej dostawie danego asortymentu towaru nalezy
dostarczy¢ stosowne atesty, deklaracje zgodnosci itp.

Rozwigzania materialowe 1 technologiczne zawarte w projekcie wykonawczym nalezy
traktowac jako przyktadowe, wyznaczajace typ oraz standard planowany dla danego
elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe i
technologiczne mogg zosta¢ zastapione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez projektantéw 1 Inwestora.

Jakiekolwiek zmiany Projektu Wykonawczego wymagaja uzgodnien z projektantami i
Inwestorem.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi.

Wszystkie elementy ujete w opisie 1 specyfikacjach technicznych, a nie ujete na rysunkach
lub ujete na rysunkach, a nie ujgte w opisie 1 specyfikacjach winny by¢ traktowane tak,

str. 23



jakby byty ujete w obu.

Podobnie wszystkie elementy ujete w dokumentacji projektowej, a nie ujete w
przedmiarach lub ujete w przedmiarach, a nie ujete w dokumentacji winne by¢ traktowane
jakby byly ujete w obu.

W niniejszej dokumentacji- jesli podane zostaty przyktadowo nazwy i producenci
materiatow, technologii i urzadzen — to podane zostaly one jedynie jako przykladowe, w
celu okres$lenia standardu, parametréw technicznych, formy, kolorystyki, faktury i innych
wymogow jakie spetnione by¢ musza, aby mogly by¢ uzyte w czasie realizacji zadania
inwestycyjnego. Dopuszcza si¢ jednak stosowanie innych rownowaznych materiatow,
technologii 1 urzadzen — o ile zachowane zostang ich cechy w stosunku do przyjetych w
dokumentacji — po uprzednim uzgodnieniu z autorem projektu. Jezeli w opisie
technicznym, na rysunkach, w specyfikacjach technicznych i przedmiarach- uzyte zostato
w stosunku do materialow, urzadzen i technologii sformutowanie :’np.” — to traktowac je
nalezy jako tozsame z okresleniem :”’lub co najmniej rownowazne”.

UWAGA! W przypadku niekonsultowanej z inwestorem lub projektantem zmiany
urzadzen ujetych w niniejszym projekcie, projektant nie bierze odpowiedzialnosci za
pracg instalacji.
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