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1. Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej do przedsigwzigcia
o nazwie: ,, PRZEBUDOWA WNETRZ PARTERU W BUDYNKU URZEDU GMINY
W STRZYZOWIE ".

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- aktualne rzuty architektoniczne,

- wytyczne branzy elektrycznej

- uzgodnienia z Uzytkownikami 1 Inwestorem,

- obowigzujgce normy 1 przepisy.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem:
- modernizacje rozdzielni na parterze,
- instalacje gniazd elektrycznych,
- instalacje oswietlenia podstawowego,
- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
- instalacje zasilania urzgdzen klimatyzacji,
- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym,
- instalacje sieci strukturalnej,
- instalacje telefoniczna,
- instalacje przyzywowa,
- instalacje monitoringu,
- instalacje SSWIN,

4. Zasilanie
Obiekt posiada instalacj¢ elektryczng w system zasilania TN-C-S. Ze wzgledu na

remont kondygnacji polegajacy na wymianie oswietlenia, wymian¢ okablowania oraz osprzetu
nalezy zmodernizowaé istniejaca rozdzielnie na parterze do nowych standardow oraz do
aktualnych norm i wymogoéw prawnych. Nalezy przewidzie¢ nowe zasilania rozdzielni na
remontowanej kondygnacji (parter), zgodnie z schematem.

Projektuje si¢ tablice rozdzielcza wyposazong w izolowang obudowe z tworzywa -
podtynkowa. Tablice rozdzielcza nalezy wyposazy¢ w odpowiednig aparatur¢ modutowa,

zabudowac je w $cianie najlepiej w wykonaniu z drzwiczkami pelnymi, bialymi, zamykane na



klucz. Tablica wyposazona bedzie w nowe roztaczniki, wylaczniki nadmiarowo-pradowe oraz
wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe typu A i AC o znamionowej wartosci
pradu réznicowego 30 mA. Wszystkie elementy montowane w tablicacy opisa¢ tabliczkami
informacyjnymi z nazwa obwodu i1 warto$cia znamionowg zabezpieczenia. Dodatkowe
urzadzenia dodane w trakcie trwania procesu budowlanego obiektu a nieuwzglednione na
etapie projektu budowlanego, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ — zgodnie z DTR-kami.
Istniejacy uktad pomiarowy znajdujacy si¢ na korytarzu na parterze budynku nalezy
wynie$s¢ na zewnetrzng Sciang przy ztaczu ZK. Nalezy zachowac istniejace WLZ zasilajace
pozostate kondygnacje nie bedace przedmiotem opracowania. W kolejnych etapach
modernizacji budynku zostang wykonane nowe rozdzielnie na pozostatych kondygnacjach
oraz nowe WLZ. Przy wyniesieniu ukladu pomiarowego na zewnatrz budynku nalezy

przygotowac pola zasilajace poszczegolne kondygnacje budynku.

5. Informacje ogolne o instalacji elektrycznej
Przewody beda rozprowadzone wzdluz ciggu korytarzowego w  przestrzeni

miedzysufitowej i doprowadzone zostang do lokalnej rozdzielnicy zasilajacej.
Kable zasilajace odbiory prowadzone beda pod tynkiem lub w korytach kablowych
W przestrzeni miedzysufitowej. Przejscia przez sciany wydzielenia pozarowego nalezy

zabezpieczy¢ masg ogniochronng o odpowiedniej dla danej strefy odpornosci ogniowej.

Montaz instalacji elektrycznych

Zastosowa¢ peszel ochronny dla pomieszczen, w ktérych kable zostang wkute.
Instalacje wewnatrz §cian dzialowych wykonanych z ptyt gipsowych w systemie ,,RIGIPS”
nalezy wykona¢ przewodami N2XH. Instalacje elektryczne w tazienkach, WC
1 pozostatych pomieszczeniach mokrych rozprowadza¢ po wykonaniu instalacji
sanitarnych. Przy lokalizacji elementow elektrycznych roztacznych takich jak taczniki,
gniazda wtykowe, puszki rozgal¢zne itp. nalezy pamiectaé, aby elementy te nie byly
instalowane blizej niz w odleglosci 60 cm od przyboréw gazowych, licznikow gazu, jego

elementow rozdzielczych i zlaczek.

W  istniejacym  pomieszczeniu  sekretariatu  znajduje si¢  przylacz
telekomunikacyjny, ktéry nalezy wyprowadzi¢ do pomieszczenia serwerowni po

uzgodnieniu z operatorem.



Uklad licznikowy instalacji PV znajdujacy si¢ z sekretariacie nalezy przenies¢ do

pomieszczenia technicznego.

6. Instalacja gniazd
Instalacj¢ do gniazd wtyczkowych 1-fazowych zaprojektowano 3-zylowa (L/N/PE).

Instalacja gniazd wtyczkowych zostanie wykonana za pomocg przewodow N2XH 3x2,5
mm?. Gniazda wtykowe w pomieszczeniach instalowaé na wys. 30 cm od posadzki (chyba
ze opis na rysunku stanowi inaczej). Gniazda beda zabezpieczone wylacznikami
nadpradowymi z modutem réznicowo-pradowymi o pradzie réznicowym 30 mA.
W projekcie proponuje si¢ zastosowanie osprzg¢tu simon 82 lub simon 54 w kolorze biatym
jednak nie jest to obligatoryjne.

Gniazda instalowane w pomieszczeniach sanitarnych beda wykonane jako
bryzgoszczelne o stopniu ochrony nie mniejszym niz 1P44.

W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ nadblatowe gniazda bryzgoszczelne
na wysokosci 1,1 m oraz gniazda do zasilania zmywarki, lodowki oraz podgrzewacza wody

(na wysokosci 0,3m).

7. Instalacja oSwietlenia podstawowego
Instalacje wykonaé¢ przewodem N2XH 3/4 x 1,5 mm?. Instalacja ta obejmuje wypusty

oswietleniowe we wszystkich pomieszczeniach zasilane z tablicy rozdzielczych
zlokalizowanych na korytarzu. Nalezy zastosowaé oprawy typu LED. We wszystkich
instalacjach stosowa¢ przewody z izolacjg na napigcie 750V. W instalacji oswietleniowe;j
pradu przemiennego 230V przy instalowaniu opraw oswietleniowych w klasie ochronnosci
0 i I do opraw nalezy dodatkowo doprowadzié¢ przewod ochronny DY 2,5mm?.Sterowanie
o$wietleniem odbywac¢ si¢ bedzie za pomocg tacznikoéw, instalowanych na wysokosci 1,15
m. Oprawy zamontowane w sanitariatach oraz w kuchni musza posiadaé stopien
szczelnosci min. 1P44. Na korytarzach sterownie przewiduje si¢ z uzyciem przyciskow
bistabilnych. Dopuszcza si¢ zamiennie stosowanie Iacznikéw schodowych. Srednie
natezenie o$wietlenia ogdlnego dla pomieszczen przyje¢to zgodnie z norma PN-EN12464-
1:2022-01E. W projekcie proponuje si¢ zastosowanie osprzetu simon 82 lub simon 54
w kolorze biatym jednak nie jest to obligatoryjne. W projekcie podano najwazniejsze
parametry opraw $wietlnych. Przy doborze elementow o$wietleniowych nalezy zapewnié

réwnowazne lub lepsze parametry elementéw $wietlnych.



W obiekcie w wybranych pomieszczeniach zastosowano wentylatorki wywiewne
wlaczane z oswietleniem, wyltaczenie z opoznieniem czasowym okoto 10 min. Zasilanie

state wentylatorow z obwodow o$wietlenia podstawowego w danym pomieszczeniu.

8. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne niezbedne do oznakowania drog ewakuacyjnych

przewidziano na korytarzach. Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego (zgodnie z zaleceniami
p.poz.) winno wynosi¢ min. 1 Ix w osi droég oraz 5 Ix w przestrzeni przed drzwiami p.poz
1 hydrantami (zgodnie z normg PN EN 12464-1). Umieszczone nad wejsciem (wewnatrz)
do danego pomieszczenia lub nad glownymi wyj$ciami oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
kierunkowego z piktogramem, diodowe wskazywa¢ beda kierunek ewakuacji z danego
pomieszczenia. Na rzucie oznaczono je znakiem ,EW” i ,AW”. Czas §wiecenia w trybie

awaryjnym to min. 1 godzina — czas ten pozwoli bezpiecznie opusci¢ budynek.

9. Instalacja monitoringu
Nalezy wykona¢ okablowanie pod przyszty monitoring bez osprzetu. Dla kamer stosowac

przewod wizyjny, zasilajacy (zasilane Poe). Zasilane Poe uktadane w korytach kablowych
w suficie podwieszanym oraz rurkach winidurowych pod tynkiem. Do zakonczenia
przewodow stosowac systemowe puszki do kamer. System nalezy zintegrowac z istniejagcym

system monitoringu, a w razie potrzeby zastosowac¢ nowy rejestrator.

10. Instalacja ochrony od porazen
Ochrone przeciwporazeniowg zapewni system szybkiego wytgczenia zasilania.

Instalacja ochrony od porazen w budynku zaprojektowano zgodnie z normg PN-HD

60364.6:2008. Dla ochrony zastosowano wyltaczenie w uktadzie TN-C-S.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylaczenia jest zrealizowana przez:

- urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami nadpradowymi),
- urzadzenia ochronne roznicowo- pradowe.

Przew6d ochronny bedzie posiadac¢ ciaglos¢ metaliczng (nie moze by¢ roztgczalny
zadnym wytgcznikiem). Ochronie podlega¢ beda wszystkie czesci urzadzen elektrycznych,
ktore normalnie nie znajduja Si¢ pod napigciem, a przerzut napigcia na te urzadzenia,
w przypadkach awaryjnych moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia.

Wszystkie potaczenia przewoddéw bioracych udziat w ochronie przeciwporazeniowej
wykonane zostang w sposob trwaty w czasie 1 zabezpieczone od skutkéw korozji. Ochrong

dodatkowa  przed porazeniem pradem elektrycznym  zapewnia  wytaczniki



przeciwporazeniowe o pradzie roznicowym 30 mA. Ochrong przeciwporazeniowa zapewni
system szybkiego wytaczenia zasilania.

Ochrona przepieciowa realizowana begdzie poprzez zainstalowanie zintegrowanego
ochronnika przepigciowego klasy B+C zabudowanego w tablicy. Ochrong objeto: tablice
rozdzielcza, gniazda wtykowe, metalowe wylaczniki, korytka kablowe, konstrukcje
rozdzielcze, metalowe obudowy urzadzen oraz oprawy oswietleniowe. Przewody ochronne
nalezy prowadzi¢ razem z przewodami roboczymi. Przewoddéw ochronnych nie wolno
zabezpiecza¢ ani przerywa¢ wylacznikami. Gniazda wtykowe jednofazowe dobrano typu
2x10A/Z. W tazienkach nalezy przy instalowaniu gniazd i tgcznikow przestrzegac
wymiarow stref ochronnych.

Przewody ochronne instalacji nalezy podiaczy¢ w tablicy rozdzielczej do przewodu
ochronnego w linii zasilajgcej 1 sprowadzi¢ do szyny ochronnej /PE/ w rozdzielni gtowne;.
Przewody ochronne powinny by¢ koloru zétto-zielonego. Skuteczno$¢ ochrony nalezy

sprawdzi¢ pomiarami.

11. Instalacja SSWiIN
Nowoprojektowana instalacja alarmowa postuzy do sygnalizowania wtargnigcia 0sob

niepowotanych do budynku. W czasie czuwania systemu kazde wtargniecie do chronionego
obicktu wywota alarm optyczno- akustyczny oraz powiadomi odpowiednie o0soby.
Dezaktywowanie systemu odbywa si¢ po wprowadzeniu szyfru oraz rozbrojeniu.

W przepadku braku zasilania 230V praca systemu podtrzymywana jest z akumulatoréw
znajdujacych si¢ w obudowach centrali oraz expandera. Nowoprojektowane urzadzenia nalezy

zintegrowac z istniejgcg instalacjg alarmowa.

12. Instalacja sieci strukturalnej
Glowna serwerownia znajduje si¢ na Il pigtrze obiektu. Wszystkie podtaczenia punktow

PEL poprowadzi¢ do serwerowni, gdzie znajduje si¢ GPD. System powinien posiada¢ 10 —

letnig gwarancj¢ systemowa producenta, obejmujacg cale facze transmisyjne.

Konfiguracja punktu elektryczno-logicznego
Punkt elektro logiczny bedzie si¢ sktadat z zespotu trzech gniazd pojedynczych 230V
DATA oraz dodatkowo beda dwa gniazda typu RJ45 do podiaczenia do sieci oraz jedno
gniazdo typu RJ11 - telefoniczne. Przewiduje si¢ takze punkty PEL bez gniazda RJ11.
Nalezy zastosowac przewody i urzadzenia kategorii 6A. Proponowane rozmieszczenie

zestawOw zostalo wskazane w projekcie, koncowa ilo$¢ gniazd sieci komputerowej oraz



sposob potaczenia z obecng instalacja komputerowa istniejacego budynku ustali¢ na etapie
wykonawstwa. W przestrzeniach migedzy oknami ramki z gniazdami PEL zamontowaé

w pionie.

Podsystem okablowania poziomego
Zgodnie z normami referencyjnymi podsystem okablowania poziomego moze

realizowa¢ zar6wno potaczenia miedziane jak i $wiattowodowe pomiedzy punktami PEL
a GPD. Dla potrzeb tego projektu przyjeto zalozenie, ze podsystem okablowania poziomego

sktada si¢ z okablowania miedzianego o wydajnosci klasy 6A.

Moduly przylaczeniowe
Moduty przytaczeniowe stanowig kluczowy element zapewniajacy poprawna transmisje

danych. Modut przylaczeniowy musi charakteryzowac si¢ nastepujacymi wtasno§ciami:

- Modut musi charakteryzowac si¢ wydajnoscig Kat.6A zgodnie ze standardami ISO
11801-x:2017, EN-50173-x:2018. Powyzsze musi zosta¢ potwierdzone stosownym
certyfikatem na komponent wystawionym przez uznane niezalezne laboratorium badawcze
np. Delta, GHMT, 3P.

- Wymaga si¢ aby ze wzgledow utatwiajacych logistyke stosowano ten sam rodzaj modutu
zarOwno po stronie panela jak i PEL.

- Sposdb mocowania modutu przylaczeniowego w miejscu instalacji powinien by¢
elastyczny umozliwiajac instalacj¢ rowniez w oprawach/gniazdach wyprodukowanych
przez firmy 3cie. Powyzsze powinno si¢ realizowac za pomocg odpowiedniego adaptera
(np. keystone) zatrzaskiwanego na korpusie modutu.

- Sposéb terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomoca technologii IDC,
jako powszechnie uznang za najbardziej niezawodng metod¢ terminacyjng.

- Zyly kabla zarabianego na module muszg zosta¢ blokowane w samym module tak aby
zabezpieczy¢ miejsce styku na nozach IDC przed poluzowaniem si¢ np. wskutek wibracji
- Modut musi posiada¢ uchylng ostong przeciwkurzowa w réznych kolorach tak aby
uzyska¢ réwniez funkcjonalno$¢ kodowania kolorem za pomoca jednego elementu.

- Metoda terminacji kabla instalacyjnego na module musi gwarantowa¢ niezalezno$¢
jakosci uzyskanego kontaktu od stanu i jako$ci narzedzi niezb¢dnych do zarabiania laczy.
W zwigzku z powyzszym modul powinien umozliwia¢ zarabianie go na kablu
instalacyjnym beznarze¢dziowo czyli bez koniecznosci stosowania dedykowanych do tego

celu urzadzen.



- Modut musi zapewnia¢ trwatos$¢ potaczenia kabel-modut poprzez przytwierdzenie kabla
instalacyjnego do obudowy modutu. Ze wzgledu na ewentualne reterminacje element
przytwierdzajacy kabel do modutu musi charakteryzowaé si¢ mozliwoscig wielokrotnego
uzycia bez koniecznos$ci kazdorazowej jego wymiany.

- Ekranowanie modutu musi zapewnia¢ ochrong 360°

- Styk ekranowania kabla instalacyjnego z ekranem modutu musi gwarantowac przejscie

o minimalnej impedancji, czyli powierzchnia samego styku powinna by¢ odpowiednio duza
- Z uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia zdalnego zasilania urzadzen peryferyjnych
podpietych do sieci, uzyte moduly przytaczeniowe muszg wspiera¢ standardy IEEE
802.3af/802.3at (POE/PoE+).

Miedziane kable przylaczeniowe
Miedziane kable przylaczeniowe stanowig potaczenie aktywnych urzadzen sieciowych

z infrastruktura pasywna sieci. Projekt zaktada zastosowanie kabli przytaczeniowych o takich
samych parametrach wydajnosciowych (kategorii) co inne elementy okablowania
strukturalnego (kable instalacyjne, moduly przytaczeniowe).

- Kable przytaczeniowe musza prezentowaé marginesy pracy dla zapewnienia poprawnosci
obstugi wszystkich aplikacji transmisji danych réwniez tych, ktére zostang opracowane
w przysztosci.

- Kable krosowe, w dowolnym momencie eksploatacji musza posiada¢ mozliwos¢
doposazenia ich w elementy umozliwiajgce kodowanie kolorem co utatwia administrowanie
infrastruktura pasywna w czasie eksploatacji

- Kable przylaczeniowe musza by¢ wyposazone w tzw. boot czyli element zapewniajacy
wlasciwe promienie gi¢cia kabla przytaczeniowego

- Kable przylaczeniowe muszg by¢ wyposazone w element zabezpieczajacy przed
wylamaniem jezyczka/spustu bedacego elementem konstrukcyjnym wtyku RJ45.

- posiadac system separacji par wewnatrz wtyku RJ45 w postaci separatora krzyzakowego,

w celu redukcji przestuchéw miedzy poszczegdlnymi parami.

Pozostate wymagane wlasciwosci kabli przylaczeniowych przedstawia tabela ponize;j:

Kategoria zgodnie z 1SO11801 ed.2.2. 6A

Klasyfikacja ogniowa LSFRZH - IEC 60332-3-24; IEC 60754-2; IEC
61034

Ekranowanie S/FTP

Tabela 3. Wymagane whasciwosci dla kabli przytaczeniowych



Panele krosowe
Wyspecyfikowane powyzej kable miedziane nalezy wilasciwie wprowadzi¢ 1 zaterminowac

w panelach krosowych. Panele musza charakteryzowaé si¢ szeregiem wlasnosci
funkcjonalnych oraz uzytkowych pozwalajacych na sprawne, wygodne i oszczgdne
uzytkowanie systemu okablowania przez caly okres jego eksploatacji. Panele krosowe

kategorii 6A nalezy zamontowac w istniejacych szafach GPD.

Panel HD

- Zageszczenie portdow musi zapewnia¢ obstuge do 48 portow RJ45 lub min 96 witdkien
swiattowodowych w przestrzeni 1U przy czym, skalowalno$¢ panela to 1 port

- Panel musi charakteryzowa¢ si¢ budowa modularng tj. obudowa musi by¢ platforma
zarowno dla  zlagczy miedzianych (ekranowanych oraz nieeckranowanych) jak
1 Swiattowodowych ( W szczegodlnosci typu: SC, LC, E2000, FC, ST)

- Panel musi mie¢ mozliwos¢ jednoczesnego obsadzenia zardwno zlaczami miedzianymi jak
1 $wiattowodowymi

- Panel musi gwarantowac obsluge taczy $wiattowodowych zakonczonych réznego rodzaju
kasetami §wiattowodowymi tj, typu breakout, pod spawy oraz typu MPO

- Pojedyncza kaseta $wiattowodowa powinny obstugiwa¢ pomiedzy 1 port a maksimum 12
portow

- Panel krosowy powinien obstugiwac do 8 kaset swiattowodowych.

- Kasety $wiattowodowe bez wzgledu na typ musza w swojej konstrukcji zapewniac
mozliwos¢ wykonania zapasu kabla/pigtaila, posiada¢ miejsce dedykowane do
przytwierdzenia kabli wchodzacych oraz opcjonalnie miejsce wykonania spawu —
przymocowanie magazynku spawow do obudowy kasety.

- Kasety musza charakteryzowa¢ si¢ maksymalng elastycznos$cia dajac mozliwo§¢ zmiany
obstugiwanych zlaczy $wiattowodowych. Zmiana ta powinna by¢ mozliwa poprzez
btyskawiczng wymiane plyty czotowej kasety (bez uzycia narzedzi).

- Panel krosowy musi posiada¢ zintegrowang potke kablowa umozliwiajaca przytwierdzenie
wprowadzonego kabla za pomoca elementdéw mocujacych, co zabezpiecza moduty
przytaczeniowe przed napr¢zeniem pochodzacym od kabla

- System w sktad ktorego wchodzi panel musi umozliwia¢ kodowanie kolorem co poprawia
walory administracyjne rozwigzania

- Panel musi mie¢ mozliwo$¢ wyposazenia w organizator kabli krosowych, ktéry nie

wymagataby zajecia dodatkowej przestrzeni w szafie



- Panel musi by¢ wyposazony w duze, widoczne i wygodne w uzyciu etykiety potaczen
w miejscu gdzie nie bylyby one zastaniane przez wpigte kable krosowe

- Panel musi posiada¢ mozliwo$¢ zaslepienia miejsc (slotow) w danej chwili nieuzywanych.
Zaslepki powinny dawaé¢ mozliwo$¢ instalacji bez konieczno$ci uzycia jakichkolwiek

narzedzi.

Gniazda abonenckie
Gniazda Abonenckie (PEL) zaprojektowano w standardzie instalacyjnym Mosaic 45x45 /w

wykonaniu podtynkowym. Poszczegdlne PEL’e musza zawiera¢ pojedynczy modul zasilania
oraz 2/4 porty miedziane RJ45 o wydajnosci zgodnej z wydajnos$cia projektowanego systemu.
Plyta czotowa PEL dla adapterow miedzianych musi by¢ ptyta katowa co utatwia uzytkowanie
gniazd. Gniazda muszg by¢ wyposazone w widoczne pola opisowe zabezpieczone
mechanicznie przed przypadkowym uszkodzeniem/zdarciem.

Gniazdo musi by¢ wyposazone w uchylne zaslepki przeciwkurzowe umozliwiajace
jednoczesne kodowanie kolorem co znacznie ulatwia uzytkowanie, administracj¢ oraz

zmniejsza ryzyko wystgpienia btednego potaczenia.

Administracja
Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaly, tak od strony

gniazda abonenckiego, jak i od strony panela krosowego zgodnie ze standardami TIA-606-B
oraz ISO/IEC TR14763-2-1. Oznaczenia te powinny by¢ tozsame z oznaczeniami
zastosowanymi na gniazdach abonenckich oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej zawierajgcej trasy
kablowe 1 rozmieszczenie punktow przytaczeniowych w pomieszczeniach zgodnie ze stanem

rzeczywistym. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiaréw laczy kablowych.

Odbiory

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych
torow na zgodno$¢ parametroOw z wymaganymi przez niniejszy Projekt wydajnosciami
okreslonymi w normach referencyjnych.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace

warunki:

1) Instalacja
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Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania strukturalnego
oraz wytycznymi norm referencyjnych wskazanymi w punkcie 3, w szczegolnosci:

. EN 50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system installation- Part
1. Specification and quality assurance

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢ 1 -
Specyfikacja i zapewnienie jakoS$ci

. EN 50174-2:2009/AB2013 Information Technology - Cabling system installation -
Part 2. Installation planning and practices internal to buildings

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Czgs¢ 2 -
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

. EN 50174-3:2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. —
Industrial premises

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 3:
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

. EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises with
information technology equipment.

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach

z zainstalowanym sprzetem informatycznym

2) Pomiary sieci

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta okablowania strukturalnego
oraz norm referencyjnych. Mierniki uzyte w procesie pomiarowym muszg uzyskac aprobatg
producenta systemu okablowania.

3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ wykonana i przekazana Inwestorowi. Musi ona
zawierac:

- Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

- Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli 1 portow w panelach krosowych

- Lokalizacj¢ przebi¢ przez Sciany i podtogi.
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- Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopi¢ pomiaréw
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu

udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

13. Instalacja telefoniczna
Podczas remontu kondygnacji zostanie zmodernizowana instalacja telefoniczna. Nowa

lokalizacj¢ gniazd telefonicznych wskazano na rysunku. Dotychczasowy przylacz oraz
centrale telefoniczng nalezy przenie$¢ do pomieszczenia serwerowni. Nowoprojektowane

urzadzenia nalezy zintegrowac z istniejacg instalacja.

14. Instalacja przyzywowa
W lazience dla NSP zaprojektowano uktad sygnalizacji przyzywowej. Pomieszczenie

wyposazono w przycisk przywotawczy, terminal oraz oprawe sygnalizacyjng nad drzwiami.

Zasilanie wykona¢ poprzez transformator 230/24V, zainstalowany w rozdzielni na parterze.

15. Sprawdzenie odbiorcze
Wszystkie instalacje po ich wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji powinny

by¢ poddane ogledzinom i probom w celu sprawdzenia czy zostaly spetnione wymagania
normy PN-HD 60364.6:2008.

16. Uwagi koncowe

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
sztuka budowlang pod nadzorem osoby upowaznionej. Dobrane w projekcie urzadzenia i
materiaty, z ewentualnym wskazaniem typu urzadzenia, marki, czy producenta, zostaly
dobrane celem wykonania obliczen oraz rzetelnego opracowania projektu. Projektant nie miat
na celu wyeliminowania konkurencji oraz o$wiadcza, ze mozliwe jest przyjecie innych
urzadzen i1 materiatlow zamiennych, pod warunkiem zachowania ich parametréw 1 wymagan

okreslonych w projekcie.
UWAGA! W przypadku niekonsultowanej z inwestorem lub projektantem zmiany
urzadzen ujetych w niniejszym projekcie, projektant nie bierze odpowiedzialnosci za prace

instalacji.

17. Normy
- PN-IEC60364-1 pt. ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot

1 wymagania podstawowe”,
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- PN -12464-1:2012 (E) —,.Swiatlo i oswietlenie — oswietlenie miejsc pracy - miejsca pracy
we wnetrzach”,

- PN-INC 69364-4-41 pt. ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”

- PN-IEC 60364-4-43 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443 pt. ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi”.

- PN-IEC 60364-5-56 pt. ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

I montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-EN 60446:2004 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami

i cyframi

- PN-IEC 62305 pt. ,, Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Cz¢s¢ 2: Budynki biurowe;

- Dodatkowe normy europejskie zwigzane z zakresem opracowania powotane w projekcie:
- PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢

1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

- PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢

2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢

3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

- PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania 3gcznie z dodatkiem z 2009r;

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

- System okablowania oraz wydajnos¢ komponentéw musi pozosta¢ w zgodzie

z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami
miedzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1, 2.
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- DIN-VDE 0834/CZESC 1-wymogi dla urzadzen, ich produkcji i pracy
w obiektach(obowigzuje od 1 kwietnia 2000)
- DIN-VDE 0834/CZESC 2-kompatybilnos¢ elektromagnetyczna i wymogi srodowiskowe,

obowigzuje od 1 kwietnia 2000 oraz pozostale normy i przepisy zawarte w tych normach.
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