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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego
ogrzewania, instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji
klimatyzacji dla zadania pn.: ,,PRZEBUDOWA WNETRZ PARTERU W BUDYNKU URZEDU
GMINY W STRZYZOWIE”.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania byty:
- podktady architektoniczno-budowlane,
- dane 1 wytyczne dostarczone przez Inwestora,
- aktualne normy i tematycznie zwigzane przepisy obowigzujace w kraju,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225
z pézniejszymi zmianami),

- katalogi firmowe.

1.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje wewngtrzne instalacje:
« centralnego ogrzewania,
« wody cieplej i zimnej,
« kanalizacji sanitarnej,

« klimatyzacji

2. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

2.1. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen i wyposazenia

zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Remontowana kondygnacja wyposazona jest w instalacje cieptej i zimnej wody. Ciepta woda
przygotowana bedzie przy uzyciu podgrzewaczy pod umywalkowych pojemnosciowych
5 1w tazienkach i 20 1 w pomieszczeniu socjalnym. Dla pomieszczenia WC dla niepetnosprawnych
przewidziano podgrzewacz nad umywalkowy 10 1 montowany pod sufitem. Woda doprowadzana
z  istniejagcego  przylacza  doprowadzona  jest do  remontowanej  kondygnacji.

Nie planuje sie przebudowy catej instalacji. Zakres prac obejmuje

2



wymian¢ podjes¢ do urzadzen i fragmentéw instalacji znajdujacej si¢ w obrebie jednej
kondygnac;ji.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do pionéw, a nastepnie do istniejacego przytacza
kanalizacyjnego. Dotychczasowe zeliwne piony kanalizacyjne nalezy wymieni¢ w obrgbie
remontowanej kondygnacji na piony wykonane z PVC. Lokalizacja urzadzen sanitarnych ulega
zmianie. Projektuje si¢ wymiang podjes¢ odptywowych do najblizszych pionéw wykonanych z rur
PVC. Lokalizacja pion6w na rysunkach zostata wskazana orientacyjnie. Przed przystapieniem do
prac konieczne jest odkrycie fragmentéw instalacji i ustalenie do ktérego pionu urzadzenie jest
podiaczone. Wymianie podlega réwniez biaty montaz. Zamontowa¢ miski ustgpowe na stelazach

podtynkowych oraz umywalki na szafkach tazienkowych.

2.2. Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano - instalacyjnego,

w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych
Ogrzewanie remontowanej cze¢sci budynku bedzie zapewnione z istniejacej kotlowni.
Wymianie ulegaja grzejniki tylko w pomieszczeniach tazienek. Lokalizacje nowych grzejnikow
wskazano na rysunkach. Zasilanie do grzejnikéw poprowadzi¢ z istniejgcych piondw.

Zaplanowano gtadkie grzejniki ptytowe dolno zasilane. Grzejniki pltytowe nalezy mocowac¢ do
$ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika. Wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny by¢
osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opierac¢ si¢ catkowicie na
wszystkich wspornikach lub stojakach.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczng. Instalacja wykonana bedzie
z rur typu pex taczonych przez zaprasowywanie. Nalezy wykonac przejscie z instalacji miedzianej za

pomoca odpowiednich ksztattek na pex i doprowadzi¢ zasilanie do grzejnikow.

Rurociagi i izolacja

Przewody zasilajace prowadzi¢ w bruzdach lub posadzkach oraz wykona¢ odpowiednig
izolacje.
Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materialéw na stanowisku pracy powinien wykluczad
mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja

cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na



powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Zakonczenia izolacji cieplnej

powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢

wykonana w sposOb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.

Instalacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z Dz. U. 75 wraz z p6zniejszymi zmianami. Przewody

w izolacji otuling z pianki PU, PE lub welny mineralnej, o nast¢pujacych grubosciach, zgodnie z

ponizszg tabela:

Wymagania izolacji cieplnej zgodnie z Warunkami Technicznymi

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej
(material o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta 0,035
W/(m-K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 50% wymagan z poz. 1-4

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymagan z poz. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w 40 mm
czgsci ogrzewanej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w 80 mm
cze$ci nieogrzewanej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?




Uwaga:
D przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli - nalezy skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

% izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Izolacja cieplna rurociggu lub wurzadzenia powinna by¢ zakonczona przed Kkotnierzem

w odlegtosci réwnej dlugosci sruby plus 10 mm.

b) chlodniczych
Nie dotyczy.

¢) Kklimatyzacji

Dla schtadzania pomieszczen na remontowanej kondygnacji przyjeto 1 uktad w systemie typu
mini VRF, ktérego wydajno$¢ pltynnie dostosowuje si¢ do aktualnego zapotrzebowania mocy
zarbwno w trybie grzania jak i chlodzenia. W ukladzie zastosowano czynnik chtodniczy R410A.
Jednostka zewnetrzna umieszczona zostanie na elewacji budynku od strony zachodnie;j.

Dla remontowanego parteru projektuje si¢ instalacj¢ klimatyzacji dla pomieszczen biurowych
od strony potudniowej i w korytarzu. Cata kondygnacja bedzie obstugiwana poprzez 1 uktad mini
VRF.

Dobrane zostaly nastepujace urzadzania :

» Uktad mini VRF 1 — agregat chtodniczy model AJY040LBL o mocy chtodniczej Qcht.= 12,1 kW,
— jednostka wewnetrzna ASYAOO7GTEH: wydajnos¢ chtodnicza 2,2 kW — 2 kpl,
— jednostka wewnetrzna ASYAOO9GTEH : wydajnos¢ chlodnicza 2,8 kW — 1 kpl,
— jednostka wewnetrzna ASYAO12GCEH: wydajnos¢ chiodnicza 3,6 kW — 2 kpl

Nalezy zastosowa¢ powyzej dobrane urzadzenia lub rownowazne.

Instalacj¢ chlodniczg nalezy wykona¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1
bezszwowych (ci$nienie projektowe 4,2 MPa). Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do
wewnatrz wody lub kurzu. Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby
nie tworzyla si¢ utleniona powltoka na wewngtrznej powierzchni przewodéw. Przewody nalezy
izolowac izolacja cieplna kauczukowa typ AF ARMAFLEX, nie pozostawiajac zadnych szczelin lub
stosowac rury miedziane z izolacja. Prowadzenie przewodow od agregatu zewngtrznego do jednostek

wewnetrznych w suficie podwieszanym korytarza.



Instalacje skroplin nalezy wykona¢ z rur PVC NIBCO taczonych poprzez klejenie. Skropliny od
jednostki zewnetrznej odprowadzi¢ poprzez tace ociekowag z grzatka elektryczng. Dla jednostek
wewnetrznych nalezy przewidzie¢ pompki skroplin. Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji skroplin
grawitacyjnie.

Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalacji zgodnie

Z wymaganiami.

Przewidziano, sterownik swobodnie programowalny PLC wraz z oprogramowaniem, w celu
zarzadzania projektowanym systemem mini VRF oraz innymi systemami. Dodatkowo jednostki
wewnetrzne wyposazy¢ w piloty bezprzewodowe.

Sterowanie jednostek klimatyzacyjnych przewidziano przewodem komunikacyjnym RS485/MOD

BUS zgodnie z zaleceniem producenta.

Sterowanie PLC klimatyzacja

Wymagania dla urzadzenia PLC z Web serwerem:

- sterownik swobodnie programowalny z protokolem Modbus oraz BACnet,
- bramka Modbus/BAChnet,

- mostek internetowy,

- system akwizycji danych Data Logger,

- serwer wizualizacji stron WWW,

- procesor centralny rozproszonego uktadu sterowania,

- mozliwos$¢ zdalnego programowania za pomocg magistrali Ethernet,
- uktad powiadamiania za posrednictwem poczty e-mail,

- mozliwo$¢ zapisu danych do karty SD,

- wbudowane cztery optoizolowane magistrale RS485

8 wejs¢ analogowych do wyboru,

- pomiar napigcia 0 - 10V

- pomiar temperatury Pt1000

- pomiar pradu 4 - 20mA

2 wyjs$cia analogowe optoizolowane do wyboru,

- napigcie wyjsciowe 0 - 5V

- napigcie wyjsciowe 0 - 10V



« 16 wejs¢ impulsowych optoizolowanych do wyboru,
- odczyt stanu stykow beznapieciowych
- wysterowanie wejs¢ napigciem 12 - 24VDC

« 16 wyjs¢ przekaznikowych,
- obcigzalnos¢ stykéw 8A

« 1 port RS232 optoizolowany,

« 1 port RS485 optoizolowany,

« protokoét transmisji MODBUS RTU,

« zasilanie 12-24V AC/DC,

« montaz urzadzenia listwa DIN.

Wymagane funkcje dla sytemu:

- sterowanie i wizualizacja pracy agregatow grzewczo-chtodzacych oraz systemu VRF

- pomiar temperatury oraz wilgotnosci, automatyczne uruchamianie wg. harmonogramu oraz
temperatury wewnetrznej i wilgotnosci wewnetrznej i zewngetrznej

- pomiar zuzycia energii elektrycznej przez agregat grzewczo chlodzacy z informacjg trybu pracy
grzanie lub chtodzenie

- wizualizacja topologii oraz informacje o parametrach pracy catej instalacji

d) wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
W pomieszczeniach tazienek nalezy zastosowa¢ wyciggowe wentylatorki tazienkowe

zalgczane z o§wietleniem.

e) wodociagowych i kanalizacyjnych

Woda zimna doprowadzona bedzie do wszystkich punktéw czerpalnych i odbiornikéw
zainstalowanych w pomieszczeniach zgodnie z cz¢scig rysunkowa. Instalacja wody zimnej zasilana
bedzie z istniejgcego pionu. Ciepla woda zapewniona bedzie poprzez pod umywalkowe
pojemnosciowe podgrzewacze wody 51. Dla pomieszczenia socjalnego przewidziano podgrzewacz
20 1. W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych przewidziano podgrzewacz 10 1 nad umywalkowy
montowany pod sufitem. Giéwne rurociggi wody zimnej rozprowadzane pod posadzka. Podejscia
do odbiornikéw nalezy prowadzi¢ po $cianach - podtynkowo. Dob6r $rednic rurociggdéw - wg normy
PN-92/B-01706.

Rurociggi wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ przed roszeniem. Izolacja rurociggéw wg
zalacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.



1225). Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru. Wszystkie przejscia przewodéw wody zimnej przez przegrody budowlane nalezy wykonac
w tulejach ochronnych uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczng nie powodujacg korozji rur.
Bezposrednie podiaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy

gietkich przewodéw w oplocie metalowym.

Rurociagi instalacji wodnej
Wewngetrzne instalacje wody uzytkowej nalezy wykonaé z polietylenu sieciowanego PE-X
przeznaczonych do instalacji wody uzytkowe;.
Armatura instalacji wodnej
Zastosowa¢ nalezy armatur¢ do wody pitnej z uwzglednieniem temperatury czynnika
przeptywajacego:
- zawory kulowe gwintowane,
- kurki kulowe katowe do baterii czerpalnych,
- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe - stojace, jednouchwytowe,
- zawory katowe chromowane - do sptuczek WC,
Na odgal¢zieniu instalacji wodnej nalezy instalowa¢ zawor odcinajacy. Zastosowana armatura

winna posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty i dopuszczania.

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna
Zaprojektowano instalacje¢ kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca S$cieki z przyboréw

sanitarnych do istniejacego przytacza kanalizacyjnego. Odprowadzenie sciekéw odbywac si¢ bedzie
grawitacyjnie. Podlaczenie przyboréw wykona¢ z rur PVC do kanalizacji wewnetrznej — zgodnie
z czg$cig rysunkowa projektu i wpia¢ do istniejacych piondw.

Podejscia do przyboréw w warstwach posadzkowych, bruzdach $ciennych — zgodnie z cze¢scig
rysunkowg projektu.

Pion na calej wysokosci powinien mie¢ jednakowa Srednice, nie mniejsza od najwigksze;j
srednicy podejscia do tego pionu. Podejscia i przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone ze
spadkami. Dopuszczalny spadek podejscia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2,0%.

Przewody prowadzone po $cianach nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw (podpory stale)
lub wspornikéw. Rozstaw podpor dla przewodéw poziomych powinien wynosi¢ dla rur z PVC do
1,25m.

Przej$cia przewodéw przez $ciany lub stropy wymagaja zastosowania tulei ochronnych

wypelnionych materiatem uszczelniajgcym plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co
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przegroda. Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna byé wicksza o okoto 5 cm od DN
przewodu. Przejscia przez stropy przewodow z PVC wymagaja zastosowania tulei ochronnej
wystajacej okoto 3 cm powyzej podiogi. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zlacze
przewodu.

f) gazowych

Nie dotyczy.

g) elektroenergetycznych
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do projektowanych urzadzen klimatyzacyjnych oraz do wentylatoréw
tazienkowych.

h) telekomunikacyjnych
Nie dotyczy

i) piorunochronnych

Nie dotyczy

j) ochrony przeciwpozarowej
Na remontowanej kondygnacji znajduje si¢ istniejagcy hydrant wewnetrzny. Projektuje si¢
wymiane starego zaworu hydrantowego wraz z wezem i szafkg podtynkowg na nowe oraz
przeniesienie na hydrantu na $cian¢ obok zgodnie z rysunkiem.
Zaprojektowano hydrant typu fi 25 —lokalizacja wg. czg¢sci rysunkowej. Zastosowac¢ hydrant z wezem
potsztywnym o dtugosci 30mb. Szafke hydrantowa nalezy montowac tak, aby zawdér hydrantowy
znajdowal si¢ na wysokosci 1.35m od wykonczonej posadzki. W szafce hydrantowej przewidzie¢

miejsce na gasnice.

2.3. Sposéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych
mowa w pkt. 2.2. z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen z doborem rodzaju i
wielkos$ci urzadzen

a) dla instalacji ogrzewczych i wentylacyjnych zalozone parametry klimatu wewnetrznego na
podstawie przepisow techniczno — budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji
uzytkowania energii

Instalacja centralnego ogrzewania
Dla zapewnienia mozliwosci regulacji komfortu cieplnego ogrzewanych pomieszczen oraz
racjonalizacji uzytkowania energii cieplnej, zastosowano glowice termostatyczne celem

umozliwienia regulacji temperatury w pomieszczeniach.



b) dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych oraz okre$lenie warto$ci mocy cieplnej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z
tymi urzadzeniami

Instalacje sanitarne nie sg wyposazone w urzadzenia, ktére majg znaczacy wplyw na zuzycie
energii elektrycznej. Instalacja C.O. zasilane z istniejgcej kottowni. Giéwny pobdér mocy

elektrycznej bedg generowac urzadzenia chtodnicze, tj. Agregat zewnetrzny i jedn. wewnetrzne.

Laczna moc chlodnicza/grzewcza wynosi 12,1 kW.

2.4. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemyslowych i ich zespoléw tworzacych catos¢ techniczno — uzytkowa, decydujacg o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy

2.5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Na remontowanej kondygnacji znajduje si¢ istniejagcy hydrant wewnetrzny. Projektuje si¢
wymiane starego zaworu hydrantowego wraz z wezem i szafkg podtynkowg na nowe oraz
przeniesienie tego hydrantu na $ciang obok. W szafce hydrantowej nalezy przewidzie¢ miejsce na
gasnice.

Zaprojektowano hydrant typu fi 25 —lokalizacja wg. czeéci rysunkowej. Zastosowac hydrant z wgzem
potsztywnym o dtugosci 30mb. Szaftke hydrantowa nalezy montowac tak, aby zawdér hydrantowy

znajdowat si¢ na wysokosci 1.35m od wykonczonej posadzki.

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10
ustawy Prawo Budowlane oraz przyjetym rozwigzaniom technicznym i wymaganiom w niniejszym
projekcie. Na kazde zadanie Inwestora (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Materialy eksponowane do wnetrza

budynku muszg ponadto posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny.
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3.2. Czyszczenie rurociggow

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie
czysta. Plukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomoca wody o temperaturze mozliwie
zblizonej do temperatury roboczej i przy najwi¢kszym natezeniu przeptywu. Koncowg faze ptukania

nalezy wykona¢ wodg zasilajaca.

4. UWAGI KONCOWE
1. Specyfikacje 1 opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw 1 instalacji, niezbedny do
wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do
akceptacji przez Inwestora i Projektanta.
2. Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajagcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
3. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom,
posiada¢ niezbedne atesty 1 spetnia¢ obowigzujace przepisy.
4. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisOw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
z obowigzujaca procedura.

Roboty szczegbétlowo nie opisane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ,,Warunkéw
Technicznych i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych oraz przepiséw Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

UWAGI OGOLNE:

Wszelkie wymienione w projekcie nazwy producentéw zostaty przyjete jako przyktadowe, na
podstawie ktérych zostalty dokonane niezbedne obliczenia. Ostateczny dobor producenta materiatow
czy urzadzen zostanie dokonany przez Inwestora przy jednoczesnym zachowaniu parametréw
materiatéw 1 urzadzen podanych jako przykltadowe.

Przyjecie przez Inwestora materiatow czy urzadzen o innych parametrach jest mozliwe

po uzyskaniu zgody Projektanta.

- Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ nalezy pod fachowym nadzorem technicznym, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, BHP oraz obowigzujacymi Polskimi
Normami, warunkami technicznymi realizacji rob6t budowlano- montazowych oraz wiedzy

techniczne;j.
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-Uzywac nalezy materiatow atestowanych.
- Gruz 1 $mieci nalezy sukcesywnie usuwac¢ i gromadzi¢ w kontenerze ustawionym w miejscu
ustalonym z  wlascicielem  (zarzadcg) nieruchomosci 1 wywiez( na  wysypisko.
- Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z sposéb mozliwie najmniej ucigzliwy dla pozostatych
uzytkownikéw budynku.
- Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac¢ lacznie z projektami branzowymi i wykonawczymi
w celu unikniecia btedow w realizacji obiektu.
- Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zamdwienia winny spetnia¢ wymagania atestow
i wymogow przepiséw, dopuszczajgce ich stosowanie w obiektach uzytecznosci publicznej. Przy
kazdej dostawie danego asortymentu towaru nalezy dostarczy¢ stosowne atesty, deklaracje zgodnosci
itp. Rozwigzania materiatlowe 1 technologiczne zawarte w projekcie wykonawczym nalezy traktowac
jako przyktadowe, wyznaczajace typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie
realizacji inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe i technologiczne moga zosta¢ zastgpione
rozwigzaniami  alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrow technicznych
1 estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez projektantéw i Inwestora. Jakiekolwiek
zmiany Projektu Wykonawczego wymagaja uzgodnien z projektantami i Inwestorem.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy ujete
w opisie i specyfikacjach technicznych, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete
w opisie i specyfikacjach winny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu. Podobnie wszystkie
elementy ujete w dokumentacji projektowej, a nie ujete w przedmiarach lub ujete w przedmiarach,
a nie ujete w dokumentacji winne by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W niniejszej dokumentacji-
jesli podane zostaty przyktadowo nazwy i producenci materialéw, technologii 1 urzadzen — to podane
zostaly one jedynie jako przyktadowe, w celu okreslenia standardu, parametréw technicznych, formy,
kolorystyki, faktury i innych wymogéw jakie spetnione by¢ muszg, aby mogty by¢ uzyte w czasie
realizacji zadania. Jezeli w opisie technicznym, na rysunkach, w specyfikacjach technicznych
1 przedmiarach- uzyte zostalo w stosunku do materiatéw, urzadzen i technologii sformutowanie :"np.”
— to traktowa¢ je nalezy jako tozsame z okreSleniem :”lub co najmniej réwnowazne’.
UWAGA! W przypadku niekonsultowanej 2z inwestorem lub projektantem zmiany

urzadzen ujetych w niniejszym projekcie, projektant nie bierze odpowiedzialnosci za prace instalacji.
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