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Zatacznik nr 8 do SWZ - opis przedmiotu zaméwienia

Specyfikacja techniczna wodomierzy, kompaktowych modutéow
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radiowych oraz sytemu odczytu stanu wodomierzy

Specyfikacja techniczna wodomierzy jednostrumieniowych DN 15:

Wodomierze jednostrumieniowe do wody zimnej z suchym zespotem liczydia.
Wodomierze fabrycznie nowe ze znakiem oceny zgodnosci CE z roku realizacji
dostawy.
Wodomierze podlegajgce ocenie zgodnosci muszg posiadac certyfikat badania UE
i deklaracje zgodnosci producenta z dyrektywg 2014/32/UE w jezyku polskim lub
przettumaczone na jezyk polski.
Wodomierze powinny posiadaé¢ zatwierdzenie typu MID oraz aktualny atest PZH.
Doktadnos¢ pomiaru R>=125 H / 63-V.
Wodomierze o parametrach:

e DN15, minimalne Q3=2,5m?h, L=110mm
Brak wymogu stosowania odcinkéw prostych przed i za wodomierzem.
Maksymalne ci$nienie robocze 16 bar.
Korpus wodomierza winien by¢ wykonany z mosigdzu.

. Materiat, z ktérego wykonany jest wodomierz musi by¢ odporny na korozje.
. Wodomierze zabezpieczone przed dziataniem zewnetrznego pola magnetycznego.
. Wodomierze muszg by¢ wyposazone w liczydto umozliwiajace bezposredni montaz,

stosowanych przez zamawiajgcego modutow do zdalnego odczytu droga radiowg
o jednokierunkowej transmisji danych lub nadajnikédw impulsu, bez koniecznosci ich
demontazu z sieci - przekazywanie impulsow miedzy wodomierzem, a modutem
radiowym oparte na zjawisku indukcji. Nie dopuszcza sie stosowania nadajnikow
kontaktronowych.

Zespot liczydta posiadajgcy mozliwosé obrotu o minimum 355° oraz blokade petnego
obrotu.

Wodomierze przystosowane do bezposredniego montazu zaworu zwrotnego.
Oznaczenia wodomierza naniesione trwale laserem na obudowie liczydta wraz
z kodem Data Matrix.

Na wodomierzu wymagane jest umieszczenie specjalnej naklejki z numerem
wodomierza w postaci alfa-numerycznej i kodu kreskowego.

Klasa Szczelnosci IP 68

Gwarancja ogolna dla wodomierzy jednostrumieniowych — 24 miesigce.

Specyfikacja techniczna wodomierzy objetosciowych DN 20 - DN 40:

Wodomierze objetosciowe do wody zimnej z suchym zespotem liczydta.

Wodomierze fabrycznie nowe ze znakiem oceny zgodnos$ci CE z roku realizacji
dostawy.

Wodomierze podlegajace ocenie zgodnosci muszg posiadac certyfikat badania UE i
deklaracje zgodnosci producenta w jezyku polskim lub przettumaczone na jezyk polski.
Wodomierze powinny posiada¢ zatwierdzenie typu MID oraz aktualny atest PZH.
Doktadnos¢ pomiaru R>=160 we wszystkich pozycjach montazu.

Wodomierze o parametrach:

e DN20, minimalne Q3=4,0m3/h, L=130mm

e DN25, minimalne Q3=6,3m3/h, L=260mm

e DN40, minimalne Q3=16,0m3/h, L=300mm

Brak wymogu stosowania odcinkéw prostych przed i za wodomierzem.

Maksymalne cisnienie robocze 16 bar.

Korpus wodomierza powinien by¢ wykonany z mosigdzu.
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Materiat, z ktérego wykonany jest wodomierz musi byé odporny na korozje.
Wodomierze zabezpieczone przed dziataniem zewnetrznego pola magnetycznego.
Wodomierze DN 25-40 wyposazone w filtr ze stali nierdzewnej (DN20 opcjonalnie).
Wodomierze wyposazone w liczydto umozliwiajgce bezposredni montaz, stosowanych
przez zamawiajgcego, modutdw do zdalnego odczytu droga radiowg
o jednokierunkowej transmisji danych lub nadajnikéw impulsu, bez koniecznosci ich
demontazu z sieci - przekazywanie impulséw miedzy wodomierzem, a modutem
radiowym oparte na zjawisku indukcji. Nie dopuszcza sie stosowania nadajnikéw
kontaktronowych.

Zespot liczydta posiadajgcy mozliwosé obrotu o minimum 355° oraz blokade petnego
obrotu.

Wodomierze przystosowane do bezposredniego montazu zaworu zwrotnego.
Oznaczenia wodomierza naniesione trwale laserem na obudowie liczydta wraz
z kodem Data Matrix.

Na wodomierzu wymagane jest umieszczenie specjalnej naklejki z numerem
wodomierza w postaci alfa-numerycznej i kodu kreskowego.

Klasa Szczelnosci IP 68

Gwarancja ogélna dla wodomierzy objetosciowych — 24 miesigce.

Specyfikacja techniczna wodomierzy ultradzwiekowych DN 20 -100:

Ultradzwiekowy wodomierz do zastosowan w instalacjach wody zimnej zatwierdzony
zgodnie z Europejskg Dyrektywg w sprawie przyrzgdéw pomiarowych (MID
2014/32/EV).

Wodomierz powinien by¢ zasilany baterig i posiada¢ mozliwos¢é wyboru sposobu
komunikacji. Dane z wodomierza sg wysytane zgodnie ze standardem Open Metering
i mozna je integrowa¢ w systemy AMR (OMS 3 lub 4 generacji, profil B, do wyboru
z szyfrowaniem specyficznym dla klienta).

Wodomierze powinny by¢ fabrycznie nowe ze znakiem oceny zgodnosci CE z roku

realizacji dostawy.

Wodomierze podlegajgce ocenie zgodnosci muszg posiadaé certyfikat badania UE
i deklaracje zgodnosci producenta z dyrektywg 2014/32/UE w jezyku polskim lub
przettumaczone na jezyk polski.

Wodomierze powinny posiada¢ zatwierdzenie typu MID oraz aktualny atest PZH.
Oznaczenia wodomierza winny by¢ naniesione trwale laserem na obudowie wraz
z kodem Data Matrix. Wymagane jest oznaczenia sSrednicy nominalnej na wodomierzu
oraz kierunku przeptywu na korpusie wodomierza.

Brak wymogu stosowania odcinkéw prostych przed i za wodomierzem.

Maksymalne ci$nienie robocze 16 bar.

Catkowita odpornosc¢ na dziatanie zewnetrznego pola magnetycznego.

Zasilanie bateryjne. Zywotnos$¢ baterii minimum dwa okresy legalizacyjne
(tzn. ok. 10 lat).

11. Mozliwo$¢ odczytania przeptywu chwilowego z wyswietlacza
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Korpus wodomierza wykonany z mosigdzu lub z zeliwa

Wodomierz powinien posiada¢ klase szczelnosci IP 68.

Wodomierz musi posiada¢ wbudowany modut komunikacji radiowej przystosowany do
transmisji jednokierunkowej na czestotliwosci 868 MHz, opcjonalnie w modut M-Bus
lub wyjs¢ impulsowych.

Wodomierze ultradzwiekowe powinny mie¢ mozliwos¢ przestania w telegramie
radiowym informaciji o alarmach.

Wymogi dla wyswietlacza wodomierza ultradzwiekowego:
Duzy 9 cyfrowy wyswietlacz LCD z nastepujgcymi informacjami:
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Objetos¢ catkowita / wsteczna

Objetos¢ catkowita w duzej rozdzielczosci

Aktualny strumien objetosci

Data i objetos¢ na termin rozliczenia

Aktualny btgd/status alarmu

Zywotnosé baterii

Wersja oprogramowania sprzetowego/ Suma kontrolna

Wyswietlane symbole:

17.

Kierunek przeptywu
Niski poziom baterii
Wyciek

Radio wtgczone

Btad / Aktywny alarm
Jednostki

Wartos¢ do rozliczenia
Numer petli

Wymogi dla rejestratora danych:

- Dwa rejestry danych historycznych z konfigurowalnymi interwatami zapisu danych

(godzinowy, dzienny, tygodniowy, miesieczny, roczny):

Rejestr 1. 32 pozycje z nastepujgcymi danymi:

Aktualna data

Objetos¢ catkowita

Objetos¢ przeptywu w przéd
Objetos¢ przeptywu wstecznego
Maksymalny strumien objetosci
Minimalny strumienh objetosci
Srednia temperatura
Temperatura otoczenia

Czas dziatania

Czas trwania btedu

Status btedu

Rejestr 2: 512 pozycji z nastepujgcymi danymi:
Aktualna data

Objetosc¢ catkowita

Temperatura otoczenia

Status btedu

. Wymagane dane o btedach i alarmach:

Btedy / Alarmy z konfigurowalnymi progami i czasem podtrzymania dla:
Wyciekow

Przeptywu wstecznego

Nadprzeptyw

Braku zuzycia

Ryzyka zamarzania

Wysokiej temperatury

Powietrza w rurze

Niskiego poziomu baterii
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16. Interfejsy komunikacyjne:

- Interfejs IRDA (lub podobny) do konfiguraciji licznika i jego odczytu
- Radio 868 MHz Open Metering
- Radio 868 MHz Open Metering + Impuls
- M-Bus + 2x Impuls
IZAR BE Pulse

17. Gwarancja ogdlna dla wodomierzy ultradzwiekowych — 24 miesigce

WYMAGANIA DLA KOMPAKTOWYCH MODULOW RADIOWYCH

1. Moduly radiowe muszg byé przystosowane do zamontowania bezposrednio na
wodomierzu (bez uzycia przewoddéw, na miejscu zainstalowania wodomierza, bez
naruszania jego cechy legalizacyjnej). Nie dopuszcza sie rozwigzan opartych o magnesy
state takich jak nadajniki kontaktronowe. Moduty radiowe powinny mie¢ mozliwosc
zamontowania bezposrednio na wodomierzach, ktére sg w zasobach zamawiajgcego
i wspodtpracowaé z obecnie eksploatowanym systemem odczytu radiowego.

Kazdy dostarczony modut radiowy i nadajnik impulséw musi by¢ fabrycznie nowy.
Moduty radiowe muszg by¢ przystosowane do bezposredniego zamontowania na ostonie
liczydta wodomierzy mechanicznych eksploatowanych przez Zamawiajgcego.

4. Interwat sygnatu radiowego min. co 8 sekund, tak by mozliwy byt odczyt zdalny
wodomierzy z wolno poruszajgcego sie samochodu.

5. Moduty radiowe muszg posiada¢ szczelnos¢ obudowy w klasie IP 68 i zasilanie
wewnetrzng baterig.

6. Moduty radiowe powinny charakteryzowac sie transmisjg radiowg w pasmie czestotliwosci
868 MHz spetniajgc wymagania Rozporzgdzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007r.
w sprawie urzgdzen radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, ktére mogg by¢
uzywane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. 138/2007, P0z.972).

7. Zbieranie danych powinno odbywaé sie za posrednictwem przeno$nego terminala
potgczonego poprzez bluetooth z gtowicag radiowa.

8. Moduly radiowe powinny stanowi¢ skfadnik mobilnego systemu zdalnego odczytu
wodomierzy i komunikowaé sie za posrednictwem transmisji radiowej z terminalami
inkasenckimi.

9. Transmisja radiowa pomiedzy terminalem a modutami radiowymi zamontowanymi na
wodomierzach powinna by¢ jednokierunkowa, a programowanie parametréw modutéw
radiowych musi odbywaé sie poprzez system transmisji danych cyfrowych

z wykorzystaniem gtowicy optycznej.
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Moduty radiowe powinny rejestrowac i pozwala¢ na zdalne przekazywanie informaciji
o aktualnym stanie wodomierza, stanie zapamietanym na koniec miesigca, pozostatym
czasie dziatania baterii zasilajgcej, mechanicznym naruszeniu (demontazu) urzgdzenia,
probie zaktdcenia pracy wodomierza urzgdzenia zewnetrznym polem magnetycznym,
przeptywie wstecznym, nadprzeptywie, podprzeptywie oraz o zatrzymaniu wodomierza.
Moduty radiowe i nadajniki impulséw muszg mie¢ temperature pracy od -15°C do +55 °C.
0 mocy transmisji nie mniejsza niz 15 mW

Moduty radiowe powinny mie¢ mozliwos¢ stanowienia skladnika stacjonarnej sieci
radiowej.

Na korpusie modutu radiowego, nadajnika impulsu winien by¢ naniesiony numer fabryczny
urzgdzenia. Etykieta ta winna by¢ wykonana z materiatu odpornego na Scieranie i wilgo¢.
Zapewnienie o nieprzerwanej pracy baterii zasilajgcej przez co najmniej 10 lat
z zabezpieczeniem przed mozliwoscig jej nieuprawnionego demontazu.

Gwarancja ogolna dla modutéw radiowych — 24 miesigce.

Informacja techniczna o obecnie uzytkowanym radiowym systemie odczytu

wodomierzy

Obecnie eksploatowanym systemem radiowego odczytu wodomierzy przez zamawiajgcego

jest: System: IZAR@ MOBILE



