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l. Dane wyjsciowe do opracowania.

- aktualna mapa zasadnicza w skali 1:1000,
- wytyczne Inwestora,
- wizja w terenie.

Il Przedmiot i zakres dokumentacji.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwestycji  polegajacej
na przebudowie drogi wewngtrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 253/2
w m. Rogi — Gmina Miejsce Piastowe, w km od 0+140 do 0+205. Celem
realizacji przedsigwzigcia jest zapewnienie bezpiecznej i komfortowej
komunikacji w szczego6lnosci poprzez poprawe stanu podbudowy drogi
I zmiang rodzaju nawierzchni.

11 Istniejacy stan zagospodarowania terenu przewidziany pod inwestycje.

Calos¢ przedsigwzigecia zlokalizowana jest w wydzielonym przez linie
rozgraniczajgce pasie drogowym drogi wewngtrznej stanowigcej wlasno$é
inwestora.

Przewidziane do  przebudowy odcinek  drogi  wykorzystywany
jest w szczeg6lnosci jako dojazd do budynku mieszkalnego oraz do dziatek
niezabudowanych i rolniczych. Droga zlokalizowana na dz. o nr ewid. 253/2
posiada obecnie nawierzchni¢ niculepszong z kruszywa tamanego.

Brak jest systemu lub urzadzen odwodnienia drogi.

Szerokos¢ istniejacej nawierzchni to 2,5 m. Brak jest poboczy. Wzdluz osi
jezdni widoczny ,,garb” z porastajacej roslinnosci — utrudniajgcy komunikacje w
szczegolnosci pieszg oraz pojazdow jednosladowych.

Istniejaca nawierzchnia ze wzgledu na rodzaj wykorzystanego materiatu
charakteryzuje si¢ malg odpornoscia na dziatanie wod opadowych oraz
zwigkszone obcigzenie kotowe.

IV. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Uwzgledniajac  wskazowki  inwestora, celem zapewnienia trwalej,
komfortowej 1 bezpiecznej nawierzchni przyjeto Wzmocnienie istniejgcej
podbudowy. Ze wzgledu na gruntowy charakter podbudowy przewidziano



zastosowanie kruszywa naturalnego celem zapewnienia lepszego wigzania
ze spoiwem hydraulicznym (doziarnienie). Przewidziana zostala technologia
stabilizacji cementem (min. 35 kg na m2) na szerokosci 2,8 m i glgbokosci 30
cm. Po jej wykonaniu wytrzymato$¢ na Sciskanie podbudowy winna by¢ nie
mniejsza niz Rm = 2,5MPa.

Przed wykonaniem wzmocnienia nalezy na calej szerokosci drogi zebraé
okreslong warstwe materiatu oraz wykona¢ profilowanie podioza.

Celem zapewnienia dodatkowego wzmocnienia konstrukcji 1 nadania
odpowiedniego spadku nawierzchni  w kierunku rowu przewidziano
do whbudowania dodatkowg 15 cm warstwe z kruszywa tamanego o uziarnieniu
4-32 mm. Na przygotowanym podiozu nalezy wykona¢ nawierzchni¢
mineralno- bitumiczng 0 szeroko$ci 2,5 m 1 tgcznej grubosci 9 cm (warstwa
wigzgcg — 5 cm 1 warstwa $cieralna — 4 cm) oraz 0 2% spadku poprzecznym
w kierunku zgodnym z naturalnym nachyleniem terenu. O$ podtuzna jezdni
winna porywac si¢ z osig podtuzng wykonanej wezesniej podbudowy.

Polaczenie drogi z dziatkg zabudowang nalezy dostosowaé poprzez
uzupetnienie kruszywem tamanym jego nawierzchni.

V.  Przekroj konstrukcyjny i parametry drogi.

Konstrukcja nawierzchni sktada si¢ z nastepujacych warstw:

- warstwa nosna podbudowy stabilizowana spoiwem hydraulicznym
(doziarniona kruszywem naturalnym) — 30 cm

- warstwa profilowa z kruszywa famanego — 15 cm

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S -5 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W -4 cm.

Klasa drogi — droga wewnetrzna.
Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnie¢ jezdni — 80
KN.



V1. Uwagi koncowe.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami.
Poczatek 1 koniec ciggu komunikacyjnego nalezy nawigza¢ do istniejagcych
elementow drdg.

Materiaty 1 wyroby stosowane do wykonania rob6t powinny odpowiadac
wymaganiom okreSlonym w aktualnych normach 1 by¢é powszechne
W stosowaniu przy robotach o tozsamym charakterze.

Wszelkie prace w zakresie przedmiotowej inwestycji nalezy realizowaé
wylacznie w pasie drogowym przedmiotowej drogi, zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i przepisami BHP. Ewentualne wejScie w teren
sasiednich nieruchomos$ci, majac w szczegdlnosci utatwienie prac na dzialce
drogowej nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu 1 za zgoda ich wilascicieli.
Organizacja 1 zabezpieczenie robot winno spelnia¢é wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
pazdziernika 2000 roku w sprawie zarzadzania ruchem na drogach.

Prace w obrebie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ rgcznie przy
zachowaniu niezbednych §rodkéw ostroznosci.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnej lokalizacji przebiegu ewentualnej infrastruktury. W przypadku
konieczno$ci prace w obrebie podziemnych instalacji winny by¢ prowadzone
w uzgodnieniu z ich wlascicielem.

Przed podjeciem prac nalezy poinformowac z odpowiednim wyprzedzeniem
wlascicieli dziatek przyleglych o ewentualnych trudnosciach i ograniczeniach
z tym zwigzanych.
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