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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotowa inwestycja polegac¢ bedzie na przebudowie drogi wewnetrznej
(dz. nrewid. 340) w m. Widacz na odcinku od km 0+000 do km 0+160,50.

Inwestycja  w catosci  zlokalizowana  jest  na  terenie  wojewddziwa
podkarpackiego, w powiecie krosnienskim, w granicach administracyjnych gminy
Miejsce Piastowe, w miejscowosci Widacz, na dziatce ewidencyjnej nr 340.

Dtugo$¢ odcinka drogi objetej inwestycjg wynosi 160,50 m.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA.

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne iich usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124 z pbzniejszymi zmianami);

" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022
poz. 1518);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 320);

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725 z
pozZniejszymi zmianami);

»  Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu Gminy Miejsce Piastowe ,WIDACZ 1"

(Uchwata Rady Gminy Miejsce Piastowe Nr X/88/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r.).

3. INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Gmina Miejsce Piastowe

ul. Dukielska 14

38-430 Migjsce Piastowe

4. ZAKRES INWESTYCII

Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestyciji obejmuije:
e przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi;
e przebudowa poboczy;
e odtworzenie nawierzchni zjazdéw do posesji;

e odtworzenie skarp nasypow i wykopow;

lipiec 2024 PW
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e wykonanie robdt ziemnych.

5. STAN ISTNIEJACY

Objety opracowaniem odcinek drogi w catosci zlokalizowany jest na terenie
wojewddztwa podkarpackiego, w powiecie krosnienskim, na terenie gminy Miejsce
Piastowe, w miejscowosci Widacz iprzebiega przez teren zabudowy.
Zagospodarowanie wokdt przedmiotowego odcinka drogi stanowi zabudowa
jednorodzinna, tgki oraz tereny rolnicze.

Droga posiada kategorie drogi gminnej i klase drogi wewnetrzne.

W stanie istniejgcym przedmiotowy odcinek drogi posiada przekrdj drogowy,
jednojezdniowy, jednopasowy o szerokosci jezdni wynoszgcej ~2,50 m. Droga
posiada pobocza gruntowe o szerokosci ~0,50 m.

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie gruntowq utwardzona
kruszywem tamanym.

Odprowadzenie wdd opadowych z jezdni realizowane jest poprzez sptyw na
przylegty teren oraz zgodnie z jego uksztattowaniem.

Na poczgtku opracowania droga wewnetrzna tgczy sie z drogg gminng,
publiczng - ul. Armii Krajowej (droga gminna na dz. nr ewid. 355).

Na obszarze przedmiotowe] inwestycji obowigzuje  Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego ,WIDACZ 1" (Uchwata Rady Gminy Miejsce
Piastowe Nr X/88/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r). Na podstawie zapisow MPZP teren
przewidziany pod przedmiotowq inwestycje znajduje sie obszarze KPJ tj. tereny

ciggdéw pieszo jezdnych.

6. STAN PROJEKTOWANY

Parametry techniczne

Kategoria drogi: gminna
Klasa drogi: wewnetrzna
Droga: jednojezdniowaq, jednopasowa
Przekroj: drogowy, szeroko$¢ pasa ruchu (jezdni) 2,50 m
Pobocze: z kruszywa o szerokosci 0,5 m
lipiec 2024 PW
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ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Przebudowywany odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa
podkarpackiego, w powiecie  kroSnienskim, w gminie  Miejsce  Piastowe,
w miejscowosci Widacz i na catej swojej dtugosci przebiega przez teren zabudowy.

Dtugo$¢ odcinka drogi objetego przedmiotowq inwestycjg wynosi 160,50 m.

Zakres odcinka objetego niniejszym opracowaniem wyznaczony jest z jednej
strony poprzez potqgczenie z drogg gminng - ul. Armii Krajowej (km 0+000) oraz
z drugiej strony przez granice zabudowan (km 0+160,50).

Przebudowywana jezdnia drogi posiadac¢ bedzie na dtugosci odcinka objetego
opracowaniem przekrdj drogowy o szerokosci pasa ruchu (jezdni) wynoszgcy 2,50 m.

Do jezdni przylegac¢ bedg obustronne pobocza z kruszywa o szerokosci 0,50 m.
ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE
Niwelete drogi nalezy ksztattowaé zgodnie zjej przebiegiem w stanie
istniejgcym.

PRZEKROJE TYPOWE

Pochylenie poprzeczne drogi bedzie jednostronne (zgodnie ze stanem
istniejgcym oraz zrys. Plan Sytuacyjny) i wynosi¢ bedzie 2%. Pochylenie poprzeczne
poboczy z kruszywa wynosi¢ bedzie 8%.

LJAIDY

Odtworzenie istniejgcych zjozddw polega¢ bedzie na sytuacyjno -
wysokosciowym dowigzaniu pomiedzy istniejgcym  uksztattowaniem  terenu,
a projektowang geometrig drogi. Krawedzie przeciecia sie zjozdu z drogq zostang
wyokrgglone, a profil ziazdu dowigzany do projektowanej krawedzi drogi.

Nawierzchnie zjazddw nalezy wykona¢ na dtugosci 3,0 m od krawedzi jezdni
z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni na istniejgcym zjezdzie.

Nawierzchnie na zjazdach nalezy wykona¢ wg punkfu nr 11 niniejszego

opracowania.

7. ODWODNIENIE
Odprowadzenie wod opadowych odbywac bedzie sie tak, jak w stanie
istniejgcym, awiec poprzez sptyw po powierzchni terenu, zgodnie zjego

uksztattowaniem.
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8. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

Skarpy nasypdw i wykopdw zostang oczyszczone oraz wyprofilowane.

W ramach przebudowy drogi konieczne bedzie wykonanie robdt ziemnych,
towarzyszgcych pracom zwigzanym z uktadaniem konstrukcji nawierzchni i poboczy.

Przylegty do drogi teren w pasie drogowym zostanie wyprofilowany.

Przed utozeniem konstrukcji nawierzchni jezdni, konieczne bedzie wykonanie
robot ziemnych (wykopu) do gtebokosci projektowanego uktadu warstw. Podtoze
gruntowe po wykonaniu wykopu nalezy wyprofilowac i dogesci¢, a nastepnie
przystgpi¢ do wykonywania warstwy ulepszonego podtoza.

W projekcie zatozono wykonanie warstwy ulepszonego podtoza w wytwdrni,
przywiezienie i roztozenie gotowe] mieszanki. Dopuszcza sie wykonanie warstwy
ulepszonego podtoza metodg mieszania na migjscu. Ostatecznie technologie
wykonania warstwy wybierze Wykonawca robdét z uwzglednieniem ograniczen
wynikajgcych z lokalizacji istniejgcych zabudowan, ogrodzen, zieleni oraz
podziemnego uzbrojenia terenu.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu robdt ziemnych
w rejonie istniejgcych urzgdzen podziemnych (gazociqg, kanalizacja tlt, kanalizacja
sanitarna). Roboty te nalezy wykonywac recznie, a same instalacje zabezpieczy<
czasowo przed uszkodzeniem przez sprzet czy przejazdy jednostek transportowych.

Nadmiar materiatu pochodzgcego z wykopu stanowi witasno$¢ Inwestora
i zostanie wywieziony przez Wykonawce na miejsce przez Niego wskazane do czasu
zakonczenia robot. Odlegtos¢ wywozu do 15 km.

Po wykonaniu robdt nawierzchniowych teren w obrebie pasa drogowego
nalezy przywrécic do stanu istniejgcego poprzez odtworzenie skarp nasypow
i wykopow, przy uzyciu gruntu pochodzgcego z wykopu.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki istniejgcej nawierzchni nalezy wbudowac jako
grunt zasypowy. Materiaty pochodzgce z rozbidrki, ktérych nie uda sie ponownie
wbudowac stanowig wtasnos$c¢ Inwestora i zostang wywiezione przez Wykonawce na
miejsce przez Niego wskazane do czasu zakonczenia robdt. Odlegtosc wywozu do
15 km.

Ziemie urodzajng o grubosci ér. 10 cm pod projektowane pobocza z kruszywa
nalezy zdjg¢ i wykorzysta¢ ponownie do profilowania terenu po wykonaniu prac
nawierzchniowych i ziemnych. Niewykorzystany humus stanowi wtasnos¢ Inwestora

i zostanie wywieziony przez Wykonawce z miejsca inwestycji do czasu zakonczenia
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robot. Miejsce wywozu humusu wskaze Inwestor. Wykonawca zapewni miejsce
sktadowania humusu na czas trwania budowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.
Odlegtos¢ wywozu do 15 km.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki istniejgce] nawierzchni zjozdéw nalezg do
Wtasciciela posesji sgsiadujgcej z pasem drogowym. W przypadku odtworzenia
nawierzchni zjazdu, nalezy wykorzystac materiaty pochodzqgce z rozbidrki. Rozbidrek
nalezy dokonac¢ recznie, a materiat sktadowac w sposéb uniemozliwiajgcy jego
zniszczenie. Wykonawca w cenie catkowitej wykonania robdt zwigzanych
z odtworzeniem nawierzchni zjazddw uwzgledni ewentualne koszty uszkodzenh

materiatdw podczas rozbidrek oraz ich wymiany na nowe elementy.

9. INZYNIERYJNE UZBROJENIE TERENU

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na przebudowie drogi nie koliduje
zistniejgcym inzynieryjnym uzbrojeniem terenu, dlatego tez nie bedzie wymagata
jego przebudowy. W miejscach wskazanych na Planie Sytuacyjnym moze zqj$¢
konieczno$¢ montazu rur ochronnych.

Wszelkie prace przebiegajgce w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu (stupy
i kable teletechniczne, stupy i kable energetyczne, stupy oswietleniowe oraz
przewody kanalizacyjne, wodociggowe i gazowe) nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez Wtasciciela/Zarzgdce sieci. Przed
rozpoczeciem robdt, przebiegajgcych w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu,
nalezy probnymi przekopami ustali¢ potozenie tych sieci.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na roboty budowlane prowadzone w poblizu
istniejgcego gazociqgu, usytuowanego w projeklowanym poboczu drogi po stronie
lewej od km 0+000 do km ~0+070 oraz istniejgcej kandalizacji teletechnicznej,
usyluowanej w projektowanym poboczu po stronie prawej od km ~0+130 do konca

opracowania.

10. ORGANIZACJA RUCHU

W ramach inwestycji nie przewiduje sie montazu znakdw pionowych oraz

malowania oznakowania poziomego.
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11. NAWIERZCHNIE

KONSTRUKCJA NAWIERICHNI DROGI GMINNEJ OD KM 0+000 DO KM 0+160,50

= 25 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Ci 520, E2280 MPa;

= 15 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm
Coos3, E22120 MPa

» 6 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/7;

* 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70.

POBOCZA Z KRUSZYWA

* 10 cm —warstwa z klihca 4/31,5mm.

ODTWORIZENIE NAWIERZCHNI ZJAZIDOW Z KRUSZYWA

* 15 cm —warstwa wyréwnujgca z klinca 4/31,5mm.

Opracowat:
mgr inz. PAWEL ZAJDEL
nr uprawnien PDK/0089/POOD/10

PW
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PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ

(DZ. NR EWID. 340) W M. WIDACZ

Przekrdj typowy od km 0+000 do km 0+160.50

POBOCZE GRUNTOWE

PAS RUCHU KOLOWEGO (JEZDNIA)
szerokos¢ 0,50m

szeroko$¢ 2,50m

zdjecie w-wy humusu gr. 10 cm

POBOCZE GRUNTOWE
szeroko$¢ 0,50m

A 1.25m 1.25m
pod projektowane pobocza
o
=
L. 10cm | Kiiniec 4/31,5mm
o
o
v}
O
001 8% 903 2% 000 2%  -003
- () . -0,07
T N S— I 0,00 = 8% o7
- =
B A
G
zdjecie warstwy istn. kruszywa
wykonanie wykopu 0.25m 0.25m
wyréwnanie i wprofilowanie istn. podtoza 3.00m
wraz z dogeszczeniem

wprofilowanie terenu w pasie drogowym

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:
w-wa écieralna - beton asfalfowy AC 11 S 50/70| 4Cm
w-wa wigzgcea - beton asfaltowy AC 16 W 50/70 | 6Cm
podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana 0/31,5 mm C90/3, E22120 MPa 15cm
w-wa ulepszonego podtoza - mieszanka zwigzana lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2, E2280 MPa [25cm
istn. podtoze gruntowe
RAZEM: | 50cm
Nazwa inwestyciji: Inwestor:
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
(DZ. NR EWID. 340) W M. WIDACZ
Adres Miejscowosc: Powiat: Wojewddztwo: GMlNA
inwestycji: Widacz ‘ kro$nienski ‘ podkarpackie MIEJSCE PIASTOWE
. ul. Dukielska 14
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY 38-430 Miejsce Piastowe
Branza: Drog owa Biuro projektowe:
Funkcja: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
. mgrinz. Drogowa ]
Projektant: || pqwet ZAJDEL | PDK/0089/POOD/10 e
Spreereleys Zajdel Pawet
ul. Polanka 293A
32-400 Myslenice
Zespot
projektowy: Data: 07.2024
Skala: 1:50
Numer rys: 3 ]
Tytut rysunku: PRZEKROJE TYPOWE :
Wersja rys: 04




