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Szkota - Poziom -1 (Scena oswietlenia awaryjnego)
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Szkota Ladek Zdrdj D | A Lu x

Szkota - Poziom -1 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 6) 0.73 Ix 10.4 Ix 0.070

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 N4

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 8) 1.33Ix 19.5 Ix 0.068

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N V4

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 32) 3.79 Ix 19.6 Ix 0.19 AP7

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N V4

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 33) 9.67 Ix 19.5 Ix 0.50

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 N4

Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $érodkowa Linia $Srodkowa
sSrodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 2 8.22 Ix 21.0Ix 11.6 Ix 20.9 Ix 0.56 ER1
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 2.50 Ix) (25.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 V4 N
Droga ewakuacyjna 4 3.88 Ix 253 Ix 6.13 Ix 25.2 Ix 0.24 ER2
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 2.50 Ix) (2 5.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 N N
Droga ewakuacyjna 5 4.22 Ix 9.94 Ix 6.39 Ix 9.94 Ix 0.64 E
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 2.50 Ix) (2 5.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 Vv Vv
Droga ewakuacyjna 6 5.08 Ix 14.4 1x 7.86 Ix 14.1 Ix 0.56 ER4
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 2.501Ix) (2 5.00 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV NV
Droga ewakuacyjna 7 9.54 Ix 21.0Ix 10.2 Ix 20.8 Ix 0.49 ER5S
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 2.50 Ix) (2 5.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 V4 V4




Szkota Ladek Zdrdj D | A Lu x

Szkota - Poziom -1 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia $rodkowa
Srodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 8 10.7 Ix 23.8 Ix 11.8 Ix 23.7 Ix 0.50
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 2.50 Ix) (2 5.00 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4 N4
Droga ewakuacyjna 29 9.85 Ix 21.6 Ix 14.0 Ix 20.4 Ix 0.69 ER23
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 2.50 Ix) (= 5.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 N4 N4
Droga ewakuacyjna 30 8.87 Ix 22.2 Ix 14.6 Ix 20.1 Ix 0.72 ER24
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 2.50 Ix) (25.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4 N4

Wskazowki dotyczgce planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Szkota Ladek Zdréj

Szkofa - Parter (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Szkota Ladek Zdrdj

Szkota - Parter (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (zad.)
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 21) 0.76 Ix 7.23 Ix 0.11
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 13) 1.36 Ix 8.54 Ix 0.16 AP4
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m NV N
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $rodkowa Linia Srodkowa
Srodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 9 5.53 Ix 12.9 Ix 5.78 Ix 12.8 Ix 0.45 ER7
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 2.50 Ix) (2 5.00 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m NV N N4
Droga ewakuacyjna 10 8.01 Ix 8.59 Ix 8.32 Ix 8.46 Ix 0.98 ERS
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 2.50 Ix) (2 5.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4 N4
Droga ewakuacyjna 11 7.30 Ix 11.7 Ix 7.88 Ix 10.5 Ix 0.75 ER9
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 2.50 Ix) (2 5.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4 N4
Droga ewakuacyjna 12 5.23 Ix 7.45 Ix 6.15 Ix 7.43 Ix 0.83 ER10
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 2.50 Ix) (= 5.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4 N
Droga ewakuacyjna 13 6.98 Ix 10.3 Ix 7.18 Ix 10.3 Ix 0.70 ER11
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 2.50 Ix) (25.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 N N
Droga ewakuacyjna 15 8.49 Ix 10.4 Ix 9.38 Ix 10.2 Ix 0.92 ER12
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 2.50Ix) (2 5.00 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 N4 v
Droga ewakuacyjna 16 6.82 Ix 11.9 Ix 6.93 Ix 11.9 Ix 0.58 ER13
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 2.50 Ix) (2 5.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4 N4
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Szkota - Parter (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $rodkowa Linia $Srodkowa
$rodkowa $rodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 17 8.33 Ix 10.9 Ix 8.49 Ix 10.9 Ix 0.78 ER14
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 2.50 Ix) (2 5.00 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4 N4
Droga ewakuacyjna 18 5.21 Ix 15.1 Ix 529 Ix 14.5 Ix 0.36 ER15
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 2.50 Ix) (= 5.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 N4 N4
Droga ewakuacyjna 19 7.68 Ix 10.1 Ix 8.35 Ix 9.76 Ix 0.86 ER16
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 2.50 Ix) (25.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4 N4

Wskazowki dotyczgce planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Szkofa - Pietro 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Szkota Ladek Zdrdj

Szkota - Pietro 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 27) 7.86 Ix 22.51x 0.35
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 V4
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 28) 2.93 Ix 19.4 Ix 0.15
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 \/
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia $rodkowa
Srodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 20 6.43 Ix 11.6 Ix 6.65 Ix 11.6 Ix 0.57 ER17
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 2.50 Ix) (2 5.00 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 \/ V4
Droga ewakuacyjna 22 6.55 Ix 13.0 Ix 7.62 Ix 12.2 1x 0.62 ER18
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 2.50 Ix) (2 5.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m NV V4 N4
Droga ewakuacyjna 23 6.60 Ix 13.6 Ix 6.84 Ix 13.2 Ix 0.52 ER19
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 2.50 Ix) (2 5.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 V4 N
Droga ewakuacyjna 24 8.27 Ix 16.3 Ix 9.18 Ix 15.5Ix 0.59 ER20
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 2.50 Ix) (= 5.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N N

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUx

Szkofa - Pietro 2 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

232
205

206

istniejacy Im
licwidaci,

11x(dd1p ab1:

| b &b ~ | b ad b ad ek ok
78
o o % % -
1 l REI 60
CEL] c.é__[ — ean oA gecls [ — — REI6O_ _
T FORANT o 1] T

232

205

projektowany HP-25

176

205

176

205

176

205

| KLATKA SCHODOWA

D :

213 ;zz A

ZESTAWIENI

Przekro¢zona diugosé 176 WAL ladal lafiat jafial 176
e e =11 [ } (it I = *
“ﬂnl :lr'm] lnnl lnﬂl lﬂﬂ nn
M 2.7]
Ratal nn jata i atat
| | | | | ] 1 05 —
oo | on ool 080 05 nn %
[ ] Jlz| | J =
L] | z
o | 0 Lo | "
y L | : @3
e s 2
e 3¢
T > T PRO.
H X :ZJ;K'TK

03.20



Szkota Ladek Zdrdj D | A Lu x

Szkota - Pietro 2 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Uqg Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia $rodkowa
Srodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 27 7.59 Ix 11.0 Ix 8.42 Ix 10.5Ix 0.80
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 2.50 Ix) (25.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 N4 N4
Droga ewakuacyjna 28 5.97 Ix 11.6 Ix 6.22 Ix 115 Ix 0.54
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 2.50 Ix) (= 5.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



