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1. INFORMACIJE PODSTAWOWE

Niniejsze opracowanie dotyczy systemu elektroakustycznego przyszkolnej sali
sporfowej w Lgdku Zdroju, ktory swoim zasiegiem bedzie obejmowac sale sportowqg

wraz z antresolq.

1.1. PODSTAWOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE SYSTEMU NAGLOSNIENIA

Ponizej zestawiono podstawowe wymagania techniczne stawiane wobec

projektowanego systemu:

e Systemy nagtos$nienia bedzie pracowat w technice niskoimpedancyjne;.

e Dobdr przekrojow kabli zapewni maksymalne straty wynoszgce nie wiecej niz
15% wartosci mocy.

e Dobdr wzmacniaczy mocy odbywat sie bedzie zgodnie z wytycznymi
podanymi przez producenta wzmacniaczy mocy oraz zestawow gtosnikowych.

e /namionowa moc zastosowanych wzmacniaczy bedzie podana przy
obcigzonych wszystkich kanatach wzmacniacza.

e System bedzie posiadat mozliwos¢ petnej obrobki sygnatu w dziedzinie czasu
(opdznienia na  kanatach  wyjsciowych),  czestotliwosci  (korektory
parametryczne min. 10 punktowe) oraz obrébke dynamiki (kompresor, bramka,
limiter).

e System wyposazony bedzie w komplet mikrofonédw przewodowych
i bezprzewodowych, odtwarzacze audio, sterowniki scienne.

e Sygnaty audio kierowane bedg na wzmacniacze mocy poprzez centralng
matryce audio zainstalowang w pomieszczeniu ampifikatorni.

e Zastosowane zestawy gtosnikowe zostang —odpowiednio  dobrane
do nagtasnianych przestrzeni.

e Zastosowane zestawy gtosnikowe bedqg opisane parametrami takimi jak

efektywnos$¢, moc znamionowa, charakterystyki kgtowe, kierunkowosc.

1.2. PODSTAWOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE SYSTEMU EKRANU

Na hali widowiskowo-sportowej zaplanowany zostat jeden telebim o wielkosci 4,5 x 2,5
m, o gestosci piksela max. P3.91 i jasnosci min. 5000 nitdw, zlokalizowany na jednej z

bocznych Scian Sali. Ze wzgledu na umiejscowienie oraz rozktad widowni wymagane



jest, aby ekran posiadat duzy kgt widzenia (w kazdym kierunku). Kolejnym istotnym
parametrem ekranu jest ods$wiezanie na poziomie min. 7680 Hz, dzieki czemu
niwelowany jest fzw. efekt mora przy transmisjach streamingowych. Ekran powinien
mie¢ bezposrednie potgczenie z przytgczem Sciennym, do ktdérego podtgczany
bedzie videoprocesor. Ekran musi posiadac stopien ochrony IP65/IP54 ze wzgledu na

mozliwos¢ wykorzystania go podczas imprez zewnetrznych.

Ekran przymocowany bedzie do dedykowanej, ramowej konstrukciji scenicznej, o
wymiarach dopasowanych do wielkosci ekranu. Konstrukcja wsporcza ma zapewnic
umieszczenie wyswietlacza w miegjscu wskazanym w Projekcie, na odpowiedniegj
wysokosci celem umozliwienia swobodnego oglgdania fresci prezentowanych na
ekranie wyswietlacza oraz jego montazu w innym miejscu na ferenie obiektu.
Dodatkowo bedzie istniata mozliwos¢ regulacji wysokosci zawieszania ekranu za
pomocqg wciggarek tancuchowych, a takze jego szybki demontaz celem

wykorzystania go podczas imprez odbywajgcych sie poza budynkiem szkoty.

Sterowanie ekranu bedzie odbywac sie za pomocg mobilnego videoprocesora

podtgczanego do przytgcza sciennego przy ekranie.

System da mozliwos¢ wyswietlania tresci multimedialnych przy okazji réznego rodzaju
imprez kulturalnych odbywajgcych sie na Sali oraz stworzenia grafiki Tablicy Wynikow

zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

Dodatkowo przewiduje sie montaz tablicy wynikdéw. Tablica przymocowana bedzie
do dedykowanej, ramowej konstrukcji. Konstrukcja wykonana bedzie ze stali i/lub
aluminium. Za koszami, zaprojektowane zostaty zegary 24 sek. Zegary sg podtgczane
do systemu sedziowskiego za posrednictwem okablowania przenosnego bedgcego

ich czescig sktadowaq.

Laprojektowany system bedzie umozliwiat obstuge nastepujgcych dyscyplin
sportowych: koszykéwka, siatkdwka, futsal, pitka reczna, multisport. Zarzgdzanie
zardwno informacjami o meczu (wynik, sety, sktady, przewinienia, kary, ilos¢ czasow
na zgdanie, itp.) wyswietlanymi na ekranie led jak i tablicy wynikéw bedzie odbywac
sie za pomocqg jednego pulpitu sedziowskiego, podtgczanego do gniazda

umieszczonego w skrzynce stanowiska sedziowskiego.



2. AMPLIFIKATORNIA SYSTEMU NAGLOSNIENIA

Do zasilenia zainstalowanych zestawdw  gtosnikowych  wykorzystano jeden
czterokanatowy wzmacniacz mocy 4 x 500 W / 2-4 Q oraz jeden czterokanatowy
wzmachniacz mocy 4 x 350 W / 2-8 Q (trybuny), jeden dwukanatowy wzmacniacz mocy
2x 750 W / 2-4 Q. Zastosowane wzmachiacze posiadajg na kazdym kanale regulacje

wzmocnhienia i limitery.

Sercem systemu hali sportowej bedzie wielozadaniowy procesor DSP, wyposazony w
matryce audio 12x8 kanatdw, zainstalowany w szafie rack systemu nagtosnienia w
pomieszczeniu amplifikatorni. Procesor bedzie wyposazony w procesor DSP oraz
bedzie rowniez odpowiedzialny za obrébke sygnatdéw kierowanych na wzmacniacze
mocy. Procesor DSP daje mozliwos¢ wprowadzenia zaawansowanych korekciji
czasowych, czestotliwosciowych a takze zastosowanie limiterow oraz kompresorow
dbajgcych o bezpieczenstwo gtosnikdw i wzmacniaczy mocy. Dodatkowo w

procesorze zastosowanq zostang zaawansowane eliminatory sprzezen akustycznych.

Urzgdzenia zainstalowane zostang w szafach rack o wysokosci zapewniajgcej
wzmacniaczom mocy odpowiednie chtodzenie. W szafie hali sportowej ulokowany

zostanie rowniez przetgcznik sieciowy stuzgcy do zarzgdzania elementami systemu.

3. PERYFERIA

W ramach systemu zainstalowane zostana:

e Przytgcza sygnatowe na hali: jedno z modutem Bluetooth, oraz dwa ze
ztgczami 2x XLRf i 2x 230V,
e Sterownik scienny kontrolny z ekranem dotykowym - do sterowania systemem

nagtosnienia.

4. STANOWISKO REALIZATORA

Stanowisko realizatora bedzie miato posta¢ mobilnej szafy rack wyposazonej w
cyfrowy mikser umozliwiajgcy przetworzenie 20 kanatdw audio wejsciowych,
posiadajgcy lokalnie 16 analogowych wejs¢ mikrofonowo-liniowych. Powierzchnia
sterujgca wyposazona zostata w 9 zmotoryzowanych ttumikdw oraz wyswietlacz.

Mikser zostanie zainstalowany w mobilnej szafie rack na kétkach o wysokosci 15 HU.



Stanowisko komentatorskie wyposazone zostanie w nastepujgce urzgdzenia zrédtowe

oraz peryferyjne:

e dwa mikrofony przewodowe do reki,
e Odtwarzacz audio CD/USB/Bluetooth,
e Zestaw mikrofondw bezprzewodowych — min. dwa nadajniki do reki

e zestaw anten dla bezprzewodowego systemu mikrofonowego,

5. URZADZENIA GLOSNIKOWE

Do nagtosnienia obiektu wykorzystano dwa rodzaje zestawdw gtosnikowych o

nastepujgcych parametrach:

e 2 dwudrozne zestawy gtosSnikowe szerokopasmowe (ZG_1), oparte
na przetwornikach: 12" oraz wysokotonowym 1", o poziomie maksymalnym 129
dB oraz uzytecznym zakresie czestotliwosci (-10 dB) od 55 Hz do 20 kHz,

e 8 dwudroznych zestawdw gtosnikowych szerokopasmowych (ZG_2), opartych
na przetwornikach: 5" oraz wysokotonowym 1,3”, o poziomie maksymalnym

115 dB oraz uzytecznym zakresie czestotliwosci (-10 dB) od 70 Hz do 20 kHz.

Zestawy gtosnikowe montowane bedg za pomocq fabrycznych uchwytéw oraz w

razie potrzeby podkonstrukcji wykonanych warsztatowo przez wykonawce.

6. ZESTAWIENIE LINIl GLOSNIKOWYCH | SYGNALOWYCH

Ponizej zestawiono linie gtosnikowe systemu nagtosnienia. Tabela zawiera minimalne

ilosci, przekroje kabli oraz moce linii gtosnikowych:

G 1 | IG 2
LG Miejsce typ_ typ_ MOC LG
300 W 80w
LGF1 1 300 W
HALA

LGF2 1 300 W
LGS HALA Scena 2 160 W
LGA1 2 160 W
LGA2 ANTRESOLA 2 160 W
LGA3 2 160 W




Ponizej zestawiono linie sygnatowe systemu. Tabela zawiera minimalne iloSci oraz

rodzaje kabli:
ELEMENT e ELEMENT LICZBA
LP. | MIEJSCE POCZATKOWE | o oo MIEJSCE KONCOWE SYSTEMU KABLI KABEL
1 AMPLIFIKATORNIA SZ_1 HALA PS1 1 CATS
2 AMPLIFIKATORNIA SZ_1 HALA PS2 1 CATS
3 AMPLIFIKATORNIA SZ_1 HALA PSB 1 CATS
4 AMPLIFIKATORNIA SZ_1 HALA STEROWNIK 1 CAT6

7. LESTAWIENIE URZADZEN SYSTEMU NAGLOSNIENIA

Lp. Nazwa Model / opis liczba
Dwudrozny zestaw gtosnikowy, przetworniki 1x 12"/ 2,5",
Ix 1"/ 1,4", efektywnosc 98 dB, max SPL 129 dB, moc
znamionowa 300 W, moc szczytowa 1 200 W,
impedancja 8 Q, nominalny kgt zasiegu (-6 dB) H?20° x 2
V70°, uzyteczny zakres czestotliwosci 55 Hz - 20 kHz,
materiat obudowy - sklejka drewniana. Montaz 8 x M8, 8
X M10. Wymiary 362x620x404 mm. Waga < 22 kg.

Zestaw gtosnikowy
typ_1

Dwudrozny zestaw gto$nikowy, przetworniki 1x 5"/ 1,2", 1x
1,3"/ 1", efektywnosc¢ 89 dB, max SPL 115 dB, moc

, . znamionowa 80 W, moc szczytowa 320 W, impedancija 8
Lestaw gtosnikowy

2 D 2 Q, nominalny kat zasiegu (-6 dB) H120° x V80°, uzyteczny 8
P zakres czestotliwosci 70 Hz - 20 kHz, materiat obudowy -
sklejka drewniana. Montaz 4 x Mé, 2 x M8. Wymiary
172x303x1921 mm. Waga < 5 kg.
3 Uchwyt typ_1 2x uchwyt montazowy typ_1 1
4 Uchwyt typ_2 2x uchwyt montazowy typ_2 4

Wzmachniacz mocy klasy D, moc 4x 500 W / 2-4 Q, 4x 400
W /8Q, 2x1000W 70/100 V, funkcja "power sharing",
wejscia analogowe Euroblock oraz RCA, ztgcze SPDIF,
wbudowany procesor DSP (gain, kompresor, filtr

5 Wzmacniacz typ_1 | gérnoprzepustowy, limiter, EQ), wbudowany mikser 1
strefowy, ztgcze Ehternet, wbudowany punkt dostepowy
Wi-Fi, sterowanie sieciowe przez przeglgdarke, pasmo
przenoszenia 20 Hz - 20 kHz, SNR > 106 dB, THD+N < 0,05
%, ztgcza GPIO (Euroblock), waga < 8 kg




Lp.

Nazwa

Wzmacniacz typ_2

Model / opis
Wzmacniacz mocy klasy D, moc 2x 750 W / 2-4 Q, 2x375
W/8Q, 1x 1500 W 70/100 V, funkcja "power sharing",
wejscia analogowe Euroblock oraz RCA, ztgcze SPDIF,
wbudowany procesor DSP (gain, kompresor, filtr
goérnoprzepustowy, limiter, EQ), wbudowany mikser
strefowy, ztgcze Ehternet, wbudowany punkt dostepowy
Wi-Fi, sterowanie sieciowe przez przeglgdarke, pasmo
przenoszenia 20 Hz - 20 kHz, SNR > 106 dB, THD+N < 0,05
%, ztqcza GPIO (Euroblock), waga <7 kg

liczba

Matryca foniczna
typ_1

Matryca audio 12 x 8; 12 wejs¢ symetrycznych + 4
niesymetryczne RCA/8 wyjsc symetrycznych, procesor
DSP; Sterowanie wszystkimi funkcjami za pomocq
aplikacji z dowolnego urzgdzenia potgczonego z sieciq
(z dowolnego miejsca na ziemi) bez wymagania
dodatkowej aplikaciji (aplikacja wbudowana
wbudowana w urzgdzenie) lub przez dotykowy. Funkcje
procesora DSP co najmniej: wzmochnienie na kazdym
kanale, obrébka dynamiczna na wejsciach i wyjsciach,
korektory barwy parametryczne i graficzne na wejsciach
i wyjsciach, eliminator sprzezenia zwrotnego, miksery
matrycowe z funckjg autimix, zwrotnica, opdznienie,
generator sygnatu, filiry FIR, kalendarz zdarzen
umozliwiajgcy automatyczng aktywacje wybranych
zdarzen, regulacja poziomu sygnatu w zaleznosci od tta
oftoczenia, funkcja ducker, wskazniki wysterowania z
funkcjq przytrzymania poziomu szczytowego. Gniazda
GPI (8szt) GPO (2szt). Znieksztatcenia (SMPTE, typowe)
<0.5%; (THD-N, typowe) <0.5% (8 Ohms, 10dB ponizej
mocy znamionowej, 20Hz—20kHz); Separacja kanatow —
75dB (1kHz); Stosunek Sygnat/Szum >110dB (20Hz-20kHz);
Odpowiedz czestotliwosciowy 20Hz-20kHz, £0.05dB. Port
sieciowy 1gibit.

Sterownik typ_1

Panel dotykowy sterujgcy do matrycy, min 7",
rozdzielczos$¢ 800x1280, potgczenie z matrycqg w sieci.
Mozliwos¢ manipulacii wszystkimi parametrami matrycy,
zasilanie POE, wielostopniowy dostep do warstw
przypisany do uzytkownika i zabezpieczony hastem (np.
obstuga, administracja).

Konsoleta foniczna
typ_1

Cyfrowa konsoleta miksujgca min 20 kanaldw: 16 wejsc
mono + 2 stereo oraz 2 powroty. é grup miksowania.
Fadery: 8 + 1x Master, ekran dotykowy min. 8", wejscia:
16x mic/line (12x XLR, 4x XLR/TRS), wyjscia: 8x XLR,
Minimum 18 efektéw oraz 6 GEQ. Zmotoryzowane ttumiki.
Zakres dynamiki min 110dB. Przesuchy nie wieksze niz -
100dB, wymiary 320x140x455 mm, waga < 7 kg

10

RACK_KON

Uchwyt rack




Lp. Nazwa Model / opis liczba

11 InTerfeJr;Erz]y’rqczo Modut przytgcza sygnatowego, Bluetooth 1

12 InTerfeJri/ErZQy’rqczo Modut przytgcza sygnatowego, 2x XLRf 2
Odbiornik S e

13 systemowy Systemowy odbiornik sygnatowy, 2x wyjscie liniowe 3

14 Lasilacz Zasilacz odbiornika systemowego 3

15 Pokrywa Pokrywa typ_1 3

16 Puszka Puszka montazowa typ_1 3
Odtwarzacz audio CD/USB/SD/Bluetooth, wbudowany
tuner DAB+, osobne wyijscia dla odtwarzacza (RCA oraz
symeftryczne XLR) i dla tunera (RCA), impedancja
wejsciowa 210 kQ, impedancja wyjsciowa = 200 Q,

17 Odtwarzacz nominalny poziom wejsciowy min. +4 dBu (1,23 Vrms, !

foniczny ftumienie wyjscia: 0 dB), nominalny / maksymalny poziom
wyjsciowy min. -10 / +6 dBV (0,316 / 2,0 Vrms, ttumienie
wyijscia: 0 dB), obstugiwana pamiec USB / karty SD / karty
SDHC 512 MB - 64 GB / 512 MB - 2 GB, 4-32 GB,
obstugiwany system plikow FAT16, FAT32, wysokoS¢ 1 HU,
Mikrofon wokalowy dynamiczny, uzyteczny zakres
czestotliwosci nie wezszy niz 40 Hz - 16 kHz,

18 Mikrofon typ_1 charakterystyka kierunkowosci superkardioidalna, 2
czuto$¢ min. 1,8 mV / Pa, impedancja wyjsciowa = 350 Q,
witgcznik
Lestaw cyfrowego systemu bezprzewodowego z
mikrofonem do reki z kapsutg dynamiczng kardioidalng.
Uzyteczny zakres czestotliwosci nadajnika 80 Hz - 20 kHz.
Dynamika 134 dB, latencja nie wieksza niz 1,9 ms,
znieksztatcenia nieliniowe nie wieksze niz 0,1 %.

Lestaw Sterowanie systemem mozliwe poprzez aplikacje

19 bezprzewodowy | mobilng. Synchronizacja nadajnika z odbiornikiem w 2

typ_1 technologii BLE (Bluetooth Low Energy). Max. moc

wyjsciowa nadajnikdw: 10 mW Wymiary nadajnika
miniaturowego: 80 x 63 x 20 mm, masa z bateriami ok.
120 g. Odbiornik dwuantenowy z odbiorem w trybie
roznicowym ,Intelligent Switching Diversity”, wyswietlacz
LCD ze wskazaniem poziomu sygnatu antenowego,




Lp.

Nazwa

Model / opis
wysterowania audio, czestotliwosci transmisyjnej, stanu
natadowania ogniw zasilajgcych nadajnik.

liczba

20

tadowarka

Zestaw tadujgcy do systemy bezprzewodowego:
tadowarka z zasilaczem z 2 akumulatorami

21

Statyw

Statyw mikrofonowy standardowy, wysiegnik 70 cm,
gwint 3/8 ", wysoko$¢ 100 / 230 cm, sktadane ndzki: min.
32 cm, waga < 3,5 kg

22

Przetgcznik
sieciowy

Przetgcznik sieciowy, 8 portow gigabitowych, w tym 4
porty POE+

Zasilanie PoE o tgcznej mocy 62 W: 4 porty POE zgodne
ze standardami 802.3at/af, zapewniajgce tgcznie 62 W*
mocy zasilania PoE.

Gigabitowe porty: 4 gigabitowe porty POE+ i 4
gigabitowe porty bez PoE przektadajqg sie na potgczenia
o duzych predkosciach.

Dziatanie zintegrowane z platformg SDN:
Bezobstugowa konfiguracja ZTP**, centralne zarzgdzanie
w chmurze i inteligentne monitorowanie.

Centralne zarzgdzanie: Dostep z poziomu chmury oraz
aplikacja zarzgdzajgca

Niezawodne zabezpieczenia: Wigzanie adreséw IP,
MAC i portéw, ACL, Port Security, ochrona przed
atakami DoS, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X,
uwierzytelnianie poprzez serwer Radius i wiele wiece,.

Optymalizacja tfransmisji gtosu i wideo: QoS L2/L3/L4 i
IGMP Snooping.

23

SZ_1

Szafa stojgca 25U 19", 1250x600x800 mm (wys,szer,gt),
drzwi szklane

24

SI_M

Skrzynia transportowa typu rack, wysoko$¢ min. 14 HU,
wykonana ze sklejki, krawedzie zabezpieczone
aluminiowymi profilami, narozniki kulkowe, zamki
motylkowe, rgczki kasetowe, wyposazona w kotka,
otwierana z przodu i od gory, rewizja z tytu obudowy,
szuflada 2 HU, listwa zasilajgca, montaz konsolety
fonicznej od gory,

25

MON

Montaz szafy rack, elementy instalacyjne, okablowanie
wewnetrzne, transport,

26

UR

Uruchomienie systemu nagtos$nienia na obiekcie,
programowanie, strojenie, szkolenie uzytkownika,




8. ZESTAWIENIE URZADZEN SYTEMU EKRANU

8.1. LISTA ELEMENTOW
L.p. | Oznaczenie Nazwa — opis urzgdzenia llosc
projektowe

SYSTEM WYNIKOW

1. TG Telebim 1
2. TWP Tablica wynikow 1
3. ZEG1, ZIEG2 Zegar 24 sek. 2
4, FZ1, FZ2 Przytqcz dla zegaréw 2
5. FS1 Przytgcz dla pulpitu sedziowskiego 1
6. KT Konstrukcja telebimu 1
7. APS Pulpit sedziowski tablicy wynikow 1
8. DPS Dotykowy pulpit sedziowski 1
9. MAN_T, MAN_2 Manipulator czasu i 24 sek. 1
10. | VP Kontroler LED ALL in One 1
11. | PB Przeno$ny PowerBox 1

8.2. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

Minimalne parametry techniczne telebimu

L.p. | Parametr Minimalne dane techniczne
1. Powierzchnia ekranu 11,25m2

2. Szeroko$¢ ekranu 4,50 m

3. Wysoko$¢ ekranu 2,50 m

4. Rozmiar piksela ( wielkos¢ plamki ) [ mm ] <3,9

5. | Typ diody SMD1921

7. Wymiary kabiny [mm] 500 x 500

8. Jasnose¢ [ cd/m?] >5000

9. Rozdzielczo$¢ ekranu pix/m2 > 65536

10. | Stopieh ochrony IP65/IP54

11. | Czestotliwos¢ odswiezania [ Hz] 3840-7680Hz
12. | Kat widzenia [°] H:140, V:140
13. | Sredni pobdr mocy[W/m2] <200

14. | Maksymalny pobdr mocy [W/m2)] <600

15. | Dostep serwisowy Z tytu

16. | Temperatura pracy [°C] -20 do 50

17. | Wilgotnos¢ pracy (min. -maks.) [% RH] 10/ 90




18. | Waga [kg/m?2] <28
19. | Minimalny gwarantowany czas pracy (przy 50% 100 000
jasnosci) [h]
20. | Dodatkowe Dla ekranu nalezy zapewnic 7 szt. hanging
beamdw wraz z zawiesiami
umozliwiajgcych powieszenie ekranu.

Minimalne parametry techniczne Tablicy Wynikdw wraz z zegarami 24 sekund

Urzgdzenie Tablica wynikdw pomocnicza

Parametry

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczona dla szkdt na sale gimnastyczng. Swietnie sprawdzi sie do organizacii
amatorskich rozgrywek szkolnych. Dzieki swej uniwersalnosci moze by¢ stosowana
dla wielu dyscyplin sportowych takich, jok: koszykdwka, siatkdwka, pitka reczna,
futsal, unihokej. Tablica przyda sie w trakcie codziennych zaje¢ wychowania
fizycznego i pozwoli uczniom poczué klimat profesjonalnych zawoddw. Istnieje
mozliwos¢ zaprogramowania nazw druzyn. W standardzie na tablicy umieszczono
duze napisy: GOSPODARZE — GOSCIE. Zegary 24 i 14 sekund stanowig oddzielne

tablice.

WYMIARY TABLICY: 1300x1000x65 mm

WYMIARY TABLIC 24/14 SEKUND (ODDZIELNE TABLICE): 400x300x65 mm

WYSWIETLANE PARAMETRY:

- czas gry z doktadnosciq do 0,1 sek.
- Czas rzeczywisty

- wskaznik zatrzymania czasu

- wskaznik zagrywki

-wynik gry (od 0 do 199)

- numer czesci meczu (od 0 do 9)

- faule druzynowe

- przerwy na zgdanie

- wynik w setach

- koniec czasu akcji — odliczanie 24/14 sekund na oddzielnych tablicach

SYGNAL DZWIEKOWY: tak

WIDOCZNOSC TABLICY: do 60 m




OBUDOWA: obudowa PVC, ptyta czotowa — poliweglan anty-refleksyjny, odporny

na uderzenia pitkg

WYSOKOSC MODULOW LED: 130 mm

DIODY LED: super-jasne

KAT SWIECENIA: 120 stopni

ILOSC KOLOROW LED: 2 (czerwony i z6tty)

ZASILANIE: 230V / 50 Hz

STEROWANIE: Przewodowe lub bezprzewodowe — pulpit sterowniczy z wbudowanym

akumulatorem i wyswietlaczem LCD

Minimalne parametry Konstrukciji telebimu:

Urzgdzenie Konstrukcja ftelebimu

Mobilna konstfrukcja:
1. Kratownica aluminiowa czarna Q-30, 2,5m czarna — 2 szt.
Parametry 2.  Wyciggarki tahcuchowe min. 500 kg ém — 2 szt.

3. tgczniki typu Stamagg — 20 szt.

Minimalne parametry techniczne kontrolera LED:

Urzgdzenie Kontroler LED
Wejscia:
- IxHDMI 1.4
- 1x DVI

- 1x 3G-SDI (IN & LOOP)

- 1x 10G optical fiber port (OPT1)
Wyijscia:

Farametry - 6 x Gigabit Ethernet ports

— 2 x Fiber outputs

-1 xHDMI 1.3

Funkcje:

- Mozliwa konfiguracja wyswietlacza bez komputera

- Sterowanie przez USB lub LAN




Minimalne parametry techniczne Dotykowego pulpitu sedziowskiego

Parametr

Wartos¢

Ekran dotykowy

tak

Przekgtna matrycy

minimum 12,5"

Pamie¢ RAM minimum 4GB
Dysk minimum 64GB
Wyijscia USBx2, LAN (RJ-45) x 1

System operacyjny

Linux

Minimalne parametry techniczne Przenosnej rozdzielni elekirycznej

Urzgdzenie Mobilna rozdzielnia
Minimalne parametry techniczne:
Gniazdo wtykowe CEE 16A: Brak
Gniazdo wtykowe CEE 32A: 3x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A: Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A: Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F): 4
Liczba gniazd wtykowych typu dunskiego (bolec uziemiajgcy): 0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska): 0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska): 0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska): 0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska): 0
Inny osprzet i/lub puste miejsca: 0
Rodzqj zabezpieczenia: Wytgcznik nadprgdowy
Parametry Czutos¢: Nie dotyczy

Wytgcznik  réznicowoprgdowy: Wytgcznik  réznicowoprgdowy 30 mA
(standardowy)

Materiat obudowy: Guma

Zasilanie / mozliwos¢ podtgczenia: Inne
Rodzaj podtgczenia sieciowego: CEE 32 A
Dtugo$¢ przewodu: 2 [m]

Rodzaj obstugi: Przenosne

Stopien ochrony (IP): IP44

Model wojskowy: Nie

Kolor: Inne

Wysokos$¢: 320 [mm]

Szeroko$¢: 320 [mm]

Gtebokosé: 320 [mm]




9. WYTYCINE DO INSTALACJI | INNYCH BRANZ

9.1. BRANZA ELEKTRYCZNA

Dla systemu nagtosnienia i ekranu nalezy wydzieli¢ osobne obwody elekiryczne, do
ktorych nie bedqg podtgczone zadne inne odbiory. Wszystkie kable i przewody nalezy
oznaczyC w czytelny sposdb. Wszystkie urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed

nieuprawnionym dostepem.

Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ dostarczone wraz z kopig certyfikatéw lub deklaracii
zgodnosci producenta z obowigzujgcymi normami gwarantujgcymi bezpieczenstwo
ich instalacji oraz przysztej eksploatacji. Dostarczone na miejsce materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z zamdwieniem oraz ich kompletnosci. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci, wad technicznych, innych uszkodzen lub
watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na poprawnos¢ dziatania instalacji — nalezy

poddac¢ badaniom okreslonym przez nadzor techniczny roboét.

W tabeli ponizej zaprezentowano zapotrzebowanie na moc elementdw systemu:

Lokalizacja KOMPONENT / URZADZENIA Moc zainstalowana [kW]
AMPLIFIKATORNIA SZ_1 3
HALA PS_1 0.5
HALA PS_2 0.5

pomocgq przewodu UTP CATEA lub wyzsze,.

Max moc ekranu (+ 20% rezerwa): 8,1 kW

Ekran powinien mieé potgczenie z przytgczem sedziowskim za

HALA Ekran LED Srednia moc: 2,25 kW
3 szt. wytgcznikdw nadmiarowo- prgdowych C 16A
zabezpieczajgcych 3 obwody ekranu + gniazdo rezerwowe.
Tablica powinna mieé potgczenie z przytgczem sedziowskim za
pomocgq przewodu UTP CATAA lub wyzsze,.
HALA Tablica wynikdw

Tablice wynikdéw zasili¢ jednofazowo. Zabezpieczenie 16A klasy
”CH'

Szafe rack systemu nagtosnienia nalezy zasilic jednym obwodem z zabezpieczeniem

32 Atypu C.

9.2. BRANZA SANITARNA

W pomieszczeniu amplifikatorni, gdzie znajduje sie szafa RACK AV1 nalezy przewidzie¢

co najmniej wentylacje, a najlepiej klimatyzacje o wydajnosci min. 2 000 BTU / h.




