LEGENDA: ZESTAWIENIE WIELKOSCI POMIESZCZEN

1 - OPRAWA PRZEMYSLOWA LED 26W, min. 3750Im, 4000K, P40, IK07, OPAL,
Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU PIWNICE
2 - OPRAWA PRZEMYSLOWA LED 39W, min. 5620Im, 4000K, IP40, IK07, OPAL,
Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU NR POW. UZYTK
3 - OPRAWA TYPU PLAFON LED 18W, min. 2630Im, 4000K, IP65, IK10, OPAL, NAZWA POMIESZCZENIA : :
Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU POM. m2
A& 4- gCV%VI\;%VTKN%:ALSES‘TN%EI263¥EQAB 3610Im, 4000K, IP65, IK10, OPAL, “1.1 |KLATKA SCHODOWA 32,4
r2\=)
5 - OPRAWA TYPU PLAFON LED 23W, min. 3610Im, 4000K, IP65, IK10, OPAL 1.2 |SZATNIE UCZNIOWSKIE 182,87
6 - OPRAWA PRZEMYSEOWA LED 97W, min. 17045Im, 4000K, IP65, IK08, LNS, KAT -1.3 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,95
ROZSYLU SWIATLA 90° -1.4 |POMIESZCZENIE SOCJALNE - sprzataczki 10,63
7 - OPRAWA ARCHITEKTONICZNA LED 25W, min. 2975Im, 4000K, IP65, OPAL -1.5 [tAZIENKA 381
8 - OPRAWA PRZEMYSLOWA LED 97W, min. 17135Im, 4000K, |P65, |K08, LNS, KAT -1.6 KOMUNIKACIA 13’05
9 ggﬁi\\ﬁj TSYV;IG Lﬁﬁ\ggN LED 23W, min. 2850Im, 4000K, IP20, IK04, OPAL 1.7 [KLATKA SCHODOWA 202
- , min. m, , , )
10 - OPRAWA PRZEMYSEOWA LED 24W, min. 4130Im, 4000K, IP66, IK10, OPAL -1.8 |SCHOWEK POD SCHODAMI 184
11 - OPRAWA PRZEMYSEOWA LED 33W, min. 5655Im, 4000K, IP66, IK10, OPAL -1.9  |MAGAZYN 13,46
12 - OPRAWA WNETRZOWA KASETONOWA LED 34W, min. 5590Im, 4000K, IP44, -1.10 |POMIESZCZENIE SOCJALNE - konserwator 6,08
IKO4, MPRM, DALI MCU -1.10a [tAZIENKA 4,46
o0 13 - OPRAWA PRZEMYSLOWA LED 23W, min. 2895Im, 4000K, IP54, IK04, SH 11 MacazYN 1088
Y AW1 - OPRAWA AWARYJINA LED, TEST DATA2, 288Im, min. 3h, IP20, ' .
=\ UKLAD OPTYCZNY M -1.12 |MAGAZYN 10,54
AW2 - OPRAWA AWARYJINA LED, TEST DATA2, 246Im, min. 3h, IP20, -1.13 |MAGAZYN 14,9
AW3 %}TDLSEV\?: Z\\I(V(ZZRNYYJSA LED, TEST DATA2, 150 3h, IP65 114 [WARSZTAT 2347
(3] - m, min.
() ’ ] i ’ ] -
UKEAD OPTYCZNY M 1.15 |KOMUNIKACIA 17,57
o AW4 - OPRAWA AWARYJNA LED, TEST DATAZ, 576Im, min. 3h, IP65, -1.16 |KOTLOWNIA 6787
® S UKLAD OPTYCZNY M -1.17 |KLATKA SCHODOWA 17,3
y\pﬁ AWzc - OPRAWA AWARYJNA LED, TEST DATA2, 204im, min. 3h, IP65, -1.18 |KOMUNIKACJA 55,49
Grzejnik el. 230V i UKLAD OPTYCZNY W, PRZYSTOSOWANA DO PRACY W NISKICH 119 |SZATNIA MESKA - ucaniowi 33
400W, IP44, wydany : N\ TEMPERATURACH : EoKA- uczniowle
w branzy sanitarnej - \ - OPRAWA EWAKUACY.JNA LED, TEST DATA2, 150im, min. 3h, IP65 -1.20 |WEZEL SANITARNY MESKI - uczniowie 148
\ - OPRAWA EWAKUACYJNA LED, TEST DATA2, min. 3h, IP20, DWUSTRONNA -1.21 |SZATNIA DAMSKA - uczniowie 23,94
& \ FH - METALOWA RAMKA PODNOSZACA SZCZELNOSE OPRAWY DO IP67 -1.22 |WEZEE SANITARNY DAMSKI - uczniowie 9,46
% \ -1.23 [POKOJ NAUCZYCIELI W-F 16,67
" \
\ SCHODOWA "D" WX2/104 \ O -LACZNIK SCHODOWY, h=1,4m -1.24 |MAGAZYN 1512
-~ \ -
- \ O -LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY, h = 1,4 m 1.25 [MAGAZYN 12,43
\ -1.26 |TOALETA PERSONELU 34
e \ O™ -LACZNIK SWIECZNIKOWY, h=1,4m -1.27 |TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,46
0 ©\or \
9 ) \\ = \\ © -PRZYCISK SWIATEO, h=14m -1.28 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,55
@ X\ = \ -1.29 [SCHOWEK POD SCHODAMI 1,95
. N\ D= e \ 4 - GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z p/t, IP 20, h=0,3m
Je LT Y RAZEM 668,87
R Pt \ - GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z p/t, IP 44, h=1,1m
& S - oo® \
e "\ 1210 =N Gniazdo 230V \ LEGENDA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO:
s do zasilania platformy \ - FLM1000 - Transformator dla 1 pomieszczenia S . ; -
S N dla niepetnosprawnych \ ) . =1 autorska pracownia projektowa
T-1.2102' - \ [Dx~»- FAP3002 - Wigcznik pociggowy = ju_studio
RN Bk
,,,,,, \;ﬁ\ o~ \\ - FIM1200 - Lampka czerwona z buczkiem ==l: ul. Kodciuszki 19/
2 P E— - chrzanOw
””” A KLA TKA SCHODO WA C \ D - FEH1001 - Kasownik 1-petlowy
,,,,,, ) .
,,,,,, AW1 \ INWESTYCJA
,,,,,, 2] > \
777777 -1.19 < \ REMONT BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W LADKU
777777 . > \ ZDROJU W RAMACH ZADANIA: "ODBUDOWA PLACOWEK
B T-1.2/20249 . OSWIATOWYCH W LADKU ZDROJU ZNISZCZONYCH W WYNIKU
‘ T-1.2/102 )ooﬁ ;% UWAGI " POWODZIW 2024 R."
= 1. OBWODY OSWIETLENIA DLA STREFY ZLIIl WYKONAC: INWESTOR ADRES
s Pee) &0 - NA DROGACH EWAKUACYJNYCH KABLEM N2XH-J nx1,5mm?; 0,6/1 kV
) 5 T-1.2/102 % 2 - POZA OBREBEM DROG EWAKUACYJNYCH PRZEWODEM YnDY nx1,5 mm?, 450/750V d Mi . . dek-zdréi SZKOLA PODSTAWOWA nr 1
£-1.2" g o 2. OBWODY GNIAZD DLA STREFY ZLIlIl WYKONAG: U'SZ? SZ')'"’_S? 'kGZ'L“ZY ';f e k-zaerJ im. Janusza Korczaka
"€y 00 - - NA DROGACH EWAKUAGYJNYCH KABLEM N2XH-J 3x2,5mm?; 0,6/1 kV; >0 Ladek-cdroj, Ryne 57-540 Ladek-Zdroj, ul. Koscielna 31
esienia pOd - “% S - POZA OBREBEM DROG EWAKUACYJNYCH PRZEWODEM YnDY 3x2,5 mm?, 450/750V.
pionowy pas z materiahy | \ 3. DLA STREFY ZLI - SALA GIMNASTYCZNA - NALEZY STOSOWAC KABLE B2Ca.
iepall kosci \ 4. NAD KAZDE NIE WYKAZANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE URZADZENIE PPOZ, PUNKT PIERWSZEJ
m;fazn’:git;d(;;;em o \\ POMOCY | PRZYCISK ALARMOWY NALEZY PRZEWIDZIEC DODATKOWE OPRAWY AWARYJNE; PROJEKT KONCEPCYJ NY
: saniowel \ .
KKRKRRKKRAR) ggf;;’:ggf;’s Zi’;”;;/ﬂ ’_EI “ 5. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH STOSOWAC OSPRZET HERMETYCZNY: IP44. ZESPOI’_ PROJEKTOWY
ZLIIl w zwigzku z \\ imie i nazwisko podpis
zastosowaniem § 235 \ [PROJEKTANT:
____________________________ J ust.2 \\ mgr InZ. Tomasz Knaplk
\ Egﬁ;gﬁpﬁf@ﬁg&u elekirycznej
b OKABLOWANIE SYSTEMU PRZYZYWOWEGO Ll il
in2. Bogdan Mitka
LAZIENKA E;:%rgrrr:zg?isjlpsgggim elekirycznej I#-
2x HTKSH 3x2x0,5 {% i - . ) TEMAT NR RYSUNKU
@ 0 2, e oy ) Pusetd PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNE. - E-01
\ HTKSH 3x2x0,5 RZUT PIWNICY =
DATA FAZA BRANZA SKALA
03.2025 PROJEKT KONCEPCYINY | ELEKTRYCZNA 1:100




