KLATKA SCHODOWA "C"

Dwa przyciski sterowania o$w. sali
potgczone magistralg z systemem sterowania
DALI - pom. nr 0.53
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LEGENDA:

1 - OPRAWA PRZEMYSLOWA LED 26W, min. 3750im, 4000K, IP40, IKO7, OPAL,
Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU
2 - OPRAWA PRZEMYSLOWA LED 39W, min. 5620lm, 4000K, 1P40, IKO7, OPAL,
Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU
3 - OPRAWA TYPU PLAFON LED 18W, min. 2630Im, 4000K, P65, IK10, OPAL,
Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU
4 - OPRAWA TYPU PLAFON LED 23W, min. 3610Im, 4000K, IP65, IK10, OPAL,
Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU
5 - OPRAWA TYPU PLAFON LED 23W, min. 3610Im, 4000K, IP65, IK10, OPAL
6 - OPRAWA PRZEMYSLOWA LED 97W, min. 17045Im, 4000K, IP65, IK08, LNS, KAT
ROZSYtU SWIATLA 90°
7 - OPRAWA ARCHITEKTONICZNA LED 25W, min. 2975Im, 4000K, IP65, OPAL
8 - OPRAWA PRZEMYSLOWA LED 97W, min. 17135Im, 4000K, IP65, IK08, LNS, KAT
ROZSYLU SWIATLA 60°
9 - OPRAWA TYPU PLAFON LED 23W, min. 2850lm, 4000K, IP20, IKO4, OPAL
10 - OPRAWA PRZEMYSLOWA LED 24W, min. 4130Im, 4000K, IP66, IK10, OPAL
11 - OPRAWA PRZEMYSLOWA LED 33W, min. 5655Im, 4000K, IP66, IK10, OPAL
12 - OPRAWA WNETRZOWA KASETONOWA LED 34W, min. 5590Im, 4000K, IP44,
IKO4, MPRM, DALI MCU
13 - OPRAWA PRZEMYSLOWA LED 23W, min. 2895Im, 4000K, IP54, IK04, SH
AW1 - OPRAWA AWARYJNA LED, TEST DATAZ2, 288Im, min. 3h, IP20,
UKLAD OPTYCZNY M
AW2 - OPRAWA AWARYJNA LED, TEST DATAZ2, 246Im, min. 3h, IP20,
UKLAD OPTYCZNY C
AW3 - OPRAWA AWARYJNA LED, TEST DATAZ2, 150im, min. 3h, IP65,
UKLAD OPTYCZNY M
AW4 - OPRAWA AWARYJNA LED, TEST DATAZ2, 576Im, min. 3h, IP65,
UKLAD OPTYCZNY M
AWzc - OPRAWA AWARYJNA LED, TEST DATAZ2, 204Im, min. 3h, IP65,
UKLAD OPTYCZNY W, PRZYSTOSOWANA DO PRACY W NISKICH
TEMPERATURACH
EW1 - OPRAWA EWAKUACYJNA LED, TEST DATA2, 150im, min. 3h, IP65
EW2Z - OPRAWA EWAKUACYJNA LED, TEST DATA2, min. 3h, IP20, DWUSTRONNA

FHEE - METALOWA RAMKA PODNOSZACA SZCZELNOSC OPRAWY DO IP67

\p’\ - LtACZNIK SCHODOWY, h=1,4m
" -tACZNIK JEDNOBIEGUNOWY, h=1,4m

O™ - LACZNIK SWIECZNIKOWY, h = 1,4 m
© -PRZYCISK SWIATLO, h=1,4m
{ - GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z pit, IP 20, h=0,3m
'ﬁ - GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z pit, IP44,h=1,1m

LEGENDA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO:
- FLM1000 - Transformator dla 1 pomieszczenia
s~~~ FAP3002 - Wigcznik pociggowy
- FIM1200 - Lampka czerwona z buczkiem
< - FEH1001 - Kasownik 1-petiowy

UWAGI:

1. OBWODY OSWIETLENIA DLA STREFY ZLIIl WYKONAC:
- NA DROGACH EWAKUACYJNYCH KABLEM N2XH-J nx1,5mm?; 0,6/1 kV
- POZA OBREBEM DROG EWAKUACYJNYCH PRZEWODEM YnDY nx1,5 mm?, 450/750V
2. OBWODY GNIAZD DLA STREFY ZLIIl WYKONAG:
- NA DROGACH EWAKUACYJNYCH KABLEM N2XH-J 3x2,5mm?; 0,6/1 kV;
- POZA OBREBEM DROG EWAKUACYJNYCH PRZEWODEM YnDY 3x2,5 mm?, 450/750V.
3. DLA STREFY ZLI - SALA GIMNASTYCZNA - NALEZY STOSOWAC KABLE B2Ca.
4. NAD KAZDE NIE WYKAZANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE URZADZENIE PPOZ, PUNKT PIERWSZEJ
POMOCY | PRZYCISK ALARMOWY NALEZY PRZEWIDZIEC DODATKOWE OPRAWY AWARYJNE;
5. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH STOSOWAC OSPRZET HERMETYCZNY: IP44.

— f: autorska pracownia projektowa
—— |u ju studio
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EEST= ul. kosciuszki 19/8
— 32-500 chrzanéw
INWESTYCJA

REMONT BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W LADKU
ZDROJU W RAMACH ZADANIA: "ODBUDOWA PLACOWEK

OSWIATOWYCH W LADKU ZDRQJU ZNISZCZONYCH W WYNIKU
POWODZI W 2024 R."

INWESTOR ADRES
i o . SZKOLA PODSTAWOWA nr 1
Urzad Miasta i Gminy Ladek-Zdrdj im. Janusza Korczaka

57-540 Ladek-Zdr6), Rynek 31 | 57.540 Ladek-zdrdj, ul. Koscielna 31
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nR NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTK. \\\\\/ 9?% \
POM. m2 % j
1.1 |KLATKA SCHODOWA 3351 N i
1.2 |SALA DYDAKTYCZNA 58,59 A e\ /
1.3 |SALA DYDAKTYCZNA 55,49 \\\\ TN X
1.4 |SALA DYDAKTYCZNA 53,89 o \\ W3
1.5 |POKOJ PEDAGOGA SZKOLNEGO 12,39 ot > DY
1.6 |SALA DYDAKTYCZNA 55,03 W
1.7 _|SALA DYDAKTYCZNA 55,44 _A\>
1.8 |KOMUNIKACIA 41,38 N
1.9 |TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 4,75 \\\\ e W\
1.10 [PRZEDSIONEK TOALETY MESKIE! - dzieci 5,27 » N\ T0.3/306 - N2XH-J 3x2,5 mm
111 [TOALETA MESKA - dzieci 7555 ) T i) x2,5 mm?
112 |PRZEDSIONEK TOALETY DAMSKIE! - dzieci 4,77 - Ekran LED ’
1.13 [TOALETA DAMSKA - dzieci 7,06
1.14 [POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,38
1.15 [POKOJ LOGOPEDY 8,92
1.16 | KOMUNIKACIA 31,41
1.16A |KLATKA SCHODOWA 24,6
1.17 |[TOALETA DAMSKA - dzieci 6,17
1.18 | TOALETA MESKA - dzieci 7,23
1.19 [POMIESZCZENIE PORZADKOWE 152
1.20 [SALA DYDAKTYCZNA 49,16
1.21 |SALA DYDAKTYCZNA 49,85
RAZEM 577,26

PROJEKT KONCEPCYJNY
ZESPOL PROJEKTOWY
imig i nazwisko podpis
KTANT:
mgr in. Tomasz Knapik %p.
nr upr. MAP/0052/POOE/13
bez ograniczeri w specjalnodci elekirycznej
SPRAWDZAJACY: l#_
in2. Bogdan Mitka
nr upr. MAP/0055/POOE/O3
bez ograniczefi w specjalnoéc! elekiryczne|
TEMAT NR RYSUNKU
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ -
RZUT I PIETRA E-03
DATA FAZA BRANZA SKALA
03.2025 PROJEKT KONCEPCYINY | EL EKTRYCZNA 1:100




