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Spis tresci:
Oswiadczenia i uprawnienia projektanta

I. Opis techniczny

II. Spis zalacznikdéw.

1. Zal. Nr 1 - Karta katalogowa centrali wentylacyjnej,
2. Zal. Nr 2 - Zestawienie elementow wentylacji mechanicznej

III. Spis rysunkow.

1. Zal. nr 3 - WMO01 — Rzut parteru — sala gimnastyczna — wentylacja mechaniczna
skala 1:100
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pozycja 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Dokumentacja projektowa:
”Remont budynku szkoty podstawowej nr 1 w Ladku Zdroju w ramach zadania:
,,Odbudowa placowek oswiatowych w Ladku Zdroju zniszczonych w wyniku powodzi
w 2024r.”

Dokumentacja zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
mgr inz. BARBARA MACUDA
Upr. Nr MAP/0490/PWOS/14

Podpis i pieczatka
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Podstawa opracowania.

Umowa o prace projektowe.

Wytyczne Zamawiajacego.

Projekt architektoniczny.

Normy i rozporzadzenia:
Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, wraz ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 109, poz. 1156) oraz
ze wszystkimi normami wymienionymi w tym rozporzadzeniu,
Dziennik Ustaw Nr 169/2003r poz. 1650 — Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
PN-B-02421:2000 — Izolacja cieplna przewodow i armatury (lub rownowazna),
PN-87/B-02151/01 — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach (lub
rownowazna),
PN-87/B-02151/02 — Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach (lub
rownowazna),
PN-76/B-03420 — Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego (lub rownowazna),
PN-78/B-03421 — Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego (lub rownowazna),
PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie (lub rownowazna),
PN-89/B-01410 — Zasady wykonywania i oznaczania rysunku technicznego w wentylacji
1 klimatyzacji (lub rownowazna),
PN-B-76002:1996 — Potaczenia urzadzen, przewodow 1 ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych (lub rownowazna),
PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne — wymagania (lub rdwnowazna),
PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania i1 badania (lub
rownowazna),
PN-EN 1506:2001 — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym (Iub réwnowazna),
PN-EN 1505:2001 — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym (lub rownowazna),
PN-ISO-5221:1994 — Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie.
PN-B-76003:1996 — Filtry powietrza (lub rownowazna),
PN-EN-1886:2001 — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne (lub rownowazna),
PN-ISO-5221:1994 — Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie (lub
rownowazna),
PN-ISO-6242-2:1999 — Wyrazanie wymagan uzytkownika — Wymagania dotyczace
czysto$ci powietrza (lub rownowazna),
PN-EN-779+AC:1998 — Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogolnej —
Wymagania, badania, oznaczenie (lub rOwnowazna),
PN-EN-1751:2002 — Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe —
Badania aerodynamiczne przepustnic powietrza (lub rownowazna).

Przy wszystkich odniesieniach do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, a takze znakoéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrodla lub szczegodlnego procesu, ktory charakteryzuje produktu lub ustugi
dostarczone przez konkretnego producenta/wykonawce, a ktorych uzyto przy opisie
poszczegbdlnych elementdw sktadowych zamoéwienia -nalely przvigé, iz dopuszcza _sie
rozwigzania réwnowazne, ale o parametrach nie gorszych nii wskazane w dokumentacji.

(Dz.U. z 2015 poz.2164 — art.29 ust.3, art. 30 ust.4)
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2. Inwestor.

Urzad Miasta i Gminny Ladek-Zdrgj
Rynek 31
57-540 Ladek-Zdrgj

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny instalacji wentylacji mechanicznej sali
gimnastycznej w szkole podstawowej nr 1 w Ladku Zdroju w ramach przedsigwzigcia: “Remont
budynku szkoty podstawowej nr 1 w Ladku Zdroju w ramach zadania: ,,Odbudowa placowek
o$wiatowych w Ladku Zdroju zniszczonych w wyniku powodzi w 2024r.””

4. Wytyczne projektowe i bilans powietrza.
Zadaniem projektowanych uktadow jest utrzymanie warunkoéw higieniczno — sanitarnych

W poszczegolnych pomieszczeniach budynku.

Parametry powietrza wewnetrznego przyjmowane do obliczen zgodnie z PN-78/B-03421
Dla okresu zimowego:
a) temperatura powietrza

t = 160C — sala gimnastyczna
b) wilgotnos$¢ wzgledna 30-60%
¢) maksymalna predko$¢ powietrza 0,2 — 0,25 m/s

Dla okresu letniego
1. wentylacja

e temperatura powietrza w pomieszczeniach t=1z+30C,
e wilgotnos¢ wzgledng 0 <70%
e maksymalna predkos¢ powietrza 0,3-0,4 m/s

t,- temperatura zewngtrzna

Parametry powietrza zewnetrznego przyjmowane do obliczen zgodnie z PN-76/B-03420
Dla okresu zimowego — strefa klimatyczna 111

* temperatura suchego termometru ts =-200C

* entalpia powietrza i=-184kJ/kg

» zawarto$¢ wilgoci, wilgotnos¢ bezwzgledna x=0,8glkg
* wilgotnos$¢ wzgledna powietrza 0 =100%

Dla okresu letniego — strefa klimatyczna II

* temperatura suchego termometru ts = 300C
* entalpia powietrza i=060,6kJkg
* zawarto$¢ wilgoci, wilgotnos¢ bezwzgledna x =119 g/kg
* wilgotno$¢ wzgledna powietrza 0 =45%
Bilans powietrza:
Nr pom ‘ Nazwa ‘ Powierzchnia ‘ Wysoko$¢ | Kubatura ‘ Krotno$¢ | Nawiew ‘ Wywie
PIWNICE
055 |  Salagimnastyczna | 34744 | 77 | 2675 | 22 | 6000 | 600C
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Do obliczen przyjeto:
1los¢ o0sob cwiczgceych do 500s0b
1los¢ osob przebywajgcych podczas przedstawien lub apeli szkolnych do 3000sob

Obliczenia:
1los¢ powietrza dla 0sob éwiczgceych:
500s0b x 100m3/h/osobe = 5000m3/h

1los¢ powietrza dla 0sob w spoczynku i jednoczesnie przebywajgcych na Sali:
3000s0b x20m3/h/osobe = 6000m3/h

5. Rozwiazania projektowe.

Na podstawie bilansu powietrza projektuje si¢ wentylacjag mechaniczng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepla z dodatkowg funkcja chtodzgco-grzewcza. W tym celu dobrano
centralg wentylacyjng z odzyskiem ciepta, komora mieszania, czujnikiem CO2 oraz chtodzeniem
1 grzaniem zasilanym z agregatu freonowego. Centrala wentylacyjna zlokalizowana bedzie na
elewacji budynku. Obok centrali zlokalizowany bedzie agregat. Konstrukcja pod centralg wedlug
projektu konstrukcji. Szczegdétowe dane centrali wedtug zatgcznika nr 1. Powietrze $wieze bedzie
czerpane przez czerpni¢ powietrza, nast¢pnie przez poddane obrobcee i kanatami wentylacyjnymi
nawiewane do sali gimnastycznej. Projektuje si¢ kanaly wentylacyjne okragle lub prostokatne
wykonane ze stali ocynkowane;.

Jako elementy nawiewne projektuje si¢ dysze dalekiego zasiggu. Potowa dysz skierowana bedzie
na wysokos$¢ 2,0m w $ciang w celu odbicia strumienia powietrza, a nastanie druga polowa dysz
na $rodek sali. Wycigg powietrza z sali realizowany bedzie poprzez dwie kratki wentylacyjne
Z przepustnicami, a nast¢pnie prowadzone przez kanaty wentylacyjne do centrali i wyrzucane
poprzez wyrzutni¢ powietrza. Instalacje nalezy wyposazy¢ w tlumiki akustyczne, przepustnice
regulacyjne oraz rewizje na kanatach przeznaczone do ich czyszczenia.

Agregat do centrali nalezy wyposazy¢ w modul sterujacy wspolpracujacy z centralg
wentylacyjna. Miedzy jednostkg klimatyzacji a chtodnico-nagrzewnica w centrali nalezy
wykona¢ podejscie instalacji freonowych ciecz-gaz 9,52/19,05 z przewoddéw miedzianych
w otulinie polimerowej. Przewidywana dlugo$¢ instalacji do 12 mb. Przewody nalezy
zabezpieczy¢ przez warunkami atmosferycznymi.

Z centrali wentylacyjnej wykona¢ instalacje odptywu skroplin z rur PCV. Zabezpieczy¢ kablem
grzejnym przed zamarznigciem skroplin. Odprowadzenie wykona¢ w kierunku terenu zielonego.

Prace montazowe moze wykona¢ tylko firma posiadajgca niezbedne uprawnienia UDT zgodnie
z obowigzujaca ustawg o F- gazach.

6. Wytyczne branzowe
6.1 Wytyczne budowlane
Nalezy wykonac¢:
= przebicia w §cianach pod przejscia kanalow,
= wykona¢ konstrukcj¢ wsporczg pod centrale wentylacyjna

6.2 Wytyczne elektryczne

W ramach instalacji sity nalezy wykonac¢ zasilanie centrali wentylacyjnej, doprowadzajac kable
zasilajace do skrzynek zasilajgco — sterowniczych; SZS. Dla zasilania centrali nalezy pozostawic¢
odpowiednie zapasy dlugosci przewodoéw — ok. 5 m. Urzadzenia wentylacji dostarczane sg wraz
z SZS. Dostawca urzadzen zobowigzany jest wykona¢ instalacj¢ AKPiA i zasilajacg pomiedzy
wspolpracujacymi ze sobg urzadzeniami, aparatami kontroli i regulacji. Niniejsze opracowanie
nie obejmuje tych potaczen elektrycznych.
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6.3 Wymagania techniczne

Urzadzenia

Urzadzenia zostang zamontowane w miejscach pokazanych na rysunkach zgodnie z instrukcjami
producenta. Nalezy zapewni¢ minimalne wymagane przestrzenie serwisowe i odleglosci od
elementéw budowlanych, podawane w instrukcjach producenta.

Nawiewniki, czerpnie, wyrzutnie

Nawiewniki 1 wywiewniki powinny zapewni¢ utrzymanie predkosci powietrza w strefie
przebywania ludzi nie wyzszej niz 0,3 m/s. Kazdy nawiewnik i wywiewnik powinien zostac
wyposazony w element regulujacy strumien przeplywu powietrza. Nawiewniki i wywiewniki
powinny zosta¢ zlokalizowane tak, aby zapewni¢ skuteczne wentylowanie catej kubatury kazdego
pomieszczenia i nie dopusci¢ do powstawania stref martwych.

Lokalizacja czerpni w elewacji budynku oraz wyrzutni na dachu zostala pokazana na rysunkach;
zostala ona zaprojektowana tak, aby spelni¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr. 75).

Czerpnie 1 wyrzutnie powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, wiatrem,
owadami i zanieczyszczeniami mechanicznym.

Powierzchnia czerpni powinna zapewnia¢ zasysanie powietrza z pr¢dkoscia ponizej 2,5 m/s.
Wyrzutnie powinny mie¢ powierzchni¢ zapewniajacg wyrzut powietrza z predkoscig nie wigkszg
niz 4 m/s.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe (dolna krawedz) powinny by¢ usytuowane, co najmniej 0,4 m nad
powierzchnig, na ktorej sg zamontowane.

Przepustnice, ttumiki akustyczne,

Przepustnice 1 tlumiki akustyczne powinny spetia¢ wymagania techniczne i zapewnié
utrzymanie wszystkich wymaganych parametréw pracy zgodnie z arkuszami specyfikacyjnymi.
Nalezy zapewni¢ minimalne odleglosci elementow regulacyjnych regulatoréw i przepustnic od
przegrod budowlanych zgodnie z wymaganiami producenta.

Thumiki akustyczne, elementy tlumigce powinny zosta¢é wykonane z materiatow niepalnych
1 nierozprzestrzeniajagcych ognia; thumienno$¢ akustyczna zapewni zachowanie maksymalnego
poziomu ci$nienia akustycznego w pomieszczeniach. Tiumiki projektuje si¢ na kanatach
nawiewnych i wywiewnych. Dla wentylatorow dachowych zaprojektowano podstawy dachowe
thumigce lub/i thumiki kanatowe.

Kanaly wentyvlacyjne

Kanaly i ksztaltki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO
z fabrycznym uszczelnieniem w klasie szczelnosci A wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-
03434 Iub elastyczne.

Przejscia kanaldw przez $ciany lub stropy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Kanaty musza by¢ zamontowane w taki sposob aby ich sztywno$¢ nie pozostawala naruszona.
Sposob montazu musi uwzglgdnia¢ i spetnia¢ wszystkie wymogi wytrzymato$ciowe zgodnie
z PN oraz bezpieczenstwa BHP.

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”, cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz “Warunkami
technicznym wykonania iodbioru instalacji wentylacyjnych” zgodnie 2z Wymaganiami
Technicznymi CORBIT INSTAL.

Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu roznicy
zatozonych ci$nien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen plaszcza ani widocznych
ugie¢ przewodow mig¢dzy podporami.
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Minimalne grubosci kanatéw okragtych:

- fi 100 + fi 125 — 0,50 mm
- fi 160 + fi 250 — 0,60 mm
- 1280 + fi 710 — 0,75 mm
- powyzej fi 710 — 1 mm
Kanaty prostokatne (decyduje dtugosé¢ dtuzszego boku):

-do 750 mm — 0,75 mm
-0d 750 do 1400 mm — 0,9 mm
- powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Podlaczenia nawiewnikéow i wywiewnikdw umieszczonych pod sufitem nalezy wykonac
elastycznymi przewodami izolowanymi. Maksymalna dopuszczalna dlugo$¢ podlaczenia
elastycznego wynosi 1,5 m.
Kanaly wentylacyjne laczy¢ z urzadzeniami przy pomocy kroécoéw elastycznych. Przewody
wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem sufitu w plaszczyznach pionowych, poziomych
rownolegtych do elementow budowlanych.
Elementy podwieszen kanatow:

- uchwyty ocynkowane w ksztalcie litery L lub Z z podktadkami gumowymi,

- prety gwintowane ocynkowane M 6, M 8 i M 10, $ruby, nity, kotki rozporowe itp.
Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywaé elementy konstrukcyjne budynku.
Kanaly podwiesza¢ w odstgpach w zaleznosci od ich wymiaru w sposob zapewniajacy
odpowiednig sztywno$¢ instalacji.
Przewody instalowane w miejscach w ktorych mogg by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne,
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace oczyszczenie wnetrza
tych przewodow, a takze innych urzadzen i elementoéw instalacji, o ile ich konstrukcja nie
pozwala na czyszczenie w inny sposob niz poprzez te otwory, przy czym nie nalezy ich stosowaé
w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
Klapy zabudowac przy:

e przepustnicach (z dwoch stron),
o klapach pozarowych (z jedne;j strony),
o tlumikach akustycznych prostokatnych (z dwoch stron),
o filtrach (z dwoch stron),
o wentylatorach kanatowych (z dwoch stron),
e regulatorach przeptywu (z dwdch stron),
« na kanatach wentylacyjnych co maksimum 10 m,
e przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),
e przy zwezkach, jezeli nastgpuje na nich zmiana wysoko$ci wigcej niz o 100
mm.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podigczenia do kanatéw) tatwo demontowanych

elementow, np. kratek wentylacyjnych, moga one pelié role otwordéw rewizyjnych.

Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane powinny mieé
izolacje cieplng zapewniajgca nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne 1 akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane
tylko na zewngtrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.
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Instalacje wentylacji mechanicznej powinny by¢ wyposazone w przepustnice zlokalizowane
w miejscach umozliwiajgcych regulacje instalacji.

Izolacja termiczna kanaléw wentylacyjnych.
Kanaty wentylacyjne izolowaé termicznie wg ponizszych zasad:
o Kanaly wentylacyjne nawiewne, wywiewne nalezy izolowaé termicznie
i przeciwwilgociowo otuling z welny mineralnej na folii aluminiowej

o grubosci 40mm,

e W przypadku przechodzenia kanalami poprzez pomieszczenia
nicogrzewane kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowaé welng mineralng
grubos¢ 80mm, w przypadku prowadzenia kanatéw wentylacyjnych na
zewnatrz nalezy je dodatkowo obtozy¢ plaszczem z blachy.

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

7. Proéby szczelnoSci
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci calej instalacji

wentylacyjnej. Prébe wykona¢é wg normy PN-B/76001/1996 ,Przewody wentylacyjne.
Szczelno$¢. Wymagania ibadania”. Przewody wentylacyjne powinny odpowiada¢ Kklasie
szczelnosci A.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewody 1 ksztattki wentylacyjne w miejscach ubytku powloki antykorozyjnej, jak réwniez

uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez producenta,
nalezy czysci¢ do 2- go stopnia czystosci wg PN-H/07050, a nastepnie malowaé podktadowa
farbg ftalowa antykorozyjna (miniowg 60%), a nastepnie farbg powierzchniowa emalig ftalowa
ogolnego stosowania w odpowiednim kolorze.

Wszelkie czesci stalowe pomalowa¢ farbg ochronng. Pierwsze malowanie rurociggoéw
przeprowadzi¢ przed montazem zabezpieczajac je przed korozja na czas sktadowania. Kolejne
malowanie rurociggéw wykona¢é po przeprowadzeniu montazu 1wykonaniu prob
szczelnosciowych. Malowanie konstrukcji stalowych, jak podwieszenia i podparcia, wykonaé
farbg podktadowa do gruntowania (np. CEKOR-R) przed montazem, malowanie powierzchniowe
po montazu. Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ odtluszczone, suche ioczyszczone
recznie szczotkami. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na dokladne oczyszczenie szwow
spawalniczych, ostrych krawedzi, ztacz i miejsc trudno dostgpnych. Powierzchnia przeznaczona
do malowania powinna by¢ pozbawiona smardéw, olejow, soli, kurzu, pylu i innych
zanieczyszczen. Do odtluszczenia powierzchni stalowych mozna zastosowac ksylen, benzyne
lakowa lub stosowany do rozcienczania wyrobow lakierniczych rozpuszczalnik. Konstrukcje
stalowe malowa¢ farbg podktadowa (np. CEKOR-R), a nastgpnie emalig ftalowa lub inng
nawierzchniowg stosowang do metali. Rurociagi stalowe dwukrotnie malowa¢ farbg podktadowa
(np. CEKOR-R), do malowania nawierzchniowego a nast¢pnie dwukrotne malowanie emalig
ftalowg ogolnego stosowania w odpowiednim kolorze. Malowanie rurociggéw wymienionymi
farbami przeprowadzi¢ wedtug instrukcji producentow. Temperatura w czasie malowania nie
moze by¢ nizsza niz +50]C, a powierzchnia malowana nie moze mie¢ temperatury wyzszej niz
+400C. Warstwa farby powinna by¢ rowna, gladka i bez zaciekéw. Uchwyty, podpory
i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez producenta nalezy w czasie
przygotowania warsztatowego czysci¢ do III stopnia czystosci wg Instrukcji KOR III, a nast¢pnie
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zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie. Gruntowanie 1x farbg ftalowg miniowa 60%,
a nastepnie dwukrotne malowanie emalig ftalowg ogdlnego stosowania w odpowiednim kolorze.

9. Wytyczne eksploatacji
Projektowane uktady wentylacyjne przewidziane sg do pracy catoroczne;.

Czynnosci zwigzane z eksploatacjg i konserwacja nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami
obshugi dostarczanymi wraz z urzadzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzania okresowych przegladow
i remontow biezacych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu filtrow, a w razie koniecznos$ci wymieniac je.
Przeprowadza¢ okresowe czyszczenie oraz dezynfekcje calej instalacji przewodowej jak rowniez
wentylatorow, kratek wyciggowych, nawiewnikow, filtrow, ttumikéw, nagrzewnic, rekuperatora,
przepustnic 1 pozostalych elementow.

Nalezy wykonywac okresowe przeglady stanu konstrukcji wsporczych pod urzadzenia. W razie
stwierdzenia nieprawidlowos$ci nalezy je niezwlocznie usungé poprzez zabezpieczenie lakierami
antykorozyjnymi.

10. Uwagi koncowe
Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko, co zostalo narysowane, opisane, objecte
zestawieniem materialowym, wyspecyfikowane oraz nicobjete, a konieczne do prawidtowego
wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania systemu.
Dopuszcza si¢ zamiane proponowanych urzadzen oraz elementéw instalacji wentylacyjnej
na rownowazne innych producentow.
Zmiany mozna dokona¢ w porozumieniu i za pisemna zgoda projektanta po
przedstawieniu wymaganych Deklaracji ZgodnoS$ci, Atestéw, Certyfikatow, oraz
przeanalizowaniu parametrow technicznych (w tym ilo$ci powietrza na dzialke filtra
w przypadku central wentylacyjnych), warunkéw gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego
i pogwarancyjnego proponowanych elementéw zamiennych.
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa 7 dnia 04.02.1997 (Dz. U. Nr 24
z dnia 23.02.2003).
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