LEGENDA:

1 - OPRAWA PRZEMYSLOWA LED 26W, min. 3750Im, 4000K, IP40, IKO7, OPAL,

ZESTAWIENIE WIELKOSCI POMIESZCZEN

g
049 O

Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU PARTER
el = 2 - OPRAWA PRZEMYSLOWA LED 39W, min. 5620Im, 4000K, IP40, IK07, OPAL >
: ' - 1P40, IRU7, ' NR POW. UZYTK.
HODOWA "D "\“\ ®, Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU NAZWA POMIESZCZENIA
0.48 ®) 3 - OPRAWA TYPU PLAFON LED 18W, min. 2630Im, 4000K, IP65, IK10, OPAL, POM. m2
1 . Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU 0.1 |WIATROLAP 5,52
KLA TK/4 SCHODOWA C 4 - OPRAWA TYPU PLAFON LED 23W, min. 3610Ilm, 4000K, IP65, IK10, OPAL, 0.2 |KLATKASCHODOWA 33,88
— — - Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU 03 |KOMUNIKACIA 1327
Dwa przyciski sterowania osw. sali i 5 - OPRAWA TYPU PLAFON LED 23W, min. 3610Im, 4000K, P65, IK10, OPAL ' :
pO{ﬁCZOﬂB maglstralq z systemem sterowania 6 - OPRAWA PRZEMYSELOWA LED 97W, min. 17045Im, 4000K, IP65, IKO8, LNS, KAT 0.4 SALA DYDAKTYCZNA 52,86
DALI - pom. nr 0.53 ROZSYLU SWIATLA 90° 0.5 |POM. PSYCHOLOGA 11,97
2% 7 - OPRAWA ARCHITEKTONICZNA LED 25W, min. 2975Im, 4000K, IP65, OPAL 0.6 |SALA DYDAKTYCZNA 52,18
e :.a ‘ 8 - OPRAWA PRZEMYSELOWA LED 97W, min. 17135Im, 4000K, 1P65, IK08, LNS, KAT 0.7 |SALA DYDAKTYCZNA 51,64
o o
B ‘//‘ ROZSYtU SWIATLA 60 _ 0.8 |TOALETADLA NIEPEtNOSPRAWNYCH 4,05
“‘ 9 - OPRAWA TYPU PLAFON LED 23W, min. 2850Im, 4000K, IP20, IK04, OPAL 0.9 |PRZEDSIONEK TOALETY MESKIE) - cieci c0a
‘//‘ D 10 - OPRAWA PRZEMYSLOWA LED 24W, min. 4130Im, 4000K, IP66, IK10, OPAL : aad .
I P 0 11 - OPRAWA PRZEMYSELOWA LED 33W, min. 5655Im, 4000K, IP66, IK10, OPAL 0.10 |TOALETAMESKA - dzieci 4.6
S it 12 - OPRAWA WNETRZOWA KASETONOWA LED 34W, min. 5590Im, 4000K, IP44, 0.11 |PRZEDSIONEK TOALETY DAMSKIE] - dzieci 4,56
Q45 ., 046 13- OPRAWA PRIEMYSEOWA LED 23W, mi. 2695im, 4000K, IP54, 1K04, SH 012 TOALETADAMSKA _dzieci 0.7
- , min. m, , , , -
© \ T0.3/203 istn. rozdzielnica; AW1 - OPRAWA AWARYJNA LED, TEST DATA2, 288Im, min. 3h, IP20, 0.13 |TOALFTADAMSKA - personel 241
ad demontaz UKLAD OPTYCZNY M 0.14 |SALA DYDAKTYCZNA 40,08
© AW2 - OPRAWA AWARYJNA LED, TEST DATA2, 246Im, min. 3h, IP20, 0.15 |POKOJ NAUCZYCIELSKI 54,67
UKLAD OPTYCZNY C 0.16 |WIATROLAP 54
AWS3 - OPRAWA AWARYJNA LED, TEST DATAZ, 150Im, min. 3h, IP65,
% UKEAD OPTYCZNY M 0.17 |KOMUNIKACIA 98,42
AW4 - OPRAWA AWARYJNA LED, TEST DATA2, 576Im, min. 3h, IP65, 0.18 |SEKRETARIAT _ 14,84
_ UKLAD OPTYCZNY M 0.19 |POKOI SPOTKAN 20,42
o AWzc - OPRAWA AWARYJNA LED, TEST DATAZ2, 204im, min. 3h, IP65, 0.20 |GABINET DYREKTORA | WICEDYREKTORA 25,72
- ?Eﬁﬁ g:_m(gig: W, PRZYSTOSOWANA DO PRACY W NISKICH 021 |SERWEROWNIA 23
o P EVV1 - OPRAWA EWAKUACYJNA LED, TEST DATA2, 150Im, min. 3h, IP65 0.22 |POM. BIUROWE -kadry 9,82
pionowy pa maten — EW2 - OPRAWA EWAKUACYJNA LED, TEST DATA2, min. 3h, IP20, DIWUSTRONNA 0.23 |POM. BIUROWE - KSIEGOWOSC 15,82
niepalnego o szerokoscl 9 ’
min, 2 Kasio F - METALOWA RAMKA PODNOSZACA SZCZELNOSG OPRAWY DO IP67 0.24 |POKOJ WYCISZEN 16,13
odpomosci ogniowej EI 0.25 |[SALA "CHILLOUT" 48,02
s hehi O -LACZNIK SCHODOWY, h=1,4m 0.26 |TOALETA DAMSKA- personel 2,96
zastosowaniem § 235 -
L — — — st " -LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY, h= 1,4 m 0.27 |TOALETAMESKA - personel 3,97
0.28 [JADALNIA 50,67
35 mm? - ZK-SG O™ - LACZNIK SWIECZNIKOWY, h= 1,4 m 0.29 |[ZMYWALNIA 6,91
kabel ukiadany w ziemi © 0.30 |WYDAWANIE POSHKOW 6,91
: 2 - PRZYCISK SWIATLO, h=1,4m - .
o miana na N2XHyJ 5x16 mm® / DVK | s5anq ogdzielenia ppo§\ 0.31 |PRZYJECIE CATERINGU 5,07
5mm szym etapie migdzy stefy LI 2Ll C - GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z pit, IP 20,h=0,3m 0.32 |POMIESZCZENIE NA ODPADY 7,59
inku w . ,
g e enieom s 271 -f, - GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z p/t, P 44,h = 1,1'm 0.33 |WIATROLAP 2,16
g ust.11 0.34 |KOMUNIKACIA 30,83
NI LEGENDA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO: 035 [SWIETLICA 28
- FLM1000 - Transformator dla 1 pomieszczenia 036 |SWIETLICA A8
-1,10 [+~ FAP3002 - Wigcznik pociggowy 0.37 |SWIETLICA 48
—
e - FIM1200 - Lampka czerwona z buczkiem 0.38 |TOALETA DAMSKA - dzieci 6,9
Wyburzeniu istniejacych X| - FEH1001 - Kasownik 1-petiowy 0.38a |POKOJ WYCISZEN (z klatka sensoryczng) 30,6
0.39 |TOALETA MESKA - dzieci 8,5
> 0.40 |KLATKASCHODOWA 15,08
6 - 0.41 |ARCHIWUM PODRECZNE 13,57
— 0.42 |BIBLIOTEKA 45,71
o . )
_— UWAGI: 0.43 |KOMUNIKACIA 16,29
1. OBWODY OSWIETLENIA DLA STREFY ZLIIl WYKONAC: 0.44 KLATKA SCHODOWA 53,76
T0.3/203 - NA DROGACH EWAKUACYJNYCH KABLEM N2XH-J nx1,5mm?; 0,6/1 kV - m
- POZA OBREBEM DROG EWAKUACYJNYCH PRZEWODEM YnDY nx1,5 mm?, 450/750V 0.45 |SALA "SCHOOL TV 9,92
2. OBWODY GNIAZD DLA STREFY ZLIIl WYKONAC: 0.46 SALA "SCHOOL TV" 7,91
- NA DROGACH EWAKUACYJNYCH KABLEM N2XH-J 3x2,5mm? 0,6/1 kV;
- POZA OBREBEM DROG EWAKUACYJNYCH PRZEWODEM YnDY 3x2,5 mm?, 450/750V. 0.47 KOMUNIKACIA 3?’9
3. DLA STREFY ZLI - SALA GIMNASTYCZNA - NALEZY STOSOWAC KABLE B2Ca. 0.47 A |KLATKA SCHODOWA 18,91
4. NAD KAZDE NIE WYKAZANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE URZADZENIE PPOZ, PUNKT PIERWSZEJ 0.48 PRZEDSIONEK+TOALETA DAMSKA - dzieci 6,26
POMOCY | PRZYCISK ALARMOWY NALEZY PRZEWIDZIEC DODATKOWE OPRAWY AWARYJNE; —
6 5. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH STOSOWAG OSPRZET HERMETYCZNY: IP44. 0.49 |PRZEDSIONEK+TOALETA MESKA - dzieci 7,33
0.50 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,53
0.51 |SALA DYDAKTYCZNA 49,16
0.52 |SALA DYDAKTYCZNA 49,35
0.53 |KLATKA SCHODOWA 6,53
0.54 |POMIESZCZENIE POMOCNICZE 3,29
ODO WA "A n 0.55 |MAGAZYN SALI SPORTOWEI 14,71
0.56 |SALA SPORTOWA 347,44
0.57 |MAGAZYN SALI SPORTOWEJ 24,47
0.58 |MAGAZYN SALI SPORTOWE] 3,64
RAZEM 1670,14
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INWESTYCJA

REMONT BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W LADKU
ZDROJU W RAMACH ZADANIA: "ODBUDOWA PLACOWEK
OSWIATOWYCH W LADKU ZDROJU ZNISZCZONYCH W WYNIKU
POWODZI W 2024 R."

INWESTOR ADRES
. . .. SZKOtA PODSTAWOWA nr 1
Urzad Miasta | Gminy Ladek-Zdréj im. Janusza Korczaka

57-540 Ladek-Zdr6j, Rynek 31 |57.540 |adek-zdrdj, ul. Koscielna 31
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imig i nazwisko podpis

PROJEKTANT:
mgr inz. Tomasz Knapik

\_JA/AA_MM
nr upr. MAP/0052/POOE/13

-Agregat freonowy- jedn. zewn. - centrala went. CNW; 7,4 kW bes oraiczan  specfanodci sekiycensi

AJY072ELDH; 6,3 kW SPRAWDZAJACY: .}-

nrupr. MAP/0055/POOE/03
bez w

TEMAT NR RYSUNKU
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - E-02
RZUT PARTERU
DATA FAZA BRANZA SKALA
03.2025 PROJEKT KONCEPCYINY | EL EKTRYCZNA 1:100




