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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (zwanej
dalej specyfikacjg techniczng lub ST) sag wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych zwiazanych z zadaniem pn. ,,Remont ulicy Stowackiego w miejscowosci Siechnice”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem drenazu francuskiego z wykorzystaniem geowlokniny i kruszywa. Roboty wykonuje sie,
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji.

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Geowldknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako iglowana, nietkana, aby posiadata
wlasciwosci dyfuzyjne, pozwalajace na swobodny przeptyw wody. Whasciwosci materiatu powinny
pozostawac niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewnia wieloletnia zywotnos$¢, w
tym odpornos¢ na agresywne srodowisko chemiczne, gnicie igrzyby.

1.4.2. Materiat mineralny - nielasujacy si¢ material mineralny naturalny lub tamany.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D M 00.00.00 "Wymagania og6lne’pkt.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczacerobét.

Wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00
pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu drenazu francuskiego:
- Kruszywo famane 8/16 i 16/31,5 mm
- Geowtoknina
- Obsypka filtracyjno-zwirowa
- Rura Perforowana

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania drenazu francuskiego nalezy uzy¢ thucznia kamiennego 8/16 i 16/31,5 mm.

2.4. Geowloknina

Do zastosowania przy budowie drenazu jest geowloknina filtracyjna nietkana iglowana z PP.
Wytrzymato$¢ wldkien wszerz i wzdhuz 2,5kN/m.
Geowldknina powinna by¢ wbudowywana, w konstrukcje ziemne i z gruntdw zbrojonych
zgodnie ze wspotczesnymi zasadami geosyntetycznej sztuki inzynierskiej, na zaktadke o szerokos$ci pasa
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—od 50 do 70 cm (w wyjatkowych przypadkach 30 cm),przedtuzenie pasa —100 cm.
Informacje uzupetniajace dla Wykonawcow:
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagac, aby na kazdym opakowaniu dostarczone;j
geowlokniny byta umieszczona etykieta, zawierajaca, co najmniej nastepujace dane:
- typ wyrobu oraznazwg, adres producenta i dat¢ produkc;ji,
- parametry zaopatrzeniowe,

- informacje, iz wyrob posiada wazna Aprobate Techniczna i jej numer, wzglednie indywidualny
certyfikat instytutu naukowo badawczego nadzorujacego wdrazanie wyrobu w warunkach
przemystowych.

2.5. Rury drenarskie

Do zastosowania przy budowie drenazu rury drenarskie perforowane z PVVC (polichlorku
winylu) lub PP (polipropylenu)

3. SPRZET
3.1 Wymagania dotyczacasprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonaniarobét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania drenazu francuskiego powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
a)koparko tadowarka samojezdna.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D -00.00.00 pkt.4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowlékniny.

Geowlokniny nalezy transportowaé w sposob zabezpieczajacy przed mechanicznymi
uszkodzeniami, wg. zalecen Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywaniarobét.

Zasady wykonywania robét podano w ST D-00.00.00.pkt.5.
5.2. Wykonanie drenu

francuskiego.

5.2.1. Wykonanie wykopu pod drenaz.
Zasady wykonywania robot podano w D - 03.03.01.,,Saczki podtuzne “pkt.5.2.
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5.2.2. Ulozenie geowlokniny w wykopie.

Dren moze by¢ wykonywany z pasa geowtdkniny (o parametrach technicznych jak w
punkcie 2.4.) biegnacego wzdluz wykopu lub z cigtych pasow, uktadanych w poprzek wykopu.

W przypadku wyktadania geowldkniny w poprzek wykopu materiat nalezy przycig¢ na
odpowiedniej dlugosci plus naddatek potrzebny na wykonanie zamknigcia drenu o szerokosci
min.0,3 m lub w przypadku, gdy szeroko$¢ drenu jest mniejsza niz 0,3 m na szerokos¢
wykonywanego drenu.

Wykonany wykop nalezy nastgpnie wytozy¢ uprzednio przycigtym na odpowiedni wymiar
materiatem w przyjetym kierunku postepu robot (kierunek ten zalezy od pochylen podtuznych —
nalezy uktada¢ ku wzniesieniu, pamigtajac o koniecznosci wykonania zaktadek —pas na pas
minimum 0,5m w kierunku zgodnym ze spltywem).

Ze wzgledu na zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko obsunigcia si¢ Scian wykopu,
korzystne jest, aby wykonanie wykopu, wytozenie geowtdknina i wypelnienie materiatem
mineralnym i ulozeniem rury drenarskiej nastepowato po sobie.

Tak przygotowany i wylozony wykop wypekiany jest kruszywem o frakcji zgodnej z
zaleceniami projektowymi. W celu ograniczenia mozliwos$ci przesunigcia si¢ zamkniecia drenu
nalezy brzegi geowltokniny potaczy¢ ze sobg za pomocg gwozdzi budowlanych lub metalowych
szpilek z pretow ze tali zbrojeniowej wygietych w ksztalcie litery ,,U ”,wzglednie zszy¢ rgczng
maszyna do szycia.

6. KONTROLA JAKOSC ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 pkt.6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka jest mb (metr biezgcy)wykonanego drenu zgodnie z pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z zapisami umowy z Zamawiajacym.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami umowy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZAWIAZANE

»Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym ”.IBDiM 2002r.
»Odwodnienie drég "Roman Edel. WKL 2002r.
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