PRZEKROJ A-A

GRUNT RODZIMY

PRZEKROJ B-B

Kraweznik najazdowy 15x22 cm,
ze Swiattem +2 cm

Fawa betonowa gr. T0 cm z betonu
C12/15,z oporem 10 cm

I
| 1013
| 209 75 ) 450 B 75 ) 204
| ZIELENIEC POBOCZE JEZDNIA POBOCZE ZIELENIEC
%l e
2 8
<] <]
& | &
5 < . :
< 2 SZCZEGOL KRAWEZNIKA NAJAZDOWEGO
il +]0,00 2
s B —10,05 _—~ 2,00% 2,007~ -f0.05 _lo.09 e
e g LA oo |
Sl . A P, © =
R R 2 N R R R R R R Ssk |
A K\ AN // \\\/\\><\\///\\>{\/\\/>§/ f/\/\>//>\> _ 4 //\//\\}///\\\ NN N /\\\\/\\K\\{\\K\\/\\(\ AN /\\\/4 \\K\\/K\\/\\\/\/fk/\\\/<\\ = Z:J o |
/ e R R OO, - oo ~ 5oF | 0,02
AR R R R LR LA N N S N A N S S S N S (1 S S _ =) -0,
N R RN NN IR I S I I I I NN RERRLLK A O O I Obsiew trawg £/0,00 |
\ o Warstwa humusu, gr. 10 cm | — |
7
4
|
Obsiew trawg Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5 mm o Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ! || o
Warstwa humusu, gr. 10 cm ciqgtym uziarnieniu gr.15 cm Beton asfaltowy AC 11850/70 gr. 4 cm ciggtym uziarnieniu gr.15 cm % /// - |
Grunt zasypowy G1, wskaznik zageszczenia 0,97 Beton asfaltowy AC 16W50/70 gr. 5 cm Grunt zasypowy G1, wskaZnik zageszczenia 0,97 - IS ) |
GRUNT RODZIMY Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm CRUNT RODZIMY Istniejaca nawierzchnia— o i AR
iggtym uziarnieniu gr.20 cm Y Y Y S S SN OSOSENENENG
o _ciggty : 0. ’ MR
Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem
hydraulicznym o Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm

o ciggfym uziarnieniu gr.20 cm

Remont ulicy Stowackiego w miejscowosci Siechnice
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GRUNT RODZIMY - RN
SIS -
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm <\\\//\\1{///§f<j\<\\ }\35\/@\ / Stadium: P\\/

Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem Branza:
g\é%rﬁ#“;ngy;TM$ Rm 2,5 MPg, gr. 15 cm Kruszywo tamane 4/31,5 gr. 27 cm Tytut projektu:
Geowfdknina DROGOWA
Obsypka filtracyjkno—zwirowa Przedmiot ul. Stowackiego, Siechnice

16/31,5, gr. 24 cm
Rura drenarska perforowana 9160

opracowania:

Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o Obsypka filtracyjkno—zwirowa PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Kod archiwalny 551
ciggtym ’uziornieniu g(.15 cm 16 /315 ar. 10 cm . Data: iaciar
Grunt zasypowy G1, wskaZnik zageszczenia 0,97 /31, E}egow’féknino Nazl‘:”aLy?" —— v e B Kwiecier 2023
unkcja mig | NAZWISKO pecjainosc I nr uprawnien| oapis Skala:
GRUNT RODZIMY GRUNT RODZIMY o 1:25
Projektant dr inz. Maciej Wdowiak konst.-busdz.%/zg?éfaniczeh Nrrys.: 3
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