Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
D 01.01.01
(0,236 - 0,075) km 0,161
RAZEM 0,161
2| KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do m2
d.1[ 0119-01 15 cm za pomoca spycharek’
D 02.00.02
poz.19 + poz.23 + poz.25 m2 1706,908
RAZEM 1706,908
3| KNR 4-04 | Wywiezienie humusu z terenu rozbiérki przy m3
d.1] 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km w miejsce
D 01.02.04 | wskazane przez inwestora
poz.2 * 0,15 - poz.24 m3 193,331
RAZEM 193,331
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
4] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2| 0802-07 kamiennego o grubosci 15 cm
Krotno$¢ = 0,6
poz.19 + poz.23 m2 1 079,860
RAZEM 1 079,860
5 KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o m2
d.2| 0804-01 grubosci 15 cm
Krotno$¢ = 0,6
poz.4 m2 1 079,860
RAZEM 1 079,860
6| KNR 4-04 [ Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
D 01.02.04 | Krotnos¢ = 0,6
(poz.4 * 0,15 + poz.5 * 0,15) * 1,25 m3 404,948
RAZEM 404,948
7| Wycena Skfadowanie gruzu na wysypisku t
d.2 wtasna Krotno$¢ = 0,6
D 01.02.04
poz.6 * 2 t 809,896
RAZEM 809,896
8| KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Krotno$¢ = 0,6
poz.14 m2 1122,134
RAZEM 1122,134
9 KNR 4-04 | Wywiezienie gruntu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 [ zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
D 01.02.04 | Krotnos¢ = 0,6
poz.8 * 1,25 m3 1402,668
RAZEM 1 402,668
10| Wycena | Skiadowanie gruntu na wysypisku t
d.2| wiasna Krotnos¢ = 0,6
D 01.02.04
poz.9 * 2 + poz.3 * 2 t 3 191,998
RAZEM 3 191,998
3 KONSTRUKCJA DROGI
11| KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.3|] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-IV
D 04.01.01
poz.14 m2 1122,134
RAZEM 1122,134
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12| wycena Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem m3
d.3] wiasna
D 01.02.04
poz.1*1,8* 1000 m3 289,800
RAZEM 289,800
13| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.3| 0235-02 | spycharkamiw gruncie kat. lll-IV - Wymiana gruntu
D.02.00.01 | nieno$nego na grunt G1
poz.12 m3 289,800
RAZEM 289,800
14| KNR 2-31 [ Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.3] 0111-03 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubosé
D 04.01.02 | podbudowy po zageszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 0,6
poz.19 * 1,33 m2 1122,134
RAZEM 1122,134
15 KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.3] 0114-05 [ grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 | Krotnos¢ =0,6
D 04.04.02
poz.19 * 1,04 m2 877,458
RAZEM 877,458
16| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3| 1004-07
poz.19 m2 843,710
RAZEM 843,710
17 KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$c¢ po
0310-02 | zageszczeniu 5 cm
poz.19 m2 843,710
RAZEM 843,710
18| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3| 1004-07
poz.19 m2 843,710
RAZEM 843,710
19 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3|] 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po
0310-06 | zageszczeniu 4 cm
1222,34 - 378,630 m2 843,710
RAZEM 843,710
4 KRAWEZNIKI, OBRZEZA
20| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki najazdowe betonowa z oporem m3
d.4| 0402-04
D 08.01.01
poz.21* 0,035 m3 0,403
RAZEM 0,403
21 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm m
d.4| 0403-01
D 08.01.01
2*35+4,5 m 11,500
RAZEM 11,500
5 POBOCZA
22 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.5| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
236,15 m2 236,150
RAZEM 236,150
23[ KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z m2
d.5| 0204-05 | tlucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm
0204-06
D 06.03.01a
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poz.22 m2 236,150
RAZEM 236,150
6 ZIELEN
24| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3
d.6| 0218-03 | ptaskim
D.10.01.01
0,10 * poz.25 m3 62,705
RAZEM 62,705
25 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2
d.6| 0401-01 kat.l-1l zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
D.05.05.01
627,048 m2 627,048
RAZEM 627,048
7 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
26| Wycena Czasowa organizacja ruchu t
d.7| wilasna
D 07.02.01
1 t 1,000
RAZEM 1,000
8 DRENAZ
27| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.8] 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
(poz.39 + poz.39) / 1000 km 0,191
RAZEM 0,191
28 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.8| 0205-02 | poj.tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
(95,6)*0,4*0,75+(24,5+2,5)* 0,4 * 1,05 m3 40,020
RAZEM 40,020
29[ KNR 9-11 | Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchymlubo | m
d.8| 0301-01 normalnej wilgotnosci z owinigciem geowtdkning, o
przekroju rowka drenazowego 40 x 60 cm - ANALOGIA -
40 x 50 cm
95,6 m 95,600
RAZEM 95,600
30] KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z m2
d.8| 0204-05 | tlucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 25 cm
0204-06
poz.29 * 0,4 m2 38,240
RAZEM 38,240
31 KNR 2-01 [ Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowycho | m2
d.8] 0322-02 | gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-IV
wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
((95,6) * 0,75 + (24,5 + 2,5) * 0,85) * 2 m2 189,300
RAZEM 189,300
32| KNR 19-01 | Pompowanie wody z wykopu m-g
d.8] 0107-08
D 03.02.01
20 m-g 20,000
RAZEM 20,000
33| KNR 13-12 | Podsypka z piasku m3
d.8| 1001-01
D 03.02.01
(245+25)*0,2*0,4 m3 2,160
RAZEM 2,160
34| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu piaskiem dowiezionym m3
d.8| 0501-09
D 03.02.01
((24,5+2,5)*0,4*0,4) m3 4,320
RAZEM 4,320
35| KNR 9-18 [ Studnie kanalizacyjne systemowe typu CFW-GRP dla szt.
d.8[ 0204-01 kanatu o sr. 160 mm - studnia DN425
9 szt. 9,000
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RAZEM 9,000
36 KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.8| 0421-02 |[1taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - trojnik 160/160/160
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
37] KNR 2-18 | Studzienki wpustowe Sciekowe z gotowych elementéw szt.
d.8] 0625-01 betonowe D400 o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem
D 03.02.01 | ANALOGIA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.8| 0408-02
20,1+46+715+1+57+104+25 m 51,450
RAZEM 51,450
39] KNR 2-11 | Rurociagi drenarskie o $r. DN110 m
d.8| 0145-04
95,6 m 95,600
RAZEM 95,600
40 Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem m3
d.8| D 01.02.04
(95,6)*0,4*0,25+(24,5+2,5)*0,4 * 0,45 m3 14,420
RAZEM 14,420
41 KSNR1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o m3
d.8] 0310-06 [ szerokosci0.8-2.5 migteb.do 6.0 m w gr.kat. lll-IV
D 03.02.01
poz.40 m3 14,420
RAZEM 14,420
42 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.8| 0236-02 | spoiste kat. lll-IV
D 03.02.01
poz.41 m3 14,420
RAZEM 14,420
43 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur odc.
d.8| 1610-02 | betonowych lub Zzelbetowych o $r.nominalnej 200 mm -1
préb
1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
44| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy przewodu rurowego utozonego w ziemi| m
d.8] 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
D 03.02.01
24,5 m 24,500
RAZEM 24,500
9 ROBOTY DODATKOWE
45| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej szt.
d.9] 1406-03
D 10.01.01a
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
46 KNR 2-31 | Regulacja pionowa hydrantéw szt.
d.9] 1406-04
D 10.01.01a
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47 KNR 2-31 | Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt.
d.9] 1406-04
D 10.01.01a
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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48| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studni sieci cieptowniczej szt.
d.9] 1406-04
D 10.01.01a
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
49 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych szt.
d.9] 1406-04
D 10.01.01a
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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