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1. OPIS INWESTYCJI

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Stowackiego w Siechnicach, gmina Siechnice, powiat
wroctawski, wojewddztwo dolnoslaskie.
W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie nastepujace roboty budowlane:
e Remont istniejacej jezdni na jezdnie z nawierzchni asfaltowej i szerokosci 4,5 m,
e Budowe obustronnego pobocza utwardzonego kruszywem o szerokosci 0,75 m,
e Budowe zjazdow o szerokosci 3,5 m

e Budowe drenazu.

1.2.Cel opracowania

Podstawowym celem opracowania jest uzyskanie rozwigzan projektowych branzy drogowej dla

zamierzonego zadania pn. ,Remont ulicy Stowackiego w miejscowos$ci Siechnice”.

1.3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy drogowej dla zadania pn. .

,Remont ulicy Stowackiego w miejscowosci Siechnice”.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolno$laskim, powiat wroctawski,

gmina Siechnice, miejscowo$¢ Siechnice na dziatce drogowej nr. 763/100.

1.5. Inwestor

GMINA SIECHNICE
ul. Jana Pawia Il 12
55-011 Siechnice

1.6. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Mapa do celéw projektowych;

o Wizje lokalne w terenie;

e ,Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”. Z pozniejszymi zmianami;
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o Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Z pdzniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Z p6zniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Z pézniejszymi zmianami;
o Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Z pdzniejszymi zmianami;

o Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

o Warunki techniczne oraz opinie;

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia;

e Ustalenia z Inwestorem;

o Literatura techniczna.
2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Analizowany zakres przeznaczony do remontu to droga dt. 236 m klasy D z nawierzchnig
gruntowg czesciowo utwardzong tuczniem. Nawierzchnia na catej dtugo$ci posiada liczne ubytki i
miejscowe zagtebienia. Wzdtuz catego odcina ul. Stowackiego nie wystepuje chodnik. Planowana
inwestycja z obydwdch stron taczy sie z ul. Mickiewicza. W $rodku inwestycji przewiduje sie dwa

skrzyzowania z ul. Bolestawa Prusa i ul. Cypriana Norwida.

2.1. Infrastruktura techniczna

W ciggu remontowanego odcinka zlokalizowane sg nastepujace sieci
¢ Sie¢ wodociggowa,
o SieC kanalizacji sanitarnej,
e Sie€ gazowa,
e SieC ciepfownicza,

o Siec elektroenergetyczna.

2.2, Zielen

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepuje zielern wysoka.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Droge zaprojektowano w istniejacym pasie drogowym.
Projektowang niwelete uksztattowano w sposob umozliwiajacy odprowadzenie wod opadowych

na przydrozne pobocza oraz zieleniec. Na odcinku od ok. km 85+000 do km 205+000 projektuje sie
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spadek jednostronny jezdni w strone projektowanego drenazu odprowadzajgcego wody opadowe do
istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Projektowana droga z obydwdch stron taczy sie z ul. Mickiewicza. taczna dtugos¢ projektowanej
jezdni to 236 m.

Dla projektowanej drogi przyjeto kategorie ruchu KR1.

Do wyokraglenia fukow na skrzyzowaniach z ul. Mickiewicza, ul. Bolestawa Prusa i ul. Cypriana
Norwida zastosowano tuki o promieniu R=6 m.

Przebieg drogi w planie przedstawia plan zagospodarowania terenu, rys. nr 2.

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej i szeroko$ci 4,5 m.

Wzdtuz jezdni projektuje si¢ pobocza utwardzone kruszywem tamanym 0/31,5 o szerokosci 0,75
m. W ok. km 85+00 do 205+000 projektuje sie spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku
drenazu, na pozostatych odcinkach projektowanej jezdni przewidziano spadek poprzeczny - dwustronny
2%.

Szerokos¢ pasa drogowego zgodna z MPZP.

Projekt zaktada uzupetnienie i rekultywacje terenu zielonego w obrebie pasa drogowego.

Zaprojektowano zjazdy do posesji 0 konstrukcji i nawierzchni jak droga gtowna o szerokosci 3,5
m, zakonczone kraweznikami najazdowymi o wymiarach 15x30 cm ze $wiattlem 2 cm, utozone na tawie
z betonu C12/15, grubosci 10 cm. Do wyokraglenia tukdéw zastosowano promien R=3 m. Wzdtuz
zjazdow zaprojektowano pobocza utwardzone kruszywem o szerokosci 0,75 m. Wszystkie zjazdy

mieszq sie w pasie drogowym.

3.1.Konstrukcja jezdni i zjazdow

Dla zaprojektowanej nawierzchni bitumicznej, przewidziano nastepujacy uktad warstw:
e Beton asfaltowy AC 11S50/70 gr. 4 cm,

e Beton asfaltowy AC 16W50/70 gr. 5 cm,

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 20 cm,

¢ Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm.

3.2. Konstrukcja poboczy:

Dla zaprojektowanych poboczy przewidziano nastepujacy uktad warstw:
e Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr .15 cm,

e Grunt zasypowy G1, wskaznik zageszczenia 0,97,
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UWAGA
W przypadku wystepowania istniejacej nawierzchni z kruszywa. Zamawiajacy dopuszcza zmiane

konstrukcji. W tym celu Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania badan nosnosci istniejacej
konstrukcji z kruszywa. W przypadku uzyskania odpowiedniej no$nosci zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego dopuszcza sie wykonanie alternatywnej nawierzchni w postaci doziarnienia istniejacej
nawierzchni z kruszywa oraz wykonania dwoch warstw z betonu asfaltowego. Wéwczas projektowana
konstrukcja bedzie miata nastepujace warstwy:

o Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70, gr. 4 cm po zageszczeniu

o Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70, gr. 5 cm po zageszczeniu

o |Istniejgca nawierzchnia z kruszywa wraz z doziarnieniem, wyrownaniem i zageszczeniem

3.3.Regulacja wysokosciowa oraz przebudowa istniejacych elementow infrastruktury

technicznej

Na istniejacej infrastrukturze podziemnej w pasie projektowanej jezdni znajduje sie armatura
zakonczona zaworami, zasuwami i wiazami studni, ktdre nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo
dopasowujac do nowych rzednych wysokosciowych. Przewidziana ilos¢ do regulacji wysokosciowe; to:

e 7 zawordw wodociggowych,

e 3 zawory gazowe,

o 8 studni kanalizacji sanitarnej,
e 2 hydranty,

e 3 studnie cieptownicze,

W trakcie regulacji, skrzynki i witazy, ktére ulegng uszkodzeniu inie bedq nadawaty sie do
ponownego obudowania nalezy wymieni¢ na nowe.

Roboty nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z Zarzadcq sieci. Na czas remontu istniejace
tabliczki orientacyjne na stupkach nalezy zdemontowac i ponownie zamontowa¢ po zakonczeniu prac.
Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng przebudowe sieci wynikajacg z niezbednych

uzgodnien z wiascicielami tych sieci.

3.4. Parametry techniczne projektowanej drogi

Kategoria ruchu KR1
Dtugos¢ drogi 236 m
Szerokos¢ jezdni 45m
Szeroko$¢ pobocza 0,75m
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4. Odwodnienie jezdni

Projektuje sie od ok. km 85+000 do 205+000 (Rys. 2) spadek poprzeczny jednostronny 2% w
kierunku drenazu francuskiego aby uzyska¢ poprawne odwodnienie drogi. Nalezy wykona¢ drenaz
wylozony geowtdkning i zasypany warstwg kruszywa 4/31,5. Ponad drenazem utozy¢ 24 cm warstwe
obsypki filtracyjno-zwirowej 16/31,5. Projektowany dren wykona¢ z rur drenarskich perforowanych
DN110.

Projektowany odcinek drenazu bedzie sie taczyt z projektowang kanalizacjq deszczowa, ktora
obejmuje rury DN110 z PVC-U SN-8 oraz trzy studnie DN425. Cze$¢ wdd opadowych bedzie
odprowadzona za pomocg $cieku przykarweznikowego z jednej kostki o szerokosci 10 c¢cm do
projektowanego wpustu deszczowego. Nastepnie za pomocg tréjnika T1 DN110/110/110 przykanalik
taczy¢ sie bedzie bezposrednio z projektowang siecig kanalizacji deszczowej. Projektowang kanalizacje
deszczowg nalezy podtaczy¢ za pomocy studni DN425 do istniejacej kanalizacji deszczowej znajdujacej
sie na dziatce 763/117.

5. Zielen

Projekt zaktada rekultywacje terenu w granicach pasa drogowego poprzez uzupetnienie gruntem i

obsiew trawg na warstwie humusu gr. 10 cm.
6. Obowiazki wykonawcy

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

> przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw informujgc ich o zasadach postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia, o0 konieczno$ci stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony
osobistej zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru
nad pracami szczegoInie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby

> pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia
katastrofy budowlanej

> pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni byC przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy, w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania samochodéw

» pracownicy nie mogq przystapi¢ do pracy bez Srodkéw ochrony osobistej jak: odziez,
buty, kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami
BHP.
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Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia:

>

praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, elektronarzedzia itp.) moze spowodowac
uszkodzenie ciata, porazenia pradem a nawet utrate zycia,

przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe nalezy
zwraca¢ uwage na mozliwos¢ urwania sie elementdw przenoszonych, przygniecenie
pracownika, mozliwo$¢ potracenia czy nawet najechania na pracownika,

roboty wykonywane w poblizu przewodow elekiroenergetycznych stwarzajg zagrozenie
porazenia pradem. Nalezy zachowa¢ odlegtosci okreslone w przepisach,

wykonywanie prac w studzienkach istniejgcych stwarzajg niebezpieczenstwo zatrucia
oparami gazéw, nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych zabezpieczen przy pracach
w studzienkach, prace inwestycyjne wykonywane réwnocze$nie w czasie trwania ruchu
drogowego stwarzajg niebezpieczenstwo wypadku drogowego zaréwno z winy kierowcow
jak i pracownikéw. Nalezy oznakowac odcinek wykonywania prac, zgodnie z tymczasowg,

organizacjg ruchu, a roboty prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia,

NOVA-PROJECT SP. Z 0.0. UL. PARKOWA 25/70B 51-616 WROCLAW 10



»Remont ulicy Stowackiego w miejscowosci Siechnice”

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1 ORIENTACJA 1:10000
2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE 1:25
4 PROFIL DROGI 1:100/500
5 PRZEKROJE POPRZECZNE 1:25
6 PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ DRENAZ 1:20
7 PROFIL DRENAZU 1:100/500
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