
Ist. nawierzchnia z kruszywa

Proj. pobocze utwardzone kruszywem
Proj. zieleniec

LEGENDA

Proj. spadki poprzeczne
Ist. zawór wodociągowy przewidziany
do regulacji wysokościowej
Ist. studnia kanalizacji sanitarnej
przewidziana do regulacji wysokościowej
Ist. zawór gazowy przewidziany do regulacji
wysokościowej
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KS1

g1

Hydrant

Proj. nawierzchnia asfaltowa

Ist. ogrodzenie

Proj. spadek podłużny zjazdu
Proj. krawężnik betonowy najazdowy

Ist. nawierzchnia bitumiczna

Ist. studnia sieci cieplowniczej przewidziana do
regulacji wysokościowejc1

Granica działek

Obszar wg odrębnego opracowania

Proj. drenaż francuski
Proj. krawężnik betonowy skośny

Proj. ściek z jednej kostki

Proj. drenaż francuski pod konstrukcją zdjazdów
Proj. korytko betonowe 50x50x15 cm

Wpust ściekowy z gotowych elementów
betonowych D400 o średnicy 500 mm
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Skrzyżowanie z ulicą
Cypriana Norwida

Skrzyżowanie z ulicą
Bolesława Prusa
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PVC SN8 DN160
L=20,10m  i=0,3% PVC SN8 DN160
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Wpust D400 Ø500
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Remont ulicy Słowackiego w miejscowości Siechnice
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