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1.

Worki Whirl-Pack z LDPE steryln. Grubość ok 

od 57 µm do 76 µm.  Do przechowywania 

ciekłych i stałych prób. Pojemność 710 ml, 

wymiary szer. 150 x wys. 230 mm. Gwarantuje 

wysoką odporność na uszkodzenia 

mechaniczne, pozwalają na dokładną 

obserwację zawartości dzięki przejrzystości 

materiału.

op 4

2.

Worki Whirl-Pack z LDPE steryln. Grubość ok 

od 57 µm do 76 µm.  Do przechowywania 

ciekłych i stałych prób. Pojemność 530 - 532 ml, 

wymiary szer. 115 x wys. 230 mm.  Gwarantuje 

wysoką odporność na uszkodzenia 

mechaniczne, pozwalają na dokładną 

obserwację zawartości dzięki przejrzystości 

materiału.

op 4

3.

Worki Whirl-Pack z LDPE steryln. Grubość ok 

od 57 µm do 76 µm.  Do przechowywania 

ciekłych i stałych prób. Pojemność 118 - 120 ml, 

wymiary szer. 75 x wys. 185 mm.  Gwarantuje 

wysoką odporność na uszkodzenia 

mechaniczne, pozwalają na dokładną 

obserwację zawartości dzięki przejrzystości 

materiału.

op 4

4.

Worki Whirl-Pack z LDPE steryln. Grubość ok 

od 57 µm do 76 µm.  Do przechowywania 

ciekłych i stałych prób. Pojemność 1627 - 1630 

ml, wymiary szer. 190 x wys. 300 mm.  

Gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia 

mechaniczne, pozwalają na dokładną 

obserwację zawartości dzięki przejrzystości 

materiału.

op 8

po zmianie z dnia 04.04.2025 r.

stanowiący załącznik nr 1 do umowy

Część III zamówienia

Załącznik nr 1.3 do SWZ 

Specyfikacja asortymentowo - cenowa

Producent  

Nazwa asortymentu (oczekiwanego lub 

równoważnego - produkt równoważny musi 

spełniać wymagane parametry zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia)

J.m
Cena jedn. w zł. 

(netto)
Ilość Wartość netto VATWartość brutto 

Oznaczenie - kod 

produktu
Lp.



5.

Worki Whirl-Pack z LDPE steryln. Grubość ok 

od 57 µm do 76 µm.  Do przechowywania 

ciekłych i stałych prób. Pojemność 2041 - 2070 

ml, wymiary szer. 190 x wys. 380 mm.  

Gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia 

mechaniczne, pozwalają na dokładną 

obserwację zawartości dzięki przejrzystości 

materiału.

op 4

x x x x

………………………………………………………..………

wymagany podpis kwalifikowany elektroniczny wykonawcy lub 

upoważnionego przedstawiciela

Uwaga! Specyfikacje asortymentowo - cenową należy podpisać 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym

Uwaga! Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia WYKONAWCA zobowiązany jest wskazać nazwę producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, oznaczenie – kodu 

produktu, który w sposób jednoznaczny pozwoli na identyfikację przedmiotu zamówienia (wymagane zamówienie indywidualizujące dany przedmiot, wskazujące na jego pochodzenie oraz posiadane 

parametry techniczne – pozwalające na osiągnięcie przez ZAMAWIAJĄCEGO wymaganego efektu). 

Razem za całość zamówienia

Oferuję(my) termin realizacji dostawy przedmiotu umowy:   .… dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO.

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY informuje, że minimalny termin realizacji dostawy przedmiotu umowy licząc od daty podpisania umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO wynosi 10 dni kalendarzowych 

a maksymalny  20 dni kalendarzowych. W sytuacji, gdy WYKONAWCA nie wskaże w ofercie termin realizacji dostawy przedmiotu umowy licząc od daty podpisania umowy przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, oferta taka zostanie uznana za ofertę z maksymalnym dopuszczalnym termin realizacji dostawy przedmiotu umowy licząc od daty podpisania umowy przez 

ZAMAWIAJĄCEGO. W sytuacji gdy WYKONAWCA wskaże w ofercie termin realizacji dostawy przedmiotu umowy licząc od daty podpisania umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO krótszy niż 

10 dni kalendarzowych lub dłuższy niż 20 dni kalendarzowych, otrzyma 0 (zero) punktów.
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