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Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Spotka z o.0.

ul. Grunwaldzka 64

85-239 Bydgoszcz

Odpowiadajgc na pismo z dnia 2 stycznia 2024 r. dotyczace
szczeg6towych wytycznych w dotyczacych przedsiewzie¢ obrony cywilnej dla
inwestycji polegajacej na budowie ,Budynkéw mieszkalnych A i B wraz z
podziemnymi halami garazowymi oraz ustugami w czesci parteru budynku A
wraz z infrastrukturg zlokalizowanych w Bydgoszczy przy ul. Leona
Postusznego (dz. nr 13/15 i 19/1 obr. 434 oraz 2/21, 2/22, 2/23 obr. 435)"
informuje, ze w halach garazowych projektowanych budynkéw nalezy
przewidzie¢ techniczng mozliwo$¢ - zorganizowania ukry¢ podstawowej
odpornosci dla wszystkich mieszkafncéw (poszczegdlnych budynkéw i catego
osiedla) oraz dostosowac o$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne do warunkéw
zaciemnienia.

Materiatem pomocniczym, ktdry mozna wykorzysta¢ przy opracowywaniu
dokumentacji ukry¢é sg ,Szczegbétowe warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac¢ budowle ochronne znajdujg sie w zatgczniku do Wytycznych Szefa
Obrony Cywilnej Kraju z dnia 4-12-2018 r. w sprawie zasad postepowania
z zasobami budownictwa”. Ten dokument archiwalny dostepny jest na stronie
BIP  Kujawsko-Pomorskiego  Urzedu  Wojewddzkiego w  zakfadce
Bezpieczenstwo. '
Natomiast przystosowane o$wietlenia do wymogdw zaciemniania nastepuje
poprzez spetnienie nastepujacych warunkéw:

a) Uklad zasilania i sterowania o$wietleniem powinien by¢ przejrzysty

i umozliwia¢ szybkie wytgczenie oraz winien by¢ zabezpieczony przed



dostgpem 0sdb nieupowaznionych, a takze przed przypadkowym
zatgczeniem i wylgczeniem.

b) Urzadzenia oSwietlenia zewnetrznego drogowego, parkingéw, placéw
postojowych i zieleni powinny by¢ zasilane niezaleznymi obwodami,
a liczba punktéw sterowania winna by¢ ograniczdné do minimum.

c) Obwody oswietlenia wewnetrznego nalezy rozdzielié na oéwietlenie
podstawowe i komunikacyjne (klatki schodowe, windy itp.). Obwody te
winny by¢ wyposazone w wylaczniki zlokalizowane przy gtéwnym
wejsciu do budynku. ,

Aby mozliwe byto uzgodnienie planowanych budynkéw wielorodzinnych do
projektu budowlanego kazdego budynku lub rozpatrywanego facznie zespotu
budynkéw nalezy opracowac oraz przedtozy¢ do uzgodnienia Aneks Obrony
Cywilnej. Opracowanie to winno zawiera¢ plan zagospodarowania i krétki opis
budynku/budynkéw oraz wskazywac lokalizacje planowanej budowli ochronnej
wraz ze wskazaniem zakresu prac niezbednych do jej urzadzenia, w tym
podstawowg i przewidywang do uzyskania w wyniku prac adaptacyjnych
nosnos¢ stropu nad czescig przeznaczong na ukrycie.

W Aneksie OC winno znalez¢ sie oSwiadczenie projektanta branzy elektrycznej
potwierdzajgce spetnienie wymogdw dotyczacych zaciemnienia.

Nalezy tez przewidzie¢ usytuowanie na terenie objetym opracowaniem studni
awaryjnej, a jesli ze wzgledu na mate rozmiary terenu inwestycji nie bedzie to
mozliwe w Aneksie OC nalezy wskazac gdzie znajduje sie najblizsze studnia
awaryjna, z ktorej beda mogli korzysta¢ mieszkarcy budynku/zespotu
budynkdw.

Po zrealizowaniu inwestycji Aneks OC nalezy dofaczy¢ do dokumentaciji

/

powykonawczej.
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