- Zarzad Drég Miejskich

i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy

UD-5015/MS/17/2023

Bydgoszcz, dnia 14.04.2023r.

Bydgoskie TBS Bydgoskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z o0.0.

f

|

lf 2023 <04~ 2 | Ul. Grunwaldzka 64
|

| i \ 85-239 Bydgoszcz
Podpis QGQ

Dotyczy: odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych z nieruchomosci
przy ulicy Postusznego — budynek A i B dz. Nr 2/22, 2/23, obr. 0435
oraz dz.nr 13/5/,19/1 obreb 0434 w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkéw technicznych podtaczenia
do miejskiej kanalizacji deszczowej w/w dziatek informuje:

1. Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych oraz regulacje uzbrojenia sieci
kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ majgc na uwadze
zapisy studium Programowo-Przestrzennego kanalizacji deszczowej dla m.
Bydgoszczy oraz model hydrauliczny kanalizacji deszczowe] na biezaco
opracowywany przez MWIK sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

2. Odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych do kanalizacji deszczowej
nalezy zaprojektowac z wigczeniem do kanatu kd 200 znajdujgcego sie w ulicy
Postusznego Wiaczenie przytgcza deszczowego nalezy zaprojektowaé przy
zachowaniu wspotczynnika sptywu dla omawianego terenu W=0,10. Natezenie
deszczu miarodajnego przyja¢ na poziomie 193,30 dm3/s x ha (czas trwania
deszczu 15 min.).

3. Wody opadowe nalezy retencjonowac w granicach dziatek, a tylko w ilosciach
zapewniajgcych odptyw jak dla zatozonego wspéticzynnika sptywu mozna
odprowadzi¢ do kanalizacji miejskie;.

4. Odwodnienie terenu oraz projektowanej zabudowy nalezy doraznie rozwigzaé
w granicach dziatek. Wskazane jest, aby wody opadowe 2z dachu
rozprowadzane byty po terenie z mozliwoscig wchioniecia w grunt poprzez
system  retencyjno-rozsaczajacy zgodnie z  miejscowym _ planem
zagospodarowania przestrzennego.

5 Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych nalezy zaprojektowac
i wykona¢ majgc na uwadze zapisy studium Programowo-Przestrzennego
kanalizacji deszczowej dla m. Bydgoszczy oraz model hydrauliczny kanalizaciji
deszczowe] na biezgco opracowywany przez MWIK sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

6 Na projektowanym przytaczu kanalizacji deszczowej nalezy usytuowacd
studzienke rewizyjna, w odlegto$ci ~1m od granicy dziatki zgodnie z norma
PN-B-10729/1999.

7 W gospodarce wodami opadowymi nalezy rozdzieli¢ wody czyste
(z powierzchni dachowych) od wod brudnych (z drég i parkingow). Wody
deszczowe z dréog i parkingow przed odprowadzeniem muszg by¢
podczyszczone tak, aby spetnialy wymagania obowigzujgcych przepiséw —
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r.

(Dz.U. 2014 poz.1800)
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Dopuszcza sige retencje i rozsgczanie/ odparowanie (staw otwarty) wod
deszczowych w miejscu po uprzednim ich podczyszczeniu z zachowaniem
wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). System retenc;ji
| rozsgczania wod opadowych i roztopowych np. za pomoca skrzynek
rozsaczajgcych powinien zostaé zaprojektowany i wykonany zgodnie
z wytycznymi danego producenta w oparciu o jego materialy i technologie oraz
obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa. Natezenie deszczu miarodajnego
przyja¢ na poziomie 193,30 dm%¥s x ha (czas trwania deszczu 15 min.). System
retencyjno-rozsaczajgcy musi by¢ wyposazony w elementy kontrolno-ptuczace,
umozliwiajace sprawdzenie stanu technicznego uktadu odwodnienia i jego
wysokociSnieniowe czyszczenie. Przed przystagpieniem do projektowania
uktadu odwodnienia nalezy wykonaé¢ rzetelng dokumentacje geologiczng
w obszarze oddziatywania inwestycji, aby zapewni¢ skuteczno$é
funkcjonowania zaprojektowanego uktadu odwodnienia. Na powyzsze nalezy
opracowac¢ operat wodno-prawny oraz uzyska¢ pozwolenie wodno — prawne
na odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych do ziemi.

9 Przed zasypaniem przytagcza kanalizacji deszczowej nalezy zglosié

do uprawnionych stuzb geodezyjnych wykonanie na swoéj koszt inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej sieci, przytgcza i podtgczenia.

10 Przed przystapieniem do realizacji przytagcza nalezy uzyskaé zgode zarzadcy
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drogi na lokalizacje uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym w trybie art.
39 ust. 3, 3a Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(Dz.U.2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.).

Catkowity koszt budowy przytacza deszczowego wraz z wpieciem do sieci
ponosi wtasciciel terenu, z ktérego odprowadzane bedg wody opadowe
i roztopowe. Wiasciwe utrzymanie techniczne przylacza deszczowego
pozostaje w gestii wiasciciela dziatki.

Na powyzszy zakres nalezy opracowac projekt przez uprawnione jednostki
projektowe w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz normy i przediozyé
do uzgodnienia.

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej uprzejmie informuje, ze przy
istniejgcej inwestycji znajduje sie kanalizacja deszczowa
w ulicy Andersa , ktérej gestorem jest MWiK w Bydgoszczy Spétka z o.0.

O wydanie warunkéw technicznych na przylaczenie sie do w/w
kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie wod opadowych na terenie

dziatki nalezy wystgpi¢ do w/w gestora sieci.



Jednoczesnie informuje, ze w zwigzku z projektem pn. ,Budowa i przebudowa
kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci deszczowej do zmian klimatycznych na
terenie miasta Bydgoszczy”, a takze w kontekscie wprowadzonej na terenie miasta
optaty za wody deszczowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej, wprowadzony
zostat w miescie tzw. katalog rozwigzan niebiesko-zielone projektowania kanalizacji

deszczowej.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. UD a/a Kontakt Magdalena Stanko tel 668 245 168






