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ul. Grunwaldzka 64
85 — 239 Bydgoszcz

dotyczy: warunkéw przylaczenia do  sieci  wodociagowej i kanalizacji  sanitarnej
nieruchomosci przy ul. Postusznego — budynek A i B, zlokalizowanej na dziatkach
o nr ewid. 2/22, 2/23, 13/151 19/1 obr. 0434 w Bydgoszczy

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, ze w celu
przylgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nieruchomosci przy
ul. Postusznego na dziatkach o nr ewid. 2/22, 2/23, 13/15 i 19/1 obr. 0434 w Bydgoszczy,
na terenie ktorej planuje si¢ zlokalizowa¢ budynki wielorodzinne, nalezy wybudowag:

1. przylagcze wodociggowe od istniejacej sieci wodociggowej ¢ 110 mm z rur PE

w ul. Postlusznego,

2. przylacze kanalizacji sanitarnej od istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @ 0,2 m z rur PCV

w ul. Postusznego, poprzez istniejgcg studnie rewizyjng.

Trasy przylacza wodociagowego i przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy lokalizowa¢é
z zachowaniem normatywnych odleglosci wzgledem istniejacego i projektowanego uzbrojenia
terenu oraz innych obiektow (zalacznik nr 1 — Minimalne odleglosci).
1) Szczegolowe warunki realizacji przytgcza wodociagowego:

a) wlgczenie przylgcza wodociggowego o $rednicy mniejszej od polowy $rednicy nominalnej
sieci wodociggowej wykona¢ poprzez opask¢ do nawiercania z odgalezieniem
gwintowanym (gwint wewngtrzny), z pelnym korpusem zeliwnym / o konstrukcji
dostosowanej do materiatu przewodu wodociagowego. Za opaska do nawiercania nalezy
zamontowa¢ zasuwg do przylgczy z korpusem z Zeliwa sferoidalnego, wyposazonym
w jeden gwint zewnetrzny i jeden gwint wewnetrzny;

b) wlgczenie przylacza wodociggowego o $rednicy rownej lub wigkszej od poltowy srednicy
nominalnej sieci wodociggowej wykonaé¢ jako wcinke i montaz trojnika kolierzowego
z zeliwa sferoidalnego. Na polaczeniu tréjnika z przewodem sieci wodociaggowej
przewidzie¢ faczniki rurowo-kolnierzowe. Na odgalezieniu przylacza wodociagowego
za trojnikiem zastosowa¢ zasuwe Zeliwng klinowa kotnierzowa;

c) zasuwg na przylagczu wodociggowym wyposazy¢ w trzpien regulacyjny, obudowe
do zasuw i skrzynke uliczng;

d) dla przytgczy diuzszych niz 15,0 m, mierzonej od linii regulacyjnej ulicy lub w przypadku
braku pomieszczenia, wodomierz umiesci¢ w studzience wodomierzowej, ktérg nalezy
zlokalizowa¢ na dzialce inwestora w odleglosci do 2,0 m od linii regulacyjnej ulicy,
w miar¢ mozliwosci w terenie zielonym;

e) studzienka wodomierzowa wlazowa powinna posiadaé¢ srednice min. 1200 mm i wysokosé
roboczg nie mniejsza niz 1800 mm, studzienka niewlazowa systemowa z tworzywa
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sztucznego z wodomierzem gléwnym wyniesionym pod pokrywe studni powinna posiadaé
srednice wewngtrzng min. 500 mm - dla przylaczy wodociggowych o $rednicy
do ¢ 40 mm PE.

Studzienka wodomierzowa musi spelnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii ,, w sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” z dnia 15.04.2022 r. (Dz. U. 22022 r. Poz. 1225, § 116 i 117);

f) przed i za wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawér odcinajacy grzybkowy lub klinowy
o srednicy nominalnej réwnej Srednicy nominalnej przewodu przylacza wodociggowego;

g) za wodomierzem gléwnym, na instalacji wewnetrznej (przed pierwszym punktem poboru
wody), nalezy zainstalowaé¢ zawdr antyskazeniowy zgodnie z normga PN-EN 1717: 2003
, Zawory antyskazeniowe” oraz kurek spustowy.

MWiK - sp. z 0. o. dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem gléwnym,
zaworu odcinajgcego skosnego z funkcja antyskazeniows i odwadniajaca;

h) przykrycie przewodow wodociagowych nie powinno byé mniejsze niz 1,80 m;

i) nad przewodem przylacza wodociagowego w wykopie otwartym w odleglosci 0,50 m
od wierzchu rury nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim;

J) do gbémej tworzace] przewodu wodociggowego z PE mocowaé drut sygnalizacyjny
miedziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki do zasuw oraz polgczy¢ go z zestawem
wodomierzowym za pomocg metalowej opaski zaciskowej. W przypadku technologii
bezwykopowej zastosowa¢ rury z drutem sygnalizacyjnym, wtopionym w plaszcz
ochronny przewodu;

k) rury PE musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - wersja polska
- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czgs¢ 2: Rury;

1) przylacze wodociggowe z rur PE o srednicy do ¢ 50 mm winno by¢ wykonane z jednego
odcinka przewodu od wiaczenia w przewdd uliczny do pierwszego zaworu odcinajacego
przed wodomierzem;

m)wejscie do budynku przylacza wodociaggowego musi by¢é wykonane w rurze oslonowej
(typu AROT) 1,0 mb przed budynkiem i 0,3 mb nad posadzka w budynku.

2) Szczegotowe warunki realizacji przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j:

a) przylgcze kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ o $rednicy min. 0,16 m ze spadkiem
nie mniejszym niz 1,5 % w kierunku sieci kanalizacyjne;j;

b) przykrycie przewoddw kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,20 m;

c) wlgczenie przylacza kanalizacji sanitarnej do istniejacego kanalu sanitarnego nalezy
wykona¢ do studni rewizyjnej przy uzyciu wiertnicy, z zastosowaniem przejécia
szczelnego;

d) studni¢ rewizyjng o $rednicy min. & 1000 mm wykona¢é w oparciu o norme
PN-EN-1917-2004/AC-2009 — Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe, lub studni¢ rewizyjna z tworzywa
sztucznego wykona¢, w zaleznosci od jej usytuowania, zgodnie z normami: PN-EN 13598-
1 lub PN-EN 13598-2 oraz PN-EN476. Studnie nalezy zlokalizowaé na dzialce inwestora
w odleglosci do 2,0 m od linii regulacyjnej ulicy;

e) przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej w budynku nalezy
wyprowadzi¢ jako przewody wentylujagce ponad dach zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.04.2022 1. ,w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” - Dz. U. z 2022 r. Poz. 1225,
§125);

f) Scieki powstale z mycia i odwodnienia nawierzchni miejsc postojowych wewnatrz
budynku nalezy po podczyszczeniu odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej;

g) parametry Sciekow odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie moga
przekracza¢  dopuszczalnych —warto$ci  wskaznikow  zanieczyszczen — okre$lonych
w zatgczniku technologicznym (zatgcznik nr 2);

h) przy zamiarze odprowadzania $ciekow przemystowych, nalezy zlozy¢ do uzgodnienia
w MWIK - sp. z 0. 0. projekt instalacji technologiczne;j.
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3) Celem przylaczenia do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodnié¢
w MWiK rozwigzania techniczne, w ktdrych sktad winny wchodzié:

opisowa charakterystyka inwestycji;

obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na wode (przeptywu obliczeniowego)
dla celow bytowo-gospodarczych, technologicznych i przeciwpozarowych zgodnie
znormg PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu;

dobor srednicy przylacza wodociggowego wykonany w oparciu o przeptyw obliczeniowy,
wartosci graniczne predkosei przeplywu to: min. 0,8 m/s, max 1,5 m/s, w przypadku
przeptywu wody na cele przeciwpozarowe dopuszcza si¢ max predkos¢ przeptywu 2,0 m/s;
dobdr srednicy wodomierza glownego na podstawie wyznaczonego przeptywu
obliczeniowego, zgodnie z dyrektywa MID (urzgdzen pomiarowych) nr 2014/32/UE;
obliczenia ilosci odprowadzanych $ciekéw wykonane zgodnie z normg PN-EN 12056-2:
2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw - Cze¢$é 2: Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie ukfadu i obliczenia,

dobdr drednicy przylacza kanalizacji sanitarnej w oparciu o obliczona ilosé
odprowadzanych $ciekéw z uwzglednieniem minimalnego spadku uloZenia przewodu
i predkosci samooczyszczania w kanale;

plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionymi trasami
przylaczy wod. - kan., z okresleniem wszystkich niezbednych projektowanych rzednych
wysokosciowych i parametrow materialowych;

profile podluzne przylgcza wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej
z naniesionymi wszystkimi niezbgednymi parametrami majacymi wpltyw na roboty ziemne,
instalacyjne i ewentualne odwodnienie wykopow;

rysunki szczegolowe: schemat wlgczenia przylacza do sieci wodociggowej, studzienka
wodomierzowa, studnia rewizyjna sieci kanalizacji sanitarnej z rozwigzaniem wlaczenia
przylacza kanalizacyjnego, studnia rewizyjna na przylaczu kanalizacji sanitarnej;
uzgodnienie lokalizacji przylgczy i infrastruktury zwiazanej z wiaczeniami do czynnej
sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej w pasie drogowym z ZDMiKP w Bydgoszczy.

4) Pozostale informacje i warunki:

1.

5.

6.

W celu uniknigcia kolizji z projektowanym uzbrojeniem w rejonie przylaczanej
do sieci wod. - kan. nieruchomosci, sugerujemy przed zlozeniem do uzgodnienia
rozwigzania technicznego w MWIK - sp. z o. 0., zlozy¢ plan z naniesiong lokalizacja
przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do uzgodnienia na Naradzie
Koordynacyjnej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla miasta
Bydgoszczy — ul. Grudziadzka 9-15 w Bydgoszczy.

Realizacj¢ przylgczy wod. - kan. prowadzi¢ zgodnie z Prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi przepisami oraz normami pod nadzorem osoby posiadajgcej whasciwe
uprawnienia budowlane.

O rozpocz¢ciu  prac nalezy powiadomi¢ inspektora Dzialu Technicznego
MWiK - sp. z o. o. (tel. 52 58-60-972 w godz. 7% do 9%),

Prace instalacyjne zakonczy¢é wykonaniem proby szczelnosci przylgcza wodociagowego.
Przylagcze nalezy podda¢ phlukaniu oraz potwierdzi¢ jego skutecznos$¢ pozytywnym
wynikiem badan bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

W przypadku negatywnego wyniku badan bakteriologicznych nalezy przeprowadzié
dezynfekcj¢ przylacza wodociagowego.

Calo$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805:2002 |, Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczgce systemow zewngtrznych i ich czesci skladowych”.

Wykonane przylgcze kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé¢ kontroli zgodnie z punktem 12.2
normy PN-EN 1610:2015-10 ,, Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych” .

5) Po zakonczeniu robét instalacyjnych, przed zasypaniem przylaczy wod. - kan. nalezy:

1;

ZYozy¢ wnioski o odbior i wlaczenie do sieci przylacza wodociggowego oraz przylacza
kanalizacyjnego sanitarnego do Biura Obshugi Klienta MWiK sp. z 0.0. osobiscie
lub listownie albo pocztg elektroniczng na adres: bok@mwik.bvdgoszez.pl
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Zleci¢ na wlasny koszt do uprawnionej stuzby geodezyjnej inwentaryzacje¢ geodezyjng
powykonawcza przytaczy wod. - kan., ktorej jeden egzemplarz nalezy dostarczy¢
inspektorowi MWiK - sp. z 0. o.

e Inwentaryzacja przylacza wodociggowego winna posiada¢ naniesiong rzedng terenu
1 osi przewodu w miejscu wlaczenia do sieci wodociggowej, na wejsciu do budynku
lub wmiejscu lokalizacji studzienki wodomierzowej, oraz srednice i material
przewodu.

e Inwentaryzacja przylacza kanalizacyjnego winna posiadaé¢ namierzone rzedne terenu
1 dna kanaléw w miejscu wilgczenia do sieci kanalizacyjnej oraz wszystkich studzienek
rewizyjnych, $rednice i material przewodow.

e Inwentaryzacja musi zawiera¢ wspolrzgdne geodezyjne punktow charakterystycznych,
o ktorych mowa wyzej.

6) Uwagi koncowe:

L

Na pobor wody i odprowadzanie sciekow nalezy zawrze¢ umowe z MWIiK - sp. z o. o.
w Biurze Obshugi Klienta, ul. Torunska 103 w godz. 7% do 14 (tel. 52 58-60-604 do 608)
na podstawie dokumentu wlasnosci.

Koszty budowy przylaczy wod. - kan. ponosi w calosci osoba / podmiot przytaczajacy sie
do sieci.

. Przed zawarciem umowy na pobor wody 1 odprowadzanie sSciekow nalezy zwrocié sie

do Wydzialu Mienia i Geodezji Urzgdu Miasta Bydgoszczy (ul. Grudzigdzka 9-15)
o uzyskania numeru porzadkowego / adresowego dla przedmiotowej nieruchomosci.

. Warunki przylgczenia wazne sg 2 lata od daty wydania.
. Informujemy, ze warunki przylaczenia nie rodza praw do terenu oraz nie naruszaja prawa

wiasnosci i uprawnien osob trzecich.

. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot

nakladow poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami przylaczenia.

Informujemy, ze istnicje mozliwos¢ skorzystania z kompleksowego podlaczenia

do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej, ktore MWIK - sp. z o. o.
realizuje w ramach ushigi ,Projektujemy i budujemy”. Szczegélowych informacji
udziela Koordynator w Dziale Technicznym, tel. 52 58-60-967, e-mail:
koordynatorzy@mwik.bydgoszcz.pl.

Otrzymuja:
1. Adresat

(pismo + zatgczniki)

2. RT/EG a/a
tel. 52 58-60-977
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Zalacznik nr 1

Minimalne odleglo$ci skrajni przewodoéw przylagczy wodociagowych
i kanalizacyjnych od obiektéw budowlanych

Obiekt budowlany Minimalna odleglosé
Lp. A Miejsce odniesienia skrajni przewodu
Rodzaj o v
do okreslenia odleglosci przylacza
1. | Budynki, linia zabudowy linia rzutu tawy
fundamentowej, linia 15
zabudowy na podktadzie ’
geodezyjnym
2. | Ogrodzenia, linie linia ogrodzenia, linia
rozgraniczajace okreslona na podktadzie 1,0
geodezyjnym
3. | Linie energetyczne kablowe os kabla 0,8
4. | Linie energetyczne stupowe krawedz fundamentu 1.0
stupa, podpory ’
5. | Linie teletechniczne:
- linie kablowe os kabla 0.8
- kanalizacja kablowa krawedz konstrukcji 0,8
- linie stupowe os stupa 1.0
6. | Kanalizacja, wodociag:
wl:)aclilggiya:g% ZZWOdy skrajnia przewodu 1.0
- przewody ttoczne 1,0
7. | Sieci cieplownicze:
- kanatowe krawedz podstawy kanatu |
- preizolowane skrajnia przewodu 1,5
8. | Gazociaggi skrajnia przewodu 1,0
9. | Drogi krawedz drogi i rowu
odwadniajacego 0.8
10. | Jezdnie ulic kraweznik jezdni 0,8
11. | Drzewa:
- istniejgce punkt srodkowy drzewa 2.0
- pomniki przyrody 15,0
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Zafgcznik do pisma
RT.405/0167/2023
RT.405/0168/2023

Z dnia 31.03.2023r.

Zgodnie z ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310) oraz rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow
Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych (tj. Dz.
U. 2016 poz. 1757), w przypadku wystgpowania $ciekéw przemystowych, projekt techniczny powinien
zawiera¢ cze$¢ technologiczng zawierajaca nastepujace informacje:

= nazwe i adres zakiadu,

=  okres pracy w ciggu doby,

= bilans jakosciowy i ilosciowy sciekow bytowo-gospodarczych, przemystowych, deszczowych w
odniesieniu do poszczegdlnych odplywdw,

* mozliwos¢ wstepnego podczyszczania sciekéw w zaktadzie - schemat urzgdzen do podczyszczania
z okre$leniem pojemnosci catkowitej i uzytkowej oraz analize sciekow

= surowych i podczyszczonych,

= inwentaryzacje sieci kanalizacyjnej z oznaczong studzienka rewizyjng stuzaca do poboru prob
$ciekow oraz inwentaryzacjg sieci wodociggowe;j,

= aktualng analize sciekow wykonang na charakterystyczne wskazniki zanieczyszczen dla zaktadu,

* mozliwosci zmniejszenia emisji zanieczyszczen wynikajacej z technologii proceséw w zaktadzie

= Okreslenie powierzchni o trwatej nawierzchni ujete w systemy kanalizacji deszczowej w rozbiciu na:

1. dachy m?
2. tereny przemystowe i sktadowe oraz bazy transportowe m?
3. drogi i parkingi o powierzchni szczelnej m?
4. parkingi o powierzchni nieszczelnej o ilosci miejsc

parkingowych powyzej 500 samochoddw m?
5. inne niz wymienione w punktach od 1 do 4 m?

Scieki wprowadzane do miejskiej kanalizacji musza speinia¢c wymogi Ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U. 2019 poz. 1437)
w szczegodlinosci art. 9 i 10, Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie
sposobu realizacji obowigzkow dostawcow $ciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
$ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1757) oraz zatacznika nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej z dnia 12lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla s$rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi sSciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych Ilub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

DOPUSZCZALNE WARTOSCI POSZCZEGOLNYCH WSKAZNIKOW ZANIECZYSZCZEN W $CIEKACH
WPROWADZANYCH DO URZADZEN KANALIZACYJNYCH MWIK BYDGOSZCZ

. : , Dopuszczalne
Wskaznik zanieczyszczen Jednostka wariidts dia Seickssw

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT mgO2/I 700
Pieciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZTs mgQOz/| 500
| Weglowodory ropopochodne mg/| 15
Ogdiny wegiel organiczny OWO mg/| 200
Zawiesina ogotlna mg/! 330
Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) mg/| 15
Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne mg/! 20
niejonowe)

Substancje ekstrahujgce sie eterem naftowym mg/I 100

Azot ogdiny mgN/| 100

Azot azotanowy mgNnoa/l 10

Azot organiczny mMgNorg/| 40

Azot azotynowy mgNno2/| 10

Azot amonowy MgN nHa /| 200
Fosfor ogéiny mgP/I 15




