ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 03.07.2023 r.
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
ul. Kapielowa 6
85-513 Bydgoszcz
tel. 52313 18 00
31245/2023/0D1/ZR1

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa
Spolecznego Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 64
85-239 Bydgoszcz

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

zespol budynkéw mieszkalnych z uslugami i z podziemny haly garazows, Bydgoszcz, ul. Leona Poslusznego, 5, 9,
dz. nr 2/22,2/23, 13/15, 19/1

warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 680 kW w tym:

Budynek nr A, zlacze nr ZK4 nr 1, klatka nr 1:

- Mieszkania 12 x 12 kW, Uslugi 2 1 x 25 kW, Uslugi 1 1 x 40 kW,

Budynek nr A, zlacze nr ZK3 nr 2, klatka nr 2:

- Administracja garaz, co, hydrofor 1 x 40 kW, Mieszkania 24 x 12 kW, Administracja klatkinr 1i2 1 x 40 kW,
Budynek nr A, zlacze nr ZK1-1Pp nr 1:

- Stacja ladowania 1 x 111 kW,

Budynek nr B, ziacze nr ZK4 nr 3, klatka nr 1:

- Mieszkania 44 x 12 kW, Administracja klatki 3 i 4 1 x 40 kW, Administracja garaz, co, hydrofor 1 x 40 kW
Budynek nr B, zlacze nr ZK1-1Pp nr 2:

-Stacja ladowania 1 x 134 kW,

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowej

I.  MIEISCE PRZYLACZENIA:
1. Wolne wyposazone pole odplywowe nr 4 w rozdzielni nn/0,4 kV
stacji transformatorowej "30/115" nr 11947.
Transformator - 630 kVA - wlasnosci Enea Operator Sp. z o.o0.
Dla zasilania klatki 1 budynek nr A.

2. Wolne wyposazone pole odplywowe nr 6 w rozdzielni nn/0,4 kV
stacji transformatorowej ""30/115" nr 11947,
Transformator - 630 kVA - wlasnoséci Enea Operator Sp. z o.0.
Dla zasilania klatki 2 budynek nr A,

3. Wolne pole odplywowe nr 7 w rozdzielni nn/0,4 kV
stacji transformatorowej "30/115" nr 11947,
Transformator - 630 kVA - wlasnosci Enea Operator Sp. z o.0.
Dla zasilania stacji ladowania aut elektrycznych budynku A.

4. Wolne wyposazone pole odplywowe nr 1 w rozdzielni nn/0,4 kV

stacji transformatorowej ''29/198" nr 11775.
Transformator - 400 kVA - wlasnosci Enea Operator Sp. z o.0.

31245/2023/0D1/ZR1 UT PM Strona |



Dla zasilania klatki 1 budynek nr B.

5. Wolne pole odplywowe nr 2 w rozdzielni nn/0,4 kV
stacji transformatorowej ''29/198" nr 11775.
Transformator - 400 kVA - wlasnosci Enea Operator Sp. z o.0.
Dla zasilania stacji ladowania aut elektrycznych budynku B.

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Projektowane zlacza kablowe ZK4 nr 1, ZK3 nr 2,3,4 i 5 oraz zlycza ZK1-1Pp nr 1 i 2 zabudowaé na
wnioskowanych dziatkach w miejscu ogélnodostepnym poza terenem kolizyjnym (dokladna lokalizacja na
etapie projektu).

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

Z wolnego wyposazonego obwodu nr 4 w rozdzielni nn/0,4 kV stacji transformatorowej '""30/115" nr 11947
wyprowadzi¢ kabel typu NAY2Y-J 4x240mm? do projektowanego zlacza kablowego ZK4 nr 1
projektowanego budynku wielorodzinnego A klatka 1.

Z wolnego wyposazonego obwodu nr 6 w rozdzielni nn/0,4 kV stacji transformatorowej ""30/115" nr 11947
wyprowadzi¢ kabel typu NAY2Y-J 4x240mm? do projektowanego zlacza kablowego ZK3 nr 2
projektowanego budynku wielorodzinnego A klatka 2.

Z wolnego wyposazonego obwodu nr 1 w rozdzielni nn/0,4 kV stacji transformatorowej ''29/198'" nr 11775
wyprowadzi¢ kabel typu NAY2Y-J 4x240mm? do projektowanego zlacza kablowego ZK3 nr 3
projektowanego budynku wielorodzinnego B klatka 1.

Dodatkowo pomigdzy ww. proj. ZK4 nr 1 i ZK3 nr 2 wykona¢ powigzanie kablowe kablem typu NAY2Y-J
4x240mm? i wykona¢ jednostronny podzial sieci.

Dodatkowo pomiedzy ww. proj. ZK4 nr 1 i ZK3 nr 3 wykona¢ powiazanie kablowe kablem typu NAY2Y-J
4x240mm? i wykonaé jednostronny podzial sieci.

Z wolnego wyposazonego obwodu nr 7 w rozdzielni nn/0,4 kV stacji transformatorowej ""30/115" nr 11947
wyprowadzi¢ kabel typu NAY2Y-J 4x240mm? do projektowanego zlgcza kablowego ZK3 nr 4.

Z projektowanego zlacza ZK3 nr 4 wyprowadzi¢ kabel typu NAY2Y-J 4x240mm2 do projektowanego
zlacza kablowego ZK1-1Pp nr 1 dla zasilania stacji ladowania aut elektrycznych budynku A.

Z wolnego wyposazonego obwodu nr 2 w rozdzielni nn/0,4 kV stacji transformatorowej ''29/198" nr 11775
wyprowadzi¢ kabel typu NAY2Y-J 4x240mm? do projektowanego zlgcza kablowego ZK3 nr 5.

Z projektowanego zlacza ZK3 nr § wyprowadzié kabel typu NAY2Y-J 4x240mm? do projektowanego zlgcza
kablowego ZK1-1Pp nr 2 dla zasilania stacji ladowania aut elektrycznych budynku B.

Dodatkowo pomigdzy ww. proj. ZK3 nr 4 i ZK3 nr 5 wykonaé¢ powiazanie kablowe kablem typu NAY2Y-J
4x240mm? i wykona¢ jednostronny podzial sieci.

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:

Wybudowaé wewnetrzng lini¢ zasilajaca z projektowanego zlacza kablowego ZK1 nr 1 do RG / tablie wilz /
szafek pomiarowych projektowanego budynku wielorodzinnego A klatka 1.

Wybudowaé wewne¢trzng lini¢ zasilajaca z projektowanego zlacza kablowego ZK3 nr 2 do RG / tablic wlz /
szafek pomiarowych projektowanego budynku wielorodzinnego A klatka 2.

Wybudowaé wewnetrzng linie¢ zasilajaca z projektowanego zlacza kablowego ZK3 nr 3 do RG / tablic wlz /
szafek pomiarowych projektowanego budynku wielorodzinnego B klatka 1.

Przygotowa¢ miejsca do zainstalowania ukladéw pomiarowych i wyposazy¢ w zabezpieczenia
przedlicznikowe przystosowane do plombowania.

Z projektowanych zlaczy kablowych nn z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym potposrednim ZK1-1Pp nr 1
i 2 wykonaé instalacje odbiorcze wg obliczen dla zasilania stacji ladowania budynku A i B.

Klient przygotuje miejsce pod zabudowe projektowanych zlaczy kablowych ZK4, ZK3 oraz ZK1-1Pp.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejacg siecia elektroenergetyczng nalezy wystypi¢ do Rejonu
Dystrybucji Bydgoszcz o podanie warunkoéw jej przebudowy.

Dobdér zabezpieczen obwodow zasilajacych przedmiotowe budynki zostanie dostosowana do wielkosci mocy
przylaczeniowej. Dla zachowania selektywnosci dzialan zabezpieczen, nalezy odpowiednio dobra¢ wartosé
zabezpieczenia gléwnego instalacji wewnetrznej uwzgledniajac zabezpieczenie na przylaczu.

Klient przygotuje miejsce pod budowg infrastruktury energetycznej, (zgodnie z rz¢dnymi docelowymi) oraz
ureguluje sprawy formalno-prawne dotyczace terenu pod projektowang sie¢ elektroenergetyczna -
poprzez ustanowienie miedzy innymi sluzebnosci przesyltu dla projektowanych urzadzen.

Prawne regulacje nalezy zrealizowa¢ przed rozpoczgciem prac budowlanych.
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I1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEIJ:
Zaciski na wyjéciu przewodéw od zabezpieczen w  zlaczach kablowych ZK3  w kierunku instalacji
podmiotu przylaczanego, zaciski na wyjsciu przewodow od rozlgceznika izolacyjnego instalacji odbiorczej w
proj. zlaczach kablowo-pomiarowych ZK1-1Pp, w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Szafki pomiarowe / tablice licznikowe w projektowanym budynku w miejscu ogéinodost¢pnym, zlycza
kablowe nn z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym polposrednim ZK1-1Pp.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklady, ktore skladaé si¢ bedg z:
- trojfazowego licznika energii czynnej - 96 sztuk,
- pélposredni uklad rozliczeniowy energii czynnej i biernej zgodny z
obowigzujacymi standardami w Enea Operator - 2 sztuki.
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlgcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dost¢pem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.

VI. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

- dla mocy 111 kW:

tréjfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 63 A usytuowane przy zestawie licznikowym,
- dla mocy 40 kW:

trojfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 63 A usytuowane przy zestawie licznikowym,
- dla mocy 12 kW:

trojfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 20 A usytuowane przy zestawie licznikowym,
- dla mocy 25 kW:

trojfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 40 A usytuowane przy zestawie licznikowym,
- dla mocy 134 kW:

tréjfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 63 A usytuowane przy zestawie licznikowym,

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

VIII. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajjca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami),

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwoéci i napiecia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
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publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.
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