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A. INFORMACJE PODSTAWOWE
1. STRONA ZAMAWIAJACA

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.

Lédz, 92-230, Al. Pitsudskiego 150/152

2. TYTUL PROJEKTU
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAZEM WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE
PARTERU ORAZ USLUGAMI PRZY ULICY NAWROT W LODIZI

toddz, gm. £6dZ Widzew, Dz. Nr 198
Branze:
e architektura

e konstrukcja
Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
Klasa 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw.
Kategoria

3. ZAKRES PRAC

Prace obejmujq:
e Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem wielostanowiskowym w
poziomie parteru oraz ustugami przy ulicy Nawrot w todzi

e Prace w zakresie zagospodarowania terenu.

Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z projektem wykonawczym wykonanym przez firme
Greg project Architektura & Budownictwo

3.1 Zakres podstawowych robdt budowlanych

Zakres podstawowych robét budowlanych obejmuje:

Grupa 45200000-9 Czesciowe lub petne prace budowlane.

Kategoria 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe.

e zabezpieczenie placu budowy

e wykonanie wewnetrznych $cian dziatowych gr. 12 cm i 8cm,

e wykonanie posadzek

Kategoria 45223000-6 Konstrukcje.

¢ montaz nadprozy drzwiowych

e montaz nadprozy nad otworami technologicznymi

Grupa 454000000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

3.2 Zakres podstawowych robdt wykohczeniowych

Zakres podstawowych robdt wykohczeniowych obejmuje:
Kategoria 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.
e elementy $lusarskie ze stali tj. balustrady, drzwi p — ppoz.

e montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej, montaz okien
Kategoria 45430000-0 Pokrywanie podtog i scian

e wykonanie posadzek z wykonczeniem: gresem, terakotq



Cored Braset @ 06-400 CIECHANOW, UL. STANISLAWA BORODZICZA 1A

Kategoria 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie scian.
e wykonanie posadzek z wykohczeniem: wyktadzina obiektowa

e wykonczenie $cian oktadzinami ceramicznymi

Kategoria 45410000-4 Tynkowanie.

e wykonczenie Scian tynkami

Kategoria 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.

e malowanie $cian farbami emulsyjnymi, akrylowymi

3.3 Szczegdtowy zakres robdt budowlanych objetych ofertg, z uwzglednieniem
podstawowych ilosci i asortymentdw.

Szczegobtowy zakres robdt budowlanych objetych ofertq jest opracowany w przedmiarach
robot okreslonych na podstawie KNR, KNNR i kalkulacji indywidualnych.

3.4 Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowq
obejmuje w szczegdlnosci:

e organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw w tym zabezpieczenie budowy przed dostepem osdb trzecich

e opracowanie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

e szkolenie wszystkich pracownikdw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich
prac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

e zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztdw zwigzanych z wszystkimi mediami niezbednymi
do wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robdt w energie elektryczng i wode

o  wywdz materiatdw rozbidrkowych, ziemi nadmiarowej z wykopdw, gruzu i odpaddw na
sktadowisko odpaddw komunalnych

e stosowanie sie do wszystkich uzgodnieh dotyczgcych realizacji umowy i zawartych w
projekcie budowlanym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w
nich wskazdwek, zalecen oraz obowigzkéw

e Utfrzymanie drég dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzgdku

e prowadzenie robdt w taki sposdb, aby zapewnié ciggty ruch pieszy i mozliwie do minimum
ograniczy¢ brak dojazdu do sgsiedniej posesji

e prawidtowe oznakowanie budowy

e zorganizowanie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentaciji odbiorczej dla zakresu robdt objetych umowg

¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej

3.5 Pozostate obowigzki Wykonawcy objete ceng ofertowq:

e oznakowanie i ogrodzenie tferenu budowy - umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego

e przewozenie materiatdw srodkami fransportu dopuszczonymi do ruchu na drogach
publicznych

e stosowanie przy realizacji robét sprzetu posiadajgcego stosowne do rodzaju parametry
techniczne i dopuszczenie do uzytkowania

e zachowanie i przestrzeganie warunkdéw i przepiséw BHP i p - ppoz.
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o wszystkie elementy objete umowqg nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa

e udziat w Radach budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem
4, KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1 Wykonanie robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg oraz za jako$c
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Przetargowq, wymaganiami Projektu budowlanego oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rzednych
poszczegdlnych elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét
zostang, jezeli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robdt bedqg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie. Dokumentacji Przetargowej, dokumentacii
projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badania materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedqg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
Stronie Zamawigjgce] oraz wszystkim  osobom przez Nig upowaznionym, autorowi
dokumentaciji projektowej oraz pracownikom organdw Nadzoru Budowlanego dostepu na
teren budowy oraz do wszelkich migjsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie
przewiduje sie ich wykonanie, a sq zwigzane z realizacjg przedmiofu umowy.

4.2 Konirola jakosci robdt

4.2.1 Zasady konftroli jakosci rob ot

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnqc¢ zatozong jakose¢ roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni prowadzenie konftroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacii Przetargowej i dokumentacji projektfowej. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan sg okreslone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres konftroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcii.
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Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczqgcych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia bedqg tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

4.2 Pobieranie probek

Préobki pobierane bedq losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.

Inspektor Nadzoru moze mie¢ zapewniong mozliwos¢ w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badanh pokrywa Wykonawca.

4.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w frakcie
realizacji prac, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

4.4 Raporty z badah

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badanh jak
najszybciej, nie pdiniej jednak niz 3 dni od ich uzyskania. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
pomoc ze strony Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami umowy,
dokumentaciji projektowej na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z umowq i dokumentacjq
projektowq. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
poniesione zostang przez Wykonawce.

4.6 Atesty jakosci materiatdw i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodno$¢ z warunkami podanymi w Umowie i dokumentacji projektowej. W przypadku
materiatdw, kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiadac atest okredlajgcy w sposdb
jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe bedq posiadaty atesty wydany przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badah bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z Umowq i dokumentacjg projektowq, to takie
materiaty i / lub urzgdzenia zostang odrzucone.

4.3 Dokumenty budowy

4.3.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Strone
Zamawiajgcqg i Wykonawce w okresie od proftokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa nha Wykonawcy.

Dziennik Budowy bedzie prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr
108 z 2002r., poz. 953).

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedqg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym
numerem zatqcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramadw robdt

e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robdt

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru
e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, wstepnych
i kohcowych odbioréw rob ot

e wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe]

e dane dotyczgce czynnos$ci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot

e dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robdt

e wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
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e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadza

e inne istotne informacje o przebiegu robdét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

4.3.2 Ksiega obmiardow

Ksiega obmiardw w przypadku ryczattowego rozliczenia robdt stanowi dokument
pozwalajgcy na udokumentowanie wystgpienia robdt zamiennych i dodatkowych.
W przypadku, jezeli warunki Umowy pozwalagjq na rozliczenie wykonania
udokumentowanych robét dodatkowych i zamiennych, Ksiega obmiardw jest podstawg do
sporzgdzenia stosownych kosztorysow.

4.3.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatléow, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci i wyniki badahn Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej
z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowiq zalgczniki do odbioru robét. Winny byé
vdostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4.3.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w pkt. 4.3.1 — 4.3.3 nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie na budowe

e protfokoty przekazania terenu budowy

e protokoty odbioru robdt

e protokoty z narad i ustalen

e korespondencje na budowie

e o$wiadczenia, zezwolenia inne ustalenia
4.3.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenia Zamawigjgcego.

4.4 Obmiar robdt
4.4.1 Ogodlne zasady obmiaru robdt

W przypadku, jezeli Umowa przewiduje rozliczanie robdt zamiennych lub dodatkowych,
obmiar robét bedzie okresla¢ zakres faktycznie wykonanych robdét, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie stanowigcym czes$¢ oferty Wykonawcy.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedq wpisane do Ksiegi obmiardw.
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Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysach
Slepych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

4.4.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robdt bedq zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzgdzenia lub sprzet wymagajqg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacii.

443 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedqg przeprowadzone przed wstepnym odbiorem technicznym, odbiorem
wstepnym lub kohcowym odbiorem robdt, a takze w przypadku dtuzszej przerwy w robotach
i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq byc
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi obmiaru, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.5 _Odbidrrobdt
4.5.1 Rodzaje odbiorow roboét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

e odbiorowi robdt zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu (miedzyoperacyjne)
e odbiorowi czesciowemu technicznemu

e odbiorowi kohcowemu

e odbiorowi ostatecznemu

4.5.2 Odbidr robdét zanikajgecych i podlegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw  zawierajgcych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowq, dokumentacja projektowq i uprzednimi
ustaleniami.

4.5.3 Odbidr czesciowy techniczny

Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt w okresie
rozliczeniowym. Odbioru wstepnego technicznego robét dokonuje sie wedtug zasad jak przy
odbiorze wstepnym robot.
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4.5.4 Odbidr wstepny robot

Odbidr wstepny robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w stosunku
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowosé do odbioru
wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Strony
Zamawiagjgce;.

Odbidr wstepny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdét. Odbioru wstepnego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikodw badan i pomiardéw, ocenie jakosciowej oraz zgodnosci wykonania
robdt z Umowqg i dokumentacjg projektowq. W toku odbioru wstepnego robdt komisja
zapozna sie z readlizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajgcych
i podlegajgcych zakryciu, odbiordéw wstepnych technicznych, zwtaszcza w  zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

4.5.5 Dokumenty do odbioru kohcowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgcq. Do odbioru kohcowego
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac dokumenty, zawierajgce w szczegdlnosci:

e projekt budowlany z naniesionymi zmianami

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

e Dzienniki budowy i Ksiegi obmiardow

e  Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatéw i wyrobdw

¢ Inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgcqg
4.5.6 Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w  okresie gwarancyjnym. Odbidér ostateczny bedzie dokonany
z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru kohcowego technicznego

5. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA

Wymagania Inwestora wobec Oferenta w zakresie realizacji inwestycji okresla dokumentacija
przetargowa.
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B. PODSTWAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

1. DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA
W REALIZOWANEJ INWESTYCJI

Wyrdb budowlany jest to wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catose
uzytkowaq.

Wyrobami budowlanymi o wtasnosciach technicznych umozliwiajgcymi spetnienie przez
realizowany obiekt wymagan podstawowych mogq byc:

e wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze
wyrdb moze by¢ stosowany wytgcznie na tej konkretnej inwestycji, dla ktérej wyrdb ten
zostat wytworzony.

e wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
Cco oznacza, ze wyroby te mogg by¢ przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium
Polski i mogg by¢ stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez ograniczen
przy wykonywaniu robdt budowlanych.

1.1 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli w przedmiarach robdt, dokumentacji budowlanej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt oraz zatgcznikach do SIWZ pojawig sie ewentualne
wskazania znakdéw towarowych, patentdéw lub pochodzenia, to okredlajg one minimalny
standard jakosci materiatéw lub urzgdzen przyjetych przyktadowo do wyceny. Zamawigjgcy
dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o parametrach réwnowaznych lecz
nie gorszych niz przyjeto w dokumentacji technicznej. Jezeli w innych dokumentach nie
opisanych szczegdtowo powyzej - zatgcznikach do SIWZ pojawiqg sie ewentualne wskazania
znokdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, to okredlajg one minimalny standard
jakosci materiatéw lub urzgdzen przyjetych przyktadowo do wyceny.

Jezeli dokumentacija projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
lub inne zatgczniki do SIWZ wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatéw i urzgdzenh
znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust.3 Prawa zamdwien
publicznych dopuszcza stosowanie ,produktéw" rownowaznych. Wszelkie , produkty"
pochodzgce od konkretnych producentdw, okredlajg minimalne parametry jakos$ciowe i
cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadac towary, aby spetni¢c wymagania stawiane przez
Zamawiajgcego i stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamodwienia. Poprzez
zapis dotyczgcy minimalnych wymagan parametréw jakosciowych, Zamawiajgcy rozumie
wymagania towardw zawarte w ogdinie dostepnych zrédtach, katalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie
na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okre$lonego
rozwigzania. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentdw lub firm stuzg tylko i
wytgcznie doprecyzowaniu przedmiotu zamadwienia i okresleniu standarddw jakosciowych,
technicznych i funkcjonalnych. Tak wiec postugiwanie sie nazwami producentéw
(produktdéw) ma wytgcznie charakter przyktadowy. Dokumentacja projektowa, przy opisie
przedmiotu zamodwienia, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub
konkretny produkt, dopuszcza jednocze$nie produkty réwnowazine o parametrach
jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego
produkiu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
Igodnie z powyziszym Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatdw i urzadzen
robwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentaciji projektowej, STWIORB oraz
zatgcznikach SIWZ za pomocg nazw producenta pod warunkiem, ze zagwarantujg one
redlizacje robdt w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowe, zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacii projektowej, STWIORB
oraz SIWLZ.
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Jedli Dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach lub w przypadku wystgpienia
nazw wtasnych materiatdw przeznaczonych do realizacji niniejszej inwestycji to nalezy przez
to rozumie¢ zastosowanie materiatdw réwnowazinych, o parametrach nie gorszych, niz
przyjete w projekcie, Wykonawca przedstawieni tabele i opis poréwnujgcy materiaty
Inzynierowi co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inzyniera. Ostateczne decyzje
podejmuje Inspektor Nadzoru w porozumieniu z projektantem. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera. Jesli Dokumentacja
Projektowa lub ST opisujg konkretnymi parametrami przedmiot lub materiat Wykonawca
winien przedstawi¢ w formie pisemnej wraz z prébkg propozycje co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu. Propozycja winna zawiera¢ przedmiot lub materiat o
parametrach takich samych lub lepszych pod wzgledem technicznym, jako$ciowym,
uzytkowym i estetycznym. Element winien pochodzi¢ od wiodgcego producenta.

Zamienniki produktdéw markowych sq niedopuszczalne. Produkty winny byé
dedykowane obiektom uzytecznosci publicznej o intensywnym uzytkowaniu, posiadajgce
walory estetyczne zgodne z koncepcjg budynku i jego wnetrz. Przedstawienie probek nie
zwalnia z wykonania préb materiatowych na budowie w miejscu wbudowania. Oznacza to,
ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego urzgdzenia,
materiaty lub rozwigzania sq rbwnowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawce robdt innych wyrobdw/urzgdzeh
itp., niz dobrane przez projektanta, w zakresie obowiqzkdéw Wykonawcy na etapie realizacji -
w razie koniecznosci — bedzie ponowne dokonanie obliczeh, sprawdzenie ich doboru,
ponowna koordynacja miedzy branzowa oraz dostosowanie i uzgodnienie dokumentacii.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacii
projektowej o opinie na temat oferowanych urzgdzeh, materiatdw Ilub rozwigzan
rownowaznych. Opinia ta moze stanowi¢ podstawe do podijecia przez Zamawiajgcego
decyzji o przyjeciu urzgdzen, materiatdw lub rozwigzan réwnowaznych albo odrzuceniu z
powodu braku rownowaznosci. W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy w dokumentdw o
zastosowaniu rownowaznych urzgdzenh, materiatdw lub rozwigzan, to rozumie sie przez to, ze
do  wykonania przedmiotu zamodwienia ujeto urzgdzenia, materiaty lub rozwigzania
zaproponowane w szczegdtowym opisie przedmiotu zamodwienia, dokumentacii projektowe;j
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

2.1 Gtdéwne zatozenia systemu dopuszczenia wyrobdw budowlanych do stosowania

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy budowac
w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej zapewnigjgc spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

e bezpieczenstwa konstrukcji - obcigzenia moggce dziataé na wykonywany obiekt
budowlany w frakcie jego wznoszenia i uzytkowania nie mogq doprowadzi¢ do:

- zawalenia sie catego obiektu lub jego czesci

- znacznych odksztatcen o niedopuszczalne] wielkosci uszkodzenia czedci obiektu,
instalacji lub zamontowanego wyposazenia w  wyniku znacznych odksztatcen
elementdédw nosnych konstrukcii

- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujgcej go
przyczyny
e bezpieczenhstwa uzytkowania - obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania
stwarza¢ ryzyka wypadkdw, takich jak: podlizgniecia, upadki, zderzenia, oparzenia,
porazenia prgdem elektrycznym, obrazenia w wyniku eksplozji
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- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska -obiekt
budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia pracownikdw
a takze srodowiska, w szczegdlinosci w wyniku:

- wydzielania sie gazéw toksycznych

- obecnosci szkodliwych czgstek lub gazdw w powietrzu emisji niebezpiecznego
promieniowania zanieczyszczenia wody lub gleby

- nieprawidtowego usuwania sciekdw, dymu lub odpaddw w postaci statej lub ciektej
- obecnosci wilgoci w czesciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnetrznych

e ochrony przed hatasem i drganiami - obiekt powinien zapewni¢, aby hatas, na ktory
narazeni sg pracownicy i uzytkownicy nie przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenia
dla ich zdrowia oraz pozwalat im pracowac¢ w zadowalajgcych warunkach

e 0szczednosci energii i odpowiednigj izolacyjnosci cieplnej przegréd - obiekt oraz instalacje
grzewcze, chtodzgce i wentylacyjne powinny zapewnié utrzymanie na niskim poziomie
ilo§¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu lokalnych warunkdw
klimatycznych i potrzeb uzytkownikdw.

e bezpieczehstwa pozarowego - obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac:
- zachowanie nosnosci konstrukcji przez zatozony okres czasu
- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie
- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia na sqgsiednie obiekty

- mozliwo$¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancdw lub ich uratowania w inny sposéb
bezpieczenstwo ekip ratowniczych

WARUNKI OCHRONY POZAROWE)
BEZPIECZENSTWO OGNIOWE PODSTAWOWE POJECIA:

Odpornos¢ ogniowa

jest to zdolnos¢ elementu budynku do spetniania okreslonych wymagan w warunkach
odwzorowujqcych przebieg pozaru. Miarq odpornosci ogniowej jest wyrazony w minutach
czas od momentu rozpoczecia dziatania ognia na element do chwili osiggniecia przez
element budynku jednego z trzech granicznych kryteridw, ti. nosnosci ogniowej (R),
izolacyjnosci ogniowej () oraz szczelnosci ogniowej (E). Kryteria odpornosci ogniowej

Nosnos¢ ogniowa (R)

zgodnie z normq PN-EN 1363-1 jest to czas wyrazony w petnych minutach, przez ktdry
element probny utrzymuje swojq zdolnos¢ do przenoszenia obciqzenia badawczego w
czasie badania.

Nosnos¢ ogniowa

jest to czas, po ktérym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetniac swojg
funkcje nosng - wyczerpanie nosnosci, przekroczenie dopuszczalnych przemieszczen
(odksztatcen).

Izolacyjnos¢ ogniowa (l)

zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas, wyrazany w petnych minutach, przez ktéry element
probny utrzymuje w czasie badania swojq funkcje oddzielajgcq, bez wywotania na powierzchni
nie nagrzewanej temperatury, ktdra albo:

a) podnosi sredniq temperature wiecej niz o 140*C powyzej poczqtkowej sredniej temperatury
lub

b) w dowolnym miejscu przekracza (tqcznie z termoelementem ruchomym) wiecej niz 180*C
powyzej poczqtkowej sredniej temperatury.
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|lzolacyjnosé ogniowa

jest to czas, po ktérym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetniac funkcje
bezpiecznego oddzielenia na skutek osiggniecia na powierzchni nie nagrzewanej zbyt
wysokiej temperatury. Szczelnos¢ ogniowa (E) zgodnie z normg PN-EN 1363-1 sqg to czasy,
wyrazone w petnych minutach, przez ktére element prébny w czasie badania utrzymuje
swojq funkcje oddzielajgcq bez:

a) powodowania zapalenia tamponu bawetnianego,
b) dopuszczenia do penefracji szczelinomierzem,
c) wystgpienia i utrzymywania sie ptomienia.

Szczelnosé ogniowa

jest to czas, po ktérym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ funkcje
bezpiecznego oddzielenia na skutek pojawienia sie ognia na powierzchni nie nagrzewanej
lub rozszczelnienia przegrody

- Odpornos¢ ogniowa w stosunku do elementu budynku wyraza sie jednq z klas
odpornosci ogniowej opisanej w PN-B-02851-1: 1997 - klasa oznaczona kombinacjqg
symboli: R, E, | - wyrazong w minutach.

Dane ogdlne

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem wielo-stanowiskowym w
poziomie parteru oraz ustugami przy ulicy Nawrot w todzi.

Lokalizacja: £t&dz, gm. £&dz Widzew, Dz. Nr 198,

Projektowany budynek wysokosci 5 kondygnaciji naziemnych, w czesci 4 kondygnacje
naziemne. Na kondygnacjach naziemnych zaprojektowano mieszkania, lokal ustugowy, hale
garazowq i niezbedng komunikacje. W parterze znajduje sie lokal ustugowy, stanowiska
postojowe, komorki lokatorskie oraz wewnetrzna komunikacja. Na pietrach budynku znajdujg
sie lokale mieszkalne, lokale mieszkalne dla osdb niepetnosprawnych, komorki lokatorskie oraz
wewnetrzna komunikacja.

Proponowany charakter obiektu jest posrednim nawigzaniem i wspdtczesnym

rozwinieciem form lokalnej architektury budynkédw mieszkalnych  wielorodzinnych.
Projektowany budynek mieszkaniowo-ustugowy Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0. przewidziany jest do realizacji na dziatce nr 198 w obrebie W-24,
potozonej przy ul. Nawrot. Dziatka znajduje sie we wschodniej czesci Strefy Wielkomiejskiej. W
poblizu cenfrum i w granicach obszaru historycznej Nowej Dzielnicy powstatej w 1840 roku,
ktéra rozcigga sie miedzy ulicami Kilinskiego, Tuwima, Kopcinskiego i alei Pitsudskiego.
Przy opracowywaniu projektu budowlanego dgzono do uzyskania tadu przestrzennego, do
zastosowania takich rozwigzan przestrzennych, ktére tworzy¢ bedg harmonijng catosé¢ oraz
uwzglednia¢ w uporzgdkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania
funkcjonalne, spoteczno-gospodarcze, $rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-
estetyczne

Charakterystyczne parameiry techniczne (wg Polskiej Normy PN-1SO 9836)

DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY SUMA

llo$¢ kondygnacji podziemnych -

1

2 llo$¢ kondygnacji nadziemnych S (4)

3 Powierzchnia netto budynku m?2 2 537,65

4 llo$¢ i powierzchnia komérek lokatorskich szt. / m2 30/ 97,66
S Powierzchnia catkowita nadziemna m2 3094,71
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Powierzchnia catkowita podziemna m?2 -
Razem powierzchnia catkowita m2 3094,71
Powierzchnia uzytkowa
cze$¢ nadziemna m?2 1197.39
6 czes$¢ podziemna m?2 -
PU mieszkan m?2 1 340,26
Razem powierzchnia uzytkowa m2 2 537,65
7 Powierzchnia zabudowy m2 999,00
Kubatura brutto
8 cze$¢ nadziemna m3 10 536,56
cze$¢ podziemna m3 -
Razem kubatura brutto m3 10 536,56
9 llo$¢ mieszkan szt. 35
10 llo$§¢ miejsc parkingowych na terenie szt. 23+1 NP
11 llo$¢& miejsc na rowery ustug + lokali mieszkalnych szt. 4+ 35
12 Szeroko$¢ x dtugos¢ budynku mxm 20,80 x 47,85
13 Wysoko$¢ budynku m 16,90 (14,90)
14 WysokoS$¢ gornej krawedzi elewacji frontowe;j m 4,00
15 Szerokos$¢ elewac]i frontowej m 20,71
16 Spadki dachu st. (%) 1,5 (3%)
17 Powierzchnia zabudowy: m2 (%) | 999.00 (100,00)
18 Powierzchnia utwardzona w podcieniach: m2 (%) 43,04 (4,30)
e e ™ | mm [ 13400546

Warunki ochrony przeciwpoziarowej dla projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

garazem i ustugami przy ul. Nawrot w todzi
L6dz, gm. Lodz Widzew, Dz. Nr 198

Przeznaczenie: budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem i ustugami na parterze.

Wysokosé: budynek mieszkalny do pieciu kondygnacji nadziemnych
Sredniowysoki (SW).
Liczba kondygnacji nadziemnych: 5,
pozioméw podziemnych: 0.
Warunki usytuowania:

budynek

e Budynek od sftrony zachodniej znajduje sie na granicy dziatki oraz przylega do
budynku istniejgcego $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 z materiatdw niepalnych z wysunieciem $ciany na min. 30 cm poza
lico Sciany zewnetrznej. Przekrycie dachu budynku nizszego (przedmiotowego) w
pasie terenu o szerokosci 8 m od okna budynku wyzszego jest nierozprzestrzeniajgce
ognia, konstrukcja dachu posiada klase odpornosci ogniowej R 30, przekrycie RE 30,

e Od strony pdtnocnej cze$¢ parterowa znajduje sie na granicy dziatki i czesSciowo
przylega do budynku sgsiedniego S$ciang oddzielenia REI 120 z materiatéw
niepalnych, a kondygnacje powyzsze znajdujg sie w odlegto$ci min. 4 m od granicy
dziatki i w odlegtosci 4,8 m od budynku sgsiedniego (wymagana odlegtosc
pomniejszona o 50% do 4 m zostata zachowana - sciany budynkdw tworzg ze sobqg
kgt 90°),
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e Od strony wschodniej cze$¢ parterowa oraz czesSciowo powyzsze kondygnacje
Znajdujg sie na granicy dziatki oraz przylegajg do budynku istniejgcego $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z materiatow
niepalnych z wysunieciem $ciany na min. 30 cm poza lico Sciany zewnetrznej. Na
poziomie pietra |, przy Scianach budynku przedmiotowego i sgsiedniego
usytuowanych pod kgtem 90°, zachowano na Scianie przedmiotowego budynku w
pasie 4 m Sciane oddzielenia przeciwpozarowego z materiatdw niepalnych o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 z otworami El 60. 4-kondygnacyjna czes¢ budynku od
pietra | znajduje sie w odlegtos$ci min. 9,58 m od granicy dziatki i budynkdw sgsiednich.

¢ Od stronu potudniowej znajduje sie ul. Nawrot.

Przekrycie dachu przedmiotowego budynku jest nierozprzestrzeniajgce ognia wiec nie
ma potrzeby wysuwania $cian oddzielenia przeciwpozarowego na 30 cm ponad dach.
Odlegtosci od granic dziatki jak i od sgsiedniej zabudowy sg zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad¢ budynkiiich usytuowanie.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV na kondygnacjach nadziemnych, lokal
ustugowy na parterze zaliczony jest do kategorii ZL lll. Garaz, komorki lokatorskie i
pomieszczenia techniczne stanowiq strefy pozarowe PM o gestosci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m2.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie dotyczy.
Klasa odpornosci pozarowej:

Zaprojektowano w klasie ,,C" - budynek Sredniowysoki (SW) ze strefg ZL IV, ZL lll i PM
do 500 MJ/m?2.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gtéwna ] .. 5, :
pozarowej sl Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
budynku noéna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
#C" R 60 R15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu sq nierozprzestrzeniajgce ognia.

Sciany wewnetrzne oddzielajgce mieszkania od drég komunikacji ogdlnej oraz od innych
mieszkan spetniajqg klase odpornosci ogniowej min. El 30.

Biegi i spoczniki schoddéw stuzgcych do ewakuacji wykonane sq z materiatdw niepalnych i
spetniajg klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Klatka schodowa obudowana jest scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60, drzwiami El
30 i wyposazona jest w urzgdzenia oddymiajgce. Wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz
budynku prowadzi poziomymi drogami komunikaciji ogdinej, ktérych obudowa spetnia klase

odpornosci ogniowej REI 60, a otwory w obudowie o]
w klasie El 30.
W Scianach zewnetrznych budynku zachowane sg pasy miedzy-kondygnacyjne

o wysokosci nie mniejszej niz 0,8 m lub oddzielenia poziome w formie daszkdw, gzymsdw,
balkondbw o wysiegu co najmniej 0,5 m, oddzielenia poziome wykonane sq
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z materiatdw niepalnych. Elementy poziome powinny spetnia¢ wymagania klasy El 30
réowniez w obrebie potgczenia ze Scianami zewnetrznymi i by< nierozprzestrzeniajgce ognia.
Odlegtos¢ w pionie miedzy wrotami garazu a oknami tego budynku wynosi co najmniej 1,5
m. Dopuszcza sie odlegtos¢ 1,1 m, jezeli wykonano nad wjazdem do garazu daszek z
materiatdw niepalnych o wysiegu co najmniej 0,6 m od lica sciany, wysuniety obustronnie 0,8
m poza boczne krawedzie wrdt garazu, lub jezeli wrota garazu sg cofniete o 0,8 m od lica
sciany.

Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Obiekt stanowi nastepujqce strefy pozarowe:

- 1 strefa pozarowa - PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 - strefa
obejmujgca garaz o pow. wewnetrznej ok. 612,15 m2 - przy dopuszczalnej 5 000 m2,

- 2 strefa pozarowa - PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 - strefa

obejmujgca pomieszczenia techniczne i komorki  lokatorskie w  obrebie garazu
0 tgcznej powierzchni wewnetrznej ok. 122 m2 — przy dopuszczalnej 10 000 m2,
- 3 strefa pozarowa - ZL Il - strefa obejmujgca lokal ustugowy na parterze o powierzchni

wewnetrznej ok. 40,6 m2 — przy dopuszczalnej 5 000 m2,

- 4 strefa pozarowa — ZL IV - strefa obejmujgca czes¢ mieszkalng z klatkg schodowg; strefa o
powierzchni wewnetrznej ok. 2017 m2 — przy dopuszczalnej 5 000 m2,

Strefy pozarowe oddzielone sq scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz
drzwiami El 60.

Garaz oddzielony jest na potqgczeniu z budynkiem przedsionkami przeciwpozarowymi o
wymiarach min. 1,4 m x 1,4 m, obudowanymi Scianami i stropem o klasie odpornosci
ogniowej El 60 oraz drzwiami El 30, wentylowanymi co najmniej grawitacyjnie.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego sg
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementow.
Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa wyzej dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez S$ciany
i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przej$cia instalacii przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu sg
zabezpieczone przed mozliwosciq przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego (EIS). Przewody
wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowq, ktdrej nie
obstuguja, maja klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych lub sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzgce w $cianach
i stropach wydzielonych pozarowo: klatki schodowej, wydzielonego pozarowo korytarza
bedgcego na drodze ewakuacyjnej z tej klatki oraz przedsionkdw przeciwpozarowych sg
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 60.

Warunki ewakvacji:

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w garazu nie przekraczajg 40 m.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefach PM (pomieszczenia techniczne i komorki
lokatorskie) nie przekraczajg 100 m.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

18



Cored Braset @ 06-400 CIECHANOW, UL. STANISLAWA BORODZICZA 1A

Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w
przypadku przejs¢ stuzgcych do ewakuacii do 3 oséb nie mniej niz 0,8 m.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL IV nie przekracza 60 m przy jednym dojsciu (klatka
schodowa wydzielona i oddymiana), w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej.

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m, a w przypadku drogi
ewakuacyjnej stuzgcej do ewakuacji do 20 oséb nie mniej niz 1,2 m. Wysoko$¢ drég
ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia nie mniej
niz 2 m, przy czym dtugos$¢ obnizonego odcinka drogi jest nie dtuzsza niz 1,5 m.

Szerokos$¢ drzwi w Swietle stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczeh wynosi nie mnie;j
niz 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuaciji do 3 oséb — min. 0,8 m.

Szerokos¢ drzwi w $wietle oscieznicy stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku oraz na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej wynosi nie mniej niz wymagana szerokos$¢ biegu
klatki schodowej tj. 1,2 m.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku (przeznaczonego dla ponad 50 oséb)
otwierqjqg sie na zewnagtrz.

Drzwi dwuskrzydtowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokos$ci nie mniejszej niz 0,9 m.

Wymiary schoddéw na klatce schodowej wynoszg nie mniej niz: szeroko$¢ biegu — 1,2 m,
spocznika -
1,5 m, maksymalna wysokos$¢ stopni wynosi 0,175 m.

Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowac¢ materiatdw i wyrobdw budowlanych tatwo
zapalnych.

Urzgdzenia przeciwpozarowe:

e awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych
wytgcznie Swiattem sztucznym,

e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku,

e instalacja odgromowa,

e system oddymiania klatki schodowej - oddymianie realizowane bedzie przez klape
oddymiajgcq umieszczong w stropodachu. Grawitacyjny nawiew kompensacyjny
powietrza do klatki schodowej zapewniony bedzie poprzez drzwi zewnetrzne z
automatycznie otwieranymi drzwiami posredniczgcymi miedzy klatkg schodowq, a
wiafrotapem,

e hydranty wewnetrzne HP 33 w strefie pozarowej garazu, rozmieszczone w taki sposdb,
aby swym zasiegiem obejmowaty catq strefe pozarowq. Minimalna wydajnosé
poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi dla hydrantu 33 — 1,5 dm3/s.
Nalezy zapewnic¢ jednoczesny pobdr wody z co hajmniej dwdch sgsiednich
hydrantéw wewnetrznych.

Droga pozarowa:

Droga pozarowa przebiega w odlegtosci 5-15 m od $ciany budynku, ma szeroko$¢ min. 4 m,
nachylenie podtuzne nie przekracza 5%, najmniejszy promien tuku zewnetrznego drogi wynosi
nie mniej niz 11 m. Zapewniony jest dostep do min. 30 % obwodu zewnetrznego budynku.
Zapewnione jest potgczenie z drogq pozarowqg wyjs¢ z budynku utwardzonym dojéciem o
szerokosci 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m.

Zaopatirzenie wodne do zewneifrznego gaszenia pozaru:
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Zaopatrzenie w wode do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
nalezy zapewnic¢ dla budynku w iloSci 20 dm3/s z hydrantéw zewnetrznych znajdujgcych sie
w odlegtosciach: pierwszy do 75 m, drugi do 150 m od budynku.

Inne wazne dane:

Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy srodka
gasniczego (2 kg lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 300 m2
powierzchni strefy pozarowej PM do 500 MJ/m2 i na kazde 100 m2 powierzchni strefy ZL IlI.

Dla obiektu nalezy opracowad Instrukcje Bezpieczehstwa Pozarowego.

Oddymianie klatki schodowej

Zatozenia systemu oddymiania klatek schodowych

Na podstawie analizy warunkdéw budowlanych ustalono, ze projektuje sie system oddymiania
grawitacyjnego. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zasadami wiedzy technicznej
przyjmuje sie nastepujgce zatozenia dla systemu oddymiania:

zapewnia sie staty doptyw powietrza zewnetrznego uzupetniajgcego braki tego powietrza w
wyniku jego wyptywu wraz z dymem, odprowadzenie dymu i ciepta za pomocqg klapy
dymowej montowanej w dachu kable zasilajgce elementy systemu
o odpornosci ogniowej przez co najmniej 90 minut.

Wymagania szczegotowe dla systemu oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej:
Klatka schodowa bedzie wyposazona w system oddymiania grawitacyjnego
Z powierzchnig czynng —5% rzutu schodéw i spocznika na klatce schodowej przy czym
powierzchnia jednego otworu pod klape dymowq nie moze by¢& mniejsza niz 1,0 m2.
Uruchomienie bedzie realizowane automatycznie poprzez czujki dymu usytuowane w
klatce schodowej oraz recznie przyciskami stuzgcymi do oddymiania, umieszczonymi
na parterze i minimum co drugiej kondygnaciji klatki schodowe;.

Naptyw powietrza uzupetniajgcego poprzez otwory (drzwi wejsciowe otwierane
automatycznie) o 30 % wieksze od powierzchni geometrycznej klapy.

Dane klatki schodowe:

- Powierzchnia najwiekszego rzutu schoddw i spocznika na klatce schodowej
=11,45m2

System oddymiania

Jako gtodwny element systemu dobrano centrale sterowania oddymianiem
z akumulatorami, do jej linii dozorowych dotgczono Reczne Przyciski Oddymiania oraz
sterowanie z systemu SSP. Jako elementy wykonawcze zastosowano klape dymowq o
wymiarach 100 x 180 cm z owiewkq, wyposazong w naped elektryczny 24V/4A.

W celu napowietrzenia klatki schodowej wykorzystano drzwi zewnetrzne na poziomie
parteru, otwieranych automatycznie za pomocqg napeddw elektrycznych 24VDC/TA.
Drzwi muszg posiada¢é mozliwos¢  elekirycznego odryglowania. Odryglowanie
realizowane bedzie za pomocg modutu przekaznika przytgczonego do sitownika
napedu elekirycznego drzwi.

Charakterystyka techniczna urzqdzen systemu oddymiajgcego

Centrala oddymiania z akumulatorami

Kompaktowa centralka oddymiania 1 linia 2 grupy przewietrzania, wyposazona
w mikroprocesor, z komfortowymi funkcjami wentylacji, posiada certyfikat CNBOP oraz
Swiadectwo dopuszczenia. Uktady sterujgce posiadajg wysoki standard wyposazenia
zapewniajgcy komfort obstugi — zgodnie z opisem instalaciji elektryczne;.

Przycisk alarmowy oddymiania
Stuzg do recznego wyzwolenia procesu oddymiania za pomocqg centrali sterowania
oddymianiem, kasowania alarmu, oraz do sygnalizacji standw pracy instalacji
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oddymiania. Przyciski oddymiania posiadajg przyciski recznego uruchomienia i
kasowania alarmu, oraz optyczng sygnalizacje sprawnosci systemu (LED zielony),
alarmu (LED czerwony) i stanu uszkodzenia (LED z6tty). Dostep do przycisku
wyzwalajgcego chroniony jest szybkqg. Urzgdzenia powinny by¢ objete nadzorem
technicznym i poddawane statym przeglgdom konserwacyjnym.

Naped drzwiowy

Napedy drzwiowe stosuje sie do otwierania drzwi dla potrzeb ewakuacji lub w celu
napowietrzenia obiektu. Sterowanie napedami mozliwe jest przez podtqczenie do
central oddymiania. Sitownik nie jest zwigzany na sztywno ze skrzydtem drzwiowym co
umozliwia ich normalne uzytkowanie.

W warunkach pozaru ramie sitownika wypycha drzwi pozostawiajgc je w pozyciji
otwartej do odwotania alarmu i zamkniecia napedu przez centrale sterujgcg.

Napedy w standardzie wyposazone sg w dodatkowy przewdd umozliwigjgey
wspobtprace z elektrozamkiem, ktdry otwiera przy podaniu napiecia 24VDC.

Montaz sitownikdw powinien by¢ przeprowadzony przez firmy posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i autoryzowane przez producenta.

Sitowniki przystosowane sg do montazu wewnatrz pomieszczeh i nie powinny byc¢
narazone na kontakt z wodag.

Zasilanie rezerwowe

Do zasilania rezerwowego central oddymiania (CSO) przewidziano baterie
akumulatoréw kwasowych (zzelowanych), po 2 sztuki o pojemnosci 3,4 Ah.

Baterie akumulatoréw umieszczona jest w obudowach CSO.

Do baterii akumulatordéw systemu oddymiania nie wolno podtgczaé zadnych innych
odbiornikdw.

Charakterystyka pracy uktadu oddymiajgcego klatki schodowej. Warianty alarmowe
Automatyczne uruchomienie poprzez czuike pozarowqg grawitacyjny system
oddymiania klatki schodowe;.

Uruchomienie automatyczne bedzie nastepowato po spetnieniu kryterium alarmu
pozarowego z czujek optycznych dymu.

Optyczna czuika dymu po wykryciu pozaru generuje sygnat do modutu
przekaznikowego wysteruje centralke oddymiania, ktéra przekaze sygnat do sitownika
otwierajgcego klape dymowq oraz sitowniki drzwiowe otwierajgce drzwi wyjsciowe.
Podczas pozaru winda zjezdza, zatrzymuje sie i otwiera drzwi na najblizszej kondygnacii.

Obliczenia klapy oddymiajgcej klatke schodowg
Dane klatki schod.:

Wymagana powierzchnia czynna:

KLATKA SCHODOWA (POW. SCHODOW | SPOCZNIKA)
Acz=11,45m2x0,05=0,57 m?

Dobrano jedng klape dymowq dla budynku.

OKNO ODDYMIAJACE

Powierzchnia rzutu schoddw i spocznika klatki schodowej = 11,45 m2.

Wymagana powierzchnia klapy oddymiajgcej = 11,45 m?x 0,05 =0,57 m2.

Powierzchnia czynna oddymiania dla jednej klapy =0,98 x 1,80 = 1,76 m? > 0,57 m2.
WARUNEK SPEENIONY

Redlizacja napowietrzania klatki schodowej

W klatce schodowe kompensacja powietrza bedzie realizowana poprzez drzwi
zewnetrzne. Otwory napowietrzajgce powinny spetniaé warunek:

~Geometryczna powierzchnia otwordw wlotowych powietrza powinna by¢é co najmniej
o 30% wieksza niz powierzchnia geometryczna klap dymowych”.

Powierzchnia otwordéw napowietrzajgcych na klatce schodowe;:

Geometryczna wielko$¢ otwordw wlotowych: 1,20 x 2,0 = 2,40 m?

w stosunku do powierzchni geometrycznej okna oddymiajgcego:
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2.2

0,98x1,80=1,76x1=1,76m?jest o 30% wieksza.

Sterowanie drzwiami z KD

W przypadku automatycznego lub recznego uruchomienia systemu oddymiania z
przycisku oddymiania na ktérej§ z klatek, konieczne jest odblokowanie drzwi
blokowanych przez system konfroli dostepu. Realizacja tej funkcji zaprojektowano z
uzyciem dodatkowego modutu wspomagajgcego przekaznikowego TR dostarczanego
przez producenta systemu oddymiania, wyposazonego w dwa bez potencjatowe
zestyki przetgczne. W przypadku zadziatania systemu oddymiania i podania zasilania
na naped drzwiowy przekaznik pomocniczy zostanie wysterowany i spowoduje zanik
napiecia na elektro-zaczepie rewersyjnym w drzwiach z kontrolg dostepu.

UWAGI KONCOWE

W poblizu klapy oddymiajgcej, drzwi napowietrzajgcych oraz drzwi pozarowych NIE
WOLNO ustawia¢ zadnych przedmiotdw, mebili, itp.

Drzwi muszg mie¢ petng swobode otwarcia i umozZliwia¢ swobodny przeptyw
powietrza.

Drzwi pozarowe na wszystkich kondygnacjach powinny znajdowac sie w pozycji
zamknietej.

Odbiér systemu oddymiania

Odbidr techniczny catosci systemu powinien by¢ potgczony z przekazaniem urzgdzenia
do eksploatacji i jednoczesnym przyjeciem do konserwacii.

System oddymiania zostaje przekazane do eksploatacii, jesli podczas prac odbiorczych
nie zostang stwierdzone Zzadne usterki bgdz nieprawidtowosci rzutujgce na jego
prawidtowq prace.

Na te okoliczno$¢ Komisja odbiorcza sporzgdza protokdt, w liczbie egzemplarzy
wtasciwej dla zainteresowanych stron.

System oddymiania po przekazaniu do eksploatacji powinien pozostawac
w ciggtym ruchu i pod statym nadzorem konserwatora.

Pomiary

Nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary przewoddw instalacji oddymiania:
—rezystancji odcinkéw przewoddw linii sygnatowych i zasilajgcych,
—przerw i zwaré miedzy zytami.

Testowanie systemu
Po wykonaniu instalacji i zaprogramowaniu systemu nalezy przeprowadzi¢ préby
zadziatania wszystkich elementdéw. Nalezy zweryfikowad poprawnos$é wspdtpracy z

systemem sygnalizacji zardbwno w zakresie sterowania jak i monitorowania zadziatania i
uszkodzenia systemu oddymiania.

Szkolenie

Wszystkie osoby odpowiadajgce za obstuge instalacji obowigzkowo muszg przejs¢
szkolenie z jego obstugi. Nadzér sprawowad bedqg wyznaczeni pracownicy.

Kazda ze szkolonych oséb musi mie¢ mozliwos¢ praktycznego zapoznania sie
z obstugq instalacii.

Ze szkolenia nalezy sporzgdzi¢ protokdt.

Uwagi wykonawcze

Przy realizacji inwestyciji nalezy w szczegdlnosci spetni¢ nizej wymienione elementy:

kazdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny materiat, technologia
itp.) ktére chce wprowadzi¢ Wykonawca - wymagajqg pisemnej zgody Inwestora i Auto
Projektu.

Podwykonawca na etapie sktadania do GW oferty ( a najpdzniej przed przystgpieniem
do wykonywania robét), musi podac w formie pisemnej detale rozwigzah

ra
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technicznych (jedli nie sg podane w projekcie) - potgczenia, newralgiczne elementy
itp. Te rozwigzania muszg by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna rozliczy¢é Podwykonawce
z zakresu robdt, a takze jednoznacznie rozliczy¢ go w okresie gwarancyjnym ( jakose
prac). Kierownik kontraktu przy udziale wybranego Podwykonawcy musi te rozwigzania
uzgodni¢ Inwestorem ( Inspektor Nadzoru) i Projektantem.

e wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz
przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikdw i pod statym
nadzorem technicznym

e w trakcie budowy nalezy przestrzegac wymagan stawianych przez instytucje warunkujgce
dopuszcz,enie obiektu do uzytkowania, w szczegdlnosci SANEPID-u, PIP-u, Strazy Pozarnej i
Ochrony Srodowiska

o wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sie z dokumentacjg oraz w czasie
realizacji inwestycji nalezy niezwtocznie i na biezgco wyjasnia¢ z autorami projektu

e projekt budowlany nalezy rozpatrywacd w trakcie realizacji tgcznie z projektami
branzowymi

2.3 Podstawy okreslajgce zasady stosowania wyrobdéw budowlanych

2.3.1 Witasciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestyciji wyrobéw
budowlanych

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane u
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okre$lonych w art.5 ust. 1 pkt. 1
Prawa Budowlanego - dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania
w budownictwie

2.3.2 Warunki dotyczgce wyrobdéw dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji

Przy realizacji inwestycji mozna stosowaé wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla
ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:

e wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujqgcey, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw
wymagajgcych certyfikacji

e dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych
certyfikacjg, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych

e mozna takze stosowad wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie
majgcych istotnego wptywy na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw
wytwarzanych i stosowanych wedtug fradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane]

e oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskq aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodnq z
wymaganiami podstawowymi

e wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

e dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z
dokumentacjqg projektowq oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami - dotyczy
wyrobéw dopuszczonych do jednostkowego stosowania
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2.4 Aspekty techniczne w normach

PN-ISO 01803:2001

PN-ISO 1006:1998
PN-ISO 1040:1998
PN-ISO 1791:1998
PN-ISO 2776:1998

PN-ISO 2848:1998
PN-ISO 3443-1:1994
PN-ISO 3443-4:1994

PN-ISO 3443-5:1994

PN-ISO 3443-8:1994
PN-ISO 4464:1994

PN-ISO 6284:1994
budowlanych
PN-ISO 6511:1999
PN-ISO 6512:1998
PN-ISO 6513:1998
PN-ISO 6514:1998
PN-ISO 7737:1994
wymiaréw.

PN-ISO 7976-1:1994
PN-ISO 7976-2:1994
PN-86/B-02354

PN-87/B-02355

PN-62/B-02356
PN-62/B-02357

Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnosci wymiarowej. Zasady i
terminologia.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Modut podstawowy
Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduty.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych i
wewnetrznych zestawdw drzwiowych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty
Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia

Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancii.

Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do

wyznaczania toleranciji
Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami
odchytek i toleranciji stosowanymi w budownictwie

Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach

Budownictwo. Koordynacja modularna. Ptaszczyzny modularne
stropow dla okreslania wymiardw w pionie

Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokosci kondygnacii i
wysokosci pomieszczen

Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych
wymiaréw multimodularnych dla wymiardw poziomych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.

Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczqgcych

Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkdéw i elementdw
budowlanych. Metody i przyrzgdy.

Tolerancja w budownictwie. Metody pomiardw budynkdw i elementow
budowlanych. Usuwanie punktéw pomiarowych.

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i
zasady koordynacji modularne;.

Tolerancja wymiardw w budownictwie. Postanowienia ogdine.
Tolerancja wymiardw w budownictwie.

Tolerancja wymiardw elementdw budowlanych z betondw.

Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiardw stolarki budowlanej i

meblowej oraz elementéw budowlanych wykonczenia.
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C. ELEMENTY REALIZACJI ZADANIA
1. ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z BETONU ZBROJONEGO

1.1 Wymagania ogdlne dotyczgce robdt zelbetowych

e wykonanie elementéw zelbetowych powinno by¢ tak realizowane, aby zapewniato
wymagany stopien bezpieczenstwa obiektu i nie powodowato szkodliwych jego
odksztatcen, odksztatcen uprzednio zrealizowanych konstrukcji obiektu w trakcie
wykonywania robét lub przekroczenia noSnosci

e betonowanie konstrukcji mozna wykonywac wytgcznie w temperaturze nie nizszej niz 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem

1.2 Okreslenia podstawowe dotyczgce zbrojenia

1.2.1 Warunki ogdlne

Dokumentacija projektowa w zakresie projektu zbrojenia powinna zawierac:

e rozmieszczenie zbrojeniowych pretdw stalowych w elementach konstrukcji zelbetowej
e wykazy pretdéw zbrojeniowych

e sposoby tgczenia pojedynczych pretdw w siatke lub szkielety zbrojeniowe

e inne szczegdtowe dane niezbedne do prawidtowego wykonania zbrojenia w okreslonych
warunkach wykonania

e klase stalii znak gatunku stali pretéw zbrojeniowych i innych elementdw stalowych
e zwymiarowany ksztatt wszystkich pretdw zbrojenia i uchwytéw montazowych
W zakres kontroli jakosci stali zbrojeniowej dostarczonej na budowe wchodzi w szczegdlinosci:

e sprawdzenie pod wzgledem wymagan podanych w Polskich Normach i dokumentacii
projektowe]

e sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego elementdw zbrojeniowych pod wzgledem odchytki
od wymiardw, jakosci technicznej ( zgorzelina, rdza, ttuszcze, farby, inne zanieczyszczenia)

W zakres konftroli organizacii pracy przy robotach zbrojarskich wchodzi w szczegdlnosci:
e sprawdzenie stanowisk pracy dla zbrojarzy

e sprawdzenie standardu sktadowania wykonanych elementdw zbrojarskich

e sprawdzenie tqczen pretdw zbrojenia

e sprawdzenie zasad fransportu wewnetrznego wykonanych elementdw zbrojenia na
miejsce wbudowania

e sprawdzenie zasad montazu zbrojenia na stanowisku
1.2.2 Konfrola wykonania i montaz zbrojenia

Zbrojenie wszystkich elementdw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuije:

e ogledziny

e badanie zgodnosci zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami

e badanie zgodnosci wymiardw zbrojenia z projektem

e badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia zgodnie z projektem
e sprawdzenie czystosci szalunku

e sprawdzenia stosownych atestéw, certyfikatow
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1.3 Wymagania ogdlne dotyczgce betonu

1.3.1 Standardy podstawowe

e do betondw nalezy stosowac cementy, kruszywa i wode odpowiadajgce wymaganiom
podanym w Polskich Normach

e kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statosciq cech fizycznych i
jednorodnosciq uziarnienia

e uziarnienie kruszywa powinno zapewnic¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci

e do zmiany warunkdw wigzania i twardnienia betonu, poprawy wtasciwosci betonu mogqg
by¢ stosowane dodatki i domieszki nie wptywajgce na zmiane wtasciwosci technicznych
betonu

e okre$lonego w projekcie pod warunkiem, ze odpowiadajg wymaganiom Polskich Norm

e dobdr urabialnosci betonu winien uwzgledniac sposdb zageszczenia, ksztatt przekroju
fundamentu i zageszczenie zbrojenia

e fransport betonu nie powinien powodowadé naruszenia jednorodnosci mieszania i zmian w
sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego

e czas trwania transportu, dobdér srodkdw i organizacja powinny zapewni¢ dostarczenie do
miejsca uktadania mieszanke betonowq o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy
ustalaniu sktadu betonu

e mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez
przetadunku; w razie koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ jak
najmniejsza

1.3.2 Uktadanie mieszanki zbrojenia

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkdw ogdlnych:

e W czasie betonowania nalezy stale obserwowadé zachowanie szalunkdw i zbrojenia, czy
nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu elementu

o szybkosc¢ i wysokosE wypetnienia szalunku mieszankg betonowq powinny by¢ okreslone
wytrzymatosciq i sztywnosciqg deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki

e W okresie stonecznej upalnej pogody mieszanka betonowa winna by¢ zabezpieczona
przed utratg wody

e W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed wodqg opadowq

e przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w Dzienniku budowy
e mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych

e mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegacd rozsegregowaniu, a ilo$¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od
dopuszczalnej

e opieranie wibratoréw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne
e wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan

e przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdowac sie w miejscach
uprzednio przewidzianych w projekcie

e Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej powinno by¢ uzgodnione
z projektantem

1.3.3 Pielegnacjai dojrzewanie betonu
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Pielegnacja i dojrzewanie betonu w warunkach naturalnych powinny spetniac warunki:

e zapewnienie w poczgtkowym okresie twardnienia okre$lonych warunkdw cieplno -
wilgotnos$ciowych niezbednych do przewidywania przewidywanego tempa wzrostu
wytrzymatosci betonu

e uniemozliwienie powstawania rys skurczowych w betonie

e chronienie dojrzewajgcego betonu przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami
pogarszajgcymi jego jakos¢ w konstrukciji

e Ufrzymanie betonu w statej wilgotnosci zgodnie z zatozonymi parametrami
¢ polewanie wodg wedtug indywidualnych instrukcji
1.3.4 Kontrola wykonywania robot i jakosci betonu

e badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas
frwania robét betonowych

e konfrola betonu powinna obejmowad sprawdzanie i rejestrowanie cech technicznych
mieszanki zgodnie z Polskimi Normami i uwagami wprowadzonymi do dokumentacii
projektowe]

e podczas robdt betonowych nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole jakosci
mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania oraz prawidtowosci
przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskowania oraz czesciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukcii

e wramach przeprowadzanej kontroli nalezy sprawdzac réznice pomiedzy przyjetq
konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang fzw. metodq stozka opadowego

e ocenie podlegajg wszystkie wyniki wytrzymatosci na Sciskanie probek pobranych z danej
partii betonu przy stanowisku betonowania; liczba prébek powinna by¢ ustalona z
Inspektorem Nadzoru

1.3.5 Dokumentacja z kontroli jakosci betonu

o dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci betonu

e dla kazdej jednorazowej dostawy betonu powinien by¢ wystawiony przez producenta
dokument okreslajgcy klase betonu, jego cechy fizyczne oraz niezbedne dane

e zaswiadczenie o jakosci betonu winno zawiera¢ w szczegdlnosci podstawowe dane
merytoryczne:

a) okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu
b) charakterystyke betonu

c) wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ probek
stosowanych do badania

d) wyniki badan dodatkowych

e dokumentacja konftroli betonu powinna w sposdb Scisty odzwierciedlac jakosc¢ i ilos¢
uzytych sktadnikéw oraz sposdb i warunki wykonywania, twardnienia a takze rzeczywiste
cechy betonu znajdujgcego sie w konstrukciji

1.4 Odbidr elementdw konstrukcyjnych zelbetowych

Odbidér elementdw zelbetowych polega w szczegdlnosci na:
e sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w planie

e sprawdzeniu poziomu ich posadowienia zgodnie z dokumentacjq projektowq
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sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szalunkdw

sprawdzeniu prawidtowosci wykonania zbrojenia

sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robdt betonowych
sprawdzenie jakosci betonu wodoszczelnego

sprawdzeniu prawidtowosci przeprowadzenia pielegnacji betonu
sprawdzeniu zaswiadczen o jakosci betonu

sprawdzeniu wynikéw badan prébek betonu po okresie normatywnym

Odbidr poszczegdlnych etapdw robdt powinien by¢ dokonywany sukcesywnie z
uwzglednieniem robét zanikajgcych i kolejnym wpisywaniem do Dziennika budowy

1.4.1 Dokumenty stanowigce podstawe odbioru

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujgce
dokumenty:

rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone
w czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczehstwem obiektu réwniez rysunki
wykonawcze,

dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian, '

dzienniki robét, (jezeli takie byty prowadzone) i dziennik budowy,

wyniki badan kontrolnych betonu,

protokdty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

protokdty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,

protokdty z posredniego odbioru elementdw konstrukcji lub robét zanikajgcych,
protokdty z odbioru fundamentéw iich podtoza,

inne dokumenty przewidzione w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

1.4.2 Badanie konstrukciji

Niezaleznie od badahn wymienionych w p. 3.5.1 przy badaniu konstrukcji betonowych i
zelbetowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz
zgodnos¢ z projektem otwordw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowose
ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowos$é wykonania szczelin dylatacyjnych,
prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokos$ciowych itp.;
sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich
pomiardw,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podst.
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczgcych
metod badan,

- jako$¢ wykonania betonu wodoszczelnego

- prawidtowos¢ wykonania robdt zanikajgcych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia
izolacjiitp.

Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betondw nalezy wymagaé, aby tgczna
powierzchnia ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny
obejmowac wiecej niz 5 % przekroju danego elementu.

28



Cored Braset @ 06-400 CIECHANOW, UL. STANISLAWA BORODZICZA 1A

Zbrojenie gtdéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i
potozenia elementdw lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych w polskiej
normie.

1.4.3 Ocena wykonanych konstrukciji

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe
nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami warunkdéw technicznych. W przypadku, gdy
chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcje bqdz okreslong jej czese
nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami niniejszych warunkdw.

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione
do ponownego badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie
deskowania lub zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejszymi warunkami.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami
podanymi w niniejszych  warunkach oraz w razie uznania catosci lub czesci
wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkdw
nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu
budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie
wykonana i przedstawiona do badan.

1.5 Przepisy zwigzane
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 7932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosdci  kruszyw. Metody pobierania

PN-87/B-01101 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-B-04300 Cement. Metody badanh. Oznaczenie cech fizycznych
PN-B/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasdw wigzania i statosci
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
PN-EN480-1:1999 Definicje i wymagania

PN-EN480-3:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
PN-EN480-2:1999 Beton wzorcowy i zaprawy wzorcowe do badania
PN-88/B-06250 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
PN-63/B-06251 Oznaczenie czasu wigzania

PN-EN 12350-1:2001 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh.

PN-EN 12350-2:2001 Oznaczenie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki

PN-EN 12350-3:2001 Beton zwykty.

PN-EN 12350-6:2001 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PB-B-19307:1999 Badania mieszanki betonowej. Czesc I: Pobieranie probek.
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Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda
opadu stozka.

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda
Vebe.

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza.
Metody ci$nieniowe. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
Scienne drobnowymiarowe. Bloczki

2. ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI

2.1, Ogdlne wymagania dotyczgce robodt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.2. Materiaty

2.2.1. Stal.

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
2.2.1.1. Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, kgtowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe).

Produkuije sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dtugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.2.1.2. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknied,
pecherzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sq pozostatodci jamy usadowe;j,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek,

nie przekraczaj 0,5mm dla walcdwki o grubosci od 25mm; 0,7mm dia walcdwki o grubosci
wiegkszej.

2.2.1.3. Odbidr stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

e znak wytwaorcy,

e profil,

e gatunek stali,

e numer wyrobu lub partii,

e znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.2.1.4. Odbidr konstrukcji na budowie
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Odbidr konstrukciji na budowie winien by¢& dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukciji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementdw farbg na elemencie.

2.2.2 tgczniki.

Jako tgczniki wystepujg potgczenia spawane i skrecane na sruby
2.2.2.1. Materiaty do spawania.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
ofulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elekirody EA-146 sg to elekirody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukciji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec:

e zaswiadczenie jakosci,
e spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

e opakowanie, przechowywanie i fransport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

Do konstrukcji spawanych nalezy stosowac materiaty ktore:

e odpowiadajg gatunkom okreslonym w dokumentacji i majg trwale wybite oznaczenia lub
w inny sposéb jednoznacznie okre$lony gatunek

e nie majq:
a) rozwarstwien

b) wzerdw i ubytkdw powierzchniowych gtebszych niz 5% grubosci materiatu i wiekszych
niz 10% powierzchni

c) rys, peknie¢, wybrzuszen, krzywizny i zwichrzenia

d) zendry walcowniczej w strefie potgczeh spawanych
Materiaty spawalnicze i sprzet spawalniczy
Spoiwa i topiki powinny:
e odpowiadac¢ gatunkom stali okreslonym w dokumentacii
e miec zaswiadczenie o jakosci
e spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwi¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologiq
spawania i dokumentacjqg konstrukcyjng.

2.2.2.2. Zastosowanie srub w potgczeniach skrecanych
e do potgczen srubowych nalezy stosowac Sruby wg PN-82/M-82054

e do potgczen zwyktych nalezy stosowac sruby ogdinego przeznaczenia srednio doktadne
lub zgrubne o wtasno$ciach mechanicznych klasy 5.8 5.6

e do potgczen sprezanych nalezy stosowac sruby Srednio doktadne o wtasnosciach
mechanicznych 8.8, 10.9, 12.9

2.2.3 Materiaty do zabezpieczen ogniochronnych elementéw stalowych.

Elementy stalowe widoczne (niezabudowana) nalezy pokry¢ zestawem farb ogniochronnych
Flame Control No. 173 (trzy warstwy farb: antykorozyjna, peczniejgca nawierzchniowa) kolor
grafitowy. Grubo$¢ zabezpieczenia 1Tmm.
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2.2.4 Sktadowanie materiatdw i konstrukcii.

e Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementdw mozna uzy¢ wceiggarek lub wciggnikdw. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocqg zawiesi i usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadad w sposdb umozliwiajgey
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by<& w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktadac¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiac powstate w czasie
fransportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcii jak i jej powtoki antykorozyjne;.
Konstrukcje nalezy uktadac w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub
desek na wyréwnanej do poziom ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowad w tych samym
potozeniu.

e zaleca sie przechowywanie w miejscach suchych
e czas sktadowania nie powinien przekroczy¢ | miesigca

e Elektrody sktadowac w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

e tqgczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowac w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.2.5 Badania na budowie.

e Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.

e Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatdw, spoin, otwordw na sruby,
— zgodnosci z projektem,
— zgodnosci z atestem wytwormi,
— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
— jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukciji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.3 Sprzet.
2.3.1 Sprzet do fransportu i montazu konstrukcji.

Do fransportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw,
podnodnikdw i innych urzgdzeh. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i frawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacii.

2.3.2 Sprzet do robdt spawalniczych.

e Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjng.

e Spadki napiecia prgdu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
e Eksploatacija sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjq.
e Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw
atmosferycznych,
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- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacjg.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.
2.4 Transport.
Elementy konstrukcyjne mogq byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

2.5 Warunki wykonania robdt.
2.5.1 Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwad, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i
rozpryskdw metalu po cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowacd.
2.5.2 Prostowanie i giecie.

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.
2.6.3 Sktadanie zespotdw

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu bedq niedostepne.

2.6.4 Warunki wykonania potgczen spawanych

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15mm powinny by oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczeh oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

Kgt ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wieksze od 1,5mm.
¢ Wykonanie spoin.
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalne;j:

- 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejszq,

- 05% - dla spoin czotowych,

— 0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczqg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sq pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

¢ Wymagania dodatkowe takie jak:
— obrdébka spoin;
— przetopienie grani;

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

e Zalecenia technologiczne:
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— spoiny szczepieh powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne,

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowato$e, braki przetopu, pecherze nalezy usunqcé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

2.6.5 Warunki wykonania potgczeh na sruby

e frzpienie montazowe oraz sruby montazowe w styku powinny mie¢ Srednice o 0,3 mm
mniejszg od Srednicy nominalnej otworu

e szczelno$¢ potgczenia za pomocg $rub i trzpieni montazowych powinna by¢ taka, aby
szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie mogt wejs¢ miedzy powierzchnie tgczone gtebiej niz
na 20 mm

2.6.6 Konstrukcje i elementy zabezpieczane catkowicie na budowie
Przygotowanie podtoza
e powierzchnie przed malowaniem nie mogq by¢ zanieczyszczone

e ostateczny efekt przygotowania - oczyszczenie do odpowiedniego stopnia czystosci -
zalezy od stosowanych metod czyszczenia

e przyjmujgc stopien oczyszczenia nalezy uwzglednic¢ trwatos$¢ systemu malarskiego, ktéra
zalezy w znacznym stopniu od sposobu oczyszczenia

Metody oczyszczenia

e oOczyszczenie wstepne, polegajgce na wyréwnaniu nierdbwnosci, usunieciu zadzioréw,
wyréwnaniu spoin i nierdbwnosci po spawaniu

e oOczyszczenie witasciwe, polegajgce na usunieciu zgorzeliny, produktéw spawania, innych
zanieczyszczen

2.6.7 Montaz konstrukciji.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacii technicznej i przy udziale srodkdw, ktdre
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiardw konstrukcii. Kolejne elementy mogqg by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementdw uprzednio zmontowanych. Potgczenia wykonywad wg
punktu 5.3. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

sprawdzi¢ stan fundamentdw, kompletnos¢ i stan srub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu,

poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi

Montaz. Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawic¢ uszkodzenia elementdw
powstate podczas transportu i sktadowania.

2.6 Kontrola jaokosci robdt

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt i projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5i 8.

Roboty podlegaj odbiorowi.
2.7 Obmiar robdt

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w fonach.

2.8 Odbidr robét
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajqg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

2.8.1 Kontrola i odbiér potgczen spawanych
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Przebieg prac spawalniczych nalezy kontrolowac¢ w fazach:

wstepnej
biezgcej (miedzyoperacyjnej)

ostatecznej

W fazie wstepnej nalezy sprawdzic¢:

opracowanie i stosowanie technologii spawania
posiadanie kwalifikacji spawacza

dziennik budowy

dobdr i stan materiatédw hutniczych
przygotowanie materiatéw do spawania

sprzet spawalniczy

W fazie biezgcej (miedzyoperacyjnej) nalezy sprawdzi¢:

0gding zgodnos¢ przebiegu procesu spawania z technologiq spawania w zakresie
kwallifikacji spawaczy, sprzetu, parametréw spawania, kolejnosci spawania

zabezpieczenie stanowiska przed wptywami czynnikéw atmosferycznych
jakos$¢ wykonania poszczegdinych sciegdw
prowadzenie dziennika budowy

jakos¢ spoin, ktére po catkowitym wykonaniu konstrukciji bedg niedostepne

W fazie ostatecznej (po wykonaniu spawania) nalezy sprawdzi¢:

prawidtowos¢ uzytych materiatéw

dziennik budowy

ocCzyszczenie spoin z zuzla i odpryskow

zgodnos$¢ dtugoscii liczby spoin pachwinowych z dokumentacjg
wymiary spoin

jakos¢ ztgczy w zakresie wymaganym do klasy konstrukcji

2.8.2 Badania i odbidr potgczeh srubowych

Kontrola potgczen srubowych powinna obejmowad sprawdzenie:

zastosowania w potgczeniu wtasciwych srub
jakosci wyrobdw Srubowych

przygotowania powierzchni ciernych
cechowania kluczy

sprezenia potgczen srubowych

stopnia sprezenia potgczen

2.8.3 Kontrola i odbidr konstrukcji i elementéw zabezpieczanych catkowicie na

budowie

Ocena przygotowania podtoza — odbiér podtoza

cene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza sie po jej
oczyszczeniu, to znaczy nie pdzniej niz w | godzine od zakonczenia czyszczenia, okreslajgc
zgodnie z odpowiednimi normami nastepujgce wtasciwosci powtok:
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a) wyglgd powierzchni
b) stopien przygotowania powierzchni
c) chropowatosé
d) zapylenie
Wykonanie powtok
e charakterystyka powtoki powinna by¢ zawarta w projekcie technicznym

e powtoke nalezy natozy¢ z materiatdéw malarskich przyjetych zgodnie z procedurg na
budowie

e gruntowq pierwszg powtoke nalezy natozy¢ na podtoze nie pdzniej niz po é godzinach
PO OCZyszCzeniu

e prace malarskie nalezy prowadzi¢ w warunkach okres$lonych w instrukcji stosowania farb
oraz zgodnie z projektem

2.8.4 Odbidr robét zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe przed korozjg i ogniem

e kontrola jakosci powtoki malarskiej wykonanej na stalowej konstrukciji polega na ocenie
wzrokowej, sprawdzeniu wyschniecia powtoki, okresleniu jej grubosci i sprawdzeniu
przyczepnosci do podtoza

e wyschniecie powtoki nalezy sprawdzi¢ po czasie suszenia podanym w dokumentacii
technicznej

e grubos¢ powtoki na powierzchniach oczyszczonych do pierwszego i drugiego stopnia
czystosci nalezy sprawdzac przez pomiar metodg magnetyczng

e po dostarczeniu konstrukcji na budowe winny by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru
Swiadectwa kontroli jakosci wytwormni, w zakresie zgodnosci wykonania powtok malarskich
z dokumentacjqg projektowq

e wykonane zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z dokumentacija projektowqg
e powtoka powinna by¢ szczelna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do podtoza

e grubos¢ i rodzaj zastosowanego materiatu powinno odpowiadaé wymaganiom
technicznym w dokumentaciji projektowej

2.9 Podstawa ptatnosci.

Wg umowy z Zamawiajgcym. Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w
punkcie 3. 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

2.10 Przepisy zwigzane.

PN-B-06200:2002. Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002. Wyroby  walcowane na gorgco z niestopowych  stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-921/M-69430. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania.

PN-75/M-69703. Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych  niestopowych i drobnoziarnistych.  Warunki
techniczne dostawy.

PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje,

wymiary i wielkosci statyczne
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PN-88/B-01808

PN-9-/B-03200
PN-B-03215:1999
PN-B-06200:1997
PN-63/B-06201
PN-EN 12500:2002
PN-EN 22063:1996
PN-EN ISO 1461:2000
PN-ENIS02409:1999

PN-EN ISO 2808:2000

PN-EN ISO 4624:2003
PN-EN ISO 8502-2:2000
PN-EN ISO 8502-4:2000

PN-EN ISO 8502-5:2002

PN-EN ISO 12944-1:2001

PN-ISO 8501-1:1996

PN-H-04684:1997

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania
uszkodzeh powtok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i
zelbetowe.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

Konstrukcje stalowe z  cienkoSciennych  ksztattownikow
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w
warunkach atmosferycznych.

Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Naftryskiwanie cieplne.
Cynk, aluminium i ich stopy

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodqg zanurzeniowaq.
Wymagania i badania.

Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.
Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki.

Faroy i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci.
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na  powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Wytyczne dotyczqgce oceny prawdopodobienstwa
kondensaciji pary wodnej przed naktadaniem farby.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Oznaczanie chlorkdw na powierzchniach stalowych
przygotowanych do malowania.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za
pomocqg ochronnych systemdw malarskich. Czesci od 1 do 8.
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok. Dodatkowo aplikacja z 2002roku.
Dodatkowo dodatek Ad |z 1998ri2002r

Ochrona przed korozjg. Naktadanie powtok metalizacyjnych z
cynku, aluminium i ich stopdw na konstrukcje stalowe i wyroby ze
stopdw zelaza.

3. NAKLADANIE POWLOK ANTYKOROZYJNYCH

3.1 Informacje ogdine

3.1.1 Przedmiot SST.
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem zabezpieczeh antykorozyjnych
konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.

3.1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jaoko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 4.1.1.

3.1.3 Zakres rob 6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok
malarskich, zwigzanych z budowq, przebudowg, modernizacjg i remontem obiektéw
inzynieryjnych. Roboty objete niniejszg SST sq $ciSle zwigzane z robotami wymienionymi W SST-
Konstrukcje stalowe punkt 3.

3.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w czesci ogdlne;.

3.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczehstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w czesci ogdlne;.
3.2 Materiaty.
3.2.1 Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdét muszg byé zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentaciji projektowe;.

Do wykonania robdt mogq by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
wi

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.; Nr 207; poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.; Nr 92; poz.
881);

e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.; Nr 166; poz.
1360; z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiqgzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzqadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest
stosowanie wytgcznie systemowych zestawdw malarskich zgodnych z dokumentacjq
projektowq i posiadajgcych aprobate techniczng.

3.2.2 Wymagania szczegdtowe.

Materiatami  stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcii
stalowych w postaci powtok malarskich sq:

3.2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni.

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych zestawdw oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-
1:2002; PN-EN ISO 8504-2:2002; PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.

3.2.2.2. Farby.
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Materiaty malarskie powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawdéw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001; PN-
EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-8140 oraz wg kart
technologicznych przyjetych zestawdw malarskich.

3.3 Sprzet.

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogg
by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych zestawdw malarskich.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogdinei.
3.4 Transport.

Srodki fransportu  wykorzystywane przez Wytwérce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdéw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ogdlne;.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposdb aby zabezpieczy & opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

3.5 Wykonanie robdt.

3.5.1 Ogdlne warunki wykonania robdt,
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w czesci ogdinei.

Wykonanie robdét powinno by¢é zgodne z normami PN-89/S-10050 oraz warunkami
technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedqg wykonywane roboty
zwigzane z wykonywaniem zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukciji stalowych w postaci
powtok malarskich.

Podwykonawca robdét antykorozyjnych powinien posiadac stosowne do zadania referencje z
wykonywania podobnych zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcii stalowych.

Ostateczng  decyzie o  zakwalifikowaniu, przedstawionego przez  Wykonawce
Podwykonawcy, do wykonania zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcji stalowych
dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca nie moze przenies¢ wykonywania zabezpieczeh
antykorozyjnych do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru bez
zgody Inspektora nadzoru.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu malarskiego oraz
zgodnie z normq PN-EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ sie w granicach od
+51C do +2511C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wieksza niz
85%.

3.5.2 Zakres wykonywania roboét.
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3.5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych podwieszonych lub stojgcych.
Rusztowania robocze powinny odpowiadac¢ wymaganiom podanym w SST IV. Rusztowania.
3.5.2.2. Przygotowanie powierzchni.

Powierzchnie stalowe powinny by¢& oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
norm: PN-89/S-10050; PN-EN 4618-3:2001; PN-EN ISO 12944-4:2001; PN-EN ISO 8504-1:2002; PN-
EN ISO 8504-2:2002; PN-ISO 8501-1:1996; PN-ISO 8501-2:1998; PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-
97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu
malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow.

Bezposdrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy
powierzchnie przedmuchad sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadaé zaleceniom podanym
w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych:

e stanu podtoza;

e temperatury;

e wilgotnosci.

3.5.2 Gruntowanie.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocqg Srodkdw  gruntujgcych,
bedgcych elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta
i aprobatqg techniczng.

3.5.3 Wykonanie warstwy nawierzchniowe;.

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocq materiatdw bedgcych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg
techniczng.

Prace zwigzane z wykonywaniem zabezpieczeh antykorozyjnych powierzchni stalowych w
postaci powtok malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentaciji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:
¢ malowanie pedzlem;

e nanoszenie watkiem;

e nafryskiwanie.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzegacé zalecanych przez Producenta
zakresdw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.
Przystgpienie do kolejnych etapdw moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera do Dziennika Budowy.

3.6 Kontrola jakosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce konftroli jakosci robét podano w OST.

Kontrola robét obejmuije:

o stwierdzenie wtasciwej jakos$ci materiatu na podstawie atestu Producenta;

e stwierdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu;

¢ stwierdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;
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e kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni);

e konftrole prawidtowos$ci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z
oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.);

e Oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé powtoki winna by¢ zgodna z wartosciq
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta); grubos¢ te
okresla sie jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiardw w miejscach wskazanych przez
Inzyniera; grubos$¢ okresla sie metodami nieniszczgcymi; sprawdzenie grubosci powtoki
malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001;

e Oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej.

Ocena poszczegdlinych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
3.7 Obmiar robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w OST.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich zgodnie z dokumentacjqg
projektowq i obmiarem w terenie.

3.8. Odbiér robdbt.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST.

W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalowych Inspektor nadzoru, w porozumieniu
z Wykonawcq, powotuje Komisie Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad
wykonaniem nowej konstrukcji stalowej joko catosci i jednoczesnie nadzér nad wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego nowej konstrukcji, a w przypadku konstrukcji istniejgcych
nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nowych elementdw konstrukcji oraz
konstrukciji istniejgce.

W przypadku konstrukcji istniejgcej, ktéra nie podlega remontowi lub modernizacji poprzez
wymiane lub dodanie nowych elementdw konstrukciji stalowej, gdy ww. Komisja Odbioru nie
zostata powotana Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawcq, powotuje Komisje
Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zabezpieczenia
antykorozyjnego istniejgcej konstrukcii.

Poszczegdlne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego sg odbierane przez Komisje
poprzez sporzgdzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru konhcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie
dokumenty techniczne, Swiadectwa jakosci materiatdw, jak réwniez dziennik wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoty odbioru cze$ciowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

3.9. Podstawa ptatnosci.

Wg umowy z Zamawiajgcym. Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1m2 zabezpieczonej
antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich, zgodnie z dokumentacjq
projektowq, obmiarem robdét, atestem Producenta zestawu malarskiego i oceng jakosSciowqg
na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:
e prace przygotowawcsze;

e dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykonywania robot;
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opracowanie "“Projektu organizacji robdt" wraz z harmonogramem;

montaz i demontaz ewentualnych rusztowar;

montaz i demontaz ewentualnych namiotéw;

przygotowanie i oczyszczenie podtoza;

przygotowanie materiatéw do zabezpieczenia antykorozyjnego;

wykonanie warstwy gruntujgcej;

wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego;

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw wymaganych SST lub zleconych przez
Inzynieraq;

gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiardw i badan;

oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robdt.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

3.10. Przepisy zwigzane.
3.10.1. Normy:

1.

10.

11.

12.

PN-EN ISO 8504-1:2002. Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogdine.

PN-EN ISO 8504-2:2002. Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrébka
strumieniowo-écierna.

PN-EN ISO 11124-1:2000. Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Wymagania techniczne
dotyczgce metalowych Scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-sciernej. Czes¢ 1:
Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacija.

PN-EN ISO 11126-1:2001. Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Wymagania techniczne
dotyczgce niemetalowych Scierniw stosowanych w obrdbce strumieniowo-sciernej.
Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN ISO 12944-1:2001. Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdw malarskich. Czes¢ 1: Ogdine wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001. Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za
pomocqg ochronnych systemdw malarskich. Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-89/C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i fransport.

PN-EN ISO 12944-7:2001. Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za
pomocg ochronnych systemdw malarskich. Czes¢ 7: Wykonanie i nadzér prac malarskich.

PN-EN ISO 4618-3:2001. Farby i lakiery. Terminy i definicie dotyczgce wyrobdéw
lakierowych. Cze$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

PN-EN ISO 12944-4:2001. Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

PN-ISO 8501-1:1996. Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz po catkowitym usunieciu natozonych
powtok.

PN-ISO 8501-2:1998. Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania
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wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunieciu tych
powtok.

13. PN-70/H-97051. Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa
do malowania. Ogdlne wytyczne.

14. PN-70/H-97052. Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania.

3.10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.; Nr 207; poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami);

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.; Nr 92; poz. 881);

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.; Nr 166; poz.
1360; z pdzniejszymi zmianami).

4. ROBOTY IZOLACYJNE

4.1 Izolacje cieptochronne

4.1.1 Zakres stosowania
e ocieplanie podtdg, stropdw i scian zewnetrznych w budynkach
4.1.2 Zasady wykonywania izolaciji

e do wykonywania izolacji nalezy stosowac materiaty w stanie powietrzno - suchym; w
czasie wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem

e prace izolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej
e stan powierzchni podktaddw powinien by¢ zgodny z dokumentacijq projektowqg
e warstwy izolacji powinny by¢ ciggte i mie¢ statg grubos¢ zgodng z projektem

e sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien odpowiada¢ ogdlnym wymaganiom
technicznym dotyczgcym jakosci i wytrzymatosci

4.1.3 Zasady przeprowadzania odbioru izolacji
o fazy odbioru robdt
a) po dostarczeniu na budowe materiatdw izolacyjnych
b) po przygotowaniu podktadu pod izolacje
C) po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

d) podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na mostki
termiczne

e 0odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolaciji wielowarstwowej winien obejmowacd:
a) sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej
b) sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia miejsc charakterystycznych
c) rejestracje wszystkich uszkodzeh

e odbidr ostateczny izolacji powinien obejmowac:
a) ciggtosc¢ izolacji i jej zgodnos¢ z projektem
b) sprawdzenie miejsc wystepowania ewentualnych usterek
c) ocene jakosciowq zabezpieczenia cieptochronnego

4.2 |zolacje akustyczne

4.2.1 Zakres stosowania
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e izolacje akustyczne przegréd pionowych
e izolacje akustyczne przegréd poziomych

4.2.2 Zasady wykonywania izolaciji

do wykonywania izolacji nalezy stosowac materiaty w stanie powietrzno -suchym; w
czasie wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem

- materiaty i elementy stosowane do izolacji akustycznej powinny odpowiadac Polskim
Normom

e stan powierzchni podktaddw powinien by¢ zgodny z dokumentacijqg projektowq

warstwy izolacji powinny by¢ ciggte i mie¢ statg grubos¢ zgodng z projektem

sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien odpowiadac¢ ogdinym wymaganiom
technicznym dotyczgcym jakosci i wytrzymatosci

4.2.3 Zasady przeprowadzania odbioru izolaciji
o fazy odbioru robdt z uwzglednieniem kontroli miedzyoperacyjnej
a) po dostarczeniu na budowe materiatdw izolacyjnych
b) po przygotowaniu podktadu pod izolacje
C) po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

d) podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na
przenikalno$¢ akustyczng

e 0odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolaciji wielowarstwowej winien obejmowac:
a) sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej
b) sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia miejsc charakterystycznych
c) rejestracje wszystkich uszkodzen

e 0odbidr ostateczny izolacji powinien obejmowad:
a).ciggtosc¢ izolaciji i jej zgodnosé z projektem
b).sprawdzenie miejsc wystepowania ewentualnych usterek
c).ocene jakosciowq zabezpieczenia akustycznego

4.3 Przepisy zwigzane

PN-EN822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okredlenie
dtugosci i szerokosci.

PN-EN823:1998 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
grubosci

PN-EN824:1998 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
prostokgtnosci

PN-EN825:1998 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
ptaskosci

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe (PS-E)

PN-75/B-23100 Wyroby do izolaciji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna
mineralna

PN-70/B-23110 Ptyty z wetny mineralnej w oplocie siatki drucianej
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PN-B/23H6:1997

PN-EN 1946-1:2000

PN-ENIS06946:1999

PN-EN ISO 9288:1999

PN-EN ISO 10211-1:1998

PN-EN 20140-2:1999

PN-EN 20140-3:1999

PN-EN ISO 717-1:1999

PN-EN ISO 717-2:1999

PN-EN ISO 11654:1999

PN-B-02151-3:1999

PN-61/B-02153

PN-EN 934-6:2002

PN-88/B-32250
PN-85/B-04500

PN-EN 1542:2000

ZUAT-15/1V.13/2002

PN-69/B-10280

PN-EN 1015-3:2000
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Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z
wetny mineralne;.

Wtasciwosci cieplne wyrobdw i komponentéw budowlanych.
Szczegdtowe kryteria oceny laboratoridw wykonujgcych
pomiary wtasciwosci zwigzanych z transportem ciepta. Kryteria
wspdlne.

Komponenty budowlane i elementy budynku, Opdr cieplny i
wspodtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie.
Wielkosci fizyczne i definicje.

Mostki termiczne w budynkach. Strumienh cieplny i temperatura
powierzchni. Ogdine metody obliczania.

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementdw budowlanych.
Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych okredlajgcych
doktadnose.

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementdw budowlanych. Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych
elementéw budowlanych.

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementdw budowlanych. Izolacyjnose
od dzwiekdw powietrznych.

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementdw budowlanych. Izolacyjnosé
od dzwiekdéw uderzeniowych.

Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie.
Wskaznik pochtaniania dzwieku.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrdd oraz izolacyjno$e akustyczna
elementéw budowlanych.

Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez
odrywanie.

Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do
wykonywania powtok hydro izolacyjnych.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodno
rozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)
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PN-EN 1015-4:2000

PN-EN 1015-12:2002

PN-B-10106:1997

PN-B-10109:1998
PN-70/B-10100

PN-65/B-10101

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 459-1:2003

PN-79/B-06711
PN-88/B-32250
5. ROBOTY MUROWE
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Metody badanh zapraw do murdw. Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru)

Metody badanh zapraw do murdw. Czesc 12. Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na
obrzutke i do tynkowania

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania
przy odbiorze

Cement. Czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

Wapno budowlane. Czeé¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

5.1 Wymagania dotyczgce robdt murowych.

W trakcie wykonywania robét murowych nalezy zwrdci¢ uwage w szczegdlnosci na:

e zgodnosc¢ ze specyfikacjg wykonania i odbioru robdt

e stosowanie materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

e przestrzeganie ogdlnych zasad wykonania robdt,

e klase stosowanego materiatu

e rodzaj stosowanej zaprawy

e prawidtowosé wigzania cegiet

e uktad pustakdw

e narozniki

e grubosc i wypetnienie spoin

e prawidtowos$¢ wykonania powierzchni

e tgczenie z istniejgcymi murami za pomocq strzepi

5.2 Roboty murowe — zasady ogdlne

Przy wykonywaniu robét murowych konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:

e Uktad pustakdw powinien odpowiadacé ogdlnym zasadom prawidtowego wigzania muru

e do murowania uzywac zapraw cementowo-wapiennych lub klejowych

5.3 Kontrola wykonania robdt murowych

Badania kontrolne robdt murowych z pustakédw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich
wymagan normatywnych, a w szczegdlnosci sprawdzenie:

e zgodnosci z projektem budowlanym oraz specyfikacjg wykonania i odbioru robdt
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e stosowania materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
e przestrzegania ogdlnych zasad wykonania robét

e Uktadu pustakdw

e powigzanie pustakéw

e grubosciiwypetnienia spoin

e odchylenia powierzchni od ptaszczyzny

e pionowosci powierzchnii krawedzi

e poziomowosci warstw cegiet

e prawidtowo$¢ potgczenia z istniejgcym murem

5.4 Odbidr robdt murowych z pustakdw

e 0odbidr robdt murowych nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét

e zgodnos¢ wykonania robdt murowych stwierdza sie na podstawie wynikéw badan
kontrolnych z normatywnymi - okreslonymi w instrukcjach technicznych wymaganiami i
tolerancjami

e roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne

e jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, roboty nie powinny by¢ przyjete
e w takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
a) jezeli to mozliwe, poprawic¢ roboty murowe i przedstawi¢ je do ponownego odbioru

b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajqg bezpieczenhstwu uzytkowania i frwatosci
konstrukciji, zaliczy¢ roboty do nizszej kategorii i okresli¢ opust za usterki

c) w przypadku, gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania - rozebrac i ponownie wykonad
roboty murowe

5.5 Przepisy zwigzane

Dokumentacjqg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia dla przedmiotowego zadania,

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

normy

aprobaty techniczne

A T

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdine
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

» Bezpieczenhstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr 47
poz. 401 z 2003 r.

¢ Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

» Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzn. zmianami
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e Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajéw odpaddw, ktdre posiadacz odpaddw moze
przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedgcymi
przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne poftrzeby. Zatgcznik do rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.
¢ PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

e PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i tfransport”,

* PN-B-12066:1998 ,,Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy”
¢ PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
doodpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

6. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - TYNKI

6.1_Wymagania dotyczgce robdt tynkowych i tolerancje wykonywanych tynkdw ( PN-

70/B-10100)

W trakcie wykonywania robét tynkarskich nalezy zwréci¢ uwage w szczegdlnosci na:

e zgodnosc¢ z projektem budowlanym oraz specyfikacjg wykonania i odbioru robét
e stosowanie materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

e przestrzeganie ogdlnych zasad wykonania robdt tynkarskich

e przygotowanie podtozy

e przyczepnosc tynku do podtoza

e mrozoodpornos¢ tynkdw

e grubosc¢ tynkdw

e wyglgd powierzchni otynkowanych

e wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nierdwnosci, wypryski, specznienia, wykwity,
zacieki

e prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw
e wykonczenie tynkdw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
e wykonczenie nadprozy i obrzezy tynkdw

e grubos¢ tynkdéw pocienionych nie powinna by<¢ mniejsza niz 2mm i wieksza niz 8mm od
normatywnej

6.2 Tynki jednowarstwowe i podktadowe - zasady ogdlne

Przy wykonywaniu tynkdw wymagane jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:

e zaktadane grubosci tynkdw z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki muszg by¢
zgodne z zaleceniami jej producenta

e podtoze powinno byc¢ uprzednio przygotowane tak, aby zostat uzyskany efekt trwatego i
siinego zwigzania z nim

e oObowigzujgce sq procedury wykonawcze zawarte we wskazdéwkach dotyczgcych
obrdébki, pochodzgce od producenta
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6.3

6.4

nie nalezy dopuszczac do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi ( listwy
prowadzgce, naroznikowe)

elementy wpuszczane w tynk nalezy osadzi¢ rGwnomiernie na catym obwodzie

nalezy stosowac odpowiednie taty odcinajgce w miejscach niezbednych ( np. otwory
drzwiowe pod oécieznice obejmujgce)

jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie ( wewnetrzne) nalezy nanosi¢ na odpowiednio
przygotowane podtoze tynkarskie w taki sposdb, aby w efekcie otrzymac jednolitg,
gtadkqg powierzchnie

natozony, sciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skraplany rownomiernie wodq,
a nastepnie ,,szlamowany" przy uzyciu pacy z ggbkg

w przypadku powstania pecherzykdw powietrza, nalezy je scig¢ pacg, a powstate
niewielkie zagtebienia wypetni¢ zaprawq tynkarskg i wygtadzi¢

w przypadku tynkdw jednowarstwowych zawierajgcych gips nalezy przestrzegac metody
»mokre na mokre", np. przy zbrojeniu siatkg

w przypadku tynkéw podktadowych lekkich na bazie cementowo - wapiennej nalezy
stosowac procedury wykonawcze takie, jok w przypadku normalnych tynkdw cementowo
- wapiennych

przy naktadaniu recznym lekkich tynkow podktadowych nalezy stosowac obrzutke
wstepng

w zaleznosci od wymagan nalezy stosowac na catej powierzchni zbrojenie przy uzyciu
siatki

Tynki wykohczeniowe [ drobnoziarniste) — zasady ogdlne

w przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykohczenia na tynkach
docieplajgcych konieczne jest wykonanie warstwy wyrdwnujgcej lub posredniej

minimalny czas przerwy technologicznej wynosi 3 tygodnie dla tynkdéw wykonczeniowych

istotnym czynnikiem wptywajgcym na przerwe technologiczng jest wietrzenie pomieszczenh
tynkowanych

po wykonaniu tynkdw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczeh
konieczne jest przestrzeganie temperatur przy obrébce warstw wierzchnich

Kontrola wykonania tynkéw

Badania kontrolne gotowych tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan
normatywnych, a w szczegdlnosci sprawdzenie:

zgodnosci z projektem budowlanym oraz specyfikacjg wykonania i odbioru rob ot
stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
przestrzegania ogdinych zasad wykonania robdt tynkarskich

przygotowania podtozy

przyczepnosci tynku do podtoza

mrozoodpomosci tynkdw

grubosci tynkdw

wyglgdu powierzchni otynkowanych

stwierdzenia wad i uszkodzeh powierzchni tynku np. nierdwnosci, wypryski, specznienia,
wykwity, zacieki

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw
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e wykonczenia tynkdw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
e wykonczenia nadprozy i obrzezy tynkdw

6.5 Odbidr tynkdw

e odbidr gotowych tynkdw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza

e zgodnos¢ wykonania tynkdw stwierdza sie na podstawie wynikdw badan kontrolnych z
normatywnymi wymaganiami i tolerancjami

e tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sq pozytywne
e jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety

e w takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, poprawic tynkii przedstawic je do ponownego odbioru

e jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajqg bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii

o w przypadku, gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania - sku¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe

6.6 Przepisy zwigzane

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe.

PN-IS01791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1S02848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty

PN-B-03002:1999. Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznychii

wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowe scienne

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty

7. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - POWLOKI MALARSKIE

7.1 Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

Podtoze pod malowanie stanowi¢ mogaq:
e beton

o tynk zwykty cementowo - wapienny , gipsowy
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e tynk pocieniony mineralny i zywiczny

e ptyta gipsowo - karfonowa

e elementy metalowe

Ogdlne wymagania :

e powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z zanieczyszczeh mechanicznych

e wszelkie uszkodzenia powinny by¢ wypetnione odpowiedniq zaprawq i zatarte do réwnej
powierzchni

e wkrety mocujgce ptyty gipsowo - kartonowe powinny by¢ zaszpachlowane

e elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu i innych
zanieczyszczen

7.2 Kontrola podtozy pod malowanie

e konftrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywad w
nastepujgcych terminach:

e po podpisaniu protokotu z ich przyjecia
e nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu

e konftrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementdéw przeznaczonych do malowania

e rownos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzic metodami opisanymi w normie PN-B-
10100:1970

e wyglgd powierzchni podtozy nalezy sprawdzi¢ wizualnie z odlegtosci okoto I m w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym

e zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ poprzez przetarcie powierzchni suchq, czystq rekg;
w przypadku powierzchni stalowych nalezy do przetarcia uzy¢ czystej szmatki

e wilgotnos$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw

7.3  Warunki prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

e podczas opaddéw atmosferycznych (zewnetrzne)

e w temperaturze ponizej + 5 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby
¢ nie nastepowat spadek temperatury ponizej O stopnia C

e w femperaturze powyzej 25 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura
e podtoza nie byta wyzsza niz 20 stopni C

Roboty malarskie nalezy wykonywac:

na podtozach stalowych wytgcznie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest mniejsza od
80%

gdy podtoza spetniajg wymagania normatywne i fechnologia malowania jest zgodna z
instrukcjg producenta

dla robdt wewnetrznych pierwsze malowanie nalezy wykonac po catkowitym ukohczeniu
robét instalacyjnych, wykonaniu podtozy pod podtogi i dopasowaniu oraz
wyregulowaniu stolarki

dla robdt wewnetrznych drugie malowanie mozna wykonac po tzw. biatym montazu i
utozeniu posadzek

7.4 Wymagania w stosunku do powtok malarskich
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Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc¢ :

niezmywalne przy stosowaniu srodkédw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz reemulgacje

aksamitne - matowe lub posiadacé nieznaczny potysk

jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
projektem technicznym

bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, plam, sladéw pedzlia

bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tqgczen i poprawek

Powtoki z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez oraz z farb na spoiwach
mineralno - organicznych powinny:

rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskdw - nie powinny $cierac
sie ani obsypywacd przy tarciu miekkg tkaning bawetniang

w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym
by¢ odporne na zmywanie wodg

nie miec przykrego zapachu

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach :

na powtokach wykonanych na elewaciji niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wiekszej niz 20 cm?2

chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzaj owi faktury pokrywanego podtoza

odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw

Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych

7.5 Zakres i metody konftroli rolbdt malarskich

badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania,
nie wczesniej jednak niz po 14 dniach.

badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5
stopni C i przy wilgotnosci wzglednej nie wyzszej niz 65%.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé w sposdb nastepujgcy:

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualne, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci ok. 0,5m

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac
za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby

sprawdzenie przyczepnosci powtoki

7.6 Odbidr i ocena robdt malarskich

odbiér robdt malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamodwieniem, projektem technicznym i dokumentacja powykonawczg

zgodno$¢ wykonania robdt stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikdw badan
kontrolnych z wymaganiami norm i aprobat technicznych

jezeli badania powtok malarskich uzyskaty wynik pozytywny, to nalezy je uznac za
prawidtowo wykonane
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o w przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione,
nalezy uznacé, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i halezy wykonaé¢ dziatania
korygujgce, majgce na celu usuniecie niezgodnosci

e roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogqg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich
uzytkowania

e W przeciwnym wypadku nalezy poprawi¢ wykonane prace malarskie i przedstawi¢ do
ponownego odbioru

7.7 Przepisy zwigzane

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkdw. Wymagania i badania

PN-EN-IS02409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslania przyczepnosci powtok do
podtoza oraz przyczepnosci miedzy warstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno - zywiczne, ftalowe, ffalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewngtrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewngtrz budynkdéw

8. POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

8.1 Warunki przystgpienia do wykonania robdt oktadzinowych :

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakohczone:
e wszystkie roboty budowlane, z wyjgtkiem malowania $cian
¢ podtogi z materiatdw mineralnych wtgcznie z cokolikiem

e roboty instalacyjne, wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z
przeprowadzeniem préb, instalacje elekiryczne bez montazu osprzetu

o wszystkie kanaty, bruzdy i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub materiatem
naprawczym

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 stopni C w ciggu catej doby.

8.2Warunki ogdlne wykonania oktadzin

e przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania
podtoza

e w przypadku scian z elementdw drobnowymiarowych tynk powinien by¢& dwuwarstwowy
zatarty na ostro; dopuszcza sie tynk gipsowy zatarty na osfro

e ptytki nalezy posegregowac wg asortymentdw i wymiaréw

e Nna $cianie powinna by¢ wyznaczona linia pozioma, od ktérej uktadane bedq ptytki (moze
to by¢ linia wyznaczona przez cokdt posadzki)

e po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejgcej ze spoin
pomiedzy ptytkami

8.3 Kontrola wykonania oktadzin

Kontrola wykonania oktadzin powinna obejmowac:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng

e stan podtozy na podstawie badan miedzyoperacyjnych
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e jakos¢ materiatdéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatédw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcdw

e prawidtowos$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

a) przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawacd
gtuchego odgtosu

b) odchylenia krawedzi od kierunku pionowego i poziomego, przy uzyciu taty o dtugosci 2
m (nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m)

c) odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatq o dtugosci 2 m ( nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm na catej dtugosci taty)

d) prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicqg i pionem z doktadnoscig do |
mm

e) grubosci warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekraczadé
wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji
klejgcej

8.4 Warunki przystgpienia do wykonania robét wyktadzinowych :

e grubos¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm

e grubos¢ podktadu cementowego zwigzanego z podtozem powinna wynosi¢ minimum 25
mm

e grubos¢ podktadu na izolacji przeciwwilgociowej powinna wynosi¢c minimum 35 mm
e powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, pekniec i ubytkdw

e dozwolone odchylenie podktadu od ptaszczyzny w dowolnym miejscu podktadu nie moze
przekroczy¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m

o w podktadzie nalezy wykonaé zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne i przeciwskurczowe

8.5 Warunki ogdlne wykonania wyktadzin

e przed przystgpieniem do robdt wyktadzinowych ptytki nalezy posegregowad wg
asortymentow i wymiardw

e nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podtoza

e kompozycja klejowa powinna by¢ natozona rbwnomiernie i pokrywacé catg powierzchnie
podtoza

e po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetnic spoiny zaprawg do
fugowania

8.6 Kontrola wykonania oktadzin

Kontrola wykonania wyktadzin powinna obejmowac:
e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng
e stan podtozy na podstawie badan miedzy operacyjnych

e jako$¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcdw

e prawidtowos¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:

a) przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawad
gtuchego odgtosu

b) odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (nie powinno by¢ wieksze
niz 3 mm na catej dtugosci taty)
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c) prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg z doktadnoscig do | mm

d) grubosci warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekraczac
wartosci okre$lonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji
klejgcej

8.7 Odbidér oktadzin i wyktadzin

e 0odbidr oktadzin i wyktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjqg techniczng oraz dokumentacjg powykonawczg

e zgodnos¢ wykonania oktadzin i wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami normatywnymi

e oktadziny i wyktadziny powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sqg
pozytywne

e jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina lub wyktadzina nie powinna
by¢ przyjeta
o w takim przypadku powinno by¢ przyjete jedno z nizej wymienionych rozwiqzan:

a) jezeli to mozliwe, poprawi¢ oktadzine lub wyktadzine i przedstawi¢ do ponownego
odbioru

b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i frwatosci
oktadziny lub wyktadziny oraz jezeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgode - obnizy¢ warto$é
wykonanych robdt

c) w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - usung¢ oktadzine lub
wyktadzine i wykonac je ponownie

8.8 Przepisy zwigzane

PN-EN12002:2000 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klejdbw cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-74/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania badania przy odbiorze

PN-ISO 13006:2001 Ptytkii ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci,
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E> 10%. Grupa B Il

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B |

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E>6%. Grupa B Ha

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej
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9.0 KONSTRUKCJE RUSZITOWAN
9.1 Wstep
92.1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqgce
montazu i odbioru rusztowan.

9.1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

9.1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci zwigzanych z
montazem, eksploatacjq i demontazem rusztowan.

Podstawowy zakres roboét:

e montaz rusztowan.

o eksploatacja.

e demontaz rusztowan

9.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

9.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych i wykonawczych sktadajgcych sie na kompletnos¢ robdt
montazowych i demontazowych rusztowan wynikajgcych z  instrukcji montazu od
producenta, przepisdw technicznych, Polskich Norm i niniejszej Szczegdtowej Specyfikacii
Technicznej oraz zasad sztuki montazowe.

Inwestor powinien wybraé Wykonawce doswiadczonego, kompletnie wyposazonego
technicznie, z przeszkolonqg zatoge

9.2 Materiaty i sprzet

Typ rusztowan: robocze, nieruchome przyscienne, stalowe, inwentaryzowane, dwurzedowe —
systemowe.

Wszystkie elementy rusztowan powinny posiada¢ atesty materiatowe od jednego
producenta.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw od réznych producentéw.
9.3 _Transport
Elementy rusztowan mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

9.4 Wykonanie robdt

Przed montazem stan techniczny oraz kompletno$¢ powinny by¢ sprawdzone przez
Inspektora nadzoru.

Elementy uszkodzone, niekompletne nie mogqg by¢ stosowane i dopuszczone do montazu.

Przed montazem wszystkie elementy rusztowahn powinny by¢ starannie sktadowane,
zinwentaryzowane i zabezpieczone przed uszkodzeniami i dekompletacjq.

Wykonawca powinien mie¢ minimum 2 egzemplarze instrukcji montazu i demontazu od
producenta elementdw rusztowan wraz ze schematem montazowym i kompletem przepiséw
BHP dla robét montazowych rusztowanh
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Wymagania techniczne montazu rusztowan:
e Rusztowania nalezy ustawiac na gruncie utwardzonym i odwodnionym.

e Rozstaw stojakdw pionowych co 2,0 m postawionych na podktadkach drewnianych lub
stalowych na gruncie utwardzonym i odwodnionym.

e Przeswit uzytkowy 1,35 m + 0,30 do Sciany.
e Mocowanie do Scian co 4-ty prostokgt poziomy, a w pionie co 92,0 m.
e Odlegtos¢ pionowa miedzy pomostem -1,80 [ 2,0.

e Pomosty z blatéw inwentaryzowanych typowych lub blatéw nieprzesuwnych z desek min.
38 mm.

e Kazdy poziom roboczy - barierka na wysokos$ci 1,10 z rur mocowanych specjalnymi
tgcznikami.

e Skratowanie pionowe ustawienie co é-te pole pionowe.
e Skratowanie poziome co 2,0 m.
e Rusztowanie powinno mieé min. 2 drabiny stalowe.

9.5 Konftrola jakosci robot

Wykonane rusztowanie powinno by¢ zgtoszone do odbioru przez Inwestora nadzoru i zgoda
na uzytkowanie po sprawdzeniu kompletno$ci odnotowana w dzienniku budowy lub
sporzqdzenie oddzielnego protokotu odbioru.

Rusztowanie powinno by¢ okresowo sprawdzane (zakotwienia, skratowania, pionowose i
wszystkie tgczniki mocujgce poszczegdlne elementy). Okresowe sprawdzenie powinno  byc
odnotowane w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru.

9.6 Odbidr rusztowan

Odbidr rusztowania polega na kontroli stanu technicznego zgodnie z normg PN-B-3163-31998.
Polega na sprawdzeniu:

o Atestow materiatowych i instrukcji montazowych od producenta elementdw rusztowan.
e Rozstawdw — wymiary poziome i pionowe.

e Pionowosci stojakdw i sposobu oparcia na gruncie.

e Uktadu skratowan pionowych i poziomych.

e Mocowania do $cian - typ, ilo$¢, rozmieszczenie.

e tqgcznikéw elementdw rusztowania.

e Pomostdw, schoddw, balustrad.

e Odgromienia.

Odbiér montazu rusztowan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w niczym nie umniejsza
odpowiedzialnosci Kierownika Budowy od biezgcego sprawdzenia stanu technicznego
rusztowania i §cistego przestrzegania przepisdw BHP przez pracownikdéw na rusztowaniach.

9.7 Przepisy zwigzane

9.7.1 Normy

PN-M-47900.00. Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne
wymiary.

PN-M-47900.01. Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.
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PN-M-47900.02. Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdine
wymagania i badania.

PN-M-47900.03. Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-B-03163-1. Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2. Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
9.7.2 Inne

Przepisy BHP — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych na podstawie np.
23715§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r

Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998r Nr 21, poz. 94) Rozdziat 8 Rusztowania i ruchome podesty
robocze § 108 (1 132.

Opracowat:
mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

upr. nr MA/040/18
w specjalnosci architektonicznej
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