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WYSZCZEGOLNIENIE ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Opracowanie:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem
wielostanowiskowym w poziomie parteru oraz ustugami
przy ulicy Nawrot w todzi

Lokalizacja: Lédz, gm. Lodz Widzew, obreb ewidencyjny: W-24, Dz. Nr 198
Lp. NAZWA
BRANZA: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACJE, DROGI S"’:ny

I STRONA TYTULOWA

Il WYSZCZEGOLNIENIE ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

M. ZALACINIKI FORMALNO - PRAWNE

Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen o przynaleznosci do izby

Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajgcych

Mapa do celdéw projektowych

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Decyzja lokalizacji ziozdu na teren dziatki nr 198

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej

Warunki przytgczenia do sieci wod.-kan.

Warunki przytgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej

Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla ustalenia warunkéw
geologiczno-inzynierskich przewidzianych pod budowe budynku

Decyzja konserwatorska Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w todzi

Charakterystyka energetyczna

Iv. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu — spis zawartosci

Czes¢ opisowa

Czesc graficzna PW-PZT-01

V. PROJEKT WYKONAWCLZY ARCHITEKTONICZNY - BUDYNEK

Projekt wykonawczy architektoniczny - spis zawartosci

Czes¢ opisowa

Czesc graficzna PW-A-01 + 14

PW-AD-01 + 30
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA
1.0 Dane ogdlne
20 Przedmiot inwestycji
3.0 Program funkcjonalny
4.0 Obszar oddziatywania inwestycji
5.0 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu oraz otoczenie
6.0 Projektowane zagospodarowanie terenu
7.0 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
8.0 Ustalenia ochrony archeologiczno - konserwatorskiej
9.0 Wptyw eksploatacji gornicze;j
10.0 Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
11.0 Wptyw obiektu budowlanego na drzewostan i glebe
12.0 Inne dane

CZESC RYSUNKOWA

Nr rys.

Tytut rysunku skala

PW-PZT-01

Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Greg profect
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CZESC OPISOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 Dane ogdine
Inwestor:

Adres inwestycji:

Gtéwny projektant:

Projektanci:

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z o.0.

Al. Pitsudskiego 150/152

92-230, to6dz

todz, gm. £o6dz Widzew
Dz. Nr 198

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Karol Peptowski
nrupr. MAZ/0379/PWBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inZ. Mariusz Stowinski
upr. nr LOD/2686/PWQOS/15

w specjalnosci sanitarnej

mgr inz. Arkadiusz Radostaw Karwat
upr. nr LUB/0212/POOE/11

w specjalnosci elekirycznej

mgr inZ. Marcin Piéro
upr. nr 02457/03/U

w specjalnosci teletechnicznej

Greg profect
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Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Pawet Przydanek
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Marcin Paluszynski
nr upr. MAZ/0013/POOK/09

w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inz. Jakub Mik
nr upr. LOD/2149/POQS/13
w specjalnosci sanitarnej

mgr inz. Remigiusz Leszek Karwat
nr upr. LUB/00?0/PWQOE/11

w specjalnosci elekirycznej

mgr inz. Stawomir Kotelba
upr. nr LUB/0067/Z0O0T/06

w specjalnosci teletechnicznej

Podstawa opracowania projektu:

Q) Pisemna umowa z Inwestorem,

b) Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji i rozwigzan konstrukcyjno —
— materiatowych,

C) Wizja lokalna w terenie,

d) Aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

e) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

(t.j. Dz. U. 2020, poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami),

f) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1065 z pozniejszymi zmianami),

g) Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

h) Uchwata nr XVII/712/19 Rady Miejskiej w todzi z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czesci obszaru miasta todzi potozonej w rejonie alei
Marszatka Jozefa Pitsudskiego oraz ulic: Wodnej, Juliana Tuwima
i Przedzalnianej,

i) Decyzja lokalizaciji zjazdu z ulicy na teren dziatki nr 198,

) Dokumentacja  geologiczno-inzynierska  dla  ustalenia  warunkdw
geologiczno-inzynierskich, przewidzianych pod budowe budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z garazem wielostanowiskowym,

k) Decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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2.0 Przedmiot inwestyciji
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem wielo-
stanowiskowym w poziomie parteru oraz ustugami przy ulicy Nawrot w todzi
Lokalizacja: £t6dz, gm. todz Widzew, Dz. Nr 198
- projekt zagospodarowania terenu:
« utwardzenie terenu:
- cigg pieszo-jezdny w podcieniu budynku,
- droga wewnetrzna w hali garazowe,
- stanowiska postojowe w hali garazowej,
- chodniki w podcieniach budynku.
» zagospodarowanie zieleni na stropodachu budynku
* elementy matej architektury:
- oSwietlenie przestrzeni zewnetrznych.

3.0 Program funkcjonalny

W ramach inwestycji przewidziono zagospodarowanie catego terenu
zabudowanego budynkiem poprzez zaprojektowanie ciggdw pieszych
stanowigcych dojscie do gtdwnego wejscia do budynku oraz do lokalu
ustugowego, a takze urzgdzenie powierzchni zielonych stropodachu nad czescig
hali garazowej. Na potrzeby projektowanego budynku przewiduje sie wykonanie
niezbednej infrastruktury technicznej. W czesci potudniowej budynku od frontu
zaplanowano kontynuacie istniejgcej zabudowy pierzejowej — segment budynku
o czterech kondygnacjach mieszkalnych oraz parter (tgcznie 5 kondygnacii
nadziemnych), gtebokosci 15 metréw oraz wysokosci maksymalnej 17,00 m.
Ponadto w czesci srodkowo-zachodnig] dziatki, ponad kondygnacjg parteru,
zaplanowano zabudowe oficynowqg - 3 kondygnacje mieszkalne oraz parter
(tgcznie 4 kondygnacje nadziemne) o maksymalnej wysokosci 14,00 metrow.

- 5-kondygnacyjny oraz cze$ciowo 4-kondygnacyjny budynek mieszkalny
wielorodzinny z lokalem ustugowym (35 lokali mieszkalnych i 1 lokal
ustugowy) i halg garazowqg w parterze budynku. Zgodnie z Uchwatg
0 miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zaprojektowano
24 wewnetrznych miejsc postojowych dla mieszkancow,

W tym zaprojektowano 1 miejsce postojowe dla osdb niepetnosprawnych.

4.0 Obszar oddziatywania inwestycji
- Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny z Prawem budowlanym

zdnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414):
-rozdziat 1 - art. 3 pkt 20
-rozdziat 1 - art. 5.1 pkt 9
-rozdziat 3 - art. 20.1 pkt 1c
-rozdziat 4 - art. 28.1 pkf 2
- rozdziat 4 - art. 34.1 pkt 3 p. pkt 5

obejmuje nieruchomosc¢ Inwestora — Dz. Nr 198,
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- Spetnione sg wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1186
z pozZniejszymi zmianami).

Charakterystyka zabudowy sgsiednie;:

- Dz. Nr 32/27 - dziatka drogowa

- Dz.Nr197/2 —dziatka zabudowana budynkiem o frzech i wiecej mieszkaniach

- Dz.Nr194/3 —dziatka zabudowana budynkiem o frzech i wiecej mieszkaniach

- Dz.Nr199 -dziatka zabudowana budynkiem o trzech i wiece] mieszkaniach
oraz pozostatym budynkiem niemieszkalnym

Andliza zabudowy projektowanej wzgledem granic dziatki:

; Zatozenia
e Wymogi prawne projektowe
0.00 0,00 m
Dz. Nr 32/2 UM Decyzji MPZP
7 NSz wg Decyzji MPZP wg becyzi Mr
warunek spetniony
0.00 0,00 m
m .
: ' wg Decyzji MPZP
P N 1v7r2 wg Decyzji MPZP g becyzi M
warunek spetniony
0,00 m
vz 0,00 m
Dz. Nr 194/3 W E?ecyzp MPZP wg Decyzji MPZP
z. Nr 194/ min. 4,00 m 4,00 m wg WT

wg WT §12, ust. 1, pkt Tuwzgledniajgc

§13, §60, §271-273 warunek spetniony

0,00 m
oy 0,00 m
wg Decyzji MPZP wg Decyz MPZP
Dz. Nr 199 min. 4,00 m
I / W
wg WT §12, ust. 1, pkt Tuwzgledniajgc 9,86 mwg WT

§13. §60, §271-273 warunek spetniony

gdzie:

WT — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw fechnicznych, jokim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami).

Decyzja - Uchwata nr XVII/712/19 Rady Miejskiej w todzi z dnia

1T grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru miasta todzi
potozonej w rejonie alei Marszatka Jézefa Pitsudskiego oraz ulic:
Wodnej, Juliana Tuwima i Przedzalnianej.
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- Spetnione sg wymagania zawarte w §12, 13, 60, 271, 272, 273 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U. 2019, poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami).

- Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami:
e Dz. U.2019.0.701 tj. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

« Dz U.2014 poz. 1923 - Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpaddw.

« Dz U.2016 poz. 93 - Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada
2015 r. w sprawie listy rodzajow odpaddw, ktdre osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi
na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

« Dz U.2015poz. 796 - Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015
r. w sprawie odzysku odpaddw poza instalacjami i urzgdzeniami.

- Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym
hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniomi powietrza, wody i gleby. Zrédtem
hatasu moze by¢ ruch pojazdédw samochodowych mieszkancodw. Akustyka
w rejonie lokalizacji planowanego przedsiewziecia nie ulegnie zmianie oraz nie
zmieni klimatu akustycznego. Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw
hatasu w Srodowisku.

- Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie robdt budowlanych.
Bedzie ona jednak wystepowac¢ w niewielkim stopniu i nie bedzie miata
istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.

- Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu iich otoczenia.

- Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobiliskiej zieleni i stosunki wodne.
Warunki i wymagania w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody
i krajobrazu — nie dotyczy.

- Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspodtczesnej — Planowana inwestycja zlokalizowana jest na
terenie uktadu urbanistycznego miasta £odz.

- Projektowana inwestycja nie jest inwestycjq ucigzliwg dla terendw sgsiednich.

- Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania
inwestycji. Nie przewiduje sie powstawania odpaddw niebezpiecznych.

- Materiaty uzyte do wykonania inwestycji bedq posiadac atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Lakres inwestycji zaprojektowano w sposdb spetniajgcy wymagania okreslone
w art, 5.
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Andliza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostate przepisy, ktdrych unormowania mogg mie¢ wptyw na
okreslenie obszaru oddziatywania obiektu:

Dziat ll. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlane]

Rozdziat 3. Parkingi i garaze dla samochodow

Projektowane usytuowanie miejsc postojowych zgodnie z WT nie powoduje
ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

Rozdziat 4. Miejsca gromadzenia odpadow statych
Projektowane usytuowanie miejsca gromadzenia odpaddw statych zgodne
z WT nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

Rozdziat 6. Studnie
Nie wystepujq — brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

Rozdziat 7. Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte
Nie wystepujg — brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

Rozdziat 8. Zielen i urzgdzenia rekreacyjne
Projektowane usytuowanie zgodne z WT nie powoduje ograniczenia mozliwosci
zabudowy dziatek sgsiednich.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe
Rozdziat 2. Odpornos$¢ pozarowa budynku
Rozdziat 7. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Dz. Nr Wymogi prawne ;‘:}:ﬁ:‘:?e
0.00 0,00 m
Dz. Nr 32/27 oom wg Decyzji MPZP
wg Decyzji MPZP warunek spetniony
0.00 0,00 m
Dz. Nr 197/2 oM wg Decyzji MPZP
wg Decyzji MPZP warunek spetniony
0,00 m
S 0,00 m
wg Decyzji MPZP wg Decyzji MPZP
Dz. Nr 194/3 min. 4,00 m 4,00 mwg WT
wg WT §12, ust. 1, pkt Tuwzgledniajgc ' K soekni
§13, §60, §271-273 warunek spetniony
0,00 m
S 0,00 m
wg Decyzji MPZP wg Decyzji MPZP
Dz. Nr 199 min. 4,00 m 9,86 mwg WT

wg WT §12, ust. 1, pkt Tuwzgledniajgc .
§13. §60, §271-273 warunek spetniony
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Greg profect

5.0

Whnioski:

Obszar oddziatywania inwestycji nie obejmuje nieruchomosci na sgsiednich
dziatkach zabudowanych Dz. Nr 197/2, 194/3, 199. Przy czym projektowany
budynek mieszkalny wielorodzinny zostanie usytuowany w strone sgsiednich
dziatek zabudowanych S$cianami z otworami okiennymi i drzwiowymi na
odlegtosc okreslong w WT.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu oraz otoczenie

Projektowana inwestycja obejmuje catq dziatke Nr 198.
Stanowi on wtasnos¢: Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego
Sp.zo.0. Al. Pitsudskiego 150/152, 92-230 £o6dz. Na terenie objetym opracowaniem
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestor po
wystgpieniu z wnioskiem do Urzedu Miejskiego w todzi otrzymat wypis Uchwaty
nr XVII/712/19 Rady Migjskie] w todzi z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci
obszaru miasta todzi potozonej w rejonie alei Marszatka Jézefa Pitsudskiego oraz
ulic: Wodnej, Juliana Tuwima i Przedzalniane;.

Przedmiotowa dziatka stanowi teren na, ktérym znajdujg sie obiekty
i urzgdzenia budowlane w postaci muru ogrodzeniowego, zlokalizowanego na
odcinku granicy dziatki Inwestora nr 198 oraz dziatki sgsiedniej nr 199.

W sgsiedztwie lokalizowana jest zabudowa mieszkalna z kilkoma
mieszkaniami oraz budynek pozostaty niemieszkalny.

5.1  Uktad komunikacyjny

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej powiatowej
(ulica Nawrot na dz. nr 32/27) poprzez projektowany zjazd z przedmiotowej dziatki
Inwestora.

5.2  Sieci uzbrojenia terenu
Teren inwestycji posiada dostep do podstawowych sieci niezbednych do
jego prawidtowego i bezawaryjnego funkcjonowania.

5.3  Uksztattowanie terenu

Teren fragmentu dziatki objetej inwestycjg jest nachylony nieznacznie
w kierunku potudniowym. Najwyzsza rzedna terenu odczytana z mapy wynosi:
214,27 m n.p.m.

5.4  Uksztattowanie zieleni

Teren biologicznie czynny w postaci zieleni niskiej trawiastej oraz kilkkunastu
istniejgcych drzew réznych gatunkdw na dziatce Inwestora. Ze wzgledu na
Inwestycje zielen wysoka przeznaczona jest do wycinki wg Decyzj
administracyjnej - na podstawie sporzgdzonej inwentaryzacii zieleni.
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6.0

Projektowane zagospodarowanie terenu

Temat projektu: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z garazem wielostanowiskowym w poziomie parteru oraz ustugami przy ulicy
Nawrot w todzi.

Lokalizacja: £t6dz, gm. £odz Widzew, Dz. Nr 198.

Na terenie zlokalizowano projektowany budynek wielorodzinny z ustugami
wraz z wewnetrznymi miejscami postojowymi w odlegtosci zgodnej z warunkami
technicznymi, wewnetrzne miejsce sktadowania odpaddw statych w odlegtosci
zgodnej od wejs¢ do budynku, cigg pieszo-jezdny, chodniki, droge wewnetrzng
w hali garazowej, zieleh urzgdzong, a takze infrastrukture techniczng w postaci:
- zewnetrznej instalacji wodociggowej z hydrantem wewnetrznym,

- zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

- zewnetrznej instalacji elekirycznej punktami oswietleniowymi,

- zewnetrznej instalacji elektrycznej z punktami tadowania samochodow (3,7 kW),
- zewnetrznej instalacji miejskiego c. o.

- zewnetrznej instalacji teletechniczne;.

Ze wzgledu na Inwestycje przewiduje sie usuniecie wszystkich istniejgcych
drzew na dziatce Inwestora. Zostata wykonana inwentaryzacja zieleni na w/w
dziatce i wydana Decyzja administracyjna na wycinke przedmiotowych drzew.
Dodatkowo projektowane jest wyburzenie muru ogrodzeniowego na czesci
wschodniej granicy dziatki Inwestora nr 198 oraz dziatki sgsiedniej nr 199
ze wzgledu na kolizje z projektowang nowq zabudowa.

6.1  Uktad komunikacyjny
Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej powiatowej
(ulica Nawrot na dz. Nr 32/27) poprzez projektowany zjazd z przedmiotowej dziatki
Inwestora. Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych zostaty
zaprojektowane i wyposazone w punkty tadowania samochoddw elektrycznych
(3.7 kW) w hali garazowej w kondygnacji naziemnej parteru budynku:
- 1 miejsce na 60 m2 powierzchni uzytkowej mieszkan - tgcznie 24 sztuki
(stanowiska postojowe zgodnie z MPZP § 13. 1.1 q, €),
- 24 miejsca postojowe wewnetrzne w hali garazowej, w tym 1 miejsce dla osob
niepetnosprawnych (stanowiska postojowe zgodnie z MPZP § 13. 1.1 q, €),
- rowerownia ogodlna i rowerownia dla ustugi (zgodnie z MPZP § 13.2 a, d).

6.2  Sieciuzbrojenia terenu
Projektuje sie:
- zewnetrzng instalacje elekiryczng,
- zewnetrzng instalacje miejskiego c. o.
- zewnetrzng instalacje wod. — kan.
- instalacje kanalizacji deszczowej
- zewnetrzng instalacje teletechniczng wg projektu instalacji branz.
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6.3  Uksztattowanie terenu

Projektuje sie utwardzenia ciggu pieszo-jezdnego ichodnikdw z kostki
betonowej oraz utwardzenia wewnetrznej drogi i miejsc postojowych w hali
garazowej z nawierzchni betonowej urzgdzonej w sposdb zapewniajgcy odptyw
wod opadowych.

6.4  Uksztattowanie zieleni

Teren biologicznie czynny w postaci zieleni niskiej trawiastej usytuowanej na
stropodachu budynku nad czescig hali garazowej wg rysunku Projektu
Zagospodarowania Terenu.
Teren biologicznie czynny — nalezy przez to rozumiec¢ teren o nawierzchni
urzgdzonej w sposdb zapewniajgcy naturalng wegetacje roslin i retencje wod
opadowych, a takze 50% powierzchni taraséw i stropodachdéw z takg
nawierzchnig oraz innych powierzchni zapewniajgcych naturalng wegetacije
ro$lin, o powierzchni nie mniejszej niz 10 m2 na tym terenie.

Miejsca postojowe zostaty wykonane nawierzchni betonowej szczelnej
przeznaczonej pod obcigzenia samochodami osobowymi.
Zastosowanie nawierzchni betonowej pozwala na uzyskanie powierzchni w petni
utwardzone] (zgodnie z dotgczong aprobatg techniczng producenta).
Nawierzchnia betonowa zabezpiecza pojazdy przed ugrzeznieciem,
jednoczes$nie umozliwia wymuszony odptyw wodly.

6.5 Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

Projektowany budynek zostat usytuowany zgodnie z obowigzujgcymi
liniaomi zabudowy 1. na linii zabudowy pierzejowej z uwzglednieniem linii
zabudowy wg zapisu i rysunku obowigzujgcego MPZP - linia zabudowy
pierzejowej zgodnie z MPZP § 5.6. o ustaleniu zasad ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego. Wszystkie balkony i tarasy wystajgce poza obrys budynku
znajdujqg sie na terenie dziatki Inwestora.

Zostaty uzyte materiaty wykonczeniowe na wszystkich elewacjach, ktérych
kolorystyka odpowiada zapisowi tresci MPZP. Zostat spetniony warunek MPZP
Rozdziat 2 §5 ust. 7 pkt. a-c.

Wysokos¢ zabudowy w czesci 5-kondygnacyjnej wynosi 16,90 m, a w czesci
4-kondygnacyjnej odpowiednio 13,90 m. Spetniono wymog wysokosci budynkdow
dla zabudowy frontowe] wynoszgcy min. 14,00 m oraz maksimum 17,00 m.

Zostat spetniony warunek MPZP Rozdziat 3 §17 ust. 2 pkt. a.

Wysokos$¢ parteru elewacii frontowej wynosi 4,00 m. Zostat spetniony zapis
MPZP w Rozdziale 3 §17 ust. 2 pkt. b. w ktdrym minimalna wysokos$¢ parteru
elewacji frontowe] wynosi 4,0 m. Zgodnie z zaleceniem ustalania w MPZP
minimalnej wysokosci parteru od strony historycznie uksztattowanej przestrzeni
publicznej, z ktdrej wysokos$¢ parteru elewacji frontowej jednoznacznie wskazuje,
ze jest to wymiar okresSlony w odniesieniu wytgcznie do elementéow elewacii
budynku, a nie wysokosci jego kondygnaciji.
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7.0 Drogi

7.1 Stanistniejgcy
Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej powiatowe]

(ulica Nawrot na dz. nr 32/27)) bezposSrednio poprzez projektowany zjazd
z przedmiotowej dziatki Inwestora.

7.2  Qpis projektowanego rozwigzania
Przedmiotem opracowania jest projekt ciggu pieszo-jezdnego, drogi

wewnetrznej i miejsc postojowych w hali garazowej, chodnikdw i infrastruktury
towarzyszgcej na terenie dziatki Inwestora.

Projektuje sie wewnetrzng droge w hali garazowej oraz cigg pieszo-jezdny
(24 stanowiska postojowe dla samochodow osobowych, w tym 1 stanowisko
postojowe dla oséb niepetnosprawnych).

7.3  Konstrukcja nawierzchni

Warstwa (hala garazowa)

e Warstwa Scieralna betonowa C20/25 zbrojona gr. 10-23cm (ze spadkiem 1%)
(kolor szary — cigg jezdny, stanowiska postojowe)

» Warstwa rozdzielajgca - folia posadzkowa PE

* Warstwa betonowa C12/15gr. 15cm

» Piasek zageszczony mechanicznie 1d>0,6 gr. 40 cm

* Izolacja przeciwwodna z papy asfaltowej termozgrzewalnej (2 warstwy)

« Warstwa konstrukcyjna - ptyta fundamentowa zelbetowa monolit gr. 40 cm

* Izolacja przeciwwodna z papy asfaltowej termozgrzewalnej (2 warstwy)

* Warstwa podktadowa — chudy beton gr. 10 cm

Warstwa (ciqgg pieszo-jezdny w podcieniu)
« Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

(kolor szary — cigg pieszo-jezdny)
» Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5-6 cm
» Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm
« Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C=2,5 N/mm?2, gr. 30 cm
» Piasek zageszczony mechanicznie 1d>0,6
* Izolacja przeciwwodna z papy asfaltowej termozgrzewalnej (2 warstwy)
« Warstwa konstrukcyjna - ptyta fundamentowa zelbetowa monolit gr. 40 cm
* Izolacja przeciwwodna z papy asfaltowej termozgrzewalnej (2 warstwy)
* Warstwa podktadowa — chudy beton gr. 10 cm
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8.0

9.0

10.0

Warstwa (chodnik w podcieniach)
« Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

(kolor szary — cigg pieszo-jezdny)
» Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5-12 cm (spadek 1%)
» Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm
« Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C=2,5 N/mm?2, gr. 30 cm
» Piasek zageszczony mechanicznie 1d>0,6
* Izolacja przeciwwodna z papy asfaltowej termozgrzewalnej (2 warstwy)
« Warstwa konstrukcyjna - ptyta fundamentowa zelbetowa monolit gr. 40 cm
* Izolacja przeciwwodna z papy asfaltowej termozgrzewalnej (2 warstwy)
* Warstwa podktadowa — chudy beton gr. 10 cm

ZLestawienie powierzchni zagospodarowania terenu - bilans terenu

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA Pow. w m2 Proc. udziat
Powierzchnia terenu inwestycji: 999,00 100,00 %
Powierzchnia zabudowy: 999,00 100,00 %
Powierzchnia utwardzona w podcieniach: 43,04 4,30 %
Powierzchnia biologicznie czynna stropodachu: 309,00 30,93 %

Powierzchnie podane w projekcie zagospodarowania terenu zgodnie
z WT § 3 pkt 22 oraz z zapisem w MPZP min. 10% powierzchni biologicznie czynnej.

Ustalenia ochrony archeologiczno - konserwatorskiej

Plonowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie  uktadu
urbanistycznego miasta todzi, ktéry zostat ujety w obszarze chronionym
ustanowionym wg przepiséw Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2018.2067).

Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Dla dziatki Nr 198 w granicach terenu objetego wnioskiem nie wystepujq
obiekty i obszary stanowigce przedmiot ochrony Srodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego.

Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony
Srodowiska oraz z zasadami wiedzy technicznej, zaprojektowano oszczedne
korzystanie z terenu, poziom hatasu nie przekracza dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku. Inwestor obowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prowadzenia prac (w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych).

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie
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i przeksztatcanie elementdw przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim
jest to konieczne w zwigzku z przedmiotowq inwestycjq. Zastosowane materiaty
muszg posiadac odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa "B", atesty
higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami
oraz prawem budowlanym. Na terenie inwestycji oraz w budynku nie przewiduje
sie sktadowania materiatdow niebezpiecznych. Planowana inwestycja nie
spowoduje podniesienia poziomu hatasu. Realizowana inwestycja w sposdb
przewidziany w projekcie nie pogorszy stanu srodowiska.

Scieki bytowe nalezy odprowadzaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi przez administratora sieci.

Stanowiska postojowe w hali garazowej zostaty wyposazone w punkty
tadowania elektrycznego samochoddw o mocy 3,7 kW majgce za zadanie
redukcje emisji spalin samochodowych oraz poprawe czystosci powietrza.

Inwestor jest zobowigzany do stosowania niezbednych Srodkow
technicznych i organizacyjnych w celu utzymania drég dojazdowych
i wyjazdowych z terenu inwestycji w czystosSci oraz ograniczajgce emisje pytu
w trakcie transportu materiatdw budowlanych i  prowadzenia prac
budowlanych.

11.0 Wptyw obiekiu budowlanego na drzewostan, glebe
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptynie negatywnie na
glebe. Zostanie wykonane zatozenie zieleni niskiej na stropodachu
projektowanego budynku wg rysunku projektu zagospodarowania terenu.

12.0 Inne dane
W odniesieniu do przedmiotowej inwestycji nie wystepujg dane specjalne
wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robdt
budowlanych. Wystepujgce w procesie realizacji inwestycji zagrozenia majq
charakter standardowy i zostaty omdwione w informacji BIOZ.
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Opracowanie:
mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Karol Peptowski

nr upr. MAZ/0379/PWBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inZ. Mariusz Stowinski
upr. nr LOD/2686/PWQOS/15

w specjalnosci sanitarnej

mgr inz. Arkadiusz Radostaw Karwat
nr upr. LUB/0212/POOE/11

w specjalnosci elekirycznej

mgr inZ. Marcin Piéro
upr. nr 02457/03/U

w specjalnosci teletechnicznej

mgr inz. arch. Pawet Przydanek
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Marcin Paluszynski
nr upr. MAZ/0013/POOK/09

w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inz. Jakub Mik
nr upr. LOD/2149/POQS/13

w specjalnosci sanitarnej

mgr inz. Remigiusz Leszek Karwat
nr upr. LUB/0090/PWQOE/11

w specjalnosci elektrycznej

mgr inz. Stawomir Kotelba
upr. nr LUB/0067/Z0O0T/06

w specjalnosci teletechnicznej
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PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY

SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA

1.0 Dane ogdlne

2.0 Przedmiot inwestyciji, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
budowlanego

3.0 Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne

4.0 Uktad konstrukcyjny

5.0 Dostep dla osdb niepetnosprawnych

6.0 Dane technologiczne

7.0 Bezpieczenstwo uzytkowania

8.0 Wyposazenie budowlano - instalacyjne

9.0 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

10.0 Ochrona przeciwpozarowa budynku

11.0 Wspotczynnik przenikania ciepta zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie

CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. |Tytul rysunku skala
PROJEKT WYKONAWCTZY - ARCHITEKTURA

PW-A-01 Rzut parteru 1:50
PW-A-02 Rzutl pietra 1:50
PW-A-03 Rzut Il pietra 1:50
PW-A-04 Rzut Il pietra 1:50
PW-A-05 Rzut IV pietra 1:50
PW-A-06 Rzut dachu 1:100
PW-A-07 Przekroj A-A 1:50
PW-A-08 Przekrdj B-B 1:50
PW-A-09 Przekroj C-C 1:50
PW-A-10 Kolorystyka elewacji potudniowej 1:100
PW-A-11 Kolorystyka elewacji pétnocne;j 1:100
PW-A-12 Kolorystyka elewacji wschodniej 1:100
PW-A-13 Kolorystyka elewacji zachodniej 1:100
PW-A-14 Zestawienie stolarki okienneji drzwiowej 1:100
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Nr rys. Tytut rysunku skala
PROJEKT WYKONAWCTZY - ARCHITEKTURA DETALE

PW-AD-01 Detalizolacji fundamentow 1:10
PW-AD-02 Detal sciany attykowej stropodachu 1:10
PW-AD-03 Detal Sciany attykowej stropodachu zielonego 1:10
PW-AD-04 Detal taraséw ziemnych 1:10
PW-AD-05 Detal balustrad balkonowych BZ-4 1:5, 1:20
PW-AD-06 Detal balustrad taraséow BZ-5 1:5, 1:20
PW-AD-07 Detal balustrad loggii portfenetr BZ-1, BZ-2, BZ-3 1:5, 1:20
PW-AD-08 Detal balustrad klatki schodowej BW-1 i BW-2 1:5, 1:20
PW-AD-09 Detal kraty w kominach 1:10
PW-AD-10 Detal osadzenia okna 1:10
PW-AD-11 Detal posadzki klatki schodowej 1:20
PW-AD-12 Detal zadaszenia szklanego 1:25
PW-AD-13 Detal klapy dymowej 1:10
PW-AD-14 Detal skrzynki pocztowej 1:10
PW-AD-15 Detal szafek wodomierzowych 1:25
PW-AD-16 Detal dylatacji na balkonie 1:10
PW-AD-17 Detal wytazu na stropodach zielony 1:10
PW-AD-18 Detal nadszybia windy 1:20
PW-AD-19 Detal tazienki NPS 1:20
PW-AD-20 Detal kolorystyki stupdw hali garazowej 1:20, 1:100
PW-AD-21 Detal kolorystyki stanowisk postojowych 1:25
PW-AD-22 Detal szachtéw instalacyjnych 1:20
PW-AD-23 Detal elewacji z wtékna cementowego 1:20
PW-AD-24 Detal wpustdw stropodachu zielonego 1:5
PW-AD-25 Detal balkonu 1:10
PW-AD-26 Detal przesta balkonéw 1:10
PW-AD-27 Detal Sciany attykowej Il pietra 1:10
PW-AD-28 Detal tarasu NPS 1:10
PW-AD-29 Detal wpustéw stropodachu 1:5
PW-AD-30 Detal przelewu awaryjnego 1:5
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CZESC OPISOWA

PROJEKT WYKONAWCLZY ARCHITEKTONICZINY

1.0 Dane ogdlne
Inwestor: Widzewskie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0.
Al. Pitsudskiego 150/152

92-230, t6dz
Adres inwestycji: toddz, gm. t6dz Widzew
Dz. Nr 198
Gtowny projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

upr. nr MA/040/18
w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Pawet Przydanek
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej

Podstawa opracowania projektu:

Q) Pisemna umowa z Inwestorem,
b) Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji i rozwigzan konstrukcyjno —
— materiatowych,
C) Wizja lokalna w terenie,
d) Aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,
e) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(t.j. Dz. U. 2020, poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami),
f) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1065 z pbzniejszymi zmianami),

g) Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

h) Uchwata nr XVII/712/19 Rady Miejskiej w todzi z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czesci obszaru miasta todzi potozonej w rejonie alei
Marszatka Jozefa Pitsudskiego oraz ulic: Wodnej, Juliana Tuwima
i Przedzalnianej,

i) Decyzja lokalizaciji zjazdu z ulicy na teren dziatki nr 198,

) Dokumentacja  geologiczno-inzynierska  dla  ustalenia  warunkdw
geologiczno-inzynierskich, przewidzianych pod budowe budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z garazem wielostanowiskowym,

k) Decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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2.0 Przedmiot inwestyciji

2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiekiu budowlanego

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem wielo-
stanowiskowym w poziomie parteru oraz ustugami przy ulicy Nawrot w todzi.

Lokalizacja: £t6dz, gm. £odz Widzew, Dz. Nr 198.

Projektowany budynek wysokosci 5 kondygnaciji naziemnych, w czesci
4 kondygnacje naziemne. Na kondygnacjach naziemnych zaprojektowano
mieszkania, lokal ustugowy, hale garazowq i niezbedng komunikacje. W parterze
znajduje sie lokal ustugowy, stanowiska postojowe, komorki lokatorskie oraz
wewnetrzna komunikacja. Na pietrach budynku znajdujg sie lokale mieszkalne,
lokale mieszkalne dla osdéb niepetnosprawnych, komorki lokatorskie oraz
wewnetrzna komunikacja.

2.2 Charakterystyczne parametry techniczne (wg Polskiej Normy PN-ISO 9836)

- DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY SUMA
1 llo$§¢ kondygnacii podziemnych -
2 llo$¢ kondygnacji nadziemnych S (4)
3 Powierzchnia netto budynku m?2 2 537,65
4 llos¢ i powierzchnia komaorek lokatorskich szt. / m?2 30/ 97,66
Powierzchnia catkowita nadziemna m?2 3094,71
5 Powierzchnia catkowita podziemna m2 -
Razem powierzchnia catkowita m2 3094.71
Powierzchnia uzytkowa
6 cze$¢ nadziemna m2 1197,90
PU mieszkan m? 1.340,27
Razem powierzchnia uzytkowa m?2 2538,17
7 Powierzchnia netto m?2 2 538,17
Powierzchnia zabudowy m2 999,00
Kubatura brutto
8 cze$¢ nadziemna m3 10 536,56
cze$¢ podziemna m3 -
Razem kubatura brutto m3 10 536,56
9 llo$¢ mieszkah szt. 35
10 llo$¢ miejsc parkingowych na terenie szt. 23+1 NP
11 llo§¢ miejsc na rowery ustug + lokali mieszkalnych szt. 4+ 35
12 Szeroko$¢ x dtugosc budynku m xm 20,80 x 47,85
13 Wysoko$¢ budynku m 16,90 (14,90)
14 Wysoko$¢ gérnej krawedzi elewacii frontowej m 4,00
15 Szerokosc elewacji frontowej m 20,71
16 Spadki dachu st. (%) 1,5 (3%)
17 Powierzchnia zabudowy: m2 (%) | 999.00 (100,00)
18 Powierzchnia utwardzona w podcieniach: m2 (%) 43,04 (4,30)
e e apasa sanaa | e [ 1sss0nsas
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Grzegorz Michalski

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE)J

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA SPRZEDAZNA

(razem pow. uzytkowa pomieszczen + balkony, loggie, tarasy) 2 682,28 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN (PUM) 1.340,27 m?2
POWIERZCHNIA NETTO BUDYNKU 253817 m?2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA NADZIEMNA 2 538,17 m?2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PODZIEMNA - m?2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA RAZEM 253817 m?2
POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA

UZYTKOWA UZYTKOWA BALKONOW

MIESZKAN INNA | TARASOW
KONDYGNACJA RAZEM |m?2
1 PARTER - 845,78 - 845,78 |mz2
2 | PIETRO 382,43 108,64 70,15 561,22 | m2
3 Il PIETRO 382,43 92,14 31,16 505,73 |m2
4 Il PIETRO 382,43 92,14 31,16 505,73 | m2
5 IV PIETRO 192,97 59,20 11,64 263,81 |m2
RAZEM 1 340,27 1197,90 144,11 268228 |m2
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Zestawienie mieszkan

ILOSC POWIERZCHNIA UZYTKOWA POWIERZCHNIA BALKONOW
NR POMIESZCZENIA MIESZKAN MIESZKAN | TARASOW
szt. m?2 m?2
35 1 340,26 144,11
KONDYGNACJA 2 10 382,43 70,15
Nr 1 M1 ] 46,49 2,65
Nr 2 M2 ] 32,77 -
Nr 3 M3 ] 36,99 2,51
Nr 4 M4 ] 39,18 7,25
Nr 5 M5 ] 37,54 6,25
Nr 6 Mé ] 32,07 10,42
Nr 7 M7 ] 43,27 7,59
Nr 8 M8 ] 43,47 7,43
Nr 9 M9 ] 43,31 15,85
Nr 10 M10 ] 27,34 10,20
KONDYGNACJA 3 10 382,43 31,16
Nr11 M11 ] 46,49 2,65
Nr 12 M12 ] 32,77 -
Nr 13 M13 ] 36,99 2,51
Nr 14 M14 ] 39,18 3,24
Nr 15 M15 ] 37,54 3,24
Nr 16 M16 ] 32,07 6,08
Nr 17 M17 ] 43,27 3,48
Nr 18 M18 ] 43,47 3,48
Nr 19 M19 ] 43,31 3,24
Nr 20 M20 ] 27,34 3,24
KONDYGNACJA 4 10 382,43 31,16
Nr 21 M21 ] 46,49 2,65
Nr 22 M22 ] 32,77 -
Nr 23 M23 ] 36,99 2,51
Nr 24 M24 ] 39,18 3,24
Nr 25 M25 ] 37,54 3,24
Nr 26 M26 ] 32,07 6,08
Nr 27 M27 ] 43,27 3,48
Nr 28 M28 ] 43,47 3,48
Nr 29 M29 ] 43,31 3,24
Nr 30 M30 ] 27,34 3,24
KONDYGNACIJA 5 5 192,97 11,64
Nr 31 M31 ] 46,49 2,65
Nr 32 M32 ] 32,77 -
Nr 33 M33 ] 36,99 2,51
Nr 34 M34 ] 39,18 3,24
Nr 35 M35 ] 37,54 3,24
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Grzegorz Michalski

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

KONDYGNACJA 1
e 845,78 - -
. POW. UZYTK. | BALKON, LOGGIA
NR POMIESZCZENIA FUNKCJA POW. UZYTK. MIESZKAN I TARAS

A.0] WIATROLAP 12,71
A.02 KLATKA SCHODOWA 28,45
A.03A KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 27,43
A.03B KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 1,92
A.03C KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 2,83
A.04 POMIESZCZENIE WEZLA CIEPLNEGO 11,48
A.05 ROWEROWNIA OGOLNA 15,61
A.06 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,16
A.07 HYDROFORNIA 4,83
A.08 WIATROLAP 4,94
A.09 WOZKOWNIA 4,48
A.10 ROWEROWNIA USLUG 3,13
Al SMIETNIK 16,48
A12 POMIESZCZENIE LICZNIKOW ELEKTRYCZNYCH 5,86
KL.O1 KOMORKA LOKATORSKA 2,82
KL.02 KOMORKA LOKATORSKA 3,07
KL.03 KOMORKA LOKATORSKA 3,07
KL.04 KOMORKA LOKATORSKA 3,09
KL.05 KOMORKA LOKATORSKA 2,96
KL.0é KOMORKA LOKATORSKA 2,98
KL.07 KOMORKA LOKATORSKA 2,90
KL.08 KOMORKA LOKATORSKA 2,98
KL.09 KOMORKA LOKATORSKA 3,18
KL.10 KOMORKA LOKATORSKA 3,18
KL.11 KOMORKA LOKATORSKA 2,93
KL.12 KOMORKA LOKATORSKA 2,79
KL.13 KOMORKA LOKATORSKA 3,17
U.01 WIATROLAP 2,58
U.02 POMIESZCZENIE SOCJALNE 5,53
U.03 WC 1,48
U.04 LOKAL USLUGOWY 28,10
G.01 HALA GARAZOWA 626,66
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KONDYGNACJA 2
| PIETRO 491,08 382,43 70,15
. POW. UZYTK. | BALKON, LOGGIA
NR POMIESZCZENIA FUNKCJA POW. UZYTK. MIESZKAN I TARAS
A.13 KLATKA SCHODOWA 44,09
A.14 KORYTARZ 23,94
A.15 KORYTARZ 13,60
KL.14 KOMORKA LOKATORSKA 3,26
KL.15 KOMORKA LOKATORSKA 3,44
KL.16 KOMORKA LOKATORSKA 3,58
KL.17 KOMORKA LOKATORSKA 3,12
KL.18 KOMORKA LOKATORSKA 3,11
KL.19 KOMORKA LOKATORSKA 3,41
KL.20 KOMORKA LOKATORSKA 3,51
KL.21 KOMORKA LOKATORSKA 3,59
Nr 1 M1 46,49 2,65
M1.01 KORYTARZ 6,61
M1.02 POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 16,90
M1.03 SYPIALNIA 10,87
M1.04 POKOJ 7,68
M1.05 YAZIENKA 4,42
Nr 2 M2 32,77 -
M2.01 KORYTARZ 3,73
M2.02 POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 14,95
M2.03 SYPIALNIA 10,20
M2.04 LAZIENKA 3,89
Nr3 M3 36,99 2,51
M3.01 KORYTARZ 3,60
M3.02 YAZIENKA 4,28
M3.03 SYPIALNIA 12,08
M3.04 POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 17,02
Nr4 M4 39,18 7.25
M4.01 KORYTARZ 3,50
M4.02 YAZIENKA 4,69
M4.03 KUCHNIA 9,28
M4.04 POKOJ DZIENNY 21,70
Nr 5 M5 37,54 6,25
M5.01 KORYTARZ 5,29
M5.02 FAZIENKA 3,41
M5.03 KUCHNIA 8,56
M5.04 POKOJ DZIENNY 20,29
Nr Mé 32,07 10,42
Mé6.01 KORYTARZ 4,26
Mé.02 POKOJ DZIENNY 14,75
Mé6.03 KUCHNIA 7.67
Mé6.04 tAZIENKA NPS 5,39
Nr 7 M7 43,27 7.59
M7.01 KORYTARZ 7.74
M7.02 YAZIENKA 5,20
M7.03 POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 17,41
M7.04 SYPIALNIA 9,76
M7.05 GARDEROBA 3,16
Nr 8 M8 43,47 7.43
M8.01 KORYTARZ 7.79
M8.02 GARDEROBA 3,23
M8.03 SYPIALNIA 9,85
M8.04 POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 17,41
M8.05 YAZIENKA 5,20
Nr 9 M9 43,31 15,85
M9.01 KORYTARZ 7.32
M9.02 FAZIENKA 4,22
M9.03 GARDEROBA 2,22
M9.04 SYPIALNIA 11,03
M?9.05 POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 18,53
Nr10  MI10 27,34 10,20
M10.01 KORYTARZ 411
M10.02 Y AZIENKA 4,95
M10.03 POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 18,29
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KONDYGNACJA 3
i 474,58 382,43 31,16
: POW. UIYTK. | BALKON, LOGGIA
NR POMIESZCZENIA FUNKCJA POW. UZYTK. MIESZKAN I TARAS
A.16 KLATKA SCHODOWA 44,09
A.17 KORYTARZ 23,94
A.18 KORYTARZ 13,60
KL.22 KOMORKA LOKATORSKA 3,41
KL.23 KOMORKA LOKATORSKA 3,51
KL.24 KOMORKA LOKATORSKA 3.59
Nr 11 Ml 26,29 2,65
M11.01 KORYTARZ 6,61
M11.02 POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 16,90
M11.03 SYPIALNIA 10,87
M11.04 POKOJ 7,68
M11.05 FAZIENKA 4,4
Nr12__ M2 32,77 -
M12.01 KORYTARZ 373
M12.02 POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 14,95
M12.03 SYPIALNIA 10,20
M12.04 LAZIENKA 3,89
Nr13__ MI3 36,99 2,51
M13.01 KORYTARZ 3,60
M13.02 LAZIENKA 4,28
M13.03 SYPIALNIA 12,08
M13.04 POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 17,02
Nr14__ M4 39,18 3,24
M14.01 KORYTARZ 3.50
M14.02 tAZIENKA 4,69
M14.03 KUCHNIA 9,28
M14.04 POKOJ DZIENNY 21,70
Nr 15 M15 37,54 3,24
M15.01 KORYTARZ 5,29
M15.02 tAZIENKA 3,41
M15.03 KUCHNIA 8,56
M15.04 POKOJ DZIENNY 20,29
Nr16 __ MIs 32,07 6,08
M16.01 KORYTARZ 4,26
M16.02 POKOJ DZIENNY 14,75
M16.03 KUCHNIA 7,67
M16.04 LAZIENKA 5,39
Nr17__ MI7 43,27 3,48
M17.01 KORYTARZ 7.74
M17.02 LAZIENKA 5,20
M17.03 POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 17,41
M17.04 SYPIALNIA 9,76
M17.05 GARDEROBA 3,16
Nr18__ M8 4347 3,48
M18.01 KORYTARZ 7.79
M18.02 GARDEROBA 3,23
M18.03 SYPIALNIA 9,85
M18.04 POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 17,41
M18.05 L AZIENKA 5,20
Nr19 M9 43,31 3,24
M19.01 KORYTARZ 7.32
M19.02 FAZIENKA 4,2
M19.03 GARDEROBA 2.2
M19.04 SYPIALNIA 11,03
M19.05 POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 18,53
Nr20 _ M20 27,34 3,24
M20.01 KORYTARZ 411
M?20.02 LAZIENKA 4,95
M?20.03 POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 18,29
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KONDYGNACIJA 4
Aehars 474,58 382,43 31,16
: POW. UIYTK. | BALKON, LOGGIA
NR POMIESZCZENIA FUNKCJA POW. UZYTK. MIESZKAN I TARAS
A.19 KLATKA SCHODOWA 44,09
A.20 KORYTARZ 23,94
A.21 KORYTARZ 13,60
KL.25 KOMORKA LOKATORSKA 3,41
KL.26 KOMORKA LOKATORSKA 3,51
KL.27 KOMORKA LOKATORSKA 3.59
Nr21__ M21 26,29 2,65
M21.01 KORYTARZ 6,61
M21.02 POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 16,90
M21.03 SYPIALNIA 10,87
M21.04 POKOJ 7,68
M21.05 FAZIENKA 4,4
Nr22  M22 32,77 -
M22.01 KORYTARZ 373
M22.02 POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 14,95
M22.03 SYPIALNIA 10,20
M22.04 LAZIENKA 3,89
Nr23_ M23 36,99 2,51
M23.01 KORYTARZ 3,60
M23.02 LAZIENKA 4,28
M23.03 SYPIALNIA 12,08
M23.04 POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 17,02
Nr2a__ M24 39,18 3,24
M24.01 KORYTARZ 3.50
M24.02 tAZIENKA 4,69
M24.03 KUCHNIA 9,28
M24.04 POKOJ DZIENNY 21,70
Nr25__ M25 37,54 3,24
M25.01 KORYTARZ 5,29
M25.02 tAZIENKA 3,41
M25.03 KUCHNIA 8,56
M25.04 POKOJ DZIENNY 20,29
Nr26  M26 32,07 6,08
M26.01 KORYTARZ 4,26
M26.02 POKOJ DZIENNY 14,75
M26.03 KUCHNIA 7,67
M26.04 LAZIENKA 5,39
Nr27_ M27 43,27 3,48
M27.01 KORYTARZ 7.74
M27.02 LAZIENKA 5,20
M27.03 POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 17,41
M27.04 SYPIALNIA 9,76
M27.05 GARDEROBA 3,16
Nr28__ M28 43,47 3,48
M28.01 KORYTARZ 7.79
M28.02 GARDEROBA 3,23
M28.03 SYPIALNIA 9,85
M28.04 POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 17,41
M28.05 L AZIENKA 5,20
Nr29  M29 43,31 3,24
M29.01 KORYTARZ 7.32
M29.02 FAZIENKA 4,2
M29.03 GARDEROBA 2.2
M29.04 SYPIALNIA 11,03
M29.05 POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 18,53
Nr30__ M30 27,34 3,24
M30.01 KORYTARZ 411
M30.02 LAZIENKA 4,95
M30.03 POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 18,29
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KONDYGNACJA 5
IV PIETRO 252,15 192,97 11,64
: POW. UZYTK. BALKON, LOGGIA
NR POMIESZCZENIA FUNKCJA POW. UZYTK. MIESZKAN I TARAS
A.22 KLATKA SCHODOWA 35,09
A.23 KORYTARZ 13,60
KL.28 KOMORKA LOKATORSKA 3,41
KL.29 KOMORKA LOKATORSKA 3,51
KL.30 KOMORKA LOKATORSKA 3,59
Nr 31 M31 46,49 2,65
M31.01 KORYTARZ 6,61
M31.02 POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 16,90
M31.03 SYPIALNIA 10,87
M31.04 POKOJ 7.68
M31.05 L AZIENKA 4,42
Nr 32 M32 32,77 -
M32.01 KORYTARZ 3,73
M32.02 POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 14,95
M32.03 SYPIALNIA 10,20
M32.04 L AZIENKA 3,89
Nr 33 M33 36,99 2,51
M33.01 KORYTARZ 3,60
M33.02 L AZIENKA 4,28
M33.03 SYPIALNIA 12,08
M33.04 POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM 17,02
Nr 34 M34 39.18 3,24
M34.01 KORYTARZ 3,50
M34.02 L AZIENKA 4,69
M34.03 KUCHNIA 9,28
M34.04 POKOJ DZIENNY 21,70
Nr 35 M35 37,54 3,24
M35.01 KORYTARZ 5,29
M35.02 L AZIENKA 3,41
M35.03 KUCHNIA 8,56
M35.04 POKOJ DZIENNY 20,29
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3.0 Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne
3.1 Forma architektoniczna

Proponowany charakter obiektu jest posrednim nawigzaniem
i wspotczesnym rozwinieciem form lokalnej architektury budynkdw mieszkalnych
wielorodzinnych. Projektowany budynek mieszkaniowo-ustugowy Widzewskiego
Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. przewidziany jest do realizacji
na dziatce nr 198 w obrebie W-24, potozonej przy ul. Nawrot. Dziatka znajduje
sie we wschodniej czesci Strefy Wielkomiejskiej. W poblizu centrum i w granicach
obszaru historycznej Nowej Dzielnicy powstatej w 1840 roku, ktora rozcigga sie
miedzy ulicami Kilinskiego, Tuwima, Kopcinskiego i alei Pitsudskiego.

Przy opracowywaniu projektu budowlanego dgzono do uzyskania tadu
przestrzennego, do zastosowania takich rozwigzan przestrzennych, ktére tworzy¢
bedg harmonijng cato$¢ oraz uwzglednia¢ w uporzgdkowanych relacjach
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spoteczno-gospodarcze,
Srodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

3.2 Funkcja
Budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami.

3.3 Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Architektura  budynku  nawigzuje do  otaczajgce] zabudowy,
a jednoczesnie przedstawia charakter i jego przeznaczenie.

3.4 Sposéb spetnienia wymagan (art. 5 ust. 1) Prawa Budowlanego

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4.0 Uklad konstrukcyijny
Podstawg  opracowania niniejsze] dokumentacji  jest  czesc¢
architektoniczna projektu i uzgodnienia z inwestorem a takze kalkulacja kosztow
dostepnych rozwigzan technologicznych. Przedmiotowy obiekt zostat
zaprojektowany w taki sposdb, aby obcigzenia moggce na nie dziatac w trakcie
budowy i uzytkowania nie prowadzity do zniszczenia budynku, przemieszczen i
odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci.

Obliczenia statyczne przeprowadzono wedtug:
» PN-EN 1900 Podstawy projektowania konstrukciji
» PN-EN 1991-1-1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

» PN-EN 1991-1-3 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia Sniegiem




OPIS TECHNICINY - Architektura , konstrukcja, instalacje, drogi Greg project @

» PN-EN 1991-1-4 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia wiatrem.

» PN-81/B-3020 Grunty budowlane.

Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

» PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu

4.1 Rozwigzania materiatowe

$ciany zewneitrzne

Sciany zewnetrzne parteru i pieter: M1

* Warstwa zewnetrzna
Na fragmencie parteru ptyty elewacyjne z widkna cementowego,
kolor wg rys. elewaciji.
Na pozostatych fragmentach parteru i pietrach tynk silikonowy zewnetrzny na
siatce z wtdkna szklanego, kolor wg rys. elewaciji.

» Termoizolacja
Izolacja termiczna — ptyty styropianowe fasadowe grafitowe EPS 031 / wetna
mineralna gr. 15cm

e Warstwa nosna
Sciana murowana z pustakéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm na zaprawie
cem.-wap. lub klejowej

« Warstwa wykonczeniowa
Tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm (maszynowy)

Sciany fundamentowe: M1’

* Warstwa zewnetrzna
Ponizej poziomu terenu folia kubetkowa (1 warstwa).
Powyzej poziomu terenu na fragmencie parteru ptyty elewacyjne z wtdkna
cementowego wg rys. elewaciji. Na pozostatych fragmentach parteru tynk
siikonowy zewnetrzny na siatce z wtdkna szklanego wg rys. elewacii.

« Termoizolacja
Izolacja termiczna — ponizej poziomu terenu styropian typu Aqua / powyzej
poziomu terenu ptyty styropianowe fasadowe grafitowe EPS 031 lub wetna
mineralna gr. 15 cm wg rys. elewacii.

* lzolacja przeciwwodna
2 x papa asfaltowa termozgrzewalna

+ Warstwa nosna
Sciana zelbetowa monolityczna gr. 24 cm

e Warstwa wykonczeniowa
Tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm (maszynowy)
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$ciany attykowe: M2

Warstwa zewnetrzna

Tynk silikonowy zewnetrzny na siatce z wtdkna szklanego, kolor wg rys. elewaciji.
Termoizolacja

Izolacja termiczna — ptyty styropianowe fasadowe grafitowe EPS 031 / wetna
mineralna gr. 15 cm

Warstwa nosna

Sciana wylewana z zelbetu monolitycznego gr. 12 cm

Termoizolacja

Izolacja termiczna — ptyty styropianowe ekstrudowane gr. 5 cm

Warstwa przeciwwilgociowa

Papa asfaltowa termozgrzewalna (warstwa podktad i wierzchniego krycia)

Sciany nadszybia windy: M3

Warstwa zewnetrzna

Papa asfaltowa (2 warstwy)

Tynk silikonowy zewnetrzny na siatce z wtdkna szklanego

Termoizolacja

Izolacja termiczna - ptyty styropianowe fasadowe grafitowe EPS 031 gr. 15cm
Izolacja przeciwwodna

Lepik asfaltowy (2 warstwy)

Warstwa nosna

Sciana wylewana z zelbetu monolitycznego gr. 15 cm

UWAGA:

Nalezy wykonac¢ wywiniecie warstwy przeciwwilgociowe] ponad potacie
dachowe na Scianach nadszybia windy i attykach do samego opierzenia.

$ciany zewnetrzne komindéw

Warstwa zewnetrzna

Tynk silikonowy zewnetrzny na siatce z wtdkna szklanego, kolor wg rys. elewaciji.
Termoizolacja

Izolacja termiczna — ptyty styropianowe fasadowe grafitowe EPSO31 gr. 5 cm
Warstwa nosna

Sciana murowana z pustakéw wapienno-piaskowych gr. 8 cm na zaprawie
cem.-wap. lub klejowej

UWAGA:

Na wierzchu komina czapa zelbetowa ze spadkami, wystajgca
poza obrys komina, malowana dwukrotnie farbg kauczukowqg szarg.
W dolnej czesci komina wyprofilowac okap przy styku z pokryciem
dachowym.
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$ciany wewnetrzne

Sciany oddzielajgce mieszkania, wydzielajgce pokoje oraz kominy

« Sciany oddzielajgce mieszkania (miedzy-lokalowe) oraz miedzy lokalami
mieszkalnymi a korytarzami murowane z pustakdw akustycznych E18A+
ar. 18 cm oraz gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennegj lub klejowej
(pustaki  spetniajg norme  akustyczng PN-B-02151-3:2015-10 stawiang
przegrodom budowlanym miedzy lokalami mieszkalnymi — wymog min. 50 dB)

» Pozostate Sciany konstrukcyjne parteru i pieter budynku murowane z pustakdw
wapienno-piaskowych o gr. 24 cm na zaprawie cem.-wap. lub klejowej

« Sciany dziatowe
Pustaki wapienno-piaskowe o gr. 12 cm i 8 cm na zaprawie cem.-wap.
lub klejowej

« Sciany kominowe (obudowa szachtéw kominowych)
Pustaki wapienno-piaskowe o gr. 8 cm na zaprawie cem.-wap. lub klejowej

Ptyty stropowe

* Ptyty stropowe zelbetowe monolityczne wylewane na mokro:
Ptyty stropowe zelbetowe miedzy kondygnacjami gr. 20 cm
Ptyty stropowe zelbetowe balkonowe gr. 15 cm

Sciany parteru

 Murowane z bloczkdw wapienno-piaskowych gr. 24 cm na zaprawie
cem.-wap.

« Sciany wydzielajgce komorki lokatorskie wykonaé jako petne z pustakdw
wapienno-piaskowych o gr. 12 cm na zaprawie cem.-wap.

« Sciany pomiedzy komodrkami wykonaé jako petne do wysokosci 2,20 m
Z pustakdw wapienno-piaskowych o gr. 8 cm na zaprawie cem.-wap., powyzej
azurowe (mur azurowy z odstepami na szeroko$¢ 1/3 pustaka).

Zasada konstruowania Sciany azurowej:

- Cokodt petny na wysokos$¢ pustaka h=22 cm

- Nad cokotem 2 warstwy azurowe. Mur azurowy murowany z odstepami na
szer. 1/3 pustaka (przerwy miedzy pustakami tworzg azur)

- Nastepne warstwy az do poziomu nadproza (géra nadproza) pustaki
uktadane w sposdb petny

- Od poziomu nadproza czyli linii géry nadproza drzwi pustaki sg uktadane
w sposdb azurowy tzn. analogiczny sposéb jak warstwa nad cokotem.
Pustaki sg uktadane w ten sposdb az do sufitu.

Podioga na gruncie: PG1
« Warstwa wykonczeniowa

Zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen wg pkt ,Wewnetrzne roboty
wykonczeniowe".
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Warstwa betonowa C8/10 gr. 6,0 cm

Izolacja termiczna

Styropian podtogowy EPS 100-038 gr. 10,0 cm
Warstwa rozdzielajgca

Folia posadzkowa PE

Warstwa betonowa C1/15 gr. 15,0 cm

Piasek zageszczony mechanicznie 1d>0,6 gr. 50 cm
Izolacja przeciwwodna

2 x papa asfaltowa termozgrzewalna

Warstwa konstrukcyjna

Ptyta fundamentowa zelbetowa monolityczna gr. 40 cm
Izolacja przeciwwodna

2 x papa asfaltowa termozgrzewalna

Warstwa podktadowa — chudy beton gr. 10 cm

Podtoga na gruncie w hali garazowej: PG2

Warstwa wykonczeniowa ze spadkiem

Beton C20/25 zbrojony wtdknami polipropylenowymi gr. 10— 23 cm
Warstwa rozdzielajgca - Folia posadzkowa PE

Warstwa betonowa C12/15gr. 15¢cm

Piasek zageszczony mechanicznie Id>0,6 gr. 40 cm (55 cm poza halg garaz.)
Izolacja przeciwwodna

2 x papa asfaltowa termozgrzewalna

Warstwa konstrukcyjna

Ptyta fundamentowa zelbetowa monolityczna gr. 40 cm

Izolacja przeciwwodna

2 x papa asfaltowa termozgrzewalna

Warstwa podktadowa — chudy beton gr. 10 cm

Nawierzchnia chodnika: PG3

Warstwa wykonczeniowa

Igodnie z przeznaczeniem pomieszczenh wg pkt ,Zewnetrzne roboty
wykonczeniowe”. Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5—-6 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C=2,5 N/mm2 gr. 30 cm
Piasek zageszczony mechanicznie Id>0,6 gr. 15 cm

Izolacja przeciwwodna

Papa asfaltowa termozgrzewalna x 2

Warstwa konstrukcyjna

Ptyta fundamentowa zelbetowa monolityczna gr. 40 cm

Izolacja przeciwwodna

Papa asfaltowa termozgrzewalna x 2

Warstwa podktadowa — chudy beton gr. 10 cm
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Strop miedzy-kondygnacyijny: PS1

Warstwa wykonczeniowa

Zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen wg pkt ,Wewnetrzne roboty
wykonczeniowe".

Warstwa podktadowa

Podktad betonowy C8/10 gr. 4,0 cm

Warstwa rozdzielajgca - folia posadzkowa PE

Izolacja akustyczna

Styropian podtogowy akustyczny EPS 100 gr. 6,0 cm

Warstwa konstrukcyjna

Ptyta stropowa zelbetowa monolityczna gr. 20 cm wg projektu konstrukcji
Wykonczenie sufitu

Tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm (maszynowy)

Strop miedzy-kondygnacyjny w pom. sanitarnych: PS2

Warstwa wykonhczeniowa

Zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen wg pkt ,Wewnetrzne roboty
wykonczeniowe".

Izolacja przeciwwodna

Folia w ptynie gr. 2 mm

Warstwa podktadowa

Podktad betonowy C8/10 gr. 4,0 cm

Warstwa rozdzielajgca - folia polietylenowa x 1

Izolacja akustyczna

Styropian podtogowy akustyczny EPS 100 gr. 6,0 cm

Warstwa konstrukcyjna

Ptyta stropowa zelbetowa monolityczna gr. 20 cm wg projektu konstrukcji
Wykonczenie sufitu

Tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm (maszynowy)

Uwagi.

W Wiatrotapie oraz w czesci korytarzy, sufit wykonany jako sufit podwieszany
z ptyt G-K na stelazu z profili stalowych blaszanych mocowanych do stropu.
Sufit nad parterem hali garazowej oraz nad komobrkami lokatorskimi,
komunikacjg wewnetrzng parteru, pomieszczeniem wezta cieplnego nad
ktorymi znajdujqg sie lokale mieszkalne nalezy wykonczy¢ izolacjg termiczng
w postaci wetny mineralnej gr. 10 cm malowanej natryskowo.

Nalezy zatozy¢ krawedz docieplenia stropu w hali garazowej z zapasem 1 metr
od Scian zewnetrznych lokali mieszkalnych na | pietrze (wg rys. PW-A-01).

Biegi i spoczniki klatki schodowej: Ps3

Warstwa wykonhczeniowa
Wg przeznaczenia pomieszczen w pkt ,,Wewnetrzne roboty wykonczeniowe”.
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Warstwa konstrukcyjna

Ptyta zelbetowa monolityczna biegu i spocznika wg projektu konstrukcji
Warstwa wykonczeniowa

Tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm (maszynowy)

PLYTY STROPOWE
Biegi i spoczniki klatki schodowej, komunikacja

Warstwa wykonczeniowa

Posadzka i cokoty z ptytek gresowych gr. 0,8 cm na zaprawie klejgcej,

o wym. 30 x 30 cm na stopniach schoddw i spocznikach, posadzka i cokoty
z ptytek gresowych gr. 0,8 cm na zaprawie klejgcej, o wym. 60 x 60 cm na
korytarzach. Kolor ciemny szary — spoczniki, kolor jasny szary — biegi, korytarze
Warstwa konstrukcyjna

Ptyta zelbetowa biegu i spocznika wg projektu konstrukciji

Warstwa wykonczeniowa

Tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm (maszynowy)

STROPODACH
Stropodach: Dz1

Pokrycie dachowe

Warstwa przeciwwilgociowa

- papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia (1 warstwa)

- papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa (1 warstwa)

Warstwa podktadowa

Podktad betonowy C8/10 gr. 6,0 cm

Termoizolacja

Ptyty styropianowe dachowe EPS 100-031 gr. 25 - 40 cm, spadek 3% (1,5 st.)
Warstwa konstrukcyjna

Ptyta stropowa zelbetowa monolityczna gr. 20 cm wg projektu konstrukcji
Wykonczenie sufitu

Tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm (maszynowy)

Stropodach zielony: Dz2

Warstwa wegetacyjna

Zielen o ptytkim systemie korzeniowym na macie wegetacyjnejo gr. 2 cm,
substrat dachowy gr. 15,0 cm

Warstwa filtfrujgca - geowtdknina filtrujgca x 1

Warstwa drenazowa - mata drenazowo-magazynujgca X 1
Warstwa filtrujgca - wtdknina dyfuzyjna x 1

Hydroizolacja

papa anty-korzenna x 1,

papa podktadowa x 1

Termoizolacja (warstwa spadkowa)

Ptyty styropianowe EPS 100-031 gr. 10— 25 cm, spadek 3% (1,5 st.)
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» Paroizolacja - papa paroizolacyjna zgrzewalna do podtoza z bitumu
modyfikowanego elastomerem SBS x 1, grunt pod pape termozgrzewalng x 1
» Warstwa konstrukcyjna
Ptyta stropowa zelbetowa monolityczna gr. 20 cm wg projektu konstrukcji
* Wykonczenie sufitu
Tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm (maszynowy)

Stropodach nad balkonami: Dz3
» Warstwa przeciwwodna

Papa asfaltowa termozgrzewalna (2 warstwy)
 Warstwa podktadowa
Podktad betonowy C8/10 gr. 6 -8 cm
spadek potaci stropodachowych 3% (1,5 st.)
« Warstwa konstrukcyjna
Ptyta stropowa zelbetowa monolityczna gr. 15 cm wg projektu konstrukcji
* Wykonczenie sufitu
Tynk silikonowy zewnetrzny na siatce z wtdkna szklanego, kolor wg rysunku
elewacii.

BALKONY I TARASY
Balkony: P54
e Warstwa wykonczeniowa
Wg przeznaczenia pomieszczen w pkt ,,Zewnetrzne roboty wykohczeniowe™.
* lzolacja wodochronna
Laprawa uszczelniajgca dwusktadnikowa.
» Warstwa konstrukcyjna
Ptyta stropowa zelbetowa monolityczna gr. 15 cm ze spadkiem
wg projektu konstrukciji
* Warstwa zewnetrzna
Tynk silikonowy zewnetrzny na siatce z wtdkna szklanego, kolor
wg rysunku elewaciji.

UWAGA:

Przy Scianie na szer. 30 cm i wysokosS¢ do wierzchu ptyty zelbetowej wykonac
pas na catym styku balkonu ze $ciang zewnetrzng zizolacji termicznej -
styropian EPS 100 (zgodnie z detalem).

Taras na stropodachu zielonym: PG4

« Warstwa wykonczeniowa — ptytki gresowe na zaprawie klejowej gr. 2 cm

* lzolacja wodochronna szlamowa dwusktadnikowa

« Warstwa betonowa C12/15 zbrojony siatkg stalowg o §r. 8 mm w oczkach
20 x 20 cm, ze spadkiem gr. 8-10 cm

» Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 10 cm

» Warstwa piasku (zageszczonego mechanicznie do 1d>0,6) gr. 30 cm
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e Folia budowlana (1 warstwa)

* Izolacja termiczna
Styropian ekstrudowany gr. 20 cm

* lzolacja przeciwwodna
Papa asfaltowa termozgrzewalna x 2

« Warstwa konstrukcyjna
Strop zelbetowy monolityczny gr. 20 cm
UWAGA:
Przy $cianie na szer. 30 cm i wysokos$¢ do wierzchu posadzki wykonac¢ pas na
catym styku tarasu ze Sciang zewnetrzng zizolacji termicznej - styropian
EPS 100. Krawedz? taraséw zabezpieczy< obrzezami drogowymi betonowymi
o wymiarach 15 x 25 x 100 cm.

OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE

Drzwi wejsciowe do klatki schodowej i lokalu ustugowego (U=0,9 W/m2 K)

Z profili aluminiowych wg zestawienia stolarki z podwdjng wktadkg termiczng
powlekane proszkowo. Szklenie szktem zwyktym lub niskoemisyjnym, zespolonym.
Drzwi wyposazone w samozamykacze, odbojniki, stopki oraz zamki patentowe.
Kolorystyka wg rysunkéw elewacii.

Drzwi wej$ciowe do Smietnika (U=0,9 W/m2 K)

Drzwi petne z blachy stalowe] wg zestawienia stolarki, powlekane proszkowo.
Drzwi wyposazone w samozamykacz, stopke oraz zamek patentowy. Kolorystyka
wg rysunkéw elewacii.

Drzwi wyjsciowe na dach (U=0,9 W/m2 )

Drzwi petne z blachy stalowej wg zestawienia stolarki, powlekane proszkowo.
Drzwi wyposazone w samozamykacz oraz zamek patentowy. Kolorystyka
wg rysunkow elewacii. Klasa odpornosci ogniowej EI60.

Brama do hali garazowej (U=0,9 W/m2 K)

Brama segmentowa aluminiowa wg rozwigzan producenta. Bram wyposazona
w otwodr wentylacyjny azurowy o wymiarze 400 x 80 cm. Skrzydto bramy
ocieplane o wspdtczynniku Uk < 1,1 W/m2K, oscieznice stalowe. Otwieranie
bramy zdalnie automatyczne i sygnalizowane ostrzegawczo podczas otwierania.
Kolorystyka wg rysunkéw elewacii.

Stolarka okienna i drzwiowa w mieszkaniach (U=0,9 W/m2 K)

L PCV odporne na UV. Drzwi balkonowe rozwierano-uchylne, portfenetry
rozwierano-uchylne, okna rozwierano-uchylne, zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach zestawienia stolarek. Szklenie szktem zwyktym zespolonym. Okna oraz
drzwi balkonowe i portfenetry wyposazone sg w nawiewniki swiezego powietrza.
W mieszkaniu NPS projektowane drzwi balkonowe z dostepem do tarasu typu
bez-progowego rozwierano-uchylne.
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Stolarka okienna w lokalu ustugowym (U=0,9 W/m?2 K)

Z PCV odporne na UV. Okno nieotwierane state, zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach zestawienia stolarek. Szklenie szktem zwyktym zespolonym. Okno
wyposazone w nawiewnik swiezego powietrza.

DRZWI WEWNETRZNE

Stolarka drzwiowa

» Do lokali mieszkalnych — Drzwi rozwierane z blachy stalowej, petne, gtadkie,
z zamkiem patentowym. Oscieznice stalowe. Skrzydta i oscieznice oklejane
fornirem naturalnym, lakierowane na pdtmat. Zawiasy i okucia wg standardu
producenta. Klamki z blokadg wewnetrzng i rozety wg standardu producenta.
Drzwi antywtamaniowe w klasie C. Skrzydto drzwi wyposazone w wizjer i numer
mieszkania.

« Wewnatrz lokalowe — Drzwi rozwierane z ptyty wiérowej okleinowanej, petne,
gtadkie. W pomieszczeniach sanitarnych drzwi z kratka wentylacyjng oraz
klamki z blokadg wewnetrzng i rozety wg standardu producenta. Oscieznice
drewniane, skrzydta i oscieznice oklejane fornirem naturalnym, lakierowane
na potmat. Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

» Drzwi wewnetrzne do klatki schodowej (U=0,9 W/m2K) — Z profili aluminiowych
wg zestawienia stolarki z podwdjng wktadkg termiczng, powlekane
proszkowo. Stalowe profilowe, wzmocnione wg zestawienia stolarki. Szklenie
szktem zwyktym lub niskoemisyjnym, zespolonym. Drzwi wyposazone
w samozamykacz, odbojnik oraz stopke.

» Drzwi wewnetrzne w korytarzach - Z profili aluminiowych wg zestawienia
stolarki, powlekane proszkowo. Stalowe profilowe, wzmocnione wg
zestawienia stolarki. Szklenie szktem zwyktym Ilub  zespolonym. Drzwi
wyposazone w samozamykacze, odboje oraz stopki. Klasa odpornosci
ogniowej EI30.

 Drzwi wewnetrzne w Komunikacji wewnetrznej na parterze - Skrzydto
oscieznicy z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,8 mm, wyposazone
w zamek patentowy, klamke i wktadke. Standardowo drzwi wyposazone sg
w oScieznice narozng wykonang z blachy stalowe] o grubosci 1 mm.
Oscieznica montowana do $ciany przy pomocy 6 kotew montazowych. Klasa
odpornosci pozarowej El 30.

* Do komorek lokatorskich — Skrzydto oscieznicy z blachy stalowej ocynkowanej
o grubosci 0,8 mm z otworami wentylacyjnymi, wyposazone w zamek
zasuwkowo-zapadkowy, klamke i wktadke. Drzwi wyposazone w kratke
wentylacyjng. Standardowo drzwi wyposazone sq w oscieznice narozng
wykonang z blachy stalowej o grubosci 1 mm.

Oscieznica montowana do $ciany przy pomocy é kotew montazowych.
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* Do Rowerowni, Hydroforni, Pomieszczenia gospodarczego, Wiatrotapu
w lokalu ustugowym, Pomieszczenia wezta cieplnego — Skrzydto oscieznicy
z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,8 mm, wyposazone w zamek
patentowy, klamke i wktadke. Standardowo drzwi wyposazone sq
w oscieznice narozng wykonang z blachy stalowej o grubosci T mm.
Oscieznica montowana do sciany przy pomocy é kotew montazowych.
Klasa odpornosci ogniowej El60.

« Do Rowerowni (2 rowery), Wozkowni, Pomieszczenia licznikdw elektrycznych,
Lokalu ustugowego - Skrzydto oscieznicy z blachy stalowej ocynkowanej
o grubosci 0,8 mm, wyposazone w zamek patentowy, klamke i wktadke.
Standardowo drzwi wyposazone sg w oscieznice narozng wykonang z blachy
stalowej o grubosci 1 mm. Oscieznica montowana do $ciany przy pomocy
6 kotew montazowych. Klasa odpornosci ogniowej odpowiednio EI30.

e Drzwi rewizyjne do szachtow — Drzwi petne, ptaskie lakierowane na kolor
biaty matowy wykonane w zabudowie z ptyty meblowej MDF gr. 12 mm.
Wyposazone w dwa zawiasy meblowe oraz zamek zasuwkowo - zapadkowy
dostosowany pod wktadke patentowq na jeden kluczyk. W miejscach gdzie
wystepujg liczniki od wody, elekiryczne nalezy wykonac przeszklenia
w drzwiczkach dla tych licznikdw. Dla drzwi dwuskrzydtowych zastosowac
wzmochienie stupkiem.

WEWNETRZNE ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wykonczenie scian, sufitdw i podtég wewnetrznych

o Klatki schodowe - tynki cementowo-wapienne maszynowe kat. .
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitdw farbami emulsyjnymi.
Farba wodoodporna w kolorze do wysokosci 1,50 m. Podtogi z ptytek
gresowych gat. |, antyposlizg min. R10 i klasie $cieralnosci PEIV.

» Pomieszczenia techniczne — tynki cementowo-wapienne maszynowe kat. lll.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitow farbami emulsyjnymi.
Podtoga z ptytek gresowych gat. |, antyposlizg min. R10 i klasie $cieralnosci V.

« Pomieszczenia Wozkowni, Rowerowni, Wiatrotapdw - tynki cementowo-
wapienne maszynowe kat. lll. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian
i sufitobw farbami emulsyjnymi. Podtoga z ptytek gresowych — gat. |,
antyposlizgowe min. R10 i klasie scieralnosci V.

« Komorki lokatorskie, Hala garazowa, Smietnik, Komunikacja wewnetrzna na
parterze - tynki cementowo-wapienne maszynowe kat. lll. Gruntowanie
i dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi. Podtogi z warstwy
betonowej zabezpieczonej dwukrotnie farbg chlorokauczukowq.
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Pomieszczenia kuchni, aneksy kuchenne

Wyktadzina obiektowa PCV gatunek I.

Tynki cementowo-wapienne maszynowe kat lll.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitow farbami emulsyjnymi
w kolorze biatym. Podtogi z wyktadzin obiektowych PCV gat. I.

Cokoty jak na podtodze o wys. 10 cm (krawedz szlifowana).
Wyposazenie w armature (kuchenka elektryczna wolnostojgca

z piekarnikiem, zlewozmywak metalowy dwukomorowy na-szafkowy)
zgodnie z aranzacjq pomieszczen.

Pomieszczenia tazienek

Na Scianach tynki cementowo-wapienne maszynowe kat lll.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitow farbami zmywalnymi
w kolorze biatym.

Podtogi z ptytek terakota gat. I.

Cokoty jak na podtodze o wys. 10 cm (krawedz szlifowana).
Wyposazenie w armature (umywalka ceramiczna wiszgca z syfonem

i baterig, miska ustepowa typu kompakt, wanna stalowa min. 150 cm

z baterig wannowq z prysznicem, zawor czerpalny wody oraz odptyw

do pralki) zgodnie z aranzacjg pomieszczen.

Pomieszczenia lokali mieszkalnych

Tynki cementowo-wapienne maszynowe kat. lIl.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitow farbami emulsyjnymi
w kolorze biatym.

Podtogi z wyktadziny obiektowej PCV o klasie Scieralnosci AC4.

Cokoty systemowe z PCV.

Oktadziny ceramiczne podtdg

Ptytki gresowe nieszkliwione IV kl. $cieralnosci, o wym. 30 x 30 cm i 60 x 60 cm.
Wymagane parametry techniczne:

- grubos¢ min. 8,0 mm

- odpornos¢ na scieranie — max. 130 mm3

Kolor ptytek szary neutralny (bez wyraznego odcienia barwnego),
niejednolity, bez imitacji marmuru.

Ptytki uktadac¢ w uktadzie prostopadtym do $cian i narozy.
Podtoze zagruntowac zgodnie z wymaganiami producenta kleju
do ptytek.

Ptytki uktadane na klej odpowiedni do ptytek gresowych o duzych
rozmiarach.

Wymagane parametry techniczne:
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- klasa przyczepnosci i elastycznosci S1

- przyczepnosc = 1,0 MPa.

Spoinowac¢ fugqg na zaprawie cementowo-epoksydowej o podwyzszonych
parametrach. Szerokosc¢ fugi max. 2 mm. Kolor szary zblizony do koloru ptytek.
Fugi zlicowac z powierzchniq ptytek (bez wgtebien).

« Wykonczenie podtdég w komodrkach lokatorskich, wewnetrznej komunikacji na
parterze, Smietniku i Hali garazowe.
Posadzke betonowg w komdrkach lokatorskich nalezy zabezpieczyc
powierzchniowo  matowqg  farbg  chlorokauczukowg  do betonu
w kolorze szarym. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie.

« Wykonczenie podtdég w pomieszczeniach technicznych
Ptytki gresowe nieszkliwione gatunek |, antyposlizgowe min. R10 i klasie
Scieralnosci V, o wym. 30 x 30 cm.

¢ Wykonczenie podtdég w Rowerowniach i Wozkowni
Ptytki gresowe nieszkliwione gatunek |, antyposlizgowe min. R10 i klasie
Scieralnosci V, o wym. 30 x 30 cm.

UWAGI:

Sciany i strop pomieszczenia wezta cieplnego powinny byé wykonane
z materiatdw niepalnych, gtadko otynkowane oraz pomalowane na jasny
kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci. Zaleca
sie wykonanie lamperii olejnej na scianach do wysokosci 2,0 m oraz cokotu
przy posadzce o wysokosci 10 cm.

Strop nad pomieszczeniem wezta powinien posiadac otynkowanqg izolacje
akustyczng i cieping. Zabezpieczenie pomieszczenia wezta cieplhego pod
wzgledem hatasu powinno byc¢ zgodne z normaqg
PN-B-02151-02. Wytrzymatos¢ Scian powinna umozliwia¢ zamontowanie
podparc pod rury i urzgdzenia.

*  Wykonczenie wewnetrzne: klatki schodowej, pomieszczen technicznych
oraz pomieszczenia wezta cieplnego:
- podtogi wykonczone ptytkami gresowymi nieszkliwionymi IV klasy
Scieralnosci, o wym. 30 x 30cm i 60 x 60cm, grubos$¢ min. 8 mm, odpornose
na scieranie — max. 130 mm3. Kolor ptytek szary neutralny (bez wyraznego
odcienia barwnego), niejednolity, bez imitacji marmuru. Ptytki uktadac
w uktadzie prostopadtym do Scian i narozy. Podtoze zagruntowac zgodnie
Z wymaganiami producenta kleju do ptytek.
- Sciany otynkowane oraz pomalowane na jasny kolor powtokami
malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci. W pomieszczeniu
wezta cieplnego zaleca sie wykonanie lamperii olejnej na scianach do
wysokosci 2,0 m oraz cokotu przy posadzce o wysokosci 10 cm.
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- sufity pom. technicznych i pomieszczenia wezta cieplnego izolowane
akustyczng i cieplng wetng mineralng gr. 10 cm otynkowang tynkiem oraz
zabezpieczongq farbg do wnetrz w kolorze biatym.

- sufity klatki schodowe|] otynkowane oraz pomalowane na biaty kolor
powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci.

«  Wykonczenie wewnetrzne komorek lokatorskich:
- podtogi wykonczone posadzkg betonowq
- Sciany pomalowane na jasny kolor powtokami malarskimi chronigcymi
przed przenikaniem wilgoci.
-sufity izolowane akustyczng wetng mineralng gr. 10,0 cm otynkowang
tynkiem oraz zabezpieczonq farbg do wnetrz w kolorze biatym.

+  Wykonczenie wewnetrzne korytarzy i wiatrotapdw:
- podtogi wykonczone ptytkami gresowymi nieszkliwionymi IV klasy
Scieralnosci, o wym. 30 x 30cm i 60 x 60cm, grubos¢ min. 8 mm, odpornosc¢
na scieranie — max. 130 mm3. Kolor ptytek szary neutralny (bez wyraznego
odcienia barwnego), niejednolity, bez imitacji marmuru. Ptytki uktadac
w uktadzie prostopadtym do Scian i narozy. Podtoze zagruntowac zgodnie
Z wymaganiami producenta kleju do ptytek.
- Sciany oftynkowane oraz pomalowane na jasny kolor powtokami
malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci.
- sufity otynkowane oraz pomalowane na biaty kolor powtokami malarskimi
chronigcymi przed przenikaniem wilgoci.

Docieplenie podcieni

Wszystkie sufity w podcieniach budynku nalezy zaizolowac termicznie za pomocqg
mat z wetny mineralnej gr. 15,0 cm + siatka zatopiona w kleju, wykonczone
tynkiem zewnetrznym silikonowym. Kolor wykonczenia sufitow - biaty.

Balustrady wewnetrzne

Na klatkach schodowych — balustrady z profili stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie i malowanych powierzchniowo farbami (opcjonalnie proszkowo)
w kolorze grafitowym.

Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne —z PCV gr. 2,0 cm. Kolor biaty.

Klapy, drzwiczki dostepowe i rewizyjne

» Zew. rewizje piondw i klapy dostepowe niezbednych elementdéw instalacii

e /godnie z wymogami obowigzujgcych przepisow nalezy przewidziec
niezbedne skrzynki i klapy osadzane w scianach zewnetrznych, ocieplane,
wykonane ze stali malowanej proszkowo lub ptyty meblowe;.

» Lokalizacja i gabaryty -rozpatrywac tgcznie z projektem instalacii
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Skrzynki pocztowe mieszkan

Skrzynki w systemowe] obudowie z blachy stalowej, przystosowane do
zamocowania na $cianie wewnetrznej Wiatrotapu. Skrzynki wykonane z blachy
stalowej kwasoodpornej, wyposazone w plastikowy wizytownik. Drzwiczki skrzynki
lokatorskiej zamykane zamkiem cylindrycznym. Skrzynki zamocowane do $ciany
za pomocqg ceownikdw stalowych 50x50x3mm. Zestaw skrzynek mocowany
75cm nad poziomem posadzki (spdd skrzynki). Nad lub obok skrzynek
zamocowane tablice informacyjne.

Wentylacja pomieszczen

» Wentylacja mechaniczna wyciggowa w lokalach mieszkalnych, tazienkach,
Wc, garderobach i aneksach kuchennych. Nawiew powietrza zewnetrznego
do pomieszczen oraz aneksdw kuchennych zrealizowano poprzez nawiewniki
okienne zamontowane w ramach stolarki okiennej i drzwiach balkonowych.
W aneksach kuchennych dodatkowa wentylacja mechaniczna wyciggowa
przeznaczona do okapdw kuchennych.

« Wentylacja pomieszczenia wezta cieplnego, pomieszczen technicznych na
parterze mechaniczna nawiewno - wywiewna. Nawiew i wywiew powietrza
zewnetrznego I wewnetrznego  poprzez  nawiewniki  podsufitowe
zamontowane pod stropem dostarczajgce powietrze kanatami.

« Wentylacja korytarzy do komodrek lokatorskich na parterze mechaniczna
nawiewna. Odptyw powietrza wewnetrznego poprzez kratki wentylacyjne
w drzwiach komorek lokatorskich.

 Wentylacja komodrek lokatorskich — mechaniczna wyciggowa. Nawiew
Swiezego powietrza poprzez kratki wentylacyjne w drzwiach.

« W lokalu ustugowym wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna.
Nawiew i wywiew powietrza zewnetrznego i wewnefrznego poprzez
nawiewniki sufiftowe zamontowane w suficie podwieszanym i dostarczajgce
powietrze kanatami.

* Wentylacja hali garazowej mechaniczna nawiewno — wywiewna wg projektu
instalacji branz. Nawiew i wywiew powietrza zewnetrznego i wewnetrznego
poprzez nawiewniki podsufitowe zamontowane pod stropem dostarczajgce
powietrze kanatami. Dodatkowa wentylacja poprzez azurowy otwor w bramie
garazowej o wymiarze 400 x 80 cm.

« Kanat wentylacyjny nawiewny do Smietnika z wlotem zabezpieczonym kratkg
wentylacyjng o wym. 20 x 30 cm. Otwor wlotowy osiatkowany siatkg stalowg
ocynkowang o oczkach 10 x 10 mm, wlot swiezego powietrza umiejscowiony
min. 30 cm na poziomem posadzki przy budynku.

« Wentylacja klatki schodowej — grawitacyjna.

* Kanaty wentylacyjne wywiewne z wylotami bocznymi zabezpieczone kratkami
wentylacyjnymi 14 x 14 cm. Otwory wylotowe w kominach osiatkowane siatkg
stalowqg ocynkowang o oczkach 10 x 10 mm.

« Wyrzutnie dachowe wentylacji mechanicznej wywiewnej o Srednicy 20 cm
zamontowane na czapach betonowych zwienczajgcych kominy.
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+ Dzwig windowy
Na klatce schodowej budynku nalezy zamontowa¢ wewnetrzny dzwig
windowy o udzwigu do 1000 kg lub 14 oséb. Kabina windowa o wymiarze
wewnetrznym w rzucie 110 x 210 cm. Wymiar wewnetrzny szybu windy wynosi
odpowiednio 165 x 248,5 cm. Dzwig windowy wraz z wyposazeniem szybu
mocowany do scian zelbetowych monolitycznych o grubosci 15 cm.
Wyposazenie techniczne szybu windy oraz kabina windy montowane
wg wytycznych systemu producenta dzwigu.
Standard wykonhczenia wewnetrznego kabiny w systemie producenta:
- wykonczenie sufitu dzwigu windowego to stal nierdzewna szczotkowana,
- Sciany wytozone laminatem w kolorze jasnego drewna oraz stalg

nierdzewnq szczotkowanaq,

- podtoga z winylu w kolorze jasny szary brqz,
- panel dyspozyciji w kolorze biatym w aluminiowych ramach,
- porecz ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
- cokoty wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

+ Klapa oddymiajaca
Na klatce schodowej projektowana jest 1 klapa oddymiajgca o wymiarze

wewnetrznym 100 x 180 cm. Zlokalizowana w obszarze spocznika schodow
wewnetrznych. Klapa oddymiajgca — producencka, systemowa wyposazona
w sitowniki napowietrzajgce.

Oktadziny
W pomieszczeniu wezta cieplnego - glazura do wysokosci 2,0 m, powyzej

malowanie dwukrotne farbg emulsyjng odporng na wilgo¢ w kolorze biatym.

W pomieszczeniach tazienek, WC - glazura do wysokosci 2,0 m, powyzej
malowanie dwukrotne farbg emulsyjng odporng na wilgo¢ w kolorze biatym.

W czesci anekséw kuchennych malowanie dwukrotne farbg emulsyjng
odporng na wilgo¢ w kolorze jasnym pastelowym.

Pomieszczenia techniczne na parterze — sciany przy zlewie gospodarczym
oraz na Scianach przylegtych (pas pionowy szer. 60 cm), glazura do wysokosci
1,60 m, na pozostatych scianach lamperia wys. 1,60 m, powyzej malowanie
dwukrotne farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Miejsca gromadzenia odpadéw statych

Projektowane jest miejsce do gromadzenia odpaddw statych w formie
wydzielonego pomieszczenia w parterze budynku. Smietnik jest zlokalizowany
w obszarze bezposdrednio przylegajgcym do ulicy i zjozdu do hali garazowej
budynku. Pomieszczenie przeznaczone jest pod ustawienie gotowych
kontenerdbw na segregowane odpady state. Pomieszczenie $mietnika
o wymiarach wewnetrznych okoto: 4,00 x 4,00 m (wg rysunku rzutu parteru).
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Punkty tadowania elekirycznego samochodéw

Wewnetrzne stanowiska postojowe dla samochoddw znajdujgce sie w halli
garazowej, zostaty wyposazone w instalacje elekiryczng z punktami tadowania
samochodow elektrycznych o mocy 3,7 kW. Dystrybucja w/w energii elektrycznej
przewidziana jest z udziatem licznika administracyjnego w budynku.

ZEWNETRZNE ROBOTY WYKONCZENIOWE

Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm
(malowane proszkowo), ze spadkiem. Kolor biaty.

Obrobki blacharskie
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej 0,5 mm (malowane proszkowo) na
kolor RAL (wg rysunkdw kolorystyki elewacii).

Balustrady zewnetrzne

Na balkonach i tarasach — stupki ze stali ocynkowane] malowanej proszkowo
w kolorze biatym. Porecz — profil ze stali. Mocowanie stupkdw balustrad do stropu
zelbetowego za pomocqg konsol stalowych i kotew. Wypetnienie stanowiq
stalowe prety.

Wycieraczki zewnetrzne

Przed wejsciem zewnetrznym do klatki schodowej oraz przed wejsciem do lokalu
ustugowego zamontowane wycieraczki o wym. 60 x 100 cm. Podstawa
wycieraczki z polimerbetonu ze zintegrowanqg krawedziq ze stali ocynkowanej,
zebrami wzmacniajgcymi. Przekrycie z rusztu kratowego ze stali ocynkowanej
(wielkos¢ oczka 9 x 31 mm).

Wyiscia na dach

Wyjscia na dach - drzwi zewnetrzne petne o klasie odpornosci
przeciwogniowej El60. Drzwi zlokalizowane na korytarzu Il pietra z bezposrednim
wyjsciem na stropodach nad | pietrem. Dodatkowo drugie drzwi zlokalizowane
na klatce schodowej IV pietra z bezposrednim wyjsciem na stropodach nad il
pietrem oraz stalowe klamry wejsciowe na stropodach nad IV pietrem
zamontowane na elewacii.

Wyjscie na stropodach zielony nad parterem za pomocqg wytazu
dachowego o odpornosci przeciwogniowej E30 i wymiarze wewnetrznym
90 x 120 cm. Wyjscie wyposazone w stalowe klamry na scianie hali garazowe;.

Stanowiska postojowe
Malowanie numerdw miejsc postojowych oraz oznaczenie miejsc dla NPS.
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Oktadziny z ptyt wiéknocementowych

Na parterze elewacji frontowej budynku projektowana jest oktadzina
elewacyjna wykonana z ptyty z wtdkna cementowego o wymiarach
100 x 200 cm. Montowana bezposrednio na podkonstrukcje producenta systemu,
ptyty w uktadzie pionowym réwnolegte do elewacji budynku. Pod ptytami
znajduje sie izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 15 cm. Catos$¢ zwienczona
gzymsem miedzy-kondygnacyjnym nad parterem o wysokosci 30 cm
wykonanym ze styropianu fasadowego.
Elementy obudowy budynku w formie oktadzin z ptyt wtdknocementowych
nalezy wykonac jako ptyty petne w kolorze szarym o wymiarach 100 x 200 cm
z fakturg gtadkg o grubosci 12 mm z mocowaniem niewidocznym, ukrytym.
Oktadzina z ptyt wtdknocementowych jako wentylowana oktadzina zewnetrzna
o szczelinie wentylacyjnej pomiedzy izolacjqg termiczng z wetny minerainej
o grubosci 12 cm a tylng ptaszczyzng ptyt. Szczelina wentylacyjna nie moze
wynosi¢ mniej niz 20 mm.
Wymagania dla ptyt wtdknocementowych:
- Ptyty wtdbknocementowe o grubosci minimum 12 mm, w kolorze szarym,
naturalnie szarym etc. o gtadkiej lub strukturalnej powierzchni. - gestose: =2 1,65
g/cm3 - wytrzymato$¢ na zginanie: 17 N/mm?2 (naprezenie tamigce: 24 N/mm?2)
- wytrzymatos$¢ na sciskanie: 50 N/mm? - niepalne, A2-s1, dO (zgodnie z normg
EN 13501-1)
- wsp. rozszerzalnosci cieplnej: at = 0,01 mm/mK
- rozcigganie przy wilgotnosci: 1,0mm/m
- produkcja ptyt oparta na technologii producenta, dzieki ktérej ptyty
charakteryzujqg sie jednorodnym rozktadem wtdkien, jak rédwniez stabilnoscig
i brakiem roznic w fakturze fugi pomiedzy ptytami (zarébwno w poziomie oraz
pionie) wynoszg: 10 mm. Nalezy zastosowac najwyzszg jakos¢ produktu,
tj. bez ostrych krawedszi (krawedzie fabrycznie ciete) - zachowana ptaskosc
(wyklucza sie zastosowanie pofalowanych ptyt) - bez widocznych przebarwien,
plam, zabrudzen itp. Mocowanie ptyt witdknocementowych do podkonstrukcii
systemowej odbywa sie za pomocq systemowych tgcznikdbw wkrecanych w
wewnetrzng ptaszczyzne ptyty — kotwy tylno-nacinajgce. Mocowanie ptyt
spetnia wymagania okreslone w §225. Dz. U. Nr 75. tgczniki mechaniczne muszg
by¢ niewidoczne od zewnagtrz. Jako konstrukcje nosng nalezy zastosowac
pionowy aluminiowy profil T (teowy). Szerokos¢ podtki nalezy tak przyjac aby
stworzy¢ miejsce na poprawne zastosowanie elementdw mocujgcych. Profil
nalezy zamocowac¢ do konsol aluminiowych. llo§¢ mocowan w zaleznosci od
obliczen statycznych, przestrzegajgc statych i przesuwnych punktow
mocowania. Konsola aluminiowa powinna by¢ zastosowana jako gotowy profil
i mocowana do zelbetu za pomocq kotkdw stalowych. Pomiedzy konsolg
a sciang nalezy zastosowac przektadki termiczne. Konstrukcja mocowania
powinna zapewnic, aby cata elewacja z ptyt mogta bez szkdd przejgc
wszystkie ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku, jak
rowniez ruchy fasady powstate w wyniku obcigzen termicznych i wiatrem.
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Wszystkie ptyty witdknocementowe muszg byé mocowane mechanicznie.
Wszystkie elementy konstrukcyjne winien dobra¢ wykonawca elewacii

z uwzglednieniem wystepujgcych obcigzen zgodnie z Polskimi Normami

i instrukcjami. Wielko$¢, typ, iloS¢ oraz rozmieszczenie tgcznikdw jak rowniez
konstrukcji wsporczych nalezy przyjmowac zgodnie z wytycznymi producenta.
Montaz i utrzymanie elementow oktadzin z ptyt witdknocementowych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

UWAGI:

» Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z Polskg Normg oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych”.

» Wszystkie obrébki blacharskie wykonac z blachy stalowej gtadkiej obustronnie
ocynkowanej powlekanej w kolorze wg kolorystyki budynku - zgodnie z PN-
61/B -10245, rynny i rury spustowe daszkdow wykonac zgodnie z PN-EN 607/2005.

» Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany producentéw materiatdéw, technologii
z zachowaniem podanych parametrow technicznych. Wszystkie zmiany do
uzgodnienia z Projektantem.

Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Na terenie inwestyciji dojscia oraz wejscia do projektowanego budynku

zostaty rozwigzane bez uzycia progdw. Na trasie od miejsca postojowego dla
osoby niepetnosprawnej w hali garazowej do wejs¢ do lokali mieszkalnych
usunieto progi oraz bariery architektoniczne prowadzgce do gtdwnego wejscia
do budynku przeznaczonych dla osdéb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich.
Poziom projektowanego chodnika przed wejsciem do budynku zostat
dostosowany bez uzycia stopni lub progdw. Zapewniono maksymalng ilos¢
rozwigzan zapewniajgcych dostep 0sbéb niepetnosprawnych do
projektfowanego budynku wg zalecen zawartych w odpowiedniej Dyrektywie
Unii Europejskie;.

Dodatkowo zapewniono czesciowy udziat lokali mieszkalnych dostepnych
dla o0séb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
0s0b niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.,
w tym oséb starszych w ogdlnej liczbie 3 lokali mieszkalnych w budynku
wielorodzinnym. Dostep do mieszkan na wszystkich  kondygnacjach
nadziemnych zapewniono poprzez wewnetrzny dzwig osobowy - 3 lokali
mieszkalnych. Dostep do hali garazowej w kondygnacji parteru zapewniono
poprzez wewnetrzny dzwig osobowy — 24 stanowiska postojowe na samochody
osobowe, w tym 1 stanowisko postojowe dla osoby niepetnosprawne;.

W sumie zaprojektowano 3 lokale mieszkalne na pietrach przeznaczone
wytgcznie dla oséb niepetnosprawnych, posiadajgce tazienki przystosowane do
obstugi 0séb niepetnosprawnych. Zapewniono odpowiednie szerokosci w swietle
drzwi do w/w lokali oraz drzwi wewnetrznych w lokalach NPS. Zastosowano bez
progowy dostep na taras i balkony przynalezgce do lokali mieszkalnych NPS.
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Dane technologiczne

Projektowany budynek posiada podstawowe instalacje przewidziane do
jego prawidtowego oraz bezawaryjnego funkcjonowania. Technologia
w budynku oraz urzgdzenia nie wptywajg negatywnie na srodowisko.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Budynek objety opracowaniem spetnia wymagania dla warunkow
bezpiecznego uzytkowania. Elementy budynku nie stanowiq ucigzliwosci oraz
zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikow i 0séb trzecich. Budynek posiada
balustrady przy schodach zewnetrznych i wewnetrznych. Nawierzchnia podtdg
jest wykonana z materiatdw nie powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.

Wyposazenie budowlano - instalacyjne
Projektowany budynek wyposazony jest w:

- instalacje energetyczna,

- instalacje cieptowniczaq,

- instalacje wodociggowq,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje kanalizacji deszczowej,

- instalacje wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjne;j
- instalacje teletechniczna.

Dane techniczne obiekiu budowlanego charakieryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie majg
negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.
Zapotrzebowanie na wode do celdéw socjalno — bytowych - jest zapewnione
z wodociggu miejskiego; odbidr Sciekdw jest zapewniony przez kanalizacje
miejskg ogdlnosptawng. Przyjete rozwigzania nie wptywajg negatywnie na
Srodowisko;
Odpady wytworzone podczas uzytkowania obiektu bedqg miaty charakter
bytowy, ich utylizacje i wywdz bedzie regulowata umowa zawarta pomiedzy
Uzytkownikiem obiektu a przedsiebiorstwem zajmujgcym sie utylizacjqg i wywozem
Smieci, projekt przewiduje segregacje odpaddow.
Podczas uzytkowania obiektu nie bedzie miata miejsca emisja szkodliwego
promieniowania, hatasu ani wibracji, ktére mogtyby negatywnie wptyngé na
Srodowisko.
Planowana budowa nie wptywa na stan gleb, wdéd powierzchniowych
i podziemnych.
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10.0 Ochrona przeciwpozarowa budynku

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garazem i ustugami przy ul. Nawrot w todzi
Lédz, gm. tédz Widzew, Dz. Nr 198

1. Przeznaczenie: budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem i ustugami na parterze.
2. Wysokosé: budynek mieszkalny do pieciu kondygnaciji nadziemnych - budynek
Sredniowysoki (SW).
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 5,
poziomow podziemnych: 0.
4. Warunki usytuowania:

e Budynek od strony zachodniej znajduje sie na granicy dziatki oraz przylega do
budynku istniejgcego Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 z materiatdw niepalnych z wysunieciem Sciany na
min. 30 cm poza lico $ciany zewnetrznej. Przekrycie dachu budynku nizszego
(przedmiotowego) w pasie terenu o szerokosci 8 m od okna budynku wyzszego
jest nierozprzestrzeniajgce ognia, konstrukcja dachu posiada klase odpornosci
ogniowej R 30, przekrycie RE 30,

« Od sstrony pdtnocnej czes¢ parterowa znajduje sie na granicy dziatki i czesciowo
przylega do budynku sgsiedniego Sciang oddzielenia REl 120 z materiatow
niepalnych, a kondygnacje powyzsze znajdujg sie w odlegtosci min. 4 m od
granicy dziatki i w odlegtosci 4,8 m od budynku sgsiedniego (wymagana
odlegtos¢ pomniejszona o 50% do 4 m zostata zachowana - $ciany budynkéw
tworzqg ze sobqg kgt 90°),

« Od strony wschodniej cze$¢ parterowa oraz czesciowo powyzsze kondygnacje
znajdujqg sie na granicy dziatki oraz przylegajg do budynku istniejgcego sciang
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z
materiatdw niepalnych z wysunieciem sciany na min. 30 cm poza lico Sciany
zewnetrznej. Na poziomie pietra |, przy scianach budynku przedmiotowego i
sgsiedniego  usytuowanych pod kgtem 90° zachowano na S$cianie
przedmiotowego budynku w pasie 4 m Sciane oddzielenia przeciwpozarowego
z materiatow niepalnych o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z otworami El 60.
4-kondygnacyjna czes$¢ budynku od pietra | znajduje sie w odlegtosci min. 9,58
m od granicy dziatki i budynkéw sgsiednich.

« Od stronu potudniowej znajduje sie ul. Nawrot.

Przekrycie dachu przedmiotowego budynku jest nierozprzestrzeniajgce ognia wiec
nie ma potrzeby wysuwania scian oddzielenia przeciwpozarowego na 30 cm ponad
dach. Odlegtosci od granic dziatki jok i od sgsiedniej zabudowy sg zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie.
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5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej:

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV na kondygnacjach nadziemnych,

lokal ustugowy na parterze zaliczony jest do kategorii ZL Ill. Garaz, komorki lokatorskie i

pomieszczenia techniczne stanowiqg strefy pozarowe PM o gesto$ci obcigzenia

ogniowego do 500 MJ/m2.

6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie dotyczy.
7. Klasa odpornosci pozarowej:

Zaprojektowano w klasie ,,C" - budynek Sredniowysoki (SW) ze strefg ZL IV, ZL lll i PM
do 500 MJ/m?2.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci | Gtéwna . - - :
pozarowe] | konstrukcio Kogs’rruhkqo Strop Scm;wo Scmr;o Pr(zjekryk/]ae
budynku noina achu zewnetrzna | wewnetrzna achu
1 2 3 4 5 ) 7
wC” R 60 R15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu sq nierozprzestrzeniajgce ognia.

Sciany wewnetrzne oddzielajgce mieszkania od drég komunikacji ogdlnej oraz od
innych mieszkan spetniajg klase odpornosci ogniowej min. El 30.

Biegi i spoczniki schoddow stuzgcych do ewakuacji wykonane sg z materiatow
niepalnych i spetniajg klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Klatka schodowa obudowana jest scianami o klasie odpornosci ogniowej REl 60,
drzwiami El 30 i wyposazona jest w urzgdzenia oddymiajgce. Wyjscie z klatki schodowej
na zewngfrz budynku prowadzi poziomymi drogami komunikacji ogdlnej, ktérych
obudowa spetnia klase odpornosci ogniowej REl 60, a otwory w obudowie sqg
w klasie El 30.

W $cianach zewnetrznych budynku zachowane sg pasy miedzy-kondygnacyjne

o wysokosci nie mniejszej niz 0,8 m lub oddzielenia poziome w formie daszkdw,
gzymsow, balkondw o wysiegu co najmniej 0,5 m, oddzielenia poziome wykonane sqg
z materiatdw niepalnych. Elementy poziome powinny spetnia¢ wymagania klasy El 30
rowniez w obrebie potgczenia ze Scianami zewnetrznymi i by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia.

Odlegtosc w pionie miedzy wrotami garazu a oknami tego budynku wynosi co najmniegj
1,5 m. Dopuszcza sie odlegtosc 1,1 m, jezeli wykonano nad wjazdem do garazu daszek
z materiatdw niepalnych o wysiegu co najmniej 0,6 m od lica Sciany, wysuniety
obustronnie 0,8 m poza boczne krawedzie wrdt garazu, lub jezeli wrota garazu sq
cofniete 0 0,8 m od lica sciany.
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8. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Obiekt stanowi nastepujgce strefy pozarowe:

- 1 strefa pozarowa - PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 - strefa
obejmujgca garaz o pow. wewnetrznej ok. 612,15 m2 — przy dopuszczalnej 5 000 m2,

- 2 strefa pozarowa - PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 - strefa
obejmujgca pomieszczenia techniczne i komorki lokatorskie w  obrebie garazu
0 tgcznej powierzchni wewnetrznej ok. 122 m2 — przy dopuszczalnej 10 000 m2,

- 3 strefa pozarowa - ZL lll - strefa obejmujgca lokal ustugowy na parterze o powierzchni
wewnetrznej ok. 40,6 m2 — przy dopuszczalnej 5 000 m2,

- 4 strefa pozarowa — ZL IV - strefa obejmujgca czes¢ mieszkalng z klatkg schodowq;
strefa o powierzchni wewnetrznej ok. 2017 m2 — przy dopuszczalnej 5 000 m2,

Strefy pozarowe oddzielone sq Scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 120
oraz drzwiami El 60.

Garaz oddzielony jest na potgczeniu z budynkiem przedsionkami przeciwpozarowymi
o wymiarach min. 1,4 m x 1,4 m, obudowanymi $cianami i stropem o klasie odpornosci
ogniowej El 60 oraz drzwiami El 30, wentylowanymi co najmniej grawitacyijnie.
Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego sq
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementdow.
Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa wyzej dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany
i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu sq zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego sq wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego (EIS). Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowq, ktdrej nie obstugujg, maja klase odpornosci
ogniowe] wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych lub sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzgce w $cianach
i stropach wydzielonych pozarowo: klatki schodowej, wydzielonego pozarowo
korytarza bedgcego na drodze ewakuacyjnej z tej klatki oraz przedsionkdw
przeciwpozarowych sqg zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 60.

9. Warunki ewakuaciji:

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w garazu nie przekraczajg 40 m.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefach PM (pomieszczenia techniczne i komorki
lokatorskie) nie przekraczajg 100 m.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w
przypadku przejs¢ stuzgcych do ewakuacii do 3 oséb nie mniej niz 0,8 m.
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Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL IV nie przekracza 60 m przy jednym dojsciu
(klatka schodowa wydzielona i oddymiana), w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m, a w przypadku
drogi ewakuacyjnej stuzgcej do ewakuacji do 20 oséb nie mniej niz 1,2 m. Wysokos¢
drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos$¢ lokalnego
obnizenia nie mniej niz 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi jest nie
dtuzsza niz 1,5 m.

Szerokos¢ drzwi w $wietle stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen wynosi nie
mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 0séb — min. 0,8 m.
Szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku
oraz na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej wynosi nie mniej niz wymagana
szerokos¢ biegu klatki schodowej tj. 1,2 m.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku (przeznaczonego dla ponad 50
0sob) otwiergjg sie na zewngtrz.

Drzwi dwuskrzydtowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Wymiary schoddw na klatce schodowej wynoszg nie mniej niz: szerokos¢ biegu — 1,2 m,
spocznika -
1,5 m, maksymalna wysokos¢ stopni wynosi 0,175 m.

Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowac materiatdow i wyrobdéw budowlanych
tatwo zapalnych.

10. Urzqgdzenia przeciwpozarowe:

« awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wytgcznie Swiattem sztucznym,

e przeciwpozarowy wytqgcznik prgdu zlokalizowany w poblizu gtdéwnego wejscia
do budynku,

* instalacja odgromowa,

» system oddymiania klatki schodowej - oddymianie realizowane bedzie przez
klape oddymiajgcg umieszczong w stropodachu. Grawitacyjny nawiew
kompensacyjny powietrza do klatki schodowej zapewniony bedzie poprzez
drzwi zewnetrzne z automatycznie otwieranymi drzwiami posredniczgcymi
miedzy klatkg schodowq, a wiatrotapem,

* hydranty wewnetrzne HP 33 w strefie pozarowej garazu, rozmieszczone w taki
sposodb, aby swym zasiegiem obejmowaty catqg strefe pozarowqg. Minimalna
wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi dla hydrantu
33 -1,5dm3/s. Nalezy zapewnic jednoczesny pobdr wody z co najmniej dwdch
sgsiednich hydrantdéw wewnetrznych.
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11.Droga pozarowa:

Droga pozarowa przebiega w odlegtosci 5-15 m od sciany budynku, ma szeroko$¢ min.
4 m, nachylenie podtuzne nie przekracza 5%, najmniejszy promien tuku zewnetrznego
drogi wynosi nie mniej niz 11 m. Zapewniony jest dostep do min. 30 % obwodu
zewnetrznego budynku.

Zapewnione jest potqgczenie z drogg pozarowq wyjs¢ z budynku utwardzonym
dojsciem o szerokosci 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m.

12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru nalezy zapewni¢ dla budynku w ilosci 20 dm3/s z hydrantéw zewnetrznych
znajdujgcych sie w odlegtosciach: pierwszy do 75 m, drugi do 150 m od budynku.

13.Inne wazne dane:

Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy
Srodka gasniczego (2 kg lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na
kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej PM do 500 MJ/m2 i na kazde 100 m2
powierzchni strefy ZL Il

Dla obiektu nalezy opracowac Instrukcje Bezpieczenhstwa Pozarowego.

14. Oddymianie klatki schodowej

Zatozenia systemu oddymiania klatek schodowych

Na podstawie analizy warunkéw budowlanych ustalono, ze projektuje sie system
oddymiania grawitacyjnego. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zasadami wiedzy
technicznej przyjmuje sie nastepujgce zatozenia dla systemu oddymiania:

zapewnia sie staty doptyw powietrza zewnetrznego uzupetniajgcego braki tego
powietrza w wyniku jego wyptywu wraz z dymem, odprowadzenie dymu i ciepta za
pomocqg klapy dymowej montowanej w dachu kable zasilajgce elementy systemu
0 odpornosci ogniowej przez co najmniej 90 minut.

Wymagania szczegétowe dla systemu oddymiania grawitacyjnego klatki
schodowej:

Klatka schodowa bedzie wyposazona w system oddymiania grawitacyjnego
Z powierzchnig czynng —5% rzutu schodow i spocznika na klatce schodowej przy
czym powierzchnia jednego otworu pod klape dymowq nie moze by& mniejsza
niz 1,0 m2, Uruchomienie bedzie realizowane automatycznie poprzez czujki dymu
usytuowane w klatce schodowej oraz recznie przyciskami stuzgcymi do
oddymiania, umieszczonymi na parterze i minimum co drugiej kondygnacii klatki
schodowe,.

Naptyw powietrza uzupetniajgcego poprzez otwory (drzwi wejsciowe otwierane
automatycznie) o 30 % wieksze od powierzchni geometrycznej klapy.
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Dane klatki schodowe;:
- Powierzchnia najwiekszego rzutu schoddw i spocznika na klatce schodowej
=11,45m2

System oddymiania

Jako gtéwny element systemu dobrano centrale sterowania oddymianiem
z akumulatorami, do jej linii dozorowych dotgczono Reczne Przyciski Oddymiania
oraz sterowanie z systemu SSP. Jako elementy wykonawcze zastosowano klape
dymowqg o wymiarach 100 x 180 cm z owiewkq, wyposazong w naped elektryczny
24V /4A.

W celu napowietrzenia klatki schodowe] wykorzystano drzwi zewnetrzne na
poziomie parteru, otwieranych automatycznie za pomocqg napeddw
elektrycznych 24VDC/TA.

Drzwi muszqg posiadac mozliwos¢ elektrycznego odryglowania. Odryglowanie
realizowane bedzie za pomocg modutu przekaznika przytgczonego do sitownika
napedu elektrycznego drzwi.

Charakterystyka techniczna urzqdzen systemu oddymiajgcego

Centrala oddymiania z akumulatorami

Kompaktowa centralka oddymiania 1 linia 2 grupy przewietrzania, wyposazona
w mikroprocesor, z komfortowymi funkcjami wentylaciji, posiada certyfikat CNBOP
oraz Swiadectwo dopuszczenia. Uktady sterujgce posiadajg wysoki standard
wyposazenia zapewniajgcy komfort obstugi - zgodnie z opisem instalaciji
elektrycznej.

Przycisk alarmowy oddymiania

Stuzg do recznego wyzwolenia procesu oddymiania za pomocqg centrali
sterowania oddymianiem, kasowania alarmu, oraz do sygnalizaciji standw pracy
instalacji oddymiania. Przyciski oddymiania posiadajg przyciski recznego
uruchomienia i kasowania alarmu, oraz optyczng sygnalizacje sprawnosci systemu
(LED zielony), alarmu (LED czerwony) i stanu uszkodzenia (LED zotty). Dostep do
przycisku wyzwalajgcego chroniony jest szybkqg. Urzgdzenia powinny by¢ objete
nadzorem technicznym i poddawane statym przeglgdom konserwacyjnym.

Naped drzwiowy

Napedy drzwiowe stosuje sie do otwierania drzwi dla potrzeb ewakuacjilub w celu
napowietrzenia obiektu. Sterowanie napedami mozliwe jest przez podtgczenie do
central oddymiania. Sitownik nie jest zwigzany na sztywno ze skrzydtem drzwiowym
co umozliwia ich normalne uzytkowanie.

W warunkach pozaru ramie sitownika wypycha drzwi pozostawiajgc je w pozyciji
otwartej do odwotania alarmu i zamkniecia napedu przez centrale sterujgcq.
Napedy w standardzie wyposazone sq w dodatkowy przewdd umozliwiajgcy
wspotprace z elekfrozamkiem, ktéry otwiera przy podaniu napiecia 24VDC.
Montaz sitownikdw powinien by¢ przeprowadzony przez firmy posiadajgce
odpowiednie kwadlifikacje i autoryzowane przez producenta.

Sitowniki przystosowane sg do montazu wewngtrz pomieszczen i nie powinny byc¢
narazone na kontakt z wodg.
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Zasilanie rezerwowe

Do zasilania rezerwowego central oddymiania (CSO) przewidziono baterie
akumulatoréw kwasowych (zzelowanych), po 2 sztuki o pojemnosci 3,4 Ah.
Baterie akumulatorow umieszczona jest w obudowach CSO.

Do baterii akumulatoréw systemu oddymiania nie wolno podtgcza¢ zadnych
innych odbiornikéw.

Charakterystyka pracy ukitadu oddymiajgcego klatki schodowej. Warianty
alarmowe

Automatyczne uruchomienie poprzez czujke pozarowq grawitacyjny system
oddymiania klatki schodowe;.

Uruchomienie automatyczne bedzie nastepowato po spetnieniu kryterium alarmu
pozarowego z czujek optycznych dymu.

Optyczna czuika dymu po wykryciu pozaru generuje sygnat do modutu
przekaznikowego wysteruje centralke oddymiania, ktéra przekaze sygnat do
sitownika otwierajgcego klape dymowq oraz sitowniki drzwiowe otwierajgce drzwi
wyjsciowe.

Podczas pozaru winda zjezdza, zatrzymuje sie i otwiera drzwi na najblizszej
kondygnaciji.

Obliczenia klapy oddymiajgcej klatke schodowg

Dane klatki schod.:

Wymagana powierzchnia czynna:

KLATKA SCHODOWA (POW. SCHODOW | SPOCZNIKA)

Acz=11,45m2x0,05=0,57 m?

Dobrano jedng klape dymowq dla budynku.

OKNO ODDYMIAJACE

Powierzchnia rzutu schoddéw i spocznika klatki schodowej = 11,45 m2,

Wymagana powierzchnia klapy oddymiajgcej = 11,45 m?x0,05=0,57 m2.

Powierzchnia czynna oddymiania dla jednej klapy =0,98 x 1,80 = 1,76 m?> 0,57 m2.
WARUNEK SPEENIONY

Realizacja napowietrzania klatki schodowej

W klatce schodowe kompensacja powietrza bedzie realizowana poprzez drzwi
zewnetrzne. Otwory napowietrzajgce powinny spetnia¢ warunek:
,Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ co
najmniej o 30% wieksza niz powierzchnia geometryczna klap dymowych”.
Powierzchnia otwordw napowietrzajgcych na klatce schodowej:

Geometryczna wielko$¢ otwordw wlotowych: 1,20 x 2,0 = 2,40 m?

w stosunku do powierzchni geometrycznej okna oddymiajgcego:
0,98x1,80=1,76x1=1,76m? jest o 30% wieksza.

Sterowanie drzwiami z KD

W przypadku automatycznego lub recznego uruchomienia systemu oddymiania
z przycisku oddymiania na ktérejs z klatek, konieczne jest odblokowanie drzwi
blokowanych przez system kontroli dostepu. Realizacja tej funkcji zaprojektowano
z uzyciem dodatkowego modutu wspomagajgcego przekaznikowego TR
dostarczanego przez producenta systemu oddymiania, wyposazonego w dwa
bez potencjatowe zestyki przetgczne. W przypadku zadziatania systemu
oddymiania i podania zasilania na naped drzwiowy przekaznik pomocniczy
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zostanie wysterowany i spowoduje zanik napiecia na elekiro-zaczepie
rewersyjnym w drzwiach z kontrolg dostepu.

UWAGI KONCOWE

W poblizu klapy oddymiajgcej, drzwi napowietrzajgcych oraz drzwi pozarowych
NIE WOLNO ustawia¢ zadnych przedmiotdw, mebli, itp.

Drzwi muszg mie¢ petng swobode oftwarcia i umozliwia¢ swobodny przeptyw
powietrza.

Drzwi pozarowe na wszystkich kondygnacjach powinny znajdowac sie w pozyciji
zamkniete;.

Odbiér systemu oddymiania

Odbidr techniczny catosci systemu powinien byC potgczony z przekazaniem
urzgdzenia do eksploatacii i jednoczesnym przyjeciem do konserwacii.

System oddymiania zostaje przekazane do eksploatacji, jesli podczas prac
odbiorczych nie zostang stwierdzone zadne usterki bgdz nieprawidtowosci
rzutujgce na jego prawidtowq prace.

Na te okoliczno$¢ Komisja odbiorcza sporzgdza protokdt, w liczbie egzemplarzy
wtasciwej dla zainteresowanych stron.

System oddymiania po przekazaniu do eksploatacji powinien pozostawac
w ciggtym ruchu i pod statym nadzorem konserwatora.

Pomiary
Nalezy wykonac nastepujgce pomiary przewodow instalacji oddymiania:

- rezystancji odcinkéw przewoddw linii sygnatowych i zasilajgcych,
- przerw i zwarc miedzy zytami.

Testowanie systemu

Po wykonaniu instalacji i zaprogramowaniu systemu nalezy przeprowadzic préby
zadziatania wszystkich elementdw. Nalezy zweryfikowac poprawnosc wspodtpracy
z systemem sygnalizacji zarbwno w zakresie sterowania jak i monitorowania
zadziatania i uszkodzenia systemu oddymiania.

Szkolenie

Wszystkie osoby odpowiadajgce za obstuge instalacji obowigzkowo muszq przejs¢
szkolenie z jego obstugi. Nadzor sprawowac bedq wyznaczeni pracownicy.
Kazda ze szkolonych oséb musi mie¢ mozliwos¢ praktycznego zapoznania sie
z obstugg instalaciji.

Ze szkolenia nalezy sporzqdzi¢ protokdt.
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11.0 Wspoétczynnik przenikania ciepta zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

Zatgcznik nr 2. Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig

eneriii — zatozenie od 01.01.2021r.

grubos¢ wspotezynnik opér cieplny
L.p. warstwy przewodzenia
d[m] A [W/mK] R [(m2K)/W]
1. Powietrze po stronie zimniejszej - - 0,040
2. Tynk silikatowy zewnetrzny 0,005 0,820 0,029
3. :Ezglé':lc(:)];termlczna — ptyty styropianowe grafitowe 0,150 0,031 4688
4. Sciana konstrukcyjna — pustak wapienno-piaskowy 0,240 0,640 1,412
5. Tynk gipsowy (maszynowy) 0,015 0,700 0,029
6. Powietrze po stronie cieplejszej - 0,130
Catkowity op6r cieplny przegrody | Rt [(m2K)/W] 6.328
Wspotczynnik przenikania ciepta U [W/m2K] 0,183
Graniczna wartos¢ wspoétczynnika przenikania ciepta Unax [W/m2K] 0.20

iod 01.01.2021r.i ’

o wspétczynnik .
Lp. warstwy grubosc¢ przgwo d);enia opér cieplny
d[m] A [W/mK] R [(m?K)/W]
1. Powietrze po stronie cieplejszej - - 0,170
2. Warstwa betonowa C8/10 0,060 0,950 0,360
Warstwa termiczna — Styropian podtogow:
3. | EPs 100-038 yropian podiogowy 0,100 0,032 3,125
4. Warstwa betonowa C12/15 0,150 1,000 0,300
5. Piasek zageszczony mechanicznie 0,500 1,500 0,320
6. Ptyta Zzelbetowa — beton C20/25 0,400 1,280 0,300
7. Chudy beton C8/10 0,100 0,400 0,360
Catkowity op6r cieplny przegrody | Rt [(m2K)/W] 4,935
Wspéitczynnik przenikania ciepta U [W/m?K] 0,297
Graniczna wartos¢ wspoétczynnika przenikania ciepta Unax [W/m2K] 0.30

iod 01.01.2021r.i ’

o wspoiczynnik o
Lp. warstwy grubos¢ przgwod);enia opor cieplny
d[m] A [W/mK] R [(m2K)/W]
1. Powietrze po stronie zimniejszej - - 0,040
2. Warstwa betonowa C8/10 0,060 1,000 0,010
3. Warstwa termiczna — Styropian EPS100-31 0,250 0,031 8,050
4. Plyta zelbetowa — beton C20/25 0,200 1,500 0,067
5. Powietrze po stronie cieplejszej - 0,130
Catkowity op6r cieplny przegrody | Rt [(m2K)/W] 8,297
Wspétczynnik przenikania ciepta U [W/mK] 0,119
Graniczna wartos¢ wspoétczynnika przenikania ciepta Unmax [W/m?2K] 0.15

(od 01.01.2021r.)

Opracowanie:

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
nrupr. MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. arch. Pawet Przydanek
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej
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INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA

1.0 Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$c
realizacji poszczegodlnych robot

2.0 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3.0 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogqg stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.0 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

5.0 Sposdb  prowadzenia  instruktazu  pracownikdw  przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z  wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
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CZESC OPISOWA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych roboét

Zakresem opracowania jest:  Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ulicy
Nawrot w todzi

Lokalizacja: todz, gm. £6dz Widzew, obreb ewidencyjny: W-24, Dz. Nr 198

Kolejno$¢ robdt budowlanych:
- zagospodarowanie placu budowy
e ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych
« wykonanie drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych
« doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody
« odprowadzenie sciekdw lub ich utylizacja
e urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
« zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego
e zapewnienie wtasciwej wentylacii
e zapewnienie tgcznosci telefonicznej
« urzqdzenie sktadowisk materiatow i wyrobdw
- roboty ziemne
- roboty budowlano — montazowe
- roboty wykohczeniowe
- likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu po robotach

Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektdw przez kierownika
budowy.

2.0 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren nieogrodzony, niezabudowany obiektami budowlanymi. Natomiast na
terenie znajdujq sie urzgdzenia budowlane (podziemna instalacja wodociggowa oraz
instalacja gazowa) przeznaczonymi do zachowania.
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3.0 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzaé

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
mogg stwarzac¢ nastepujgce elementy:

e porazenie prgdem od urzgdzen elekirycznych stosowanych do prac monterskich

e rozszczelnienie urzgdzen spawalniczych oraz sieci przewoddw w  trakcie
prowadzenia prob cisSnieniowych,

e fransport urzgdzen technologicznych.

e uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych przewodow
kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych
(zagrozenie poparzeniem, porazeniem prgdem), gazowych (zagrozenie zatruciem,
wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopdw wodq, podmycia
skarp wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu).

« plac manewrowy, drogi wewnetrzne - wystepuje zagrozenie potrgcenia
pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robdt w ich poblizu lub ciggu
jezdnym;

 ulica - wystepuje zagrozenie potrgcenia pracownika przez pojazd podczas
prowadzenia robdt wich poblizu lub ciggu jezdnym;

chodniki — zagrozenie j.w.;

linia napowietrzna

4.0 Przewidywane zagroienia podczas realizacji robét

e zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow,

e zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzgdzen i narzedzi elekirycznych,

e zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

e zagrozenie urazdw chemicznych oczy i naskérka podczas stosowania srodkow
chemicznych,

e zagrozenie urazbw mechanicznych podczas uzywania urzqgdzen i narzedzi,

e zagrozenie upadku ciezkich elementdw, materiatdéw Ilub prefabrykatow
Z Wysokosci,

e zagrozenie wejscia na teren budowy o0séb postronnych,

e fransport urzgdzen technologicznych.

O pozostatych robotach moggcych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik
budowy.
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5.0 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do rob ot budowlanych kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikdw wtasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegdtowego

instruktazu w formie ustnej, obejmujgcej zaznajomienie z:

« zakresem robdt budowlanych,

e fechnologiamirobdt budowlanych,

¢« harmonogramem robdét z podaniem kolejnosci ich readlizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

e przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych z podaniem
ich rodzaju, skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i
oznakowania miejsca prowadzonych robdt,

« ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych™.

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z  wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedziwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
Kierownik budowy okredli sposdb realizacji robdt budowlanych oraz wskaze

srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom:

zachowanie warunkéw BHP, nadzor kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy
roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefondw
alarmowych wraz z apteczkqg pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedqg prowadzone pod nadzorem osdb wykwalifikowanych
ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikdéw w zakresie planu ,,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez
roboczqg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice
ochronne), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazdw
mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozeh zwigzanych z
wykonywang pracg. Stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony).
Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy, z
omaowieniem sposobu prowadzenia robdt, wystepujgce i moggce wystgpic zagrozenia
wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni miec staty dostep do telefondw
alarmowych, wraz z wykazem adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i Srodki i urzgdzenia
przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze
(gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).
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Wykonac¢ i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd
wozu strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg byc¢ zawsze dostepne
i przejezdne.

Dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest sporzgdzenie planu BIOZ.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

upr. nr MA/040/18
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Karol Peptowski
nrupr. MAZ/0379/PWBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inZ. Mariusz Stowinski
upr. nr LOD/2686/PWQOS/15

w specjalnosci sanitarnej

mgr inz. Arkadiusz Radostaw Karwat
nr upr. LUB/0212/POQOE/11

w specjalnosci elektrycznej

mgr inZ. Marcin Piéro
upr. nr 02457/03/U

w specjalnosci teletechnicznej

mgr inz. arch. Pawet Przydanek
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Marcin Paluszynski
nr upr. MAZ/0013/POOK/09

w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inz. Jakub Mik
nr upr. LOD/2149/POQS/13

w specjalnosci sanitarnej

mgr inz. Remigiusz Leszek Karwat
nr upr. LUB/0090/PWQOE/11

w specjalnosci elektrycznej

mgr inz. Stawomir Kotelba
upr. nr LUB/0067/Z0O0T/06

w specjalnosci teletechnicznej




