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I. CZESC OPISOWA




. OPIS TECHNICZNY
DANE OGOLNE DOTYCZACE OPRACOWANIA

Stadium : Projekt budowlany

Branza: Budowlana

Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny
Lokalizacja : 34-300 Zywiec, ul. Garbarska 6,

woj. Slgskie. Nrewid. dziatki: 2633
Inwestor : Zywieckie Towarzystwo Budownictwa

Spofecznego Sp. z 0.0. 34-300 Zywiec ul. Zamkowa 14.
Jednostka projektowa : Biuro Projektow Budownictwa mgr inz. Jarostaw Kwak

34-300 Zywiec ul. Kosciuszki 42/6

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawy formalno-prawne:

Umowa z Inwestorem,

Inwentaryzacja budowlana obiektéw wykonana w 2014r;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z2003r. Nr 120, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072
z pAdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002r Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414

z pdzniejszymi zmianami).

Podstawy techniczne:




— Pobyt w terenie — pomiary, konsultacje, dokumentacja fotograficzna,
— Inwentaryzacja niezbednych do celdw projektowych elementéw budynku,

— Literatura, normy i obowigzujgce przepisy
3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA (cel opracowania)

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu zewnetrznego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Garbarskiej 6 w Zywcu, na dziatce o nr ewid. 2633,
obreb Zywiec (wymiana pokrycia dachu z lokalng wymiang zmurszatych elementéw wiezby

dachowej, przemurowanie kominéw ponad dachem, remont elewacji).

4. LOKALIZACJA PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU

Dziatka o nr ewid. 2633, na ktdrej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek objety

opracowaniem, potozona jest w m. Zywiec przy ul. Garbarskiej 6.

Rysunek 1. Orientacja

5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU
Budynek mieszkalny wielorodzinny: 2-pietrowy z czesciowo nieuzytkowym poddaszem,
czesciowo podpiwniczony, z dachem wielospadowym. Wybudowany w technologii tradycyjnej.
llos¢ kondygnacji: 4 (w tym 3 kondygnacje nadziemne mieszkalne, poddasze nieuzytkowe nad

czescig budynku, 1 kondygnacja piwniczna). Budynek jest nieocieplony.




a/ dach: pokrycie dachowe blacha falista, blacha ptaska na rgbek, obrébki z blachy stalowej

ocynkowanej malowane, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowaney:

b/ dach: konstrukcija: drewniana, krokwiowo ptatwiowa;

¢/ $ciany zewnetrzne: murowane z cegty:

d/ $ciany wewnetrzne: murowane z cegly:

e/ stropy: konstrukcja i tynki: fukowe ceglane, zelbetowe, drewniane, tynk cementowo-

wapienny:

f/ schody: konstrukcja, oblicowanie i tynki: wewnetrzne kamienne, Zzelbetowe: zewnetrzne

Zelbetowe:

g/ stolarka okienna: drewniana, PVC :

h/ stolarka drzwiowa zewnetrzna : aluminiowa:

i/ stolarka drzwiowa zewnetrzna do mieszkah: drewniana, stalowa:

j/ podtogi i posadzki na klatce schodowej: ptytki ceramiczne, kamieri:

k/ elewacja: tynk cementowo-wapienny:

|/ balkony i loggie: zelbetowe:

t/ przewody kominowe i wentylacyjne: z cegty ceramicznej ponad dachem z cegty, czesciowo

otynkowane, pozostate wywiewki z rur stalowych ocynkowanych lub PVC
m/ fundamenty: kamienno-ceglane:

n/ infrastruktura zewnetrzna, elementy matej architektury: utwardzenie wokét budynku z

betonu monolitycznego, pfytek betonowych:

6. STAN INSTNIEJACY BUDYNKU
Ogdlny stan pokrycia dachowego, komindw powyzej dachu oraz elewacji mozna ocenié jako

sredni, kwalifikujgcy do kompleksowego remontu.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA
Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny wg MPZP m. Zywca jest wpisany do miejskiej

ewidencji zabytkdw i objetym jest ochrong konserwatorska.

8. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU:
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktdérej obiekt jest

zlokalizowany. Prace nie wykroczg poza dziatke o nr ewid.2633.




10.

11.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ZMIAN:

W chwili obecnej planuje sie kompleksowy remont czesci zewnetrznej budynku tzn.

wymiane pokrycia dachowego z wymiang czesci zmurszatych elementéw konstrukcji wiezby

dachowej, wymiang elementéw odprowadzenia wod deszczowych, przemurowanie kominéw

ponad dachem oraz kompleksowy remont elewacji zewnetrznych z odtworzeniem ozdobnych

elementdéw konserwatorskich.

WYMAGANIA OCHRONY TERMICZNEJ

W ramach przedmiotowego remontu nie przewidziano zmian w dostosowaniu budynku do

wymagan obowigzujgcej normy cieplnej.

OPIS PRAC REMONTOWYCH:
11.1. WSTEPNE CZYNNOSCI OGOLNOBUDOWLANE

Zabezpieczenie dostepu do miejsca prowadzonych prac dla oséb postronnych, wywieszenie
tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

Wykonanie daszkdw zabezpieczajgcych nad wejsciami do budynku,

Postawienie rusztowania zabezpieczonego siatkg ochronng,

Sprawdzenie uprawnien oséb i firm prowadzacych przedmiotowe roboty, instruktaz BHP

dla pracownikéw.

11.2. OGOLNE ZESTAWIENIE PRAC DOT. PRZEDMIOTOWEGO REMONTU:

Elementy dachowe:

wymiana pokrycia dachowego: przewidziano pokrycie dachowe ze zgrzewanej membrany
PVC w kolorze szarym, stylizowanej na blache ptaskg na ragbek wraz z wymiang obrdbek
dachowych, rynien i rur spustowych na elementy z blachy tytan-cynk patyna gr. 0,7mm
(montaz rynien o Srednicy 190mm i rur spustowych o srednicy 150mm), wymiang wytazow
dachowych;

remont i lokalne wzmocnienie elementéw zmurszatej, drewnianej wiezby dachowej;
przemurowanie komindw powyzej dachu z cegty klinkierowej w kolorze czarnym;

Elementy elewacyjne:

prace murarskie, tynkarskie i malarskie, odtworzenie pierwotnego uktadu elementéw
ozdobnych elewacji np. pilastréw, lizen, ptycin ramowych, opasek okiennych i drzwiowych;
prace dot. renowacji elementéw kamiennych (dot. cokotu przyziemia, schodéw wejscia
gtéwnego oraz ewentualnych odkrytych portali drzwiowych);

prace dot. renowacji elementdw metalowych (dot. ozdobnych koszy na parapetach
zewnetrznych, barierek balkonéw. Elementy te nalezy wykonczy¢ w kolorze ciemny grafit

(matowy);




12.

13.

— wymiana pozostatej (nie wymienionej) stolarki okiennej i drzwiowej na stolarke zespolong

PVC, w kolorze biatym, z utrzymaniem pierwotnych podziatéw;

— wymiana elementdw blacharskich (gzymsdéw, parapetow zewnetrznych) na elementy z

blachy tytanowo cynkowej patynowanej;

— wymiana pokrycia gzymséw z dachdwki ceramicznej (karpidowki) nad I-pietrem na

dachdéwke ceramiczng angobowang w kolorze czarnym;

DANE DOTYCZACE KOLOROW NA ELEWACJACH
(wg schematu jak na rysunku z palety NCS, RAL)
Gzymsy, pilastry, opaski— NCS 1002-Y50R
Podkreslenie gzymsdw — NCS 5000-N
Sciany (tfo)— NCS 2005-Y50R

Uwaga bardzo wazine!!! Przed zamoéwieniem farby nalezy wykonac prébke kolorystyczng

na elewacji o pow. ok. 1Im?i uzyskaé akceptacje Inwestora i Projektanta.

INFORMACIJA DOTYCZACA PLANU BIOZ:

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane naktadajgcym na projektanta obowigzek
sporzadzenia informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia informuje sie, ze w
trakcie realizacji zamierzenia budowlanego polegajgcego remoncie zewnetrznym budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Garbarskiej 6 w Zywcu, wystgpia prace budowlane
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym kierownik

budowy winien sporzadzi¢ plan BIOZ.

13.1. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Podczas realizacji prac przewiduje sie mozliwos¢ wystapienia nastepujacych zagrozen:

upadek oséb z wysokosci,

— upadki przedmiotéw z wysokosci (upadek przedmiotdw z rusztowan budynku,
upuszczenie narzedzi lub materiatéw przez pracownikéw),

— skaleczenia przy zetknieciu sie z ostrymi krawedziami narzedzi i materiatéw
budowlanych,

— transport pionowy materiatow i elementéw budowlanych (uderzenia lub przygniecenia
przez przemieszczane elementy i materiaty podczas montazu i demontazu rusztowan,
szalunkéw),

— prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i diwiganiem ciezaréw (roztadunek

materiatow,

— wnoszenie materiatéw na dach oraz przemieszczanie go po jego powierzchni),




— potkniecia sie, poslizgniecia, upadek na ptaszczyznie,

— prace w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego (praca na wysokosci).

13.2. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczeistwa w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

— wykonaé i wdrozy¢ plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy,

— upewni¢ sie, ze prace wykonywane sg w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracownikéw na budowie,

— zaplanowad prace tak, aby firmy wykonawcze - brygady robocze, miaty czas na
wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczenstwa pracy, sytuacje, w ktérych prace
jednego z wykonawcow stwarzajg zagrozenie dla pozostatych muszg byé eliminowane,
np. poprzez opracowanie harmonogramu prac,

— upewnienie sie, ze dla kazdego rodzaju pracy opracowany zostat szacunek ryzyka
i metody bezpiecznego jej wykonania oraz ze prowadzony jest staty nadzor tych prac na
budowie,

— nadzorowag, czy tylko upowaznione osoby majg dostep do miejsc, gdzie prowadzone s3
prace i czy wszystkie osoby przebywajgce na budowie posiadajg stréj ochronny
stosowany do wykonywania pracy i zwigzanymi z nig zagrozeniami,

— prowadzi¢ liste osdb, ktére uczestniczyty w szkoleniu bhp wraz z jego datg,

— prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji w ktorych naruszone zostato
bezpieczenstwo oraz zadbad o to, by staty sie one przedmiotem dyskusji i ujete zostaty
w protokole z roboczego spotkania,

— dopilnowaé, aby rusztowania byty wznoszone, modyfikowane i rozbierane przez
wykwalifikowanych pracownikdw nalezy prowadzi¢ kontrole wszystkich rusztowan,
co do ich zgodnosci z Przepisami Bezpieczeistwa Budowy, a protokoty z ich kontroli
przechowywac na budowie,

— przeprowadzaé¢ kontrole na terenie budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
przynajmniej raz dziennie, aby zapewni¢ wszystkim pracownikom bezpieczenstwo pracy

oraz bezpieczny dostep do niej.

13.3. WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW
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Instruktazu pracownikéw, ktdry nakazuje sie wykonac przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegoblnie niebezpiecznych powinien szczegdlnie zawierac takie elementy jak:
— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia ludzi i sSrodowiska,
— uwzglednienie koniecznos$ci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami tych zagrozen,
— stosowaniem bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Nalezy sporzadzi¢ wykaz oséb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

14. UWAGI OGOLNE
Wszystkie przedstawione materiaty i urzagdzenia nalezy traktowaé jako przyktadowe i mozna
zastgpic je innymi o parametrach nie gorszych niz zaproponowane w projekcie i spetniajgcych
przedstawione wymagania.

Wszystkie inne zmiany rozwigzan projektowych wymagaja zgody projektanta.

15. ZAL.ROBOTY BUDOWLANE — wg przedmiaru

15.1. REMONT ZEWNETRZNY BUDYNKU:
15.1.1. WYMIANA POKRYCIA DACHU

15.1.1.1. Prace demontazowe pokrycia z blachy, papy, cz. warstw podktadowych, obrébek, rynien, utylizacja,

wywoz.

1. Analogia: Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowe;j i falistej nie nadajacej sie do uzytku.

2. Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu drewnianym, pierwsza warstwa.

3. Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu drewnianym, nastepna warstwa -krotnos¢ 2.

4. Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep fat ponad 24'cm.

5. Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy, nie nadajacych sie do uzytku.
6. Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku.

7. Rozebranie deskowania potaci dachu, nachylenie do 85% (przyjeto 10% desek do wymiany)- krotnos$¢ 0,1.

8. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km.

9. Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km - krotnosc 5.

10. Kalk. Indywid. Utylizacja papy.

15.1.1.2. Nowe pokrycie dachowe z membrany PVC wraz z warstwami podktadowymi, obrébkami, rynnami,
barierami $niegowymi, fawami i stopniami kominiarskimi.

11. Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski gr. 25mm (uzupetnienie desek zdemontowanych
10%).

12. Analogia: zakup, dostarczenie i montaz heblowanej deski czotowej 4 x 20cm, z obrébka z blachy stalowe;j
malowanej proszkowo w kolorze ciemnym szarym.

13. Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25'cm - obrdbka deski czotowe;.
14. Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu do 25’'cm--Analogia obrébki systemowe

powlekane PVC (do membrany) — pas nadrynnowy, obrébka skrajna wiatrowa.
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15. Analogia: Zakup, dostarczenie i montaz systemowej geowtdkniny podktadowej -- krotnos¢ 1,1.

16. Analogia: Zakup, dostarczenie i montaz pokrycia dachowego ze zgrzewanej membrany dachowej PVC
gr.1,5mm w kolorze ciemno szarym, odpornej na UV, z profilem imitujgcym rabki- (jak pokrycie z blachy na rgbek,
co 60cm) mocowanej mechanicznie (podktadki systemowe i wkrety) oraz z podstawowymi obréobkami z
systemowej blachy powlekanej (np.obrébki przyscienne, kominowe, obrébki muru ogniowego)-- krotnosc1,1.

17. Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy z cynku, rynny pétokragte, srednica Fi 19°cm patynowana w kolorze
ciemno szarym, blacha gr. 0,7mm. Haki co 40 cm.

18. Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy z cynku, dodatek za wpust (sztucer) patynowana w kolorze ciemno
szarym, blacha gr. 0,7mm.

19. Analogia: dodatek za systemowy kompensator rynny.

20. Analogia: montaz barier $niegowych.

21. Kalk. Indywid. Zakup, dostarczenie i montaz systemowych taw kominiarskich.

22. Kalk. Indywid. Zakup, dostarczenie i montaz systemowych stopni kominiarskich.

23. Kalk. Indywid. Zakup, dostarczenie i montaz systemowych kominkéw wentylacyjnych i odpowietrzajgcych fi-
150mm.

24. Kalk. Indywid. Kompleksowy remont stalowej iglicy na wiezyczce.

15.1.1.3. Wytazy dachowe i strychowe.

25. Kalk.Indywid. Demontaz istn. wytazow dachowych i strychowych.

26. Osadzenie okien w potaci dachowej, wykonanie konstrukcji nosnej.

27. Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna-- Analogia: zakup, dostawa i montaz WYtAZ DACHOWY z
zewn. szybg hartowang, obrébkami w kolorze szarym (66x78cm).

15.1.1.4. Przemurowanie kominéw i wentylacji.

28. Przemurowanie komindw z cegiet, ponad 0,5'm3/miejsce- Kominy z cegty klinkierowej czarnej, spoiny ciemne.
29. Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km.

30. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyftadowczymi na kazdy nastepny 1'km - krotnosc 5.

31. Wykonanie, dostawa i montaz pétokragtych daszkéw na kominy z grubej blachy kwasoodpornej.

15.1.1.5. Instalacja odgromowa na poziomie dachu.

32. Kalk.Indywid. Dostarczenie i montaz kpl. instalacji odgromowej na poziomie dachu.
15.1.2. REMONT ELEWACII.

15.1.2.1. Rusztowania elewacyjne.

33. Rusztowania rurowe zewnetrzne o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)--- pow. rusztowania ok.
679,6m2.

34. Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych.

35. Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 20'm.

36. Ostony okien, folig polietylenowa.

37. Daszki ochronne ciggte, wolno stojgce nad przejsciami dla pieszych, konstrukcja drewniana, naktady
podstawowe.

15.1.2.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe.

38. Demontaz istniejgcej dachowki na gzymsach ze skuciem czesci podktadu betonowego.

39. Rozebranie obrdébek blacharskich:---Rozebranie parapetéw zewnetrznych, obrébek elewacyjnych.
40. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku.

15.1.2.3. Tynki ptaskie na elewacjach (zatozenie 30% skucia tynkow).

41. Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej --
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krotnosc 0,3.

42. Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni CEGLANYCH, pionowe -- krotno$¢ 0,3.

43. Gruntowanie Scian 1 krotne - podktadu -- krotnos¢ 0,3.

44, Tynki renowacyjne wykonywane recznie (grubosci 2,5 cm, na podtozach z cegly, Sciany zewnetrzne --tynk
podktadowy) -- krotnos¢ 0,3.

45. Tynki renowacyjne wykonywane recznie (grubosci 1,5 cm, na podtozach z cegly, Sciany zewnetrzne --tynk
nawierzchniowy)-- krotnosc 0,3.

46. Oczyszczenie Scian z tynku nakrapianego-sciany ptaskie-- krotnos¢ 0,7.

47. Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych, cementowo-wapiennych, sciany, loggie, balkony, kategoria Ill -
--pozostate tynki -- krotnos¢ 0,7.

15.1.2.4. Oscieza wszystkich okien i drzwi na elewacjach (zatozenie 50% skucia).

48. Oczyszczenie Scian z tynku nakrapianego-oscieza .

49. Odbicie tynkdw wewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, do 5’'m2, z zaprawy cementowo-wapienne;j -
oscieza

50. Czyszczenie strumieniowo-Scierne powierzchni CEGLANYCH, pionowe.

51. Wykonanie tynkow zwyktych kategorii lll na osciezach , tynk renowacyjny podktadowy gr.2,5 cm, oscieza
szerokosci 15’ cm.

52. Wykonanie tynkow zwyktych kategorii lll na osciezach, tynk renowacyjny nawierzchniowy- gr.1,5 cm oscieza
szerokosci 15'cm.

53. Przecieranie istniejagcych tynkéw zewnetrznych, cementowo-wapiennych, $ciany, loggie, balkony, kategoria Il -
--pozostate tynki.

54. Gruntowanie $cian 1 krotne -cato$¢ OSCIEZY.

15.1.2.5. Profile ciggnione wraz z elementami ozdobnymi na elewacjach.

55. Analogia: Dodatek do oczyszczenia gzymsu z tynku nakrapianego.

56. Profile ciggnione szlachetne gtadzone blichowane, wykonane recznie, szerokosci w rozwinieciu 35-40'cm ----
naprawa istn gzymsow.

57. Profile ciggnione szlachetne gtadzone blichowane, wykonane recznie, szerokosci w rozwinieciu 35-40°cm ---
gzyms nowy ponizej okien parteru.

58. Profile ciggnione szlachetne gtadzone blichowane, wykonane recznie, szerokosci w rozwinieciu 35-40'cm ----
lizeny pionowe o szer ok. 1 m.

59. Profile ciggnione szlachetne gtadzone blichowane, dodatek za kazde dalsze 5'cm szerokosci ponad 40°'cm----
lizeny pionowe o szer ok. 1 m dodatek.

60. Profile ciggnione szlachetne gtadzone blichowane, wykonane recznie, szerokosci w rozwinieciu 10-15'cm ---
ptyciny ramowe podokienne.

61. Dodatek do wykonania tukowych elementéw nad okiennych.

15.1.2.6. Pokrycie z dachéwki na gzymsach.

62. Analogia: pokrycie gzymsow z dachdwki karpiéwki (dachéwka angobowana w kolorze ciemny grafit, na
zaprawie cementowej).

15.1.2.7. Wymiana parapetéw zewnetrznych.

63. Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy.

64. Rozne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm ----blacha stalowa powlekana
w kol.RAL7016 —parapety.

zewnegtrzne.
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15.1.2.8. Remont balkonéw

65. Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton dol'm2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) - od spodu.

66. Skucie posadzki cementowej o grubosci do 5 cm.

67. Analogia: Wylewka samopoziomujgca warstwa wylewki grubosci 10'mm, podtoze betonowe.

68. Gruntowanie podtoza - warstwa izolacji p.wilgociowej (krotnos¢ 2).

69. Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro.

70. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 100mm -- do 5 cm
(krotnosc 3).

71. Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa.

72. Analogia: Malowanie dwukrotne powierzchni poziomych zywicg poliuretanowa barwiong (kolor szary) + ptatki
dekoracyjne z gruntem do zywic poliuretanowych --- wraz z cokolikiem o wys.10cm.

73. Generalny remont stalowych barierek balkonowych - kalk. na 1 m2 pow. rzutu pionowego (czyszczenie,
szlifowanie, zabezpieczenie p.korozyjne2x).

15.1.2.9. Szpachlowanie elewacji.

74. Szpachlowanie elewacji gtadkiej szpachlg czystowapienng z mikrowtéknami gr.3mm

15.1.2.10. Malowanie elewacji.

75. Gruntowanie scian z podktadem 1 krotne - pod farbe catos¢ powierzchni.

76. Malowanie elewacji, farba silikonowa zewnetrzna - dwukrotnie.

15.1.2.11. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

77. Zakup dostarczenie i montaz okienka strychowego z PVC w kolorze biatym - okno tukowe potokragte o $rednicy
ok. 145 cm (w czesci srodkowej otwierane).

78. Zakup dostarczenie i montaz zewnetrznych drzwi wejsciowych gtdwnych do klatki schodowej - aluminiowych
czesciowo oszklonych w kolorze grafitowym 100x205 cm.

79. Zakup dostarczenie i montaz zewnetrznych drzwi drewnianych w kolorze grafitowym 90x205 cm - drzwi na
balkony wewnetrzne od strony ptn-wsch (parter i pietro).

80. Zakup dostarczenie i montaz zewnetrznych stalowych blach azurowych w kolorze grafitowym - otwory
piwniczne wieksze.

81. Zakup dostarczenie i montaz zewnetrznych stalowych blach azurowych w kolorze grafitowym - otwory
piwniczne mniejsze.

15.1.2.12. Remont i uzupetnienie stalowych elementéw na kwiaty przy oknach

82. Remont i uzupetnienie stalowych, zewnetrznych elementéw na kwiaty przy oknach (demontaz, czyszczenie
strumieniowe, zabezpieczenie p.korozyjne 2x w kolorze ciemny grafit, ponowny montaz).

15.1.2.13. Rury spustowe

83. Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy cynkowej, rury spustowe okragte o srednicy Fi 15'cm.---rury
spustowe tytan-cynk patyna RAL 7016.

84. Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy cynkowej, dodatek za kolanko.

85. Analogia: zakup, dostarczenie i montaz kpl. systemowych czyszczakéw PVC fi-160mm (w kolorze RAL7016).
15.1.2.14. Remont schodéw zewnetrznych gtéwnych do klatki schodowe;j.

86. Analogia: szpachlowanie i wyréwnanie powierzchni gr.3mm.

87. Analogia: Malowanie dwukrotne powierzchni poziomych zywicg poliuretanowa barwiong (kolor szary) + ptatki
dekoracyjne z gruntem do zywic poliuretanowych - warstwa wierzchnia stopnic i podstopnic.

15.1.2.15. Opaska obwodowa przyscienna z otoczakéw.

88. Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii Ill-IV.
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89. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii llI-1V.

90. tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, transport betonu taczkami, japonkami.

91. Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowa.

92. Analogia: Warstwa geowtdkniny pod otoczak.

93. Analogia: kruszywo otoczakowe szare gr.8cm (frakcja max 20mm).

94. Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami.

15.1.2.16. Wywaz gruzu. .

95. Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km.

96. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km.

15.1.2.17. Instalacja odgromowa na elewacjach.

97. Kalk.Indywid. Dostarczenie i montaz kpl. instalacji odgromowej na elewacjach.

98. Kalk.Indywid. Dostarczenie i montaz kpl.instalacji uziemiajgce;j.

15.1.2.18. Remont cokotu kamiennego.

99. Czyszczenie i renowacja kamieniarki wg programu prac konserwatorskich.

100. Dodatkowe naktady na uzupetnienie ubytkéw kamienia gotowymi kitami, z ewentualnym flekowaniem

wiekszych ubytkow.

101. Dodatkowe naktady na spoinowanie kamieni z wykuciem i uzupetnieniem spoin.

102. Dodatkowe naktady na hydrofobizacje elementéw kamiennych.

16. TECHNOLOGICZNY PROGRAM REMONTU ELEWACIJI

WSTEPNE CZYNNOSCI OGOLNOBUDOWLANE

Zabezpieczenie dostepu do miejsca prowadzonych prac dla oséb postronnych,
wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych nad wejsciami do budynku,

Postawienie rusztowania zabezpieczonego siatkg ochronng,

Sprawdzenie uprawnien osob i firm prowadzacych przedmiotowe roboty, instruktaz BHP

dla pracownikéw.

TECHNOLOGICZNY PROGRAM REMONTU ELEWACII (DOT. WYPRAW TYNKARSKICH)

Usuniecie narzutowego tynku cementowego wraz z farbg az do warstwy rodzimego tynku
gtadkiego (tam gdzie wystepuje),

Zbicie czesci tynkdw cementowo-wapiennych (odspojonych), mechaniczne oczyszczenie i
odpylenie powierzchni :

Przygotowanie podtoza : wzmocnienie gteboko penetrujgcym srodkiem STO Prim Grundex,
Wykonanie obrzutki zawierajgcej spoiwa odporne na dziatanie soli (cze$¢ powierzchni)
Tubag Trass Vorspritzmortel,

Uzupetnienie brakujgcych fragmentéw tynku wapiennego i zastgpienie go lekkim tynkiem
trasowo-wapiennym (warstwa podktadowa) Tubag Verksteinmortel,

Ujednolicenie gtadkich tynkdw na pograniczu stary i nowy tynk poprzez zastosowanie siatki

zbrojeniowe]j STO Glasfasergewebe,
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— Uzupetnienie zniszczonych i wykonanie nowych opasek wokét okien oraz naprawa
gzymsow. Reprofilacje  przeprowadzi¢ w oparciu o lekkg zaprawe mineralng do
wykonywania nowych oraz naprawy starych profili w technice ciggnionej Tubag
Stuckprofilmortelgrob .Warstwe wierzchnig wykonczyé zaprawg Stucoplan Spezial STW
0.4,

— Woykonanie tynku boniowanego na gtéwnej fasadzie budynku,

— Odtworzenie pierwotnego uktadu otwordw okiennych i drzwiowych wraz z elementami
ozdobnymi np. pilastrami, opaskami okiennymi itp.;

— Wyrdwnanie podtoza elastyczng, drobnoziarnistg szpachlg z mikrowtéknami Ispo Klasyk na
catej powierzchni,

— Gruntowanie podfoza za pomocg wodnego silikatowego preparatu wzmacniajacego
i zmniejszajgcego nasigkliwos¢ oraz zwiekszajgcego przyczepnosé STO Prim Silikat,

— Wykonanie powtoki malarskiej przy zastosowaniu jednosktadnikowej silikonowej farby
zewnetrznej Sto Silco Color.

TECHNOLOGICZNY PROGRAM REMONTU (DOT. ELEMENTOW KAMIENNYCH)

Elementy kamienne : cokodt;

— Mechaniczne oczyszczenie powierzchni kamienia metodg strumieniowo $cierng
z usunieciem starych uzupetnienn, wykonanych z nieodpowiednich materiatéw (szczelne
zaprawy cementowe), odspojonych od podtoza, popekanych i przebarwionych oraz usuniecie
zdezintegrowanych spoin,

— Wzmocnienie ostabionych detali kamiennych metodg ciggtego przeptywu z zastosowaniem
preparatéw krzemoorganicznych o wtasciwosciach hydrofilnych np. Funcosil OH firmy
Remmers z ewentualnym odsoleniem i wykonaniem klejen potaczen spekanych,

— Wypetnienie szczelin, peknieé i rozwarstwien w detalach kamiennych masg iniekcyjng na
bazie wapna dyspergowanego,

— Uzupetnienie ubytkdw masg mineralng na bazie wapna z przymieszkami hydraulicznymi i
odpowiednio dobranymi kruszywami oraz pigmentami w celu uzyskania powierzchni zblizonej
do kamienia naturalnego,

— Uzupetnienie spoinowania masami mineralnymi rdwniez na bazie wapna z przymieszkami
hydraulicznymi i odpowiednio dobranymi kruszywami. Proponuje sie zastosowanie spoiny
modyfikowalnej z dodatkiem emulsji epoksydowej Funkosil ECC Fugenmortel firmy Remmers,
— Ujednolicenie powierzchni poprzez mechaniczne groszkowanie.

TECHNOLOGICZNY PROGRAM REMONTU (PROGRAM DOT. ELEMENTOW
METALOWYCH)

Elementy metalowe :
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17.

— przeprowadzenie petnej konserwacji poprzez mechaniczne usuniecie produktéw korozji
oraz starych powtok malarskich metodg strumieniowo Scierng,

— stabilizacje powierzchni metalu po oczyszczeniu przy uzyciu kontaktowych inhibilizatorow
korozji,

— naniesienie dwoch warstw powtoki cynkowej przy uzyciu preparatu ,Zinga” o gr. 80
mikrondw,

— natozenie antykorozyjnej warstwy posredniej wysokocynowej farby chemoutwardzalnej
Epex Eiseng Limmer 806E750-0702/703 o gr. 80 mikrondw,

— natozenie zewnetrznej warstwy malarskiej czarnej (ciemny grafit) gteboko matowej prod.

Niemieckiej firmy Lankwitzer.

DANE DOTYCZACE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW ZASTOSOWANYCH PRZY W/W
PRACACH

W projekcie zatozono technologie i materiaty np. firm: STO-ispo, Remmers.
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