BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA ,PROTER”

Kwak Zbigniew

ul. Kosciuszki 42/6, 34-300 Zywiec, NIP: 553 170 29 15
tel. 602 687 931, e-mail: zbigniew@kwak.com.pl

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO NA DZIALCE NR EWID. 2633

ADRES OBIEKTU BUD. :
KAT. OBIEKTU BUD. :
JEDNOSTKA EWID. :
OBREB EWID. :

NR DZIALEK EWID. :

PRZY ULICY GARBARSKIEJ 6 W ZYWCU

ul. Garbarska 6, Zywiec, gm. Zywiec

X1l (pozostate budynki mieszkalne)

241701_1, Zywiec
241701_1.0007, Zywiec
2633

INWESTOR : Zywieckie Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Sp. z o.0.
ul. Zamkowa 14, 34-300 Zywiec
BRANZA / .
IENIA PIECZ PODPI
FUNKCIA OSOBA / UPRAWN CZEC / PODPIS
. PROJEKTANT
Sanitarna / mgr inz. Karol Kwak
projektant SLK/7580/PWBS/18 magrinz. K Kwak
Upr. nr SLK 5/18
Mgr inz. Zbigniew Kwak
sanitarna / . ik TeS1e G G asraehnegd
projektant mgr inz. Zblgnlew Kwak F Speci. kgnsfru: - - ananer tﬂa
. 24/KWIT73 Upr. bud. pA2R1/8c/v—7axr. gospodarki
sprawdzajacy wodnej -+ specl in2zynleria-wodna
SOIIB -/nr ewid. SLK/1S/0256/01

Zywiec, pazdziernik 2024r.




Projekt techniczny

SPIS TRESCI

I.  DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU ....oovoeieieeceeeiessesssesessessssseeseessesssseses s svenesean 3
1. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ..................... 4
2. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO OlIB ....ovvvoeeevcn 5

3. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJACEMU UPRAWIEN
BUUDOMWLANYCH. ..o es sy s s 0 s e S R S E RS Ak AN 6
4.  KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO DO OIIB ..7
5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU

PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ....... 8
D L T 9
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ....vcivissmmsiivasgmsssniasisiassssfitomis sssonvsionansiuiinisianss 10
2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO........... 10
3. ROZWIAZANIA INSTALACIH GAZOWED . ccovviorrimrmisrvim i saiaio mosi s sas s s e s v s s 10
3.1.  SPOSOB POWIAZANIA INSTALACII WEWNETRZNEJ GAZU Z INSTALACIA
EE NN E TRZIN o0 msmcmommnimanansion o 00T 0 R T A A S A A 1
4. ODBIOR INSTALACII | PRZEPROWADZENIE PROBY SZCZELNOSC ....co.oovvveeevericviececieian, 12
5. WYTYCZNE W ZAKRESIE BHP I PPOZ.. ..ottt e eee e 12
6. ZALECENIA EKSPLOATACYINE cucosmumsmmmmomsmmmms sy o st v i s s s v s s s 12
7. UWAGH KONCOWE. ...ttt ettt ettt 13
CZESC RYSUNKOWA. ..ottt et es s s es s as s aneeneeen s esesesnnes 14
1.. Instalacja gazowa~ Rzut partertl Wskali 1:150 ..ummismmsomsimmsnmssssa s s s 15
2. Aksonometria instalacji gazowej w skali 1:50 ... 16
3. Schemat KOtOWNI ..o ettt e 17
4. Punkt redukCyjno- POMIBIOWY ....cooiiiiiiiiiiiiiiiiiss e e e s e e e s nnnnes 18
5. INStAlACIA C.O = PARTER ..oeiiiieeeeieeee ettt ettt et et e et e e e et e e e e et e e e e e e eeeaeeeeeaean e esbbbbtaaaaeens 19
6 [INStAlIECaE 0= PIETRO . ..conmmermmmiimimismn it s S S s w ARl B e R 20
7. InstElacia CO—PODDASZE e mssr e G S R 21

Biuro Projektéw Budownictwa ,,PROTER” Kwak Zbigniew
34-300 Zywiec, ul. Kosciuszki 42/6



Projekt techniczny

SPIS TRESCI

. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU .....oiiiiiiiiiiiieriie e 4
1. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH..............ccocve.. 5
2. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTADOOIIB ......ovvevevcvcriieies 6
3. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJACEMU UPRAWIEN
BUDOWLANYCH . ...ttt e e n e e n e e 7

4, KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO DO OlIB ..8
5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU

PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE]........ 9

. CZESC OPISOWA ...ttt ettt s ettt e s e s et et ese et et ese s etese et etesnesass 10

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ... ..ottt 11

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO........... 11

3. ROZWIAZANIA INSTALACI GAZOWE.....coiiiiie ettt 11
3.1.  SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU Z INSTALACJA

ZEWNETRZNA ..ot eee e e e e e e e e et eeeee e s et s eee e s eeeseeneeneeeees 11

A, ZRODEO CIEPLA ..ottt ettt ettt es s et s snsnnns 12

4.1.  BILANS CIEPLA DLA KOTEOWNI ....vviiiiiiiit ettt 13

4.2, DOBORKOTEA ....oovtieteeetetee oot ee ettt n s s 13

4.3.  ZABEZPIECZENIE INSTALACI ...ttt 13

4.3.1.  Zawor bezpieczenstwa dla instalacji C.0.........cccevveiieeiieiieiie e 13

4.3.2.  Cisnieniowe NAaCzyni€ PrZEPONOWE .........cccueeeruererierereeeaeeeeseeeeseeeanseeeseeeenns 13

4.3.3.  RUFAWZDIOICZA. ..o 14

4.4.  APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA | AUTOMATYKA......ooiiiiiiiieiiiieeeiieee 14

45. DOBOR POZOSTALYCH URZADZEN | INSTALACI KOTEOWNI ......ovvrerercicieveiieee, 14

45.1.  Pompa obiegu KOTTOWEQO........c.eiiiiieeiiie ettt 14

45.2. Pompa obiegowa iNStalacji C.0.........eevuiiiiiie et 14

4.5.3.  Neutralizator KONAeNSATU. .........c.ooiviiiiiiiiiiiee e 14

454, KOMINY I WENTYIACIA ....vveeiiiieiieie et ee e 14

45.5. DIZWI T SCIANY. ...ttt ettt e et e e e st e e nneeeenneas 15

45.6.  SyStem detekCji QAZU .......oevveeeiiiei ettt 16

45.7. LICZNIK WOOY ...ttt e et e s e e nneee s 16

4.6. RUROCIAGI TARMATURA ...ttt 16

5. ODBIOR INSTALACII | PRZEPROWADZENIE PROBY SZCZELNOSCI ... 17

6. WYTYCZNE W ZAKRESIE BHP | PPOZ........oceiuiietiiieieieieeeieeeteetee ettt 18

7. ZALECENIA EKSPLOATACYINE ... ..ottt 18

Biuro Projektéw Budownictwa ,,PROTER” Kwak Zbigniew
34-300 zywiec, ul. Kosciuszki 42/6



Projekt techniczny

8.

N o o~ w DR

UWAGI KONCOWE.......ocuiiiietiecteee ettt ettt ettt ss et es et e st te s se e e 19
CZESCRYSUNKOWA. ..ottt ettt ettt ettt ettt e ettt et e st et e st ese s atese e s 20
Instalacja gazowa — Rzut parteru W skali 1:50 ........cocoiiiiiieiiiiie e 21
Aksonometria instalacji gazowej W skali 1:50 .........cocoviiiiiiiiee e 22
SCNEMAL KOTHOWNI ... 23
PUNKt redukCyjno- POMIBIOWY .........coviiiiiiieiiieie et 24
INstalacja C.O — PARTER .......coiieiiie ettt ettt e e e e tee e snaeeenneeas 25
INStalacja C.O — PIETRO ... ..oiiiiie ittt et et e e e et e e enaeeennes 26
INstalacja C.O —PODDASZE ........couei ettt et ee et e e e e e e e e nnes 27

Biuro Projektéw Budownictwa ,,PROTER” Kwak Zbigniew
34-300 zywiec, ul. Kosciuszki 42/6



Projekt techniczny

|. DOKUMENTY DOEACZONE
DO PROJEKTU

Biuro Projektéw Budownictwa ,,PROTER” Kwak Zbigniew
34-300 zywiec, ul. Kosciuszki 42/6



1. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
L A S KA
\\ OKREGOWA
\\ | Z B A
%f{ INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/7580117 DECYZJ A Katowice, dnia 12 czerwca 2018 .

WU

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pki. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), § 10 | § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkit 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa
{DzU. z 2016 r., poz. 1725 z péZn. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Karol Kwak
mgr inZ. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 24 czerwca 1989 w Lodzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7580/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budowniclwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskane

specjalnosci.

UZASADNIENIE
W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawniefn budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnel SIQIE w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e IZfzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracii publicznej, kidry wydat decyzje (ij. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
oéwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostainig ze stron posfgpowania, decyzja staje
sig ostateczna | prawomocna. Informuje sie ponadio, 2e jedeli w wyniku zloZenia oswiadczenia o zrzeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przymioly ostalecznosel | prawomacnosci — zamyka fo riwniez drogg do zaskarzenia jef

do sgdu adminisfracyjnego.

Otrzymujg: =] kajacy OKK

1. = sL
Osiedle Parkowe 3/11 L

34-300 Zywiec mgr ink. Franciszek Buszka-

& Okregowa Rada lzby

- .
3. Gidwny Inspektor
Madzoru Budowlanego mg@r 2. Jan Spychata )
4. ala. 3 2(;!(9 e E;({PVJ -

inz. Zbigniew Herlsz

mgr inz. KAROL KWAK
uprawnienia b do projek ia i ki i
robotamt budowlanymi w speqalnosdl Instalacyjnej w zakresie

Za zgodnoéé z oryginatem “"mﬂmﬁﬁ”ﬁm; zy/ 5

nr ewidencyjny SLK/7580/PWBS/18



2. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO OlIB

e ® P OLSKA
\ | 2 B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

anumerzewenfikaoyjmyrm:

SLK-M M E-BAR-AM M *#

Pan Karol Kwak o numerze ewidencyjnym SLK/1S/0578/18

adres zamieszkania os. Parkowe 3/11, 34-300 Zywiec

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Fatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Intynierdw Budownichwa.

[Egodnie zart. 781K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosci prawnej wystarcza stoienie oswiadczenia woli w postaci elektroniczng] i opatrzenie go

kwalifikowanytn podpisern elektraniczmygm.
2, Dewiadczeniewalizkozonew farmie elekt ronicznej jest rownowaine z ofwiadczeniem wali stozonyrn wfarmie pisernej. )

* ‘Wenyikacje poprawnosc danych woninigjsoym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru wenyfikaojnego zaswiadczenia na
gronie Pokkigj lzby Indynierdw Budownictwa wiww.piib.org.pl lub kartaktujzec sie r biurem wiasciwe] Okresows] |zhy Infynierdw
Budownictwa.




3. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJACEMU UPRAWIEN
BUDOWLANYCH

PHEZY DA
VWOIEWODARIESD RADY NARODOWLI
Wydzint Budownicieas, Krakow, data .12 D8&TCE m 73 e
Urbanisrghki ¢ Avchitekiurg
w RRAROWIL

N ewid. wprawn. .8

UPRAWNIENIA BUDOWILANE

Na podstmwie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. | @ are 20 ust. [ usiawy
z dida 31 siyeznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 40)
orar & 29 1 & ..E‘...Hﬁ.tnj..'l,f!kb;.‘l........ . rozporzgdzenia Precwodniczgeeno
Bomitetn Budownictwa, Urbanistyki i Architekiury z daia 10 wrzesnia 1962 1,
an sprawie kwalifikacji fachowpeh osol wykonujgeyel funkeje technicene

w budowniciwic powszechngm (D, U, Nr 53, poz. 266}

O G Zhi{rn.iew Ewalk. .
mgr inz.budunnictwa wadno—érédlqdnwuga

11 Gzerwca ¢937 TeW Krakewie
urodzony duia

OTREYMILIE

keastrukeyjne - infynieryine] .

sperzgdzania projektOH'budowlan:ch
kéﬂﬁ%%ﬁﬁag3J§Ebﬂwﬁﬁafilch SULektOW budewlangych,projekbow
instalaeji L urszgdzel sanitarnych z wyjabkiem skomplikowa-
nych vrzgdzeh 1 instalacji eraz mastepujacych projektom.. .
budewlanych archltuktaaicznqch. a/ wszelklich ebiektéw
budewlanych inZynierskich zalicéanych de budewnictwa
puﬂSZDthago b/ ebiektéw budewlanyeh e prestej architekturze
/8Vust3/ ofbudynkiw przam;rslowy‘uh o charakterze w;vlqcz-ﬂ.is
praﬂuksj.jnym lub.. skladnwm. s

w speacjalnoger

Tt B buta (668 ¢ 1216

mgr inz. KAROL KWAK
uprawnienia b i
robotam! budowlanymi w speqdm&d Inmlxmqwuhesle

Za zgodnoéé z oryginatem “'mﬁmmﬁm: 57/ 7

nr ewidencyjny SLK/7580/PWBS/18



4. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO DO
OllB

'h ® POLSKA
i I Z B A
= &= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

anumerzewenfikaoyjmym:

SLK-ASY-NGC-22P *

Pan Zbigniew Ziemowit Kwak o numerze ewidencyjnym SLK/1S/0256/01

adres zamieszkania ul. Jodlowa 20, 34-300 Zywiec

jest czlonklem $laskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa.

[Feodnie zart. TH1K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy coymnasci prawnej wystarcza stoienie oswiadczenia woli w postaci elektroniczng] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpizem elektroniczmym.
2. Déwiadezeniewali dozonew farmie elektronicznej jest rdwnowaine z ofwiadczeniem wali stozonyr wfarmie pisernej. )

* ‘Wenyikacje poprawnaosc danych woninigjsoym zaswiadoreniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikaoyjnego zaswiadczenia na
gronie Pokkigj Izby Indynierdw Budownictwa weww.piib.org.pl lub kartaktujzc sie r biurem wiasciwe] Okresows] |zhy Infynierdw
Budownictwa.




5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O
SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ

Projektant

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz z art. 41 ust. 4a pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U.2024.725) oswiadczam, ze Projekt budowlany/techniczny dotyczacy inwestycji
pn.: ,Budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego na dziatce nr ewid. 2633
przy ul. Garbarskiej 6 w Zywcu” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, a takie projektem zagospodarowania terenu oraz rozstrzygnieciami

dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

mgr inz. Karol Kwak

upr. instalacyjne nr SLK/7580/PWBS/18

PROJEKTANT

podpis Projektanta

Projektant sprawdzajacy

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz z art. 41 ust. 4a pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U.2024.725) oswiadczam, ze Projekt budowlany/techniczny dotyczacy inwestycji
pn.: ,,Budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego na dziatce nr ewid. 2633
przy ul. Garbarskiej 6 w Zywcu” zostat sporzadzony zgodnie z obowiagzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, a takze projektem zagospodarowania terenu oraz rozstrzygnigciami

dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

mgr inz. Zbigniew Kwak

Mgﬁﬁnnsteﬁ'&gg@mza/kwmk
Upr. bud. n a5/a3, 2. //iW/T3
w zakresle bud : Lhneqo
- spec|, konsyr /:_ [ ryjna
Upr, hud, nr 23¥sT Al rhpo arki
wadne| - sgecj. inl'nieria-wodna

8011B - nr/awig. ,LMS/{J25{3/€J1

podpis Projektanta sprawdzajacego

Zywiec, paidziernik 2024 r.
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I1. CZESC OPISOWA
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Projekt techniczny

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest Budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku
mieszkalnego na dzialce nr ewid. 2633 przy ul. Garbarskiej 6 w Zywcu,
gm. Zywiec. Inwestorem budowy jest Zywieckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z0.0.
Zakres opracowania obejmuje szczegotowe rozwigzanie :
- Wewnetrznej instalacji gazowej.
Zakres terenu objetego opracowaniem zostat przedstawiony w czesci rysunkowej niniejszego

opracowania.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

3. ROZWIAZANIA INSTALACJI GAZOWE)
Gaz ziemny PN-C-04752-E doprowadzony jest z przylgcza gazu sredniego cisnienia
umieszczonego w szafce w linii ogrodzenia. Wyposazenie budynku w urzadzenie zasilane
paliwem gazowym.
Kociot C.O. dwufunkcyjny 40 kW — 1 szt.

Zgodnie z warunkami przytacza do sieci gazowej dobrano gazomierz G-4 — 1 szt.

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej

Instalacje gazowg nalezy wyposazy¢ w aktywny system bezpieczenstwa, np. firmy Gazex lub
réwnowazny, pozwalajacy na natychmiastowe odciecie doptywu gazu w przypadku awarii.
Zawor odcinajgcy szybko zamykajgcy np. typu ZB-25 DN 25 nalezy zainstalowac na rurociggu
gazowym poza pomieszczeniem kotfowni — w skrzynce gazowej. Poprzez Poprzez sygnalizacje
optyczno-akustyczng system ten informuje uzytkownikdw o stanie zagrozenia w strefie
dozorowanej, umozliwiajac szybka lokalizacje awarii. Sygnalizatory optyczne i akustyczne
zamontowa¢ nad drzwiami do kottowni (na klatce schodowej). Detektor o konstrukcji
przeciwwybuchowej nalezy zamontowac nad kottem.

Przyjmuje sie aktywny system bezpieczeristwa instalacji gazowej firmy Gazex lub rownowazny.

W skfad systemu wchodza:

—  TOBUF STETGCY (COMIIAIA) sorrmus s s R e TR N e e s e MD-1.Z
= AetEKLOr BAZOW oot DEX 12/N
— sygnalizator akustyCzZnO-0PtYCZNY ....oooiiiieieiiieieee ittt e aaee s SL-32
—  ZAWOL OCINAJCY cvvvererrrrrreeiirinreeeiireeeseee et e e e ettt e e e sen e e e e s sabteseeiaeesbaie e e e s eaaee ZB 25DN 25
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest Budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku
mieszkalnego na dziatce nr ewid. 2633 przy ul. Garbarskiej 6 w Zywcu,
gm. Zywiec. Inwestorem budowy jest Zywieckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp.zo.o.
Zakres opracowania obejmuje szczegbtowe rozwigzanie :
- Wewnetrznej instalacji gazowe;.
- Instalacji centralnego ogrzewania
Zakres terenu objetego opracowaniem zostat przedstawiony w czesci rysunkowej niniejszego

opracowania.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

3. ROZWIAZANIA INSTALACJI GAZOWE]
Gaz ziemny PN-C-04752-E doprowadzony jest z przytacza gazu sSredniego cisnienia
umieszczonego w szafce w linii ogrodzenia. Wyposazenie budynku w urzadzenie zasilane
paliwem gazowym.
Kociot C.O. dwufunkcyjny 40 kW — 1 szt.

Zgodnie z warunkami przytgcza do sieci gazowej dobrano gazomierz G-4 — 1 szt.

3.1. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACII WEWNETRZNEJ GAZU Z INSTALACIA
ZEWNETRZNA

Budowa instalacji przebiegajacej wewnatrz budynku.

Instalacje gazu wewnatrz budynku nalezy wykonaé¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
wykonanych zgodnie z PN-80/H-74219 i posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa o
srednicach jak na rysunkach.

Przewody wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian 2 cm od tynkéw. Zachowacé
zgodna z przepisami odlegtos¢ od innych instalaciji:

- 15 cm od poziomych przewodéw wod.-kan. (gaz nad przewodami) 15 cm od poziomych
przewodow cieplnych (gaz pod przewodami),

- 10 cm od pionowych przewodow instalacji wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz od innych
instalacji, z wyjatkiem przewodow elektrycznych,

- 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

- 10 cm od uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej (gaz nad

puszkami),
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- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikéw, bezpiecznikow) jesli nie sg
umieszczone we wnekach oddzielonych od siebie przegroda z materiatu niepalnego.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane (sciany, stropy) przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych, a przez inne przegrody w otworach luznych. Miejsca wolne powinny by¢
uszczelnione szczeliwem nie powodujacym korozji rur i zabezpieczajacym je przed
zawilgoceniem. Tuleje ochronne w stropach powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony.
Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie lub na gwint za
pomocy tacznikdw jedynie do potaczenia armatury i urzadzen gazowych. Gwinty uszczelnié¢
przedziwem konopnym nasyconym pasta miniowg na pokoscie.

Armatura

Zawory sferyczne (kulowe) montowaé na odcinkach poziomych, zawory mozna montowac na
odcinkach pionowych pod warunkiem, ze o$ zaworu bedzie sie znajdowata w pozycji
rownolegtej do przylegtej sciany, a zawor ma by¢ tak usytuowany aby zapewniona byta
tatwos¢ montazu, sprawdzenie szczelnosci oraz uniemozliwienie przypadkowego otwarcia
przy obcigzeniu dodatkowym jego raczki. Przed kazdym przyborem nalezy zamontowac
zawory kulowe do gazu. Wysokosé zamontowania zaworu nie moze by¢ nizsza niz 70 cm od

posadzki.

4. ZRODtO CIEPLA
Zrodtem ciepta dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego przy
ul. Garbarskiej 6 w Zywcu bedzie kociot gazowy WGB 50 mocy nominalnej (fabrycznej) 49 kw.
Kottownia zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu na kondygnacji parteru.
Nominalne parametry pracy dla czynnika grzewczego wynoszg 80/60 °C.
Wg obowiazujacych przepiséw, w celu zabezpieczenia instalacji grzewczych przewiduje sie
zastosowanie cisnieniowego naczynia przeponowego oraz zaworu bezpieczenstwa.
Instalacja c.o.
Zaprojektowano centralne ogrzewanie wodne, systemu zamknietego, pompowe, dwururowe,
poziome o parametrach 80/60 °C z odpowietrzeniem miejscowym w najwyzszych punktach
instalacji oraz grzejnikach. Przewody instalacji projektuje sie z rur stalowych precyzyjnych.

Regulacja hydrauliczna realizowana jest przez zawory termostatyczne z nastawa wstepna.
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4.1. BILANS CIEPtA DLA KOTtOWNI

Zapotrzebowanie ciepta dla poszczeg6lnych obwodéw:

—  UKId grzejniKOWY C.0. ..ooieiieiiie ettt eee e Qco.=40,0 kW
RAZEM POTRZEBY CIEPLNE WYNOSZA ...t Q=40,0 kw
Parametry instalacji:

— temperatura zasilania/POWIOTU .........cocvveivieiiiriieiienie e T2/Tp =80/60 °C
—  POJEMNOSEINSTAIAC]H ..evveveviiieviiceicieiee e V=0,25m3

4.2.  DOBOR KOTtA

Zaprojektowano wiszacy, jednofunkcyjny gazowy kociot kondensacyjny z zamknieta komorg
spalania do pracy niezaleznej od powietrza w pomieszczeniu. Kociot wyposazony w: palnik
modulujacy ze stali nierdzewnej, wymiennik ciepta aluminiowo krzemowy. Mozliwosé
regulacji pogodowej (opcja). Fabrycznie ustawiony do spalania gazu ziemnego E (GZ50).
Obudowa stalowa, lakierowana proszkowo, biata. Dobrano kociot WGB 50 firmy Brdtje. Dane
techniczne kotta w karcie katalogowej zatgczonej do opracowania. Kottownia bedzie
sterowana automatycznie w zaleznosci od temperatury zewnetrznej dla sekcji c.0. za pomoca
regulatora pogodowego, na wyposazeniu kotta.

Nie wymaga ona statej obstugi, lecz tylko okresowego dozoru. Praca kottowni bedzie
monitorowana w zakresie:

- standw awaryjnych,

- przekroczenia zaprogramowanych parametrow pracy.

4.3. ZABEZPIECZENIE INSTALACII
Dla obiegéw zasilania instalacji wewnetrznych, projektuje sie uktad zamkniety. Zgodnie
z obowiazujacymi przepisami urzadzenia zabezpieczajace instalacje ogrzewania wodnego

systemu zamknietego stanowia:

4.3.1. Zawor bezpieczenstwa dla instalacji c.o.
Przyjmuje sie zawor bezpieczenstwa dla kazdego kotta odrebnie (na wyposazeniu dobranego

kotta):

Y ettt ettt SYR 1915
— SFEAMICA ...ttt 3/4”
I & K A L[ a1 (=X 01 ALY Z= T (o1 - U 3,0 bar
—  LEMPEIALUIA PIACY ..eeeieiiiiiiie ettt ettt ettt e ettt e e s et e e e e asbb e e e e snnbe e e e e nneeas 140 °C

4.3.2. Cisnieniowe naczynie przeponowe
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Cisnieniowe naczynie przeponowe instalacji c.0. — zbiornik cisnieniowy przejmujacy zmiany
objetosci wody, wywotane zmianami jej temperatury w instalacji grzewczej.

Dane do obliczen:

— pojemnos¢ instalacji ogrzewania Wodnego (V) ......ccooovveiieiieiiieiienieseeeesee s 0,25 m3
— maksymalne obliczeniowe cisnienie W NACZYNIU (Pmax) «-««eeeeeeermeeemmeerseeeemeeesneeesiness 3 bar
— cisnienie WStepne W NACZYNIU (D) -vveervvreiuererieeanieeeaieeeseeeenieeeseeeesneeeeneeeeseeeesnneeans 1,5 bar

Przyjmuje sie cisnieniowe naczynie przeponowe:
L] T TR P U R P PR PRSPPI NG35

Dobrano naczynie przeponowe cisnieniowe typu NG35 odrebnie dla kazdego kotta.

4.3.3. Rurawzbiorcza

Przyjmuje sie srednice rury wzbiorczej DN 25 mm.

4.4. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA | AUTOMATYKA

W niniejszym projekcie przewiduje sie zastosowanie regulacji pogodowej dla instalacji c.o.
polegajacej na ustaleniu wartosci temperatury kotta oraz obiegéw grzewczych w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej oraz krzywej grzewczej dobieranej przez uzytkownika w zaleznosci

od charakterystyki budynku i jego wtasciwosci regulacyjnych.

4.5. DOBOR POZOSTALYCH URZADZEN | INSTALACJI KOTEOWNI

4.5.1. Pompa obiegu kotfowego + sprzegto hydrauliczne
Obieg czynnika grzewczego pomiedzy kottem a sprzegtem hydraulicznym wymuszony bedzie
za pomoca pompy obiegowej. Dobrano pompe kottowa Grundfos Alpha 2 25-80.

Dobrano sprzegto hydrauliczne z ociepleniem do 40 KW.

4.5.2. Pompa obiegowa instalacji c.o.
Obieg czynnika grzewczego w instalacji centralnego ogrzewania wymuszony bedzie za pomoca
pompy obiegowej zlokalizowanej w kottowni gazowej. Dobrano pompe obiegowa c.0.
Grundfos MAGNA 1.

4.5.3. Neutralizator kondensatu
W celu neutralizacji skroplin ze spalin przyjeto neutralizatory kondensatu. Dla dobranych
kottow, neutralizator oferowany przez producenta kottow. Wielkosé urzadzenia okresla sie
moca kottéw.
Przyjeto neutralizator kondensatu np. typu NEOP 70 z granulatem do 70 kW firmy Brétje lub

réwnowazny.

4.5.4. Kominy i wentylacja
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Do odprowadzania spalin projektuje sie zastosowanie indywidualnych, atestowanych
i niepalnych przewodoéw koncentrycznych powietrzno-spalinowych wyprowadzonych ponad
dach budynku o srednicy wewnetrznej 110 mm z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz
— drednica przewodu powietrznego 160 mm. Pomiedzy kominem, a kottem gazowym
kondensacyjnym zastosowac¢ przewdd koncentryczny powietrzno-spalinowy ¢$110/160 mm
oraz ksztattki przejsciowe do komina.

Przewody spalinowe oraz kanaty spalinowe powinny mie¢ przekréj dostosowany do
obciazenia cieplnego wydzielanego przez urzadzenia gazowe. W przypadku zastosowania
kotta z zamknieta komorg spalania stosowac¢ tylko oryginalny lub zalecany przez producenta
uktad spalinowo — powietrzny.

Stosowac sie do zalecen indywidualnych podanych przez producenta w instrukcji obstugi
i montazu urzadzen gazowych.

Kanat nawiewny i wywiewny

Wg normy PN-B-02431-1:1999 w pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie kotty powinien
znajdowac sie niezamykany otwor wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 300
cm?, ktérego dolna krawedz powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem
podtogi oraz niezamykany otwdr wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200
cm?, umieszczony mozliwie blisko stropu (ok. 10 cm pod sufitem).

Do wentylacji wywiewnej nalezy wykona¢ kanat wywiewny o srednicy $160 mm. Otwor
wywiewny powinien by¢ umieszczony mozliwie blisko stropu, na s$cianie zewnetrznej.
Nastepnie nalezy réwnolegle do komina spalinowego poprowadzi¢ przewod wentylacji
wywiewnej z izolowanych rur o srednicy $220/160 mm oraz nalezy wyprowadzi¢ min. 0,5 m
ponad dach.

Do wentylacji nawiewnej projektuje sie kanaty wentylacji grawitacyjnej typu ,,Z” z czerpnia
scienng 0 wymiarach 180 x 180 mm zamontowany w scianie zewnetrznej. Od strony
zewnetrznej czerpnie wyposazy¢ w state zaluzje przeciwdeszczowe i siatki stalowe, od

wewnatrz zamontowac kratki wentylacyjne.

4.5.5. Drzwiisciany
Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace pomieszczenie techniczne z kottami gazowymi,

a takze zamkniecia otworow w tych elementach, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej nie

mniejsza niz:

—  SCIAN WEWNETIZNYCN ...ttt e e e EI60
e L1 (0] 00U SUR PR RPRRUR REI60
— drzwi lub INNYCh ZaMKNIEE ... e EI130
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4.5.6. System detekcji gazu

Instalacje gazowa nalezy wyposazy¢ w aktywny system bezpieczenstwa, np. firmy Gazex lub
réwnowazny, pozwalajacy na natychmiastowe odciecie doptywu gazu w przypadku awarii.
Zawor odcinajacy szybko zamykajacy np. typu ZB-25 DN 25 nalezy zainstalowaé na rurociggu
gazowym poza pomieszczeniem kottowni — w skrzynce gazowej. Poprzez Poprzez sygnalizacje
optyczno-akustyczng system ten informuje uzytkownikédw o stanie zagrozenia w strefie
dozorowanej, umozliwiajac szybka lokalizacje awarii. Sygnalizatory optyczne i akustyczne
zamontowa¢ nad drzwiami do kottowni (na klatce schodowej). Detektor o konstrukcji
przeciwwybuchowej nalezy zamontowacé nad kottem.

Przyjmuje sie aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej firmy Gazex lub rbwnowazny.

W sktad systemu wchodza:

—  MOdut StErujacy (CENTIAlA) ........oeiiieeiie et MD-1.Z
—  AEtEKEOT JAZOW ...ttt DEX 12/N
—  sygnalizator akUStyCZNO-OPLYCZNY ....cveieiiieiiiee et SL-32
= ZAWOT OUCINGJGCY +.vveerveeveeereeesiieeiieeieesieessee e e esseeeseeeteesseessaeeseesseeaneeeseesneeanes ZB 25 DN 25

4.5.7. Licznik wody
W celu pomiaru zuzycia wody zimnej na potrzeby uzupetniania ztadu technologicznego

przewidziano montaz licznik wody.

4.6. RUROCIAGI | ARMATURA

Rurociagi i armature instalacji dobiera sie na cisnienie robocze 0,6 MPa. Rurociggi w kottowni
wykonac z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie. Poszczegdlne urzadzenia taczy¢
dwuztaczkami gwintowanymi. Armatura odcinajaca kulowa gwintowana.

Przed pompami zaprojektowano filtry siatkowe, gwintowane.

Do pomiaru temperatury i cisnienia zastosowa¢ termomanometry o srednicy 100 mm,
zamontowane na rurce manometrycznej z mozliwoscia odciecia kurkiem trojdroznym.

W celu oproznienia wody z instalacji lub urzadzen nalezy zabudowacé zawory kulowe
gwintowane z koricdwka do weza.

Przewody nalezy montowac¢ do konstrukcji budowlanych zachowujgc odpowiednie odlegtosci
pomiedzy obejmami podanymi przez producenta. Miedzy przewodem a obejma umiesci¢
elastyczne podktadki. Konstrukcja uchwytow do mocowania przewoddéw powinna zapewni¢
odizolowanie przewoddéw od przegréd budowlanych, ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgann i hatasébw oraz zapewni¢ przenoszenie obcigzenia rurociggbw z jednoczesnym
zapewnieniem ich swobodnego przesuwu osiowego. Przewody te nalezy uktadac ze spadkiem

w kierunku miejsca odwodnienia wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania. Najmniejsze
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dopuszczalne spadki poziomych przewoddw rozdzielczych wynosza 5 %o w kierunku miejsca
odwodnienia. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki
automatyczne, natomiast w najnizszych nalezy zastosowac kurki spustowe. Na przewodach
zasilajacych i powrotnych poszczegolnych obiegéw i piondéw nalezy zamontowaé zawory
odcinajagce kulowe zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania. Sposob
prowadzenia przewodow powinien zapewnia¢ witasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Wszystkie przejscia przewodow przez
przegrody budowlane (sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. Przestrzer pomiedzy
tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, nie
powodujacym uszkodzenia przewodu. Przejscia przewodow przez sciany nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych o srednicach wewnetrznych wiekszych od srednicy zewnetrznej rury
przewodu odpowiednio: dla przegrody pionowej co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez strop
co najmniej 0 1 cm, zgodnie z projektem w branzy budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢
dtuzsza niz grubos¢ przegrody odpowiednio: dla przegrody pionowej 05 cm, przy przejsciu
przez strop 0 2 cm, nad posadzka. Wolna przestrzen pomiedzy rurg ochronng a przewodem

nalezy wypetni¢ lutem silikonowym. Nie wolno taczy¢ rur w przejsciach przez przegrody.

4.1. CIEPtOMIERZ KOMPAKTOWY

Projektuje sie cieptomierze kompaktowe do rozliczenia ilosci ciepta do poszczeg6lnych lokali
o przeptywie nominalnym 0,6 m3/h, np. przeptywomierze kompaktowe typu ELF DN15mm
firmy Apator lub réwnowazne. Cieptomierze dla mieszkarn nalezy zamontowa¢ w szafkach

natynkowych w korytarzu zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania.

5. ODBIOR INSTALACII | PRZEPROWADZENIE PROBY SZCZELNOSCI
Sprawdzi¢:
— Zgodnos¢ z projektem,
— Jakosé wykonania,
- Zgodnos¢ materiatbw z normami.

Préba szczelnosci instalacji gazowej

Po wykonaniu catej instalacji gazowej przez osobe posiadajaca uprawnienia nalezy wykonaé
prébe szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami (PN-92/M-34503) . Probe szczelnosci
instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem lub innym gazem obojetnym
(azot, dwutlenek wegla)o cisnieniu 4,0 bar. Czas trwania proby 60 min. Z przeprowadzonej

proby sporzadzi¢ protokot.
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Po dokonaniu odbioru przewody z rur stalowych oczysci¢, odttusci¢ i pomalowac farbg olejna
na kolor Zétty, przewody z rur miedzianych nie musza by¢ zabezpieczane. Projektuje sie

wejscia przewodow gazowych do budynku w rurach ochronnych.

6. WYTYCZNE W ZAKRESIE BHP | PPOZ
Przy pracach zwigzanych z budowa wewnetrznej instalacji gazowe kierownik budowy
zobowigzany jest do zapoznania pracownikéw z wytycznymi w sprawie przepisow BHP
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 Dz. U.2003.47.401,
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowaniu (Dz. U. 2013.640 z dn. 04.06.2013).
Instrukcji ramowej BHP dla zaktaddw przemystu gazowniczego (Zarzadzenie Nr 10 Dyrektora

Naczelnego PGNIG z dnia 01.02.1981r.).

7. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Wykonawca instalacji gazowej powinien pouczy¢ odbiorce o sposobie uruchomienia
i uzytkowania oraz dostarczy¢ instrukcje obstugi urzadzen. Przed pierwszym napetnieniem
przewodow gazem, uprawniony pracownik powinien sprawdzi¢, czy dokonano kontroli
szczelnosci instalacji z wynikiem pozytywnym. Przed otwarciem zaworu gtéwnego nalezy
sprawdzi¢, czy do wszystkich kornicowek rurociggu podtaczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu
kontroli nalezy instalacje napetni¢ gazem przez otwarcie zaworu.

Podczas odpowietrzania przewodow nalezy pomieszczenie starannie wietrzyé, aby nie
dopusci¢ do gromadzenia sie gazu. Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na
biezgco kontrolowac stan potaczen. Eksploatacje poszczegdlnych urzadzen prowadzi¢ zgodnie

z zaleceniami producentow.

Biuro Projektéw Budownictwa ,,PROTER” Kwak Zbigniew
34-300 zywiec, ul. Kosciuszki 42/6



Projekt techniczny

7. UWAGI KONCOWE
Do wykonania instalacji i przytacza zastosowa¢ wytacznie materialy i wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie Art. 10 ,,Prawo budowlane”.
Catoé¢ robdt wykonac zgodnie z projektem, Polskimi i Zaktadowymi Normami oraz Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. |l przez

uprawnionych monterdw i pod nadzorem branzowym.

Opracowat:

PROJEKTANT

gl ak
mgr inz. Karo
Upr. nr SLk/7588/PWB 8

Biuro Projektoéw Budownictwa ,,PROTER” Kwak Zbigniew
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Projekt techniczny

I11. CZESC RYSUNKOWA

Biuro Projektéw Budownictwa ,PROTER” Kwak Zbigniew
34-300 Zywiec, ul. Kosciuszki 42/6
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UWAGI:

1. Instalacje gazowg nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu taczonych

przez spwawanie.

2. Przewody gazowe nalezy lokalizowa¢ powyzej wszystkich przewodow

innych instalacji.

3. Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni scian w
odlegtosci co najmniej 10 cm od innych przewodow instalacyjnych.
4. W przypadku krzyzowania przewododw instalacji gazowej z innymi

przewodami nalezy zachowac¢ odlegto$¢ co najmniej 2 cm.
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Budowa wewnetrznej instalacji gazowej dia budynku mieszkalnego

Branza

na dziaice nr ewid. 2633 przy ul. Garbarskiej 6 w Zywcu Sanitarna
Tytut rysunku Faza

Rzut parteru PB.
Inwestor Data
Zywieckie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0.

ul. Zamkowa 14, 34-300 Zywiec . 10.2024
Projektant Podpis Skala

mgr inz. Karol Kwak

upr. nr SLK/7580/PWBS/18 K 1:50
Sprawdzajacy i Nr rys.

mgr inz. Zbigniew Kwak
upr. nr 24/KW/73
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przez spwawanie.
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innych instalacji.

3. Przewody instalacji gazowej prowadzié¢ na powierzchni écian w
odlegtosci co najmniej 10 cm od innych przewodéw instalacyjnych.
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Biuro Projektéw Budownictwa "PROTER" Kwak Zbigniew
34-300 Zywiec, ul. Kosciuszki 42/6

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego

Branza

na dziatce nr ewid. 2633 przy ul. Garbarskiej 6 w Zywcu Sanitarna
Tytul rysunku Faza
Aksonometria P.B.
Inwestor Data
Zywieckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

ul. Zamkowa 14, 34-300 Zywiec 10.2024

Projektant

mgr inz. Karol Kwak
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e 1:25
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mgr inz. Zbigniew Kwak
upr. nr 24/KW/73
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Budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego o
na dziatce nr ewid. 2633 przy ul. Garbarskiej 6 w Zywcu Sanitarna
Tytut rysunku Faza
Schemat kottowni P.B.
Inwestor Data
Zywieckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Zamkowa 14, 34-300 Zywiec 10.2024
Projektant Padpis Skala
mgr inz. Karol Kwak
upr. nr SLK/7580/PWBS/18 -
Sprawdzajacy Podpi Nrrys.
mgr inz. Zbigniew Kwak e h }_, ka
upr. nr 24/KW/73
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| Numer Nazwa llo$é Opis Producent
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Brai
Budowa wewnetrznej instalagji gazowej dla budynku mieszkalnego i
na dziatce nr ewid. 2633 przy ul. Garbarskiej 6 w Zywcu Sanitarna
Tytul rysunku Faza
Punkt redukeyjno pomiarowy PB.
Inwestor Data
Zywieckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Zamkowa 14, 34-300 Zywiec 10.2024
Projektant Podpis Skala
mgr inz. Karol Kwak
upr. nr SLK/7580/PWBS/18 ‘( ;
Sprawdzajgey Nr rys

mgr inZz. Zbigniew Kwak
upr. nr 24/KW/73
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mgr inz. Zbigniew Kwak
upr. nr 24/KW/73

Podpis M

Padpis

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego e

na dziatce nr ewid. 2633 przy ul. Garbarskiej 6 w Zywcu Sanitarna
Tytut rysunku Faza

Rzut parteru - instalacja C.O PB.
Inwestor Data
Zywieckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

ul. Zamkowa 14, 34-300 Zywiec 10.2024
Projektant Podpis Skala

mar inz. Karol Kwak

upr. nr SLK/7580/PWBS/18 % Ju 7D
Sprawdzajacy Nr rys.
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Budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego <
na dziatce nr ewid. 2633 przy ul. Garbarskiej 6 w Zywcu Sanitarna
Tytut rysunku Faza
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Tytut rysunku Faza
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