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1. Kopia decyzji o nadaniu Projektantowi uprawnien budowlanych

- S L A S K A

OKREGOWA
oz B A
AT ANZYNIERD W

| | BUDOWNICTWA ;
Sygn. akl SLK/OKK/7131.7132/7580M7 DECYZJ A Katowice, dnia 12 czerwea 2018 1.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pki. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1984 r.
Prawo budowlane (Dz.U, 2z 2017 1., poz. 1332 2 pé2n. zm.), § 10 | § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcfi technicznych
w budownictwie {Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkl 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych archilekiow oraz inZynierdw budownictwa
{DzU. z 2016 r, poz. 1725 z poin. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly epeinione warunki
w zakresie przygotowania zawcdowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Karot Kwak
mgr in2. in2ynierii Srodowiska
ui. driia 24 czerweca 1989 w todzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7580/PWBS/18
do projektowania | klerowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri
Zakres uprawniern:

- projekiowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym, tskim jak: sieci i Iinstalacie ciepine, wenlylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kenalizacyjne

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wylwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementdw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontnoli technicznej utrzymania oblektdéw budowlanych z zastrzezeniem art, 62
ust, 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wizesnia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub lerenu wylgcznie w 2zakresle uzyskane]

specjalnoéci,

UZASADNIENIE
W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacylnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzi slufy prawo odwolania do Krajowe] Komisii Kwalifikacyinej Poiskiej Izby Insynierdw
Budownictwa w Warszawie, 2a posrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjnel SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jef dorgczenia.

Zgodnie z arl. 1272 k.p.a., w irakcle biegu terminu do wnlesienia odwolsnia strana mo2e 2rzec sie prawa do
winiesienja odwolanis wobec -onganu  sdministracil publiczne, kibry wydal decyzje (4. Okregowej Komisji
Kwalifacyjnej Slgsidej Okrggowe] Izby Indynierdw Budownictwa), W lakint wypadku, Z dniem dorgczenta organows
oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wriesienia odwolania przez ostalnig ze stron posigpowania, decyzja staje
sle ostateczna | prawomocna. Informuje sig ponadio, 2e jezeli w wyniku zloZenia oswiadczenia o zrzeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przyrmioly astafeczmosei | prawomacnosci — zemyka o mdwnie? droge do raskar?enia jef

do sydu administracyinego.
Otrzymujy: P S| kajgcy OKK
1. - VAR R i/1'M ﬁf/;(i
Osjedle Parkowe 3/11 Vol .\ P
34-300 Zywiec / : '_I mgr inZ. Franciszek Buszka -
2 Okregowa Rada Izby ] N k _‘?’ax_a‘ifd >
3 Gibwny Inspektor J = 5
Nadzoru Budowianego or iz, n Spye ata ]
4, ala. 3, 26;? Py ‘:}L/q”i’)'}b
L inz. Zbigniew Herisz
mgr ink. KAROL KWAK
Oprawnieniz budowlane do prajeitowanly | Kierowania
Fobotam! budcrwlanymi w spedainedcl Instalacyne) w zigeste

Za 2g0dn0SE z oryginatem o i, o= "; z"/ 4
nr ewidencyjny SLK/7580/PWBS/H



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci Projektanta do OlIB

~ ® POLSKER
b7 8 A

2 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

onumerzeweryfikacyjmym:

SLK-MM6-BAR-AMM *

Pan Karol Kwak o numerze ewidencyjnym SLK/1S/0578/18

adres zamleszkanla os. Parkowe 3711, 34-300 2ywiec

jest czlonkiem S$lgskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i poslada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzlalnosel cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zadwindczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej 1zby Iniynieréw Budownictwa.

{Zzodnie zart. 781K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosci prawnej wystarcza stoienie sswiadczenia woli w postaci elektroniczngj | opatrzenie go
Iwalifikowanym podpsem elektronicznym.
2. Géwizdczenie woliziozone w formie elektroniczne] jest wnowaine z oswiadczeniem woliziozonym wtormie pisemmnej.)

* Wenyfikacje poprawnoss danych w ninigjszym zaswiadezeniv mpina sprawdzi€ 13 pomocg numeru weryfikacyjnego zadwladczenia na
stronie Pobkisj lzby Iniyniedw Budownitws wwow.pib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe] Okrezowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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3. Kopia decyzji o nadaniu Projektantowi sprawdzajgcemu uprawnien budowlanych

PREZYDILM
WOIEWODZRILS BADY NARQIOWTE
Wydeiad Buduwaizies, Keakom, duin .12 . 08TCE m 25,
Urbanisigki i Avchitektiey
w RRAROWIE

Nr ewid. wprawn. ETAGEGAL

UPRAWNIENIA BUDOWILANE

Na podstmvie art, 18, art. 19 ust. 1 pke. 1 0 art 20 ust. | wasioow
2 hda 31 stycznie [96]1 r. — prawo hwlowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 4n)
oraz § 29 1 § .6 _ugk.d pkbad. ... .. rozporsaduenio Przewminiczgceno
Bomidtetn Busdownictwa, Ushanistykii Architekiury z dnie W wrzeénia 1962 ¢,
. sprawtie kwalifikacji {achowpch os6h wyhonjgogel funkaje weehnicyue

w bBudownictivic powszechngm (Dv. U. Ne 53, poz. 200)

Ghb, o aigniew K. W 8. K s e
mgr inz.budawnictwa wodno-éréalqdeﬂogo

11 czerwca '1937 oW Krakowle

urodzony duin
OTRZVMILIE
w speejalnoded . kenstrukcyjne - indynleryinej = —

8 orzqdzmia pro;}ek'bon' budowlan;ych
ko‘ﬂh’ﬂ%&ﬁ&hnﬁ&l&“%é‘éihch SHLekbOW Dudewlsnyeh; projekttv
instalacji . i urzadzel.ssnitaraych .z wyJatkien skomplikowa—
nych urzadzeh 1 imstalacjl ersz nastepujacych.projektow.. .
budewlanych architekteniczaych: a/ wszelkich ebiektow
budewlemych inﬁymarskich zaliczanych de budewnictwa
pouszechuego b/ “eblelktiow budewianych & Dpreate] drchiteliiurze

/s*’l ust 3/ e/bud.ynkéw przenws!:owch ¢ charaitsrse wylaazzﬁ.e
' pzed,ukc:yjn.ym Lub.. skladnwm, o

Tepl Bokate 1053 ¢ I2IR

mgr Ink. KAROL KWAK
uprawnienia budowlane do projektowania i erowania
rabotam) budawhanym] w specainal instalacyine) w zioesle
Za zgodnosé z oryginatem %l it
s ewienryjny SLK/7S80/FWES/1




4.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci Projektanta sprawdzajacego do OlIB

”» ® POLSKA
1 7 B A

A INZYNIEROW

] BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze wengdfikaogmym:

SLK-ASY-N6C-22P ®

Pan Zbigniew Ziemowit Kwak o numerze ewidencyjnym SLK/1S/0256/01

adres zamieszkania ul. Jodlowa 20, 34-300 Zywlec

jest czlonkiem Slgskie] Okregowe] lzby Inynleréw Budownictwa | poslada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodel cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie i opastrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu w eniu 2023-12-19 roku przez:

Roman Karwourski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Fzodnie zart. 781K.c.

1. Do zachowania elektronkzng] farmy tamnade| prawnej wystarcza oienie oswiadczenia woli w posteel elektronicznej iopatrzenie go
fwilifikowanym podpisem elektroniczaym.

2. Dswiadzzenie waoli zloione wformie elektronicene] jest wnowaine z oswizdczeniem woli Zozonym wformie pi )

¢ Wenyfikazje poprawnoszl danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyinezo zaswiadczenia na
stronie Pokkigj lzby Ingynierdw Budownictwa wwavpiib.org.pl iuh kontaktujee sig z hiurem wiadcivej Okrgzowe] Izhy Indynierdw
Bedownictwa.



5. Oswiadczenie Projektanta i Projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projektant

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725)
oswiadczam, ze Projekt budowlany dotyczacy inwestycji pn.: ,Budowa wewnetrznej instalacji
gazowej dla budynku mieszkalnego na dziatce nr ewid. 2633 przy ul. Garbarskiej 6 w Zywcu” zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Karol Kwak

upr. instalacyjne nr SLK/7580/PWBS/18

podpis Projektanta

Projektant sprawdzajacy

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024.725)
oSwiadczam, ie Projekt budowlany dotyczacy inwestycji pn.: ,Budowa wewnetrznej instalacji
gazowej dla budynku mieszkalnego na dziatce nr ewid. 2633 przy ul. Garbarskiej 6 w Zywcu” zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Zbigniew Kwak

upr. instalacyjne nr 24/KW/73

i 4Préjékta‘ﬁfalé}i}éwp;éiﬁceéo .

fe 1L

}
) ' [}
uQr, guo. it AN
wadnaj - ¢ ] i “ha
SOIB - nr ewid. =Li/ig/0:0 /01

Zywiec, listopad 2024r.



Projekt zagospodarowania terenu

I1. CZESC OPISOWA
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Projekt zagospodarowania terenu

1.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku
mieszkalnego na dziatce nr ewid. 2633 przy ul. Garbarskiej 6 w Zywcu,
gm. Zywiec. Inwestorem budowy jest: Zywieckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. zo.0.

Zakres opracowania obejmuje szczegdtowe rozwigzania :

- wewnetrznej instalacji gazowe;j.

Zakres terenu objetego opracowaniem zostat przedstawiony w czesci rysunkowej niniejszego

opracowania.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym terenie obecnie znajduje si¢ budynek mieszkalny. Obecnie ciepto na cele
ogrzewania wytwarzane jest za pomoca indywidualnych piecéw na paliwo state, i kominkéw.
Budynek zostanie poddany termomodernizacji polegajacej m. in. na budowie instalacji
gazowej oraz dostosowaniu instalacji centralnego ogrzewania do kotta gazowego.

Na terenie opracowania wystepuja tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z ustugami wolnostojagcymi lub w budynkach mieszkalnych, o powierzchni ustug wynoszacej
maksimum 49% powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego

Uzbrojenie terenu obecnie stanowi:

- Sie€ energetyczna (napowietrzna ),

— Siec¢ telekomunikacyjna (napowietrzna i podziemna),
- Wodociag,

— Kanalizacja sanitarna,

— Kanalizacja deszczowa,

— Siec gazowa,

— Drogi: gminne i prywatne,

—  Budynki mieszkalne, gospodarcze i inne

— Ogrodzenia, chodniki.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu zasilenia w paliwo gazowe budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Zywcu przy
ul. Garbarskiej 6 na dzialce nr ewid. 2633, projektuje sie wewnetrzna instalacje gazowg —
zasilang z przylacza gazu sredniego cisnienia (wg odrebnego opracowania) zakorczonego

w skrzynce gazowej zlokalizowanej na budynku na terenie inwestora.

Biuro Projektéw Budownictwa ,,PROTER” Kwak Zbigniew
34-300 Zywiec, ul. Kosciuszki 42/6
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Projekt zagospodarawania terenu

Trasa projektowanej wewnetrznej instalacji gazu zostata zaprojektowana zgodnie lokalizacjg
przytacza gazu, ktére zostanie wybudowane przez Polska Spétke Gazownictwa, aby nie

kolidowata z istniejgcg zabudowg dziatki z zachowaniem obowigzujacych przepiséw.

4. Informacje i dane wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Miasto Zywiec posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci

Zywiec:

- Zatwierdzony Uchwatg Rady Miasta Zywca Nr 1X/64/2019 z dnia 30 kwietnia 2010r.
i opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego poz. 3731z 2019r.

- Zmieniony Uchwata Rady Miasta Zywca Nr XXXI11/253/2020 z dnia 11 grudnia 2020r.
i opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Slaskiego Nr — poz. 9178 z dnia
16.12.2020r.

Projektowana instalacja gazowa zlokalizowana jest w terenach oznaczonych w Miejscowym

Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako:

- ,MN2” —Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami wolnostojacymi lub
w budynkach mieszkalnych, o powierzchni ustug wynoszacej maksimum 49% powierzchni
uzytkowej budynku mieszkalnego

Na w/w jednostkach strukturalnych dopuszczona jest budowa urzadzen i obiektéw

infrastruktury technicznej. Z uwagi na powyzsze projektowana instalacja gazowa wpisuje sie

w zatozenia planowania przestrzennego dla tych rejondéw gminy.

W zakresie przedmiotowego projektu przedsiewziecie jest zgodne z ustaleniami Mi'ejscowego

Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Zywiec. Przedmiotowa instalacja gazowa

spetniajg wymagania zawarte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

inie naruszajg przepisow odrebnych. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie jest
przedsiewzigciem mogacym znaczaco wplywac na srodowisko. Nie wystepuje potrzeba
sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko. Teren nie wymaga wytgczenia z produkgji
rolniczej.

5. Informacje i dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji
zabytkow lub lokalizacji na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Budynek przy ul. Garbarskiej 6 w Zywcu wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkdw.

6. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia.

Teren objety zakresem opracowania nie znajduje si¢ w obrebie obszaréw form ochrony
przyrody: rezerwatach, parkach krajbrazowych, parkach narodowych, obszarach chronionego

Biuro Projektéw Budownictwa ,,PROTER” Kwak Zbigniew
34-300 Zywiec, ul. Koéciuszki 42/6



Projekt zagospodarowania terenu

krajobrazu, obszarach Natura 2000.

Podczas prowadzenia prac budowlanych potencjalne oddziatywanie na czlowieka i jego
zdrowie moze dotyczy¢ krotkotrwatej i odwracalnej emisji pytéw, spalin oraz hatasu na
budowie, generowanych w wyniku pracy z uzyciem sprzetu mechanicznego. Naleizy je jednak
traktowad jako nieistotne i pomijalne.

Zastosowane materiaty zapewnig dtugotrwaty prace przedmiotowej instalaciji.

7. Informacje i dane dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach istniejgcej ani planowanej eksploatacji
gorniczej i nie podlega jej wptywom.

8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

9. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu
Zgodnie z Ustawag Prawo budowlane art. 20 pkt. 1 ppkt. 1c) (Dz.U.2024.725) obszar

oddziatywania obiektu miesci sie w cafosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Opracowat:

PROJEKFPANT

mgr ins. ro}\Kwak
Upr. nr SLK/7580/PWBS/18

Biuro Projektéw Budownictwa ,PROTER” Kwak Zbigniew
34-300 Zywiec, ul. Koéciuszki 42/6



Projekt zagospodarowania terenu

I11. CZESC RYSUNKOWA

Biuro Projektéw Budownictwa ,PROTER” Kwak Zbigniew
34-300 Zywiec, ul. Kosciuszki 42/6
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istn. budynek mieszkalny oraz proj. instalacja gazowa

34-300 Zywiec, ul. Kosciuszki 42/6

| Biuro Projektéw Budownictwa "PROTER” Kwak Zbigniew

mgr inz. Zbigniew Kwak

] upr.nr 24/KWIT73

Podpis N,_J-——

Temat .
i BeLTt;owa wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego o

| na dzialce nr ewid. 2633 przy ul. Garbarskiej 6 w Zywcu Sanitarna
Tytut rysunku Faza
Orientacja P.B.

1 Inwestor Data
Zywieckje Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.0.
34-300 Zywiec, ul. Zamkowa 14 10.2024
Projektant Podpis ] Skala
mgr inz. Karol Kwak
upr. nr SLK/7580/PWBS/18 1:10 000
Projektant sprawdzajacy Nrrys.




Rw
3482 el — 3983 3985
— |\ 15 &
347.82 346.87 9 -
thoteg—0 k. ' i
T | | a
T | T P33984 e
5 \
h3579 | 34759/ & 1\ |k
= #1077 Bgsisom |\ g°. N\ _
2 (3476 Kk —P
ks 2624/4 ;
T - — 3474
2624/1 , 34811 - g
| 32600 413 sBS00 34
' . i K {34838 |
N e e
. T - S — L e —
] SEEIE _Y o —— = - i = s ————e————
— K 343.96 k 348.00 — / 34838k o, N34823 34528
<< \ 343.20/::——— L R —— 3&?"? barbarsyq, o
R e A —_ 3482 v A : ¢
F bt e o e
i '348.3 . / \, o
/[ & o N ) 3485
he [3489 48.24 /g £ ) el :
3975 3485 o562 6 / 34674 Ny
j47.85 A T
129825 ha 3483 3485 2633 N5\ | Z N
e s2 3485 3481 . o rdo7e\,
= 3 2475 8076 AN 26
% 2 pd7.3 47.3 &% "y 481
2 kel 47,84 \ N\ MNET ) s
{\4‘ 71 3474 TN BN 7 3483
: £ \ 348,05 s
3474 7.2 . 2632 26387720 B
3479 .347.10,,;},7.0 2 s s, L
@ . Q, . \ 34 ?-.k
‘ e F as Ao
2629/9 ¢ ¢ \ 9875 3476
' 9 \ YK/ 34759 A
o \ 4
77 73 %83 715505850 ".. 2634 ,{47'6. ’\\b‘t.\ =]
4 . D
S A A , . J46.19
ey 379 XY SO proj. punkt redukcyjno
i M aang pomiarowy w skrzynce gazowej %,
NN, . )
' ‘@4\’\ N 3475 2639 . B
RN TR 347.0 :
{\ %g “\,\; ’;
Sois/ v -
i 969 27
/ 47.73
f l/,’ /;, o
ks . Oznaczenia :
Py I . . L i
/;;_. o 35707 Proj. instalacja gazowa (zakres niniejszego projektu):
\ __k': PNIERLTL / [===) lokalizacja proj. punktu pomiarowego w skrzynce gazowej
-3
= 44853 3474 Sieci istniejace:
698 L — istn. kanalizacja
Adear.as : j
N ey istn. wodociag
Z.’,krmec on. 2023-12-06 ) istn. gazociag
Sparzadzitte) wydruk: Sabina Scieszka .
N —— istn. kabel energetyczny

Biuro Projektow Budowhictwa "PROTER" Kwak Zbighiew
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Temat

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego
na dziatce nr ewid. 2633 przy ul. Garbarskiej 6 w Zywcu

Branza

Sa

nitarna

Tytul rysunku

Projekt zagospodarowania terenu

Faza

P.B.

Inwestor

Zywieckie Towarzysiwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Zamkowa 14, 34-300 Zywiec

Data

10.2024

Projektant

mgr inz. Karol Kwak
upr. nr SLK/7580/PWBS/18

Podpis j: ]

Skala

1

1500 |

Projektant sprawdzajgcy
mgr inz. Zbigniew Kwak
upr. nr 24/KW/73

" N-

Nrrys.

2




BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA ,PROTER”

Kwak Zbigniew

ul. Kosciuszki 42/6, 34-300 Zywiec, NIP: 553 170 29 15

tel. 602 687 931, e-mail: zbigniew@kwak.com.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO NA DZIALCE NR EWID. 2633

ADRES OBIEKTU BUD. :
KAT. OBIEKTU BUD. :
JEDNOSTKA EWID. :

PRZY ULICY GARBARSKIEJ 6 W ZYWCU

ul. Garbarska 6, Zywiec, gm. Zywiec
X!l (pozostate budynki mieszkalne)
241701_1, Zywiec

OBREB EWID. : 241701_1.0007, Zywiec
NR DZIALEK EWID. : 2633
INWESTOR : Zywieckie Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Sp. zo.o.
ul. Zamkowa 14, 34-300 Zywiec
BRANZA / .
FUNKCIA 0OSOBA / UPRAWNIENIA PIECZEC / PODPIS
_ , PROJEKTANT
Sanitarna / mgr inz. Karol Kwak _ 4
projektant SLK/7580/PWBS/18 mgr Inz. KatollKwak
Upr. nr SLK/7580/PWBS5/18
Sanit
piggeakir;i{ mgr inz. Zbigniew Kwak
. 24/KWIT3
sprawdzajacy

Zywiec, patdziernik 2024,
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DO PROJEKTU
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1. Kopia decyzji o nadaniu Projektantowi uprawnier budowlanych

AT\\,___SL.aSKA
AN

ﬁi\‘&\g\;}l OKREGOWA
/ | Sz 0B A

/ 1ﬂ' AN R
4 |3 W
"_'_,-J}.‘H"J__/_{T-‘ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA )
Sygn. akt SLK/OKK/7131.71327580M7 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwea 2018 1.

Nz podsiawie art. 12 ust, 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1984 r.
Prawo budowlane {Dz.U. z 2017 r,, poz. 1332 z p62n. zm.), § 101 § 14 usl. 3 rozporzadzenia Minisira
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzeinych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.lJ. 2 2014 r, poz. 1278) orez na pedstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawcdowych architektéw oraz inZzynieréw budownictwa
{DzU. z 2016 r, poz. 1725 z poHin. zm.), po ustaleniv, 2e zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
2 wynikiem pozylywnym
Pan Karol Kwak
mgr in2. inzyniesii $rodowiska
ur. dnia 24 czerwca 1988 w Lodzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7580/PWBS/18
do projektowantia i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyinych bez ograniczeni
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi 2 obiekiem
budowianym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projekiéw budowianych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

= kierowanie wylwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wylwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rezwoju z dnia 11 wizednia 2014 r.

w sprawie samodzielnych Tunkgji technicznych w budowniclwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub teremu wylacznie w zakresie uzyskaneg)

specjalnosci.

UZASADNIENIE
W wyniky pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnege wyniku egzaminu ze znajomnosc
procesu budowianege oraz praktycznego zastosowanis wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnieft budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzli sluzy prawo odwolania do Krajowe) Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierdw
Budownichva w Warszawie, 2a posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnel SIONB w Katowicach w ferminie
14 dni od dnia jej dorgczenia,

Zgodnig z art. 127a kp.a., w hrakcie biagu terminu do wnlesienia odwolania sirona moze zrzec sig prawa do
wniesieniz oowolania wobec organu aoministracii publicznej, ktbry wydal decyzie {li. Okregowsf Komisji
Kwalifikacyjnej Slgsiiej Okregowe] Izby In2ynierdw Budownictwa). YV takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
ofwiadezenla o 2rzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez oslalnia ze slron poslepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. informuje sie ponadio, 2e jezeli w wyniku zlotenja oswiadczenia o zrzeczeniv sig
odwolania decyzja uzyska przymioty osfalecznoscl i prawomoonosci - zamyks to mownie? droge do zaskarienia jef

do 33du adminisiracyjnego.
Otrzymuja; s kajacy OKK
1. W &/» Wz
Osiedle Parkowe 3/11 1 ~
34-300 Zywiec mor Inz. Franciszek Buszks_~

2. Okregowa Rada Izby
3. Giowny Inspektor

Nadzoru Budowlanago
4. afa.

b —_—
mgrinf. Jan Spychala

3. Zbigriey Hev'n
inZ. Zbigniew Herisz

mgr ink. KAROL KWAK
uprawnienia busowlne do projeitowania | erowania
robolam! budowdarymi w spedalnal nstaiacyine) w zziresie

Za zgodno$¢ z oryginatem “mm'lmm' ot “;;:E _— 4
r ewidencyjny SLK/7550/PWBS/1



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci Projektanta do OIlIB

~ ® POLSKRA
' 17 8 A

: -§ INZYNTEROW

1 supownicTwA

Zatwiadczenie

o numerze wengfikagyjnym:

SLK-MMGE-BAR-AMM *

Pan Karol Kwak o humerze ewidencyjnym 5LK/1S/0578/18

adres zamieszkania os. Parkowe 3711, 34-300 Zywiec

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaiwiadczenie rostato wygenerowsne elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniuv 2024-07-05 roku przez

Roman Karwowski, Preewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie zart. 781K.c.

1. Do zachowania elektroniczng] formy eamnosei prawnef wystarcza sodenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie zo
lwalfikowanym podpisem elekt ronicznym.
2. Ciwiadczeniewolizioione wformie elekt roniczne] jest Kwnowaine zofwiadczeniem wolitoionym wformiie pisemnej.

* Wenytikacie poprawnoézi danych woniniejszym zaswiadcreniv moina sprawdzif 22 pomocs numery wensfikacyinego zaswladzzenia na
stronie Pobkiej Izby Infyniedw Budownictwa www.pib.org.pl b kontaktujge sie z bivrem wiaschwe] Okrggowsj Izby Inzynierdw
Budownictwa.



3. Kopia decyzji o nadaniu Projektantowi sprawdzajgcemu uprawnien budowlanych

PREZY DIl
WOIEWODZBRIED RADY NARQDOWL)
Widzin! Balowniztira, heatom, data .12 08FCE m 73 .
Urbanisgki i Avchiektuey
e ARAROWL

Nr ewdd. wprawn, BTN

UPRAWNIENIA BUDOWILANE

No podstivwic art, 18, art. 19 wst. 1 pke. 1 i are 20 wsl. | ustany
2 thida 31 sigeznia (961 r. — prawo hudowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46)
oraz § 29 i § 6. usted pkbad.. ... rozporzadzenia Procwodnbrgeeno
{omitctuy Budownictwa, Urbanistyki i Architekiury z dain 10 wrzesgaia 1902 +,
Ao spratie kwalifikacji fachowych osdh wykoengjyegel funkeje eclinicrne

w budownictwic powszechngm {Dy. U, Nr 53, poz. 266)

Qb ... Zhifu.iew R.OR JF V0 S
_mgr i.nz.budawnictwa wadno-érédlqdowogo
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weHERI RIS 0 WBYE 1 st e ieictow budewlsigoh; brojektsw
instalaeji i urzgdzell..sanitarnych .z wyjatkien sicomplikowa—
rych urzadzeh i imsbalagc;ji eraz mastepwiacych.prejektdw. ..
budswla.n::ch arohitektenicmch. a/ wszelkich cbicktdw
budewiamych 1né3merakich zauczangch do budewnictwa
ponszechnego b/ "ebiekton budewldnyeh ¢ preste] archiitekturae
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mgr ink. KAROL KWAK
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4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci Projektanta sprawdzajgcego do OIIB

M- -® POLSKA
12 B A

e INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

anumerze wengfikagyjmym:

SLK-ASY-N6C-22P *

Pan Zbigniew Ziemowit Kwak o numerze ewidencyjnym SLK/18/0256/01

adres zamieszkania ul. Jlodtowa 20, 34-300 2yw|‘ec

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosti cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenle zostslo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $lgskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

[zodnie zart. 81K.c.

1. Do zachowania elektronkiznej formy czynnosci prawne] wystarcza Zoienie oswiadezenia woli w postaci elektronkznej i opatrzenie &0
kwsalitikowanym podpisem elektronicamem.
2. Dswigdezenie woli dozonew formie elekt ronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym wiormie pisemngj.)

* WengfikacJe poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadezeniu moina sprawdzié za pomocg numery werytikacynego zadwiadezenia na
stronie Polbkisj tzby Indyniedw Budownictwa www:piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem whasciwe] Okrgzowej lzby Indynierow
Budownictwa.

N
i



5. Oswiadczenie Projektanta i Projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projektant

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725)
oswiadczam, ze Projekt budowlany dotyczacy inwestycji pn.: ,Budowa wewnetrznej instalacji
gazowej dla budynku mieszkalnego na dziatce nr ewid. 2633 przy ul. Garbarskiej 6 w Zywcu”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Karol Kwak

upr. instalacyjne nr SLK/7580/PWBS/18

PROJEKTANT

mar inz. Ka wak
.......... Upr. -pe.SLK/IE80/P S18..enennnn.

podpis Projektanta

Projektant sprawdzajacy

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024.725)
oswiadczam, Ze Projekt budowlany dotyczacy inwestycji pn.: ,Budowa wewnetrznej instalacji
gazowej dla budynku mieszkalnego na dziatce nr ewid. 2633 przy ul. Garbarskiej 6 w Zywcu”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Zbigniew Kwak

Iy,%rl_. instalacyjne nr 24/KW/73

e B0NB i el LS

podpis Projektanta sprawdzajacego

Zywiec, pazdziernik 2024.
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I1. CZESC OPISOWA
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1. Opis instalacji gazowej
Opracowanie obejmuje rozwigzanie projektowe instalacji gazowej na gaz ziemny — dla potrzeb
technologii kottowni budynku mieszkalnego.
Projekt obejmuje budowe instalacji przebiegajacej wewnatrz budynku.
Budynek bedzie posiadat nastepujace przybory gazowe:
— w kottowni: kociot gazowy 40,0 kw.
Odcinek instalacji gazowej od zaworu na $cianie budynku (przejicie przez $ciane zewnetrzng)
oraz instalacje gazu wewngtrz budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
wykonanych zgodnie z PN-EN 10208-1:2011 i posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczeristwa, o érednicach jak na rysunkach, faczonych przez spawanie. Przejscia
przewoddw przez $ciany w rurze ochronnej stalowej o odpowiednio wiekszej $rednicy
wewnetrznej wg dokumentacji rysunkowej. Wolng przestrzeri pomiedzy $ciang budynku
a rurg ochronng oraz pomiedzy rurg ochronng i przewodem gazowym nalezy uszczelnié¢ masa
plastyczna. Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ po powierzchni Scian, powyzej przewodéw
innych instalacji w odlegtosci co najmniej 10 cm, a na skrzyzowaniach z nimi w odlegtoéci
2 cm. Spawanie rurociggdw w 1 klasie konstrukcji spawanych wg PN-M-69008:1987.
Urzadzenia gazowe faczy¢ z instalacja na sztywno, przed kazdym urzadzeniem montowac
kurek gazowy atestowany z grupa bezpieczeristwa B oraz potaczenie rozbieralne — érubunek
gazowy.

Tabela 1. Zestawienie parametréw pomieszczenia z kottem

S [ — POW. POM. | WYs.POM. KUBAEURﬂ
[m?] [m] [m?]
1 2 3 4 5 6
Kottownia 1 2,76 3,0 8,27

Z uwagi na zastosowanie koncentrycznego przewodu spalinowego (powietrze do spalania
z zewnatrz) jak réwniez kottéw z zamknigtg komora spalania stwierdza sig, ze pomieszczenie
przeznaczone na kottownie spetnia warunki techniczne, a takze wymagania eksploatacyjne dla
zaproponowanych w projekcie rozwigzari technologicznych.

Kominy

Do odprowadzania spalin projektuje sie zastosowanie indywidualnych, atestowanych
i niepalnych przewodéw koncentrycznych powietrzno-spalinowych wyprowadzonych ponad
dach budynku o srednicy wewngtrznej 110 mm z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz
~ Srednica przewodu powietrznego 160 mm. Pomiedzy kominem, a kottem gazowym
kondensacyjnym zastosowaé przewéd koncentryczny powietrzno-spalinowy $110/160 mm

oraz ksztattki przej$ciowe do komina.

Biuro Projektéw Budownictwa ,,PROTER” Kwak Zbigniew
34-300 Zywiec, ul. Kosciuszki 42/6
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Przewody spalinowe oraz kanaly spalinowe powinny mie¢ przekrdj dostosowany do
obcigzenia cieplnego wydzielanego przez urzadzenia gazowe. W przypadku zastosowania
kotta z zamknietg komora spalania stosowa¢ tylko oryginalny lub zalecany przez producenta
ukfad spalinowo — powietrzny.

Stosowac sig¢ do zalecer indywidualnych podanych przez producenta w instrukcji obstugi
i montazu urzadzen gazowych.

Kanat nawiewny i wywiewny

Wg normy PN-B-02431-1:1999 w pomieszczeniach, w ktdérych znajdujg sie kotty powinien
znajdowac sig niezamykany otwor wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 300
cm?, ktérego dolna krawed? powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem
podtogi oraz niezamykany otwér wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200
cm?, umieszczony mozliwie blisko stropu {ok. 10 cm pod sufitem).

Do wentylacji wywiewnej nalezy wykonaé kanat wywiewny o $rednicy $160 mm. Otwoér
wywiewny powinien by¢ umieszczony mozliwie blisko stropu, na $cianie zewnetrznej.
Nastgpnie nalezy réwnolegle do komina spalinowego poprowadzié przewdd wentylacji
wywiewnej z izolowanych rur o $rednicy $220/160 mm oraz nalezy wyprowadzi¢ min. 0,5 m
ponad dach.

Do wentylacji nawiewnej projektuje sie kanaty wentylacji grawitacyjnej typu ,2” z czerpnig
scienng o wymiarach 180 x 180 mm zamontowany w icianie zewnetrznej. Od strony
zewnetrznej czerpnie wyposazy¢ w state Zaluzje przeciwdeszczowe i siatki stalowe, od
wewngatrz zamontowac kratki wentylacyjne.

Aktywny system bezpieczeristwa instalacji gazowej

Instalacje gazowa nalezy wyposazyé w aktywny system bezpieczefistwa, np. firmy Gazex lub
réwnowazny, pozwalajacy na natychmiastowe odciecie doptywu gazu w przypadku awarii.
Zawor odcinajacy szybko zamykajacy np. typu ZB-25 DN 25 nalezy zainstalowac¢ na rurociagu
gazowym poza pomieszczeniem kotfowni — w skrzynce gazowej. Poprzez Poprzez sygnalizacje
optyczno-akustyczng system ten informuje uzytkownikéw o stanie zagrozenia w strefie
dozorowanej, umozliwiajac szybka lokalizacje awarii. Sygnalizatory optyczne i akustyczne
zamontowac nad drzwiami do kotfowni (na klatce schodowej). Detektor o konstrukgji
przeciwwybuchowej nalezy zamontowaé nad kottem.

Przyjmuje sig aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej firmy Gazex lub réwnowazny.

W sktad systemu wchodza:
= MOodut SErujgaCy (CENTIAla) ...coeeceireereeereiteectee ettt MD-1.Z
= deteKOr BAZOW .....c.oovoviiiiiirctiete et et DEX 12/N

Biuro Projektéw Budownictwa ,PROTER” Kwak Zbigniew
34-300 Zywiec, ul. Kosciuszki 42/6
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—  sygnalizator aKUStYCZNO-OPLYCZNY .....oueeirimreeeeeieistii ettt ee e e SL-32

= ZAWOI OACINGJGEY eeovireeieieeritisiete ettt et et e e e e e oo ZB 25 DN 25
2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

3. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie wystepuje zagrozenie dla higieny i zdrowia cztowieka, gdy uzytkownik postepuje zgodnie

z instrukcjg eksploatacji oraz stosuje sie do przepiséw BHP.

Opracowat;

PROJEKTANT

mgr inz. Karol]&wak
Upr. nr SLK/75867

Biuro Projektéw Budownictwa ,,PROTER” Kwak Zbigniew
34-300 Zywiec, ul. Kosciuszki 42/6
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I11. CZESC RYSUNKOWA
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Oznaczenia :
instalacje projektowane (zakres niniejszego projektu)

DN25 przewody gazowe w budynku
G gazomierz miechowy G4
R reduktor
KG kurek giéwny
KO kurek gazowy odcinajacy
FS filtr siatkowy do gazu sko$ny
KG 1 kociot gazowy
TO tuleja ochronna
UWAGI:

1. Instalacje gazowg nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu tgczonych
przez spwawanie.

2. Przewody gazowe nalezy lokalizowa¢ powyzej wszystkich przewodoéw
innych instalacji.

3. Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni $cian w
odlegtosci co najmniej 10 cm od innych przewodéw instalacyjnych.

4, W przypadku krzyzowania przewoddw instalacji gazowej z innymi
przewodami nalezy zachowac odlegto$¢ co najmniej 2 cm.

Biuro Projektéw Budownictwa "PROTER" Kwak Zbigniew
34-300 Zywiec, ul. Kosciuszki 42/6

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego e

na dzialce nr ewid. 2633 przy ul. Garbarskiej 6 w Zywcu Sanitarna
Tytut rysunku Faza

Rzut parteru P.B.
Inwestor Data
Zywieckie Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Sp. z 0.0.

ul. Zamkowa 14, 34-300 Zywiec 7 10.2024

Projektant
mgr inz. Karol Kwak
upr. nr SLK/7580/PWBS/18

Skala

Padpis %
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Sprawdzajacy
mgr inz. Zbigniew Kwak
upr. nr 24/KW/73
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KG1

DN25

ZB-25

Skrzynka na ZB-25
zawor grzybkowy odcinajacy
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kKo ®

KG

KO

Skrzynka na (KG+R+G+KO)
kurek gtéwny, reduktor, gazomierz,
kurek odcinajacy

przytgcze gazu o Dz 25 mm
wg odrebnego opracowania

Oznaczenia :
instalacje projektowane (zakres ninigjszego projektu)

DN25 przewody gazowe w budynku
G gazomierz miechowy G4
R reduktor
KG kurek gidwny
KO kurek gazowy odcinajgcy
FS filtr siatkowy do gazu skosny
KG 1 kociot gazowy
TO tuleja ochronna
UWAGI:

1. Instalacje gazowa nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu faczonych

przez spwawanie.

2. Przewody gazowe naiezy lokalizowaé powyzej wszystkich przewodow

innych instalacji.

3. Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni $cian w
odleglosci co najmniej 10 cm od innych przewodéw instalacyjnych.
4. W przypadku krzyzowania przewoddw instalacji gazowej z innymi

przewodami nalezy zachowac¢ odleglos¢ co najmniej 2 cm.

Biuro Projektéw Budownictwa "PROTER" Kwak Zbigniew

34-300 Zywiec, ul. Kosciuszki 42/6

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego

Branza

na dzialce nr ewid. 2633 przy ul. Garbarskiej 6 w Zywcu Sanitarna
Tytut rysunku Faza
Aksonometria P.B.
Inwestor Data
Zywieckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.

ul. Zamkowa 14, 34-300 Zywiec v/ 10.2024
Projektant Padpis Skala

mgr inz. Karol Kwak

upr. nr SLK/7580/PWBS/18 ’ ﬁ- 1:25
Sprawdzajacy Podpi — Nr rys.

mgr inz. Zbigniew Kwak
upr. nr 24/KW/73
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA ,PROTER”

Kwak Zbigniew
ul. Kosciuszki 42/6, 34-300 Zywiec, NIP: 553 170 29 15
tel. 602 687 931, e-mail: zbigniew@kwak.com.pl

ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO NA DZIALCE NR EWID. 2633
PRZY ULICY GARBARSKIEJ 6 W ZYWCU

ADRES OBIEKTU BUD. : ul. Garbarska 6, Zywiec, gm. Zywiec

KAT. OBIEKTU BUD. : Xl (pozostate budynki mieszkaine)

JEDNOSTKA EWID. : 241701_1, Zywiec

OBREB EWID. : 241701_1.0007, Zywiec

NR DZIALEK EWID. : 2633

INWESTOR : Zywieckie Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Sp. z o.o0.

ul. Zamkowa 14, 34-300 Zywiec
SPIS TRESCI ZALACZNIKOW : 1) Informacja bioz str. 2-6

2) Warunki przytaczenia do sieci gazowej pismo znak.:

W135/0000059179/00001/2023/00001 z dnia 20.12.2023 str. 5-7

Zywiec, pazdziernik 2024r. 1



Zataczniki do projektu budowlanego

A. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Obiekt budowlany: Budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego na
dziatce o nr ewid. 2633 przy ul. Garbarskiej 6 w Zywcu
Adres budowy: ul. Garbarska 6, 34-300 Zywiec
Inwestor: Zywieckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 14, 34- 300 Zywiec
Projektant: mgr inz. Karol Kwak, zam. os. Parkowe 3/11, 34-300 Zywiec

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji
poszczegdinych obiektow
Zakres robét przy realizacji zaprojektowanej wewnetrznej instalacji gazowej oraz kottowni
obejmuje wykonanie robét budowlanych w nastepujace] kolejnosci :

— Zagospodarowanie placu budowy oraz zabezpieczenie terenu inwestycji przed dostepem
0sdob niepowotanych,

— Demontaz istniejgcych instalacji i urzadzen,

— Wykonanie i montaz projektowanych instalacji i montaz urzadzen,

—  Wykonanie préb i odbidr robét,

— Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodéw, elementow i urzadzen instalacji,

—~ Uruchomienie i regulacja instalacji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Roboty budowlane prowadzone bedg w budynku mieszkalnym przy ul. Garbarskiej 6 w Zywcu.
Przedmiotowy obiekt wyposazony jest w istniejace instalacje: wod.-kan., elektryczng
i telekomunikacyjna.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
— Prace wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu,
— Prace prowadzone w kanale instalacyjnym,
— Prace prowadzone na rusztowaniach i drabinach,
— Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem przej$¢ przewodéw w poblizu innych
instalacji (np. elektrycznych, gazowych),
~ Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sig pracownikéw po placu budowy,
— Zagroienia zwigzane z transportem materiatéw i urzadzen,

— Roboty wykonywane w temperaturze ponizej-10 °C.

Biuro Projektow Budownictwa ,,PROTER” Kwak Zbigniew
34-300 Zywiec, ul. Kosciuszki 42/6
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4,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Przewidywane zagroienia s nastepujace :

Porazenie pradem podczas montazu instalacji, jak roéwniez podczas pracy
z elektronarzedziami,

Wybuch gazu podczas montazu instalacji, jak réwniez podczas pracy w poblizu sieci,
przytacza i instalacji gazowej,

Uderzenie lub przygniecenie przy transporcie nowych oraz demontowanych elementéw
i urzadzen instalacji,

Prowadzenie robét w poblizu kabli oraz napowietrznej linii energetycznej — mozliwoéé
porazenia pradem,

Praca sprzetu cigzkiego (np. koparka, spycharka, walce, diwigi, samochody ciezarowe),
Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci lub uderzenia
przedmiotem spadajacym z wysokosci,

Roboty przy wejéciach — zabezpieczenia nad drzwiami wejsciowymi, zabezpieczenia drég
komunikacyjnych,

Roboty demontaiowe, ktorych charakter sprzyja uszkodzeniami maszynami
mechanicznymi, skaleczenia clata,

Roboty  spawalnicze, zagroienie  zwigzane z ochrong przeciwpozarowa
i przeciwwybuchowg, z oparzeniami, z zorganizowaniem odpowiedniego wentylowanego
stanowiska pracy,

Zatrucie oparami farb antykorozyjnych, urazy mechaniczne, roboty na wysokosciach,

urazy mechaniczne, zapylenie pytem.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystapieniem do wykonywania robét w warunkach niebezpiecznych winni

by¢ odpowiednio przeszkoleni oraz odbyé przeszkolenie BHP zgodnie z przepisami

szczegdtowymi, co powinno by¢ potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotowa

inwestycja, nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt.1,
szczegétowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas

realizacji robét zgodnie z pkt. 3 4,

Biuro Projektéw Budownictwa ,PROTER” Kwak Zbigniew
34-300 Zywiec, ul. Kosciuszki 42/6
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- przedstawieniu metod postgpowania w przypadku wystgpienia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie winni zosta¢ wyposazeni przez
pracodawce w odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami.
Odziez ochronna oraz sprzet ochronny powinien posiada¢ odpowiednie atesty.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowiazana :

— Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny
pracy,

— Dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,

— Organizowaé, przygotowywaé¢ i prowadzi¢é prace uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

—~ Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakie o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Na podstawie :

— Oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku,

— Wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

— Okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdinie
niebezpiecznych,

—  Wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— Wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu :

Biuro Projektéw Budownictwa ,,PROTER” Kwak Zbigniew
34-300 Zywiec, ul. Kosciuszki 42/6
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— Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagroieniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych,

— Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpodredniego zagroienia dla zdrowia lub zycia pracownikéw osoba

kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia

dziatari w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;j

oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow

tych srodkdw powinny zapewniac wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami.

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie

tymi srodkami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby

zapewnialy réwnomierne oswietlenie bez ostrych cieni i ol$nieni oséb.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od

poziomu podiogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem

z wysokosci.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone s3 prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi

nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Nalezy ustalic rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby

w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia

dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Aby skutecznie zapobiegaé zagrozeniom nalezy zastosowac nastepujgce srodki :

— Nalezy stosowaé sie¢ do zalecen zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
zdnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z pdiniejszymi zmianami),

— Kazdy pracownik powinien by¢ wyposazony w $rodki ochrony osobistej: kaski ochronne,
rekawice robocze, srodki ochrony stuchu i wzroku,

— W celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem, kazda brygada powinna byé wyposazona
w telefon komérkowy lub krétkofal owke,

— Operatorzy maszyn budowlanych powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje i uprawnienia,
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Zataezniki do projektu budowlanego

Na terenie budowy powinien by¢ zapewniony dostep do podstawowego sprzetu do
udzielania pierwszej pomocy, m.in. apteczka pierwszej pomocy,

Nalezy zapewni¢ dobrg komunikacje na terenie budowy dotyczaca: dojécia pracownikéw
do stanowiska pracy, dostawy materialéw budowlanych, zejscia do budynku oraz
uwzgledni¢ moiliwosci ewentualnej ewakuacji 0séb zagrozonych lub poszkodowanych na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

Zadba¢ o wfasciwg komunikacje na terenie budowy dotyczacy: doj$é pracownikéw,
dostawy materiatow, itp.,

Kierownik budowy lub inna osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia (Plan BIOZ),

Plan BIOZ opracowa¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz informacje zawarte
w hiniejszym opracowaniu,

Plan BIOZ aktualizowac przed rozpoczeciem robdt oraz przy wszystkich czynnosciach

zamiennych.

Teren wykonywanych prac budowlanych musi zosta¢ oznakowany izabezpieczony

w nastepujacy sposéb :

Za pomocg informacyjnych tablic ostrzegawczych (teren budowy — wstep wzbroniony),

Teren objety budowg powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.

Opracowlat:

PROJEKTANT

mgr inz. K&fet Kwak
Upr. nr SLK/ 580[P$B‘S/18
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Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0.
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Nasz znak: W135/0000059179/00001/2023/00001 korekta Zywiec, 20.12.2023

tekst jednolity po zmianie parametréw przylgczenia.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m>/m/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m’/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.12.2023 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegGtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. 2 2010 r., nr 133, poz.
891 ze zm.), wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUDYNEK WIELORODZINNY, adres: Zywiec, ul. Garbarska 6, nr dziatki: 2633
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczer

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen Moc urzadzen
(kW] Iszt ] . [kW]
Kociol gazowy dwufunkcyjny 40 1 40
. (c.olcw.) 1 _ |
tacznamoc [kW] | 40 |

5. Dostawa i odblér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa 4.0 [m>/h).
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 4000 [mslrok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazociag Sredniego cignienia.
6.2. Material: PE, DN 32 [mm}
6.3. Lokalizacja: Zywiec Garbarska
7. Ci$nienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej:minimalne: 100,00 [kPajmaksymalne: 400,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymaine 2,50 [kPa]

Polgka Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu d Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowis,
ul. Wojciecha Bandmwskiegge ul. Szczesé Boze 11 )s(ﬂ Wy'ggla! Gospodarezy KRS . ©
33-100 Teméw 41-800 Zabrze NIP 5252486411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapha zakiadowy: 10 488 917 050 2t www.psgaz.pl



8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

[ Cisnienie | Materiat rodzaj, typ, typoszereg, | Srednica [mm| | Dtugosé [m] !
L __Nie dotyczy: __Nie dotyczy = e Nie dotyczy | Nie dotyczy

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej; brak.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociagu zasilajacego do kurka giownego)
stuzgcego do przylgczenia instalacji gazowej znajdujacej si¢ w obiekcie Klienta:
Liczba przytgczy: 1 szt.

Ciénienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica Dlugose [m] Granica wiasnosci i jej
przytaczeniowa | typ, typoszereg [mm] lokalizacja
) _ [m%h] B _ | | S S
$rednie 4 Materiat Rura PE 25 14 Kurek gtowny na przytaczu
na zewnetrznej cianie
- — N budynku

9.1. Dadatkowe informacije techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Migjsce dostawy i odbioru: budynek wielorodzinny, adres: Zywiec, ul. Garbarska 8, nr dziatki: 2633
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przylgcza o rednicy DN 25 [mm)] i dlugoéci L= 14 [m] - na zewnetrznej $cianie budynku,

10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kroécow: 130 [mm), lokalizacja:
Szafka na terenie posesji na écianie budyrku, status urzgdzenia: projektowane.

10.4. Wymagania dotyczace redukcji:
10.4.1. montaz urzadzenia: o przepustowosci do 10 [m3lh] - 1 [szt], lokalizacja: w punkcie gazowym
status urzgdzenia: projektowane.

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego: zgodnie z pkt 9.
Szafka jest wiasnoscia Przedsigbiorstwa Gazowniczego i na nim spoczywa obowiazek jei zakupu, montazu i
konserwacji. Jednocze$nie informujemy, ze szafka gazowa ma znajdowaé sig¢ poza pasem drogowym.
Gazomierz winien by¢ liczydiem zwrécony na zewnsatrz dziatki.

12. Gazocigg/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okresionym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki | ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i
gazu z sieci gazowe].

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta. Obowiazkiem Klienta, iako Inwestora
instalacji gazowej jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projektowych i
budowlanych osobom posiadajacym wymagane kwalifikacje do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz posiadajgcym przynaleznogé do wiasciwej [zby Inzynieréw Budownictwa.

156. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnic w Oddziale Zakiadzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przylgcza oraz redukgji i/ pomiaru paliwa gazowego.

16. Optata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy 0 przylaczenie.

17. Oplata za przytgczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do razpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przylaczenie wynosi 2.862,70 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie
3.521,12 2.

19. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wlgczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

20.1. bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego.
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20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzadzer.

20.3. zabezpieczenie przylaczonych urzadzer, instalacji przed uszkodzeniami W przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniy paliw gazowych,

21. Realizacja przytgczenia do sieci gazowej moze nastapié po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu zgdéd wiascicieli
dziatek, przez ktére przebiegaé bedzie gazocigg/przylacze, bedacych we wiadaniu 0s08b trzecich. Planowany
termin realizacji przylgczenia 18 miesiecy od zawarcia umowy o przylgczenie.

22.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem
0 okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przylgczenia sq wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania,

24. Warunki przylgczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

25, Klauzule:

25.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwizzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcey na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elektronicznej.

25.2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzarn
technicznych innych niz opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wytgczeniem Zmiany lokalizacji granicy wlasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkéw przylaczenia. W przypadku zmian wptywajacych na
wysoko$t oplaty za przylaczenie w stosunku do wysokos$ci wynikajacej z zawartej Umowy o
przylaczenie, zastosowanie Znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

25.3. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0.

25.4. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oSwiadczenie o Zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s3 zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

25.5. PSG sp. z o.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziafanie Klienta zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

25.6. Niniejsze warunki przylgczenia do sieci gazowej nie stanowig Zobowigzania PSG SP. Z 0.0. do zawarcia
Umowy o przyigezenie. Umowy o przytaczenie 8 zawierane po zioZeniu wniosku o zawarcie umowy o
przytgczenie do sieci gazowej w miarg istniejgcych warunkow technicznych i ekonomicznych zgodnie 2
art. 7 ust 1 ustawy Prawo Energetyczne.

25.7. Zawarcie Umowy o przylaczenie podtrzymuje waznosé Warunkéw pPrzylaczenia.

25.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przyiaczenie oraz wzor Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.9. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje; brak.

L. p. PoD Kod kreskowy
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