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strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys REMONT ZEWNETRZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL.GARBARSKIEJ 6 W ZYWCU /CPV 45214100-1 Roboty budowlane/
1 Rozdziat ROBOTY BUDOWLANE
11 |Grupa WYMIANA POKRYCIA DACHU
111 |Element Prace demontazowe pokrycia z blachy, papy, cz.warstw podktadowych, obrébek, rynien,
utylizacja, wywoz
KNR 401/535/2 |Analogia: Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej i falistej nie nadajgcej sie do uzytku m2 350,00
KNR Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu drewnianym, pierwsza warstwa
1901/530/1 m2 5,00
3 KNR Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu drewnianym, nastepna warstwa -krotnosé 2
1901/530/2 Krotno$é=2 m2 5,00
4 KNNRW Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep fat ponad 24'cm
3/516/5 m2 350,00
5 KNRW Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy, nie nadajacych sie do uzytku
401/545/8 m2 28,90
6 KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 68,00
7 KNR Rozebranie deskowania potaci dachu, nachylenie do 85'% (przyjeto 10% desek do wymiany)- krotnosé¢ 0,1
1901/425/4 Krotnos¢=0,1 m2 350,00
8 KNR Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km
401/108/11 m3 23,32
9 KNR Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km - krotnosé 5
401/108/12 Krotno$é=5 m3 23,32
10 Kalk. Indywid. Utylizacja papy kg 50,00
1.1.2 |Element Nowe pokrycie dachowe z membrany PVC wraz z warstwami podktadowymi, obrébkami,
rynnami, barierami $niegowymi, tawami i stopniami kominiarskimi
11 KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski gr. 25mm (uzupetnienie desek zdemontowanych 10%) m2 35,00
12 KNR 202/409/6 |Analogia: zakup, dostarczenie i montaz heblowanej deski czotowej 4 x 20cm, z obrébka z blachy stalowej malowane;j
proszkowo w kolorze ciemnym szarym m3 0,54
13 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos$¢ w rozwinieciu ponad 25'cm - obrébka deski czotowej
202/541/2 m2 13,60
14 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos$¢ w rozwinieciu do 25'cm--Analogia obrébki systemowe
202/541/1 powlekane PVC (do membrany) - pas nadrynnowy, obrdébka skrajna wiatrowa m2 23,40
15 KNNR 2/501/1 |Analogia: Zakup, dostarczenie i montaz systemowej geowtdkniny podktadowe;j -- krotno$¢ 1,1
(1) Krotnosé=1,1 m2 350,00
16 KNNR 2/507/1 |Analogia: Zakup, dostarczenie i montaz pokrycia dachowego ze zgrzewanej membrany dachowej PVC gr.1,5mm w
kolorze ciemno szarym, odpornej na UV, z profilem imitujacym rabki- (jak pokrycie z blachy na rabek, co 60cm)
mocowanej mechanicznie (podtadki systemowe i krety) oraz z podstawowymi obrébkami z systemowej blachy
powlekanej (np.obrébki przyscienne, kominowe, obrébki muru ogniowego)-- krotnos¢ 1,1
Krotnosé=1,1 m2 350,00
17 KNR Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy z cynku, rynny pétokragte, Srednica Fi 19°'cm patynowana w kolorze ciemnc
1901/535/3 szarym, blacha gr. 0,7mm. Haki co 40 cm m 68,00
18 KNR Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy z cynku, dodatek za wpust (sztucer) patynowana w kolorze ciemno szarym,
1901/535/5 blacha gr. 0,7mm szt 6,00
19 KNR Analogia: dodatek za systemowy kompensator rynny
1901/535/5 szt 4,00
20 NNRNKB Analogia: montaz barier $niegowych
202/539/4 m 58,00
21 Kalk. Indywid. Zakup, dostarczenie i montaz systemowych taw kominiarskich m 8,40
22 Kalk. Indywid. Zakup, dostarczenie i montaz systemowych stopni kominiarskich kpl. 6,00
23 Kalk. Indywid. Zakup, dostarczenie i montaz systemowych kominkéw wentylacyjnych i odpowietrzajacych fi-150mm |kpl. 8,00
24 Kalk. Indywid.Kompleksowy remont stalowej iglicy na wiezyczce kpl. 1,00
113 |Element Wytazy dachowe i strychowe
25 Kalk.Indywid. Demontaz istn. wytazéw dachowych i strychowych kpl. 3,00
26 KNR 15/526/1 |Osadzenie okien w potaci dachowej, wykonanie konstrukcji nosnej m 9,00
27 KNR 15/526/2 |Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna-- Analogia: zakup,dostawa i montaz WYtAZ DACHOWY z
zewn.szybg hartowang, obrébkami w kolorze szarym (66x78cm) szt 3,00
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1.1.4 |Element Przemurowanie komindéw i wentylacji
28 KNR 401/310/2 |Przemurowanie komindw z cegiet, ponad 0,5'm3/miejsce- Kominy z cegty klinkierowej czarnej, spoiny ciemne
(2) m3 6,00
29 KNR Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km
401/108/11 m3 6,00
30 KNR Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km - krotnosé 5
401/108/12 Krotno$é=5 m3 6,00
31 Kalkulacja Wykonanie, dostawa i montaz pétokragtych daszkéw na kominy z grubej blachy kwasoodpornej
indywidualna kpl 5,00
115 |Element Instalacja odgromowa na poziomie dachu
32 Kalk.Indywid. Dostarczenie i montaz kpl. instalacji odgromowej na poziomie dachu kpl 1,00
12 Grupa REMONT ELEWACII
1.2.1 |Element Rusztowania elewacyjne
33 Rusztowania rurowe zewnetrzne o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)--- pow. rusztowania ok.
679,6m2-1,001,0 m-g 637,14
34 KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 679,60
35 KNNR 2/1506/1 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 20'm m2 679,60
36 KNR 202/925/1 |Ostony okien, folig polietylenowa
(1) m2 70,56
37 KNR Daszki ochronne ciggte, wolno stojace nad przejsciami dla pieszych, konstrukcja drewniana, naktady podstawowe
202/1614/4 (1) m2 3,00
122 |Element Roboty rozbhiérkowe i demontazowe
38 Kalkulacja Demontaz istniejacej dachowki na gzymsach ze skuciem czesci podktadu betonowego
indywidualna m2 15,00
39 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich:---Rozebranie parapetéw zewnetrznych, obrébek elewacyjnych m2 9,64
40 KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 32,00
123 |Element Tynki ptaskie na elewacjach (zatozenie 30% skucia tynkow)
41 KNR 401/701/2 |Odbicie tynkdéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej --
krotnosc¢ 0,3
Krotno$¢=0,30 m2 572,01
42 BC 2/202/2 Czyszczenie strumieniowo-Scierne powierzchni CEGLANYCH, pionowe -- krotno$é 0,3
Krotno$¢=0,30 m2 572,01
43 KNR 23/2611/2 |Gruntowanie $cian 1 krotne - podktadu -- krotnos¢ 0,3
Krotnos$¢=0,30 m2 572,01
44 KNR 26/642/1 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie (grubosci 2,5 cm, na podtozach z cegly, Sciany zewnetrzne --tynk
podktadowy) -- krotnosé 0,3
Krotnos$¢=0,30 m2 572,01
45 KNR 26/642/1 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie (grubosci 1,5 cm, na podtozach z cegty, Sciany zewnetrzne --tynk
nawierzchniowy)-- krotnos¢ 0,3
Krotnos$¢=0,30 m2 572,01
46 KNR Oczyszczenie Scian z tynku nakrapianego-sciany ptaskie-- krotnosé 0,7
1901/829/1 Krotnosé=0,70 m2 572,01
47 KNR 401/722/2 |Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych, cementowo-wapiennych, sciany, loggie, balkony, kategoria Ill
(1) ---pozostate tynki -- krotnos¢ 0,7
Krotnos$¢=0,70 m2 572,01
12.4 |Element Oscieza wszystkich okien i drzwi na elewacjach (zatozenie 50% skucia)
48 KNR Oczyszczenie Scian z tynku nakrapianego-oscieza
1901/829/1 Krotnosé=1,05 m2 25,33
49 KNR 401/701/2 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej - oscieze
Krotnos$¢=0,50 m2 25,33
50 BC 2/202/2 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni CEGLANYCH, pionowe
Krotno$¢=0,50 m2 25,33
51 KNR 401/708/1 |Wykonanie tynkow zwyktych kategorii lll na osciezach , tynk renowacyjny podktadowy gr.2,5 cm, oscieza szerokosci
(1) 15'cm
Krotno$¢=0,50 m 25,33
52 KNR 401/708/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii lll na osciezach , tynk renowacyjny nawierzchniowy- gr.1,5 cm oscieza
(1) szerokosci 15'cm
Krotnos$¢=0,50 m 25,33
53 KNR 401/722/2 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych, cementowo-wapiennych, Sciany, loggie, balkony, kategoria Il
(1) ---pozostate tynki
Krotno$¢=0,50 m2 25,33
54 KNR 23/2611/2 |Gruntowanie écian 1 krotne -catoéé¢ OSCIEZY m2 25,33
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1.2.5 |Element Profile ciggnione wraz z elementami ozdobnymi na elewacjach
55 KNR Analogia: Dodatek do oczyszczenia gzymsu z tynku nakrapianego
1901/829/3 m2 43,55
56 KNR 202/916/7 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone blichowane, wykonane recznie, szerokosci w rozwinieciu 35-40°'cm
----naprawa istn gzymsow m 10,00
57 KNR 202/916/7 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone blichowane, wykonane recznie, szerokosci w rozwinigciu 35-40°'cm --- gzyms
nowy ponizej okien parteru m 33,30
58 KNR 202/916/7 |Profile ciaggnione szlachetne gtadzone blichowane, wykonane recznie, szerokosci w rozwinieciu 35-40°cm ----lizeny
pionowe o szer ok. 1 m m 33,00
59 KNR 202/916/8 |Profile ciaggnione szlachetne gtadzone blichowane, dodatek za kazde dalsze 5'cm szerokos$ci ponad 40'cm----lizeny
pionowe o szer ok. 1 m dodatek
Krotno$é=12 m 33,00
60 KNR 202/916/2 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone blichowane, wykonane recznie, szerokosci w rozwinieciu 10-15 cm ---ptyciny
ramowe podokienne m 158,20
61 Kalkulacja Dodatek do wykonania tukowych elementéw nad okiennych
indywidualna kpl. 7,00
1.2.6 |Element Pokrycie z dachéwki na gzymsach
62 KNR 202/504/4 |Analogia: pokrycie gzymséw z dachdwki karpidwki (dachéwka angobowana w kolorze ciemny grafit, na zaprawie
cementowej) m2 15,00
1.2.7 |Element Wymiana parapetow zewnetrznych
63 KNR 202/923/4 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2 9,64
64 KNR 202/506/2 |R6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm ----blacha stalowa powlekana w
(1) kol.RAL7016 --parapety zewnetrzne m2 9,64
1.2.8 |Element Remont balkonéw
65 KNR 401/726/1 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony), podfoze: cegta, pustaki
(1) ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) - od spodu m2 10,39
66 ZRE 18/155/1  |Skucie posadzki cementowej o grubosci do 5 cm m2 10,39
67 KNR BC 2/416/1 |Analogia:Wylewka samopoziomujaca warstwa wylewki grubosci 10'mm, podtoze betonowe m2 10,39
68 DC 21/301/1 (1) |Gruntowanie podtoza - warstwa izolacji p.wilgociowej (krotnos¢ 2)
Krotnos$é=2 m2 10,39
69 KNR Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro
202/1102/1 m?2 10,39
70 KNR Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10'mm -- do 5 cm (krotnosc 3)
202/1102/3 Krotnosé=3 m2 10,39
71 KNR Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
202/1106/7 m?2 10,39
72 DC 19/604/1 (1) |Analogia: Malowanie dwukrotne powierzchni poziomych zywica poliuretanowg barwiong (kolor szary) + ptatki
dekoracyjne z gruntem do zywic poliuretanowych --- wraz z cokolikiem o wys.10cm. m2 11,43
73 Kalkulacja Generalny remont stalowych barierek balkonowych - kalk. na 1 m2 pow. rzutu pionowego (czyszczenie, szlifowanie,
indywidualna zabezpieczenie p.korozyjne 2x) m?2 6,41
1.2.9 |Element Szpachlowanie elewacji
74 KNR 17/926/3 |Szpachlowanie elewacji gtadkiej szpachla czystowapienng z mikrowtéknami gr.3mm
(1) Krotno$é=1,05 m2 597,34
1.2.10 |Element Malowanie elewacji
75 KNR 23/2611/2 |Gruntowanie $cian z podktadem 1 krotne - pod farbe cato$é powierzchni
Krotno$é=1,05 m2 597,34
76 KNR 33/28/1 (4) |Malowanie elewacji, farba silikonowa zewnetrzna - dwukrotnie
Krotno$é=1,05 m2 597,34
1.2.11 |Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
77 Kalkulacja Zakup dostarczenie i montaz okienka strychowego z PVC w kolorze biatym - okno tukowe pdtokragte o srednicy ok.
indywidualna 145 cm (w czesci srodkowej otwierane) kpl. 1,00
78 Kalkulacja Zakup dostarczenie i montaz zewnetrznych drzwi wejsciowych gtéwnych do klatki schodowej - aluminiowych
indywidualna czesciowo oszklonych w kolorze grafitowym 100x205 cm kpl. 1,00
79 Kalkulacja Zakup dostarczenie i montaz zewnetrznych drzwi drewnianych w kolorze grafitowym 90x205 cm - drzwi na
indywidualna balkony wewnetrzne od strony ptn-wsch (parter i pietro) kpl. 2,00
80 Kalkulacja Zakup dostarczenie i montaz zewnetrznych stalowych blach azurowych w kolorze grafitowym - otwory piwniczne
indywidualna wieksze kpl 3,00
81 Kalkulacja Zakup dostarczenie i montaz zewnetrznych stalowych blach azurowych w kolorze grafitowym - otwory piwniczne
indywidualna mniejsze kpl 2,00
1.2.12 |Element Remont i uzupetnienie stalowych elementéw na kwiaty przy oknach
82 Kalkulacja Remont i uzupetnienie stalowych, zewnetrznych elementéw na kwiaty przy oknach (demontaz, czyszczenie
indywidualna strumieniowe, zabezpieczenie p.korozyjne 2x w kolorze ciemny grafit, ponowny montaz) kpl. 29,00
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1.2.13 |Element Rury spustowe
83 KNR Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy cynkowej, rury spustowe okragte o $rednicy Fi 15'cm.---rury
1901/536/2 spustowe tytan-cynk patyna RAL 7016 m 32,00
84 KNR Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy cynkowej, dodatek za kolanko
1901/536/4 szt 8,00
85 KNR 215/215/3 |Analogia: zakup, dostarczenie i montaz kpl. systemowych czyszczakéw PVC fi-160mm (w kolorze RAL7016) szt 4,00
1.2.14 |Element Remont schodéw zewnetrznych gtéwnych do klatki schodowej
86 DC 20/504/1 Analogia: szpachlowanie i wyréwnanie powierzchni gr.3mm m2 3,98
87 DC 19/604/1 (1) |Analogia: Malowanie dwukrotne powierzchni poziomych zywica poliuretanowg barwiong (kolor szary) + ptatki
dekoracyjne z gruntem do zywic poliuretanowych - warstwa wierzchnia stopnic i podstopnic. m2 3,98
1.2.15 |Element Opaska obwodowa przyscienna z otoczakéw
88 KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii Ill-IV m 20,00
89 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii llI-1V m2 10,00
90 KNR 202/201/1 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, transport betonu taczkami, japonkami
(1) m3 0,40
91 KNNR 6/404/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa cementowa m 20,00
92 KNR 202/616/1 |Analogia: Warstwa geowtdkniny pod otoczak m2 10,00
93 KNNR 6/113/4 |Analogia: kruszywo otoczakowe szare gr.8cm (frakcja max 20mm) m2 10,00
94 KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 1,00
1.2.16 |Element Wywdéz gruzu
95 KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 5,00
96 KNR Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'’km
401/108/10 Krotnosé=5 m3 5,00
1.2.17 |Element Instalacja odgromowa na elewacjach
97 Kalk.Indywid. Dostarczenie i montaz kpl. instalacji odgromowej na elewacjach kpl 1,00
98 Kalk.Indywid. Dostarczenie i montaz kpl.instalacji uziemiajacej kpl 1,00
1.2.18 |Element Remont cokotu kamiennego
99 Czyszczenie i renowacja kamieniarki wg programu prac konserwatorskich m2 35,80
100 Dodatkowe naktady na:uzupetnienie ubytkéw kamienia gotowymi kitami, z ewentualnym flekowaniem wigkszych
ubytkow : m2 35,80
101 Dodatkowe naktady na:spoinowanie kamieni z wykuciem i uzupetnieniem spoin m 35,80
102 Dodatkowe naktady na:hydrofobizacje elementéw kamiennych sSrodkiem m2 35,80
13 Grupa PRACE TERMOMODERNIZACYJNE NA PODDASZU
1.3.1 |Element Roboty rozbiérkowe
103 Kalk.Indywid. Rozebranie posadzki z cegty na poddaszu (na stropie drewnianym) m2 165,28
104 KNR 404/901/5 |Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m 19,00
105 KNR 404/901/6 |Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m 19,00
106 KNR 404/901/7 |Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 19,00
107 KNR Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km
401/108/11 m3 9,92
108 KNR Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km - krotnos$é 5
401/108/12 Krotno$é=5 m3 9,92
13.2 |Element Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja nad mieszkaniami - folia, styropian EPS 100 gr. 24cn
(od géry)
109 KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej --- Analogia gruba folia paroizolacyjna m2 162,47
110 KNR Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro --- wyréwnanie
202/1102/1 gr.lcm
Krotnos$¢é=0,5 m2 162,47
111 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho,
1'warstwa--Analogia Styropian EPS 100 gr. 24cm m?2 162,47
112 KNR Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro
202/1102/1 m2 162,47
113 KNR Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 10'mm --krotnos$¢ 3, dodatek
202/1102/3 do5 cm
Krotnosé=3 m2 162,47
114 KNR Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
202/1106/7 m?2 162,47
133 |Element Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja - nad klatka schodowag - folia, styropian EPS 100 gr.
10cm (od gory)
115 KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej --- Analogia gruba folia paroizolacyjna m2 19,14
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
116 KNR Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro --- wyréwnanie
202/1102/1 gr.lcm
Krotnos$é=0,5 m2 19,14
117 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
1'warstwa--Analogia Styropian EPS 100 gr. 10cm m?2 19,14
118 KNR Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro
202/1102/1 m2 19,14
119 KNR Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm --krotnosé 3, dodatek
202/1102/3 do5 cm
Krotnos$cé=3 m2 19,14
120 KNR Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
202/1106/7 m2 19,14
1.3.4 |Element Ocieplenie $cian na poddaszu
121 KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 38,80
122 KNR 17/2610/2 |Analogia: SCIANY NADZIEMIA wetna mineralna (lambda 0,04)--gr.10cm na kleju z siatka, na kotkach
(1) m2 38,80
1.3.5 |Element Wymiana drzwi na poddasze
123 Kalk.Indywid. Wymiana drzwi na poddasze na drzwi stalowe p.pozarowe EI-30 kpl 1,00
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Spis tresci
AL PrZEdmMIar FODOt. . . .ottt e e e e e e e e, 2
1. ROBOTY BUD O W LANE. . . .o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 2
1.1. WYMIANA POKRYCIA DACHU. . . o oottt et et e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 2
1.1.1. Prace demontazowe pokrycia z blachy, papy, cz.warstw podktadowych, obrébek, rynien, utylizacja, wywoéz. . .............. ..., 2
1. Analogia: Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej i falistej nie nadajacej sie douzytku. . ... i i 2
2. Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu drewnianym, PIerWsZa WarstWa. . . . ..o v v v et e ettt ettt e it e e e ie e ie e eia e, 2
3. Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu drewnianym, nastepna warstwa -krotno$€ 2. ... ...t 2
4. Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep fat ponad 24'cm. . ... ... ottt e e e 2
5. Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy, nie nadajacych siedo uzytku. . ....... ... .. oot 2
6. Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do UZytKU. . . .. ...ttt et e et e e e e e e e e e 2
7. Rozebranie deskowania potaci dachu, nachylenie do 85'% (przyjeto 10% desek do wymiany)- krotno$¢ 0,1. . ... eniennnnnn.. 2
8. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1 km. . ... o e 2
9. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'’km - krotno$€5. . ...t i 2
10. Kalk. IndyWid. ULYliZacia Papy. « .« oo vttt et e et et et e e e e e e e e e e it e e e e e e e e e e e e e e 2
1.1.2. Nowe pokrycie dachowe z membrany PVC wraz z warstwami podktadowymi, obrébkami, rynnami, barierami $niegowymi, fawami i stopniami
KOMINIAISKIMI. o oot e et e e e e e e e e e e e e e e 2
11. Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski gr. 25mm (uzupetnienie desek zdemontowanych 10%). . ..........covviveeenen.n. 2
12. Analogia: zakup, dostarczenie i montaz heblowanej deski czotowej 4 x 20cm, z obrdbka z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze

CIBIMINYIM SZATYIM. & o o ettt ettt ettt et ettt e e e e e e e et e ettt e e e e e e e e e e e et e e e e e e e 2
13. Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos$¢ w rozwinieciu ponad 25'cm - obrébka deski czotowej. . ...t 2

14. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosé w rozwinieciu do 25'cm--Analogia obrébki systemowe powlekane PVC (do membrany) - pas
nadrynnowy, 0brdbka skrajna WiatroWa. . ... ...ttt ettt e e et e e e e e e e e 2
15. Analogia: Zakup, dostarczenie i montaz systemowej geowtdkniny podktadowej -- krotnoSE 1,1, ... ..ottt 2

16. Analogia: Zakup, dostarczenie i montaz pokrycia dachowego ze zgrzewanej membrany dachowej PVC gr.1,5mm w kolorze ciemno szarym,
odpornej na UV, z profilem imitujagcym rabki- (jak pokrycie z blachy na rabek, co 60cm) mocowanej mechanicznie (podtadki systemowe i krety)
oraz z podstawowymi obrébkami z systemowej blachy powlekanej (np.obrébki przyscienne, kominowe, obrébki muru ogniowego)-- krotnos¢

L L e 2

17. Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy z cynku, rynny pétokragte, Srednica Fi 19°'cm patynowana w kolorze ciemno szarym, blacha gr. 0,7mm.
HaKi CO A0 CM. . oo 2
18. Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy z cynku, dodatek za wpust (sztucer) patynowana w kolorze ciemno szarym, blacha gr. 0,7mm. ....... 2
19. Analogia: dodatek za systemowy KOMPENSALOr FYNNY. . . . oottt ettt et e e et e e e e e et e e e e et e e et e e 2
20. Analogia: moNtaz barier SNIEGOWYCN. . . ... o e e e e 2
21. Kalk. Indywid. Zakup, dostarczenie i montaz systemowych taw kominiarskich. . ... ... 2
22. Kalk. Indywid. Zakup, dostarczenie i montaz systemowych stopni kominiarskich. .. ...... ... i e 2
23. Kalk. Indywid. Zakup, dostarczenie i montaz systemowych kominkéw wentylacyjnych i odpowietrzajgcych fi-150mm. .. ..................... 2
24. Kalk. Indywid.Kompleksowy remont stalowej iglicy Na WIBZYCZCE. . . .. .ottt ettt e e e e e et e ettt ettt e 2
1.1.3. Wylazy dachowe i STryChOWE. . . . oot ettt e e e e e e e e e e e 2
25. Kalk.Indywid. Demontaz istn. wytazdw dachowych i stryChowyCh. . .. ... o e e e e 2
26. Osadzenie okien w pofaci dachowej, wykonanie KONStrukCji NOSNE]. . . ..ottt e e e e e i 2

27. Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna-- Analogia: zakup,dostawa i montaz WYtAZ DACHOWY z zewn.szyba hartowang,

0brobkami W KOIOrze SZarym (BBX78CM). . . . v v vttt ettt ettt e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e 2
1.1.4. Przemurowanie KOmMinOW i WeNEYIAC)i. . . ..o vttt ettt et e e e et e e et e ettt e et e e e e 3
28. Przemurowanie komindw z cegiet, ponad 0,5'm3/miejsce- Kominy z cegty klinkierowej czarnej, spoiny ciemne. . ... .. 3
29. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do L KM, .. ..ottt e e e 3
30. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km - krotno$¢€ 5. . ... ovee it 3
31. Wykonanie, dostawa i montaz pétokragtych daszkdéw na kominy z grubej blachy kwasoodpornej. . ... 3
1.1.5. Instalacja odgromowa na poziomie dachUu. . . . ... it e e 3
32. Kalk.Indywid. Dostarczenie i montaz kpl. instalacji odgromowej na poziomie dachu. . ... ... oot et 3
1.2 REMONT ELEWACIL .« o oottt ettt et e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e 3
1.2.0. RUSZEOWANIA ElEWaACY N, . o o\ttt ettt et ettt e e et e e e e et e e e e e e e e e e e e e e 3
33. Rusztowania rurowe zewnetrzne o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)--- pow. rusztowania ok. 679,6m2...................... 3
34. Ostony z siatki Na ruSZLOWaNIaCh ZEWNETIZNYCh. . . . ..o et et e et e e e et e e e e e s 3
35. Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, WysokoSE do 20 M. . ..ottt 3
36. Ostony okien, folig POlEtYIENOWE. . . . .. ..ottt e e et e et e e e e e e e e 3
37. Daszki ochronne ciagte, wolno stojace nad przejsciami dla pieszych, konstrukcja drewniana, naktady podstawowe. ......................... 3
1.2.2. Roboty rozbiorkowe i dEmMONTAZOWE. . . . ..ottt ettt ettt et e et e e e e et e e e e e e e e e 3
38. Demontaz istniejgcej dachdwki na gzymsach ze skuciem czesci podktadu betonowego. . ... ..ot e 3
39. Rozebranie obrébek blacharskich:---Rozebranie parapetéw zewnetrznych, obrébek elewacyjnych. . ... .. i i 3
40. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do UZytku. . . ... oot e 3
1.2.3. Tynki ptaskie na elewacjach (zatozenie 30% sKUCIa TYNKOW). . . . ..o ottt e e e e e e et et et 3
41. Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5’'m2, z zaprawy cementowo-wapiennej -- krotno$¢0,3. . ................ 3
42. Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni CEGLANYCH, pionowe -- KrotnoS€ 0,3, .. ..ottt ittt it ettt eaes 3
43. Gruntowanie Scian 1 krotne - podkiadu -- KrotnoSE 0,3. . . ..ottt ittt e e e e 3
44, Tynki renowacyjne wykonywane recznie (grubosci 2,5 cm, na podtozach z cegty, sciany zewnetrzne --tynk podktadowy) -- krotnos¢0,3......... 3
45. Tynki renowacyjne wykonywane recznie (grubosci 1,5 cm, na podtozach z cegly, sciany zewnetrzne --tynk nawierzchniowy)-- krotnos¢ 0,3. . . . . . 3
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46. Oczyszczenie $cian z tynku nakrapianego-$ciany ptaskie-- KrotnoSC 0,7. . . ..ottt e e e e e e e s 3
47. Przecieranie istniejgcych tynkdéw zewnetrznych, cementowo-wapiennych, Sciany, loggie, balkony, kategoria Ill ---pozostate tynki -- krotnos¢ 0,7. 3
1.2.4. OScieza wszystkich okien i drzwi na elewacjach (zatozenie 50% SKUCIA). . . . oo oottt t e e et e e e 3
48. Oczyszczenie $Cian z tynkU NaKrapian@gO-08CiEZa . . . o ottt et ettt e et ettt e et e e e e e e e e e e 3
49. Odbicie tynkéw wewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, do 5°'m2, z zaprawy cementowo-wapiennej-0s8cieza .. ........c.ovveuneeen.. 3
50. Czyszczenie strumieniowo-Scierne powierzchni CEGLANYCH, PIONOWE. . . .ottt ettt et ettt e et e et e e e e ettt et iineaas 3
51. Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Ill na o$ciezach , tynk renowacyjny podktadowy gr.2,5 cm, oscieza szerokosci 15cm. . ................ 3
52. Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Ill na o$ciezach , tynk renowacyjny nawierzchniowy- gr.1,5 cm oScieza szerokosci 15cm. .............. 3
53. Przecieranie istniejgcych tynkdw zewnetrznych, cementowo-wapiennych, $ciany, loggie, balkony, kategoria Il ---pozostate tynki. . ............ 3
54. Gruntowanie écian 1 krotne -catode OSCIEZY. . .. ..ottt e e e e e e e e e e 3
1.2.5. Profile ciggnione wraz z elementami ozdobnymi na elewacjach. . . ... ...ttt 4
55. Analogia: Dodatek do oczyszczenia gzymsu z tynku Nnakrapianego. . ... ..o v ittt e 4
56. Profile ciggnione szlachetne gtadzone blichowane, wykonane recznie, szerokosci w rozwinieciu 35-40'cm ----naprawa istn gzymsow. .......... 4
57. Profile ciggnione szlachetne gtadzone blichowane, wykonane recznie, szerokosci w rozwinieciu 35-40'cm --- gzyms nowy ponizej okien parteru.. 4
58. Profile ciggnione szlachetne gtadzone blichowane, wykonane recznie, szerokosci w rozwinieciu 35-40'cm ----lizeny pionowe o szerok. 1 m.. ... 4
59. Profile ciggnione szlachetne gtadzone blichowane, dodatek za kazde dalsze 5'cm szerokosci ponad 40'cm----lizeny pionowe o szer ok. 1 m
JOdatek. . .. e 4
60. Profile ciggnione szlachetne gtadzone blichowane, wykonane recznie, szerokosci w rozwinieciu 10-15'cm ---ptyciny ramowe podokienne. . .. ... 4
61. Dodatek do wykonania fukowych elementOw nad OKIENNYCN. . . . ... e e e e e e 4
1.2.6. Pokrycie z dachOWKi Na BzZymMSach. . . .. ..ttt e e e e e 4
62. Analogia: pokrycie gzymsow z dachéwki karpiowki (dachéwka angobowana w kolorze ciemny grafit, na zaprawie cementowej). . ............. 4
1.2.7. Wymiana parapetOw ZEWNEEIZNYCN. . . ..ottt ettt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 4
63. Spadki pod 0brobki blacharskie z zaprawy. . . ..o e e 4
64. Rézne obroébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm ----blacha stalowa powlekana w kol.RAL7016 --parapety
b2V =] 4 = P 4
1.2.8. ReMONt DalkONOW. . . . oo e e e e e e e e 4
65. Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do
1'm2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (M3) - 00 SPOAU. . .. ottt t ittt et et e e e e e e ettt e et e e e e 4
66. Skucie posadzki cementowe]j 0 BruboSCi O 5 CM. ... ottt e e e e e e 4
67. Analogia:Wylewka samopoziomujgca warstwa wylewki grubosci 10'mm, podtoze betonowe. . ...ttt 4
68. Gruntowanie podtoza - warstwa izolacji p.wilgociowej (KrotnoSE 2). . . ..o vttt e e e 4
69. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte Na 0Stro. ... ..ottt 4
70. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 100mm --do 5 cm (krotnosc3). ...t 4
71. Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa. . . ... e 4
72. Analogia: Malowanie dwukrotne powierzchni poziomych zywicg poliuretanowg barwiong (kolor szary) + ptatki dekoracyjne z gruntem do zywic
poliuretanowych --- Wraz z coOKOIKIEM 0 WYS. 10T, . . oottt ettt et e e e e e e et e e et e e et e e et e et e e 4
73. Generalny remont stalowych barierek balkonowych - kalk. na 1 m2 pow. rzutu pionowego (czyszczenie, szlifowanie, zabezpieczenie p.korozyjne
7 TPt 4
1.2.9. SZPAChlOWANIE BIEWACHH. . .« . vttt ettt e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 4
74. Szpachlowanie elewacji gtadkiej szpachlg czystowapienng z mikrowtoknami gr.3mm . ... .. i 4
1.2.20. MaloWaNie BIEWACHH. . . o o vttt e ettt et e e e e e e e e e e e e e e e e 4
75. Gruntowanie $cian z podktadem 1 krotne - pod farbe catos¢ powierzchni. . ... ... oo e 4
76. Malowanie elewacji, farba silikonowa zewnetrzna - dWUKrotNnie. . ... ..o ot e e e e 4
1.2.11. Wymiana stolarki OKiENNE] i rzWiOWe . . . .. oottt ettt et e e e e et e e et e e et e e et e e e e e 4
77. Zakup dostarczenie i montaz okienka strychowego z PVC w kolorze biatym - okno tukowe potokragte o srednicy ok. 145 cm (w czesci srodkowe;j
Lo Y7 =T 1 = 1S 4
78. Zakup dostarczenie i montaz zewnetrznych drzwi wejsciowych gtéwnych do klatki schodowej - aluminiowych czesciowo oszklonych w kolorze
BrafitoOWYM L00X205 CIM. . o oottt ettt e et et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 4
79. Zakup dostarczenie i montaz zewnetrznych drzwi drewnianych w kolorze grafitowym 90x205 cm - drzwi na balkony wewnetrzne od strony
oL (0TIl T (o T L €= o T 1= o o ) 1S 4
80. Zakup dostarczenie i montaz zewnetrznych stalowych blach azurowych w kolorze grafitowym - otwory piwniczne wieksze................... 4
81. Zakup dostarczenie i montaz zewnetrznych stalowych blach azurowych w kolorze grafitowym - otwory piwniczne mniejsze. . ................ 4
1.2.12. Remont i uzupetnienie stalowych elementdw na kwiaty przy oknach. . . ... e 4
82. Remont i uzupetnienie stalowych, zewnetrznych elementéw na kwiaty przy oknach (demontaz, czyszczenie strumieniowe, zabezpieczenie
p.korozyjne 2x w kolorze ciemny grafit, PONOWNY MONTAZ). . . ...\ttt ettt ettt et e e e e e 4
12,03, RUNY SPUSTOWE. . . . ot ettt et e et e et et e e et et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 5
83. Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy cynkowej, rury spustowe okragte o $rednicy Fi 15’ cm.---rury spustowe tytan-cynk patyna RAL
70 PP 5
84. Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy cynkowej, dodatek za kolanko. . .. ... e 5
85. Analogia: zakup, dostarczenie i montaz kpl. systemowych czyszczakéw PVC fi-160mm (w kolorze RAL7016). . . ..o oot i e e 5
1.2.14. Remont schodéw zewnetrznych gtdwnych do klatki SChodowej. . . . ...ttt e 5
86. Analogia: szpachlowanie i Wyrdwnanie pOWIErZChNi Br.3mMmM. ... .ottt et e e e e e e e 5
87. Analogia: Malowanie dwukrotne powierzchni poziomych zywica poliuretanowg barwiong (kolor szary) + ptatki dekoracyjne z gruntem do zywic
poliuretanowych - warstwa wierzchnia StopniC i POASTOPNIC.. . .. .ottt ittt et e et e et et ettt et e 5
1.2.15. Opaska obwodowa przySCienna z 0TOCZAKOW. . . . ..ottt ettt ettt et e e e et e e e e e e e e e e s 5
88. Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii -1V, . . . ... it e e e 5
89. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-IV. ... ... oo i 5
90. tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos$¢ do 0.6'm, transport betonu taczkami, japonkami............ ... ... .. il 5
91. Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg CEMENTOWA. . .« .o v vttt ittt e e e 5
92. Analogia: Warstwa geowWtOKniny POd OTOCZaK. . . ..ottt ittt ettt e e et e et e et e e e e e 5
93. Analogia: kruszywo otoczakowe szare gr.8cm (frakcja max 20mm). . ..o oottt 5
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94. Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami. . .. .. ..ottt 5
12,06, WYWOZ BIUZU. & o vt ettt ettt e et et e et e e et e e et e e et e e et e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e 5
95. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1T km. ... ...t e 5
96. Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km. . ... .o o 5
1.2.17. Instalacja 0dgromowa Na ElEWACIACN. . . ..ottt e e e e e e 5
97. Kalk.Indywid. Dostarczenie i montaz kpl. instalacji odgromowej na elewacjach. . . ...t e e 5
98. Kalk.Indywid. Dostarczenie i montaz kpl.instalacji UZIemiajgCe]. . . . oo oottt e e e e e e e 5
1.2.18. RemMoONt COKOTU KamMIBNNEEO. . . . . oottt ettt et e et e et e e e e et e e it e e et e e et e e e e e e 5
99. Czyszczenie i renowacja kamieniarki wg programu prac konserwatorskich ... ... 5
100. Dodatkowe naktady na:uzupetnienie ubytkdéw kamienia gotowymi kitami, z ewentualnym flekowaniem wiekszych ubytkéw :............... 5
101. Dodatkowe naktady na:spoinowanie kamieni z wykuciem i uzupetnieniem spoin. . ....... ... 5
102. Dodatkowe naktady na:hydrofobizacje elementdw kamiennych Srodkiem . . ... .. it e 5
1.3. PRACE TERMOMODERNIZACYINE NA PODDASZU. . . . oottt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et et 5
1.3.0. ROBOtY FOZDIOIKOWE. . . . oottt ettt e et et e et e e et e e e e e e e e e e e e e 5
103. Kalk.Indywid. Rozebranie posadzki z cegty na poddaszu (na stropie drewnianym). . ... ...ttt e 5
104. Rynny drewniane do gruzu, WYKONANIE. . . .. oottt ettt e e e et e et e e e e e e e 5
105. Rynny drewniane do BrUzU, USTAWIENIE. . . . ot vttt et ettt ettt e ettt e et e e e e e e e e e e e e et e e et e e e 5
106. Rynny drewniane do BrUzU, FOZEDIaNnie. . . ... vttt ettt ettt e e e e e e et e e et e e et e e e e e e e e e 5
107. Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1TKmM. . ... oottt e e e 5
108. Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km - Krotnos¢ 5. . ...t 5
1.3.2. Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja nad mieszkaniami - folia, styropian EPS 100 gr. 24cm (0d 80rY). . ..« v oo 5
109. Izolacja z folii polietylenowej --- Analogia gruba folia paroizolacyjna. . . .. ..o vttt e e 5
110. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro --- wyréwnanie gr.lem. ................... 5
111. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa--Analogia Styropian
EPS 00 8. 240, o .ottt ittt et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 5
112. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte NAa 0Stro. . . ..ottt i et it 5
113. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmianeg grubosci 0 10'mm --krotno$¢ 3, dodatekdo5cm.................. 5
114. Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa. . .. ...t e 5
1.3.3. Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja - nad klatkg schodowg - folia, styropian EPS 100 gr. 10cm (0d 80ry). . ..o vveveeeeiiiianaenn 5
115. Izolacja z folii polietylenowej --- Analogia gruba folia paroizolacyjna. . ... ..o v et e e e 5
116. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro --- wyréwnanie gr.lem. ................... 6
117. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa--Analogia Styropian
L= S 00 = {0 ol o PP 6
118. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte NAa OStro. . . ..ottt i it i 6
119. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmianeg grubosci 0 10'mm --krotno$¢ 3, dodatekdo5cm.................. 6
120. Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa. . . ...t e 6
1.3.4. Ocieplenie $CIan NA POAASZU. . . ... vttt ettt et et e et e e e et e e e e e e e e e e e e e e e 6
121. Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg, oczyszczenie mechaniczneizmycie. . ......oov et 6
122. Analogia: SCIANY NADZIEMIA wetna mineralna (lambda 0,04)--gr.10cm na kleju z siatka, na kotkach. . .......... ... ..ot 6
1.3.5. Wymiana drzwi Na POAdasze. . . . oo vttt et ettt et e et e et e e e e e e e e e e e e e e e e 6
123. Kalk.Indywid. Wymiana drzwi na poddasze na drzwi stalowe p.pozarowe EI-30. . .. ...ttt e 6
5 Y o3 1 1 Y] of P 7
strona nr: 9 REMONT ZEWNETRZNY BUDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL.GARBARSKIEJ 6 W ZYWCU /CPV
45214100-1 Roboty budowlane/



