405

| Strop drewn. analog.

jak strop nr 2

\
\
r~ 2,0 | Tynk po obu stronach $ciany
T~
[
[
I
I

167

170

295

+3045

| Strop drewn. analog.

jak strop nr 2

WARSTWY PRZEGROD - stan istn.

SCIANY WEWN. RYGLOWE
(SZACHULCOWE)

Uwaga:

- Sciany sa posadowione na
podwalinach drewn.12x14 na $cianach
i na belkach stropowych

12,0 = Stupkii zastrzaly drewniane
12x14

12,0  Wypehienie Sciany z cegly
ceram. petnej na zapr. wap.

(7,8

CIANY ZEWNETRZNE

2,0 | Tynk wapienny
38,0 @ Cegta ceram. petna
2,0 | Tynk wapienny

Uwaga:
- W piwnicy $ciana gr. 51 cm

170

H @SCIANY WEWN. PIWNIC

2,0 | Tynk wapienny uszkodzony

38,0 @ Cegta ceram. petna - $ciana
podtuzna, Sciany poprczeczne
gr. 25cm

2,0 | Tynk wapienny uszkodzony

Uwaga:
- Sciany dziatowe cegta wap.-piask,

gr.12cm

295
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4 75 |

279

17,

183

4 75 |
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30,

195,

225
245
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Budynek

228

Szyna kolej. /

108x108x60

2 dwuteow.90

219

| 66

n -1465

158

ul. Niemierzynska 9

PRZEKROJ A-A
1:50 - inwentar.

g

(ul. Niemierzy nska 9)

Uwaga:

- Wykonano miejscowe odkrywki stropu nad
piwnicg

- W lokalu nr 1 na parterzez, w ramach remontu
wykoywanego przez lokatora, odkryto w pokojach
pokojach strop nad piwnicg - zdjeto deski
podtogowe i usunieto polepe

- pod belami stropowymi drewnianymi nad piwn.
nie stwierdzono izolacji poziomej

@POSADZKA PIWNICY

6,5 | Cegta ceramiczna na ptask
10,0 @ Podsypka z piasku drobnego
10,0 | Gruz z kamieniami

Grunt rodzimy

@STROP DREWN. NAD PIWNICA

Uwaga:
- Miejscowo belki drewniane oparte sg na scianac
za posrednictwem podwaliny drewnianej
- Tynk na trzcinie od dotu stropéw drewnaianych
na przewazajacej powierzchni odpadt
Panele podtogowe, PCV
miejscowo na ptycie OSB
3,5 Deski podiogowe na belkach
stropowych drewnianych 20x21
13,0 = Polepa na slepej podtodze miedzy
belkami
6,0 Przestren powietrzna
21,0 Belki stropowe drewniane
2,5 Deskowanie petne od spodu belek
1,0 Tynk wapienny na trzcinie

@STROP MIESZANY NAD PIWNICA

- Tynk od spodu stropéw odcinkowych ceglanych
na przewazajacej powierzchni odpadt

Panele podtogowe, PCV
miejscowo na ptycie OSB

3,5 Deski podiogowe na belkach
(legarach) drewnianych

13,0 = Polepa na stropie odcinkowym
ceglanym

6,5 Strop odcinkowy - cegty na ptask
na belkach stalowych - szynach
kolejowych 108x108x60 opartych
na $cianach konstr. i nadprozach
stalowych

1,0 Tynk wapienny od spodu cegiet

STROP POD KUCHNIA-Iok. nr 1

- Strop wykonany w latach ubigtych w ramach
miejscowego remontu uszkodz. stropu drewn

5,0 Gtladz cementowa

3,5 Keramzyt miedzy belkg stalowg
dwuteow. 160 a $ciang

8,0 Plytki zelbetowe WPS oparte na
dwuteowniku 160 i na $cianie,
wzdtuz Sciany klatki schodowej
pas stropu Kleina

PRZEKROJ A-A - inwentaryzacja 1:50

TEMAT: NAPRAWA Z PRZEBUDOW A STROPOW NAD PIWNICA
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO -
SZCZECIN UL. NIEMIERZYNSKA 9

OPRACOWANIE:
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