PRZEKROJ PRZEZ STROP ODCINKOWY NA BELKACH STALOWYCH (SZYNA S30)

Skala 1:20

Warstwa podfogi

GtadZ cem. gr. dcm zbrojona siatkg 82,5mm
o oczkach 10x10cm

Styropian EPS 100 gr. 16cm
Gtadz cem. wyréwnujgca gr. 2-3cm

Keramzyt gr. ~11cm

Strop odcinkowy
Tynk od spodu

1320

L / 1320

1320

Szyna stalowa
S30 —istniejgca

Podcigg stalowy / Szyna stalowa /

1220

S30 —istniejgca

—Projektowany

UWAGA:
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT STROPOWYCH NALEZY USUNAC ISTNIEJACE BELKI DREWNIA
STROPU

NAPRAWIC SKLEPIENIE STROPU ODCINKOWEGO W POM NR10 (ODSPOJONE CEGLY )
ZABEZPIECZYC ISTNIEJACE BELKI STALOWE (SZYMY S30) ANTYKOROZYINIE

WSTAWIC PODCIAG STALOWY POD ISTNIEJACE BELKI (SZYNY S30)

PODCIAG WYKONAC 7 | 220 STAL S235JR

PRZYSTAPIC DO WYKONANIA WARSTW STROPU
WARSTWY STROPU ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

DOLNE POLKI DWUTEOWNIKOW OWINAC SIATKA STALOWA PRZED TYNKOWANIEM
WYKONAC OD SPODU TYNK CEM—WAPIENNY gr. 2-3cm

STROPU ODCINKOWY NA BELKACH STALOWYCH (SZYNA S30)

m

— WARSTWY STROPU 1:20Q
TEMAT. NAPRAWA Z PRZEBUDOWA STROPOW NAD PIWNICA DLA BUDY/NKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO —SZCZECIN UL. NIEMIERZYNSKA 9
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