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Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dotaczone do projektu

1.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej wraz ze wskazaniem imion,
nazwisk, numer uprawnien budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych projektantow (i projektantéw sprawdzajacych — jesli wystepuja) bioracych
udziat w opracowaniu projektu

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci, poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez
sporzadzajacego projekt

Kopia decyzji o nadaniu projektantom sprawdzajacym wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, poswiadczona za zgodno$¢ z
oryginalem przez sporzadzajacego projekt

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do
wtasciwej izby samorzadu zawodowego

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci do whasciwej izby samorzadu zawodowego
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1.

2
3.
4
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OPIS PRAC KONSTRUKCYJNYCH - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANE
6.1 Strop projektowany WPS na belkach stalowych

6.2 Wzmocnienie istniejacych stropéw odcinkowych

6.3 Wzmacnianie nadprozy okiennych okien piwnicy
6.4 Wzmocnienie stropu klatki schodowej nad piwnica
6.5 Wylewki

6.6 Zebrane wartosci sit wewngtrznych
ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH
ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW STALOWYCH
UWAGI KONCOWE



III. Cz¢$é rysunkowa

K-1
K-2
K-3
K-4
K-5
K-6

K-7

K-8

K-9
K-10

Oparcie belek stalowych I 180 stropu WPS na murze zewngtrznym 1:10
Oparcie belek stalowych I 180 stropu WPS na murze wewngtrznym 1:10
Faczenie belek stalowych 1:20
Strop WPS na belkach stalowych — warstwy stropu 1:20

Strop odcinkowy na belkach stalowych (szyna S30) — warstwy stropu 1:20
Oparcie podciggu stalowego I 220 podpierajacego belki stalowe stropu odcinko-

wego ha murze 1:10
Wykonanie nadproza stalowego I 140 okna piwnicy pod oparcie belek stalowych
stropu WPS 1:20
Wykonanie wylewek dla stropu WPS - Szczegbty 1:20
Wykonanie wylewek dla stropu WPS - Szczegoty 1:20

Strop drewniany nad klatka schodowa nad piwnica — Wzmocnienia 1:20



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Ja nizej podpisany zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy prawo budowlane o$§wiadczam, Ze niniejszy
projekt budowlany zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant mgr inz. Mariusz Strézyk upr. ZAP/0019/POOK/09 Izba ZAP/B0O/0234/09
spec. kontr.-budowlana

Projektant mgr inz. Lukasz Ziemniak upr. ZAP/0009/POOK/13 Izba ZAP/BO/0147/13
spec. kontr.-budowlana

data: Listopad 2024 r



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie Inwestora.

1.2.  Czesc architektoniczna PB.

1.3.  Wizja lokalna i Inwentaryzacja obiektu
1.4.  Przepisy i normy projektowe.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt: ,Naprawa z przebudowg stropéw nad piwnica dla
budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Szczecin ul. Niemierzyinska 9”.
Opracowanie obejmuje remont czesci wspélnych budynku tj. remont i wzmocnienie stropu

nad piwnica, wzmocnienie stropu w rejonie klatki schodowej, Niniejsze opracowanie obejmu-
je projekt techniczny branzy konstrukcyjnej,

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | STAN ISTNIEJACY

Budynek przy ul. Niemierzynskiej 9 w Szczecinie jest eksploatowany juz ok. 150 lat..
Budynek jest podpiwniczony. Budynek mieszkalny wielorodzinnym wybudowanym w techno-
logii ryglowej — drewniano - murowej. Budynek w rzucie jest zblizony jest do prostokatu. Mury
zewnetrzne wykonane z cegty petnej o zréznicowanej grubosci. Stropy nad piwnicg drewnia-
ne, czesciowo na belkach stalowych Stropy miedzy kondygnacyjne na belkach drewnianych.
Dach konstrukcji - drewnianej.

Niniejsze opracowanie obejmuje naprawe stropu nad piwnica.

Wzmocnienie istniejacych stropéw odcinkowych na belkach stalowych

Wykonanie nowych stropédw WPS na belkach stalowych

Wzmocnienie stropdéw drewnianych istniejacychh w czesci klatki schodowej nad piwnicg przy
wejsciu.

Wzmocnienie nadprozy okiennych w oknach piwnicy

4. OPIS PRAC KONSTRUKCYJNYCH — ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANE

4.1.  Strop projektowany WPS na belkach stalowych

W pomieszczeniach na parterze w dwoch lokalach projektuje sie wymiane istniejgcych
stropow drewnianych na stropy WPS na belkach stalowych.

Aktualnie strop drewniany w lokalu Nr2 jest uszkodzonyi czesciowo zarwany. Od spodu w
piwnicy wykonano konstrukcje wsporczg drewniang (rame drewniang) ktéra tymczasowo
podpiera strop.

W drugim lokalu na parterze po przeciwnej stronie klatki schodowej lokator wykonat od-
krywke stropu w celu remontu. Stwierdza sie ze strop wykonany jest na belkach drewnia-
nych. Belki uszkodzone w rejonie Sciany zewnetrznej od strony podwérza. Koncéwki belek
odciete — najprawdopodobniej byty zawilgocone i utozone je na dwuteowniku opartym na
$cianach poprzecznych. Brak belki podwali nowej pod oparcie belek drewnianych.



Zawilgocenie i korozja belek wynika z podciggania wody opadowej przez $ciany zewnetrz-
ne budynku i braku izolacji przeciwwilgociowej.

Projektuje sie w obydwu pomieszczeniach strop WPS na belkach stalowych.

Wykonanie stropu nastapi po zdjeciu elementéw konstrukcyjnych stropu istniejacego.

Belki stropu WPS wykona¢ z T 180 ze stali S235JR. Rozstaw belek w pomieszczeniu lokalu
Nr2 (kuchnia) co 90cm.

W pomieszczeniu drugim — pokdj rozstaw belek T 180 co 130cm

Pomiedzy belki wktada¢ prefabrykaty WPS. Belki stalowe od spodu owing¢ siatkg stalowa.
Wypetni¢ od gory strop styropianem gr. 10cm. Na styropian potozy¢ gtadz cementowg gr.
5,0cm zbrojong siatkg stalowa.

Belki stalowe | 180 opiera¢ na murze za pomocg poduszek betonowych. Szczegéty na ry-
sunkach.

4.2.  Wzmocnienie istniejgcych stropéw odcinkowych

Projektuje sie wzmocnienie istniejgcych stropdw odcinkowych na belkach stalowych. Belki
stalowe stropu stanowig szyny S30 w rozstawie co ~130cm. Ze wzgledu na matg wysokosc¢
belki 108mm, belki stropu nalezy podeprze¢ od spodu w srodku rozpietosci podciggiem sta-
lowym. Podciag wykonac¢ z 1 220 ze stali S235JR.

Podciag stalowy opiera¢ na murze na $cianach konstrukcyjnych za pomocg poduszek be-
tonowych zbrojonych. Zbrojenie wykonaé z 3 wkitadek z pretow ¢12 ze stali AllIN. Otulina
pretéw c=2,0cm.

Poduszki wykonaé z betonu C 20 / 25.

4.3. Wzmocnienie nadprozy okiennych okien piwnicy

.Zaprojektowano wzmocnienie istniejacych nadprozy ceglanych okien w piwnicy.
Wzmocnienie wykonaé¢ za pomoca belki stalowej I 140 ze stali S235JR. . Belke osadzi¢ w
wykonanej bruzdzie od strony wewnetrznej piwnicy ( pod oparcie belek stalowych stropu
WPS). Bruzde wykonac¢ na szerokos¢ 13cm.

Belke stalowg po utozeniu w bruzdzie zaklinowaé klinami stalowymi oszpatdowac i wypetnic
rzadkg zaprawg cementowa, a przestrzen pomiedzy gérna pétka a sciang wypetni¢ wilgotng
zaprawg cementowg ubijajac silnie i doktadnie.

4.4. Wzmocnienie stropu klatki schodowej nad piwnica

Strop drewniany klatki schodowej nad piwnicg jest w ztym stanie technicznym. Belki stropu
sg uszkodzone na skutek korozji biologicznej i wilgoci. Strop nalezy wzmocnié.

Naprawa stropu polega na dostawieniu do istniejacych belke dreniwnych nowych belek o
podobnych parametrach i przekroju. Nowe belki przed wstawieniem w miejsce wbudowania
zaimpregnowac antykorozyjnie i p.poz. do stopnia NRO. Tak samo uczyni¢ z belkami
drewnianymi istniejacymi.

4.5. Wylewki
Wylewki w stropie projektowanym WPS na belkach stalowych. Wylewki wykonac¢ o grubosci

8,0cm. Wylewki wykonaé¢ z betonu C20 / 25 otulina c=2,0cm. Zbrojenie wylewki pretami
d6mm ze stali Alll. Rozstaw pretéw zbrojeniowych co 12cm.



4.6 Zebrane wartos$ci sit wewnetrznych i wyniki
OBLICZENIAWYKONANO DLA PODCIAGU STALOWEGO 1220

Zadanie: podciag
Przekrdj: 1220

Y

A Wymiar rzekroju:
—— ymrery p ]

| I 220 h=220,0 g=8,1 s=98,0

| t=12,2 r=8,1.

1 Charakterystyka geometryczna przekro-

X : =X 2200 .

| ju:

| Jxg=3060, 0 Jyg=162, 0 A=39, 60

1 ix=8,8 iy=2,0 Jw=17577,3 Jt=17,6
e i is=9,0.

y Materiatl: St3SX,St3SY,St3S,St3V, St3W.
980 Wytrzymaloddé £4=215 MPa dla

g=12,2.

Przekrdj speinia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:

xa = 2,100; xb = 2,100.
Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie ukitadu: AB
M, = —-45,6 kNm, v, = -0,0 kN, N = 0,0 kN,

Naprezenia w skrajnych widknach: 6. = 163,9 MPa O: = —-163,9 MPa.
Naprezenia:
xa = 2,100; xb = 2,100.
Naprezenia w skrajnych widknach: o. = 163,9 MPa O = —-163,9 MPa.
Naprezenia:

— normalne: c =20,0 40 = 163,9 MPa VY, = 1,000

Warunki nodénosci:

Cee = 0 / Yoo + 46 = 0,0 / 1,000 + 163,9 = 163,9 < 215
MPa

Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w pilaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci wezidw
ustalone wg zatacznika 1 normy:
X1 = 1,000 %, = 1,000 weziy nieprzesuwne = p=1,000 dla 1, =
4,200
1, = 1,000x4,200 = 4,200 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:
X1 = 1,000 %, = 1,000 weziy nieprzesuwne = p=1,000 dla 1, =
4,200
1, = 1,000x4,200 = 4,200 m



- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspdiczynnik diugosci wyboczenio-
wej Uy = 1,000. Rozstaw stezeh zabezpieczajacych przed obrotem 1l,, =
4,200 m. Diugoéé¢ wyboczeniowa 1y = 4,200 m.

Sity krytyczne:

N = n’ EJ] _3,142x205x3060,0
T 4,2002

102 =3509,8 kN

_m EJ _ 3,142x205x162,0
T 4200

1 (n®E
sz—(n o +GJTJ -
lo

Ny 102 =185,8 kN

1 ( 3,14?2x205x17577,3

2 2\ _
9.7 4002 107 + 80x17,6x10 ) = 1981,8 kN

Zwichrzenie:
Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stezen zabezpieczajacych przekrdj
przed obrotem 1; = 1l,, =4200 mm:

35,
ﬁl} J215/ fi = isgggx\/m/zls ~707<4200 = 1,

Pret nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.

Wspditrzedna punktu przyilozenia obciazenia a, = 0,00 cm. RbZnica wspdi-
rzednych Srodka $cinania i punktu przytozenia sity a; = 0,00 cm. Przy-
jeto nastepujace wartos$ci parametrdé4w zwichrzenia: A, = 0,000, A, =

0,000, B = 0,000.
A, = A b, + A, a5 = 0,000 x0,00 + 0,000 x0,00 = 0,000

Mer=+ Ao Ny++(Ao No)? + B is? NyN: =

1
0,000x185,8 + J (0,000x185,8)* + 0,000°x0,090°x185,8x1981,8 = 0,0

Przyjeto, ze pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: A, = 0.

Nosnos$é przekroju na zginanie:
xa = 2,100; xb = 2,100.
- wzgledem osi X
My = o, W f5 = 1,076X278,2X215X10™° = 64,3 kNm

Wspdtczynnik zwichrzenia dla X1‘= 0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek nos$nosci (54):

M: 456
o M. 1,000x64.3

=0,709<1

Nosnos¢ przekroju na Scinanie:



xa = 4,200; xb = 0,000.
- wzdiuz osi Y
Vg = 0,58 A, £y = 0,58%x17,8x215x10 " = 222,2 kN
Vo= 0,6 Vg = 133,3 kN
Warunek nos$noéci dla $cinania wzdiuz osi Y:
V= 43,4 < 222,2 = Vi

Nos$nosé przekroju zginanego, w ktérym dziala sila poprzeczna:
xa = 2,100; xb = 2,100.
- dla zginania wzgledem osi X: vV, = 0,0 < 133,3 =V,
My, = My = 64,3 kNm
Warunek nos$nosci (55):

M. 456

MRy, v 64,3

=0,709<1

Nosnosé sSrodnika pod obciazeniem skupionym:
xa = 0,000; =xb = 4,200.
Przyjeto szerokos$¢ rozkitadu obciazenia skupionego ¢ = 0,0 mm.
Naprezenia $ciskajace w $rodniku wynosza 6.= 0,0 MPa. Wspdiczynnik
redukcji noénosci wynosi:
Ne = 1,000
Nosnos¢ Srodnika na site skupiona:
Prw = Co tyw MNe fq = 101,4%x8,1x1,000%x215x10° = 176,6 kN
Warunek nos$nosci Srodnika:
P =0,0 < 176,6 = Py

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y wynosza:
Amax = 9,2 mm
aqr = 1 / 350 = 4200 / 350 = 12,0 mm
Amax = 9,2 < 12,0 = ag,

5. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

Wszystkie elementy drewniane powleka¢ trzykrotnie preparatem o dziataniu przeciw
grzybom i owadom oraz trzykrotnie preparatem o dziataniu przeciwogniowym do granic
NRO, zgodnie z instrukcjg uzycia tych preparatéw.

6. ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW STALOWYCH

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie nastepujacym
zestawem farb, po uprzednim oczyszczeniu do 2-go stopnia czystosci i odttuszczeniu
powierzchni malowanych:

- 2 warstwy — farba do gruntowania olejno-zywiczna,



- 2 warstwy — emalia ftalowa ogélnego stosowania.

UWAGI KONCOWE

Prace budowlane przeprowadzi¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,
- przy zachowaniu przepiséw bhp, p.poz. i sanitarno-higienicznych,

- Prawem Budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami,

- sztukg budowana.

Nad realizacjq projektu wymagany jest nadzé6r autorski.

Opracowat:
mgr inz. Mariusz Strozyk
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