STROP WPS

Pozostawic frag, istn. belek
stropowych drewnianych na
dtug. 30 cm
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| Gladz cement. zbrojona
\Styropian EPS 100 gr. 10 cm
ierzch wykonczonej podtogi
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Sciana ryglowa
konstrukcyjna,
podtuzna budynku

UZUPELNIENIE STROPU
ODCINKOWEGO
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Podwalina Sciany
ryglowej 11x11
oparta na belkach
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SCIANE PODt UZNA BUDYNKU

7 ////:
| Strop WPS na dwuteow. 180 4 AN

miedzy pokojemnr9i10 1:10

| Wylewka Zelbet.

Poduszka beton.
pod dwuteownik 180

Odizolowac¢ elem. drewn. papa}i

Podwalina 11x13 pod belki
stropowe, lezaca na $cianie

Szyna kolej.
108x108x60

podtuznej piwnic w osi "B"

Istn. Sciana

ryglowa parteru

w osi "2"

Istn. strop nad
piwnicg
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M{ Styropian EPS 100 gr. 16 cm \
Gtadz cem. wyréwnujgca 2-3 cm \

Strop odcinkowy

-~ cegta petna na ptask
ha szynach kolejowych

} Keramzyt w tukach stropu odcinkowego \

Istn. podwalina pod
sciang ryglowg,
przebiegajaca przez
wszystkie kondyg.

Istn. dwuteow.180
pod stropem

Sciana dziatowa
gr. 12 cmw
piwnicy w osi "2"
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PRZEKROJ POPRZECZ. A-A PRZEZ

STROP WPS Pozostawic frag, istn. belek | Zapewni¢ stabilne oparcie
stropowych drewnianych na istn. stupkéw drewnianych
dtug. 30 cm / podczas podmurowania
| Gladz cement. zbrojona p sclany
\Styropian EPS 100 gr. 10 cm Tynk cem.-wap.
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. : trop WPS na dwuteow. 180 [ .
| [wapienny | | | SZCZEG. STROPU A-A, B-B - projekt 1:10
. . Wylewka zelbet ”
. TEMAT: [ NAPRAWA Z PRZEBUDOW A STROPOW NAD PIWNIC
UI' NlemlerzynSka 9 - . | DLA BUDYNKU MIESZKALNA,I\EGO WIELORODZINNEGOA-
PRZEKROJ POPRZECZ. B-B ‘ Schody do piwnicy V — SZCZECIN UL. NIEMIERZY NSKA 9
. D= - — | OPRACOWANIE: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEZ STROP WPS NAD Sciana piwnicy
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