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PRZEKROJ A-A
1:50 - projekt

NOWY STROP NAD PIWNICA
nr-0/9i-0/13

Uwaga:

- Rozebra¢ catkowicie istn. strop drewn

- Poziom wierzchu nowej gltadzi cementowej
ustali¢ na rzednej -2 cm (nad piwnica -0/13 i w
WC, wykona¢ posadzke z ptytek gresowych na
klej na warstwie izolacji p-wodnej szlamowej)

- wykona¢ dylatacje posadzki co 1,5x1,5 m

- Pod oparciem dwuteownikéw wukonaé¢ poduszke
betonowa C30

- Dwuteownik obetonowaé¢ wzdtuz podparcia ptyt
WPS, stopki owing¢ siatka stal. i otynkowac

-Nie przerywa¢ podwaliny drewn. pod $ciang
ryglowg w osi "B"

- Pozostawi¢ w obrebie stropu nad $ciang piwnicy
w osi "B", fragmenty istn. belek stropowych
drewnianych na diugosc 30 cm (stanowig oparcie
dla podwaliny istn. $cianki ryglowej),
zaimpregnowac i oblozy¢ papa na styku z elem.
stalowymi i betonowymi

- Rozebra¢ fragmenty scian zewn. aby przedtuzy¢
warstwe ocieplenia

5,0 Gtadz cementowa beton C25
zbrojony siatkg stalowg oczka 10x10
cm, drut fi 2,5 mm zebrowany,

2 x folia paroiozlacyjna sklejana PE
gr. 0,2 mm na poziomie wierzchu
dwuteownikow

Styropian twardy EPS 100, 0,0036
miedzy dwuteownikami

5,0 Wypelnienie wgtebien w ptytach WPS

keramzytem
8,0 Plyty zelbet. WPS 40X90X8,
40x130x8 na dwuteownikach 180
1,0 Tynk ce.-wap. od spodu

10,0

Uwaga:

- Plytki WPS ktasc na dwuteowniki na warstwie
zaprawy cementowej wyréwnujacej

- W spoinach migdzy ptytkami WPS umiesci¢
zaprawe cementowg,

- dwuteowniki zabezpieczy¢ antykorozyjnie

NOWE WARSTWY STROPU
ODCINK. NAD PIWNICA nr -0/6-7

Uwaga:

- Wykonac¢ naprawy stropu istn. odcinkowego
ceglanego, poprzez uzupetnienie spoin
wykruszonych z gory i z dotu i i ubytkéw
cegiet oraz wykona¢ otynkowania tynkem
cement.od spodu

- Podeprze¢ istn. belki stal. (szyny) w $rodku
rozpietosci dwuteownikiem 220 opartym na
Scianach konstr., w celu wzmocn. stropu

5,0 Gtadz cementowa beton C25
zbrojony siatkg stalowg oczka 10x10
cm, drut fi 2,5 mm zebrowany

Styropian twardy EPS 100, 0,0036

2 x folia paroiozlacyjna sklejana PE
gr. 0,2 mm na poziomie wierzchu

3,0 Gtadz cement. wyréwnujaca na

wierzchu keramzytu, alterantywnie
ptyty wiéknowo-cementowa na piéro
wpust gr. 2,5 cm

9-25 | Wypetnienie wgtebien w stropie

odcinkowym keramzytem
6,5 Naprawiony strop odcinkow istn.

16,0

INNE PRACE:
- Wszystkie elementy drewniane istn.
zaimpregnowa¢ srodkiem solnym
p.-ogniowym i przeciw szkodnikom i plesni do
klasy NRO
- W razie odkrycia podczas prac budowlanych
uszkodzonych elementéw, nalezy wezwac
projektanta

PRZEKROJ I-I - projekt

1:60

TEMAT:

NAPRAWA Z PRZEBUDOW A STROPOW NAD PIWNICA
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO -
SZCZECIN UL. NIEMIERZYNSKA 9
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