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NAPRAWA Z PRZEBUDOWĄ STROPÓW NAD PIWNICĄ 
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - 
SZCZECIN UL. NIEMIERZYŃSKA 9 

71-436 Szczecin ul. Niemierzyńska 9
DZIAŁKA NR 1/14 obręb 1010
Szczecin

SZCZEG. STROPU NAD PIW. II-II, III-III -inw.1:10
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Belki stropowe drew.
 istn.20x21 (funkcja
legarów)

Rozebrany ślepy pułap

Deski podłogowe zdjęte

Szyna kolej.
108x108x60

Strop odcinkowy
cegła pełna na płask

Pustka powietrzna po
usunieciu polepy

Podparcie belek
(legarów) na stropie

Belki stropowe leŜą
na podwalinie na ścianie 
środkowej podłuŜnej budynku

ul. Niemierzyńska 9

UWAGA:
- Analogiczny strop jest pod pom. parteru 
nr 4, 6 i cŜęściowo 7
- Prawdopodobnie wykonano zdublowany strop
 odcinkowy ze względu na duŜe uszkodzenie
belek drewnianych przez korozję biologiczną, 
szczególnie w gniazdach w murach, 
-Uszkodzone części belek odcięto i nastepnie 
dosztukowano belki spełniające funkcję 
legarów pod deski podłogowe, belki oparte na 
stropie odcinkowym
- Czas wykonania stropu odcinkowego nie jest
 znany

UWAGA:
- Tynk odspojony i czesciowo odpadnięty z cegieł stropu
- Niektóre cegły obluzowane i bez spoin 
- Pierwotne belki stropowe pełnią funkcję legarów 
podpartych dla desek podłogowych

PRZEKRÓJ POPRZECZ. II-II 
PRZEZ STROP ODCINKOWY 
(na szynach kolejowych)
NAD PIWNICĄ - pokój nr 10   1:10

41

Szyna kolej.
108x108x60

Ściana ryglowa
konstrukcyjna,
podłuŜna budynku

Podwalina 11x13 pod belki
stropowe, leŜąca na ścianie 
podłuŜnej piwnic

Belki stropowa drew.
 istn.20x21

Podwalina ściany
ryglowej 11x11
oparta na belkach strop.

Strop odcinkowy
cegła pełna na płask
na szynach kolejowych

Tynk na trzcinie na 
deskowaniu 

PRZEKRÓJ POPRZECZ. II-II 
PRZEZ ŚCIANĘ PODŁUśNĄ 
BUDYNKU 
między pokój nr 9 i 10   1:10


