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NAPRAWA Z PRZEBUDOWĄ STROPÓW NAD PIWNICĄ 
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - 
SZCZECIN UL. NIEMIERZYŃSKA 9 

71-436 Szczecin ul. Niemierzyńska 9
DZIAŁKA NR 1/14 obręb 1010
Szczecin

SZCZEG. STROPU NAD PIWNICĄ I-I - inw. 1:10
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Polepa  istn.Ślepy pułap Łaty do oparcia desek
ślepego pułapu

Deski istn. gr.3,0 cm

Przestrzeń powietrzna

Tynk na trzcinie na 
deskowaniu Belki stropowa drew.

 istn.20x21

- 100

ul. Niemierzyńska 9

UWAGA:
- BELKI STROPOWE NAD PIWNICĄ 20x21, 13,5x21 
- BELKI STROPÓW MIĘDZYKONDYG. - jak wyŜej
- ROZSTAW OSIOWY BELEK - 86-104 cm
- TYNK POD STROPEM PIWNICY W 50% ULEGŁ
ODPADNIĘCIU W WYNIKU WIELOLETNIEJ 
DZIAŁALNOŚCI WILGOCI I ROZSZERZANIU I KURCZENIU 
SIĘ DESKOWANIA POD STROPEM
- Częśc belek drewnianych nad piwnicą uległa korozji
biologicznej i wymaga wzmocnienia

- Deskowanie nad tynkiem uszkodzone przez korozję 
biologiczną w 50% 
- W lokalu nr 2 znajduje się odkryty strop strop nad piwnicą 
w ramach remontu prac związanych z remontem lokalu

PRZEKRÓJ POPRZECZ. I-I 
PRZEZ STROP DREWNIANY 
NAD PIWNICĄ           1:10


