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Skala 1:10
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UWAGA:

1. BELKI STALOWE | 180 StUZA DO WYKONANIA STROPU WPS

2. ODLEGLOSC POMIEDZY BELKAMI STALOWYMI WYNOSI 130cm

3. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYS. NR 5 PROJEKTU ARCHITEKT.

4. BELKI STALOWE 0SADZAC NA PODUSZKACH BETONOWAYCH

5. PODUSZKI WYKONAC W WOLNEJ PRZESTRZENI POMIEDZY ISTNIEJACA BELKA PODWALINOWA A MUREM

6. W PIERWSZEJ KOLEINOSCI NALEZY ODCIAC ISTNIEJACE BELKI DREWNIANE STROPU | USUNAC

7. POZOSTAWIC TYLKO KONCE BELEK O DUGOSCI L=30cm NA MURZE WEWNETRZNYM. BELKI TE PODPIERAJA DREWNIAN

BELKE PODWALINOWA SCIANY RYGLOWEJ

8. PODUSZKI BETONOWE WYKONAC W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI. PODUSZKI WYKONAC Z BETONU C 20 / 25

9. PODUSZKI WYKONAC O PRZEKROJU 11x15cm | DEUGOSCI L=25¢m

10.  PODUSZKI ZBROIC PRETAMI STALOWYMI 2¢10mm ZE STALI AllN

11, OTULINA PRTETOW C=2,0cm

12. PODUSZKI BETONOWE MUSZA OSIAGNAC WYTRZYMALOSC ZANIM ZOSTANA ULOZONE NA NICH BELKI STALOWE

STAL NA KONSTRUKCJ, S235

OPARCIE BELEK STALOWYCH 1180 STROPU WPS NA MURZE
WEWNETRZNYM  1:10
TEMAT: NAPRAWA Z PRZEBUDOWA STROPOW NAD PIWNICA DLA wccéxc
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO —SZCZECIN UL. NIEMIERZYNSKA 9
OPRACOWANIE: PROJEKT TECHNICZNY—  KONSTRUKCJA
NRZLEC.  |NROPRAC.  |ADRES 71-436 Szczecin ul. Niemierzyfiska 9 BRANZA:
. GMINA MIASTO SZCZECIN - Zarzqd .
INWESTOR: Budynkow i Lokali Komunalnych vw%_\%_ch.
SZCZECIN UL. MARIACKA 25 TECHNICZNY
PRACOWIA PROKTOWA. PROJEKTANT: e ZAb ooro/PocK /0 DATA: 12.24
arcnitel azimierz Ralicki mar inz. asz Ziemnial
ul. Brodzifiskiego 32 SPRAWDZAJACY: zﬂm_mmﬁ NH_VQSW.\voox_V_u NR.RYSUNKU:
71-133 Szczecin
tel. 91 428-2450, fax 91 428-2448 _A |M
tel.kom. 601-744-393
e—mail: casmail@go2.pl




