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OPIS ODKRYWEK | ELEMENTOW

1. Koncéwki belek stropowych w dobrym stanie
2. Koncéwka belki stropowej sprochniata
3. Koncowki belki stropowej w dobrym stanie

3a. Uszkodzone deskowanie od spodu
$wiadczace o uszkodzeniu koncowki belki

4. Belka przylegajaca do sciany w duzej czesci
uszkodzona przez korozje biologiczng

5. Belka podwalinowa pod $ciang ryglowg klatki
schodowej w stanie zaawansowanego rozktadu
- wymaga pilnego usuniecia i odcinkowego
podmurowania sciany

6. Strop w obrebie klatki schodowej w ztym

stanie, niektore belki uszkodzone korozjg
biologiczng. Belka wzdtuz schodéw bez podparcia
W latach ubigtych poditoga byta naprawiana -
wymaga pilnego wzmocnienia belek drewnianych
lub podparcia dodatkowego

7. Strop pod kuchnig lokalu nr 2 uszkodzony,
czesciowo zarwany, belki drwniane w stanie
zaawansowanego rozktadu w wyniku korozji
biologicznej - wymaga pilnej wymiany - w stanie
przedawaryjnym

8. Belki stropowe majg uszkodzone i cze$ciowo
odciete koncowki i opieraja sie prowizorycznie na
dwuteowniku 220 pod sufitem piwnicy..
Dwuteownik oparty na $cianach poprzecznych
piwnicy. Pierwotna belka podwalinowa pod
belkami stropowymi na Scianie zewnetrznej
zniszczona i czesciowo usunigta - strop wymaga
wymiany z prawidtowym oparciem

9. Belka podwalinowa pod $ciang ryglowag
poprzeczng migdzy kuchnig i pokojem nr 9 w
dobrym stanie

10. Belka podwalinowa pod sciang ryglowa
podtuzng w dobrym stanie, belki stropowe w
okolicach podwaliny w dobrym stanie (pierwotnie,
belki ciagte na catg szerokosc budynku, obecnie
sztukowane)

Uwaga: Nie wolno naruszy¢ podwaliny i belek
stropowych w bezposrednim podwaliny,
ponioewaz jest to struktura nosna calej sciany
ryglowej podituznej

11. Strop odkryty - pod stropem drewnianym -
strop odcinkowy na szynach kolejoych
108x108x60 z cegtami na ptask - strop
niestabilny, ulega wibracjom w wyniku kt6rych
wigzania miedzy cegtami zaprawa ulegty
degradacji i czesc cegiet jest odspojona,
pierwotny tynk jest odspojony i czesiowo odpadt/
Szyny nie posiadajg odpowiedniej wytrzymatosci
na ugiecia i wibracje - wymaga pilnej naprawy i
wzmocnienia oraz nowych warstw wierzchnich

12. Pole ze stropem odcinkowym na szynach
kolejowych. (nie dokoywano odkrywek od géry ze
wzgledu na zamieszkaly lokal). Podtoga od gory
nie wykazuje ugie¢ czy zapadnie¢.Od dotu tynk
na stopie odcinkowym wymaga renowacji i szyny
kiolejowe wymagajka dodatkowego podparcia w
celu osiggniecia wymaganych parametrow
wytrzymalo$ciowych
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